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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION P1=P2=P3 :
Techo pl.baja DETALLE QUIEBROS 1 DETALLE QUIEBROS 2
HORMIGON CONTROL CARACTERISTICAS DEFINICION . . . . . ?12
: : Referencias | Dimensiones (cm)| Canto (cm)| Armado inf. X|Armado inf. Y o < BORDE DE LOSA
Elementos Nivel | Coef. | Resist. | Consistencia| Tamafio | Clase|Relac. %?Qitﬁ%dge Tipo ™ N 7 ARMADURA PRINCIPAL
estructurales Control | Pond. f o Max. Arido| Expo |a/c | Cemento N o 20,30 RELLANO SUPERIOR ARMADURA SUPERIOR
P 160x160 40 10812¢/15 10812¢/15 -
Cimentacién Estadistico | Ye=1.50 | 25N/mm? Plastica 40mm lla 0.60 275kg/m? HA-25/P/40/lla L pats i ARMADURA SUPERIOR
2 ARMADURA PRINCIPAL
Pilares Estadistico | Ye=1.50 | 25N/mm? Blanda 20mm lla 0.60 275kg /P HA-25/B/20/lla P2 J P3 100x100 40 591 20/20 o8 20/20 @N i I E ° é RELLANO SUPERIOR /F:E[A&)NUORASSFS&’:%%EAL
o ° o 3
Forjados y vigas |Estadistico | %e=1.50 | 25N/mm? Blanda 20mm lla 0.60 | p75kg/m | HA=25/8/20/lla TABLA DE VIGAS DE ATADO 198 ARMADURA SUPERIOR ARMADURA SUPERIOR ARMADURA _INFERIOR \
ARMADURA INFERIOR s 3
Muros Estadistico | Yo=1.50 | 25N/mm? Plgstica 30mm lla 0.60 | 275kq/m? HA-25/P/30/la 8y 10 50 180 50 ARVAULIA NPERR ARMADURA DE REPARTO g U K N
4@ C 3 < 2216 2916 ARMADURA PRINCIPAL = = Al ° 3
— Coeficientes de ponderacign de acciones,aplicables a la evaluacion de los Estados Limites Ultimos ¢ N . C/ZS/,‘ 5cm RELLANO INFERIOR < ° °
TIPO DE ACCION Efecto favorable Efecto desfavorable Cimentacion 3 ? °© °© ARMADURA PRINCIPAL
EJECUCION Normal Permanentes % =1.00 % =1.35 Arm. su D.: 2070 RELLANO INFERIOR
Permanentes de valor no constante % =1.00 Y% =1.35 g B CUADRO DE P”_AR ES 2016 2016 ARMADURA INFERIOR >0,30 ARMADURA INFERIOR
Variable % =1.00 Y =1.50 N . o —
ACERO CONTROL CARACTERISTICAS DEFINICION Arm.inf.: 2020 Q $ ARMADURA DE REPARTO
ESCALA 1/50 (cotas en cm) ARRELLANG. INFERIOR
oS e |comren | Socf | Separadores | Resistencia Normativa Estribos: 1x#8c/30
. istancia maxima
— ENTREGA DE ZANCA EN VIGA EMBEBIDA EN FORJADO
Cimentacion Normal | Ys=1.15 | 508 6 100cm 434.78N/mm? | _ E::z;o szord:::;:‘szd‘;or foxign B 500 S
(UNE~ 36740:98)
: - 5 2 . R VER ARMADO EN VIGA
Pilores v [erts 1o o st 7ot | - oo o 50 s ARRANQUE ESCALERA DOS TRAMOS VER ARUADO EN VIGA .
Forjados y vigas| Normal | %=1.15 | 508 6 100cm(1) | 434.78N/mm? | — Ausencia de grietas B 500 S ARMADURA SUPERIOR
Tabla 31.2.b (EHE) s ZX o
Muros Normal | Ys=1.15 502 & 50cm 434.78N/mm? | — lIdentificacién de barras B 500 S ZUNCHO SOBRE DINTEL DE PUERTA: P ARMADURA SUPERIOR Z 5 - §
srods 7 (eiEiEh o 018 co8/15em REFUERZO FORMACION HUECO EN MURO 7 3l
NOTAS S 5 s & < 2
— Tipo de cemento: CEM ll/A-V (o similar). —Clase resistente > 32.5 N/mm? Sistema de compactacidn en toda la obra: Vibrado (PUERTA) 2 ARMADURA DE REPARTO o REFUERZO \NFER\gR ‘
— La puesta en obra del Hormigén cumpliré con lo expuesto en 70.1,70.2 Y 70.3 de la norma EHE. CERRADA FORMANDO ° EN_CONEXION FORJADO
— El acero a emplear, estard garantizado por la marca AENOR. o o ESCALA W/5O <COJ[QS en Cm) /VM ESTRIBOS S
— El fabricante indicard@ los procedimientos y condiciones recomendados para realizar,cuando sea necesario,lasokdaduras. 9 9 % ARMADURA INFERIOR
- Lust m:Hcs e\e_c_trtoso\dudos (E?OO_T% ds L%: ?SO N/m?ﬂ,c:mpﬁrén \‘os rsqmiftosd tecni(:‘osu;')\‘rEe;Zroigzs $n9éc UNE36092:96.Deben llegar al u N Wﬂ ARVADURA DF REPARTO
punto € suministro con una tarjeta € |genuticacion contorme a |0 especificado en la =1 3
— El doblado,anclaje y empalme de las armaduras se harGn de acuerdo con lo expuesto en los Art. 66.3,66.5 y 66.6 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \7\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ g g. ° < < < < < CERRADA FORMANDO
— Se dispondrén al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el casc de 100 100 L <>( (/?H ESTRIBOS
los soportes,acoplados a los cercos o estribos. E— 1 ARMADURA INFERIOR
— (1):Separacién en sentido longitudinal. (2):Solo pilares de sotano. (o 5 5 ﬂ
— En ambiente lla+Qa emplear cemento resistente a los sulfatos UNEB0303:96 360 Q 7 FORJADO | VER ARMADO EN VIGA Lo ° ° oJ
’\0 OO O ZUNCHQO CORRESPONDIENTE
A . 2 2 Q 2016 3
TENSION ADMISIBLE: Gedm:ZOOKg/Cﬂﬁ =0,20N/mm I 2 I
((ZAPATA EN ARRANQUE DE ESCALERA |
50 110 50 ARMADURA SUPERIOR ARMADO LOSA ESCALERA
RECUBRIMIENTOS - - (ESQUINA DE MURO) y
2016 | § 2016 ARMADO SUPERIOR = $12 cada 15 cm.
B - PELDAROS RECRECIDOS o ARMADURA ARMADO INFERIOR = $12 cada 15 cm.
@ @*Recubmm\emto pantalla, lateral contacto terreno >5cm. 2816 2 2816 ﬁﬁ z DE REPARTO ARMADO DE REPARTO — #10 cada 20 cm.
t f —Recubrimient talla, lateral libre interior >5cm. N = - i
: pummy % @ ecubrimiento pantaiia, lateral hbre nterior cm o o g JUNTA DE HORMIGONADO ARMADURA INFERIOR ARMADO RELLANO ESCALERA
‘ —Recubrimiento zapata, horizontal contacto terreno 2 7cm. =
_@ @ R - ° . A E ARMADURA DE ESPERA ARMADO SUPERIOR = 912 cada 15 cm.
ecubrimiento zapata, horizontal contacto h.limpieza = 5ecm. - - > e210¢/15cms.
; / ARMADO INFERIOR = $12 cada 15 cm.
@*Recubrim'\ento zapata, superior libre >5cm. 210c/15cms. g
- {[; CANTO LOSA Y RELLANO ESCALERA
5 { ]@ @7Recubmm\emto zapata, lateral contacto terreno >5cm. < \¥ XX R 5%,
o ) ‘ X 2510 CANTO (h) = 16 cm.
WMW @*Recubnm\ento zapata, lateral libre >5cm. SOLERA - e
- ee@8c/25cms.
- . . . =z e o
(D)-Recubrimiento superior en coronocion >Ser. REFUERZO FORMACION HUECO EN MURO REFUERZO FORMACION HUECO EN MURO
BASE COMPACTADA
(P U ERTA) (\/ENTANA) M/ HORMIGON DE LIMPIEZA 0.2
RECUBRIMIENTOS(*) ESCALA 1/50 (cotas en cm) ESCALA 1/50 (cotas en cm)
0,50
0 0 @*Recubrimiento superior 3.5 cm. PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA (VIGA DE ATADO ENTRE ZAPATASJ ENLACE INTERMEDIO EN MURO
DETALLES DE ARQUETA DE CONEXION CONSTRUIDO EN DOS FASES DE FORJADO
@ @*Recubr'\miemto inferior 3.5 cm. @7 TAPA SECCION AA 46) iégéféﬁNcgaf»).lfggs'5553‘;%535.538%&%:5;&%25 ARMADO. PILAR UMP\AJ&N}I@M%EEE%&M‘ig"#égODERU}—?OORSO\’GONAR ARMADO. PILAR UNIDIRECCIONAL CON VIGUEI'AS DE CELOS[A
© (3)—Recubrimiento laterol 3.5 cm. o 2 ) BN SN CONTACT SN, TR0 e e
e — SUS UNIONES SE HARAN MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA. VARIABLE B emm—
~ ; 5 MEDIANTE UN CAVLE CONDUCTOR EN PUNTOS SITUADOSFOR. ESTRIBOS EXCLUSVAMENTE TIERRAS | . | ARMADO MURO
ENCIMA DE LA SOLERA
(*) R.ECUbHT‘.em.tOS m'\mm.o‘s recimer?dodo(? para estructuras en ambiente lla y o & 4 1 LOSA DE HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 175 Kg/cm2. PEMONIAE (*) NOTA: a | 11ng\é\[/)l»?RR‘s[/i[\f BOVEDILLAS
sin proteccion especial contra—incendios. 4 CON PARRILADE ARMADODE 18 A 10cm. 9 g 2] ° o
ARMADO _VIGA DISTANCIA a
° _ i% D D0 00 L0 AT e DE_ CIMENTACION ENTRE, BARRAS|oe”'Solape | | 3 ] NEGATIVO MALLAZO
EN SUS ANGULOS.
12 38 12 3 MURO DE 1/2 PIE DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADO - 4 2 ilgz 125\:\1 A /
INTERIORMENTE. 2 R b = T T 5
seccion B8 Y 4 BAREA O oMM R D COORE RECUBERTOOF CAMS, 8 { m N\ A\ 2
u AN o', ° =<
§ TUBODE FIBROCEMENTO ) 60mm 2 RUGOSAS, TLIMBAS Y HUMEDECIDAS j‘ e =
ARQUETA 6 SOLERA DE HORMIGON EN MASA § >t J( )k o ANTES DE_HORMIGONAR , il cms. | VIGUETA
ESQUEMA DE CONEXION ] U1
° ° oJ ° ° !o ° ° o ° ° ° oJ ° ° po ° ° j bl ‘e\j M;%ZC%DSO
||||| =] vni EAAY A\ [9)4 E—1
S H ’ py2% 455 S
: : ’ ) VIGA DE ATADO ’ ) £
20,2 20,2 20,2 20,2
2 ﬁ\IRFAé/;\D(g) R ZAPATA D EC é’%&ZR%S\L L%E ZASPC%TS
CIMENTACION ae) Do b rs ENLACE INTERMEDIO EN MURO
ESCALA 1/50 (cotas en cm) UNIDIRECCIONAL CON VIGUETAS PARALELAS
2895 T\ERRA57
(*) NOTA: ~ A .
DISTANCIA | LongiTup | ] =
‘ N AT S pE” SOLAPE - L FORJADO MALLAZO
f >10 1,4Lb S— 1 1 W
8 1/ 1777 /\ A |2
P <
AUNTAS,OF, HORMOONISO: s /A ; W\W i | |3
ANTES DE HORMIGONAR BOVEDILLA VIGUETA
U1
=— [/ — M SI EL MACIZADO>10cms.
40 ‘ ‘ , U2 b L — COLOCAR VIGUETA
0. —|' ARQUETA CONEXION e I
—
7.75 18.80
E
5
AN 2 74
i 26.95 ARRANQUE DE MURO EN
ZAPATA CORRIDA CENTRADA
ot . 1.25 ZAPATAS SOBRE POZO DE CIMENTACION
ESPERAS #12/15¢cm /
5.35 SE REALIZARAN POZOS DE CIMENTACION
S PICA ARRANQUE ESCALERA -——]1.00|—= HASTA ALCANZAR LA CIMENTACIGN ADMISBLE DE CALCULO
(ver detalle) . 1
1 1 Us
L [
— H 7| 1w —)
. . 5 RUGOSA” LIPIA Y EIOMEDECIDA
1.00 1.60 ° ° = 'ANTES DE_HORMIGONAR
o 100 x 100 x 40 1 1
G- X: 5(25120/20
Y: 5(2”20/20 1 1
1
B
120 T
7 1.60 o _ 10.05 12.05 ) v02 2020, 3
: R s N s :
o
¢ e S b
160 x 160 x 40 s O ODOO O Cx
X: 10812¢/15 Qs cambio de cota en ejecucion de solera us OO XD Q D Q% OE Apovo
y){f Y: 10812¢/15 para resolver el cambio de pavimento % G8DE LvPIEZA
/ %{/ %
: E 1.00 PICA<—| %
w P3
L A=
100/ x 100 x 40 0@3
¢ 5.40 X:| 5812¢,/20 22
SOLERA 1 Y:5812¢/20 SOLERA 2 =2 %
Lo
TERRENO EXISTENTE COMPACTADO -—1.00|— TERRENO EXISTENTE COMPACTADO of BASE COMPACTADA
LAMINA IMPERMEABILIZANTE P.V.C. Y LAMINA IMPERMEABILIZANTE P.V.C. Y o
SOLERA DE HA SOBRE ENCACHADO 5 3.43 SOLERA DE HA SOBRE ENCACHADO ESTRATO RESISTENTE HORMIGON CICLOPED POZO DE CIMENTACION
CAPA DE COMPRESION 6 cm MALLAZO 15x15 S ' CAPA DE COMPRESION 6 cm MALLAZO 15x15
g
MURO M1
% U1=@10/15cm | U2=810/15cm
U3=912/15cm | U4=810/15cm
i ‘ i E= 30cm B= 100cm
VMURO MY - HORMIGON ARMADIC < E2306m7 855 % 1.00 [0 RO HORMIGON ARMADG - £=30cm.
* H= 40cm Lb=0.80 m
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