Ventilacion primaria

PLANTA BAJA DE NAVE

BAJANTE P.V.C 125mm

Ventilacion primaria
(a cubierta)\

Ventilacion primaria
(a cubierta)\

CANALIZACION SUBTERRANEA TUBO PE 100 (SDR 11 PN16) DN25 mm

DE CONEXION A INSTALACION EXISTENTE EN CASETA DE SALA DE CALDERA

(VER PLANO AO01_EMPLAZAMIENTO_ CONEXIONES A REDES EXISTENTES)
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ARQUETA @125 mm (2%) 63X63 CM
0
ARQUETA SO0 \* R ARQUETA GENERé\L 2110 mm (2%) SIIEPAIO?éDOR o
50x50 @125 mm (2%) > < HIDROCARBUR
> ARQUETA @125 mm (2%) (500 L; 0,8 L/s)
PLANTA BAJA DE NAVE 50x50

AGUAS RESIDUALES
A CONECTAR A RED INTERIOR

DE SANEAMIENTO DEL CENTRO y
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@ 160 (2%)

AGUAS PLUVIALES
A CONECTAR A RED INTERIOR

DE SANEAMIENTO DEL CENTRO
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GENERAL
63X63

. 3160 (2%)

FONTANERIA
SiIMBOLO | DESCRIPCION
TUBERIA AGUA FRIA
—> GRIFO AGUA FRIA
> LLAVE DE CORTE

LAS TUBERIAS DE AF SE REALIZARAN EN MULTICAPA EN LOS DIFERENTES

DIAMETROS ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS.

EN LOS TRAMOS VERTICALES LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS
ISOFONICAS SERA COMO MAX. DE 3 m.

EN LOS RECORRIDOS HORIZONTALES LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS

ISOFONICAS SERAN COMO MAXIMO DE 1,5 m.

DIAMETRO TUBO MULTICAPA (Pex/Al/Pex)
DE DERIVACIONES A LOS APARATOS

AGUA FRIA
16x2 mm
16x2 mm
16x2 mm
20x2 mm

LAVABO

INODORO CON CISTERNA
URINARIO CON CISTERNA
GRIFO AISLADO

EN LOS CUARTOS HUMEDOS LAS LLAVES DE PASO SE SITUARAN EN PARED A
UNA ALTURA DE 1,80 m SOBRE EL SUELO REMATADO.

LEYENDA FONTANERIA Y SANEAMIENTO
ARQUETA DE LADRILLO PERFORADO

@ BAJANTE PLUVIALES

@ BAJANTE FECALES

X SUMIDERO SIFONICO
—>— RED TUBERIA FECALES

DIAMETRO

INODORO 110 mm

LAVABO 40 mm

URINARIO 40 mm

SUMIDERO SIFONICO 50 mm
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PROYECTO NAVE TALLER EN LA UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE
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