CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE TIPO DE ACERO A EMPLEAR NS SR R M A oS Con PINTURA INTUMISCENTE AR APOYO DE VIGUETA SOBRE VIGA METALICA

HORMIGON CONTROL CARACTERISTICAS DEFINICION ACERO S 275 JR, SEGUN UNE-EN 10025:1994 CARANTIZAR RF30 PORTICO TIPO EN NAVE
Elementos Nivel | Coef. | Resist. | Consistencia| Tamafio | Clase|Relac. %?Qﬁ%@dge Tipo DESCRIPCION CTE DB-SE A (cotas en cm)
estructurales Control| Pond. fex Max. Arido| Expo |a/c | Cemento CORREA IPE100
MODULO DE ELASTICIDAD 210.000 N/mm2 CONTINUA
Cimentacidon Estadistico | Ye=1.50 | 25N/mm? Plastica 40mm lla 0.60 275kg/m* HA—25/P/40/lla MODULO DE RIGIDEZ 81.000 N/mm2
Pilares Estadistico | Ye=1.50 | 25N/mm? Blanda 20mm lla 0.60 275kg /P HA—25/8/20/lla COEFICIENTE DE POISON 0.3
) : CARGAS EN CUBIERTA i
Forjados y vigas|Estadistico | Ye=1.50 | 25N/mm? Blanda 20mm lla 0.60 | 575kg/m* HA-25/8/20/la COEFICIENTE DE DILATACION 0.000012 m/m.'C MURO DE HORMIGON
DENSIDAD 7.850 Kg/m3
Muros Estadistico | Ye=1.50 | 25N/mm? Plastica 30mm lla 0.60 275kq,/m* HA-25/P/30/lla
CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS DE LOS ACEROS UNE EN 10025 CARGAS
— Coeficientes de ponderacign de acciones,aplicables a la evaluacion de los Estados Limites Ultimos =
Normal ermanentes % =1.00 % =1.35 DESIGNACION fy (N/mm2) fu (N/mm2) ensayo Char .
Permanentes de valor no constante % =1.00 Y =1.35 4 i ‘ o 4 HCh Py PESO PROP‘O PANEL SANDW‘CH 072OkN/m IPE1OO
Variable Y =1.00 % =1.50 t <16 16 < t < 40 40 < t < B3 3 < t< 100 C )
 =1. p =1. .
ACERO CONTROL CARACTERISTICAS DEFINICION SZISR il e 7% 10 2 CARGAS PERMANENTES: 0,50kN/m
2
Elementos Nivel | Coef. | Separadores | Resistencia Normativa Tipo ‘ CARACTERISTICAS DE LOS CORDONES DE SOLDADURA ‘ SOBRECARGA DE USO: O,40k[\]/m
estructurales Control | Pond. | pistancia maxima| de calculo
Cimentacion Normal | %s=1.15 | 500 & 100cm | 434.78N/mm* | _ Eebe' Zsmrdsm‘f‘c.”do iz B 500 S )\ SENNNNN\Y N SOBRECARGA DE NIEVE: O,43L<N/m VicA IPE380 | pendiente 7%
(Jjgygmio?gaf'e”c‘“ por Tiexign /,’”///////////////////////////1 AN\ CONTINUA |
Pilares Normal | Ys=1.15 [1008 & 200cm(1)| 434.78N/mm? | _ Caracteristicas mecanicas B 500 S ) 9 ~—1 |
Tabla 31.2.0 (EHE) : CARGA TOTAL: 1,53kN/m SOLDADURA
Forjados y vigas| Normal | %=1.15 | 508 6 100cm(1) | 434.78N/mm? | — Ausencia de grietas B 500 S el > e2=>a>- el
Tabla 31.2.b (EHE) o2 > elwayler 11.18 |
Muros Normal Ys=1.15 508 6 50cm 434.78N/mm? — Identificacién de barras B 500 S
Apartada 12 (UNE36068:94) |

LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN CONTINUOS

NOTAS Y DE PENETRACION COMPLETA
LAS GARGANTAS DE SOLDADURA TENDRAN COMO ESPESORES MINIMOS EL MAYOR DE LQOS SIGUIENTES:
— Tipo de cemento: CEM II/A-V (o similar). —Clase resistente > 32.5 N/mm? Sistema de compactacién en toda la obra: Vibrado - 3 MM.
; N — 0,5 VECES ES ESPESOR MINIMO DE LAS PIEZAS A UNIR CUANDO SE SUELDE POR AMBOS LADOS.
— La puesta en obra del Hormigén cumpliré con lo expuesto en 70.1,70.2 Y 70.3 de la norma EHE. — 0,7 VECES ES ESPESOR MINIMO DE LAS PIEZAS A UNIR CUANDO SE SUELDE POR UN SOLO LADO.

— El acero a emplear, estard garantizado por la marca AENOR.
— El fabricante indicard@ los procedimientos y condiciones recomendados para realizar,cuando sea necesario,lasokdaduras.

— Los mallas electrosoldadas (B500T) de LE= 500 N/mfn,cumplirén los requisitos tecnicos prescritos en la UNE36092:96.Deben llegar al
punto de suministro con una tarjeta de identificacién conforme a lo especificado en la UNE36092—1:96.

— El doblado,anclaje y empalme de las armaduras se hardn de acuerdo con lo expuesto en los Art. 66.3,66.5 y 66.6

— Se dispondrén al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el casc de
los soportes,acoplados a los cercos o estribos.

— (1):Separacién en sentido longitudinal. (2):Solo pilares de sotano.

— En ambiente lla+Qa emplear cemento resistente a los sulfatos UNEB0303:96 7 OO
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DETALLE DE APOYO DE VIGA EN MURO DE HORMIGON ! LATERAL

PROYECTO NAVE TALLER EN LA UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE

SIN ESCALA (cotas en cm)
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