HORMIGON CONTROL CARACTERISTICAS DEFINICION
Elementos Nivel | Coef. | Resist.| Consistencia| Tamafio | Clase|Relac.| Contenido Ti
tructural Control | Pond f o M Arid / minimo de 'po
estructuraies . ax. rao EXPO asc Cemento
Cimentacion Estadistico | Ye=1.50 | 25N/mm? Plastica 40mm lla 0.60 275kg,/m* HA—25/P/40/lla
Pilares Estadistico | Ye=1.50 | 25N/mm? Blanda 20mm lla 0.60 275kg,/m® HA—25/B/20/lla
Forjados y vigas|Estadistico | Ye=1.50 | 25N/mm? Blanda 20mm lla 0.60 275kq/m* HA-25/B/20/lla
Muros Estadistico | Ye=1.50 | 25N/mm? Plastica 30mm lla 0.60 | p7s5kg/m* | HA=25/P/30/lla
— Coeficientes de ponderacign de acciones,aplicables a la evaluacion de los Estados Limites Ultimos
TIPO DE ACCION Efecto favorable Efecto desfavorable
EJECUCION Normal Permanentes % =1.00 % =1.35
Permanentes de valor no constante % =1.00 Y =1.35
Variable % =1.00 Y =1.50
ACERO CONTROL CARACTERISTICAS DEFINICION
Elementos Nivel | Coef. | Separadores | Resistencia Normativa Tipo
estructurales Control | Pond. | pistancia maxima| de calculo
Cimentacion Normal | Ys=1.15 | 508 6 100cm 434.78N/mm? | ~ Deber estar cerfificado ) B 500 S
— Ensayo de adherencia por flexign
(UNE  36740:98)
Pilares Normal | ¥s=1.15 [1002 & 200cm(1)| 434.78N/mm? | _ Cgracteristicas mecanicas B 500 S
Tabla 31.2.a (EHE)
Forjados y vigas| Normal | %=1.15 | 508 6 100cm(1) | 434.78N/mm? | — Ausencia de grietas B 500 S
Tabla 31.2.b (EHE)
Muros Normal | Ys=1.15 508 6 50cm 434.78N/mm? | — lIdentificacion de barras B 500 S
Apartada 12 (UNE36068:94)

NOTAS

Tipo de cemento: CEM II/A-V (o similar)
La puesta en obra del Hormigén cumpliré con lo expuesto en 70.1,70.2 Y
El acero a emplear, estard

El fabricante indicard

garantizado por la marca AENOR.

Las mallas electrosoldadas (B500T) de LE= 500 N/mfn,cumplirén los requisitos tecnicos prescritos en la UNE36092:96.Deben llegar al

—Clase resistente > 32.5 N/mm?’ Sistema de compactacién en toda la obra: Vibrado

70.3 de la norma EHE.

los procedimientos y condiciones recomendados para realizar,cuando sea necesario,lasoldaduras.
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DESPIECE DE VIGAS TECHO PLANTA BAJA
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PROYECTO NAVE TALLER EN LA UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE

E.O2

PLANOS DE ESTRUCTURA

E: 1/50

punto de suministro con una tarjeta de identificacién conforme a lo especificado en la UNE36092—1:96. ‘ ESQUEMA TALADROS‘ APOYO LATERAL DE DESCANSILLO DE LOSA ESCALERA 6¢25<470)
T o e e T e T S PICADO CONTINUO DE ENCAJE 020,020 EN MURO DE HORMIGON 25 4910(180)
los soportes,acoplados u’ los cercos o estribos. ' ' ’ MURO DE CARGA DE ZCM DE PROFUND‘DAD 2
(WJ:SeZoroc'\én :n sentido longitudinal. (2):Solo pilares de sotano. DE HORMIGON VIGA DE 0,20 8 391 0(330) JQ
En ambiente lla+Qa emplear cemento resistente a los sulfatos UNEB0303:96 BORDE ARMADO LOSA d gk 5@20(605)
/ 0,20
FORJADO 25+5 — BOVEDILLA HORMIGON — SV — TECHO PLANTA BAJA OO © LOSA 2616
$lo - =<
CARGAS SECCION TIPO DEL FORJADO O ~ o 8x(1e08+ 8x(1e08+ 8x(1ep8+ 6x(1e88+ 8x(1ed8+
328
2516 + % + j © © cs6020 ,1r#8) ¢/10, 24x(1e98+1r¢8) c/15 (1r#8) ¢/10, (1r#8) ¢/10,1r#8) ¢/15,1r88) ¢/10,
PESO PROPIO: 3,50kN,/m? BOVEDILLAS HORMICON MALLAZO 05 f20x35cms. c/50cms. / TALADROS DE 20mm. CON LIGERA 4 - 4 ) S 30 80 355 80 30 30 80 80 80 30
CARGAS PERMANENTES: 2,00kN,/m? CAPA DE COMPRESION VIGUETAS DE CELOSIA PENDIENTE HACIA EL INTERIOR 555 550 e _° 528
: ’ © RELLENO DE UN MORTERO , )
SOBRECARGA DE USO: 5,00kN,/m? —— = — EXPANSIVO PREPARADO 0,50
SOBRECARGA DE NIEVE: O,OOkN/m2 ]\ /C w W ﬁ ‘ALZADO FRONTAL‘
CARGA TOTAL: 10,50kN,/m? /\?ﬂ? o /\?J/Q o )?W SocM
NOTAS:
— LOS ESFUERZOS ESTAN MAYORADOS Y POR METRO DE ANCHO.
— EN DOBLE VIGUETA, EL ARMADO DE NEGATIVO ES POR NERVIO. Pértico 2
e L7 Perco 3
@ @ @ @ W o nlg
LONGITUDES DE ANCLAJE(cm.) % % %
@ DE BARRAS (mm.) &) ® &) D)
3.73 3.58 4.04
f TIPO DE 3016(610)
HorMiGoN ACERG |TOSICON| 8 | 10 |12 |14 |16 |20 |25 A 3016(600)
> 29/16(230
| |20 |25 |30 35 |40 |60 |94 8025(305) 7 2916(230) — (230)
25 |B500S 154 =08 2¢10(390)
Il 29 |36 (43 |50 |58 |84 132 2910(405) B 2910(435)
, : , 50x30 [ |
POSICION [: adherencia buena, armaduras que forman con la horizontal un
angulo entre 45° y 90° . ~ ve < e
POSICION II: adherencia deficiente, armaduras que no se encuentran en S R L L R e e
o 8 Ph e e | L] ] N | T T T T T T T T T TR
6825(475) | L] |BE| |
6825(475) 50>
50
T 5320(600) e | 3912(405) 3012(390) 3012(435) |
2l 5¢20(620) 3
5x1ed8
c/15 17x1e$8 ¢/15 Ll 22x1e$8 c/15 L] 24x1e$8 c/15 ,
30 80 248 1515 328 1515 359 30
8x(1e®10+ 15x(1e810+1r$10) 15x(1e810+1r810) 8x(1e®10+
1re10) c/1 20x(1e#8+1r88) c/15 c/10 c/10 20x(1e88+1r88) ¢/15 1r$10) c/1
i q i T i i q
30 80 295 150 1515 150 290 80 30
FORJADO TECHO PLANTA BAJA
ESCALA 1/50 (cotas en cm)
28.25
Recubrimientos nominales
Armado placa:
W, % % % % Y 2 % 7 % Z % 7 % % % | = S
2.~ Lateral borde: 3 cm.
82 | APOYO LATERAL DESCANSILLO| 84 | | | | | L 32 nferior: 3 eme
N (VER DETALLE) ) ) )
S ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @ Vigas emt?et?\dus en el forjado: o
— 2.40 4.~ Superior: 3.5 cm (para el correcto recubrimiento de las
l® armaduras superiores de la placa).
5.— Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocacion de la
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @@ pata de la armadura superior perpendicular).
o 6.~ Inferior: 3 cm.
© 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ D Vigas descolgadas del forjado:
— — n [© 7.— Superior: 3.5 cm (para el correcto recubrimiento de las
& € S U armaduras superiores de la placa).
2 \g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @ g.f ‘Lufteru\: Zécm.
% Z — 3'59 o .= Interior: cm.
IS 3 | | | | | | |
™~ + o
Oltvo G )
LT g ©
° % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ TIPO DE ACERO A EMPLEAR
3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / ACERO S 275 JR, SEGUN UNE—EN 10025:1994
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DESCRIPCION CTE DB-SE A
% MODULO DE ELASTICIDAD 210.000 N/mm2
- P2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ MODULO DE RIGIDEZ 81.000 N/mm2
. COEFICIENTE DE POISON 0.3
87 60x30 g6 60x30 Pértico 1| | | | | |
COEFICIENTE DE DILATACION 0.000012 m/m.*C
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DENSIDAD 7.850 Kg/m3
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS DE LOS ACEROS UNE EN 10025
o 845 Espesor nominal t (mm.)
© i Tensi6n de Ifmite elgstico Tension de rotura | Temperatura del
fy (N/mm fu (N/m ensayo Charpy
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DESIGNACION (N/mm?2) (N/mr? )
t < 16 16 < t_< 40 40 < t < 63 3 < t< 100 °C
10.75 T 9 \ \ \ VACIO SOBRE NAVE \ \ \ \ 11.35
P 1 Q S275JR 275 265 255 410 20
2 \ \ \ \ \ \ \ ‘ CARACTERISTICAS DE LOS CORDONES DE SOLDADURA
| | | | | | | 0
it I
”7'/{ | | | | | | |
el > 52-4>n>%e1
/ / / ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ &2 > sWaa)% 02
61 mKN/ml 13 mKN/ml
43 kN/m\ 23 kN/m\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN CONTINUOS
P3 Y DE PENETRACION COMPLETA
2 " 2 2064}" @" 6+,‘ Z w 6 2®6+w ®8 LAS GARGANTAS DE SOLDADURA TENDRAN COMO ESPESORES MINIMOS EL MAYOR DE LOS SIGUIENTES:
] 170 200 L 120 1055 | | | | | | | oS IS £ s e 0 s i e e % svon o s s,
\ 2 | | | | | | |
3 NOTAS ESTRUCTURA METALICA:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — LOS PERFILES METALICOS IRAN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMISCENTE PARA
GARANTIZAR RF30
| | | | | | |
o
2 | | | | | | | ARMADO LOSA ESCALERA
é " ARMADO SUPERIOR = $12 cada 15 cm.
| | | | | | | ARMADO INFERIOR = 412 cada 15 cm.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ARMADO DE REPARTO = 310 cada 20 cm.
| | | | | | ARMADO RELLANO ESCALERA
ARMADO SUPERIOR = $12 cada 15 cm.
A V % V - A 7 ‘ WW W W ‘ ‘ ‘ ARMADO INFERIOR = $12 cada 15 cm.
~ - CANTO LOSA Y RELLANO ESCALERA
3 3 CANTO (h) = 16 cm.
5 S
[a [a
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