
8. ANEXO I: JUSTIFICACIÓN ENERGÍA SOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEQ4
La instalación solar térmica especificada  CUMPLE  los requerimientos mínimos
especificados por el HE4

Datos del proyecto
Nombre del proyecto IES MONELOS
Comunidad GALICIA
Localidad A CORUÑA
Dirección

Datos del autor
Nombre
Empresa o institución
Email
Teléfono

Características del sistema solar

Localización de referencia Coruña (A) (A Coruña)
Altura respecto la referencia [m]             0
Sistema seleccionado Instalación de consumidor único con 

intercambiador independiente
Demanda [l/dia a 60ºC]     2.520
Ocupación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100

Resultados

Fracción solar [%]           31
Demanda neta [kWh]   42.371
Demanda buta [kWh]   42.400
Aporte solar [kWh]   13.273
Consumo auxiliar [kWh]   26.803
Reducción de emisiones de [kg de CO2]     2.464



CHEQ4
La instalación solar térmica especificada  CUMPLE  los requerimientos mínimos
especificados por el HE4

Parámetros del sistema Verificación en obra

Campo de captadores
Captador seleccionado VITOSOL 100-FM SV1F ( Viessmann)
Contraseña de certificación NPS-2417 - Verificar vigencia
Número de captadores        12,0
Número de captadores en serie          1,0
Pérdidas por sombras (%)          0,0
Orientación [º]        45,0
Inclinación [º]        10,0

Circuito primario/secundario
Caudal circuito primario [l/h]  1.988,0
Porcentaje de anticongelante [%]        30,0
Longitud del circuito primario [m]        20,0
Diámetro de la tubería [mm]        23,0
Espesor del aislante [mm]        35,0
Tipo de aislante espuma elastomérica

Sistema de apoyo
Tipo de sistema Caldera de condensación
Tipo de combustible Gas natural

Acumulación
Volumen [l]  2.500,0

Distribución
Longitud del circuito de distribución [m]          5,0
Diámetro de la tubería [mm]        25,0
Espesor del aislante [mm]        35,0
Tipo de aislante espuma elastomérica
Temperatura de distribución [ºC]        60,0



9. ANEXO II: CÁLCULO CHIMENEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cliente
01/03/2019
0001

Fecha
Nº Escrito

IES MONELOSProyecto

Combus�ble:

Tipo de generador:

Condensación:

Potencia:

Rendimiento:

Tª de humos:

Caudal:

Al�tud:

Tª amb. máxima:

kW

%

ºC

g/s

m

ºC

Gas Natural

Caldera presurizada

SI

Nominal

270 100,1

98 109

45 30

115,36 38,45

0

15

Pa 0 0Tiro mínimo:

Mínima

INFORME DE CÁLCULO DE CHIMENEA MODULAR EN DEPRESIÓN, SEGÚN EN 13384-1

1. DATOS DEL ENTORNO Y DEL GENERADOR

Tª amb. mínima: ºC 10

Montaje: Interior

CO₂ : % 10,2 10,2

2. DATOS DEL CONDUCTO

Altura total: 1

Longitud total: 1

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)

m

m

TRAMO VERTICAL

Longitud total:

Altura total: 12

12

Te de 90º: 1Conexión:

m

m

Tipo de salida: Salida libre

Dinakalc 4.3.0-ES 1 3dePágina



Primer requisito de presión:

Segundo requisito de presión:

Pz ≥ Pze Cumple

Potencia nominal:

Potencia mínima:

5,39 > -0,82 SI

5,34 > -0,55 SI

Pz ≥ Pb Cumple

Potencia nominal: 5,39 > 0 SI

3. CÁLCULOS Y COMPROBACIONES

Pa

Pa

Pa

REQUISITOS DE PRESIÓN

Potencia mínima: 5,34 > 0 SIPa

Tiro de la Instalación (a mayores del mínimo requerido)

6,21Potencia nominal:

Potencia mínima: Pa

Pa

Pz-Pze

5,89

Primer requisito de temperatura: Tiob

A potencia nominal:

A potencia mínima:

≥ Tg Cumple

39,1

23,3

0

0

>

>

SI

SI

REQUISITOS DE TEMPERATURA

ºC

ºC

Leyenda:

Pz

Pze

Pb

Tiob

Tg

Tiro disponible a la entrada de los humos en la chimenea

Tiro requerido a la entrada de los humos en la chimenea

Resistencia o caída de presión del suministro de aire para combus;ón

Temperatura de la pared interior a la salida de la chimenea

Temperatura límite

Dinakalc 4.3.0-ES 2 3dePágina



4. DIMENSIONADO

1618ºCTª media de la pared exterior:

3045ºCTª media de los humos:

0,72,2m/sVelocidad media de los humos:

MínimaNominal

T200 P1 W V2 O00Designación EN 1856-1:

310mmDiámetro exterior:

250mmDiámetro interior:

DW con juntaGama:

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)

TRAMO VERTICAL

Gama:

Diámetro interior:

Diámetro exterior:

Designación EN 1856-1:

mm

mm

DW con junta

250

310

T200 P1 W V2 O00

Velocidad media de los humos:

Tª media de los humos:

Tª media de la pared exterior: ºC

ºC

m/s 2,2

43

18

0,7

28

16

MínimaNominal

SALIDA DE LA CHIMENEA

Velocidad de los humos:

Tª de los humos:

Tª de la pared exterior: ºC

ºC

m/s 2,2

41

18

0,7

26

16

MínimaNominal

Dinakalc 4.3.0-ES 3 3dePágina



10. ANEXO III: FICHAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 



Caldera a gas, sistema de construcción B y C,
category II2N3P Vitodens 200-W B2HA
Margen de potencia térmica útil
49 y 60 kW: datos según EN 15502-1
80 a 150 kW: datos según EN 15417.
TF/TR = 50/30 °C con gas natural kW  12,0 -49,0 12,0 -60,0 20,0-69,0 20,0 -80,0 20,0 -99,0 32,0 -120,0 32,0 -150,0
TF/TR = 80/60 °C con gas natural kW  10,9 -45,0 10,9 -55,2 18,2-65,8 18,2 -74,1 18,2 -90,9 29,1 -110,9 29,0 -136,0
TF/TR = 50/30 °C con GLP kW  17,0 -49,0 17,0 -60,0 30,0-69,0 30,0 -80,0 30,0 -99,0 32,0 -120,0 32,0 -150,0
TF/TR = 80/60 °C con GLP kW  15,5 -45,0 15,5 -55,2 27,0-65,8 27,3 -74,1 27,3 -90,9 29,1 -110,9 29,0 -136,0

Carga térmica nominal con gas natural kW  11,2 -45,7 11,2 -56,2 18,8-66,5 18,8 -75,0 18,8 -92,9 30,0 -113,3 30,0 -142,0

arga térmica nominal con GLP  kW  16,1 -45,7 16,1 -56,2 28,1-66,5 28,1 -75,0 28,1 -92,9 30,0 -113,3 30,0 -142,0

Modelo    B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA

Nº distintivo de homologación CE-0085CN0050

Tipo de protección IP X4 según EN 60529

Presión de alimentación de gas
Gas natural mbar 20 20 20 20 20 20 20
   2 2 2 2 2 2 2
GLP mbar  50 50 50 50 50 50 50
 kPa  5 5 5 5 5 5 5

Presión máx. admisible de 
alimentación de gas *1

Gas Natural  mbar  25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
 kPa  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
GLP mbar  57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
 kPa  5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75

Nivel sonoro
(según EN ISO 15036-1)
A carga parcial dB(A)  39 39 38 38 38 40 40
A carga total dB(A)  58 67 51 56 59 54 60

Consumo eléctrico (condición de entrega)  W  56 82 107 126 175 146 222

Peso kg  65 65 83 83 83 130 130

Cpacidad del intercambiador de calor l  7,0 7,0 12,8 12,8 12,8 15,0 15,0

Temperatura máxima de flujo °C  76 76 76 76 76 82 82

Caudal máximo  l/h  3500 3500 5700 5700 5700 7165 8600

(valor límite para el uso de un desacoplador hidráulico)
Caudal nominal en el circuito con Ti

TR = 80/60 ºC l/h  1748 2336 2784 3118 3909 4900 5850

Presión de servicio admisible  bar  4 4 4 4 4 6 6
 MPa  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6

Dimensiones
Longitud mm  380 380 530 530 530 690 690
Anchura mm  480 480 480 480 480 600 600
Altura mm  850 850 850 850 850 900 900

Conexión de gas R  3/4 3/4 1 1 1 1 1

Valores de conexión
referidos a la carga máxima con gas  
con gas natural m3/h  4,84 5,95 7,04 9,83 11,99 12,49 15,03
GLP kg/h  3,57 4,39 5,20 7,26 8,86 9,23 11,10

Índices de humos*2

Grupo de valores de combustión según G635/G636    G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51 

G52/G51

Temperatura (con una temperatura de 

retorno de 30 ºC)

–  con potencia térmica nominal  °C  62 66 42 46 57 51 60
–  a carga parcial °C  39 39 37 37 37 39 39

Temperatura (con una temperatura de 

retorno de 60 ºC)  °C  75 80 65 68 72 70 74
Caudal másico
Gas natural

– con potencia térmica nominal  kg/h  78 104 122 139 174 210 253
– a carga parcial kg/h  30 30 52 52 52 53 53
GLP

– con potencia térmica nominal   kg/h  74 99 116 132 165 231 278
– a carga parcial kg/h  28 28 49 49 49 59 59
Presión de impulsión disponible  Pa  250 250 250 250 250 250 250
 mbar  2,52 2,5 2,5 2,52 2,5 2,52 2,5

Cantidad media de condensados
según DWA-A 251  l/h  6,3 8,41 9,8 11,2 14,0 17,5 21,0

Conexión de condensados (boquilla) Ø mm  20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24

Conexión de humos Ø mm  80 80 100 100 100 100 100

Conexión de entrada de aire  Ø mm  125 125 150 150 150 150 150

Rendimiento estacional a 
Ti / TR = 40 / 30 ºC hasta 98% (PCS)  / 109% (PCI)

Clase de eficiencia energética               A                  A                   -                       -                       -                      - -

*1  Si la presión de suministro de gas es superior al valor máximo admisible, instale un regulador de presión de gas separado del sistema.
*2  Valores de cálculo para dimensionar el sistema de salida de gases según la norma EN 13384. Temperaturas de los gases de combustión como valores brutos 
reales a una temperatura del aire de combustión de 20 ° C. La temperatura de los gases de combustión a una temperatura de retorno de 30 ° C es significativa para 
el dimensionado del sistema de salida de gases.



Tarifa doméstica 2018

Características técnicas y precios

 VITOSOL 100-F/ -F M

El colector solar plano Vitosol 100-F/-FM le impresionará por su diseño y rendimiento. Su 

alta calidad garantiza una fi abilidad duradera y un alto rendimiento. Además, los paneles 

con el nuevo tratamiento selectivo ThermProtect, desarrollado y patentado por Viessmann, 

su instalación será más económica y sencilla de planifi car por necesitar menos elementos 

y estará protegida contra el sobrecalentamiento y la formación de vapor, lo cual redundará 

en mayor fi abilidad y bajos costes de mantenimiento.

 Potentes colectores 
planos.

 Revestimiento 
ThermProtect que evita 
el sobrecalentamiento 
y la formación de vapor 
en los períodos de 
estancamiento

 Absorbedor en forma de 
serpentín con colectores 
integrados. Se pueden 
conectar en paralelo 
hasta 12 colectores.

 El absorbedor con 
recubrimiento selectivo 
ThermProtect, la 
cubierta de vidrio solar 
especial templado 
y completamente 
transparente y el efi caz 
aislamiento térmico, 
garantizan un elevado 
aporte de energía solar.

 El marco de aluminio 
y la junta continua 
en la unión vidrio-
metal proporcionan 
una hermeticidad 
permanente y una gran 
estabilidad.

 Sistema de fi jación 
de Viessmann de fácil 
montaje, estándar para 
todos los colectores 
planos Viessmann.

 Conexión rápida y 
segura de los colectores 
mediante tubos de 
unión fl exibles de acero 
inoxidable.

 Homologación CE, 
certifi cación NPS 
según nueva ISO 9806 
y certifi cado Solar 
Keymark.

 Instalaciones sin 
aerotermo.

Modelo   SV1F   SH1F SV1B SH1B

 Montaje   Vertical Horizontal Vertical Horizontal

 Superficie total del captador   2,51 2,51 m²

 Superficie de absorción   2,32 2,32 m²

 Área de apertura   2,33 2,33 m²

Dimensiones

 Anchura   1056   2380 1056 2380 mm

 Altura   2380   1056 2380 1056 mm

 Profundidad   72 72 mm

 Peso 42 42 kg

 Volumen de fluido caloportador   1,83 1,83 l

Con tratamiento selectivo ThermProtect      i       i - -

Para zonas costeras (menos de 1 km 
de la costa)

- -      i      i

Vitosol 100-FM Vitosol 100-F

ZK02625

624,–  
ZK02626

624,–  
7417767

697,–  
7417768

697,–  
Ref.

Eur

6 años de garantía
en todos los modelos -FM
con tecnología ThermProtect

Certificación NPS 

conforme a ISO 9806

ThermProtect 
autolimitación de temperatura

Novedad Mundial
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TA-MATIC 3400 – DN 20-50

Sin rácores y juntas
 

 

DN °C* °C** d1 d2 L1 L2 L3 H1 H2 Kg Núm Art

20 55 45-65 G1 1/4 G1/2 40 60 100 32 49 0,7 52 740-521

 

 

DN °C* °C** d1 d2 L1 L2 L3 H1 H2 Kg Núm Art

25 55 45-65 G1 1/2 G3/4 43 67 110 36 51 0,9 52 740-526

 

 

DN °C* °C** d1 d2 L1 L2 L3 H1 H2 Kg Núm Art

32 55 45-65 G2 G3/4 52 78 130 41 75 1,6 52 740-533

 

 

DN °C* °C** d1 d2 L1 L2 L3 H1 H2 Kg Núm Art

40 55 45-65 G2 1/4 G3/4 58 92 150 50 77 2,1 52 740-541

 

 

DN °C* °C** d1 d2 L1 L2 L3 H1 H2 Kg Núm Art

50 55 45-65 G2 3/4 G3/4 70 110 180 60 85 3,4 52 740-551

 

TA-Matic 3410 – DN 65-80

Sin juntas para bridas

Número de taladros por brida: 

DN 65: 4 

DN 80: 8 
 

 

DN °C* °C** d1 d2 L1 L2 L3 H1 H2 Kg Núm Art

65 25 20-30 185 G1 1/2 145 290 112 82 121 23 52 742-565

65 55 45-65 185 G1 1/2 145 290 112 82 121 23 52 745-565

 

 

DN °C* °C** d1 d2 L1 L2 L3 H1 H2 Kg Núm Art

80 55 45-65 200 G2 155 310 124 92 127 28 52 745-580

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Temperatura de mezcla estándar

**) Campo de ajuste

***) Min 100 mm

***)

L1

L1

H1

L2

L3

d1

d1

d1

H2

d2

***



25.02.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

3 m

2 m

4 m

1 m

5 m

6 m

10 m

2000

7 m

8 m

9 m

5 m

1 m

6 m

10 m

9 m

4 m

1 m2 m

8 m
7 m

3 m

Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

H / m

0

2

4

6

8

∆ p / MPa

0

0,02

0,04

0,06

0,08

Q / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P₁ / kW

0

0,04

0,08

0,12

0,16

A1

6,75 0,065

1,9

0,083

Diagrama característico

110 °C-10 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2103617

0,08 kW

7,6 kg

6,75 m

1,90 m³/h

0,47 mm²/s

983,20 kg/m³

60,00 °C

6,75 m

1,90 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Stratos 32/1-10 PN 6/10

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-250)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1 MPa

4800 1/min

220 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-c

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

1x7/1x9/1x13.5

Motor EC

IP X4D

1,37 A

0,19 kW

≤ 0.20

±10 %

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

DN 32, PN 6/10

DN 32, PN 6/10

40 °C

Agua 100 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 1 / 1Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 10.12.2018

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos técnicos

Stratos 32/1-10 PN 6/10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje

Número de posición de cliente

Proyecto sin nombrar 2019-02-25 11:01:10.945



25.02.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

9 m

2 m

10 m

4 m

2000

8 m

3 m

6 m

1 m

5 m

7 m

7 m

1 m

10 m

6 m

3 m
1 m

4 m

2 m

9 m

5 m

8 m

Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

H / m

0

2

4

6

8

∆ p / MPa

0

0,02

0,04

0,06

0,08

Q / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P₁ / kW

0

0,04

0,08

0,12

0,16

A1

6,5 0,063

2,44

0,089

Diagrama característico

110 °C-10 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2103618

0,09 kW

7,8 kg

6,50 m

2,44 m³/h

0,47 mm²/s

983,20 kg/m³

60,00 °C

6,50 m

2,44 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Stratos 40/1-10 PN 6/10

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-250)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1 MPa

4450 1/min

220 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-c

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

1x7/1x9/1x13.5

Motor EC

IP X4D

1,3 A

0,19 kW

≤ 0.20

±10 %

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

DN 40, PN 6/10

DN 40, PN 6/10

40 °C

Agua 100 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 1 / 1Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 10.12.2018

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos técnicos

Stratos 40/1-10 PN 6/10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje

Número de posición de cliente

Proyecto sin nombrar 2019-02-25 11:01:10.945



25.02.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

10 m

7 m

3 m

2000

8 m

6 m

4 m

9 m

2 m

1 m

5 m

2 m

8 m

1 m

9 m

5 m

7 m
6 m

4 m

1 m

10 m

3 m

Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

H / m

0

2

4

6

8

∆ p / MPa

0

0,02

0,04

0,06

0,08

Q / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P₁ / kW

0

0,04

0,08

0,12

0,16

A1

6,5 0,063

2,92

0,098

Diagrama característico

110 °C-10 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2103618

0,10 kW

7,8 kg

6,50 m

2,92 m³/h

0,47 mm²/s

983,20 kg/m³

60,00 °C

6,50 m

2,92 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Stratos 40/1-10 PN 6/10

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-250)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1 MPa

4450 1/min

220 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-c

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

1x7/1x9/1x13.5

Motor EC

IP X4D

1,3 A

0,19 kW

≤ 0.20

±10 %

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

DN 40, PN 6/10

DN 40, PN 6/10

40 °C

Agua 100 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 1 / 1Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 10.12.2018

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos técnicos

Stratos 40/1-10 PN 6/10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje

Número de posición de cliente

Proyecto sin nombrar 2019-02-25 11:01:10.945



25.02.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

1 m

5 m

6 m

4 m

9 m

10 m

2000

7 m

8 m

2 m

3 m

2 m

5 m

7 m

9 m
8 m

10 m

6 m

4 m

1 m1 m
3 m

Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

H / m

0

2

4

6

8

∆ p / MPa

0

0,02

0,04

0,06

0,08

Q / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P₁ / kW

0

0,04

0,08

0,12

0,16

A1

6,5 0,063

3,09

0,101

Diagrama característico

110 °C-10 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2103618

0,10 kW

7,8 kg

6,50 m

3,09 m³/h

0,47 mm²/s

983,20 kg/m³

60,00 °C

6,50 m

3,09 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Stratos 40/1-10 PN 6/10

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-250)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1 MPa

4450 1/min

220 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-c

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

1x7/1x9/1x13.5

Motor EC

IP X4D

1,3 A

0,19 kW

≤ 0.20

±10 %

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

DN 40, PN 6/10

DN 40, PN 6/10

40 °C

Agua 100 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 1 / 1Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 10.12.2018

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos técnicos

Stratos 40/1-10 PN 6/10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje

Número de posición de cliente

Proyecto sin nombrar 2019-02-25 11:01:10.945



25.02.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

7 m

8 m

10 m

5 m

9 m

2000

4 m

1 m

2 m

6 m

3 m

8 m

10 m

3 m
2 m
1 m

9 m

4 m

7 m
6 m
5 m

1 m

Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

H / m

0

2

4

6

8

∆ p / MPa

0

0,02

0,04

0,06

0,08

Q / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P₁ / kW

0

0,04

0,08

0,12

0,16

A1

7 0,068

2,15

0,091

Diagrama característico

110 °C-10 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2103618

0,09 kW

7,8 kg

7,00 m

2,15 m³/h

0,47 mm²/s

983,20 kg/m³

60,00 °C

7,00 m

2,15 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Stratos 40/1-10 PN 6/10

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-250)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1 MPa

4450 1/min

220 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-c

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

1x7/1x9/1x13.5

Motor EC

IP X4D

1,3 A

0,19 kW

≤ 0.20

±10 %

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

DN 40, PN 6/10

DN 40, PN 6/10

40 °C

Agua 100 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 1 / 1Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 10.12.2018

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos técnicos

Stratos 40/1-10 PN 6/10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje

Número de posición de cliente

Proyecto sin nombrar 2019-02-25 11:01:10.945



25.02.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

5 m

4 m

7 m

1600

2 m

6 m

3 m

1 m

6 m

5 m
4 m

1 m
2 m
1 m

3 m

7 m

Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

H / m

0

1

2

3

4

5

6

7

∆ p / MPa

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Q / m³/h0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

P₁ / kW

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

A1

2 0,019

2,12

0,023

Diagrama característico

110 °C-10 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2090469

0,10 kW

0,02 kW

4,5 kg

2,00 m

2,12 m³/h

0,41 mm²/s

977,70 kg/m³

70,00 °C

2,00 m

2,12 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Potencia nominal P2

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Stratos-Z 25/1-8 PN 10

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado con resina sintética

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPS - 40% GF)

Latón rojo (CC 499K) según DIN 50930-6, conforme a decreto alemán TrinkwV

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1 MPa

3700 1/min

180 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

dp-c

IP X4D

1,1 A

3.57 mmol/l (20 °dH)Max. permitted total hardness in

potable water circulation systems

0,13 kW

≤ 0.20

±10 %

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN 10

G 1½, PN 10

40 °C

Agua 100 %

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos técnicos

Stratos-Z 25/1-8 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje

Número de posición de cliente

Proyecto sin nombrar 2019-02-25 11:01:10.945

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 1 / 1Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 10.12.2018



Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

H / m

0

1

2

3

4

5

∆ p / MPa

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Q / m³/h0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

P₁ / kW

0

0,04

0,08

0,12

0,16

A1
3,171 0,031

0,381

0,092

 - 1 

 - 2 

 - 3 

▕◄ Area de aplicación ►▏

Diagrama característico

65 °C0 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

HClase de aislamiento

2045521

0,09 kW

3,4 kg

3,17 m

0,38 m³/h

0,55 mm²/s

988,10 kg/m³

50,00 °C

3,50 m

0,40 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

TOP-Z 25/6 1~ PN 10

Bomba estándar de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado con resina sintética
Cerámica

Plástico (PPE - 30% GF)

Acero inoxidable

Eje de la bomba
Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1 MPa

180 mm

...

Potencia absorbida P1
Intensidad absorbida

IP X4D

0,65 A ... 1 A

Max. permitted total hardness in

potable water circulation systems

3.21 mmol/l (18 °dH)

0,2 kW

±10 %

integrado

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN 10

G 1½, PN 10

40 °C

Tipo de cable de conexión 1x13.5

1260 ... 2390 1/min

Agua 100 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 1 / 1Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 10.12.2018

25.02.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

Bomba estándar de rotor húmedo

Datos técnicos

TOP-Z 25/6 1~ PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje

Número de posición de cliente

Proyecto sin nombrar 2019-02-25 11:01:10.945



25.02.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

7 m

2 m

4 m

6 m

1600

5 m

3 m

1 m

5 m
4 m

2 m

6 m
7 m

1 m1 m

3 m

Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

H / m

0

1

2

3

4

5

6

7

∆ p / MPa

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Q / m³/h0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

P₁ / kW

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

A1

2 0,019

1,16

0,017

Diagrama característico

110 °C-10 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2090470

0,10 kW

0,02 kW

4,5 kg

2,00 m

1,16 m³/h

0,32 mm²/s

965,20 kg/m³

90,00 °C

2,00 m

1,16 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Potencia nominal P2

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Stratos-Z 30/1-8 PN 10

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado con resina sintética

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPS - 40% GF)

Latón rojo (CC 499K) según DIN 50930-6, conforme a decreto alemán TrinkwV

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1 MPa

3700 1/min

180 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

dp-c

IP X4D

1,2 A

3.57 mmol/l (20 °dH)Max. permitted total hardness in

potable water circulation systems

0,13 kW

≤ 0.20

±10 %

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

G 2, PN 10

G 2, PN 10

40 °C

Agua 100 %

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos técnicos

Stratos-Z 30/1-8 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje

Número de posición de cliente

Proyecto sin nombrar 2019-02-25 11:01:10.945

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 1 / 1Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)
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