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Página 1/69IES MONELOS

IES MONELOS

Instalación : PLANTAS 

Nº del proyecto :

Cliente :

Encargado :

Fecha : 15.02.2019

Los siguientes valores se basan en los cálculos exactos en lámparas y luminarias calibradas y en su disposición. En la práctica pueden producirse 
variaciones graduales.Quedan excluidos los derechos de garantía para los datos de luminarias. El fabricante no se responsabiliza de los daños 
subsiguientes o daños originados al usuario o a terceros.



1 Datos de luminarias

1.1 OPPLE, LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-40... (140063724)

1.1.1 Hoja de datos

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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Fabricante: OPPLE

140063724            LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

Datos de luminarias
Fotometría absoluta
Rendim. Luminoso de las lum.: 116.67 lm/W

A50  99.6%   0.4%  clasificación :
CIE Flux Codes : 64 88 97 100 100
UGR 4H 8H : 17.8 / 18.2
Potencia : 30 W
Flujo luminoso : 3500 lm

Dimensiones : 595 mm x 595 mm x 9 mm

Equipamiento con
Cantidad : 1
Denominación : LED4000K-30W
Color : 4000
Reproducción cromática : 80



1.1 OPPLE, LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-40... (140063724)

1.1.2 Valoración del deslumbramiento según UGR

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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Grados de reflexión
Techo 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Paredes 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suelo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensiones del espacio Vista en dirección C0 Vista en dirección C90
x y

 2H 2H 14.5 15.9 14.8 16.2 16.5 15.1 16.6 15.5 16.9 17.2
   3H 15.2 16.5 15.6 16.9 17.2 16.1 17.4 16.5 17.8 18.1
   4H 15.9 17.1 16.3 17.5 17.8 16.6 17.8 17.0 18.2 18.5
   6H 16.6 17.7 17.0 18.1 18.5 17.0 18.2 17.5 18.5 18.9
   8H 16.8 17.9 17.2 18.3 18.7 17.2 18.3 17.7 18.7 19.1
   12H 17.0 18.0 17.4 18.4 18.9 17.4 18.4 17.8 18.8 19.3

 4H 2H 14.9 16.1 15.3 16.5 16.9 15.4 16.7 15.9 17.0 17.4
   3H 15.9 16.9 16.3 17.3 17.7 16.6 17.6 17.0 18.0 18.4
   4H 16.6 17.5 17.1 18.0 18.4 17.3 18.2 17.7 18.6 19.1
   6H 17.4 18.2 17.9 18.7 19.1 17.9 18.7 18.4 19.2 19.6
   8H 17.8 18.5 18.3 19.0 19.5 18.2 19.0 18.7 19.4 19.9
   12H 18.1 18.8 18.6 19.2 19.8 18.5 19.2 19.0 19.6 20.2

 8H 4H 16.9 17.6 17.3 18.1 18.5 17.5 18.2 18.0 18.7 19.2
   6H 17.8 18.4 18.3 18.9 19.4 18.3 19.0 18.8 19.4 20.0
   8H 18.3 18.9 18.8 19.4 19.9 18.8 19.4 19.4 19.9 20.4
   12H 18.7 19.2 19.3 19.7 20.2 19.2 19.7 19.7 20.2 20.7

12H 4H 16.9 17.6 17.4 18.1 18.6 17.5 18.2 18.0 18.7 19.2
   6H 18.0 18.5 18.5 19.0 19.5 18.5 19.0 19.0 19.5 20.0
   8H 18.5 18.9 19.0 19.4 20.0 19.0 19.4 19.5 19.9 20.5

Distancia entre las luminarias: 0.25

Producto : OPPLE
Número de artículo: 140063724
Nombre de la lum. : 

LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-400
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 lm
Dimensiones : L 595 mm x B 595 mm x H 9 mm
Nombre de archivo: 140063724-LEDPanelRc-S-Sq595-30

Rendim. Luminoso de las lum.: 116.67 lm/W (A50)
Distribución de la luz
Ángulo de irradiación

: simetría referente a C0-C180 / C
: 82.9° C0-C180
  85.7° C90-C270



1 Datos de luminarias

1.2 OPPLE, LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000... (140062701)

1.2.1 Hoja de datos

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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Fabricante: OPPLE

140062701            LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22

Datos de luminarias
Fotometría absoluta
Rendim. Luminoso de las lum.: 102.94 lm/W

A40  99.6%   0.4%  clasificación :
CIE Flux Codes : 47 78 95 100 100
UGR 4H 8H : 21.2 / 21.0
Potencia : 34 W
Flujo luminoso : 3500 lm

Dimensiones : 595 mm x 595 mm x 8 mm

Equipamiento con
Cantidad : 1
Denominación : LED4000K-34W
Color : 4000
Reproducción cromática : 80



1.2 OPPLE, LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000... (140062701)

1.2.2 Valoración del deslumbramiento según UGR

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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Grados de reflexión
Techo 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Paredes 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suelo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensiones del espacio Vista en dirección C0 Vista en dirección C90
x y

 2H 2H 16.9 18.6 17.3 18.9 19.2 16.8 18.5 17.2 18.8 19.1
   3H 18.6 20.1 19.0 20.4 20.8 18.4 19.9 18.8 20.3 20.6
   4H 19.3 20.7 19.7 21.0 21.4 19.1 20.5 19.5 20.9 21.2
   6H 19.8 21.1 20.2 21.5 21.9 19.6 20.9 20.1 21.3 21.7
   8H 20.0 21.2 20.4 21.6 22.0 19.8 21.0 20.2 21.4 21.8
   12H 20.1 21.3 20.5 21.7 22.1 19.9 21.1 20.3 21.5 21.9

 4H 2H 17.7 19.1 18.1 19.4 19.8 17.6 19.0 18.0 19.3 19.7
   3H 19.5 20.7 19.9 21.1 21.5 19.4 20.6 19.8 21.0 21.4
   4H 20.3 21.4 20.8 21.8 22.3 20.2 21.3 20.6 21.7 22.1
   6H 21.0 21.9 21.4 22.4 22.8 20.8 21.8 21.3 22.2 22.7
   8H 21.2 22.1 21.7 22.5 23.0 21.0 21.9 21.5 22.4 22.8
   12H 21.4 22.2 21.9 22.6 23.1 21.2 22.0 21.7 22.5 23.0

 8H 4H 20.6 21.5 21.1 22.0 22.4 20.5 21.4 21.0 21.9 22.3
   6H 21.4 22.1 21.9 22.6 23.1 21.3 22.0 21.7 22.5 23.0
   8H 21.8 22.4 22.3 22.9 23.4 21.6 22.3 22.1 22.8 23.3
   12H 22.0 22.6 22.5 23.1 23.6 21.9 22.4 22.4 22.9 23.4

12H 4H 20.7 21.5 21.2 21.9 22.5 20.6 21.4 21.1 21.8 22.3
   6H 21.5 22.2 22.0 22.7 23.2 21.4 22.0 21.9 22.6 23.0
   8H 21.9 22.4 22.4 22.9 23.5 21.7 22.3 22.3 22.8 23.3

Distancia entre las luminarias: 0.25

Producto : OPPLE
Número de artículo: 140062701
Nombre de la lum. : 

LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-W
Equipamiento : 1 x LED4000K-34W 34 W / 3500 lm
Dimensiones : L 595 mm x B 595 mm x H 8 mm
Nombre de archivo: 140062701-LEDPanelRc-S-E2-Sq59

Rendim. Luminoso de las lum.: 102.94 lm/W (A40)
Distribución de la luz
Ángulo de irradiación

: simetría referente a C0-C180 / C
: 113.2° C0-C180
  111.9° C90-C270



2 PL B SECRETARIA 

2.1 Descripción PL B SECRETARIA 

2.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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2 PL B SECRETARIA 

2.1 Descripción PL B SECRETARIA 

2.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 54.32 m 35.76 m 2.60 m 50.0 %
2 53.07 m 35.76 m 1.24 m 50.0 %
3 53.07 m 33.66 m 2.10 m 50.0 %
4 61.39 m 33.66 m 8.32 m 50.0 %
5 61.39 m 34.76 m 1.10 m 50.0 %
6 61.72 m 34.76 m 0.33 m 50.0 %
7 61.72 m 38.06 m 3.30 m 50.0 %
8 61.37 m 38.06 m 0.35 m 50.0 %
9 61.37 m 38.36 m 0.30 m 50.0 %
10 57.58 m 38.37 m 3.80 m 50.0 %
11 57.57 m 38.06 m 0.31 m 50.0 %
12 57.17 m 38.06 m 0.40 m 50.0 %
13 57.17 m 38.36 m 0.30 m 50.0 %
14 55.62 m 38.35 m 1.55 m 50.0 %
15 54.32 m 38.36 m 1.30 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

3.00 m
0.75 m



2 PL B SECRETARIA 

2.2 Resumen, PL B SECRETARIA 

2.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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N

200 300 500 750 1000
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura del nivel de luminarias 3.00 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 31500 lm
Rendimiento global 270.0 W
Rendim. total por superficie (36.83 m²) 7.33 W/m² (1.42 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 517 lx
Emin 247 lx
Emin/Em (Uo) 0.48
Emin/Emax (Ud) 0.39
UGR (2.6H 4.8H) <=16.8
Posición 0.75 m

Superficies principales Em Uo
M 1.16 (Techo) 103 lx 0.71
M 1.1 (Pared) 221 lx 0.45
M 1.2 (Pared) 246 lx 0.53
M 1.3 (Pared) 284 lx 0.55
M 1.4 (Pared) 257 lx 0.58
M 1.5 (Pared) 277 lx 0.36
M 1.6 (Pared) 132 lx 0.51
M 1.7 (Pared) 235 lx 0.54
M 1.8 (Pared) 179 lx 0.39
M 1.9 (Pared) 162 lx 0.42



2 PL B SECRETARIA 

2.2 Resumen, PL B SECRETARIA 

2.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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M 1.10 (Pared) 226 lx 0.60
M 1.11 (Pared) 146 lx 0.46
M 1.12 (Pared) 286 lx 0.39
M 1.13 (Pared) 108 lx 0.40
M 1.14 (Pared) 224 lx 0.60
M 1.15 (Pared) 197 lx 0.43

Tipo Cant. Producto

OPPLE
1 9 Nº de artículo : 140063724

Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 lm



2 PL B SECRETARIA 

2.3 Resultados del cálculo, PL B SECRETARIA 

2.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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Altura del nivel de referencia
: 0.75 m

Iluminancia media Em : 517 lx
Iluminancia mínima Emin : 247 lx
Iluminancia máxima Emax : 633 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.10 (0.48)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.57 (0.39)

470 454

(247) 310 315 585 522

393 528 559 621 542

451 594 599 625 533

470 617 611 [633] 543

472 617 621 628 533

475 615 611 627 535

461 599 597 611 520

429 554 550 566 486

330 433 426 436 353

0.0 1.0 2.0 3.0
[m]

Iluminancia [lx]

0

1

2

3

4

5

6

7
[m]



2.3 Resultados del cálculo, PL B SECRETARIA 

2.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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Luminancia en el escenario
Mínimo : 11.9 cd/m²
Máximo : 80.1 cd/m²



3 PL B ALULA AUDIOVISUALES

3.1 Descripción PL B ALULA AUDIOVISUALES

3.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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3 PL B ALULA AUDIOVISUALES

3.1 Descripción PL B ALULA AUDIOVISUALES

3.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 13/69IES MONELOS

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 44.97 m 38.06 m 0.30 m 50.0 %
2 44.78 m 38.06 m 0.20 m 50.0 %
3 44.78 m 32.86 m 5.20 m 50.0 %
4 52.97 m 32.86 m 8.20 m 50.0 %
5 52.97 m 38.36 m 5.50 m 50.0 %
6 49.17 m 38.36 m 3.80 m 50.0 %
7 49.17 m 38.06 m 0.30 m 50.0 %
8 48.77 m 38.06 m 0.40 m 50.0 %
9 48.77 m 38.36 m 0.30 m 50.0 %
10 44.97 m 38.36 m 3.80 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

3.00 m
0.75 m



3 PL B ALULA AUDIOVISUALES

3.2 Resumen, PL B ALULA AUDIOVISUALES

3.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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N

200 300 500 750 1000
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura del nivel de luminarias 3.00 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 42000 lm
Rendimiento global 360.0 W
Rendim. total por superficie (44.90 m²) 8.02 W/m² (1.34 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 600 lx
Emin 411 lx
Emin/Em (Uo) 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.53
UGR (3.1H 4.6H) <=17.0
Posición 0.75 m

Superficies principales Em Uo
M 1.11 (Techo) 122 lx 0.87
M 1.1 (Pared) 240 lx 0.40
M 1.2 (Pared) 274 lx 0.41
M 1.3 (Pared) 336 lx 0.60
M 1.4 (Pared) 270 lx 0.52
M 1.5 (Pared) 281 lx 0.62
M 1.6 (Pared) 259 lx 0.59
M 1.7 (Pared) 207 lx 0.43
M 1.8 (Pared) 276 lx 0.43
M 1.9 (Pared) 180 lx 0.45



3 PL B ALULA AUDIOVISUALES

3.2 Resumen, PL B ALULA AUDIOVISUALES

3.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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M 1.10 (Pared) 288 lx 0.45

Tipo Cant. Producto

OPPLE
1 12 Nº de artículo : 140063724

Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 lm



3 PL B ALULA AUDIOVISUALES

3.3 Resultados del cálculo, PL B ALULA AUDIOVISUALES

3.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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Altura del nivel de referencia
: 0.75 m

Iluminancia media Em : 600 lx
Iluminancia mínima Emin : 411 lx
Iluminancia máxima Emax : 777 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.46 (0.69)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 1.89 (0.53)

499 625 659 657 619 488

580 739 [777] 775 733 565

576 731 770 768 724 562

514 652 688 686 647 503

468 625 657 655 618 479

506 638 675 673 632 494

467 596 626 625 591 456

473 599 630 628 594 462

422 526 555 553 521 (411)

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]

Iluminancia [lx]
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3.3 Resultados del cálculo, PL B ALULA AUDIOVISUALES

3.3.2 Luminancia-3D, Vista desde la izquierda

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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Luminancia en el escenario
Mínimo : 17.3 cd/m²
Máximo : 80.2 cd/m²



4 PL B DIRECCION

4.1 Descripción PL B DIRECCION

4.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 18/69IES MONELOS

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
[m]

1 : 50

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5
[m]

N

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 61.74 m 32.91 m 0.25 m 50.0 %
2 61.74 m 31.06 m 1.85 m 50.0 %
3 65.46 m 31.06 m 3.72 m 50.0 %
4 65.46 m 32.91 m 1.85 m 50.0 %
5 65.58 m 32.91 m 0.12 m 50.0 %
6 65.57 m 34.66 m 1.75 m 50.0 %
7 61.49 m 34.65 m 4.08 m 50.0 %
8 61.49 m 32.91 m 1.74 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

3.00 m
0.75 m



4 PL B DIRECCION

4.2 Resumen, PL B DIRECCION

4.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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N

200 300 500 750 1000
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura del nivel de luminarias 3.00 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 14000 lm
Rendimiento global 120.0 W
Rendim. total por superficie (14.00 m²) 8.57 W/m² (1.70 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 506 lx
Emin 304 lx
Emin/Em (Uo) 0.60
Emin/Emax (Ud) 0.45
UGR (2.0H 2.3H) <=15.4
Posición 0.75 m

Superficies principales Em Uo
M 1.9 (Techo) 105 lx 0.70
M 1.1 (Pared) 132 lx 0.37
M 1.2 (Pared) 259 lx 0.58
M 1.3 (Pared) 258 lx 0.57
M 1.4 (Pared) 256 lx 0.57
M 1.5 (Pared) 157 lx 0.43
M 1.6 (Pared) 237 lx 0.53
M 1.7 (Pared) 242 lx 0.48
M 1.8 (Pared) 213 lx 0.54



4 PL B DIRECCION

4.2 Resumen, PL B DIRECCION

4.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 20/69IES MONELOS

Tipo Cant. Producto

OPPLE
1 4 Nº de artículo : 140063724

Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 lm



4 PL B DIRECCION

4.3 Resultados del cálculo, PL B DIRECCION

4.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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Altura del nivel de referencia
: 0.75 m

Iluminancia media Em : 506 lx
Iluminancia mínima Emin : 304 lx
Iluminancia máxima Emax : 681 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.66 (0.60)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.24 (0.45)

313 406 461 485 487 469 418 337

326 493 570 606 610 581 515 386

359 535 624 667 671 637 561 417

370 544 637 678 [681] 652 570 440

404 528 615 660 665 631 556 440

360 480 556 594 598 570 506 391

(304) 383 444 470 472 455 403 329

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

Iluminancia [lx]

0.00

0.50
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1.50

2.00

2.50

3.00
[m]



4.3 Resultados del cálculo, PL B DIRECCION

4.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 22/69IES MONELOS

Luminancia en el escenario
Mínimo : 12.7 cd/m²
Máximo : 59.7 cd/m²



5 PL B SUBDIRECCION

5.1 Descripción PL B SUBDIRECCION

5.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 23/69IES MONELOS

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
[m]
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0.00
[m]

N

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 57.13 m 32.91 m 0.65 m 50.0 %
2 57.38 m 32.91 m 0.25 m 50.0 %
3 57.38 m 31.06 m 1.85 m 50.0 %
4 61.39 m 31.06 m 4.02 m 50.0 %
5 61.39 m 33.56 m 2.50 m 50.0 %
6 57.13 m 33.56 m 4.27 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

3.00 m
0.75 m



5 PL B SUBDIRECCION

5.2 Resumen, PL B SUBDIRECCION

5.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 24/69IES MONELOS
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[m]

N

200 300 500 750 1000
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura del nivel de luminarias 3.00 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 10500 lm
Rendimiento global 90.0 W
Rendim. total por superficie (10.20 m²) 8.82 W/m² (1.82 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 485 lx
Emin 261 lx
Emin/Em (Uo) 0.54
Emin/Emax (Ud) 0.39
UGR (1.4H 2.4H) <=15.5
Posición 0.75 m

Superficies principales Em Uo
M 1.7 (Techo) 100 lx 0.64
M 1.1 (Pared) 148 lx 0.33
M 1.2 (Pared) 72 lx 0.59
M 1.3 (Pared) 281 lx 0.39
M 1.4 (Pared) 223 lx 0.51
M 1.5 (Pared) 234 lx 0.43
M 1.6 (Pared) 228 lx 0.47



5 PL B SUBDIRECCION

5.2 Resumen, PL B SUBDIRECCION

5.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 25/69IES MONELOS

Tipo Cant. Producto

OPPLE
1 3 Nº de artículo : 140063724

Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 lm



5 PL B SUBDIRECCION

5.3 Resultados del cálculo, PL B SUBDIRECCION

5.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 26/69IES MONELOS

Altura del nivel de referencia
: 0.75 m

Iluminancia media Em : 485 lx
Iluminancia mínima Emin : 261 lx
Iluminancia máxima Emax : 676 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.86 (0.54)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.60 (0.39)

303 353 379 342 (261)

402 511 546 496 383

462 594 636 573 435

496 633 [676] 610 463

497 633 [676] 610 464

467 598 639 575 437

414 520 553 501 388

325 410 436 395 304

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
[m]

Iluminancia [lx]
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5.3 Resultados del cálculo, PL B SUBDIRECCION

5.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 27/69IES MONELOS

Luminancia en el escenario
Mínimo : 7.33 cd/m²
Máximo : 101 cd/m²



6 PL B AULA DIBUJO

6.1 Descripción PL B AULA DIBUJO

6.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 28/69IES MONELOS
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6 PL B AULA DIBUJO

6.1 Descripción PL B AULA DIBUJO

6.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 29/69IES MONELOS

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 70.63 m 51.21 m 0.25 m 50.0 %
2 70.49 m 51.21 m 0.14 m 50.0 %
3 70.48 m 46.26 m 4.94 m 50.0 %
4 70.63 m 46.26 m 0.15 m 50.0 %
5 70.63 m 45.96 m 0.30 m 50.0 %
6 74.80 m 45.96 m 4.17 m 50.0 %
7 74.80 m 46.26 m 0.30 m 50.0 %
8 75.23 m 46.26 m 0.43 m 50.0 %
9 75.23 m 45.96 m 0.30 m 50.0 %
10 78.28 m 45.96 m 3.05 m 50.0 %
11 78.33 m 46.26 m 0.30 m 50.0 %
12 78.53 m 46.26 m 0.20 m 50.0 %
13 78.53 m 51.46 m 5.20 m 50.0 %
14 75.23 m 51.46 m 3.30 m 50.0 %
15 75.23 m 51.21 m 0.25 m 50.0 %
16 74.80 m 51.21 m 0.43 m 50.0 %
17 74.80 m 51.46 m 0.25 m 50.0 %
18 70.63 m 51.46 m 4.17 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

3.00 m
0.75 m



6 PL B AULA DIBUJO

6.2 Resumen, PL B AULA DIBUJO

6.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 30/69IES MONELOS
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300 500 750 1000 1500
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura del nivel de luminarias 3.00 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 42000 lm
Rendimiento global 360.0 W
Rendim. total por superficie (43.87 m²) 8.21 W/m² (1.31 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 626 lx
Emin 411 lx
Emin/Em (Uo) 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.53
UGR (3.1H 4.5H) <=17.0
Posición 0.75 m

Superficies principales Em Uo
M 1.19 (Techo) 122 lx 0.87
M 1.1 (Pared) 225 lx 0.38
M 1.2 (Pared) 224 lx 0.39
M 1.3 (Pared) 305 lx 0.66
M 1.4 (Pared) 217 lx 0.37
M 1.5 (Pared) 217 lx 0.39
M 1.6 (Pared) 271 lx 0.47
M 1.7 (Pared) 167 lx 0.45
M 1.8 (Pared) 291 lx 0.41
M 1.9 (Pared) 210 lx 0.43



6 PL B AULA DIBUJO

6.2 Resumen, PL B AULA DIBUJO

6.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 31/69IES MONELOS

M 1.10 (Pared) 277 lx 0.54
M 1.11 (Pared) 230 lx 0.38
M 1.12 (Pared) 198 lx 0.41
M 1.13 (Pared) 282 lx 0.60
M 1.14 (Pared) 286 lx 0.47
M 1.15 (Pared) 225 lx 0.43
M 1.16 (Pared) 294 lx 0.42
M 1.17 (Pared) 170 lx 0.44
M 1.18 (Pared) 280 lx 0.46

Tipo Cant. Producto

OPPLE
1 12 Nº de artículo : 140063724

Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 lm



6 PL B AULA DIBUJO

6.3 Resultados del cálculo, PL B AULA DIBUJO

6.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 32/69IES MONELOS

Altura del nivel de referencia
: 0.75 m

Iluminancia media Em : 626 lx
Iluminancia mínima Emin : 411 lx
Iluminancia máxima Emax : 771 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.52 (0.66)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 1.88 (0.53)

456 568 598 597 562 443

564 709 744 743 701 547

583 734 [771] 769 726 565

545 680 718 715 673 528

498 632 665 663 623 479

557 693 729 726 682 530

586 736 [771] 768 725 560

556 695 728 725 683 532

428 534 562 560 526 (411)

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]

Iluminancia [lx]
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6.3 Resultados del cálculo, PL B AULA DIBUJO

6.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 33/69IES MONELOS

Luminancia en el escenario
Mínimo : 13.3 cd/m²
Máximo : 62.7 cd/m²



7 PL B SEMINARIO

7.1 Descripción PL B SEMINARIO

7.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 34/69IES MONELOS
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7 PL B SEMINARIO

7.1 Descripción PL B SEMINARIO

7.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 35/69IES MONELOS

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 86.35 m 51.21 m 0.25 m 50.0 %
2 86.20 m 51.21 m 0.15 m 50.0 %
3 86.20 m 46.26 m 4.95 m 50.0 %
4 86.33 m 46.26 m 0.13 m 50.0 %
5 86.33 m 44.01 m 2.25 m 50.0 %
6 90.18 m 44.01 m 3.85 m 50.0 %
7 90.18 m 46.26 m 2.25 m 50.0 %
8 90.30 m 46.26 m 0.13 m 50.0 %
9 90.30 m 51.21 m 4.95 m 50.0 %
10 90.15 m 51.21 m 0.15 m 50.0 %
11 90.15 m 51.46 m 0.25 m 50.0 %
12 86.35 m 51.46 m 3.80 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

3.00 m
0.75 m



7 PL B SEMINARIO

7.2 Resumen, PL B SEMINARIO

7.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 36/69IES MONELOS
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200 300 500 750 1000
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura del nivel de luminarias 3.00 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 28000 lm
Rendimiento global 240.0 W
Rendim. total por superficie (29.91 m²) 8.02 W/m² (1.46 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 549 lx
Emin 380 lx
Emin/Em (Uo) 0.69
Emin/Emax (Ud) 0.59
UGR (2.3H 4.1H) <=16.7
Posición 0.75 m

Superficies principales Em Uo
M 1.13 (Techo) 117 lx 0.86
M 1.1 (Pared) 178 lx 0.43
M 1.2 (Pared) 202 lx 0.39
M 1.3 (Pared) 288 lx 0.65
M 1.4 (Pared) 218 lx 0.39
M 1.5 (Pared) 279 lx 0.53
M 1.6 (Pared) 250 lx 0.62
M 1.7 (Pared) 287 lx 0.53
M 1.8 (Pared) 233 lx 0.38
M 1.9 (Pared) 297 lx 0.63



7 PL B SEMINARIO

7.2 Resumen, PL B SEMINARIO

7.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 37/69IES MONELOS

M 1.10 (Pared) 212 lx 0.37
M 1.11 (Pared) 178 lx 0.44
M 1.12 (Pared) 238 lx 0.60

Tipo Cant. Producto

OPPLE
1 8 Nº de artículo : 140063724

Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 lm



7 PL B SEMINARIO

7.3 Resultados del cálculo, PL B SEMINARIO

7.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 38/69IES MONELOS

Altura del nivel de referencia
: 0.75 m

Iluminancia media Em : 549 lx
Iluminancia mínima Emin : 380 lx
Iluminancia máxima Emax : 646 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.44 (0.69)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 1.70 (0.59)

(380) 496 543 561 565 565 547 506 393

430 566 616 640 642 644 624 583 454

415 549 600 616 621 620 608 566 438

431 568 617 641 643 [646] 626 585 455

391 509 559 576 583 580 561 519 404
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7.3 Resultados del cálculo, PL B SEMINARIO

7.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 39/69IES MONELOS

Luminancia en el escenario
Mínimo : 17.3 cd/m²
Máximo : 86.2 cd/m²



8 VESTIBULO

8.1 Descripción VESTIBULO

8.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 40/69IES MONELOS
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8 VESTIBULO

8.1 Descripción VESTIBULO

8.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 41/69IES MONELOS

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 65.78 m 31.06 m 4.80 m 50.0 %
2 66.83 m 31.06 m 1.05 m 50.0 %
3 66.83 m 31.66 m 0.60 m 50.0 %
4 68.88 m 31.66 m 2.05 m 50.0 %
5 68.88 m 31.06 m 0.60 m 50.0 %
6 69.78 m 31.06 m 0.90 m 50.0 %
7 69.78 m 31.26 m 0.20 m 50.0 %
8 70.28 m 31.26 m 0.50 m 50.0 %
9 70.28 m 31.06 m 0.20 m 50.0 %
10 74.78 m 31.06 m 4.50 m 50.0 %
11 74.78 m 31.26 m 0.20 m 50.0 %
12 75.23 m 31.26 m 0.45 m 50.0 %
13 75.23 m 31.06 m 0.20 m 50.0 %
14 81.83 m 31.06 m 6.60 m 50.0 %
15 81.83 m 41.06 m 10.00 m 50.0 %
16 100.23 m 41.06 m 18.40 m 50.0 %
17 100.23 m 43.01 m 1.95 m 50.0 %
18 100.58 m 43.01 m 0.35 m 50.0 %
19 100.58 m 44.21 m 1.20 m 50.0 %
20 104.08 m 44.23 m 3.50 m 50.0 %
21 104.10 m 44.82 m 0.60 m 50.0 %
22 107.05 m 44.88 m 2.95 m 50.0 %
23 107.08 m 46.46 m 1.58 m 50.0 %
24 104.47 m 46.46 m 2.61 m 50.0 %
25 104.47 m 46.16 m 0.30 m 50.0 %
26 103.15 m 46.16 m 1.32 m 50.0 %
27 103.15 m 45.86 m 0.30 m 50.0 %
28 102.75 m 45.86 m 0.40 m 50.0 %
29 102.75 m 46.16 m 0.30 m 50.0 %
30 98.93 m 46.16 m 3.83 m 50.0 %
31 98.93 m 43.91 m 2.25 m 50.0 %
32 82.18 m 43.91 m 16.75 m 50.0 %
33 82.18 m 42.66 m 1.25 m 50.0 %
34 81.63 m 42.66 m 0.55 m 50.0 %
35 81.63 m 43.06 m 0.40 m 50.0 %
36 81.83 m 43.06 m 0.20 m 50.0 %
37 81.83 m 45.86 m 2.80 m 50.0 %
38 81.63 m 45.86 m 0.20 m 50.0 %
39 81.63 m 46.26 m 0.40 m 50.0 %
40 81.83 m 46.26 m 0.20 m 50.0 %
41 81.83 m 47.55 m 1.29 m 50.0 %
42 78.64 m 47.55 m 3.19 m 50.0 %
43 78.63 m 45.86 m 1.69 m 50.0 %
44 75.23 m 45.86 m 3.40 m 50.0 %
45 75.23 m 34.06 m 11.80 m 50.0 %
46 69.78 m 34.06 m 5.45 m 50.0 %
47 69.78 m 34.51 m 0.45 m 50.0 %
48 70.18 m 34.51 m 0.40 m 50.0 %
49 70.18 m 35.86 m 1.35 m 50.0 %
50 65.73 m 35.86 m 4.45 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

3.00 m
0.20 m



8 VESTIBULO

8.2 Resumen, VESTIBULO

8.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid
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0 5 10 15 20 25 30 35 40
[m]

N

100 150 200 300 500
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 84000 lm
Rendimiento global 816.0 W
Rendim. total por superficie (205.11 m²) 3.98 W/m² (1.87 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 213 lx
Emin 79 lx
Emin/Em (Uo) 0.37
Emin/Emax (Ud) 0.27
Posición 0.20 m

Superficies principales Em Uo
M 1.51 (Techo) 42 lx 0.22
M 1.1 (Pared) 88 lx 0.14
M 1.2 (Pared) 39 lx 0.19
M 1.3 (Pared) 24 lx 0.35
M 1.4 (Pared) 169 lx 0.62
M 1.5 (Pared) 64 lx 0.33
M 1.6 (Pared) 73 lx 0.25
M 1.7 (Pared) 54 lx 0.22
M 1.8 (Pared) 128 lx 0.25
M 1.9 (Pared) 74 lx 0.28
M 1.10 (Pared) 104 lx 0.15
M 1.11 (Pared) 75 lx 0.17



8 VESTIBULO

8.2 Resumen, VESTIBULO

8.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 43/69IES MONELOS

M 1.12 (Pared) 132 lx 0.35
M 1.13 (Pared) 75 lx 0.27
M 1.14 (Pared) 123 lx 0.39
M 1.15 (Pared) 131 lx 0.26
M 1.16 (Pared) 120 lx 0.35
M 1.17 (Pared) 193 lx 0.35
M 1.18 (Pared) 101 lx 0.51
M 1.19 (Pared) 157 lx 0.34
M 1.20 (Pared) 158 lx 0.48
M 1.21 (Pared) 140 lx 0.43
M 1.22 (Pared) 166 lx 0.45
M 1.23 (Pared) 161 lx 0.61
M 1.24 (Pared) 180 lx 0.38
M 1.25 (Pared) 137 lx 0.44
M 1.26 (Pared) 115 lx 0.43
M 1.27 (Pared) 80 lx 0.56
M 1.28 (Pared) 252 lx 0.31
M 1.29 (Pared) 110 lx 0.57
M 1.30 (Pared) 176 lx 0.52
M 1.31 (Pared) 228 lx 0.45
M 1.32 (Pared) 123 lx 0.34
M 1.33 (Pared) 180 lx 0.33
M 1.34 (Pared) 114 lx 0.41
M 1.35 (Pared) 141 lx 0.35
M 1.36 (Pared) 92 lx 0.43
M 1.37 (Pared) 147 lx 0.42
M 1.38 (Pared) 102 lx 0.32
M 1.39 (Pared) 170 lx 0.35
M 1.40 (Pared) 88 lx 0.54
M 1.41 (Pared) 143 lx 0.38
M 1.42 (Pared) 188 lx 0.34
M 1.43 (Pared) 150 lx 0.52
M 1.44 (Pared) 152 lx 0.42
M 1.45 (Pared) 138 lx 0.32
M 1.46 (Pared) 123 lx 0.29
M 1.47 (Pared) 115 lx 0.40
M 1.48 (Pared) 44 lx 0.55
M 1.49 (Pared) 65 lx 0.00
M 1.50 (Pared) 116 lx 0.12

Tipo Cant. Producto

OPPLE
2 24 Nº de artículo : 140062701

Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22
Equipamiento : 1 x LED4000K-34W 34 W / 3500 lm



8 VESTIBULO

8.3 Resultados del cálculo, VESTIBULO

8.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 44/69IES MONELOS

Altura del nivel de referencia
: 0.20 m

Iluminancia media Em : 213 lx
Iluminancia mínima Emin : 79 lx
Iluminancia máxima Emax : 290 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.72 (0.37)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 3.69 (0.27)

123 181 173 107

188 268 254

111 195 240 177

251 195

215 180

240 200

248 189

184 227 236 251 242 246 237 243 243 268 204

206 258 260 270 259 260 249 250 247 251 195

202 271 266 267 277 264 268 256 258 243 247 189

249 273 254 260 [290] 252 252 232 233 225 239 177

222

204 165

185 147

185 150

153 127

167 141

183 154

172 149

189 174

(79) 174

208 195

207 190

155 226 256 195

224 244

212 183

200 150

204

185
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8.3 Resultados del cálculo, VESTIBULO

8.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 45/69IES MONELOS

Luminancia en el escenario
Mínimo : 0 cd/m²
Máximo : 103 cd/m²



9 VESTIBULO PRINCIPAL

9.1 Descripción VESTIBULO PRINCIPAL

9.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 46/69IES MONELOS
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9 VESTIBULO PRINCIPAL

9.1 Descripción VESTIBULO PRINCIPAL

9.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 47/69IES MONELOS

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 107.11 m 46.14 m 0.28 m 50.0 %
2 107.11 m 46.45 m 0.31 m 50.0 %
3 104.49 m 46.44 m 2.62 m 50.0 %
4 104.47 m 44.86 m 1.57 m 50.0 %
5 107.44 m 44.83 m 2.97 m 50.0 %
6 107.44 m 44.54 m 0.29 m 50.0 %
7 108.68 m 44.56 m 1.23 m 50.0 %
8 108.68 m 44.26 m 0.30 m 50.0 %
9 108.85 m 44.26 m 0.18 m 50.0 %
10 108.92 m 44.01 m 0.26 m 50.0 %
11 111.70 m 44.01 m 2.79 m 50.0 %
12 111.70 m 44.26 m 0.25 m 50.0 %
13 111.88 m 44.26 m 0.17 m 50.0 %
14 111.88 m 44.56 m 0.30 m 50.0 %
15 112.38 m 44.56 m 0.50 m 50.0 %
16 112.38 m 44.26 m 0.30 m 50.0 %
17 112.55 m 44.26 m 0.17 m 50.0 %
18 112.62 m 44.01 m 0.26 m 50.0 %
19 115.40 m 44.01 m 2.79 m 50.0 %
20 115.40 m 44.26 m 0.25 m 50.0 %
21 116.23 m 44.26 m 0.83 m 50.0 %
22 116.23 m 47.26 m 3.00 m 50.0 %
23 118.08 m 47.26 m 1.85 m 50.0 %
24 118.08 m 47.84 m 0.57 m 50.0 %
25 119.84 m 47.85 m 1.77 m 50.0 %
26 119.86 m 49.10 m 1.25 m 50.0 %
27 118.08 m 49.09 m 1.78 m 50.0 %
28 118.08 m 51.06 m 1.98 m 50.0 %
29 114.31 m 51.06 m 3.77 m 50.0 %
30 114.31 m 49.50 m 1.56 m 50.0 %
31 110.08 m 49.49 m 4.23 m 50.0 %
32 107.38 m 49.48 m 2.69 m 50.0 %
33 107.38 m 46.14 m 3.34 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.89 m
0.20 m



9 VESTIBULO PRINCIPAL

9.2 Resumen, VESTIBULO PRINCIPAL

9.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 48/69IES MONELOS

-2 0 2 4 6 8 10 12
[m]

N

150 200 300 500 750
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 38500 lm
Rendimiento global 374.0 W
Rendim. total por superficie (63.93 m²) 5.85 W/m² (1.96 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 299 lx
Emin 103 lx
Emin/Em (Uo) 0.34
Emin/Emax (Ud) 0.29
Posición 0.20 m

Superficies principales Em Uo
M 1.34 (Techo) 79 lx 0.54
M 1.1 (Pared) 171 lx 0.48
M 1.2 (Pared) 148 lx 0.43
M 1.3 (Pared) 190 lx 0.35
M 1.4 (Pared) 175 lx 0.62
M 1.5 (Pared) 202 lx 0.33
M 1.6 (Pared) 182 lx 0.34
M 1.7 (Pared) 224 lx 0.38
M 1.8 (Pared) 112 lx 0.35
M 1.9 (Pared) 122 lx 0.29
M 1.10 (Pared) 124 lx 0.40
M 1.11 (Pared) 176 lx 0.46



9 VESTIBULO PRINCIPAL

9.2 Resumen, VESTIBULO PRINCIPAL

9.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 49/69IES MONELOS

M 1.12 (Pared) 120 lx 0.38
M 1.13 (Pared) 128 lx 0.29
M 1.14 (Pared) 127 lx 0.30
M 1.15 (Pared) 206 lx 0.37
M 1.16 (Pared) 127 lx 0.33
M 1.17 (Pared) 158 lx 0.25
M 1.18 (Pared) 130 lx 0.40
M 1.19 (Pared) 168 lx 0.35
M 1.20 (Pared) 106 lx 0.38
M 1.21 (Pared) 169 lx 0.25
M 1.22 (Pared) 198 lx 0.25
M 1.23 (Pared) 129 lx 0.49
M 1.24 (Pared) 90 lx 0.47
M 1.25 (Pared) 272 lx 0.29
M 1.26 (Pared) 223 lx 0.21
M 1.27 (Pared) 263 lx 0.27
M 1.28 (Pared) 226 lx 0.49
M 1.29 (Pared) 199 lx 0.57
M 1.30 (Pared) 201 lx 0.49
M 1.31 (Pared) 224 lx 0.51
M 1.32 (Pared) 226 lx 0.52
M 1.33 (Pared) 219 lx 0.49

Tipo Cant. Producto

OPPLE
2 11 Nº de artículo : 140062701

Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22
Equipamiento : 1 x LED4000K-34W 34 W / 3500 lm



9 VESTIBULO PRINCIPAL

9.3 Resultados del cálculo, VESTIBULO PRINCIPAL

9.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 50/69IES MONELOS

Altura del nivel de referencia
: 0.20 m

Iluminancia media Em : 299 lx
Iluminancia mínima Emin : 103 lx
Iluminancia máxima Emax : 357 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.90 (0.34)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 3.46 (0.29)

203 261 284 271 229

228 312 344 337 285

336 337 333 328 319 313 301 304 304 315 314 304 295 267

290 [357] 326 280 286 287 297 316 342 350 347 353 351 338 327 297

109 205 213 271 288 309 332 342 345 351 345 334 321 290

290 317 321 333 340 343 349 349 337 324 287

344 355 338 340 344 343 350 351 345 347 341 284 271 251 194

324 337 317 315 315 315 321 323 317 321 317 297 269 242 187

235 256 251 251 180 143 258 260 256 (103)
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9.3 Resultados del cálculo, VESTIBULO PRINCIPAL

9.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 51/69IES MONELOS

Luminancia en el escenario
Mínimo : 6.64 cd/m²
Máximo : 94.3 cd/m²



10 BAR

10.1 Descripción BAR

10.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 52/69IES MONELOS
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10 BAR

10.1 Descripción BAR

10.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 53/69IES MONELOS

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 98.43 m 31.06 m 9.90 m 50.0 %
2 100.23 m 31.06 m 1.80 m 50.0 %
3 100.23 m 31.26 m 0.20 m 50.0 %
4 100.63 m 31.26 m 0.40 m 50.0 %
5 100.63 m 31.06 m 0.20 m 50.0 %
6 102.60 m 31.06 m 1.97 m 50.0 %
7 107.08 m 33.51 m 5.10 m 50.0 %
8 107.08 m 40.41 m 6.90 m 50.0 %
9 104.14 m 40.41 m 2.93 m 50.0 %
10 103.39 m 40.96 m 0.93 m 50.0 %
11 99.55 m 40.96 m 3.85 m 50.0 %
12 98.43 m 40.96 m 1.12 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.80 m
0.75 m



10 BAR

10.2 Resumen, BAR

10.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 54/69IES MONELOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
[m]

N

200 300 500 750 1000
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura del nivel de luminarias 2.80 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 49000 lm
Rendimiento global 420.0 W
Rendim. total por superficie (78.25 m²) 5.37 W/m² (1.23 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 436 lx
Emin 271 lx
Emin/Em (Uo) 0.62
Emin/Emax (Ud) 0.48
UGR (6.2H 5.4H) <=18.1
Posición 0.75 m

Superficies principales Em Uo
M 1.13 (Techo) 92 lx 0.78
M 1.1 (Pared) 246 lx 0.38
M 1.2 (Pared) 279 lx 0.47
M 1.3 (Pared) 189 lx 0.44
M 1.4 (Pared) 205 lx 0.46
M 1.5 (Pared) 211 lx 0.36
M 1.6 (Pared) 260 lx 0.47
M 1.7 (Pared) 202 lx 0.54
M 1.8 (Pared) 227 lx 0.43
M 1.9 (Pared) 252 lx 0.49



10 BAR

10.2 Resumen, BAR

10.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 55/69IES MONELOS

M 1.10 (Pared) 235 lx 0.39
M 1.11 (Pared) 193 lx 0.61
M 1.12 (Pared) 200 lx 0.43

Tipo Cant. Producto

OPPLE
1 14 Nº de artículo : 140063724

Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 lm



10 BAR

10.3 Resultados del cálculo, BAR

10.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 56/69IES MONELOS

Altura del nivel de referencia
: 0.75 m

Iluminancia media Em : 436 lx
Iluminancia mínima Emin : 271 lx
Iluminancia máxima Emax : 562 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.61 (0.62)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.07 (0.48)

391 459 346 421 476 359 441 551 553 525

388 459 346 419 477 360 436 544 543 506

396 468 362 431 487 376 447 552 549 512

414 488 385 455 507 397 467 [562] 540 491

384 448 346 414 463 355 414 479 387 289

416 497 392 459 508 396 453 496 318

471 358 424 477 359 416 461 (271)

478 358 424 478 357 418 469

463 344 410 460 342 408 452
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10.3 Resultados del cálculo, BAR

10.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 57/69IES MONELOS

Luminancia en el escenario
Mínimo : 12.2 cd/m²
Máximo : 74.6 cd/m²



11 SALON ACTOS

11.1 Descripción SALON ACTOS

11.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 58/69IES MONELOS
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11 SALON ACTOS

11.1 Descripción SALON ACTOS

11.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 59/69IES MONELOS

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 85.93 m 31.06 m 9.90 m 50.0 %
2 90.18 m 31.06 m 4.25 m 50.0 %
3 90.18 m 31.26 m 0.20 m 50.0 %
4 90.53 m 31.26 m 0.35 m 50.0 %
5 90.53 m 31.06 m 0.20 m 50.0 %
6 94.38 m 31.06 m 3.85 m 50.0 %
7 94.38 m 31.26 m 0.20 m 50.0 %
8 94.73 m 31.26 m 0.35 m 50.0 %
9 94.73 m 31.06 m 0.20 m 50.0 %
10 98.33 m 31.06 m 3.60 m 50.0 %
11 98.33 m 40.96 m 9.90 m 50.0 %
12 85.93 m 40.96 m 12.40 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.60 m
0.75 m



11 SALON ACTOS

11.2 Resumen, SALON ACTOS

11.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 60/69IES MONELOS

0 2 4 6 8 10 12
[m]

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
[m]

N

200 300 500 750 1000
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura del nivel de luminarias 2.60 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 70000 lm
Rendimiento global 600.0 W
Rendim. total por superficie (122.62 m²) 4.89 W/m² (1.10 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 445 lx
Emin 198 lx
Emin/Em (Uo) 0.44
Emin/Emax (Ud) 0.34
UGR (7.1H 8.9H) <=19.1
Posición 0.75 m

Superficies principales Em Uo
M 1.13 (Techo) 85 lx 0.74
M 1.1 (Pared) 190 lx 0.41
M 1.2 (Pared) 191 lx 0.48
M 1.3 (Pared) 138 lx 0.42
M 1.4 (Pared) 204 lx 0.38
M 1.5 (Pared) 129 lx 0.44
M 1.6 (Pared) 202 lx 0.52
M 1.7 (Pared) 124 lx 0.51
M 1.8 (Pared) 249 lx 0.36
M 1.9 (Pared) 100 lx 0.51



11 SALON ACTOS

11.2 Resumen, SALON ACTOS

11.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 61/69IES MONELOS

M 1.10 (Pared) 171 lx 0.42
M 1.11 (Pared) 156 lx 0.43
M 1.12 (Pared) 221 lx 0.31

Tipo Cant. Producto

OPPLE
1 20 Nº de artículo : 140063724

Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 lm



11 SALON ACTOS

11.3 Resultados del cálculo, SALON ACTOS

11.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 62/69IES MONELOS

Altura del nivel de referencia
: 0.75 m

Iluminancia media Em : 445 lx
Iluminancia mínima Emin : 198 lx
Iluminancia máxima Emax : 573 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.25 (0.44)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.90 (0.34)

420 390 408 385 262 418 374 404 351

488 483 506 477 332 521 471 502 414

468 464 487 461 323 501 452 478 397

519 525 547 515 369 559 512 543 453

462 461 483 459 323 497 450 475 403

532 539 563 531 381 [573] 530 557 460

453 451 473 451 314 488 443 467 398

531 538 562 529 378 572 529 558 462

437 434 455 433 297 470 425 451 386

499 496 520 490 336 533 485 518 428

298 282 294 279 (198) 306 278 294 260
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11.3 Resultados del cálculo, SALON ACTOS

11.3.2 Luminancia-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 63/69IES MONELOS

Luminancia en el escenario
Mínimo : 10.2 cd/m²
Máximo : 50.1 cd/m²



12 AULA

12.1 Descripción AULA

12.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  IES MONELOS
:  PLANTAS 
:
:  15.02.2019

OPPLE Lighting España
Francisco Silvela 42 , 28028 Madrid

Página 64/69IES MONELOS
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Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 44.97 m 88.06 m 0.30 m 50.0 %
2 44.78 m 88.06 m 0.20 m 50.0 %
3 44.78 m 82.86 m 5.20 m 50.0 %
4 52.97 m 82.86 m 8.20 m 50.0 %
5 52.97 m 88.36 m 5.50 m 50.0 %
6 49.18 m 88.36 m 3.80 m 50.0 %
7 49.17 m 88.06 m 0.30 m 50.0 %
8 48.77 m 88.06 m 0.40 m 50.0 %
9 48.78 m 88.36 m 0.30 m 50.0 %
10 44.97 m 88.36 m 3.81 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

3.00 m
0.75 m
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12.2 Resumen, AULA
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Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura del nivel de luminarias 3.00 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 42000 lm
Rendimiento global 360.0 W
Rendim. total por superficie (44.91 m²) 8.02 W/m² (1.30 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 615 lx
Emin 378 lx
Emin/Em (Uo) 0.61
Emin/Emax (Ud) 0.49
UGR (3.1H 4.6H) <=17.0
Posición 0.75 m

Superficies principales Em Uo
M 1.11 (Techo) 120 lx 0.83
M 1.1 (Pared) 211 lx 0.38
M 1.2 (Pared) 179 lx 0.43
M 1.3 (Pared) 261 lx 0.57
M 1.4 (Pared) 271 lx 0.43
M 1.5 (Pared) 294 lx 0.58
M 1.6 (Pared) 287 lx 0.56
M 1.7 (Pared) 211 lx 0.41
M 1.8 (Pared) 246 lx 0.45
M 1.9 (Pared) 204 lx 0.39
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M 1.10 (Pared) 277 lx 0.55

Tipo Cant. Producto

OPPLE
1 12 Nº de artículo : 140063724

Nombre de la lum. : LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
Equipamiento : 1 x LED4000K-30W 30 W / 3500 lm
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12.3 Resultados del cálculo, AULA

12.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)
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Altura del nivel de referencia
: 0.75 m

Iluminancia media Em : 615 lx
Iluminancia mínima Emin : 378 lx
Iluminancia máxima Emax : 771 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.63 (0.61)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.04 (0.49)

389 488 514 512 482 (378)

532 672 706 704 663 513

572 728 764 762 719 551

550 692 730 726 684 530

474 630 661 660 619 475

539 675 712 707 665 513

583 735 [771] 767 721 552

565 712 745 743 698 535

457 565 594 590 555 433

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]

Iluminancia [lx]
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12.3.2 Luminancia-3D, Vista 1
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Luminancia en el escenario
Mínimo : 14.8 cd/m²
Máximo : 63.5 cd/m²


