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CARPINTERIA EXTERIOR (Ventanas) CARPINTERIA EXTERIOR (Ventanas)

TIPO ubs CARACTERISTICAS

VO 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del /29 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del

v 3.60 N 3.40 0.90 b 1.90 N b 215 N sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hoja oscilobatientes y seis hojas sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco

D : ﬂ : : Eaja persiana : W N e ﬂ fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segin hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo

A~ W ~ especificaciones de mediciones y presupuestos. segln especificaciones de mediciones y presupuestos.

‘ H H H ‘ caja persiana”G Tcaja persiana1'70 0.80 ™~ |:| T~ ‘ H ‘ 0.80 ‘ H ‘ Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.

S o I 7 T S ; - T o = I KN N V02 3 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V23 1 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del

Shn 1A \\y/ N / \(/ IS SN /\ e «© , o N ~o sistema), con posicién y colocacion segln documentacion gréfica, formada por dos hojas oscilobatientes y dos sistema), con posicién y colocacion segln documentacion gréfica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja

O ) \\\ /,’/ N AN e S J N & / \ > - < ’ N 7o) PN hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo fijo; todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segin
f / S . & ! \\\ /// Y ~ 7 \\ ~ // " - ‘u_’ / AN segln especificaciones de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.

K Y N ! ! VNRLS \ *— R / \ T o) N ! L Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.

/ 27N AN \ N / e o ' / \ IR \ / 0

E N N O ! 7 Y ! N Y / ) o V06 , /// . VO3 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del /24 1 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del

7 : R /// L \\\\ V03 / ! O P ' sistema), con posicién y colocacion segln documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente; todo ello sistema), con posicion y colocacion segln documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja
N - - ] * - N expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln especificaciones fija; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segin

*— o <4 de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.Tapiado hueco de la parte de la sala de calderas.
V01 V02 e V04 VO5 = VO7 Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
S E S S 1= V04 1 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V25 8 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
~ = -~ - ~ sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por uns hoja oscilobatiente y una hoja sistema), con posicién y colocacion segln documentacion gréfica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas
fija; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM sellado de silicona. Todo segdn fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM sellado de silicona. Todo segdn
J p p p p y 9 J p p p p y 9
PISO INTERIOR ACABADO especificaciones de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.
VISTA DESDE EXTERIOR Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.

V01 (3uds.) V02 (3uds.) V03 (3uds.) V04 (1ud.) V05 (1ud.) V06 (10 uds.) V07 (18 uds.) V05 1 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V286 4 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas sistema), con posicion y colocacién seqin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis
fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segin hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo
especificaciones de mediciones y presupuestos. segln especificaciones de mediciones y presupuestos.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.

VOB 10 Carpintera exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V27 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente; todo ello sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco
expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln especificaciones hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo

1.65 187 2.85 2.70 3.50 de mediciones y presupuestos. segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
: . j 35 ¥ 1.35 T ) Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
—1.00— 0.45- i ; ja persian ja persian caja persian ja persian ja persian ja persian - - — - - — - - -
— K £—0.55— Caja persiana — caja persiana caja persiana — dja persiana caja persiana — caja persiana caja persiana V07 18 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V28 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
|:| |:| — — ‘ H H H ‘ H H ‘ H H H sistema), con posicion y colocacién segln documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas sistema), con posicion y colocacion seqin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatiente y seis fijas,
Q D ~_ fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segln todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segln
<N o . S e
; S N SN - ~_ — ~— A R especificaciones de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.
// \\ K— FE SN s “ \ V7 AN LN Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
o / N AN 170 Y Lo AN 170
3 7 \\ V09 ” ! N u‘-“-’-’ / \\\\ //// \ u‘-“-’-’ ) ‘\\ //f | uma / [N ot \ V08 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V29 6 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
= / \ ) s = B N N = A v = J CORHD N sistema), con posicién y colocacion segln documentacion gréfica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco
/ \\ ST / 7 N N / A N ) P s N fijas; todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo
/ \ s (e AN ) // ML \\ ' roosT N especificaciones de mediciones y presupuestos. segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
/ \ > N = e S L ! AN //// Rinia \\\\ Acristalamiento dable 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
) . N . N
K ~ V10 *— *— *— V09 5 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V30 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
V11 V12 V13 sistema), con posicién y colocacién seqgln documentacién grafica, formada por una hoja oscilobatiente; todo ello sistema), con posicion y colocacion segin documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja
) VO8 S o S S expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln especificaciones fija , todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segln
~ ] ] < de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.
¢ ¢ ¢ ¢ Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segln mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
PISO INTERIOR ACABADO V10 1 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
VISTA DESDE EXTERIOR sistema), con posicién y colocacién segln documentacién grafica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja
V08 (2 uds.) V09 (5 uds.) V10 (1ud.) V11 (2 uds.) V12 (3 uds.) V13 (11 uds.) fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segln
especificaciones de mediciones y presupuestos.
Acristalamiento dable 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
155 V1] 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
' sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis
o~ hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo
segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. .
CARPINTERIA EXTERIOR (Puertas
V12 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del ( )
sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis
IS hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo .
-~ segln especificaciones de mediciones y presupuestos. TIPO ubs CARACTERISTICAS
Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto.
P 380 N P 340 N P 380 N P 340 N // \\ V13 11 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del PO 1 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
: : ’ ) . I sistema), con posicion y colocacion segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis ropios del sistema), con posicién y colocacion segin documentacion gréfica, formada por cuatro elementos fijos
o 170 L 170 . N ist posicién y col i6 gin d tacion grafi f da por dos hoj ilobatientes y sei propios del sist posicién y col i6 gin d tacion grafi f da p t I tos fijos y
Eaja persiana %aja persiana ’ %aja persiana ?caja persiana - 1 4 — — hOJqs fijas, ‘quo .eHo expresodq en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo d.o's hojas bot\emte/s, todo .e\.\o prresodo en .e\' plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM vy sellado de
~— segln especificaciones de mediciones y presupuestos. silicona. Todo seglin especificaciones de mediciones y presupuestos.
‘ H H H ‘ ‘ H H H ‘ S~ T Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
s / N - [Te}
S N - S - '; ) NPt N '; V18 V14 29 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del PO2 2 Puerta exterior de carpinteria de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
NN Xt Sy L // - \\\ // Tl \\\ sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacion gréafica, formada por dos hojas batientes y
©w SN FEAAN w RN PN = = hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo una hoja fija, dos hojas superiores fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM
f K \:\\ /:/ | f K \\\\ //// N F— F— segln especificaciones de mediciones y presupuestos. y sellado de silicona. Todo segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
K IR (NN N ; 2RI ) V16 V17 Acristalamiento doble 4/14 /343 (int./cam./ext.), segln mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
/ P AN \ PR AN \
, s . | RN FE AN | A N V15 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del P03 1 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
(e Nin|% AN e NNl R sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por dos hojas batientes vy
N = = N = = hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo una fija superior,una hoja fija y una hoja superior oscilobatiente, todo ello expresado en el plano de carpinteria.
S S segln especificaciones de mediciones y presupuestos. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
V14 V15 ~ -~ Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
S S V16 5 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del P04 2 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
-~ -~ sistema), con posicién y colocacién seqgln documentacién grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y dos propios del sistema), con posicién y colocacion segin documentacion grafica, formada por dos hojas batientes vy
hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo una fija,y tres hojas fijas en la parte superior todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de
PISO INTERIOR ACABADO seggm espgciﬁcociomes de mediciorjes y/presupuestos. ) N EPDM y seﬂodo de silicona. Todo Seg'Om es;/aeciﬁcociorwes /de medjcjomes y presupuestos.
USTA DD CXILRIOR Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
V14 (26 uds.CON PERSIANA) V14" (3 uds.SIN PERSIANA) V15 (2 uds.) V16 (5 uds.) VAT (1ud.) V18 (2 uds) V17 1 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del PO5 1 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
V14 (P,B,AuIaAudiovisuaIesy estado actual, persiana menortamaﬁo) sistema), con posicién y colocacién seqgln documentacién grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y dos propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por una hoja batiente y una
hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo fija, y dos hojas fijas superiores,todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado
segln especificaciones de mediciones y presupuestos. de silicona. Todo segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
K 1.90 4
B N B p N B N y N y N [ W V18 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del P06 1 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
b 50 '\90 50 4 b 209 "'17\/ { 3.80 1.40 1.40 sisterna), con posicién y colocacién seqgln documentacién grafica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por una hoja batiente, todo
paja perswné- jtaja perswné- /‘ Fcaja persiana Bt Tcaja persiana ﬂ caja persiana (2uds.) T~ - = hoqu fijas; f(fpdo .eHo ezpresoig en el plano de cirpmtem’q. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo ello e?;presgdo er;j el p\ghq de carpinteria. iunto perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln
o J— o J— J— L segln especificaciones de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.
‘ H H H ‘ ‘ H H H H H H ‘ ‘ || | i Lo Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
i =3 7 '
SN R N ; - ~_ i VAR 5 P S \/\/\ R V19 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del PO7 1 Puerta exterior de carpinteria de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
SN SN R o SN PR FRas < v : A \\ sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por una hoja batiente, todo
“ \‘\ L “ FARNY AN “ FARY (// y - DU T FEN ! N hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segln
0 / DN /// \ 0 / RN g \ [re] / NN e \ 7] :/ N ) Y K— segln especificaciones de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.
5 ! NS \ 5 / \ / '\ 5 / L o/ ' T N N V24 Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 5+5/14/5+5 (int./cam. /ext.), segin mediciones y presupuesto.
¥ ¥ / v N \ ¥ ¥ K o N
! 7 RN / /// \ / \\\ \ /// - \\\ /// Sl | N V23 V20 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
/// Y \\\\ / /// NN \\\\\ o \ / A sistema), con posicién y colocacién seqgln documentacién grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis
— — - - - ‘ H ‘ hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo
*— *— *— *— S seqln especificaciones de mediciones y presupuestos.
V19 V20 V21 V22 3 = Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
o o o S /2 1 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
S S S S sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis
hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo
segln especificaciones de mediciones y presupuestos. NOTA: Las carpinterias con hojas oscilobatientes dispondran de sistema logico de cierre.
PISO_INTERIOR ACABADO Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. P J P E
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PISO INTERIOR ACABADO AL1/50 CE 01
VISTA DESDE EXTERIOR i -
V25 (8 uds.) V26 (4 uds.) V27 (2 uds.) V28 (2 uds.) V29 (6 uds.) V30 (2 uds.) CARPINTERIAS EXTERIORES A3-1/100 '




