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PLANTA BAJA.

ARQUITECTURA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN

Arquitecta:

 A1-1/50

A3-1/100

Promotor:

Situacion:

CONSELERÍA DE EDUCACIÓN , UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL. XUNTA DE GALICIA.

Febrero

LUCÍA PÉREZ GARCÍA

col. 4348

A Coruña

Rúa Montes 62, 15009

CONSELLERÍA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Plano: Escala:

A1-1/100

A3-1/200

ACABADOSACOTADOS

ASEO FEMENINO (ZONA ACTUACIÓN)

SUELO

TECHO

T1_Falso techo registrable de placas de

yeso laminado en placa vinílica normal

blanca, de 600x600x9'5mm, suspendido de

perilería  vista (h=2.70m)

S1_Solado de baldosa de gres, (e=10mm)

dimensiones 30x60cm recibido con mortero

de agarre y nivelación (e=20mm).

PARAMENTOS VERTICALES

P1_Alicatado con azulejo blanco 20x20cm,

adherido con capa de mortero de cemento

cola de espesor 5mm.

INSTALACIONES

Luminaria de emergencia estanca

ILUMINACIÓN

ELECTRICIDAD

Interruptor

Enchufe

FONTANERÍA

Tanque alto inodoro

ACABADOS

INSTALACIONES

OPPLE ECOMAX R200 24W

OPPLE ECOMAX R150 12W


