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CARPINTERIA EXTERIOR (Ventanas)

TIPO  UDS CARACTERISTICAS

VO 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del /29 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hoja oscilobatientes y seis hojas sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco
fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segin hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo

i especificaciones de mediciones y presupuestos. segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
CARPINTERIA EXTERIOR (Puertas) Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.

V02 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V23 1 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y dos sistema), con posicion y colocacion segln documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja
hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo fija; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segin
segln especificaciones de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
VO3 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del /24 1 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
ﬁLOOﬂ ﬁO.GOﬁ ’< 2.00 ﬁ ﬁO.GOﬁ h1.00ﬂ f 1.00 \f 1.73 ﬁ ’< 1.40 \f 1.20 ﬁ sistema), con posicion y colocacion segln documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente; todo ello sistema), con posicion y colocacién segln documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja
e — N2 . N2 expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln especificaciones fija; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segin
:‘ 1‘ ‘1 N 1‘ H “ 1|:|1 ‘|:| o ‘ H ‘ = = ji de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.Tapiado hueco de la parte de la sala de calderas.
| | =T ‘ | | | =} 23 - N 3 Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
| | | S il | | | ~ 3 o - N o
| | | . Rk | | | . /. W N V04 1 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V25 8 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
} } } } . S } } | | N ’ / sistema), con posicién y colocacion segln documentacion grafica, formada por uns hoja oscilobatiente y una hoja sistema), con posicion y colocacion segln documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas
I I I I N L I I I I . K / fijo; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segin fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segin
| | | | . . | | | | . S \ // especificaciones de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.
| | | | . / | | | | \ / IS \ L Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
I I I I AN e I I I I N / - L/
b?»: | ﬂ-’, | | | oS | | | ﬂ-’, | N L VOS5 1 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V26 4 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
N | N | | S\-: | Y | | | N | g Ny L, w sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas sistema), con posicion y colocacién seqin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis
I I N RN I I I I N S '\ R 2 fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segin hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo
| | | | 7 . | | | | S Y X N especificaciones de mediciones y presupuestos. segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
! ! ! ! N . ! ! ! ! L . AN Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
I I I I // \\ I I I I // \\ \\
| | | | o . | | | | / \ . | N VOB 10 Carpintera exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V27 2 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
| | | | o . | | | | K . = I \\ sistema), con posicion y colocacién segin documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente; todo ello sistema), con posicién y colocacion segln documentacion gréfica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco
I I I [N AN I I I J/ " N expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln especificaciones hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo
| | | A R | | | g D de mediciones y presupuestos. segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
PO1 (1ud.) P02 (2uds) P03 (1ud.) - , - e , , , - : - e : : :

\VO7 18 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V28 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
sistema), con posicion y colocacién segln documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas sistema), con posicion y colocacion seqin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatiente y seis fijas,
fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segln todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segln
especificaciones de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
V08 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V29 6 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por una hoja oscilobatiente y tres hojas sistema), con posicién y colocacion segln documentacion gréfica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco
pa 0.95 e 0.95 i 0.95 0.60—¥ 1.00 o 0.92 fijas; todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln hojas fijas; ﬁgdo AeHo expresonAen el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo
N2 " ° - ° ” ° N2 ! especificaciones de mediciones y presupuestos. segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
~ ~ T~ Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), seqin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
g | | | g L] P
< < T~ K V09 5 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del V30 2 Carpinteria exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
T v T S sistema), con posicién y colocacién seqgln documentacién grafica, formada por una hoja oscilobatiente; todo ello sistema), con posicién y colocacion segln documentacion gréfica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja
N S L, s/ expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln especificaciones fija , todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segln
N /. L ’ de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.
N ~ . L Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segln mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
\\\ /// // /// V10 1 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
=N =~ & o 53 sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja
© M © ’ m R o~ fijas; todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo segln
< L < . especificaciones de mediciones y presupuestos.
| B - . Acristalamiento dable 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
/// \\\ \\ o V1] 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
d N N . sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis
7 = < AN hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo
L N\ \\\ . segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
1 4 N2 - Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. .
P e i e RS S e . — CARPINTERIA EXTERIOR (Puertas)
P04 (2uds.) P05 (1ud.) P06 (1ud.) PO7 (1ud.) V12 3 arpinterio exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios de
sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis
hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo .
segln especificaciones de mediciones y presupuestos. TIPO ubs CARACTERISTICAS
Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto.

V13 1 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del PO 1 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por cuatro elementos fijos y
hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo dos hojas batientes, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de
segln especificaciones de mediciones y presupuestos. silicona. Todo seglin especificaciones de mediciones y presupuestos.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.

V14 29 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del PO2 2 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por dos hojas batientes vy
hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo una hoja fija, dos hojas superiores fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM
segln especificaciones de mediciones y presupuestos. y sellado de silicona. Todo segln especificaciones de mediciones y presupuestos.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.

V15 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del P03 1 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por dos hojas batientes vy
hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo una fija superior,una hoja fija y una hoja superior oscilobatiente, todo ello expresado en el plano de carpinteria.
segln especificaciones de mediciones y presupuestos. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln especificaciones de mediciones y presupuestos.
Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.

V16 5 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del P04 2 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
sistema), con posicién y colocacién seqgln documentacién grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y dos propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por dos hojas batientes y
hojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinterfa. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo una fija,y tres hojas fijas en la parte superior todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de
segln especificaciones de mediciones y presupuestos. EPDM vy sellado de silicona. Todo segln especificaciones de mediciones y presupuestos.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.

V17 1 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del PO5 1 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
sistema), con posicién y colocacién seqgln documentacién grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y dos propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por una hoja batiente y una
ojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de sellado de silicona. Todo ija, os hojas fijas superiores,todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de sellado
hojas fij tod I p d I pl d pinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de sili Tod fija, y dos hojas fij peri todo ell p d I pl d pinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellad
segln especificaciones de mediciones y presupuestos. de silicona. Todo segln especificaciones de mediciones y presupuestos.

CARPINTERiA EXTERIOR (Ventanas NO CAMBIAR) Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.

V18 2 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del P06 1 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
sisterna), con posicién y colocacién seqgln documentacién grafica, formada por una hoja oscilobatiente y cinco propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por una hoja batiente, todo
ojas fijas; todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de sellado de silicona. Todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de sellado de silicona. Todo segin
hojas fij tod I p d I pl d pinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de sili Tod I p d I pl d pinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de sili Tod o[s
segln especificaciones de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
3.60 1.90 2.95 3.85 V19 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del PO7 1 Puerta exterior de carpinterfa de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas
caja persiana caja persiana %1_157 sistema), con posicién y colocacién seqgln documentacién grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis propios del sistema), con posicién y colocacién segin documentacién grafica, formada por una hoja batiente, todo
Caja persiana Ccaja persiana caja persiana caja persiana Caja persiana hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo segln
T~ T~ J— J— — segln especificaciones de mediciones y presupuestos. especificaciones de mediciones y presupuestos.
‘ H H H |:| |:| ‘ H ‘ H H H ‘ H H H Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto. Acristalamiento doble 54+5/14/5+5 (int./céam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
o o 7 N //\\ — = = = = = V20 3 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
A oy \/\\\ / \4// VA ST R roT sistema), con posicién y colocacién seqgln documentacién grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis
0 RN AR v F o /A o AN L « A Lo hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM y sellado de silicona. Todo
w0 / IS gt \ [Te} \ 2] / 2] N PAE 2} S 7
- A (| Ea \ -~ N > e N > ST s / S - N seqgln especificaciones de mediciones y presupuestos.
/\\/\/ \7/\ \\\ Y NV N ) s, | /,/ \/\\/ \\/,\/ \\ Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.), segin mediciones y presupuesto.
// \\ ! // | /\\\ ! // \\ / -7 \ / S~ \
e S A \ b / N N /’/ PO /// N \\\ / 7 \ / RN \ V21 1 Carpinterfa exterior de aluminio abisagrada, con rotura de puente térmico (incluidos herrajes y manillas propios del
KIS R , ! R L’ N b s 0 sistema), con posicién y colocacién segin documentacion grafica, formada por dos hojas oscilobatientes y seis
P pa pa pa P hojas fijas, todo ello expresado en el plano de carpinteria. Junta perimetral de EPDM vy sellado de silicona. Todo
V'01 V'02 V'O3 V'04 segln especificaciones de mediciones y presupuestos. NOTA: Las carpinterias con hojas oscilobatientes dispondran de sistema logico de cierre.
, Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cém./ext.), segin mediciones y presupuesto.
g 2 2 2 g V05

V01 (5 uds.)

V02 (2 uds.)

V03 (3 uds.)

V'04 (5 uds.)

V05 (4 uds.)
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