LUCIA PEREZ GARCIA

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio

ambiente».

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente»,
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de tal forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos vy
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y
la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccién frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetracion o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de dafos.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extraccion y expulsién del aire viciado por los
contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuacion de productos de combustion de las
instalaciones térmicas se producira con caracter general por la cubierta del edificio,
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo
con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y
los puntos terminales de utilizacién tendran unas caracteristicas tales que eviten el
desarrollo de gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios

adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.
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3.4.1. SECCION HS 1 Proteccién frente a la humedad

Se propone la mejora de la envolvente del edificio en su conjunto, teniendo ésta incidencia directa en el mejor comportamiento del
cerramiento frente a los agentes externos. Las modificaciones proyectadas son, la aplicacion de un SATE sobre los cerramientos
exteriores del edificio y la sustitucion de la cubierta actual del edificio formada por placas de fibrocemento con amianto, cubiertas por
mortero aislante tipo “gel beton” y losetas asfalticas tipo “vertuille” por paneles ‘sandwich’ nuevas libres de amianto.

3.4.1.1. Fachadas

Zona pluviométrica de promedios | 11(01) |
Altura de coronacién del edificio sobre el terreno

[K<15m [116—40m [141-100m [I>100m __ (02)
Zona edlica (1A 1B X c (03)
Clase del entorno en el que esta situado el edificio [1EO X E1 (04)
Grado de exposicion al viento [Jv1 [Jv2 X v3 (05)
Grado de impermeabilidad 11 [O02 [13 X4 [l 5 (06)
FACHADAS CON SATE
Revestimiento exterior [ si 1 no
Condiciones de las soluciones constructivas R2+C1 (07)

(01)  Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(02) Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposicion al
viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(04)  EO para terreno tipo |, II, Ill
E1 para los demas casos, segun la clasificacion establecida en el DB-SE
- Terreno tipo |: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccion del viento)de una extensién minima
de 5 km.
- Terreno tipo Il: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.
- Terreno tipo lll: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como arboles o construcciones de pequefias dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusién de edificios en altura.
(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

R) Resistencia a la filtracion del revestimiento exterior:

R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracion. Se considera que proporcionan esta resistencia
los siguientes:

- revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:

- espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plastica delgada;

- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

* permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacion de vapor entre él y la hoja principal;
- adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuracion;

- cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad quimica con el aislante y disposicion
de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.

- revestimientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas:

- de piezas menores de 300 mm de lado;

- fijacion al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- disposicion en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;

- adaptacion a los movimientos del soporte.

R2: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtraciéon. Se considera que proporcionan esta resistencia los
revestimientos discontinuos rigidos fijados mecanicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas caracteristicas
establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaiio de las piezas.

C) Composicion de la hoja principal:
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fabrica cogida con mortero de:
- 1/2 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecanicamente.
- 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigén o piedra natural

Condiciones de los puntos singulares

Se respetaran las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, asi como las de continuidad o discontinuidad
relativas al sistema de impermeabilizacién que se emplee. (Condiciones de los puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1).
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3.4.1.2. Cubiertas
Grado de impermeabilidad UNICO

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH

Tipo de cubierta

[ plana X inclinada
[ convencional O invertida
Tejado
[ Teja [Pizarra [ zinc [] Cobre [JPlaca de fibrocemento [ Perfiles sintéticos
[ Aleaciones ligeras  [X] Otro:
Panel
sandwich
Sistema de evacuacion de aguas
X] canalones [ rebosaderos [J sumideros
Uso
[ Transitable  [] peatones uso privado  [] peatones uso publico [ zona deportiva [ vehiculos

XI No transitable

[1 Ajardinada

Condicién higrotérmica

X Ventilada [ Sin ventilar
Barrera contra el paso del vapor de agua

[ barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacion de pendiente

[J hormigén en masa [J mortero de arena y cemento

[1 hormigén ligero celular [1 hormigén ligero de perlita (arido volcanico)

[1 hormigén ligero de arcilla expandida [1 hormigén ligero de perlita expandida (EPS)

[J hormigén ligero de picon [ arcilla expandida en seco

X placas aislantes [CJelementos prefabricados (ceramicos, hormigon, fibrocemento)

sobre tabiquillos
[ chapa grecada
[ elemento estructural (forjado, losa de hormigén)
Pendiente

Aislante térmico (03)
Material Poliestireno extruido espesor 10 cm

Capa de impermeabilizacion (04)

[ Impermeabilizacion con materiales bituminosos y [ Lamina de oxiasfalto

bituminosos modificados

[J Lamina de betin modificado [ Impermeabilizacion con policloruro de vinilo plastificado
(PVC)

[ Impermeabilizacion con etileno propileno dieno [ Impermeabilizacion con poliolefinas

monémero (EPDM)
Xl Impermeabilizacion con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacion
[ adnherido [] semiadherido [ no adherido [X fijacion mecanica

Camara de aire ventilada

Area efectiva total de aberturas de ventilacion: Ss
30

Superficie total de la cubierta: Ac

>3

Capa separadora
[] Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
[ Bajo el aislante térmico [ Bajo la capa de impermeabilizacion
[ Para evitar la adherencia entre:
[ La impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
[ La capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion
[J La capa de impermeabilizacion y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion
[] Capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccion.
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Capa de proteccion

[J Impermeabilizacion con lamina autoprotegida (sélo en extremos y remates)
[J Capa de grava suelta (05), (06), (07)

[] Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)

[1 Solado fijo (07)

[ Baldosas recibidas con mortero [] Capa de mortero [ Piedra natural recibida con mortero
[J Adoquin sobre lecho de arena [] Hormigon [ Aglomerado asfaltico
[J Mortero filtrante [ otro:
[J Solado flotante (07)
[] Piezas apoyadas sobre soportes (06) [ Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado
[ Otro:

[ Capa de rodadura (07)
[] Aglomerado asfaltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacion
[1 Aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion (06)
[1 Capa de hormigoén (06) [1 Adoquinado [] Otro:

[] Tierra Vegetal (06), (07), (08)

Sistema de evacuacion de aguas
X1 canalones [ rebosaderos [ sumideros

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, segun el calculo descrito en la seccion HE1 del DB
“Ahorro de energia”.

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia basica HS1, CTE

(03) Segun se determine en la seccién HE1 del DB “Ahorro de energia

(04) Silaimpermeabilizacién tiene una resistencia pequefia al punzonamiento estatico se debe colocar una capa separadora antipunzonante
entre esta y la capa de proteccion. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccién y la capa de impermeabilizacién. En el caso en
que la capa de proteccion sea grava, la capa separadora sera, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos finos.

(07)  Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccién y el aislante térmico. En el caso en que la capa
de proteccion sea grava, la capa separadora sera, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos finos.

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondra una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.

3.4.1.2.1. Condiciones de los puntos singulares
Cubiertas inclinadas

En las cubiertas inclinadas se respetaran las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee, (Condiciones
de los puntos singulares del apartado 2.4.4 HS1).

Mantenimiento y conservacion

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones
pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Operacion Periodicidad
Comprobacion del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de eva- -
cuacion de los muros parcialmente estancos 1afio
Muros Comprobacion de que las aberturas de ventilacion de la camara de los muros 1af
parcialmente estancos no estan obstruidas o
Comprobacion del estado de la impermeabilizacién interior 1 afio
Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuacion 1afo @
Limpieza de las arquetas 1afo @
Suelos Comprobacion del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, 18
si hubiera sido necesarias su implantacion para poder garantizar ¢l drenaje ano
Comprobacion de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 afio
Comprobacion del estado de conservacion del revestimiento: posible aparician i
de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas 3 anos
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios
Fachadas | Comprobacion de la posible existencia de grietas v fisuras, asi como desplomes g
u otras deformacionas, en la hoja principal = anos
Comprobacien del estado de impieza de 135 llz0as o de 1as aberturas de ventila- 2
cién de la cdmara 10 anos
Limpieza de los elementos de desagle (sumideros, canalones y rebosaderos) v oo )
comprabacion de su comrecto funcionamianto 1ano
Cubiertas | Recolocacion de la grava 1afo
Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion o tejado 1 afios
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios

T Ademas debe realizarse cada vez gue haya habido tormentas importantes.
' Debe realizarse cada afio al final del verano.
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3.4.2. SECCION HS 2: Recogida y evacuacion de residuos

No es de apliacién en el presente proyecto por tratarse de un conjunto edilicio existente en el que no se modifican las condiciones para
gestion de residuos.

3.4.3. SECCION HS 3: Calidad del aire interior

No procede en el presente proyecto.

3.4.4. SECCION HS4: Suministro de agua

La reforma prevista para los aseos de planta baja mantiene el nimero y la posicién de los aparatos sanitarios existentes, por lo que no
es necesaria su justificacion.

3.4.5. SECCION HS5: Evacuacion de aguas

No se interviene en las instalaciones de saneamiento mas alla del levantamiento y sustituciéon de canalones y bajantes por otros
nuevos. Dichas instalaciones son vistas: los canalones al pie de los distintos faldones de cubierta; las bajantes discurriendo por
fachada.

La reforma prevista para los aseos de planta baja mantiene el nimero y la posicién de los aparatos sanitarios existentes, por lo que no
es necesaria su justificacion

Sada. Febrero 2019
Fdo. La Arquitecta

DfAa. Lucia Pérez Garcia
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