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PRO190108 IES O COUTO-OURENSE / Lista de luminarias

SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4
60x60 NW Low Glare

N° de articulo: 72060040-684

Flujo luminoso (Luminaria): 3402 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im

Potencia de las luminarias: 28.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 99

Cadigo CIE Flux: 58 87 97 99 100

Lampara: 1 x LED 720 M4 60X60 NW LOW GLARE

(Factor de correccion 1.000).

SIMON 72524030-884 Downlight 725.24 NW
Comfort

N° de articulo: 72524030-884

Flujo luminoso (Luminaria): 2300 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2300 Im

Potencia de las luminarias: 22.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cédigo CIE Flux: 52 85 98 100 100

Lampara: 1 x LED 725.24 NW COMFORT (Factor
de correccion 1.000).

SIMON 72526030-884 Downlight 725.26 NW
Comfort

N° de articulo: 72526030-884

Flujo luminoso (Luminaria): 1400 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1400 Im

Potencia de las luminarias: 14.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 52 85 98 100 100

Lampara: 1 x LED 725.26 NW COMFORT (Factor
de correccion 1.000).
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SIMON 72526030-884 Downlight 725.26 NW Comfort / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 52 85 98 100 100

SIMON 72526030-884. Luminaria tipo downlight interior empotrable.

Caracteristicas técnicas:

IP44. Flujo 1400Im. Tc LED 4000K Optica COMFORT. CRI 80. Potencia 14W.

Equipo electronico.
Acabado en blanco, 0'500 Kg.

Certificaciones:

2006/95/CE - Directiva Baja Tension.

2004/108/CE - Directiva CEM.

UNE-EN 60598: 2005 Luminarias.

UNE-EN 62031: 2009 Médulos LED para alumbrado general.

Requisitos de seguridad.

UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lampara.

UNE-EN 55015:2007 Limites y métodos de medida de las caracteristicas
relativas a la perturbacion radioeléctrica de los equipos de iluminacién y
similares.

UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general.

Requisitos de inmunidad - CEM.
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM).
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
30° 155 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 —C90 - C270
Emision de luz 1:
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamario del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X al eje de lampara al eje de ldmpara
2H 2H | 25.6 26.9 25.9 27.1 273 25.6 26.9 25.9 27.1 27.3
3H ([ 266 27.8 27.0 28.0 283 26.6 27.8 270 28.0 28.3
4H | 269 27.9 27.2 282 285 26.9 279 272 28.2 28.5
6H | 269 279 27.3 282 285 26.9 279 273 28.2 28.5
8H | 269 27.8 27.3 282 285 26.9 27.8 273 28.1 28.5
12H | 26.9 27.8 27.3 28.1 28.4 26.9 27.8 27.3 28.1 28.4
4H 2H | 262 27.2 26.5 275 278 26.2 27.2 265 27.5 27.8
3H| 273 282 27.7 285 288 27.3 282 277 28.5 28.8
4H | 27.6 284 28.0 287 291 27.6 284 280 28.7 29.1
6H | 27.7 28.4 28.1 28.7 29.1 27.7 28.3 28.1 28.7 29.1
8H [ 27.7 283 28.1 28.7 29.1 27.7 283 28.1 28.7 29.1
12H | 27.7 283 28.1 28.7 29.1 27.7 28.2 28.1 28.7 29.1
8H 4H | 27.7 283 28.1 287 291 27.7 283 281 28.7 29.1
6H [ 27.8 283 28.3 28.7 29.2 27.8 28.3 28.2 28.7 29.2
8H [ 27.8 283 28.3 28.7 29.2 27.8 28.3 283 28.7 29.2
12H | 27.9 28.2 28.3 28.7 29.2 27.8 28.2 283 28.7 29.2
12H 4H | 277 282 28.1 286  29.1 27.7 282 281 28.6 29.0
6H [ 27.8 28.2 28.3 28.7 29.1 27.8 28.2 28.2 28.7 29.1
8H [ 27.8 28.2 28.3 28.7 29.2 27.8 28.2 283 28.7 29.2
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S = 1.0H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=15H +0.4 |/ -0.7 +04 |/ -0.7
S=2.0H +0.9 / -1.4 +0.9 / -15
Tabla esténdar BKO3 BKO3
Suffandgie 10.2 10.2
Indice de deslumbramiento corregido en relacién a 1400im Flujo luminoso total
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SIMON 72524030-884 Downlight 725.24 NW Comfort / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 52 85 98 100 100

SIMON 72524030-884. Luminaria tipo downlight interior empotrable.

Caracteristicas técnicas:

IP44. Flujo 2300Im. Tc LED 4000K Optica COMFORT. CRI 80. Potencia 22W.

Equipo electronico.
Acabado en blanco, 0'800 Kg.

Certificaciones:

2006/95/CE - Directiva Baja Tension.

2004/108/CE - Directiva CEM.

UNE-EN 60598: 2005 Luminarias.

UNE-EN 62031: 2009 Médulos LED para alumbrado general.

Requisitos de seguridad.

UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lampara.

UNE-EN 55015:2007 Limites y métodos de medida de las caracteristicas
relativas a la perturbacion radioeléctrica de los equipos de iluminacién y
similares.

UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general.

Requisitos de inmunidad - CEM.
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM).
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
30° 155 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 —C90 - C270
Emision de luz 1:
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamario del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X al eje de lampara al eje de ldmpara
2H 2H | 25.6 26.8 25.8 27.0 273 25.6 26.8 25.8 27.0 27.3
3H ([ 266 277 26.9 27.9 282 26.6 27.7 269 27.9 28.2
4H | 268 27.8 27:1 28.1 28.4 26.8 27.8 271 28.1 28.4
6H | 26.8 27.8 27.1 28.1 28.4 26.8 27.8 271 28.1 28.4
8H | 268 27.7 27.1 280 283 26.8 277 271 28.0 28.3
12H | 26.7 27.6 271 28.0 28.3 26.7 27.6 27.1 28.0 28.3
4H 2H | 26.1 27.1 26.4 274 277 26.1 27.1 26.4 27.4 27.7
3H| 272 281 27.6 284 288 27.2 28.1 27.6 28.4 28.8
4H | 275 283 27.9 286 290 27.5 283 279 28.6 29.0
6H [ 27.5 28.2 28.0 28.6 29.0 27.5 28.2 28.0 28.6 29.0
8H [ 27.5 28.1 28.0 28.5 29.0 275 28.2 28.0 28.5 29.0
12H | 27.5 28.1 28.0 28.5 28.9 27.5 28.1 28.0 28.5 28.9
8H 4H | 27.6 282 28.0 286 290 27.6 282 280 28.6 29.0
6H [ 27.6 28.1 28.1 28.6 29.0 27.6 28.1 28.1 28.6 29.0
8H [ 27.6 28.1 28.1 28.5 29.0 27.6 28.1 28.1 28.5 29.0
12H | 27.6 28.0 28.1 28.5 29.0 27.6 28.0 28.1 28.5 29.0
12H 4H [ 275 281 28.0 285 289 27.5 28.1 28.0 28.5 28.9
6H [ 27.6 28.0 28.1 28.5 29.0 27.6 28.0 28.1 28.5 29.0
8H [ 27.6 28.0 28.1 28.5 29.0 27.6 28.0 28.1 28.5 29.0
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=15H +0.4 |/ -0.7 +04 / -0.8
S=2.0H +0.9 / -15 +0.9 / -15
Tabla esténdar BKO3 BKO3
Suffandgie 10.1 10.1
Indice de deslumbramiento corregido en relacién a 2300im Flujo luminoso total
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SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4 60x60 NW Low Glare / Hoja de datos de

Clasificacién luminarias segun CIE: 99
Cadigo CIE Flux: 58 87 97 99 100

SIMON 72060040-684. Luminaria tipo interior empotrada. Caracteristicas
técnicas: IP44. Flujo 3400Im. Tc LED NW. Optica GENERAL. CRI 82, Potencia
28W. Equipo electronico.

Acabado en blanco, 4,9 Kg.

Certificaciones:

2006/95/CE - Directiva Baja Tension.
2004/108/CE - Directiva CEM.

UNE-EN 60598: 2005 Luminarias.
UNE-EN 62031: 2009 Médulos LED
para alumbrado general. Requisitos de
seguridad.

UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos
de control de lampara.

UNE-EN 55015:2007 Limites y métodos
de medida de las caracteristicas relativas
a la perturbacion radioeléctrica de los
equipos de iluminacion y similares.
UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado
de uso general.

Requisitos de inmunidad - CEM.
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad
electromagnética (CEM).

UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad
electromagnética (CEM).

luminarias
Emision de luz 1:
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
500
30° 158 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 —C90 - C270
Emision de luz 1:
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamario del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de ldmpara
2H 2H | 15.6 16.8 15.9 17.0 17.2 15.5 16.7 15.8 16.9 17.2
3H [ 164 17.5 16.7 17.7 18.0 16.3 174 16.7 17.7 17.9
4H | 16.8 17.8 1741 18.0 183 16.7 17.7 17.0 17.9 18.2
6H | 17.1 18.0 17.5 183 18.6 17.0 17.9 17.3 18.2 185
8H | 17.2 18.1 17.6 18.4 18.8 17.1 18.0 17.4 183 18.6
12H | 17.3 18.2 17.7 18.5 18.8 17.2 18.0 17.5 18.3 18.7
4H 2H | 16.0 16.9 16.3 17.2 17.5 15.9 16.9 16.2 17.2 17.5
3H | 17.0 17.8 17.3 18.1 185 16.9 17.7 17.3 18.0 18.4
4H | 174 18.2 17.8 185 18.9 17.3 18.1 17.7 184 18.8
6H [ 17.9 18.5 18.3 18.9 19.3 17.8 18.4 18.2 18.8 19.2
8H [ 18.1 18.7 18.5 19.1 19.5 18.0 18.6 18.4 19.0 19.4
12H | 183 18.8 18.7 19.2 19.6 18.1 18.6 18.5 19.0 19.5
8H 4H | 17.6 18.2 18.0 18.6 19.0 17.5 18.1 18.0 185 18.9
6H [ 18.2 18.7 18.7 19.1 19.6 18.1 18.6 18.6 19.0 19.5
8H [ 185 18.9 18.9 19.3 19.8 18.4 18.8 18.9 19.3 19.8
12H | 187 19.1 19.2 19.5 20.0 18.6 19.0 19.1 194 19.9
12H 4H [ 17.6 18.1 18.1 18.6 19.0 17.5 18.1 18.0 185 18.9
6H [ 18.2 18.7 18.7 19.1 19.6 18.2 18.6 18.7 19.1 19.5
8H [ 18.6 18.9 19.1 19.4 19.9 18.5 18.9 19.0 19.3 19.8
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +03 / -04 +03 / -04
S=15H +0.6 / -0.8 +0.5 / -0.9
S=2.0H +d | A3 +1.2 [/ -14
Tabla esténdar BK04 BK04
Sumando de 08 06

Indice de deslumbramiento corregido en relacién a 3400im Flujo luminoso total

-
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Planta Baja - Aula Tecnologia / Resumen

T 560————560

\

560

560 |:| ] ] [] [] D 400

\EZT__“. e

e\

T6.65m

. 0.00

0.00

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.099 m, Factor mantenimiento:
0.85

17.85m

Valores en Lux, Escala 1:128

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plano util / 498 248 617 0.499
Suelo 20 498 247 615 0.496
Techo 70 121 82 60087 0.678
Paredes (4) 50 250 106 430 /
Plano util: UGR Longi- Tran al eje de luminaria

Altura: 0.000 m Pared izq 18 18

Trama: 64 x 32 Puntos Pared inferior 18 18

Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]

SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4

1 24 60x60 NW Low Glare (1.000)

3402
Total: 81655

Valor de eficiencia energética: 5.66 W/m? = 1.14 W/m?#100 Ix (Base: 118.67 m?)

® (Lamparas) [Im] P [W]
3400 28.0
Total: 81600 672.0

-
Pagina 8



PRO190108 IES O COUTO-OURENSE

SIMON S.A.

Proyecto elaborado por

Diputacié 390-392 08013 Barcelona Spain

24 Pieza

Teléfono
Fax
e-Mail

simon

SIMON ILUMINACION INTERIOR

mcandendo@simon.es

21.02.2019

Planta Baja - Aula Tecnologia / Lista de luminarias

SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4
60x60 NW Low Glare

N° de articulo: 72060040-684

Flujo luminoso (Luminaria): 3402 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im

Potencia de las luminarias: 28.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 99

Cadigo CIE Flux: 58 87 97 99 100

Lampara: 1 x LED 720 M4 60X60 NW LOW GLARE
(Factor de correccion 1.000).
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Planta Baja - Aula Tecnologia / Planta

O O o o o o o o o
0 O O O O o O O
0 0 0 0O 0. 0 o0

Escala 1: 128
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Planta Baja - Aula Tecnologia / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T296.13m

I

I I B

1 [1 (]

I I

O o O

1 [

0 O

D |:| T293.00

. 289.48

4451.07

Lista de superficies de calculo
N°  Designacion
1  Superficie de calculo 1

4460.07

Tipo Trama
perpendicular 64 x 32

E, [IX]
587

4468.92 m

Escala 1: 128

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
334 686 0.569 0.487
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Planta Baja - Aula Tecnologia / Rendering (procesado) en 3D
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Planta Baja - Aula Tecnologia / Rendering (procesado) de colores falsos

375 437.50 500 Ix

0 62.50 125 187.50 250 312.50
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Planta Baja

[/ / T6.75m

4 30/'490\ 420

/7
/560”5560
490 / ‘\

60

g
J

[~
a1

/
4

N 630

Fi
\
AY

120

, .~ 0.00
0.00 420 m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.099 m, Factor mantenimiento:
0.85

- Aula PT1/ Resumen

Valores en Lux, Escala 1:87

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 518 335 644 0.647
Suelo 20 518 338 641 0.654
Techo 70 139 102 13349 0.737
Paredes (4) 50 307 142 562 /
Plano dtil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria

Altura: 0.000 m Pared izq 16 16

Trama: 32 x 32 Puntos Pared inferior 17 17

Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]

SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4

1 8 60x60 NW Low Glare (1.000)

3402
Total: 27218

Valor de eficiencia energética: 7.90 W/m? = 1.53 W/m?/100 Ix (Base: 28.37 m?)

® (Lamparas) [Im] P [W]
3400 28.0
Total: 27200 224.0
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Planta Baja - Aula PT1/ Lista de luminarias

SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4
60x60 NW Low Glare

N° de articulo: 72060040-684

Flujo luminoso (Luminaria): 3402 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im

Potencia de las luminarias: 28.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 99

Caodigo CIE Flux: 58 87 97 99 100

Lampara: 1 x LED 720 M4 60X60 NW LOW GLARE
(Factor de correccion 1.000).
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Planta Baja - Aula PT1/ Planta

T306.03m
, 729928
448212 4486.32 m
Escala 1: 46
.
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SIMON S.A.
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Planta Baja - Aula PT1 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T306.03m

@ T302.65

) , . 299.28
4482.12 4484 .24 4486.32 m
Escala1:77
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama EnxI  EinIXI Eox Xl Enn/Enm Emin/ Emax
1  Superficie de calculo 1 perpendicular 32 x 32 646 429 740 0.664 0.579
rFs
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Planta Baja - Aula Informatica / Resumen
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\480 450 - /
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400"
\\ 400_’-——-——400__// 1

320

1

[

Il Il i --0'00

0.00

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.099 m, Factor mantenimiento:

0.85
Superficie
Plano util

Suelo
Techo

Paredes (1

2)

Plano util:

Altura:
Trama:

Zona marginal:

4.30 7.25 8.80m

Valores en Lux, Escala 1:87

p [%] Em [Ix] Emin [IX] Emax [X] Emin / Em
/ 459 201 589 0.437
20 459 120 590 0.262
70 103 69 170 0.668
50 230 37 606 /
0.000 m

128 x 128 Puntos

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza

1 1

Valor de eficiencia energética: 5.77 W/m? =

2

Designacion (Factor de correccion)

SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4
60x60 NW Low Glare (1.000)

@ (Luminaria) [Im]

Total:

1.26 W/m?/100 Ix (Base: 58.24 m?)

@ (Lamparas) [Im]

Total:

P W]

3400 28.0
40800 336.0
F
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Planta Baja - Aula Informatica / Lista de luminarias

SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4
60x60 NW Low Glare

N° de articulo: 72060040-684

Flujo luminoso (Luminaria): 3402 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im

Potencia de las luminarias: 28.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 99

Cadigo CIE Flux: 58 87 97 99 100

Lampara: 1 x LED 720 M4 60X60 NW LOW GLARE
(Factor de correccion 1.000).
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T306.03m
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, 299.28
4491.02 4499.83 m
Escala 1: 63
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Planta Baja - Aula Informatica / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T 306.03 m

@ T 302.96

: 1

) ) 29928
4491.02 4495 .46 4499.83 m
Escala1:77
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama EnxI  EinIXI Eox Xl Enn/Enm Emin/ Emax
1  Superficie de calculo 1 perpendicular 32 x 32 563 362 660 0.643 0.549
rFs
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Planta Baja - Biblioteca / Resumen

T6.90m
Te.27

}6
5
o

(P o \ éE”“”
540
540-/—\ —_/ -
/ 540”'\540//’630 \ 445

)/ T2.46

~0.00

4.30 880 997 11.16

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.099 m, Factor mantenimiento:

14.57 m

Valores en Lux, Escala 1:105

0.85

Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX]
Plano util / 468 214
Suelo 20 466 166
Techo 70 106 55
Paredes (18) 50 227 69
Plano util:

Altura: 0.000 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Emax [IX]
649

646
19310
493

Emin/Em
0.458
0.356
0.517

/

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4

1 21 60x60 NW Low Glare (1.000)

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.98 W/m? = 1.28 W/m?/100 Ix (Base: 98.31 m?)

@ (Luminaria) [Im]

71448

® (Lamparas) [Im] P [W]
3400 28.0

Total: 71400 588.0

.
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Planta Baja - Biblioteca / Lista de luminarias

SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4
60x60 NW Low Glare

N° de articulo: 72060040-684

Flujo luminoso (Luminaria): 3402 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im

Potencia de las luminarias: 28.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 99

Cadigo CIE Flux: 58 87 97 99 100

Lampara: 1 x LED 720 M4 60X60 NW LOW GLARE
(Factor de correccion 1.000).
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L) |

4491.02

T296.73m
L]
[]
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450559 m
Escala1:105
.

Pagina 28



PRO190108 IES O COUTO-OURENSE

SIMON S.A.

Diputacié 390-392 08013 Barcelona Spain

E simon

21.02.2019

Proyecto elaborado por SIMON ILUMINACION INTERIOR

Teléfono
Fax -
e-Mail mcandendo@simon.es

Planta Baja - Biblioteca / Superficie de calculo (sumario de resultados)

L

T296.73m

[]

L O

B
I I A I I I
[]
L]

N

D @ D T292.93

, .~ 289.83

4491.02 4496.57

Lista de superficies de calculo

N°  Designacion Tipo
1 Superficie de calculo 1 perpendicular
2  Superficie de calculo 1 perpendicular

Resumen de los resultados

Tipo Cantidad Media [I]

perpendicular 2

4503.97 4505.59m

Escala 1: 105

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

387 679 0.681 0.570
445 746 0.704 0.597
Max [Ix] Ein/ Em Ervin/ Ema
746 0.67 0.52

F
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Planta Baja - Pasillo / Resumen

"1 150\ o0 %0 150@150 go 00 (150 rDT&?O 90 150@150 %0 / A
O Jao/ 0 \\ 9/ 7 VDol 90\\ 50! {90 L
3.89
T1.00
, , . 0.00
0.00 2004 2635 2840m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.099 m, Factor mantenimiento:

Valores en Lux, Escala 1:204

0.85
Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plano util / 130 63 206 0.485
Suelo 20 130 63 205 0.482
Techo 70 39 23 1997 0.588
Paredes (11) 50 91 26 1021 /
Plano util:

Altura: 0.000 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4
1 6 60x60 NW Low Glare (1.000) 3402 3400 280
Total: 20414 Total: 20400 168.0
Valor de eficiencia energética: 2.51 W/m? = 1.93 W/m?100 Ix (Base: 66.85 m?)
F
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Planta Baja - Pasillo / Lista de luminarias

SIMON 72060040-684 Luminaria 720 Advance M4
60x60 NW Low Glare

N° de articulo: 72060040-684

Flujo luminoso (Luminaria): 3402 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im

Potencia de las luminarias: 28.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 99

Caodigo CIE Flux: 58 87 97 99 100

Lampara: 1 x LED 720 M4 60X60 NW LOW GLARE
(Factor de correccion 1.000).
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Escala 1 : 204
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T299.13 m
O O @ O O T 297.98
O |1

, , 292.96

4482.78 4496.50 451117 m
Escala 1:204

Lista de superficies de calculo

N°  Designacion Tipo Trama EnX]  Enn[Xl  Eox Xl ELin /B Emin/ Emax
1  Superficie de calculo 1 perpendicular 128 x 16 140 74 216 0.531 0.344
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Planta Baja - WC / Resumen

2
180 240!

180

T7.25m
Te.70
-:6.19
5.80
"5.15
T465

120 o /

Ta.10

o

3.05

\
\ 180~ 180

1807180 """

2.00

" 1.20

~

.~ 0.00

0.00 1.30 2.70

430m

Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:94

Superficie p [%] Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em
Plano util / 125 37 297 0.296
Suelo 20 119 17 299 0.141
Techo 70 44 17 98 0.381
Paredes (16) 50 98 8.34 535 /
Plano util:

Altura: 0.000 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 3 glcl)\iln(?cl)\:tﬁ‘.sggé))30684 Downlight 725.24 NW 2300 2300 220
> 10 gg\fn?o’\:tﬁ?ggc?fo-sm Downlight 725.26 NW 1400 1400 14.0

Total: 20900 Total: 20900 206.0

Valor de eficiencia energética: 6.62 W/m? = 5.30 W/m?#100 Ix (Base: 31.11 m?)

-
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3 Pieza

10 Pieza

SIMON 72524030-884 Downlight 725.24 NW
Comfort

N° de articulo: 72524030-884

Flujo luminoso (Luminaria): 2300 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2300 Im

Potencia de las luminarias: 22.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 52 85 98 100 100

Lampara: 1 x LED 725.24 NW COMFORT (Factor
de correccion 1.000).

SIMON 72526030-884 Downlight 725.26 NW
Comfort

N° de articulo: 72526030-884

Flujo luminoso (Luminaria): 1400 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1400 Im

Potencia de las luminarias: 14.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cédigo CIE Flux: 52 85 98 100 100

Lampara: 1 x LED 725.26 NW COMFORT (Factor
de correccion 1.000).

Teléfono
Fax
e-Mail

simon

SIMON ILUMINACION INTERIOR

mcandendo@simon.es

21.02.2019

Planta Baja - WC / Lista de luminarias
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) 28213

4473.62 4477.93 m

Escala 1: 50
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SIMON ILUMINACION INTERIOR

Planta Baja - WC / Superficie de calculo (sumario de resultados)

1 L T289.38m

o o)
— —
] o [I 0 ] o [
o
@)
OG) T284.70
. T 28427
O ) 0]
) , . 28213
4473.62 4475.22 4477.93 m

Lista de superficies de calculo

N°  Designacion Tipo Trama
1 WC Individual perpendicular 128 x 16
2  Zona General WC perpendicular 128 x 16
Resumen de los resultados
Tipo Cantidad Media [Ix]
perpendicular 2 198

E,., [IX]
115
210

Min [Ix]
96

Emin [1x]
96
151

Max [Ix]
268

Emax [IX] Emin / Em

123 0.839
268 0.719
Emin/Em

0.48

Escala 1:83

E. . /E

min max

0.781
0.563

E. . /E

min max

0.36
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Planta semisotano - Cocina / Resumen

T525m

/360/660 \ [**

/

400 O 400

400 400

400 400

| O |
400 400

/
400

360
N
320 0
\ B
0.30
, . 0.00
0.00 225m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.064 m, Factor mantenimiento:
0.80

Valores en Lux, Escala 1:68

Emin/Em
0.737
0.723
0.703

/

al eje de luminaria

Superficie p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX]
Plano util / 378 279 432
Suelo 20 260 188 308
Techo 70 92 65 139
Paredes (4) 50 202 74 768
Plano dtil: UGR Longi- Tran

Altura: 0.850 m Pared izq 26 26

Trama: 64 x 32 Puntos Pared inferior 27 27

Zona marginal: 0.300 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]

1 4 SIMON 72524030-884 Downlight 725.24 NW 2300
Comfort (1.000)

Total: 9200

Valor de eficiencia energética: 7.45 W/m? = 1.97 W/m?/100 Ix (Base: 11.81 m?)

® (Lamparas) [Im] P [W]

2300 22.0
9200 88.0
F
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Planta semisotano - Cocina / Lista de luminarias

SIMON 72524030-884 Downlight 725.24 NW
Comfort

N° de articulo: 72524030-884

Flujo luminoso (Luminaria): 2300 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2300 Im

Potencia de las luminarias: 22.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 52 85 98 100 100

Lampara: 1 x LED 725.24 NW COMFORT (Factor
de correccion 1.000).
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Escala 1: 36
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T15.35m
O
@
T12.71
O
O
) , . 10.10
56.00 57.12 58.25m
Escala 1:60
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E,, [IX] Emin [IX] B, ax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Cocina perpendicular 32 x 64 365 246 431 0.675 0.571
rFs
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