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5. Retirada de cubierta existente e instalacion de una
nueva cubierta ventilada mediante sistema de doble
rastrelado que favorece una correcta microventi-
lacion.

Cubierta existente
B

Cubierta propuesta

6. El rastrel que se instala en la cumbrera ira fijado
sobre un caballete y sobre dicho rastrel se colocara
un bajo cumbrera fijado con clavos o grapas. De esta
forma se garantiza la correcta ventilacién de la cubier-

ta.
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1. Incorporacion de aislamiento térmico en camara de
aire de fachada mediante perlas de EPS y adhesivo.
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3. Sustitucién de carpinterias de aluminio existentes
por carpinterias mas eficientes, compuestas por PVC
con triple vidrio.

7. En la cubierta ventilada se deben utilizar tejas de
ventilacion para aumentar la circulacién del aire por
debajo de las tejas.

La instalacién ha de ser de manera uniforme por la su-
perficie de los faldones y, segun fabricante, se re-
comienda el uso minimo de 1 teja cada 10m?y 4 tejas
por faldoén.

2. Reduccion de puente térmico en alero mediante la
instalaciéon de lana de roca en el exterior.

4. Incorporacion de carpinteria practicable para per-

mitir la limpieza del pafio acristalado. /
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8. Se respetaran las bajantes de pluviales existentes
en el edificio.

9. Se sustituirdn las luminarias existentes por otras
tipo LED, con una mayor eficiencia energética.
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