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ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA. 

Normativa de referencia: 
 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos 

de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 Real Decreto 108/1991, sobre la prevención de reducción de la contaminación 

del medio amiente producida por el amianto. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, para envases y residuos de envases y sus 

modificaciones. 

 Real Decreto 367/2010 y sus modificaciones, por la que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. 

 Real decreto 1481/2001 y sus modificaciones, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 105/2008 y sus modificaciones, por la regulación de la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 

 

1. Agentes intervinientes 

1.1. Identificación 

Proyecto Reforma de Integral de IES O Couto 

Situación Rampa de Sas, 0 - Ourense 

Promotor Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

Proyectista/s Leonardo Llamas Álvarez 

 

Productor de residuos (promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir 

o demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar 

los tres casos: 

 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 

o demolición, en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 

inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 

otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de residuos. 

 El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 

 

En el presente estudio, se identifica como productor de los residuos a la Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional (Xunta de Galicia. 
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Poseedor de residuos (constructor) 

 En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 

poseedor de los residuos, siendo responsabilidad del productor de los residuos su designación 

antes del comienzo de las obras. 

 

Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 

así como su restauración o gestión ambiental; con independencia de ostentar la condición de 

productor de los mismos. Este será designado por el productor de los residuos antes del 

comienzo de las obras. 

 

1.2. Obligaciones  

Productor de residuos. 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 

construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 

caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por el gestor de residuos autorizado. En los términos recogidos en el 

R.D.105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 

documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

Siendo esta una obra que contiene demolición y rehabilitación, deberá preparar un 

inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 

gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

 

Poseedor de residuos. 

La persona física o jurídica que ejecute la obra (constructor), además de las prescripciones 

previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un 

plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 

recogidas en los artículos 4.1 y 5 del R.D. 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 

facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 

por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
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colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente a operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y , en su caso, el número 

de licencia de obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregador, codificador con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 

el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 

ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en la legislación vigente en materia de residuos. Mientras se encuentren en su 

poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas 

de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra, 

no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 

encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el 

poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentada acreditativa de que este ha 

cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 

ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos haya sido 

especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 

de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones.  

 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 

documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

Gestor de residuos. 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos 

de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
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 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 

cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el 

tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM7304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 

gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 

gestión aplicado, así como las cantidades y destinos de los productos y residuos 

resultantes de la actividad. 

 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de 

las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto 

anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante 

los cinco años siguientes. 

 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos; especificando el productor y , 

en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia.  

 En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 

deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación 

que asegure que previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se 

separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 

residuos de residuos peligrosos. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 

gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

 

2. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad. 
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de 

conformidad con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la 

Directiva 91/689/CEE. 

 RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 

obras de excavación  

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1. a), considera como excepción de ser consideradas 

como residuos:  

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 

obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 

siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  

 RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios. 

 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
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correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de 

los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc.) y el del embalaje de 

los productos suministrados.  

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales vegetales retirados y no 

utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por 

un coeficiente de esponjamiento en función de las características de dichos materiales.  

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 

definido por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado 

en el contenedor. 

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la 

Normativa específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos. 

 

Código Descripción t m3 

08 
Residuos de la fabricación, formulación, distribución 
y utilización de revestimientos, adhesivos, sellantes y 
tintas de impresión. 

 

08 01 11* 
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

0,023 0,026 

08 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 0,006 0,007 

  

 
15 

Residuos de envases, absorbentes, trapos de 
limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría. 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,037 0,049 

15 01 04 Envases metálicos. 0,013 0,022 

  
 

17 
Residuos de la construcción y demolición (incluida la 
tierra excavada de las zonas contaminadas) 

17 01 01 Hormigón. 0,878 0,585 

17 01 02 Ladrillos. 0,312 0,250 

17 02 01 Madera. 0,010 0,009 

17 02 02 Vidrio. 5,082 2,003 

17 02 03 Plástico. 0,062 0,103 

17 04 01 Cobre, bronce, latón. Ne  Ne  

17 04 02 Aluminio. 0,0378 0,014 

17 04 05 Hierro y acero. 0,049 0,023 

17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla u otras sustancias peligrosas. 

Ne  Ne 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 Ne  Ne  

17 08 02 
Materiales a partir de yeso distintos de los 
especificados en 17 08 01 

0,377 0,377 

17 09 02 
17 09 03* 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB (por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de 
suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 

0,028 0,019 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos 
los residuos mezclados) que contienen sustancias 
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peligrosas. 

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición 
distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 
17 09 03. 

0,194 0,323 

 

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada 

mediante una construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores 

medios, en los que se fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar las 

cantidades anteriores: 

Fase Cantidad estimada 

estructuras 
0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera) 
0,00825 m3/m2 construido (encofrado metálico) 

cerramientos 0,05500 m3/m2 construido 

acabados 0,05000 m3/m2 construido 

 

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de 

residuos producidos. 

 

3. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 

proyecto. 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. 

Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las 

que implican un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se 

tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan 

empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su 

entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a 

formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos 

generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 

I. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

 

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la 

forma de gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y 

reutilización en origen. 

 

Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes 

operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se 

indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra: 
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En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se 

realizarán o no en la presente obra: 

Material según Orden 

Ministerial MAM/304/2202 

Código 

LER 

Tratamiento Destino Peso (t) 

RCD de Nivel I 

1- Tierras y pétreos de la escavación 

Tierra y piedras distintas de 

las especificadas en el código 

17 05 03 

17 05 04  Sin tratamiento 

específico 

Restauración 

Vertedero 

 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1- Madera  

Madera  17 02 01  Reciclado Gestor 

autorizado 

RNPs 

0,010 

2- Metales  

Envases metálicos 15 01 04  Depósito/Tratamiento Gestor 

autorizado 

RNPs 

0,013 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  Reciclado Gestor 

autorizado 

RNPs 

Ne  

Aluminio  17 04 02 Reciclado  Gestor 

autorizado 

RNPs 

0,0378 

Hierro y acero 14 04 05 Reciclado Gestor 

autorizado 

RNPs 

0,049 

Cables distintos de los 

especificados en el código 17 

04 10 

17 04 11 Reciclado  Gestor 

autorizado 

RNPs 

Ne  

3- Papel y cartón 

Envases de papel y cartón 15 01 01 Depósito/Tratamiento Gestor 

autorizado 

RNPs 

0,037 

4- Plástico 

Plástico  17 02 03 Reciclado  Gestor 

autorizado 

RNPs 

0,062 

5- Yeso  

Materiales de construcción a 

partir de yeso distintos de 

los especificados en el 

17 08 02 Reciclado  Gestor 

autorizado 

RNPs 

0,377 
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código 17 08 01 

6- Vidrio  

Vidrio  17 02 02 Reciclado  Gestor 

autorizado 

RNPs 

5,082 

RCD de naturaleza  pétrea 

1- Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas 

trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 

04 07 

01 04 08 Reciclado  Planta de 

reciclaje RCD 

 

2- Hormigón 

Hormigón  17 01 01 Reciclado/Vertedero Planta de 

reciclaje RCD 

0,878 

3- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

Ladrillos  17 01 02 Reciclado Planta de 

reciclaje RCD 

0,312 

RCD potencialmente peligrosos 

1- Basuras 

Residuos de limpieza viaria 20 03 03 Reciclado  Planta de 

reciclaje RSU 

 

2- Otros  

Residuos de pintura y barniz 

que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias 

peligrosas 

08 01 11 Depósito/Tratamiento Gestor 

autorizado 

RPs 

0,023 

Residuos no especificados en 
otra categoría 

08 01 99 Reciclado/Vertedero Planta de 

reciclaje RCD 

 

Materiales de asilamiento 

distintos de los especificados 

en los códigos 17 06 01 y 17 

06 03 

17 06 04 Reciclado  Gestor 

autorizado 

RPs 

 

Cables distintos de los 

especificados en 17 04 10 

17 04 11 Depósito/Tratamiento Gestor 

autorizado 

RPs 

Ne  

Residuos de construcción y 

demolición que contienen 

PCB (por ejemplo sellantes 

con PCB, revestimientos de 

suelos a partir de resinas con 

PCB, acristalamientos dobles 

que contienen PCB, 

condensadores que 

17 09 02 Depósito/Tratamiento Gestor 

autorizado 

RPs 

0,028 
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contienen PCB). 

Otros residuos de 

construcción y demolición 

(incluidos los residuos 

mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas. 

17 09 03* 

 

 

II. Medidas para la separación de residuos. 

 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 

contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 

valorización. 

 

En caso de residuos peligrosos: 

 Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, 

que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 

 Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya 

que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una 

impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o 

zonas asfaltadas. 

 Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y 

cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 

 Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: 

se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos 

fácilmente inflamables. 

 

Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican 

criterios de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 

 
 

III. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y 

otras operaciones. 

 

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situación de los 

elementos de almacenamiento de residuos, manejo, separación y operaciones de entrada y 

salida del perímetro de la obra para retirar los residuos de la misma. 

 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes 

elementos de almacenamiento: 

 Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

 Un contenedor para residuos pétreos. 

 Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

 Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 
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 En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor 

específico para este tipo de residuos. 

 

4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manojo, 

separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamiento, 

estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes o elementos peligrosos, referidos tanto 

a la propia obra como a los edificios colindantes.  

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 

como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas 

partes accesibles de las instalaciones, carpintería y otros elementos que lo permitan, 

procediendo por último al derribo del resto.  

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 

ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 

industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos.  

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc. se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 

facilitar su gestión.  

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 

noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de 

todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:  

 Razón social  

 Código de Identificación Fiscal ( CIF)  

 Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de residuos del titular del 

contenedor.  

 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 

envases industriales u otros elementos de contención.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contendor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la mima. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 

depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.  

Se deberá cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 

requisitos y las condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 

jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.  

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 

transportitos y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
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En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se 

deberá aportar evidencia documental del destino final.  

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 

prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 

01)  

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 

plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 

adecuada segregación.  

Las tierras superficiales que pueden destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 

dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 

manipulación y su contaminación.  

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 

108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto (artículo 7), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 

condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 

MAM/304/2002, Anexo II. 

 

 

5. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego 

de condiciones generales y particulares del proyecto. 

 

 

6. Valoración del coste previsto de la gestión. 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 

generados en las obras, las entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 

financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica 

y municipal.  

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera 

equivalente prevista en la gestión de RCD. La cantidad resultante se encuentra incluida dentro 

del propio presupuesto de la obra. 

 

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de 9.767,60 euros. 


