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LEONARDO LLAMAS ÁLVAREZ  - COAG nº 4.632

fase:

arquitecto:

plano

ESS
PLANTA TERCERAfase:

RAMPA DE SAS 0 - OURENSE. C.E.U.F.P.
fecha emplazamiento: promotores:

PROYECTO DE EJECUCIÓN

21/02/2019

REHABILITACIÓN INTEGRAL
I.E.S. O COUTO

protección acceso

paneles informativos de seguridad

vallado perimetral

salida de camiones y maquinaria

entrada de camiones y maquinaria

andamio interior

casetas de obra

entrada peatonal a obra

  Red protección

Módulo

Tablón metálico
perforado

Base regulable

Módulo

Arriostramiento a
fachada. Tubo de
acero de 4 mm de
espesor, cada 6 m²
abrazadera de
mariposa y tacos de
fijación HILTI.

Rodapié

Barandilla intermedia

Barandilla

El espacio horinzontal
entre un paramento
vertical y la plataforma
de trabajo, no podrá
ser superior a 0,30 m,
distancia que se
asegurará mediante el
anclaje adecuado de
la plataforma de trabajo
al paramento vertical.
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RED CUBRICIÓN
ANDAMIO

PROTECCIÓN
MARQUESINA

Estabilidad = h/Lm
4 para andamios móviles

5 para andamios fijos

DETALLE 1
soporte móvil

DETALLE 1

andamio exterior

exteriorinterior


