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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1. DEMOLICIONES

Debido al caracter de la intervencién (rehabilitacion energética), las obras a realizar se limitan a la
actuacion sobre elementos existentes, por lo que existen ciertos elementos del edificio que se
retiraran para su posterior sustitucion o reubicacion.

Las acciones relativas a esta parte de la intervencion seran las siguientes:

* Levantamiento del material de cobertura de la cubierta existente formado por Uralita y teja
curva.

« Retirada de canalones, bajantes y demas elementos de remate existentes en las zonas de la
cubierta sobre las que se va a actuar.

« Levantamiento del aplacado de piedra existente en los recercados de las ventanas y en
parte da la fachada posterior del edificio.

« Levantamiento de las carpinterias exteriores existentes (vidrios y carpinteria de aluminio).

« Levantamiento de las cajas de madera de persianas correspondientes a las carpinterias
anteriores.

» Levantado de falsos techos registrables dafiados o en mal estado situados en planta baja.

« Demolicion de tabiques para la reubicacién del aula de dibujo, ciclo de catas, aulas de
desdoble en planta baja, zona de trabajadores y aseo de minusvalidos. Y retirada de las
puertas afectadas por estas obras.

« Desmontaje de luminarias a sustituir.

* Retirada de las instalaciones de las dos salas de calderas actuales existentes en el instituto
y salon de actos.

» Retirada de las tuberias de fontaneria sustituidas.

« Retirada del mobiliario y demas enseres existentes de los espacios en los que se realizan
las reformas.

El orden de demolicion seréa elemento a elemento. Los elementos resistentes se demoleran en orden
inverso al de su construccion. El corte o desmontaje de un elemento se realizara por piezas
manejables por un operario, en caso contrario se realizara manteniendo suspendido el elemento o
apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o los
mecanismos de suspension.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la Direccion
Técnica. Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. No se
podran acumular escombros con peso superior a 100 Kg/m2, sobre los forjados ni sobre los
andamios.

3.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

La conexién del edificio principal con las instalaciones (nuevas o existentes) situadas en el edificio
del polideportivo-salén de actos hace necesaria la creacién de una zanja de instalaciones de
conexion entre ambos edificios. Por esta zanja discurrirdn las dos lineas de calefaccién que parten
de la nueva sala de calderas (edificio polideportivo), la tuberia de agua que une la sala de bomba y
aljibes de BIES del edificio del polideportivo con la instalacion de nuestro edificio y las lineas de
conexion eléctrica entre el grupo electrogeno, o la sala de calderas y el instituto.

3.3. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Las obras a realizar se limitan a la actuacion sobre los elementos existentes. Se desconocen los
datos relativos a la cimentacion existente del edificio, aunque las obras que se pretenden llevar a
cabo en el edificio principal no afectan a la sustentacion del mismo.

En el edificio del Salon de Actos, se afiade un pequefio de forjado de hormigdén apoyado sobre la
estructura existe no se prevé que dicha reforma de pequefia entidad afecte a la cimentacion
existente.
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3.4. SISTEMA ESTRUCTURAL

De acuerdo a una inspeccion visual preliminar, la estructura existente en el instituto se compone de
pilares y vigas de hormigén armado. La estructura horizontal consta de forjados unidireccionales de
bovedillas ceramicas y viguetas de hormigén armado que apoyan en las vigas.

De acuerdo a las obras a realizar en el instituto, no se prevé que sea necesario realizar ninguna
intervencion sobre la estructura existente del edificio principal, sin embargo si se actia sobre la
estructura del edificio del salon de actos.

El pequefio forjado que se proyecta sobre la sala de calderas se resuelve con un forjado
unidireccional de hormigén armado con nervios in situ y bovedillas de hormigén de 25cm de espesor
apoyado sobre la estructura existente.

Todo ello, segun dimensiones, materiales y detalles reflejados en la correspondiente documentacion
grafica.

3.5. SISTEMA ENVOLVENTE
CUBIERTA

En las cubiertas del edificio principal se plantea una renovacion completa de la cobertura de la
misma para lo cual se procedera a la retirada de la actual cobertura a base de uralita y teja ceramica
curva.

La estructura soporte de la cubierta, sobre las aulas de la planta segunda en la parte del instituto
mas antigua, esta formada por un forjadillo de bardos de hormigén sobre viguetas también de
hormigén apoyadas éstas sobre tabiques palomeros. Dicha estructura se encuentra en buen estado
salvo en zonas puntales en las que aparecen roturas en los bardos de hormigén motivadas
seguramente por la necesidad de reparaciones puntuales de la cubierta.

Sobre esta cubierta se plantea la aplicacién de una capa de mortero ligero de unos 40mm de
espesor medio para la nivelacion de la superficie.

En la ampliacién del ala sur del instituto la estructura de soporte de la cubierta esta resuelta con
viguetas pretensadas de hormigon armado apoyadas sobre tabiques palomeros.

En esta zona es necesario la ejecucién de una base soporte para ello se opta por la colocacion de
bardos ceramicos de 100x25x3,5cm sobre las viguetas de hormigén pretensadas, desmontadas,
replanteadas y colocadas a una distancia de 1m de separacién entre ejes, previo refuerzo de los
tabiques palomeros. Sobre los bardos cerdmicos se colocara una capa de hormigdn armada con
mallazo #25x25 de 5cm de didmetro.

La cubierta de las zonas de pasillo y bafios de la planta segunda y las cubiertas existentes en planta
baja estan resueltas con forjado de hormigén armado de unos 20cm de espesor.

Sobre las diferentes bases soportes existentes en el instituto se colocara la impermeabilizacion a
base de una lamina bituminosa de 0,5Kg/m2, formada por una armadura de poliéster no tejido de
80g/m2 y revestida por ambas caras de polipropileno no tejido.

Posterior a la colocacidn de la impermeabilizacién se ejecutara el doble enrrastrelado de madera de
pino estructural sobre el que se apoyard la nueva teja planta.

También se sustituiran los canalones y las bajantes actuales. La seccion de los canalones
garantizara una adecuada evacuacion del agua de lluvia para el area de recogida y se realizaran
con chapa de acero galvanizada.
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Las bajantes, que también se sustituyen, seran de PVC, de seccién circular y protegidas al menos 2
metros en su encuentro con el suelo.

Para mejorar notablemente la capacidad de aislamiento térmico de la cubierta, se dispondran, sobre
el forjado, planchas de poliestireno extrusionado en dos capas de 5 cm de espesor cada una.

Dicho aislamiento se aplicara sobre el forjado de cubierta en las zonas de planta baja con cubierta
inclinada y sobre la cubierta de pasillos y bafios de la planta segunda.

FACHADAS

La fachada existente tiene un espesor total aproximado de 30 cm. Esta compuesta por dos hojas de
ladrillo ceramico, siendo la exterior de ladrillo hueco doble colocado a tabicon y la interior una simple
rasilla enfoscada en su cara vista. Entre medias existe una camara de aire interior de 12cm de
espesor, aproximadamente. Hacia el exterior la fachada estd rematada mediante una capa de
revoco de mortero hidréfugo de 2 cm. En parte de la fachada oeste, en las zonas de escalera y
bafios y zonas de planta baja la fachada se remata con un aplacado de piedra de unos 3cm de
espesor.

Dada la ausencia de asilamiento térmico en la fachada existente, se plantea la ejecuciéon de un
aislamiento exterior continuo mediante un sistema tipo SATE "Prosystem" o equivalente, compuesto
por una capa de aislamiento térmico de placas de poliestireno expandido de 80 mm, fijadas
mecanicamente a la fachada existente y rematado exteriormente mediante una primera capa de
mortero hidré6fugo armada con malla de fibra de vidrio, una segunda capa de imprimacién y una capa
de revoco decorativo como acabado final. El armado se reforzara en los puntos singulares
(esquinas, dinteles, huecos,...) asi como en toda la franja inferior (2 metros desde el suelo exterior),
mas expuesta a golpeos.

CARPINTERIA EXTERIOR

Las carpinterias exteriores existentes en el edificio no rednen las condiciones de estanqueidad y
aislamiento necesarias, por lo que se sustituiran por otras nuevas carpinterias de aluminio anodizado
color blanco con rotura de puente térmico, tipo sistema COR-3500 con RPT o similar, ventanas
abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de aleacion de aluminio y tratamiento
térmico. Marco y hoja tienen una profundidad de 54 mm. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida
por insercion de varillas aislantes de poliamida de 24 mm de profundidad. Estanqueidad por un
sistema de triple junta de EPDM.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:

- Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000: CLASE 4

- Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000: CLASE E1200
- Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000: CLASE C5

Se realizaran vierteaguas de chapa de aluminio plegada de 1,5 mm de espesor, igual a la
carpinteria, con formacion de goterén y sellado de juntas. Los tamafos, despieces y tipos de
apertura seran los reflejados en la memoria de carpinterias. Se incluiran en las ventanas los herrajes
con posicién de "microventilacion". Los acristalamientos seran dobles tipo 'climaplus' 3+3/14/4
(ext/camara/int), con lamina acustica y tratamiento bajo emisivo en posicion 3 (cara interna del vidrio
interior). En las zonas acristaladas de altura inferior a 1,10 m o susceptibles de sufrir impactos se
instalaran vidrios 3+3/14/4+4. Todo ello cumpliendo todas las especificaciones indicadas en el CTE
DB-SUA, DB-HR, DB-HS y DB-HE.

Se instalan cajas de persiana compacta en todas las carpinterias salvo en las situadas en zonas de
circulacién (pasillos) y bafos.

3.6. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

PARTICIONES VERTICALES
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Las pequefas modificaciones realizadas en el centro se resuelven con tabique de ¥z pie de ladrillo
perforado enfoscado por ambas caras en los tabiques que limitan las diferentes estancias con las
zonas de circulacion. El tabique de separacion entre las dos aulas del ciclo de catas se resuelve con
doble tabique de % pie de ladrillo perforado y aislamiento a base de panel rigido de poliestireno
extruido de 60mm de espesor y conductividad térmica 0,034W/(mk).

CARPINTERIAS INTERIORES Y BARANDILLAS

Las nuevas puertas instaladas, debido a los cambios de tabiqueria se resuelven con puertas de una
o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fendlico tipo Trespa Virtuén o
equivalente de 10mm de espesor por cada capa, con un espesor total de 40mm. El premarco sera
de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros
centimetros y el marco sera de madera maciza o mediante panel fendlico reforzado y canteado.

En todas las puertas los pomos seran de acero inoxidable.

3.7. SISTEMA DE ACABADOS
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort, resistencia y durabilidad.
SOLADQOS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

En las zonas afectadas por la demolicion de tabiques se emplearan materiales similares a los ya
existentes para minimizar el impacto visual de las reformas.

En las aulas o estancias de nueva creacidon donde sea necesario el repavimentado se usaran
materiales ceramicos siguiendo los criterios de resistencia y durabilidad.

En los paramentos nuevos se aplicard un revestimiento continuo de mortero de cemento a buena
vista de 15mm de espesor sobre el que se aplicara una capa de enlucido de 3mm de espesor.

PINTURAS Y ACABADOS

Se realizara un repintado de los paramentos interiores existentes en mal estado.

En las zonas de bafios y pasillos afectadas por las obras, las paredes ser revestiran de azulejo
hasta una altura de 2,05m. Las dimensiones y colores de los azulejos de los pasillos seran similares
a las ya existentes.

FALSOS TECHOS

En la planta baja se sustituira el falso techo existente, bastante deteriorado y antiguo, por un falso
techo registrable instalado con perfileria vista y constituido por panel acustico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20mm.

3.8. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

INSTALACION DE ILUMINACION

Se plantea la renovacion de la instalacion de iluminacion de las zonas de pasillos y bafios de las
plantas primera y segunda y de toda la planta baja, para ello se realiza un estudio luminico de
dichas zonas.

En las zonas de aulas y pasillos se sustituyen las luminarias existentes por luminarias LED, modelo
Panel LZ34 LUZERNA 5000LM 4000K de NORMALIT o similar, colocadas empotradas o en
superficie segun planos de proyecto. Para la colocacion de las luminarias en superficie se afiade
una pieza de adaptacion modelo LZS3DB DALI BLANC de NORMALIT o similar

En las salas técnicas se sustituyen las luminarias existentes por luminarias de superficie LED,
modelo HERMELTIC LINE DLN4L y DLN2H 4000K de NORMALIT o similar.

Para el control del nivel de iluminacion en las aulas, se dispondran equipos de regulacion
multisensor modelo OccusSwitch Dali de Philips o similar, que integran el control de la ocupacion y
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la luz natural, regulando gradualmente el flujo de las luminarias cuando el nivel de iluminancia sobre
el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural esté por encima del valor seleccionado.

INSTALACION DE CALEFACCION

Las calderas se sustituyen por un sistema de calderas-tandem de biomasa, de pellets de carga
automatica con una potencia nomidal de 192Kw totales con una modulacion desde 19 Kw y con un
rendimiento del 93%, sistema de alimentacion neumatica, intercambiador de calor, quemador,
control de mando de caldera y limpieza automatica de intercambiadores.
Las especificaciones del equipo generador son:
Potencia térmica nominal: entre 19 y 192Kw.

- Rendimiento: 293%

- Encendido automético mediante resistencia de 240W

- Intercambiadores de calor verticales con 3 pasos de humos
Otras de sus caracteristicas son: un sistema de quemador con tornillo sinfin por afloramiento con
gestion de combustién mediante sensor de cadmara para reconocimiento de calidad y densidad del
pellet; sistema de proteccion anti-retroceso de la llama mediante valvula con belimo de apertura
eléctrica con par de 20Nm y cierre automatico; sensor de depresion de camara de combustion con
control de velocidad mediante sefial PWM de 0-10V del extractor de humos para mantener siempre
la misma depresion dentro de la camara; y sistema de limpieza automatico mediante resortes y
motor eléctrico de movimiento por vibracion para descarga de cenizas al recipiente receptor del
fondo.
La caldera se alimentara de modo automatico desde un silo de obra que se ubicara en un cuarto
anexo a la sala de calderas segun planos.
Se instalara un depdsito de inercia de 15001 que almacena la energia que genera la caldera de
biomasa. El calor acumulado se utilizara para agua caliente sanitaria y para atender a la demanda
de cada una de las zonas de calefaccion.
Cada una de las zonas diferenciadas en el instituto contara con una sonda de lectura de
temperatura interior.
Se instalara un sistema de telegestion con comunicacién de alarmas que pueda enviar avisos a
varios correos electronicos. El sistema tiene que poder gestionarse a distancia con variacion de
parametros tales como: temperatura caldera, temperatura ambiente, temperatura exterior,
programacion horaria, etc...

El material empleado para las nuevas lineas de calefaccion instaladas en la planta baja del instituto
sera tubo de acero negro estirado sin soldadura, con una mano de imprimacién antioxidante,
colocado superficialmente en el interior del instituto.

INSTALACION DE FONTANERIA, SANEAMIENTO Y APARATOS S ANITARIOS

La instalacién de fontaneria modificada en el instituto se ejecutara con tuberias de acero inoxidable
clase 1.4301 segin UNE-EN 1088-1 (AISI 304) segun dimensiones reflejadas en la correspondiente
documentacion grafica.

Las tuberias de desagle de los distintos aparatos sanitarios se realizardn con tuberias
independientes para cada uno, hasta el bote sifonico; y desde éste hasta el colector. El manguetén
del inodoro desagua directamente al colector. Los demas aparatos disponen de sifon individual.

Los colectores y derivaciones seran de PVC, serie C. Las uniones entre las distintas piezas se haran
con colas sintéticas impermeables. Las derivaciones tendran una pendiente minima del 1 %.

Los aparatos sanitarios de los bafios seran de calidad standard

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

Se instalaran extintores portatiles de eficacia 21A-113B. El emplazamiento de los extintores
permitira que sean facilmente visibles y accesibles, estaran situados proximos a los puntos donde se
estima mayor probabilidad de iniciarse el incendio, proximos a las salidas de evacuacién y
colocados sobre soportes fijados a los paramentos verticales, de modo que la parte superior del
extintor quede situada entre 80 y 120cm sobre el suelo. Su distribucion es tal que el recorrido
maximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que es considerado como origen
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de evacuacion, hasta el extintor no supera los 15m.

Los extintores de incendio deben estar certificados de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2
del Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios (Real Decreto 513/2017 del 22 de
Mayo)

Se dispondra de un sistema de alarma de incendios, cuyo disefio, instalacion, puesta en servicio y
uso seran conformes a la norma UNE 23007-14.

Los dispositivos para la activacion manual de alarma de incendio, es decir, los pulsadores de
alarma, deberan llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN-54-11.

Los pulsadores de alarma se sitian de modo que la distancia maxima a recorrer, desde cualquier
punto considerado como origen de evacuacién, hasta alcanzar el pulsador, no supera los 25m.

Los pulsadores se sitian de manera que la parte superior del dispositivo queda a una altura entre 80
y 120cm.

Ademas se dispondra de un sistema de bocas de incendio equipadas (BIE), compuesto por una red
de tuberias, de acero negro estirado sin soldadura segin UNE 19052, para la alimentacion del agua
y las BIES necesarias.

Las BIES estan equipadas con manguera semirrigida de 25mm de diametro interior y deberan llevar
el marcado CE, segun norma UNE-EN-671-1. Las BIES se montaran sobre un soporte rigido, de
forma que la boquilla y la valvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario estaran
situados a 1,50m sobre el nivel del suelo.

El nimero y distribucion de las BIES es tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio
gueda cubierta por estas, teniendo en cuenta que el radio de accién de la BIE es la longitud de su
manguera incrementada en 5m. La distancia maxima de separacién entre BIEs sera 50m.

La red de BIEs debe garantizar durante una hora, como minimo, el caudal descargado por las dos
hidraulicamente mas desfavorables, a una presion dindmica a su entrada comprendida entre un
minimo de 300Kpa (3kg/cm2) y un maximo de 600Kpa (6 kg/cm2).

Todos estos sistemas junto con los recorridos de evacuacion estaran perfectamente sefializados
segln el Real Decreto 513/2017 del 22 de Mayo por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios y la norma UNE23034:1988



