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‘ Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
(cierre seguridad para ventilacién)
‘ Anodizado color natural

‘ Incluye caja de persiana enrollable tipo
"monoblock” aluminio anodizado (lamas 80x30mm)
y aislamiento térmico a base de espuma de

| poliuretano.VierteagUas en mismo acabado que

carpinteria.

Sup. iluminacién: 3,2 m?
Sup. ventilacién: 4,4 m?

PLANTA  UNIDADES PLANTA  UNIDADES
v ] 6 Baja PO ] Baja
Primera Primera
Segunda Segunda
MATERIALES: MATERIALES:
Ventana oscilobatiente + fijo Doble puerta abatible
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar Perfil de aluminio:
Monoblock \ Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) MILLENIUM PLUS (puerta de emergencia)
‘ Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento Vidrio:
(cierre seguridad para ventilacion) y 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
\ 7\ ‘ Anodizado color natural
[\ | Apertura barra antipdnico
{ ) Incluye caja de persiana enrollable tipo Anodizado color natural
/ \ ‘ "monoblock” aluminio anodizado (lamas 80x30mm) \\
/ \ \ y dislamiento térmico a base de espuma de \ Vierteagias en mismo acabado que
) L ) poliuretano.VierteagUas en mismo acabado que N/ carpinteria.
! carpinteria.
Sup. iluminacién: 2,45 m?
Sup. ventilacién: 1,90 m?
APERTURA: APERTURA: DE EMERGENCIA
v -| 7 PLANTA  UNIDADES PO4 PLANTA  UNIDADES
Baja Baja NOTA: Las puertas del silo, no llevardn vidrio.
Primera Primera
Segunda Segunda
MATERIALES: MATERIALES:
Ventana oscilobatiente + practicable Puerta abatible
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar Perfil de aluminio:
Monoblock Monoblock Monoblock \ Vidrio: 4mm (Planitherm §)/14/3+3 (Stadip Silence) MILLENIUM PLUS (puerta)
jf \‘\\ f\ ‘ Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento Vidrio:
/f‘ \ (cierre seguridad para ventilacién) 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
\ / \ / \ ‘ Anodizado color natural
\ / \ / \ ‘ Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
( / ( / ( Incluye caja de persiana enrollable tipo Anodizado color natural
\\ ;”/ \\ / \\ ‘ "monoblock” aluminio anodizado (lamas 80x30mm)
\ | \ f/ \ y aislamiento térmico a base de espuma de Vierteagias en mismo acabado que
‘ ‘ ‘ L ‘ | poliuretano.VierteagUas en mismo acabado que carpinteria.
! carpinteria. —
Sup. iluminacién: 4,92 m?
Sup. ventilacién: 6,15 m?
APERTURA: APERTURA:
PLANTA  UNIDADES PLANTA  UNIDADES
v ] 8 Baja P02 Baja
Primera Primera
Segunda Segunda
MATERIALES: MATERIALES:
Ventana oscilobatiente + practicable Doble puerta abatible
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar Perfil de aluminio:
Monoblock \ Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) COR 3500 RPT o similar (ventana)
A MILLENIUM PLUS (puerta)
I\ ‘ Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
/ \ (cierre seguridad para ventilacién) \ / Vidrio:
/N | Anodizado color natural \ / 4mm (Planitherm $)/14/3+3 (Stadip Silence)
\\ ‘ Incluye caja de persiana enrollable tipo \ / \ Apertura barra antipdnico (puerta)
\ ‘ "monoblock” aluminio anodizado (lamas 80x30mm) ‘,’ \
y dislamiento térmico a base de espuma de \ / ( Manilla ¢/cerradura bloqueo abatimiento
! | poliuretano.VierteagUias en mismo acabado que | Anodizado color natural
! carpinteria.
I VierteagUas en mismo acabado que
Sup. iluminacién: 1,28 m? carpinteria.
Sup. ventilacién: 1,66 m?
APERTURA: APERTURA:
PLANTA  UNIDADES PLANTA  UNIDADES
v ] 9 Baja P 03 Baja NOTA: La puerta de la sala de calderas, no
Primera Primera llevardn vidrio y sistema de apertura
Segunda Segunda antipdnico.
MATERIALES: MATERIALES:
Ventana oscilobatiente + practicable Doble puerta abatible
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar Perfil de aluminio:
Monoblock Monoblock \ Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) MILLENIUM PLUS (puerta de emergencia)

Vidrio:
4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)

Apertura barra antipdnico
Anodizado color natural

VierteagUas en mismo acabado que
carpinteria.
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