CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio IES Muralla Romana

Direccion C/Angelo Coloccis/n - - - - - -

Municipio Lugo Caodigo Postal 27003
Provincia Lugo Comunidad Auténoma| Galicia
Zona climatica D1 Afio construccion 1979 - 2006
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 6447619PH1664N0001XR

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[J Edificio de nueva construccién | [ Edificio Existente
[J vivienda [X] Terciario
0  unifamiliar X Edificio completo
(] Bloque [ Local

(] Blogue completo
(0 Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos JOSE MANUEL CASTRO VAZQUEZ NIF/NIE 33538385S

Razén social - NIF -

Domicilio Rei don Garcia 79---5A

Municipio Lugo Caddigo Postal 27002
Provincia Lugo Comunidad Auténoma| Galicia
e-mail: castrovazquez@coag.es Teléfono 679128099
Titulacién habilitante segliin normativa vigente Arquitecto

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1564.1124, de fecha
version: 3-mar-2017

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m2eaiio)
125,12D 29,34D

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacién energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 09/01/2019

Firma del técnico certificador:

Anexo . Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il Calificacion energética del edificio.

Anexo Il Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo V. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generacion del documento 09/01/2019
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ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable (m?)

4873,70

Imagen del edificio

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m?) Tra(r::l;:]lsfl(r)\ma Modo de obtencién
Fachada original Fachada 680,00 0,71 Usuario
Fachada original Fachada 43472 0,71 Usuario
Fachada original Fachada 587,38 0,71 Usuario
Fachada original Fachada 390,19 0,71 Usuario
Fachada rehabilitacion Fachada 26,00 0,35 Usuario
Fachada rehabilitacion Fachada 88,30 0,35 Usuario
Fachada ampliacion Fachada 22,56 0,59 Usuario
Fachada ampliacion Fachada 37,72 0,59 Usuario
Fachada ampliacion Fachada 89,76 0,59 Usuario
Fachada ampliacion Fachada 53,60 0,59 Usuario
Cubierta rehabilitacion Cubierta 9,40 0,85 Usuario
Cubierta rehabilitacion Cubierta 10,44 0,85 Usuario
Cubierta rehabilitacion Cubierta 1189,03 0,85 Usuario
Cubierta rehabilitacion Cubierta 9,40 0,85 Usuario
Cubierta rehabilitacion Cubierta 54,64 0,85 Usuario
Cubierta rehabilitacion Cubierta 21,01 0,85 Usuario
Cubierta talleres Cubierta 414,73 1,64 Usuario
Solera original Suelo 2543,59 2,04 Usuario
Forjado exterior Fachada 61,38 0,63 Usuario
Cubierta rehab forjado PUR Fachada 972,43 0,40 Usuario
Huecos y lucernarios
i . . Modo de L.
Nombre Tipo Superzflme Transmlganma Factor obtencion Modo de obtencién factor
(m?) (W/m2K) Solar transmitancia solar
Fecha de generacién del documento 09/01/2019
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Super:icie Transmitancia | Factor ol\l/al(t)(;jr?c?éen Modo de obtencién factor
(m2) (W/mz2K) Solar transmitancia solar

Ventana original Hueco 212,11 3,97 0,58 | Usuario Usuario
Ventana original Hueco 35,55 3,97 0,58 | Usuario Usuario
Ventana original Hueco 151,74 3,97 0,58 | Usuario Usuario
Ventana original Hueco 82,47 3,97 0,58 Usuario Usuario
Ventana ampliacion Hueco 12,22 3,76 0,58 Usuario Usuario
Ventana ampliacion Hueco 48,69 3,76 0,58 Usuario Usuario
Puerta original Hueco 27,19 4,12 0,55 Usuario Usuario
Puerta original Hueco 9,40 4,12 0,55 Usuario Usuario
Puerta original Hueco 1,99 4,12 0,55 Usuario Usuario
Puerta original Hueco 3,36 4,12 0,55 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Nombre Tipo Po_tencia Rend_imiento Tipo de Energia Modo de obtencién
nominal (kW) |Estacional (%)
Caldera_TD200_ROCA_Gasole | Caldera eléctrica o de 232,60 83,00 | GasoleoC Usuario
0 Numero 1 combustible
Caldera_TD200_ROCA_Gasole | Caldera eléctrica o de 232,60 83,00 | GasoleoC Usuario
0 Numero 2 combustible
TOTALES 465,20
4. INSTALACION DE ILUMINACION
Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m2100lux) lluminancia media (lux)

PO1_EO1 4,40 7,00 21,43
PO1_EO2 4,40 7,00 21,43
PO1_EO3 4,40 7,00 21,43
PO1_EO04 4,40 7,00 21,43
PO1_EO5 4,40 7,00 21,43
PO1_EO6 4,40 7,00 21,43
PO1_EO7 4,40 7,00 21,43
P0O2_EO1 4,40 7,00 21,43
PO3_E02 4,40 7,00 21,43
PO3_EO03 4,40 7,00 21,43
PO3_E04 4,40 7,00 21,43
P0O4_EO1 4,40 7,00 21,43
P0O4_EO2 4,40 7,00 21,43
PO7_EO1 4,40 7,00 21,43
P0O8_E02 4,40 7,00 21,43

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?2) Perfil de uso
PO1_EO1 361,57 | noresidencial-12h-baja
PO1_EO2 352,58 | noresidencial-12h-baja

Fecha de generacion del documento
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?2) Perfil de uso

P01 _EO3 154,53 | noresidencial-12h-baja
P01 _EO04 208,48 | noresidencial-12h-baja
P01 _EO5 132,72 | noresidencial-12h-baja
P01 _EO06 31,95 | noresidencial-12h-baja
P01 _EO7 691,37 | noresidencial-12h-baja
P02_EO1 174,26 | noresidencial-12h-baja
P03_EO02 713,61 | noresidencial-12h-baja
P03_EO03 116,09 | noresidencial-12h-baja
P03 _E04 266,08 | noresidencial-12h-baja
P04 _EO1 723,76 | noresidencial-12h-baja
P04_EO02 255,93 | noresidencial-12h-baja
P05 _EO1 174,26 | perfildeusuario

P06_EO02 979,69 | perfildeusuario

P0O7_EO1 436,14 | noresidencial-12h-baja
P08 _EO02 327,68 | noresidencial-12h-baja
P08 _EO03 51,97 | perfildeusuario

P08 _E04 35,09 | perfildeusuario

6. ENERGIAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Consumo de Energia Final,cubierto en funcién del servicio asociado (%)

Demanda de ACS
cubierta (%)

Calefaccion Refrigeracion

ACS

Sistema solar térmico

0,00

TOTALES

0,00

Eléctrica

Nombre

Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/afio)

Panel fotovoltaico

0,00

TOTALES

Fecha de generacion del documento
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ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climética |D1

luso

| CertificacionExistente

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones calefaccién Emisiones ACS
2 af 2 af,
2034 D (kgCO~m? afio) D (kgCO»/m? ario) _
25,20 0,00
42.13-52.67 E . a
REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refrigeracién Emisiones iluminacién
2 A 2 af,
Emisiones globales (kgCOm? afio)’ Lol L - (RECm=aity C
0,00 4,10
La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
kgCO,/m2.aio kgCO,/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0,00 0,00
Emisiones CO2 por combustibles fésiles 20,43 101075,26
2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningln proceso de conversion o transformacion.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Energia primaria no Energia primaria no
renovable calefaccién renovable ACS
12512 D (kWh/m?afio) D (kWh/m?afio) -
95,56 0,00
- -
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria no Energia primaria no
renovable refrigeracién renovable iluminacién
Consumo global de energia primaria no renovable (kWh/m?afio) - (kWh/m?afio) C
(kWh/m?afio)’
0,00 29,55

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del

edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

21.75-35.3 B

<21.75

86.99-108.74 F
=>108.74

67,53 D

2.32-377 B

9.28-11.60 =
=>11.60

Demanda de calefaccion
(kWh/mZafio)

Demanda de refrigeracion
(kWh/mZ2ario)

'El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales més el valor del indicador para consumos auxiliares, si los
hubiera (sdlo ed. terciarios, ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador

global, no asi de los valores parciales.

Fecha de generacion del documento
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CUBIERTA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO
RENOVABLE (kWh/mZ-afio)

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
(kgCO2/m2-aiio)

191.49-239.36
=>239.36

47.87-77.7 B

Fa
G

120,35 D

<1053 A
10.53-17.1 B,

42.13-52.67 F

=>52.67 G

28,08 D

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION

(kWh/m2-aiio)

DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m2eaio)

21.75-35.3 B

=>108.74 G

64,08 D

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador e i » i *
Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior
Consumo Energia primaria
(kWhlngaﬁc‘:) 9080 (D[ 59% | 000 |- 000 |- 29,55 | C 120,35|D | 3,8%
Consumo Energia final
(kWh/mZ-a%o) 7701 | D| 59% | 000 |- 0,00 |- 1512 | C 92,13 |D| 42%
Emisiones de CO,
(kgCO,/m2+afio) 24,00 | D| 47% 0,00 |- 0,00 |- 410 | C 28,10 (D | 4,2%
Demanda (kWh/m2-afio) 6408 | D| 51% 3,15 B 0,0% // /

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estdndar de operacién y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son vélidos a efectos de su calificacién energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

- Se plantea un aislamiento térmico en la cara superior del forjiado en contacto con bajo cubierta (10cm lana de roca)

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacién del documento
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

VENTANAS
CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m?2<afio)
47.87-77.7 B 10.53-17.1 B
111,74 C 2581 C

42.13-52.67

=>239.36 G =>52.67 G

191.49-239.36 Fg

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m2-aiio) (kWh/m2-aio)
<2175 A =252 A,
i 22 . ams
59,07 D
=>108.74 G
ANALISIS TECNICO
Calefaccién Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador * % » s *
Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior
Consumo Energia primaria
(kWhlngaﬁc‘:) 82,19 [D| 1488% | 000 |- 000 |- 29,55 | C 11,74 C| 10,69%
Consumo Energia final
(kKWhim?afio) 6971 | D| 1488% | 000 |- 000 |- 1512 | ¢ 8483 | D N1 70%
Emisiones de CO;
(kgCO,/m?=aiio) 21,70 | D| 13.88% | 0,00 - 0,00 |- 4,10 C 2580 | C| 12.06%
Demanda (kWh/m%afio) | 5907 |D| 1252% | 361 |8 | 00% / /
/]

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estdndar de operacién y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son vélidos a efectos de su calificacién energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberd utilizar las condiciones reales vy datos histéricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

- Se plantea la sustitucion de las ventanas por unas de mayor estanqueidad (Carpinterias COR3500, Millenium Plus 70, COR4200)
con sistfema de aperfura oscilobatiente y correderas. Vidrio Planitherm 4mm XN/14/3+3

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacién del documento 09/01/2019
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

FACHADA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO
RENOVABLE (kWh/mZ-afio)

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
(kgCO2/m2-aiio)

<47.87 Al
4787-77.7 B

191.49-239.36

=>239.36

Fa
G

114,97 C

42

=>52.67 G

<1053 A
10.53-17.1 B,

13-52.67

26,66 D

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION
(kWh/m2-aiio)

DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m2eaio)

21.75-35.3 B

=>108.74 G

6062 D

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador g8 i b 8 s
Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior
Consumo Energia primaria
(KWh/mZ2eafio) 8542 | D| 11,53% | 0,00 000 |- 29,55 | C 1n497(c| 811%
Consumo Energia final
(kWhlmz-agﬁo) 72,45 | D 11,53% | 0,00 0,00 |- 15,12 | C 87,57 | D| 8,94%
Emisiones de CO;
(kgCO,/m2+afio) 22,50 | D| 10,71% | 0,00 0,00 |- 410 | C 26,60 |D| 933%
Demanda (kWh/m?safio) | 40,62 | D| 10,23% | 3,55 0,0% // /

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estdndar de operacién y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son vélidos a efectos de su calificacién energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

- Se plantea la incorporacion de aislamiento térmico por el exterior SATE (8cm de EPS)

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacién del documento
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

ILUMINACION

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO
RENOVABLE (kWh/mZ-afio)

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
(kgCO2/m2-aiio)

12049 C

28,50 C

CALIFICACIONES ENERGETICAS

(kWh/m2-aiio)

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

(kWh/m2-aio)

=>66.63

=>34.00

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador g8 i b 8 s
Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior
Consumo Energia primaria
(KWh/mZ2eafio) 9406 |F [258% | 000 |- 000 |- 26,43 | A 10,55% | 120,49 | C | 3,70%
Consumo Energia final 077 | £ | 2.58% 0.00
(kWh/m?2eafio) 79. 087 ' - 0,00 |- 13,52 | A| 10,55% | 87,57 | C| 2,99%
Emisiones de CO;
(kgCO,/mP+afio) 24,80 | F | 1,58% 0,00 - 000 |- 3,70 Al 975% | 2850 [C| 286%
Demanda (kWh/mZ2eaiio) 66,80 | G| 1,08% 2,80 A 2.09%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estdndar de operacién y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son vélidos a efectos de su calificacién energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberd utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

- Se plantea la sustitucion de las luminarias existentes por luminarias de bajo consumo con regulacion y controlador de iluminacion DAL,

y detectores de presencia.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacién del documento
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

SUSTITUCION CALDERAS

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

47.87-77.7 B

191.49-239.36

=>239.36

B
G

RENOVABLE (kWh/m?2»afio) (kgCO2/m2-afio)
<4787 A 341 A <1053 A . 58 A

10.53-171 B

42.13-52.67
=>52.67 G

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION

(kWh/m2eaiio)

DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/mZ2eaiio)

<2175 A
21.75-353 B

86.99-108.74

=>108.74 G

6588 D

<2.32 A
2.32-377 B

9.28-11.60

=>11.60 G

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador % % % % %
Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior
Consumo Energia primaria
(kwh/ngaﬁg) 6,86 Al 9289% | 0,00 - 0,00 - 29,55 | C 36,41 70,89%
Consumo Energia final
(kWh/mz.a%O) 581 |[A]9290% | 000 |- 000 |- 1512 | C 20,93 78,23%
Emisiones de CO,
(kgCO,/mP-aiio) 1,50 Al 94,04% | 0,00 - 0,00 - 4,10 C 5,58 80,98%
Demanda (kWh/mZ2eaiio) 65,88 | D| 2,44% 2,96 B 0,0% / /

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estdndar de operacién y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el anélisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberd utilizar las condiciones reales vy datos histéricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

- Se plantea la sustitucion de las 2 calderas de gasdleo por 2 calderas de biomasa.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacién del documento
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

ESTADO REFORMADO_ Conjunto de medidas

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-aiio) (kgCO2/m2-aiio)
CALIFICACIONES ENERGETICAS
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m2eaiio) (kWh/mZ2eaiio)
52,59 E
ANALISIS TECNICO
Calefaccién Refrigeracion ACS lluminacién Total
- % % % % %
Indicador Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto Valor respecto
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior
(o] E i i i
o Whimoane) | 602 |A|9376% | 000 |- 000 |- 2643 | A| 1055% | 3245 | A | 7406%
Consumo Energia final
(kWh/mZ2afio) 5,10 Al 93.76% | 0.00 - 0,00 |- 13,52 | A| 10,55% | 18,62 | A | 80,63%
Emisiones de CO;
(kgCO,/m2-afio) 1,30 Al 94,84% | 0,00 - 0,00 - 3,70 Al 9,75% 4,97 Al 83,06%
Demanda (kWh/m?-afio) 52,59 |E| 2212% | 446 |A| 00%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estadn calculados en base a coeficientes estdndar de operacién y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son vélidos a efectos de su calificacién energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del edificio.
DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

- Se combinas todas las actuaciones: aislamiento cara superior forjado, sustitucidon ventanas, aislamiento térmico por el exterior (SATE),
sustituciéon luminarias por unas de mayor eficiencia y sustituciéon calderas por calderas de biomasa.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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