- M Leyenda_Detalle 05: D Leyenda_ Detalle 04:
1
1 Cerramiento actual ,? EXTER'OR 1 Cerramiento fachada original
2 Mortero adhesivo "ProContact" f\‘j 2 Mortero adhesivo "ProContfact" con malla de fibra de vidrio
3 Placa EPS 80mm 15 a 18kg/m3"Baumit StarTherm" (landa0,032W/m°k) (5) alcalirresistente"Baumit StarTex"1  Cerramiento actual
4 Mortero adhesivo "ProContact" con malla de fibra de vidrio - i 3 Placa EPS 80mm 15 a 18kg/m3'Baumit StarTherm™ (landa0,032W/m°®k)
alcalirresistente"Baumit StarTex" \% (9) 4 Mortero adhesivo "ProContact"
5 Revoco decorativo "Baumit NanoporFINE" con textura Tmm (color a decidir (, ///%\ \ K 5 Revoco decorativo "Baumit NanoporFINE" con textura Tmm (color a decidir
D.F.) ! X ) D.F)
6 Anclaje mediante espiga "Baumit H1 ECO 115" ™ (6 espigas por m2) \:;)/ (8) 6 Perfil de anclaje de aluminio para enganche de vierteaguas metdlico
7 Fachada existente e = ubicado en parte superior de mocheta
- 225
8 Sellado "Baumit Cinta Selladora FugendichtBand" =2omm 7 Tornillo de anclaje para conectar el vierteaguas a las placas de EPS de 8cm
9  Mortero adhesivo "Baumit BifuFix" 8 Sellado "Baumit Cinta Selladora FugendichtBand"
10 Placa de Zécalo XPS 40 mm "Baumit XPS" 9 Vierteaguas metdlico de coronacion mocheta de saneamiento
11 Perfil de arranque separado respecto a la cubierta existente mds de 2 cm
para evitar humedades por capilaridad. Ademds se sellard con cinta "Baumit
FugerndichtBand" el encuentro del perfil de arranque con muro vertical existente.
12 Perfil de arranque "Baumit SockelProfil" I Leyenda_ Detalle 07:
13 Pieza de aluminio de remate especial entre la cubierta existente y la nueva ) T g;\ 1 Cerramiento actual
fachada de SATE (2) 2 Mortero adhesivo "ProContact”
(espesor 2mm con especificacidon de goterébn como en detalle constructivo) D 3 Placa EPS 80mm 15 a 18kg/m3"Baumit StorTher_m" (Ionng,_OBZW/m°I<)
Se anclard a perfil tubular (20x50mm) que se colocard longitudinalmente en el (8 | 4 Mortero adhesivo "ProConfact" con malla de fibra de vidrio
borde de la cubierta. Esta pieza especial de remate estard unida sélo a la , \ Pt alcalirresistente"Baumit StarTex"
cubierta actual mediante fijaccion flexible e impermeable (SIKAFLEX) para // \\ — 5 Revoco decorativo "Baumit NanoporFINE" con textura 1Tmm (color a decidir
absorver los movimientos de dilatiacion y contraccion que la cubierta existente / \ D.F)
experimente sin afectar a la solucion de SATE de fachada. [ 6 Anclaje mediante espiga "Baumit H1 ECO 115" ™ (6 espigas por m2)
Obligatorio: solape de 15cm con cubierta existente segun detalle. “ “ 3) ) 7 Refuerzo antivanddlico (malla hasta 2m desde el suelo) mediante refuerzo
14 Perfil tubular atornillado a la cubierta existente, colocado a lo largo de la \‘ ! ; 1) N |NTER|OR POWERFLEX y doble malla StarTex . 3 _
pendiente actual 2) 8 Anclaje mediante espiga "Baumit HI ECO 115°™ (6 espigas por m2)
) 15 Cubierta existente de panel sandwich \\ /’ - 4 9 Esquinero con malla de refuerzo
@@ . / 10 Placa EPS 20mm (jamba) 15 a 18kg/m3"Baumit StarTherm" (landa0,032W/m°k)
/:\ 150mm i \ / DETALLE 06. Encuentro fachada con bajante pluviales desplazada_E 1/5 11 Perfil Baumit de conexidn con ventana
14) 7 (SD'aZiics‘t’:nct:?'e“a 12 Proyeccién vierteaguas nuevo
@@ | \i/ 13 Carpinteria CORTIZO. Modelos: COR-4200 (corredera) o COR-3500
i T [ © (oscilobatiente)
?
I
I
55mm
Leyenda_ Detalle 06:
_ 25mm 15 -
() ' ‘ - ~ 1 Cerramiento actual
N DETALLE 04. Encuentro fachada con mocheta vertical (bajante bafos)_E 1/5 2 Mortero adhesivo "ProContact"
I =
@ 3  Placa EPS 80mm 15 a 18kg/m3'Baumit StarTherm" (landa0,032W/m°k)
. @ 4 Mortero adhesivo "ProContact" con malla de fibra de vidrio
@—— alcalirresistente"Baumit StarTex"
() — @ 5 Revoco decorativo "Baumit NanoporFINE" con textura Tmm (color a decidir
- D.F.)
N
O, < ® 6 Anclaje mediante espiga "Baumit H1 ECO 1157 (6 espigas por m2)
- 7 Refuerzo antivanddlico (malla hasta 2m desde el suelo) mediante refuerzo
5 POWERFLEX y doble malla StarTex
-— 1 l [ [ 1 8 Esquinero con malla de refuerzo
I (18] Welely & @ 9 Bajante de pluviales nueva en aluminio imitacién color existente y separada
O 8 respecto ala fachada 10cm para ejecucién de solucién SATE
® o
@) 2
DETALLE 07. Encuentro fachada con jamba ventana_E 1/5
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DETALLE
ARRANQUE g
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Zona de §<% B E Aulas: Falso techo registrable
salpicadura e 50X60 EKLA 2cm + LW 10cm
de agua >§< L D_05.01 Zona salpicadura (200mm)
2ogcm \9) A"C'ajedd‘iSde go ctm - o | de XPS 40mm retranqueado
40 €a cubleria Z ‘ respecto fachada SATE
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————h Zona salpicadura (200mm) pasillo h=2,10m
| | de XPS 40mm refranqueado _
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SECCION TRANSVERSAL ESTADO REFORMADO

DETALLE 05.01.y 05.02. Encuentro fachada (paramento vertical) con cubierta_E 1/5 A‘ :V Estudio de Arquitectura
Castro Vazquez -_
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