Trozo fachada a ejecutar SATE

(Trasdosado por el exterior
en escalera de
emergecencia de LW 8cm)

(Trasdosado interior LW 8cm altura peto
ventana contacto fachada sandwich)

Nuevas cabinas de los
bafios "TRESPA"

Acabado: Revoco decorativo

NanoporFINE (1mm) sin aislamiento térmico

Aulas en las que existe falso techo
registrable y sélo se aisla la cara inferior de
forjado con LW 10cm

SATE PROSYSTEM de BAUMIT (8cm EPS) o equivalente con acabado NanoporFINE (1Tmm
Trasdosado autoportante vertical con aislamiento de lana mineral (LW) 80mm
Falso techo registrable 60x60cm EKLA 20mm

Falso techo continuo suspendido Knauf de yeso laminado
Aislamiento térmico lana de roca 10cm colocado sobre forjado de bajocubierta
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NOTAS

NO1: Las nuevas bajantes se separardn 10 cm de la fachada actual para pasar el sistema

Sustitucién carpinteria actual

SATE (8cm) por detrds.

NO2: En las zonas donde se no se ejecuta el sistema SATE (8 cm EPS) se aplicard el mismo
acabado que en todo el instituto (acabado revoco decorativo NanoporFINE (1mm).
NO3: Los tabiques de los nuevos bafos se ejecutardn con material TRESPA o equivalente.
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