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1 Cerramiento actual
2 Mortero adhesivo "ProContact"
3  Placa EPS 80mm 15 a 18kg/m3'Baumit StarTherm" (landa0,032W/m°k)

4 Mortero adhesivo "ProContact" con malla de fibra de vidrio
- ] alcalirresistente"Baumit StarTex"
5 Revoco decorativo "Baumit NanoporFINE" con textura Tmm (color a decidir

D.F.)
i
40

6 Anclaje mediante espiga"Baumit HI ECO 115" ™ (6 espigas por m2)
7 Refuerzo antivanddlico (malla hasta 2m desde el suelo) mediante refuerzo
I DETALLE ENCUENTRO HORIZONTAL
GOTERON EXISTENTE

(00)

POWERFLEX y doble malla StarTex

8 Sellado "Baumit Cinta Selladora FugendichtBand"
9  Mortero adhesivo "Baumit BituFix"

10 Placa de Zécalo XPS 40 mm "Baumit XPS"

11 Sellado con mdstico

12 Perfil de arranque "Baumit SockelProfil"

&)

/
—
/
—
AT
>) @)

Leyenda. Detalle 02:
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1 Cerramiento actual

2 Mortero adhesivo "ProContact"

3  Placa EPS 80mm 15 a 18kg/m3'Baumit StarTherm" (landa0,032W/m°k)

4 Mortero adhesivo "ProContact" con malla de fibra de vidrio
alcalirresistente"Baumit StarTex"

D 5 Revoco decorativo "Baumit NanoporFINE" con textura Tmm (color a decidir
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(6) I 6 Anclaje mediante espiga"Baumit H1 ECO 115" ™ (6 espigas por m2)

1) i 7 Refuerzo antivanddlico (malla hasta 2m desde el suelo) mediante refuerzo
POWERFLEX y doble malla StarTex

. 8 Sellado "Baumit Cinta Selladora FugendichtBand"

2) 9 Placa EPS 20mm (alfeizar) 15 a 18kg/m3"Baumit StarTherm" (landa0,032W/m°k)
. 10 Vierteaguas chapa de aluminio anodizado color natural e:3mm

\8) 11 Alfeizar de fdbrica actual (se mantiene y se colaca 2cm de EPS encima)

12 Salida de "condensados" de carpinteria nueva por encima del vierteaguas y
(3) 2cm de EPS del estado reformado

j/, 13 Carpinteria CORTIZO. Modelos: COR-4200 (corredera) o COR-3500

P (oscilobatiente)
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DETALLE 03.02. Encuentro fachada con dintel ventana (TIPO 02)_E 1/5

14 Cubierta actual de "panel sandwich"

15 Trasdosado vertical autoportante con doble placa de yeso (15+15mm) y
dilamiento térmico con lana de roca de 8cm (se plantea este detalle en los
muretes de las ventanas en contacto con bajocubierta)
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Leyenda_Detalle 03:

1 Revoco decorativo "Baumit NanoporFINE" con textura Tmm (color a decidir
D.F.)

2 Mortero adhesivo "ProContact" con malla de fibra de vidrio
alcalirresistente"Baumit StarTex"1  Cerramiento actual
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DETALLE 03.01. Encuentro fachada con dintel ventana (TIPO 01)_E 1/5 (2)7
5mm 25mm - g
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Placa EPS 80mm 15 a 18kg/m3'Baumit StarTherm" (landa0,032W/m°k)
Mortero adhesivo "ProContact"

(oscilobatiente)
14 Panel sandwich vertical existente
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s 3138) C ®) 5 Cerramiento fachada original
I\ . 6 Anclaje mediante espiga "Baumit H1 ECO 115" ™ (6 espigas por m2)
15 ; 12 a1 4o (9 14) 7  Perfil Baumit con goterdn
/@ ( ( 8 Placa EPS 20mm (dintel) 15 a 18kg/m3'Baumit StarTherm" (landa0,032W/m°®k)
3 /\ \ 9 Perfil Baumit de "conexion dindmico" con nueva caja de persiana
= 10 Sellado "Baumit Cinta Selladora FugendichtBand"
}1<‘ 25mm . 11 Falsa viga de escayola para completa espacio entre la viga y la nueva caja
@ DETALLE 03.04. Encuentro fachada con dintel ventana (TIPO 04) _E 1/5 d .
T e persiana
12 Falso techo registrable
_ —— 13 Carpinteria CORTIZO. Modelos: COR-4200 (corredera) o COR-3500
DETALLE 02.01. Encuentro fachada con vierteaguas (TIPO 01)_E 1/5 \

15 Panel de EPS (8 cm) adherido y fijado mecdnicamente a la cara interior del
capialzado de hormigdén armado
Nota: este detalle se produce cuando el dintel de hormigdn estd enrasado con
la fachada y no existe dintel de fdbrica interior y se coloca la placa de EPS para
N ubicar la nueva carpinteria a haces interiores o intermedios y asi eliminar el
DETALLE 02.02. Encuentro fachada con vierteaguas y cubierta (TIPO 02)_E 1/5 féueQLeef/ec:’rggjg élecspg)r):{:]rggg?ne;éjciglﬁé chopo de aluminio. anodizado en
color natural, de 1,5mm de espesor y persiana enrollable de aluminio anodizado
con lamas de 80x30mm y aislamiento térmico de PUR.
o A 17 Colocaciéon de aislamiento lana de roca de 10cm (DUROCK-BIGPANEL de
E >5< Rockwool) en cara inferior de forjado adherido en las estancias de cafeteria,
>§< biblioteca, oficina y despachos 01,02,03 y 04. En el resto de estancias en
D contacto con bajocubierta el aislamiento ird colocado en la cara superior del
@ forjado.
) 19. Cubierta original de panel sandwich
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B DETALLE antivandalico)
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\3/ H%;‘%‘ salpicadura
(f}/ — (8) de agua
5 Q — Aulas: Falso techo registrable
(9) Anclaje desde 50X60 EKLA 2cm + LW 10cm
- . 30 cm del D 05.01 Zona salpicadura (200mm)
\@ E—— terreno reT T T 7 de XPS 40mm retranqueado
— ! ! respecto fachada SATE
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