\/O -| PLANTA UNIDADES PLANTA UNIDADES VO 9 PLANTA UNIDADES V -| 2 PLANTA UNIDADES
V06
Primera Primera Primera Primera
Segunda segunda Segunda Segunda
MATERIALES: MATERIALES: MATERIALES:
MATERIALES: Venfana corredera Ventana corredera Ventana oscilobatiente + fijo
Ventana practicable de eje horizontal Perfil de aluminio: COR 4200 RPT o similar Perfil de aluminio: COR 4200 RPT o similar Perfil de aluminio:
Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar q f Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) | I Vidrio: 4mm (Planitherm $)/14/3+3 (Stadip Silence) | | COR 3500 RPT o similar (ventana inferior)
Vidrio: 4rnm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Sience) Manill ¢/cenadura bi Catimiont ‘ S.Cd) R 42400 RPTF,lO S'.rmor (Vseni‘j”grgu‘gf”g.” .
‘ Manilla ¢/cerradura bloqueo abatimiento ‘ ‘ anilla ¢ ce_goduro oqut;::lo abatimiento ‘“ H < ‘“ idrio: 4mm (Planitherm S)/14/ (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento > < (cierre seguridad para ventilacién) (merrg seguridad para ventilacion) | ' o
(cierre seguridad para ventilacién) ‘ ‘ Anodizado color natural ‘ > < ‘ Anodizado color natural ‘ ‘ Mgnlllo c/cerradura bloqugo o.b(0hm|ento
Anodizado color natural ‘ (cierre seguridad para ventilacién)
H H Vierteagtias en mismo acabado que carpinteria. VierteagUas en mismo acabado que carpinteria. IAnlodlzcxdq cglor noturol bl i
VierteagUas en mismo acabado que carpinteria. H L L, N "nc uye COJO,, © pgrgono en.ro able Tipo
Sup. iluminacion: 0,54 m? Sup. iluminacion: 1,06 m monoblock" aluminio anodizado (lamas 80x30mm)
’ G 2 Sup. ventilacion: 0,69 m? y adislamiento térmico a base de espuma de
Sup. ventilaciéon: 0,39 m ‘ ‘ poliuretano.VierteagUas en mismo acabado que
I I carpinteria.
Sup. iluminacién: 0,19 m? L
P L 2 Sup. iluminacién: 0,97 m?
Sup. ventilacién: 0,25 m L 2
Sup. ventilacion: 1,13 m
APERTURA: APERTURA: - APERTURA: APERTURA:
PLANTA UNIDADES
\/02 Baja PLANTA  UNIDADES v -| O PLANTA  UNIDADES v -| 3 PLANTA  UNIDADES
Primera VO 7 Baja Baja Baja
Segunda Primera Primera Primera
Segunda Segunda
Segunda
MATERIALES: MATERIALES: MATERIALES:
! Ventana oscilobatiente + fijo Ventana corredera + fijo
Ventana corredera + doble puerta
H H Perfil de aluminio: P Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar Perfil de aluminio:
MATERIALES: : | | idrio- R in Qi i
. . . COR 4200 RPT o similar (ventana) Momablock ‘ Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) ‘ ‘\ COR 4200 RPT o similar (ventana)
| Monoblock | Ventana oscilobatiente + practicable MILLENIUM PLUS (puertal) i ! ' o ) s
‘ ‘ P?I’fl.l de aluminio: COR 3500 RPT o similar o ‘ | S i < ‘ | S i < | ‘ Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) | \ Mgnlllo c/ce_rrooluro bloqugo o.b(0hm|en’ro ‘ ‘ Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
‘ ‘ Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) ‘ \ L\ / (cierre seguridad para ventilacién) > <
/ Apertura barra antipanico (puerta) | /N o\ | Anodizado color natural | ‘ Manilla c/cerradura blogueo abatimiento
/o Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento \\ ,f"J : (cierre seguridad para ventilacion)
/ \ (cierre seguridad para ventilacién) (cierre seguridad para ventilacién) \ [ Incluye caja de persiana enrollable tipo } H Anodizado color natural
f/ ) Anodizado color natural Anodizado color natural / / "monoblock" aluminio anodizado (lamas 80x30mm)
/ % ‘ / \ y aislamiento térmico a base de espuma de VierteagUas en mismo acabado que carpinteria.
‘ /- ! ‘ Incluye caja de persiana enrollable fipo "monoblock” aluminio Vierteagiias en mismo acabado que carpinteria. Il N / \| poliuretano.Vierteagtas en mismo acabado que o i
. \ ‘ anodizado (lamas 80x30mm) y aislamiento térmico a base de ‘ : carpinteria. Sup. luminacién: 1,41 m
H | ! izr?;ir:%?; poliuretano.Vierteagias en mismo acabado que Sup. lluminacion: 2,87 m? H f I Soo Tominacion: 2,59 Sup. ventilacién: 0,96 m?
‘ Sup. ventilacion: 3,38 m? Sug. ventiacion: 204 m?
Sup. iluminacién: 1,60 m? Y '
Sup. ventilacién: 2,02 m? L APERTURA. APERTURA.
APERTURA: APERTURA: ' '
PLANTA  UNIDADES VOS PLANTA  UNIDADES V '| '| P"'L_\NTA UNIDADES
V03 Baja Baja B(?JO
Primera Primera Primera
Segunda Segunda Segunda
MATERIALES:
. MATERIALES:
MATERIALES: . . ) Ventana corredera Ventana oscilobatiente
H \r{er?':%m ?SC",OPOf'eme*f'JO*pue”O Perfil de aluminio: Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar
‘ erfil de aluminio: o | | Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
- COR 4200 RPT o similar (ventana
| Monoblock Monoblock I\CAEI_RESNEIJSSAlel:ruz ?ImIIO; ()vemono) ‘ ‘ ( )
i verta ‘ ; L ) o . .
75 [ [ Vit e Prith 14143 s ience N pp ek
‘ : LA / 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) H ) Manilla ¢/cerradura bloqueo abatimiento ‘ / ‘ Anodizado color natural
[N o\ I . . Y ‘
[ / \ ; i cierre seguridad para ventilaciéon / . . . P = T & T
/ \ / \ / Iv\gnlllo c/cgrroduro bquuep o.k:,)ohm|enfo EArlwodizodg;clolor r?o‘rurgl flacion) / Incluye caja de persiana enrollable tipo A V04 V04 V04 V04 V04 V04
\‘x\ ¥ \\ / Ef'erg¢ sedgurldtljd pofro vlenhlooon) / "monoblock” aluminio anodizado (lamas 80x30mm) ‘ ;—
/ \ / nodizado color natura : - . s islamiento térmico a base de espuma de f &
/ \ / \ . : ~ Vierteagtas en mismo acabado que carpinteria. y aslamien P
} )7 / / !Incluye COJOﬂde persiana enroliable tipo 9 q P ‘ ‘ poliuretano.VierteagUas en mismo acabado que Vi B | ] N | | B
il N / VI monoblock" aluminio anodizado (lamas S ) carpinteria. @oﬁ (Po7) @oz\a (Po) w&oz\\ (Po1) @2\3 (Po1) wﬁoz\i (Po1) /@oz\ @oﬁ (P02)
| 80x30mm) y aislamiento férmico a base de Sup. luminacion: 0,38 m Iy ~ T _h TEEET 4 TR AT e g gy
” | espuma de poliuretano.VierteagUas en mismo Sup. ventilacién: 0,38 m? | I Sup. luminacién: 0,70 m? ‘ N - =L v g I Y o 4 2
acabado que carpinteria. Sub. ventilacion: 0.90 m? & ] e Vi3 Vi4 Vi4 Vi4 viz]
Sup. iluminacién: 1,14 m? e T I D= M D — =
Sup. ventilacién: 1,14 m? A = \»/IC]] ]['I o=><
. APERTURA: A T1
APERTURA: APERTURA: Il 5 ,\l[]] INNN -
(PO)E
N
(o2)
VO4 PLANTA _UNIDADES V 'l 4 PLANTA _ UNIDADES NOTA: en planta primera (aula 26) hay 1 unidades de esta L
Baja Baja ventana situadas a 1,82 m del suelo.
Primera Primera V17 V17
Segunda Segunda - - )
MATERIALES: MATERIALES:
Ventana oscilobatiente + fijo Ventana corredera + fijo PLANTA SEGUNDA MEMORIA CARPINTERIA_E 1/400
\1 1 Perfil de aluminio: COR 3500 RPT o similar Perfil de aluminio:
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) COR 4200 RPT o similar (ventana)
‘ Monoblock Monoblock Monoblock H
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento ‘ ‘ Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) . . . . .
(cierre seguridad para ventilacion) > < > < __ _ - ,__ :
’ / /N Anodizado color natural ‘ ‘ Manilla c/cerradura blogqueo abatimiento Voi Vo4 Vo4 voi Vo4 Vo4 ;
/A 7\ /A , \ [ / | (cierre seguridad para ventilacién) ‘ ==
‘ \ / \ f/ \ / \ /f’ \ / ‘ Incluye caja de persiana enrollable tipo Anodizado color natural E h : .
\ / \ / \ / \ / \ / "monoblock” aluminio anodizado (lamas 80x30mm) < — — |~ —|
| 6,27 \ / Y \ / VY \ / | y aislamiento térmico a base de espuma de Vierteagias en mismo acabado que carpinteria. ) e ) (Fo2) | (o) (Fo2) | (Po) 1 (D) (Fo2) | (o) Fo2)] (o) (Fo2)
N \ 1/ / | poliuretano.Vierteagias en mismo acabado que ) o (s 1 i (s ) — Ny 1 — N ) — D 1 c—
‘ ‘ carpinferia. Sup. iluminacién: 3,28 m? - V1o )
P S 2 e V13 V14 V14 N i -
” H Sup. ventilacién: 1,92 m M fo Ny o —
Sup. iluminacién: 7,95 m? . (o) i S /;81\ o
Sup. ventilacién: 6,24 m? . e - S e B R R N vié
[T NN NN
N [Vio] T ]J 'II 'I, L i i vio
APERTURA: APERTURA: ) — vi7 vi4
f jrﬂ ~\% ‘\/ ‘\/ I o
(P0) (F02) | (o) -
PLANTA  UNIDADES PLANTA  UNIDADES VIO i i :
V05 Baja V ] 5 Baja =
Primera Primera ° ° ° =
Segunda Segunda
MATERIALES: MATERIALES:
H H ;/er?I?jnO ?SC”'O'bOhCegtRe3-;0p()rcé§T|!COble| ;/er?IC;no (I:Ol'l'.ed.erCC]:OR 4200 RPT imil PLANTA PRIMERA MEMORIA CARPINTERIA_ E 1/400
erfil de aluminio: o similar erfil de aluminio: o similar
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) M M Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
| Monoblock | Vo5 NTY
T T = N -
A\ Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento | | Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento Ve - e r = aF 4
[ \ /X (cierre seguridad para ventilacién) > < (cierre seguridad para ventilacién) P P . V07 V08 V07
\ A Anodizado color natural Anodizado color natural E . i B (Po1) . (P0o1). & (Po1) [}\POL? na Nl Vs
\ ] | | T Tro2 — —/ . \’/ ¥ R (v
’ \\ "/' \ . . . . . . . . N ‘EOL'_ N (Pon)(PO1)  (PO1) b o o
/ \ y \ Incluye caja de persiana enrollable tipo VierteagUas en mismo acabado que carpinteria. (Po3) o= ~p Alvo2 =
| \ / | "monoblock” aluminio anodizado (lamas 80x30mm) I | ! g R : L o VL e N ] g
‘ / \ / \ y aislamiento térmico a base de espuma de Sup. iluminacién: 0,72 m? @O]\“ = (F02) PO2 o (PO _ .
\ / poliuretano.VierteagUlas en mismo acabado que Sup. ventilacion: 0,50 m? \ - l/l ~— N |[ J\ ) POl
‘ ‘ carpinteria. o) o o L = =« - 0
L | wl @ 2. ) QIOENC) o
Sup. iluminacion: 3,36 m? ! \71_ LT IS . (Pod) V08
. Lo 2 [ N/
Sup. ventilacién: 4,18 m ‘ | r %E 5
- f - o) ! i
APERTURA: APERTURA: ‘ E) 62 o) | T °
V 2 O PLANTA  UNIDADES N N
) [voni] | Vo5 - BAN V04
B N teor) | (Pon)
?JO (POS/ ) pol) | (Po1)
Primera f - b N RS B
Segunda ‘ @D‘ﬁ (Po) (PHQ) ( P'E{w: ) (P 2) (féé\\ vos
MATERIALES: f
Ventana corredera Perfil de aluminio:
COR 4200 RPT o similar (ventana)
Vidrio: 4mm (Planitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence) = 7os 7oi e Vo: = Vor
“ S [ < I S [ < ‘ S < “ Manilla c/ceradura bloqueo abatimiento
: : : (cierre seguridad para ventilacion) PLANTA BAJA MEMORIA CARPINTERIA_ E 1/400

Anodizado color natural

VierteagUas en mismo acabado que carpinteria.

Sup. iluminacién: 0,60 m?
Sup. ventilacién: 0,60 m?

APERTURA:

MEMORIA DE CARPINTERIA EXTERIOR_ E 1/50
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C-01

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION EXPEDIENTE:
REHABILITACION INTEGRAL DEL IES MURALLA DE LUGO STUACION:
PROMOTOR:

muo: MEMORIA DE CARPINTERIAS 01

paquere: CONSTRUCCION

ARQU

ITECTO:

José Manuel Castro Vazquez [Doctor]

EDS51.18 MSRP

Febrero 2019

RUa Angelo Colocci, s/n, 27003 Lugo
Conselleria de Educacién, Universidade e
Formacién Profesional. XUNTA DE GALICIA

www.cosfrovozquez.es

t: 679128099 e:castrovazquez@coag.es

RUa Rei don Garcia n°79, 5°A. Lugo 27002



AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
1 HOJA ABATIBLE + 1 OSCILOBATIENTE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
1 HOJA ABATIBLE DE EJE HORIZONTAL

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
2 OSCILOBATIENTE + 1 FIJO + 1 PUERTA (eje vertical)

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Monoblock

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
Monoblock

AutoCAD SHX Text
Monoblock

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
6 OSCILOBATIENTE + 3 FIJO 

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
Monoblock

AutoCAD SHX Text
Monoblock

AutoCAD SHX Text
Monoblock

AutoCAD SHX Text
Monoblock

AutoCAD SHX Text
2 OSCILOBATIENTE + 2 PRACTICABLE

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
4 CORREDERAS + 2 PUERTAS

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
4 CORREDERAS

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
2 CORREDERAS

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
2 OSCILOBATIENTE + 1 FIJO

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
Monoblock

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
1 OSCILOBATIENTE

AutoCAD SHX Text
Monoblock

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
2 CORREDERAS

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
1 OSCILOBATIENTE + 4 CORREDERAS

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
 2 CORREDERAS + 1 FIJO

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
 4 CORREDERAS + 2 FIJO

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
2 CORREDERAS

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Colocación de SATE 2cmsobre marco carpintería para eliminar puente térmico

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
Obligatorio tener colocado previamente la carpintería para ejecutar el SATE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Cara inferior forjado

AutoCAD SHX Text
Suelo acabado interior

AutoCAD SHX Text
6 CORREDERAS 


	Sheets and Views
	C01


