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G.02_planeamiento
G.03_gestion de residuos
EA.01_estado actual. planta baja. planta 12. distribucion
EA.02_estado actual. planta 22. planta de cubiertas. distribucién
EA.03_estado actual. alzados
EA.04_estado actual. secciones
ER.01_estado reformado. planta baja. planta 12. distribucién
ER.02_estado reformado. planta 2%. planta de cubiertas. Distribucidn
ER.03_estado reformado. alzados
ER.04_estado reformado. seccidn ascensor
ER.05_estado reformado. cotas
ER.06_estado reformado. tabiqueria. acabados. falsos techos
ER.07_estado reformado. falsos techos
ER.08_estado reformado. carpinteria exterior
ER.09_estado reformado. carpinteria interior
ER.10_estado reformado. estructura. detalles
ER.11_estado reformado. detalles constructivos
ER.12_estado reformado. instalaciones_fontaneria_puesta a tierra
ER.13_estado reformado. instalaciones_saneamiento_iluminacion

Nota: Cualquier referencia a las normas UNE o de otro tipo utilizadas en este proyecto debe entenderse que
se refiere a las normas UNE que se mencionen o “equivalente”, o a la norma que se cite “o equivalente”.
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Proyecto

Fase de Proyecto: Béasico y de Ejecucion

Titulo del Proyecto: Instalacion de ascensor y aseos adaptados en el CEIP plurilinglie Pintor Laxeiro de Vigo
Emplazamiento: Rua de Garcia Lorca 18. 36210. Vigo. (Pontevedra)

Usos
Uso principal del edificio: Docente

Plantas
Sobre rasante: Baja, Primera y Segunda, con acceso desde el vial.

Superficies edificio aulas

Superficie (il total: 3.006,65 m2

Superficie total construida sobre rasante: 3.313,32 m2
Superficie total construida bajo rasante: 0 m2
Superficie total construida: 3.313,32 m2

Presupuesto

Presupuesto de ejecucion material: 105.542,66 €

Presupuesto base (P.E.M.+G.G.+B.I.): 125.595,77 €
Presupuesto de ejecucion por contrata (licitacion): 151.970,88 €

Estadistica
Obra de rehabilitacién destinada a docencia: Centro de Educacion Infantil y Primaria

és)?gta;r: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL E
UNIVERSIDADES.

Arquitecto: JOSE LUIS QUINTELA PORRO arquitecto colegiado en el C.0.A. de Galicia con el n° 3115

Director de la Obra: Pendiente de nombramiento

Director de la Ejecucion de la Obra; Pendiente de nombramiento

Seguridad y Salud: Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: JOSE LUIS QUINTELA PORRO

Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecucion de la Obra: Pendiente de
nombramiento

Otros agentes: Constructor: Pendiente de nombramiento

Entidad de Control de Calidad: Pendiente de nombramiento
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1. Autor del encargo. Autores, colaboradores y objeto del proyecto

El encargo del presente Proyecto de Instalacién de ascensor y aseos adaptados en el CEIP plurilinglie Pintor
Laxeiro de Vigo, situado en Rua de Garcia Lorca 18. 36210. Vigo. (Pontevedra) se realiza por la
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES, XUNTA
DE GALICIA, al arquitecto José Luis Quintela Porro.

El contenido del encargo es la redaccidn del Proyecto Basico y de Ejecucion asi como el del Estudio Basico
de Seguridad y Salud de las obras arriba citadas.

2. Informacién previa

En la actualidad, el Centro de Educacion Infantil y Primaria plurilinglie Pintor Laxeiro de Vigo esta formado por
4 edificios independientes: el edificio principal de aulas de tres plantas, el gimnasio, el comedor y la vivienda
del conserje.

Este proyecto Basico y de Ejecucion define las intervenciones a realizar en el primero: el edificio de aulas.

El edificio tiene acceso desde el espacio exterior perteneciente al recinto del centro, y a su vez tiene varios
accesos desde el vial publico rua de Garcia Lorca.
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La descripcion fotografica del edificio se incluye en el Anexo |
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3. Programa de necesidades

El programa del presente proyecto consiste en la mejora de la accesibilidad del edificio, para lo cual se prevé
la instalacion de un ascensor, y modificaciones en las distribuciones de las tres plantas generando un aseo
adaptado por planta, renovando los aseos existentes.

Las intervenciones consistiran en minimas modificaciones de las distribuciones interiores, sin alterar la
volumetria exterior del edificio.

4. Descripcion y justificacion de la propuesta

Estado Actual: En la actualidad, el edificio de aulas del CEIP plurilingtie Pintor Laxeiro de Vigo cuenta con
diversos problemas funcionales que consisten en las deficientes condiciones de accesibilidad de las plantas
altas provocadas por la inexistencia de un ascensor que comunique las mismas con la planta baja de acceso.
Por otra parte, el edificio no cuenta con ninguin aseo adaptado.

En el ambito de intervencion del proyecto, en el entorno en el que se instalara el ascensor y los aseos, existen
las siguientes medidas de proteccidn contra incendios:

-extintores cada 15 m debidamente sefalizados.

-BIEs o Bocas de incendio equipadas debidamente sefializadas.

Sin embargo, en dicho ambito no existe iluminacion de emergencia ni sefializacion de los recorridos de
evacuacion.

A la vista del analisis de los diversos problemas funcionales del estado actual del edificio se decide proponer
una serie de intervenciones que se describen a continuacion:

La propuesta consiste en la mejora funcional y de la accesibilidad del edificio mediante las siguientes
intervenciones:

01. La instalacion de un ascensor que comunique la planta primera y segunda del edificio de manera
accesible con la planta baja de acceso.

02. El acondicionamiento del ANPA afectado por la instalacién del ascensor, generando un nuevo acceso al
mismo desde el exterior.

03. La modificacién de los actuales aseos de alumnos situados en planta primera y segunda afectados por la
instalacion del ascensor.

04. La modificacién de uno de los actuales aseos de alumnos situado en planta baja generando un aseo
adaptado.

05. La modificacién de los actuales aseos de alumnas situados en planta primera y segunda generando un
aseo adaptado para cada una de las citadas plantas.

Superficie (til total_edificio de aulas: 3.000,41 m2

Superficie total construida_edificio de aulas: 3.313,32 m2
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5. Normativa urbanistica de aplicacion

NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACION:

- Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
- Normativa urbanistica del Concello de Vigo.

La normativa urbanistica del Concello de Vigo, actualmente en vigor, es el Plan Xeral de Ordenacién Urbana
del Concello de Vigo, con aprobacion definitiva el 29 de abril de 1993, que explicita las obras permitidas y
prohibidas. Se adjunta plano de ordenacion con la clasificacion del suelo.
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La parcela en la que se sitta el edificio esta clasificada como Suelo Urbano y esta incluida en el Estudio de
Detalle Cancelas 1I-03.

Las obras previstas en el presente proyecto consisten en la instalacion de un ascensor y en pequefias
modificaciones de la distribucion interior del edificio con el fin de mejorar su accesibilidad y funcionalidad. No
conllevan ninguna modificacion volumétrica del edificio ni ningun tipo de alteracién de la fachada ni cubiertas.

El proyecto cumple con la normativa urbanistica de aplicacion.

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO

, , , XUNTA | cussstioccm
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES_XUNTA DE GALICIA ! DE GALICIA |mzuﬂm



arquitecto JOSE LUIS QUINTELA PORRO

MEMORIA

i ?” L

—
SuThSE BIAVERE  PLACAIASS BF DOSDWOLVDRNTS | B rm_':|'—_l
sraree

PLREAENTOS O BEIMLVEMERTD QROENANZAS
LR

CLASFICACION DO 50L0 U

1 e prs soasTaGEN B0 PO BE WD SE
i e e

[ BB - L e Ty PROTEECON 4 e

Del mismo modo, se encuentra actualmente en vigor el Instrumento de medidas provisionais de ordenacio
del Concello de Vigo, IOP. Se adjunta plano de ordenacién con la clasificacion del suelo.
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6. Memoria de Cumplimiento de Normativa Sectorial

Conforme a lo indicado en el articulo 353.2.d del D 143/2016, por el que se aprueba el reglamento de la Ley
del suelo de Galicia, se justifica el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicacion que corresponde a la

parcela. Posibles afecciones sectoriales y normativa de aplicacion:

1. Red viaria, no existe afeccion. 4. Forestal, no existe afeccion.
2. Red hidrica, no existe afeccion. 5. Patrimonio cultural, no existe afeccion.
3. Costas, no existe afeccion. 6. Infraestructuras, no existe afeccion.

Existe una afeccion sectorial en el edificio objeto de este proyecto:

- Servidumbre aeronautica RD del aeropuerto de Vigo: Se requerira Autorizacion sectorial de AESA.
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7. Cumplimiento del Codigo Técnico de la Edificacion CTE

Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las
exigencias basicas del CTE, cuya justificacion se contempla en los documentos anexos
correspondientes.

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacion, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar
de la sociedad y la proteccién del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse,
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad

Utilizacion, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las
instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones previstas en el edificio.

El centro esta dotado de todos los servicios basicos, asi como los de telecomunicaciones. Se
proyectan diversas modificaciones en la distribucién que mejoraran sustancialmente las
caracteristicas funcionales del edificio.

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa
especifica.

Se proyectan varias intervenciones que afectan a las caracteristicas de accesibilidad del edificio
existente, mejorandolas sustancialmente, instalando un ascensor, permitiendo comunicaciones
interiores accesibles con la totalidad de la superficie del edificio, proyectandose un aseo
adaptado en cada una de las tres plantas del edificio.

Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo
establecido en su normativa especifica.

No se proyecta ninguna intervencion que afecte a los servicios de telecomunicacion (conforme al
D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion), asi
como de telefonia y audiovisuales del edificio existente.

Requisitos basicos relativos a la seguridad

Sequridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuacién de los equipos de extincion y rescate.

No se proyecta ninguna intervencion que afecte a las caracteristicas de seguridad en caso de
incendio del edificio existente.

Sequridad de utilizacidn, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio, se
proyectaran de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las
limitaciones de uso del edificio que se describen mas adelante sin que suponga riesgo de
accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad
Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior de los edificios y que éstos no
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deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de
toda clase de residuos.

Las intervenciones proyectadas en el edificio retnen los requisitos de habitabilidad, salubridad,
ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso.

El conjunto de las intervenciones proyectadas disponen de medios que impiden la presencia de
agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracion o, en su caso, permiten su
evacuacion sin produccion de dafos.

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos
de forma acorde con el sistema publico de recogida.

No se proyecta ninguna intervencion que afecte a las caracteristicas del edificio a rehabilitar para
que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se
produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente
de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.
No se proyecta ninguna intervencion en el edificio objeto de este proyecto que afecten al
suministro de equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma
independiente con las precipitaciones atmosféricas.

El inmueble dispone de red separativa de evacuacion.

Proteccidn contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas Y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

No se proyecta ninguna intervencion que afecte a las caracteristicas de proteccién contra el ruido
del edificio existente.

Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

No se proyecta ninguna intervencion que afecte a las caracteristicas de ahorro de energia y
aislamiento térmico del edificio existente.

Cuadro explicativo sobre el Cumplimiento del DB-CTE

DB-SE: Seguridad estructural Aplicacién justificada en el presente Proyecto
DB-SI: Seguridad en caso de incendio Aplicacién justificada en el presente Proyecto
DB-SUA: Seguridad de Utilizacion y Aplicacion justificada en el presente Proyecto
Accesibilidad

DB-HS: Salubridad Aplicacién justificada en el presente Proyecto
DB-HR: Proteccidn frente al ruido Aplicacidn justificada en el presente Proyecto
DB-HE: Ahorro de energia No es de aplicacién

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
. . . XUNTA LA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES_XUNTA DE GALICIA .DEMI Elbevemmnaes



arquitecto JOSE LUIS QUINTELA PORRO MEMORIA

8. Memoria Constructiva.

Actuaciones previas

Los trabajos a realizar consisten en el desmontaje de los falsos techos de los &mbitos definidos
en los planos de estado actual y su subestructura, asi como las luminarias situadas en dichos
ambitos.

También se demoleran los alicatados, pavimentos, tabiques, aparatos sanitarios y se retiraran
las carpinterias interiores indicadas en dichos planos, retirando previamente el mobiliario situado
en los ambitos citados procediendo a proteger el solado mediante su cubricion con lamina
plastica sobre la que se coloca una capa de carton rizado fijado lateralmente en todo el
perimetro.

Inspeccidn previa

Si fuera necesario, antes de iniciar la demolicién se desconectaran las instalaciones de agua,
electricidad y telefonia, dejandolas fuera de servicio, protegiendo y desviando las canalizaciones
afectadas, de acuerdo con las Compariias suministradoras y con la Propiedad para que no
afecte a los servicios de las otras zonas del edificio.

Se taponara, en su caso, el alcantarillado y se revisaran los locales del edificio, comprobando
que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de
instalaciones que no procedan de las tomas del edificio a reformar. Asi mismo se comprobara
que se han vaciado todos los depositos y tuberias.

Sistemas de proteccién

Como operaciones previas al inicio de los trabajos, se dispondra una valla de cierre de obra en
los ambitos en los que se intervendrd, de altura no menor de 2 m y separada como minimo 1,50
m de dicho cierre, sin interrumpir el transito peatonal a través del resto de espacios del edificio.
Se protegeran los elementos de los Servicios publicos que puedan ser afectados por las
demoliciones, asi como se colocaran las sefializaciones de obra necesarias.

De acuerdo con las normativas aplicables y las Compafiias suministradoras, los edificios estan
dotados de suministro eléctrico y de agua corriente con tomas para el riego en evitacion de polvo
durante los trabajos.

Se definiran los lugares de seleccion y recogida o almacenamientos de los productos
procedentes de la desconstruccion, asi como contenedores para los diferentes materiales a
acopiar.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de
una provisién de palancas, cufias, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con
terminales como gazas o ganchos y lonas o plasticos, asi mismo se dotara a todo el personal de
los equipos de proteccion individual necesarios para la realizacidn de su trabajo; se dispondra en
cada zona de trabajo de un extintor mévil contra incendios.

Interacciones con otras edificaciones y con servicios generales o particulares

No se consideran interacciones con otros edificios, ya que los trabajos a realizar estan situados
en el edificio situado en una parcela cerrada con respecto a la calle y con acceso directo desde
la misma. No se prevén alteraciones en el normal desarrollo de actividades en el resto del centro,
aunque las obras se realizaran en periodo no lectivo.
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Bajo las aceras y calzada, se encuentran las instalaciones de servicios como electricidad, agua,
gas, telecomunicaciones y saneamiento. Se adoptaran las medidas protectoras especificas en el
caso de alguna actuacion sobre las mismas.

Excavacion

Se procedera a la excavacién de terreno con el fin de generar el foso del ascensor.

Toma de tierra

Se procedera a la instalacion de una arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con
fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 segun
UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigdn HM-20 N/mm2 y tapa de
hormigén armado, segun CTE/DB-HS 5, instalacion de toma tierra y toma de tierra a estructura
con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
conexionado mediante soldadura aluminotérmica, ITC-BT 18.

Estructura

Se procedera al vertido de hormigén ciclépeo HM-20/P/40/ lla N/mm2, Tmax. 40mm. y morro
80/150 mm., con el fin de mejorar el terreno existente generando pozos de cimentacién.

Ejecucion de capa de hormigdn de limpieza en zona de losa armada del foso del ascensor.

Ejecucion de losa de hormigdn armado de 30 cm de espesor como cimentacion de foso de
ascensor.

Ejecucion de muros de hormigon armado de 20 cm de espesor generando foso de ascensor.

Montaje de sistema de encofrado perdido, en forma de cajén estanco, realizado con planchas de
acero corten, de 3 mm de espesor, dobladas y cortadas, con uniones soldadas y elementos de
rigidizacion formados por perfiles de acero S275JR, serie T 40x40, para formacion de foso de
ascensor enterrado a nivel de la cimentacion.

Falsos techos

Se procedera a la instalacion de falso techo registrable en los ambitos indicados en los planos de
estado reformado constituido por panel acustico autoportante de lana de roca, modelo Ekla de
Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcién acustica aw=1,00
y reaccidn al fuego A1, instalado con perfileria vista.

Carpinteria interior

Se colocaran las puertas de paso interiores indicadas en los planos de estado reformado y
memoria de carpinterias mediante puertas de paso con alma de poliuretano y laminado fendlico
tipo Trespa Virtudn o equivalente de 10 mm de espesor por cada cara. Espesor total 40 mm.
Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20
primeros centimetros. Marco propio mediante panel fendlico reforzado y canteado. Tapajuntas a
base de tablero compacto fenélico espesor 10 mm., burletes en los galces, herrajes ocultos y
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manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch y cerradura con llave
maestreada.

Divisiones interiores

Se ejecutaran los nuevos tabiques indicados en los planos de estado reformado mediante
tabiqueria interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto
por:

1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 50 mm. de ancho, a base de
montantes separados 400 mm. entre ellos y canales de la misma dimension apoyados superior e
inferiormente sobre banda insonorizante tipo fonodan de Danosa, arriostramiento de los
montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes a la fabrica de soporte.

2. Suministro y colocacidn entre perfileria de aislamiento acustico y térmico de panel semirrigido
de lana mineral de roca de 60 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.

3. Colocacion de dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) de Pladur
normal o resistente al agua WA, segun se indica en planos de tabiqueria, a ambos lados del
tabique. Una de las placas quedard més elevada para poder fijar el rodapié enrasado con la
propia placa de yeso laminado, incluso colocacién de cantonera en esta ultima para enrasar
perfectamente el rodapié.

El hueco del ascensor se cerrara mediante tabique de fabrica de ladrillo perforado, colocado a
112 pie de espesor, recibido con mortero industrial, de cemento y arena, tipo M 7,5 preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir mediante enfoscado maestreado y fratasado
vertical interior y exterior, de 15 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y
arena de rio, tipo de mortero CS Il WO, mortero industrial con marcado CE y resistencia a
compresion a 28 dias entre 3,5y 7,5 N/mm2 segun UNE-EN 998-1, aplicado en paramentos
verticales, con maestras cada metro.

Acabados

En los aseos a reformar se instalara solado de baldosa de gres, en formato comercial 20x20,
para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633, CLASE 2), de color a definir
por la D.F., recibido con mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de rio segin norma
UNE-EN 12004, confeccionado con hormigonera de 250 I., rejuntado y lechado, p.p. de rodapié
curvo del mismo material u otro rodapié segun D.F., rejuntado y limpieza.

En los paramentos verticales nuevos de los aseos se instalara alicatado azulejo blanco mate
hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales,
ejecucion de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco.

Pulido y abrillantado del terrazo existente en los ambitos en los que se intervendra descritos en
proyecto.

Formacion de encimeras por placa autoportante compacta compuesta por resinas
termoendurecidas de estrutura cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa 'y
fabricada en condiciones de alta presion (+/-100 kg/cm?) y temperatura elevada (+150°C), de
estructura cerrada, superficie homogénea, lisa de copolimeros enmallados y sin poros en
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superficie ni en nucleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm de
espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar en
encimeras de aseos reformados.

En los aseos a reformar se generaran cabinas a base de tabiqueria ligera en divisiones interiores
de vestuarios con médulos fijos y abatibles, segun documentacion grafica, con altura 2,05 my
levantados del suelo 10 cm, con elementos de sujecion de acero inox tipo PROGRAMA 500
INOX o equivalente, formada por los siguientes elementos:

- Perfileria auxiliar de tubo 40.20.1'5 de acero inox AlSI 316-L.

- Revestimiento realizado con placa autoportante compacta compuesta por resinas
termoendurecidas de estrutura cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y
fabricada en condiciones de alta presion (+/-100 kg/cm?) y temperatura elevada (+150°C), de
estructura cerrada, superficie homogénea, lisa de copolimeros enmallados y sin poros en
superficie ni en nucleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm de
espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar.

- Pies regulables 550-SS de acero inox AISI 316L acabado satinado, con fijacion a pavimento
mediante roseta de nylon, regulable en altura +/-15 mm.

- Pinzas superiores 551-SS/551-B-SS de acero inox AlSI 316L, insertada en el tubo superior y
fijada con los tornillos suministrados.

- Soportes en angulo tipo 552-SS de acero inox AlSI 304 acabado satinado.

- Rosetas de fijacion de nylon tipo 555-SS.

- Piezas de union tipo 556-SS de acero inox AlSI 303 acabado satinado.

- Piezas de union universal tipo 557-SS de acero inox AlSI 303 acabado satinado.

- Condenas con registro tipo 558-SS de acero inox AlSI 303-304 acabado satinado, compuesto
por una condena giratoria fijada en la puerta y un cerradero fijado en el panel fijo, sujetos con
tornillos pasantes autorroscantes, dotados de botén de registro de seguridad con indicador de
libre-ocupado, con cuadradillo de 6 mm.

- Tubo superior tipo 560-SS de acero inox AlSI 304L acabado satinado.

- Uniones en T tipo 561-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.

- Uniones en X tipo 561/B-SS en acero inox AlSI 303 acabado satinado.

- Uniones tubo tipo 563-SS formado por dos casquillos autorroscantes de metal, en los que se
insertan y fijan los dos tubos con los tornillos que se incluyen en dotacion.

- Pomos fijos tipo 564/D-SS en acero inox AlSI 303 acabado satinado.

Los tableros se atornillaran con fijacion invisible mediante casquillos de expansion o tornillos
autorroscantes en acero inoxidable. Los dispositivos de sujecion se colocaran con intervalos
méaximos de fijacién segun las recomendaciones de la casa suministrador (<900 mm).

Pinturas

Acabado de las nuevas superficies verticales y horizontales a base de pintura plastica blanca
mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre todos los paramentos horizontales y
verticales, dos manos.
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Elevacion

Ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas con 3 paradas, embarque y 8 personas de capacidad,
segun Directiva de ascensores 95/16/CE. Maquina tractora en la parte superior del hueco, con
un aislamiento acustico del hueco para un nivel de potencia acustica generado en su interior de
65 dBA, con motor tipo GEARLESS vy velocidad de 1 m/s, con variador de frecuencia dando
eficiencia energética y mayor precision de parada, con 6 paradas, 630 kg de carga nominal para
un maximo de 8 personas, dimensiones interiores de la cabina de 1100 x 1400 mm, puerta de
cabina automatica y puertas de pisos automaticas, botonera en cabina con indicacion en Braille y
arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta
y en el sentido de la entrada y con llave en puertas de embarque. Foso reducido de 1040 mmy
armario de maniobra, cuadros eléctricos de proteccidn, subcuadros, aparellaje y conexiones
eléctricas en edificio de educacion primaria.

Colocacién de puerta exterior automatica de ascensor, de acero inoxidable, marco u puerta de
dimensiones 200 x 90 cm, ancho libre de paso de 90 cm.

Esta prevista la instalacion de foso de ascensor reducido, en el caso de que fuera necesario, por
la situacion del mismo en el ambito de la zapata del pilar préximo.

Instalaciones

Saneamiento

Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y demas elementos de la
instalacion existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento
de residuos y colocacion de nuevas tuberias, desagues, aparatos, etc. incluso reposicion de
pavimento.

Aparatos Sanitarios

Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de aparatos sanitarios y demas elementos de la
instalacion existente y colocacion de nuevos aparatos sanitarios: lavabos, inodoros, barras de
apoyo en aseo adaptado, espejos, dosificadores de jabdn, dispensadores de papel en rollo y

toallas y perchas para empotrar en aseo adaptado.

Fontaneria

Se ha planteado la realizacién de las siguientes actuaciones en la instalacion de fontaneria:

- Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y demas elementos de la
instalacion existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte.

- Instalacion de tuberias de acero inoxidable.

- Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar, fabricado en
espuma elastomérica de caucho sintético de color negro.

- Suministro y colocacién de nuevas valvulas.
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Electricidad

Se ha planteado la realizacion de las siguientes actuaciones en la instalacion de electricidad:
- Realizacién de modificacion de cuadro eléctrico general existente en el edificio de aulas.
- Instalacion de nuevo cuadro de proteccion eléctrico para ascensor.

Instalacion de calefaccion

Trabajos de desmontaje de radiadores, cambios de trazado de tuberias, instalacién de nuevos
soportes y recolocacion y conexionado de radiadores.

Instalacion de proteccién contra incendios

Suministro e instalacion de BIE contra incendios fija especial para empotrar en las tres plantas
del edificio de aulas, asi como de sefializacién de BIE.

Gestion de Residuos

Se incluye en este capitulo una partida destinada al almacenaje, tratamiento y transporte de
residuos generados en la obra, segun presupuesto incluido en el documento Mediciones y
Presupuesto del presente Proyecto.

Sequridad y Salud

Se incluye en este capitulo una serie de partidas destinadas a seguridad y salud en el trabajo,
segun presupuesto incluido en el Estudio Basico de Seguridad y Salud del presente Proyecto.

Control de Calidad

Se incluye en el presente proyecto un Plan de Control de Calidad de la obra ejecutada, segun
presupuesto incluido en el documento Mediciones y Presupuesto.
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Ficha ascensor

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS OFERTADOS

N m AW N

8.
9

ASCENSCR

MODELO

CANTIDAD

AGRUPAMIENTO

DESTINO

PASAJEROS (UD) / CARGA (KG)
NORMATIVA

ACCESIBILIDAD
TRACCION

SUPENSION

. VELOCIDAD (m/s)
. SISTEMA DE CONTROL:

. CORRIENTE ELECTRICA:
. TIPO MANIOBRA

PARADAS
RECORRIDO APROX (metros)
ACCESOS: : ;

. CABINA (Tipo)/(ancho x fondo x alto)

COD: 3691

eNnoR

TRIVIUM

COLEGIO
ENOR ATRIUM
1 Unidad
SIMPLEX
PUBLICO

630 Kg

NORMA ARMONIZADA EN-81-1:1998. DIRECTIVA 95/16/CE Y EN-81-1:1998
TAG3:2009.

EN 81.70 (RD 173/2010)

Tecnologia:

La nueva maquina sin eng jes con b logia de imanes tes de

configuracion radial, es mucho mas. p y tiene un fimi ficiencia) muy
iora las i , &l control de maniobra digital de frecuencia variable

V\J"VF en lazo cerrado proporciona una mayor precision y eficacia.
Los cables de traccién tradicionales se han sustituido por las cintas planas de traccion,

con alma de acero bierta de poli son mas sil ¥ que los
cables de acero convencionales y duran mucho mas.,

Confort y funcionamiento:

Asi mismo el chasis de cabina en fi 2:1 con susp inferior en
cantilever, reduce a su vez a la minima expresion las vibraci jucidas durante el

funcionamiento del ascensor. El control de movimiento VF de frecuencia variable en
lazo cerrado de Gltima generacion es mas preciso y eficiente, consiguiendo una

ion, viaje y decel ion muy suaves, proporcionando de este modo a los
usuarios un confort de viaje inigualable.
La elongacion reducida de las cinlas planas junto con el control VF consiguen una
excepcional precisian de parada (+/- 3 mm, en todos los pisos).
El uso combinado en los ENOR TRIVIUM FLEX de la maquina sin engranajes de
imanes permanentes y de las cintas de traccidn planas recubiertas de poliuretano
reduce de forma significativa el ruido respecto a los ascensores convencionales.

Efi ¥ Ahorro Energético.
Gracias al uso de una ina de imanes tes sin jes (al ser mas
i la potenci ia @s muy inferior) y al control de maniobra digital de
fi i iable en lazo do, un ENOR-ATRIUM de lipo medio consume hasta el

55% menos que un ascensor convencional eléctrico y hasta el 70% menos que uno
hidraulico, con el ¢ ahorro econémico para los propielarios durante toda la
vida del ascensor.

g

Ecologia y medio ambiente:

Mo hay consumo de aceite ni por la maquina ni por las cintas planas de traccion durante
toda su vida Otil, reduciéndose los residuos un 51 % respecto a un
ascensor elécirico convencional, y mas del 95% respecto a uno hidraulico,

La mayor parte de los componentes del ENOR ATRIUM son 100% reciclables, incluidas
las cintas de traccion y los materiales utilizados para el embalaje y transporte.

2:1

1.0 mis

OVFRO2B

400 V | 50Hz

DCL (VF):

Reegisira las llamadas de piso y cabina, eslas llamadas son atendidas en senlido
descendente.

Consigue una precision de parada y conforl de viaje excelentes debido al control del
variador de tension frecuencia VVVF.

2 paradas

5m

1

1100 x1400xh2200.

2200572013
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS OFERTADOS enoR
TRIVIUM
19. ACABADOS: Acero inox o similar.
Cabina

Panos: Especialmente indicada para edificios de viviendas e industria.
Acabados en acero inox o decorativos, color a elegir.

Techo: estandar color blanco con iluminacion spots led..

Suelo: vinilico antideslizante.

Zocalos: Aluminio estandar.

Pasamanos: Acabado curvo en cromo brillante

Espejo: De sequridad en pafo del fondo .

B a de cabina: Acabado acero i i

20. PUERTAS DE CAEINA 1Uds

La cabina esta equipada con una pueria de accionamiento automatico de 2 hojas tipo
telescopica de apertura lateral 2 PT-800xh2000 en VVVF.

Terminacion en acero inoxi y pisadera de al

La puerta de cabina dispondra de una barrera infrarrojos

21, ACCESORIOS:

Sisterna especifico para cintas. Conexion directa al CAN BUS y calibracion sin
introducir peso en cabina. Interviene en el confort del arranque, ademas de funcionar
como pesacargas y sobrecarga, detecta y avisa al usuario de un exceso de carga en
cabina y no permite el funcionamiento del ascensor hasta que la carga de cabina queda
por debajo del valor nominal,

Incluido sist HAD de deteccion de acceso inseguro al hueco del ascensor

El sistema exclusivo de control 24H de cintas PULSE monitoriza las 24 horas del dia el
estado de las cintas de traccion, haciendo i ialai ion ocular, ya que avisa
al técnico de imiento de cualgui lia, pudiendo llegar a bloquear el
funcionamiento del ascensor en caso necesario.

D00 3691 120572013
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS OFERTADOS enoR

TRIVIUM

22. SENALIZACION EN CABINA Visualizador electranico tipo CP1, con indicador de pesicion, sentido de marcha.

Placas de pulsadores metalicas en negro con caracteres braille.

F ani de cabina

en cromo

23. PISO SERVIDOS / ACCESOS 272
24. PUERTAS PISO % lldis

Puertas de piso con accionamiento aulomalico de 2 hojas lipo telescopica de apertura
lateral 2 PT-800xh2000 en VVVF.

Terminacion en acero inoxidable pisadera de alumini

Resistencia al fuego: E-120.

C | Elect AN con circuilo eléctrico independiente del control de cierre.

Impiden la aperiura de las pueras en ia de cabina. Asimi isp de
léctricos que impiden el imiento del si la puerta no esta

q I
perfectamenle cerrada. Solo es posible su aperura con una llave de emergencia especial.

25. SENALIZACION EN PLANTA Visualizador electrdnico fipo HPI, con indicador de posicion en planta principal (en jamba).

Pulsad elecir anicos de cabina acabados en cromo brill fsatinado, sobre
jamba o soporte de acero inoxidable.
26. LOCALIZACION SALA MAQUINAS Sin sala de maquinas.

27. HUECO (Dimensiones mm) / (Acabad Hueco: 1650 x 1700.
Foso: 1000 m
Testero: 340 m

28. OPCIONES INCLUIDAS Drive regenerativo

Adaptacion UNE EN 81-70:

Armario de maniobra en acero inoxidable.

Visualizador electrénico de cristal liquido.

Protecciones eléctricas del cuadro de maniobra.(Diferencial y magnetotermico)
Sistema de monitorizacion REM 5

lluminacién LED

Interruptor y alumbrado en cuadre

Detector de puertas (cortina de infrarrojos).

29, OPCIONES NO INCLUIDAS
30. OBSERVACIONES:

D00 3691 22052013
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9. Cumplimiento de normativa de accesibilidad y supresion de barreras

arquitectonicas.
Hoja resumen de cumplimiento Decreto 35/2000 (D.0O.G. 29.02.00) desarrollo de la Ley 10/2014
de accesibilidad y supresién de barreras arquitectdnicas en la comunidad de Galicia.

2 EDIFICIOS DE USO PUBLICO
CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO MEDIDAS
ADAPTADO PRACTICABLE PROYECTO
DE EXISTIR URBANIZACION EXTERIOR SE DEBERAN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE HOJAS DE URBANIZACION (ART 22.8)
PUERTASDE | ANCHO MINIMO 0,80 m. CUMPLE
ACCESO DESDE PASO [ ALTO MINIMO 2m. CUMPLE
LA VIAPUBLICA [ ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR INSCRIBIR CIRCULODE | INSCRIBIR CIRCULO DE
Base 2.1.1 LIBRE DEL BARRIDO DE LAS PUERTAS DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m CUMPLE
CORREDORES QUE COINCIDAN CON | ANCHO MINIMO 1,80 m, | ANCHO MINIMO 1,50 m, CUMPLE
VIAS DE EVACUACION PUNTUALMENTE 1,20 m | PUNTUALMENTE 1,00 m
COMUNICACION CORREDORES ANCHO MINIMO 1,20 m, | ANCHO MINIMO 1,00 m,
HORIZONTAL PUNTUALMENTE 0,90 m | PUNTUALMENTE 0,90 m
Base 2.1.2 ) INSCRIBIR CIRCULO DE | _INSCRIBIR CIRCULO DE CUMPLE
ESPACIO M'N'“FTI?ARE AG'RO EN CADA DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m
CAMBIOS DE DIRECCION: ANGHO INSCRIEB”IER1UZI\(I)(['TJ‘1IRCULO |NSCR|[E);I|ER1U21\(1)(;|RCULO CUMPLE
MINIMO 20 m. <0 m.
PAVIMENTOS SERAN ANTIDESLIZANTES CUMPLE
PAVIMENTOS FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA
Base 2.1.3 GRANDES SUPERFICIES PARA GUIAR A INVIDENTES CUMPLE
INTERRUPCIONES, DESNIVELES, CUMPLE
OBSTACULDS, ZONAS DE RIEGS CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO
DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL
PAVIMENTO CON ARISTAS 2 cm. 3cm. CUMPLE
ACHAFLANADAS O REDONDEADAS
ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m CUMPLE
PENDIENTE MAXIMA | LONGITUD < 3 10% 12% -
LONGITUDINAL * | m.
LENTRE3Y 10 8% 10% CUMPLE
m.
LONGITUD = 10 6% 8% N
m.
RAMPAS *POR PROBLEMAS FISICOS PODRAN INCREMENTARSE EN UN 2%
Base 2.2.1 PENDIENTE MAXIMA TRANSVERSAL 2% 3% CUMPLE
LONGITUD MAXIMA DE CADA TRAMO 20 m. 25 m. CUMPLE
DESCANSOS ANCHO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA CUMPLE
| MINIMO
T LARGO 1,50 m 7.20m CUMPLE
| MINIMO_
PERMITIRAN
N GIROS A 90° INSCRIBIR UN 1.50m 1.20m CUMPLE
E CIRCULO DE @
MINIMO
R PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES CUMPLE
A ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE
R _PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0.70 m CUMPLE
| ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO 10 LUX CUMPLE
ANCHO MINIMO 7,20 m 7,00 m CUMPLE
0 DESCANSO MIN 1,20 m 7,00 m CUMPLE
S TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MAX. DE 2,50 m CUMPLE
DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS MEDIANTE RAMPA CUMPLE
ESCALERAS TABICA MAXIMA 0,17 m 0,18 m CUMPLE
Base 2.2.2 DIMENSION HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 om CUMPLE
ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m CUMPLE
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX MINIMO DE 10 LUX CUMPLE
ANCHO MINIMO 1,10 m 0,90 m CUMPLE
DIMENSIONES | PROFUNDIDAD 1,40 m 1,20 m CUMPLE
ASCENSORES INTERIORES MINIMA
Base 2.2.3 SUPERFICIE 1,60 m? 1,20 m? CUMPLE
MINIMA
PASO LIBRE 0,80m 0,80 m CUMPLE
VESTIBULOS FRENTE ASCENSORES LIBRE INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO CUMPLE
BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m CUMPLE
NUMERO MINIMO DE PELDANOS no existen
ESCALEREAS ' | -\RASADOS A LA ENTRADA Y A LA 25 25
MECANICAS SALIDA
Base 224 ANCHO MINIMO 7,00m 1,00m no existen
L VELOCIDAD MAXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg. no existen
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BANDAS no existen
MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m
Base 2.2.5
DIMENSIONES DE APROXIMACION INSCRIBIR CIRCULO 1,50m DE | INSCRIBIR CIRCULO CUMPLE
FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL DIAMETRO 1,20m DE DIAMETRO
INODORO
ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m CUMPLE
SERVICIOS PUERTAS | T'RADOR DE PRESION CUMPLE
S| HIGIENICOS O PALANCA Y 0,90 <H<1,20 m. 0,80 <H<1,30m.
E Base 2.3.1 TIRADOR HORIZONTAL
A UNA ALTURA H
R
v CARACTERISTICAS SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESION O CUMPLE
I LAVABOS PALANCA
C ALTURA 0,85m 0,90 m
| A AMBOS LADOS, UNA DE ELLAS ABATIBLE CON
0 ESPACIO LIBRE DE 80 cm.
INODOROS | BARRAS LATERALES ALTURA DEL SUELO: 0,70 m. | ALTURA DEL SUELO: CUMPLE
S 0,80 m.
ALTURA DEL ASIENTO: 0,20 m ALTURA DEL
ASIENTO: 0,25 m
PULSADORES Y 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. >H>0,80 m.
MECANISMOS
D DIMENSIONES INSCRIBIR CIRCULO 1,50m DE | INSCRIBIR CIRCULO no existen
DORMITORIOS DIAMETRO 1,20m DE DIAMETRO
g Base 2.3.2 PASILLOS EN DORMITORIOS ANCHO MINIMO 1,20m ANCHO MINIMO no existen
1,00m
M PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m no existen
| ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA 0,90m 0,90m no existen
T ALTURA PULSADORES Y TIRADORES 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. >H > 0,80 m. no existen
DIMENSIONES MINIMO 1,70 x1,80 m. no existen
ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO no existen
DE 0,80m
CABINAS BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO
v ] APROX. ]
E PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS ANCHO MINIMO 1,20m ANCHO MINIMO no existen
1,00m
S ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m no existen
T ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m no existen
ZONA LIBRE DE OBSTACULOS INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50m | INSCRIBIR CIRCULO no existen
U DE DIAMETRO DE 1,20m DE
A ] DIAMETRO
DIMENSIONES MINIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m CUMPLE
FI{ DUCHAS ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO CUMPLE
DE 0,80m
o BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO
APROX.
S AREA PUERTAS ANCHO MINIMO 0,80m CUMPLE
VESTUARIOS PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE CUMPLE

En todo caso se cumplira lo resefiado en el Real Decreto 556/89 por el que se arbitran medidas

minimas de accesibilidad en los edificios (B.O.E. 23.05.89)
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ANEXO 01: REPORTAJE FOTOGRAFICO
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Escaleras planta baja_ ANPA

Planta primera_aseos nifios
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Planta primera_aseos nifios

Planta segunda_aseos nifios

Planta segunda_aseos nifios
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Planta baja_aseos nifios
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Planta segunda_aseos nifios
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Planta segunda_aseos nifias
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ANEXO 02: CUMPLIMIENTO DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURA.
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INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

E.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara
conjuntamente con ellos:

Norma Apartado Titulo Procede No procede
DB-SE E.1 Seguridad estructural: = L]
DB-SE-AE E.1.1  Acciones en la edificacién X L]
DB-SE-C E.1.2  Cimentaciones X L]
DB-SE-A E.15  Estructuras de acero L] X
DB-SE-F E.1.6  Estructuras de fabrica X []
DB-SE-M E.1.7  Estructuras de madera ] X
Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa
siguiente:
Norma Apartado Titulo Procede No procede
Norma de construccion
NCSE E.13 sismorresistente L] X
CE E.1.4  Cédigo estructural = L]
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacién. (BOE num. 74, Martes 28 marzo 2006)

Articulo 10. Exigencias basicas de seguridad estructural (SE).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste en
asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que
pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran,
fabricaran, construiran y mantendran de forma que cumplan con
una fiabilidad adecuada las exigencias basicas que se establecen
en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Basicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE
Acciones en la edificacion», «DBSE-C Cimientos», «<DB-SE-A Aceroy,
«DB-SE-F Fabrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parametros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles
minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad
estructural.

4. Las estructuras de hormigdn estan reguladas por la Instruccion de
Hormigon Estructural vigente.

10.1 Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la
estabilidad seran las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente
a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construccién y
usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se
facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio sera
conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad
de un comportamiento dinamico inadmisible y no se produzcan
degradaciones o anomalias inadmisibles.
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

ANALISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO

Proceso

Situaciones de
dimensionado

Periodo de servicio

Método de
comprobacion

Definicién estado
limite

Resistencia y
estabilidad

Aptitud de servicio

- Determinacion de situaciones de dimensionado.
- Establecimiento de las acciones.

- Analisis estructural.

- Dimensionado.

PERSISTENTES Condiciones normales de uso.

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARIAS |Condiciones excepcionales en las que se puede
encontrar o estar expuesto el edificio.

50 afnos.

Estados limites.

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio
no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido
concebido.

Estado limite udltimo:

Situacion que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya
sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la
estructura:

- Pérdida de equilibrio.

- Deformacion excesiva.

- Transformacioén estructura en mecanismo.

- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.

- Inestabilidad de elementos estructurales.

Estado limite de servicio:

Situacion que de ser superada se afecta:
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
- Correcto funcionamiento del edjificio.
- Apariencia de la construccion.
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ACCIONES

Clasificacion de las
acciones

Valores
caracteristicos de
las acciones

Datos geomeétricos
de la estructura

Caracteristicas de
los materiales

Modelo analisis
estructural

PERMANENTES Aquellas que actuan en todo instante, con posicion
constante y valor constante (pesos propios) o con
variacion despreciable: acciones reoldgicas.

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edjificio:

uso y acciones climaticas.

ACCIDENTALES |Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es
pequefa, pero de gran importancia: sismo, incendio,

impacto o explosion.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del
cumplimiento del DB SE-AE.

La definicibn geométrica de la estructura esta indicada en los planos de
proyecto.

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se
detallaran en la justificacion del DB correspondiente o bien en la
justificacion del Cdodigo Estructural.

Se realiza el analisis de solicitaciones mediante un calculo espacial en
tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando todos los
elementos que definen la estructura: muros y losa de cimentacion. La
estructura se discretiza en elementos tipo barra, empatrrilados de barras
y nudos, y elementos finitos triangulares. Se establece la compatibilidad
de deformacidén en todos los nudos considerando seis grados de libertad
y se crea la hipoétesis de indeformabilidad del plano de cada planta,
para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de
obtencion de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados
de carga se realiza un calculo estatico y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un calculo en primer orden.

VERIFICACION DE LA ESTABILIDAD

Ed,dst < Edsto

Ea,0st: valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Easto: Valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

VERIFICACION DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA

Ed < Rd

Eq: valor de calculo del efecto de las acciones.
Ra: valor de célculo de la resistencia correspondiente.
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MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

COMBINACION DE ACCIONES

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria
y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la férmula 4.3 y de las
tablas 4.1y 4.2 del presente DB.

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha
obtenido de la expresion 4.4 del presente DBy los valores de calculo de las acciones se han
considerado 0 o 1 si su accién es favorable o desfavorable respectivamente.

VERIFICACION DE LA APTITUD DE SERVICIO

Se considera un comportamiento adecuado en relacidn con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite
admisible establecido para dicho efecto.

Flechas

Desplazamientos
horizontales

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos se
admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es
suficientemente rigida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinaciéon de acciones caracteristica, considerando soélo las
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del
elemento, la flecha relativa es menor que:

- 1/500 de la luz en pisos con tabiques fragiles o pavimentos rigidos

sin juntas.
- 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rigidos con
juntas.

- 1/300 en el resto de los casos.
Cuando se considere el confort de los usuarios se admite que la
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rigida si,
para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinacién de acciones
caracteristica, considerando solamente las acciones de corta duracion,
la flecha relativa, es menor que 1/350.
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rigida si,
para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinacion de acciones
casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos,
susceptibles de ser dafados por desplazamientos horizontales, tales
como tabiques o fachadas rigidas, se admite que la estructura global
tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinacién de
acciones caracteristica, el desplome es menor de:

- El desplome total limite es 1/500 de la altura total.

- El desplome local limite es 1/250 de la altura entre plantas.
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la
estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier
combinacion de acciones casi permanente, el desplome relativo es
menor que 1/250.

En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos
direcciones sensiblemente ortogonales en planta.
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E.1.1 ACCIONES EN LA EDIFICACION (SE-AE)
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Acciones
Permanentes

(G):

Peso Propio
dela
estructura:

Corresponde generalmente a los elementos de hormigébn armado,
calculados a partir de su seccion bruta y multiplicados por 25 kN/m3
(peso especifico del hormigén armado).
En caso de elementos de acero, pertenecientes a la estructura
metdlica, se calcula a partir de su seccidn bruta y multiplicada por
78,50 kN/m3 (peso especifico del acero).

Cargas
Muertas:

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos
tales como el pavimento y la tabiqueria (aunque esta ultima podria
considerarse una carga variable, si su posicién o presencia varia a lo
largo del tiempo). Se incluyen también en este grupo los pesos de los
falsos techos y de las instalaciones colgadas de los forjados.

Peso propio
de tabiques
pesadosy
muros de
cerramiento:

Estos se consideran al margen de la carga de tabiqueria.

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales
y productos.

Las acciones del terreno se trataran de acuerdo con lo establecido
en DB-SE-C, teniendo en cuenta los parametros indicados en el
Estudio Geotécnico.

Acciones
Variables (Q):

Sobrecarga
de uso:

Se adoptaran los valores de la tabla 3.1.

Los equipos pesados de instalaciones no estan cubiertos por los
valores indicados a excepciéon de depdésitos de almacenamiento de
agua.

Las
acciones
climaticas:

El viento:

Las disposiciones de este documento no son de aplicacion en los
edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las
estructuras habituales de edificacidon no son sensibles a los efectos
dinamicos del viento y podran despreciarse estos efectos en edificios
cuya esbeltez maxima (relacion altura y anchura del edificio) sea
menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento
sera necesario efectuar un analisis dinamico detallado.

La presion dinamica del viento Qo=1/2 X Rx V2. A falta de datos mas
precisos se adopta R=1.25 kg/ms.

La velocidad del viento se ha obtenido del anejo D. Vigo esta situado
en zona B, con lo que v=27 m/s (qb=0,45kN/m2), correspondiente a un
periodo de retorno de 50 afios. Asimismo, se ha considerado un grado
de aspereza del entorno | (Borde del mar o de lago, con una superficie
de agua en la direccién del viento de al menos 5 km de longitud).
Los coeficientes de presion exterior e interior se han considerado de
acuerdo a lo expuesto en el Anejo D.

La temperatura:

En edificios habituales con elementos estructurales de hormigén o
acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se
dispongan juntas de dilatacién de forma que no existan elementos
continuos de méas de 40 m de longitud.

En el presente proyecto no es necesario tener en consideracion las
acciones térmicas dado que se disponen juntas de dilatacion.

La nieve:

Este documento no es de aplicacion a edjificios situados en lugares
gue se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla
3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor
caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se
adoptara una sobrecarga no menor de 0.20 kN/mz2,

En el presente proyecto se ha considerado una sobrecarga de nieve
de 0,30 kN/mz2.
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Las
acciones
quimicas,
fisicasy
bioldgicas:

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosion de los
elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad
de corrosion que se refiere a la pérdida de acero por unidad de
superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La
velocidad de corrosion depende de parametros ambientales tales
como la disponibiidad del agente agresivo necesario para que se
active el proceso de la corrosion, la temperatura, la humedad
relativa, el viento o la radiacidon solar, pero también de Ilas
caracteristicas del acero y del tratamiento de sus superficies, asi como
de la geometria de la estructura y de sus detalles constructivos.

El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regira por el
DB-SE-A. En cuanto a la durabilidad de las estructuras de hormigoén
estructural se debe tener en consideracion lo expuesto en el Art. 43
del Anejo 19 del Cdodigo Estructural.

Acciones
accidentales
(A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.

Las acciones debidas al sismo estan definidas en la Norma de
Construccién Sismorresistente NCSE-02.

En este documento basico solamente se recogen los impactos de los
vehiculos en los edificios, por lo que solo representan las acciones
sobre las estructuras portantes.

CARGAS GRAVITATORIAS

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1, las acciones gravitatorias, asi como
las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para el calculo de la
estructura de la losa del foso del ascensor son las indicadas:

Niveles C.M. S.U. N. @ P.P. TOTAL
Losa foso ascensor 3,00 kN/mz2 | 2,00 kN/m?2 - 7,50 kN/m2 {12,50 kN/m?
Losa cubierta caja ascensor | 3,00 kN/m2 | 1,00 kN/m2 | 0,30 kN/m2 | 7,50 kN/m2 11,80 kN/m?2

® Accion de nieve excluyente con la sobrecarga de uso
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E.1.2 CIMENTACIONES (SE-C)
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BASES DE CALCULO

Método de calculo

Verificaciones

Acciones

ESTUDIO GEOTECNICO

Generalidades

Empresa

Nombre del
autor/es firmantes

Titulacién/es
Ndamero de sondeos

Descripcion de los
terrenos

Resumen
parametros
geotécnicos

CIMENTACION

Descripcion

Material adoptado

Dimensiones y
armado

Condiciones de
ejecucion

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados
Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentacion debe
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad)
y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un
modelo adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno
de apoyo de la misma.

Se han considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado
segun el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya segun el
documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 — 4.5).

El andlisis y dimensionamiento de la cimentaciéon exige el conocimiento
previo de las caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del
edjificio previsto y el entorno donde se ubica la construccion.

Se estima un terreno con tension admisible de 2.00 kg/mz2.

Cota de cimentacion -1.40 m

Estrato previsto para cimentar Paragneis alterado en grado V)

Nivel freatico Por debajo de Ila cota de
cimentacion

Tension admisible considerada 2.00 kg/m2

Peso especifico del terreno -

Angulo de rozamiento interno del
terreno

Coeficiente de empuje en reposo

Valor de empuje al reposo -

Coeficiente de Balasto -

Losa de hormigén armado de 30 cm de espesor para arranque de muros
de hormigén armado de 20 cm de espesor, dimensionado segun la
tipologia y cargas recibidas.

Hormigén armado HA-30/F/20/XC2

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura.

Se dispondra una capa de regularizacion de hormigon de limpieza de
10cm de espesor y que sirve de base a la cimentacion.
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SISTEMA DE CONTENCIONES

Descripcion

Material adoptado:

Dimensiones y
armado

Condiciones de
ejecucion

ESTADOS LIMITES ULTIMOS

Losa de hormigobn armado para arranque de muros de so6tano de
hormigén armado, dimensionados segun la tipologia y cargas recibidas.

Hormigén armado HA-30/F/20/XC2

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura.

Se dispondra una capa de regularizacién de hormigén de limpieza de
10cm de espesor y que sirve de base a la cimentacion.

Verificacion de |la Estabilidad

El equilibrio de la cimentacién (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la subpresién)
gueda verificado al cumplirse que:

Ed,dst S Ed,stb

siendo:
Ea,0st €l valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.

Easto €l valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificacion de |la Resistencia

La resistencia local o global del terreno queda verificada al cumplirse:

E, <R,

siendo:
Ed el valor de calculo del efecto de las acciones
R4 el valor de célculo de la resistencia del terreno

Al evaluar Eq y Rd, se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con
los criterios establecidos en el Documento Basico.

ESTADOS LIMITES DE SERVICIO

Para los diferentes estados limite de servicio se ha verificado que:

siendo:
E. <Cin Eser €l efecto de las acciones de calculo;
Cim valor limite para el mismo efecto.
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E.1.3 ACCION sisMICA (NCSE-02)

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de
construccion sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

Ref.:22641 CUMPLIMIENTO CTE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Pagina 13 de 19



INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

Clasificacion de la |Edificio docente. Construccion que puede clasificarse como edificio
construccion de importancia normal.

Tipo de Estructura: |Estructura de hormigén armado

Aceleracion Sismica|Término Municipal de Vigo: ab < 0.04 g (siendo g la aceleracion de la
Basica (ab) gravedad)

La norma NCSE-02 es de uso obligatorio para todas aquellas construcciones recogidas en el
articulo 1.2.1, exceptuando las edificaciones de importancia normal o especial cuando la
aceleracion sismica basica ab sea inferior a 0.04 g.

En el caso en estudio la aceleracion sismica basica es inferior a 0.04g y el edificio se clasifica
como una construccién de importancia normal, por tanto, de acuerdo con el articulo 1.2.3.
de dicha norma no es obligatoria su consideracion.
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E.1.4 CUMPLIMIENTO DEL
CODIGO ESTRUCTURAL (CE)

RD 470/2021, de 29 de Junio, por el que
se aprueba el Codigo Estructural (CE)
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ESTRUCTURA

Descripcion del
sistema estructural

PROGRAMA DE CALCULO

Nombre comercial

Empresa

Descripcién del
programa:
idealizacion de la
estructura:
simplificaciones
efectuadas

Formacion de foso de ascensor mediante losa maciza de hormigon
armado e:30 cm y muros de hormigén armado e:20 cm. Formacién de
hueco de ascensor en forjados existentes de hormigdn aligerados con
bovedillas €:30 cm mediante zunchos de hormigén armado 15x30 cm.
Formacion de cubierta de hueco de ascensor mediante losa maciza
de hormigén armado e:30cm.

Estructura de hormigén armado.
1. Paquete de Programas informaticos de CYPE INGENIEROS:
- CYPECAD (Version 2023.d)
2. Prontuario Informatico del Hormigon Estructural 3.0

1. Cype Ingenieros S.A.
Avenida Eusebio Sempere n° (Alicante)
2. IECA (Instituto Espafiol del Cemento y sus Aplicaciones)

CYPECAD:

Realiza un analisis de las solicitaciones mediante un calculo espacial en
3D, por métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos
gue definen la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados.
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrilados de
barras y nudos, y elementos finitos triangulares.

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos,
considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipotesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el
comportamiento rigido del forjado, impidiendo los desplazamientos
relativos entre nudos del mismo (diafragma rigido). Por tanto, cada
planta sélo podra girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de
libertad).

Para todos los estados de carga se realiza un calculo estatico (excepto
cuando se consideran acciones dinamicas por sismo, en cuyo caso se
emplea el analisis modal espectral) y se supone un comportamiento
lineal de los materiales y, por tanto, un calculo de primer orden, de cara
a la obtencion de desplazamientos y esfuerzos.
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MEMORIA DE CALCULO

Método de calculo

Redistribucion de
esfuerzos

Deformaciones

Cuantias
geomeétricas

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados
Limites del vigente CE, articulo 8, utilizando el Método de Calculo en
Rotura.

Se realiza una plastificacion de hasta un 15% de momentos negativos en
vigas, segln el apartado 5.6 del Anexo 19 del CE.

Lim. flecha total Lim. flecha activa Max. recomendada

L/300 L/500 1,00 cm.

Los limites de flecha considerados son los establecidos en el Codigo
Técnico de la Edificacidn, en el DB-SE.

Para la estimacion de flechas se considera la Inercia Equivalente (le) a
partir de la Formula de Branson.

Se considera el modulo de deformacion Ec establecido en el CE,
Anexo 19, apdo. 3.1.3.

Serdn como minimo las fijadas en el CE, Anexo 19, apdo. 9.

ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS

Las combinaciones
de las acciones
consideradas se
han establecido
siguiendo los
criterios de

Los valores de las
acciones seran los
recogidos en

- Norma espafola Coédigo Estructural
- Documento Basico SE (Codigo Técnico)

- Documento Basico SE-AE (Cdodigo Técnico)

CARGAS (VALORES EN SERVICIO)

Cubierta

Losa cimentacion

Verticales:
Cargas adicionales

Peso propio - Losa Maciza e=30cm |7,50 kN/m?
Cargas permanentes 3,00 kN/m?2
Sobrecarga de uso 1,00 kN/m?2
Nieve 0,30 KN/m?2
Peso propio - Losa Maciza e=30cm |7,50 kN/m?2
Cargas permanentes 3,00 kN/m?2
Sobrecarga de uso 2,00 KN/m?2

No se consideran cargas adicionales

Horizontales: Se han considerado las acciones de viento de acuerdo con lo expuesto

Viento en el Apartado 3.3 y en el Anejo D del DB. Considerando los siguientes
parametros:
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Cargas Térmicas

- Edificio situado en zona B (qb=0,45 kN/m2)

- Grado aspereza del IV (Entorno urbano)
Los coeficientes de presion se han considerado de acuerdo a las tablas
incluidas en el Apartado D.3, del anejo D, para cada situacion
particular: fachadas, cubiertas...
Esta presidon se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales
de la edificacion.

Dado que no existen elementos continuos de mas de 40m de longitud
y al haber adoptado las cuantias geométricas exigidas por el CE en el
apartado 9 del Anexo 19, no se ha tenido en cuenta la accion de la
carga térmica.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Elementos en contacto con el terreno

Hormigdén

Tipo de cemento
Tamafio maximo de
arido

Maxima relacion
agua/cemento

Minimo contenido
de cemento

Fck
Tipo de acero

Fyk

Elementos interiores

Hormigdén

Tipo de cemento
Tamafio maximo de
arido

Maxima relacion
agua/cemento

Minimo contenido
de cemento

Fex
Tipo de acero

Fyk

HA-30/F/20/XC2

CEM |

20 mm

0,60

275 kg/m?

30 MPa (N/mm?2) = 300 kg/cm?

B-500 SD

500 N/mmz2 = 5.100 kg/cm?2

HA-30/F/20/XC1

CEM |

20 mm

0,50

300 kg/m?

30 MPa (N/mm2) = 300 kg/cm?2

B-500 SD

500 N/mm?2 = 5.100 kg/cm?2

Coeficientes de sequridad y niveles de control

El nivel de control de ejecuciéon de acuerdo al art. 14.3 del CE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadistico para el hormigén y normal para el acero de
acuerdo a los articulos 22.4 y 91.2 del CE respectivamente

o Coeficiente de minoracion 1.50
Hormigon - o
Nivel de control Estadistico
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Acero

Ejecucién

Durabilidad

Recubrimientos
exigidos:

Recubrimientos:

Cantidad minima
de cemento:

Cantidad maxima
de cemento:

Resistencia minima
recomendada:

Relacién agua
cemento:

Coeficiente de minoracion 1.15

Nivel de control Normal

Coeficiente de mayoracion

Cargas Permanentes |1.35 Cargas variables 1.50

Nivel de control NORMAL

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida
util (50 afos), el articulo 44 del CE establece los siguientes parametros.

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla
44.2.1.1. del vigente CE, se considera la estructura en ambiente XC2,
esto es, elementos de hormigbn armado enterrados en suelos no
agresivos.

Para el ambiente XC2 se exigira un recubrimiento minimo de 25 mm, al
que se debe sumar una tolerancia de 10mm dado que se ha definido
un control de ejecucion normal.

Para garantizar estos recubrimientos se exigira la disposicion de
separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en
cuanto a distancias posicion en el articulo 49.8.2 del vigente CE.

Con los recubrimientos aqui definidos se cumplen las exigencias de
Resistencia al Fuego de los elementos estructurales recogidas en el DB-
Sl, REI-30, dado que se cumplen en todos los casos las dimensiones y
distancias minimas equivalentes al eje (am) indicadas en las tablas del
Anejo C de dicho DB para la resistencia al fuego exigida.

Para ambiente XC2 la cantidad minima de cemento requerida es
300 kg/ma.

Para el tamano de arido de 20 mm la cantidad maxima de cemento es
de 375 kg/ms.

Para ambientes XC2 la resistencia minima recomendada es 30 MPa.

Para ambientes XC2 la relacién a/c < 0,50.
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1 OBJETO Y ALCANCE

En la presente Memoria de cdlculo se definen todos los aspectos relacionados con el proyecto
de estructura para la ejecucion de un ascensor en el CEIP pluriingUe Pintor Laxeiro, en el
término municipal de Vigo (Pontevedra), describiendo las bases de cdilculo y los materiales

empleados, de acuerdo con la normativa en vigor en cada caso.

2 DESCRIPCION DE ESTRUCTURA

La estructura objeto de proyecto consiste en losas macizas de hormigdn para cimentacion de
foso del ascensor y cubierta de la caja del ascensor, y muros de hormigdén armado para

formacién de foso de ascensor.

2.1 CIMENTACION

La cimentacién de los muros se resuelve mediante losa maciza de hormigdn armado de 30

cm de espesor ejecutadas con hormigdédn armado HA-30 y acero B-500-SD.

2.2  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La estructura de hormigdén armado se compone de losa maciza de hormigdén armado de
30cm de espesor para la cubierta de la caja del ascensor y zunchos de hormigdn armado
15x30 cm en forjados existentes de hormigdn aligerados con bovedillas de 30 cm de espesor
para formacién de hueco del ascensor, todo ello ejecutado con hormigdén armado HA-30 y
acero B-500SD.
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3 NORMATIVA Y DOCUMENTACION DE REFERENCIA

3.1 CODIGOS Y NORMAS

Todos los Cédigos y Normas serdn aplicables en la Ultima revisibn en vigor existente en el
momento de la enfrada en vigor del contfrato, a menos que se especifiquen directrices en
caso contrario. La aplicacién de anexos o revisiones a dichos codigos y normas, publicados
con posterioridad a la entrada en vigor del contrato, serd objeto de acuerdo entre el
CONTRATISTA y el SUMINISTRADOR.

El SUMINISTRADOR dard conocimiento al CONTRATISTA de cualquier discrepancia que pueda
presentarse entre las caracteristicas particulares de su suministro y los requerimientos recogidos
en la especificacién del equipo correspondiente, asi como lo establecido en los cddigos vy

normas de aplicacion.

Cuando haya conflicto entre los criterios recogidos en las especificaciones y los establecidos
en los cddigos y hormas, o cualquier otro tipo de directriz local a aplicar, se considerardn
aqguellos cuyos requerimientos sean mds rigurosos. En cualquier caso, de existir discrepancias
de opinién en la interpretaciéon de los requisitos a aplicar, el CONTRATISTA juzgard los mismos

y prevalecerd su decisién.

A continuacion, se indican de forma general la normativa de referencia principal aplicable a

los trabajos civiles:

Codigo Técnico de Edificacién (CTE).

Codigo Estructural.

Instruccién para la recepcion de cementos RC-08.

NCSE-02 Norma Construccion Sismorresistente (RD 997/2002).
Eurocode 1: Actions on structures (EN 1991).

Eurocode 2: Design of concrete structures (EN 1992).

YV V V V V V V

Eurocode 7: Geotechnical design (EN 1997).
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4  UNIDADES PARA CALCULOS

4.1 PLANOS
» Escalas:

Tanto estructural como arquitectdnicamente, las plantas, las secciones y
elevaciones generalmente las escalas serdn 1:100. Sin embargo, en cada una de los

planos vendrd indicado la escala del mismo.

> Elidioma oficial del Proyecto serd espanol.
Se especificardn las unidades en la documentacidén grdfica, utilizdndose

generalmente las del Sistema Internacional.

4.2  UNIDADES PARA CALCULOS

Al menos que ofra cosa sea indicada, unidades en el Sl serédn empleadas para todos los

cdlculos.

Las unidades de medida, unidades de ingenieria y pesos para el proyecto son las que se

muestran en el siguiente cuadro:

S| METRICO
UNIDAD

UNIDAD BASICA SimBoLO UNIDAD ACEPTADA SimBoLO
Longitud Metro m Milimetro mm
Masa Kilogramo kg -— -
Tiempo Segundo s Hora / Minuto h / min
Temperatura Kelvin K Grados Celsius °C
Fuerza Newton N Kilo Newton kN
Momento Newton por metro N -m Kilo Newton por metro kKN -m
Presién (general) Pascal Pa Bar bar
Cargas distribuidas, 5 PG Kilo Newton por KN/m2
presion terreno metro cuadrado
Area Metro cuadrado m2 Milimetro cuadrado mm?
Velocidad Metro por m/s Kilometro por hora km/h

segundo

Volumen (general)  Metro cubico ms3 Litro L

Kilogramo por

Densidad, masa L
meftro cubico

kg/ms -

Peso Ver fuerza — —_
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5 BASE DE CALCULO

El dimensionamiento de la estructura se ha realizado segin los principios de la mecdnica

racional y teoria de estructuras, adaptadas al disefo estructural.

El cdlculo se ha redlizado siguiendo el principio de los estados limites, que establece que la
seguridad de la estructura en su conjunto, o en cualquiera de sus partes, se garantiza

comprobando que la solicitacién no supera la respuesta Ultima de las mismas.

La obtencién de los esfuerzos en las diferentes hipdtesis simples del entramado estructural, se
hacen de acuerdo con un cdiculo lineal de primer orden, es decir admitiendo
proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposicién de acciones,

y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura.

Para la obtencidon de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos

de los forjados se obtienen los diagramas envolventes para cada esfuerzo.

En el dimensionado de los soportes, estos se comprueban para todas las combinaciones

definidas.
5.1  COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONES
5.1.1 Estructura de hormigén

Para determinar los valores de cdlculo de las acciones en elementos de hormigdn, se han
considerado los coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobacién
de los Estados Limite Ultimos indicados en el Cédigo Estructural, teniendo en cuenta el efecto,

favorable o desfavorable, de las acciones.

SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA SITUACION ACCIDENTAL
TIPO DE ACCION EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO
FAVORABLE DESFAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

Permanente ye = 1,00 ve =135 ye =1,00 ve = 1,00
Pretensado ve =1,00 ve =1,00 ve=1,00 ve=1,00
Sggigegi S?g e 16"=1.00 ye* = 1,50 yo* = 1,00 ye* = 1,00
Variable va = 0,00 va=1,50 va = 0,00 ya=1,00
Accidental -- -- va=1,00 va=1,00
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Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobacién de los Estados
Limites de Servicio se han adoptado segun el Cdédigo Estructural, que se muestra a

confinuacion:

TIPO DE ACCION EFECTO FAVORABLE ~ EFECTO DESFAVORABLE
Permanente ve = 1,00 ve = 1,00
Armadura pretesa vr=0,95 ve=1,05
Pretensado
Armadura postesa e =0,90 v=1,10
Permanente de valor no constante ye+= 1,00 ya=1,00
Variable ya =0,00 ya=1,00

Las combinaciones de cdlculo consideradas son las indicadas en el Cédigo Estructural, que
se muestran en la siguiente tabla y que coinciden con las descritas en el articulo 4.2.2 del CTE-

DB-SE. El valor de los distintos coeficientes de ponderacidn se obtiene del cuadro anterior.

SITUACION DE PROYECTO COMBINACION

Perm.on.eme © ) 7G,ij,j + X 7(3*,jG v treP + 701Qk1 T Z 70V 0. Q.
tfransitoria j=1 j=1 i>1

Situacién accidental 2760+ E‘l}/G*,jG i TVePe H ¥ aAC+H 701V 1aQu ElyQ,il//Z,iQk,i

j>1

Situaciones sismicas 276Gk * Z 7ex G M #7e P+ VA ACH L Y0¥ 2iQuy

En el caso de los estados limites de servicio, las combinaciones adoptadas, se han
considerado de acuerdo con lo indicado en el Cédigo Estructural y del articulo 4.3.2 del CTE-

DB-SE, los coeficientes de ponderacién se obtienen de la tabla anterior:

SITUACION DE PROYECTO COMBINACION

Poco probable o L2766+ jZZlVG*,jG *i T7ePe+70:Qus i§l7’Q,i‘//o,iQk,i

caracteristica izl

Combinacion 2 76,06k + Z 76+iC % +7p P + 701 11Qua + Z 70:i¥ 2, Quii
frecuente izt izt i>1
Com.blnoaon %l}/g,ijyj + §17G*,1G * i FreP _le/Q’il/IZ’iQk’i
cuasipermanente iz j> i>
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donde:
Gu,j: Valor caracteristico de las acciones permanentes
G*j: Valor caracteristico de las acciones permanentes de valor no constante
Pk Valor caracteristica de la accidn del pretensado
Qx.1: Valor caracteristico de la accidn variable determinante

yo, Q. Valor representativo de combinacién de las acciones variables concomitantes

y1,1 Qk1: Valor representativo frecuente de la accidon variable determinante

2, Q. Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables con la accidn
determinante o con la accidental

Ak Valor caracteristico de la accién accidental

Aek: Valor caracteristico de la accidn sismica

Las combinaciones de acciones se han realizado teniendo en cuenta los coeficientes

indicados en la siguiente tabla 4.2 del CTE.

Yo Y1 Y2
Sobrecarga superficial de uso (Categorias segun DB-SE-AE)
e Zonas residenciales (Categoria A) 0,7 0,5 0,3
e Zonas administrativas (Categoria B) 0,7 0,5 0,3
e Zonas destinadas al publico (Categoria C) 0.7 0.7 0,6
e Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 0,7 0,6

e 7onas de tréfico y de aparcamiento de vehiculos ligeros

con un peso total inferior a 30 kN (Categoria F) 0.7 0.7 0.6

e Cubiertas transitables (Categoria G) (1)

e Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento

(Categoria H) 0 0 0
Nieve
e para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2
e para alfitudes <1000 m 0,5 0,2
Viento 0.6 0.5
Temperatura 0,6 0,5 0
Acciones variables del terreno 0.7 0.7 0.7

(1) En las cubiertas transitables, se adoptardn los valores correspondientes al uso desde el que se accede.
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5.2  COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES

5.2.1 Estructura de hormigon
Los coeficientes de seguridad parcial adoptados para los materiales se han elegido segun lo

indicado en el Cddigo Estructural para los elementos de hormigdn:

» Coef. de minoracién hormigdn ve = 1,50
> Coef. de minoracién acero de armar s=1,15
» Coef. de minoracién hormigdn en situacién accidental ye =1.30
» Coef. de minoracién acero de armar en situacién accidental ys = 1,00

5.3  DURABILIDAD

La durabilidad de una estructura es su capacidad para soportar, durante la vida Util para la
gue ha sido proyectada, las condiciones fisicas y quimicas a las que estd expuesta, y que
pueden llegar a provocar la degradacién como consecuencia de efectos diferentes a las

cargas y solicitaciones consideradas en el andlisis estructural.

5.3.1 Estructura de hormigon
En el planteamiento de la estrategia de durabilidad de la estructura de hormigdn se definen
en primer lugar los ambientes a los que previsiblemente estardn expuestos los elementos de la

estructura. Por ello, se han considerado los siguientes ambientes:

» Clase general de exposicién: XC
> Clase especifica de exposicidn: -
» Tipo de ambiente:

e Hormigdn en cimentaciones XC2

e Hormigdn en estructura XC1

Para conseguir una durabilidad adecuada del hormigdn se deben cumplir los requisitos

generales siguientes:

» Relacion mdxima agua/cemento 0,50

» Minimo contenido de cemento 300 kg/m3

Asimismo, segun el ambiente estimado para la obra de hormigdén armado, se indican los

recubrimientos minimos considerados:

e Cimentacién y muros 50cm

e Forjados, vigas, pilares 3.5¢cm

Se considera un nivel de control normal en la obra.
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6  METODOS DE CALCULO EN TERRENOS Y CIMENTACION

6.1 TERRENOS

La tension admisible considerada ha sido de 0,200 MPa. La tensidon del terreno deberd ser

comprobada durante la ejecucion de las cimentaciones.

6.2  CIMENTACIONES

El dimensionado de las secciones se redliza segin la teoria de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentaciéon debe comprobarse frente a la capacidad portante

(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Se han considerado las acciones que actian sobre la edificacién, las acciones del edificio
sobre la cimentaciéon y las acciones geotécnicas sobre la cimentacion que se transmiten o

generan a través del terreno.

Las dimensiones y armados se indican en los planos de estructura. Se han dispuesto armaduras
que cumplen con las cuantias minimas indicadas en el apdo. 9, Anexo 19 del Cdédigo

Estructural, atendiendo al elemento estructural considerado.
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7 HORMIGON ARMADO

7.1  CODIGOS Y NORMAS

El diseno y la construccion se realizardn de acuerdo con el Codigo Estructural y al Eurocddigo

2 (Design of concrete structures).

7.2  TIPO DE HORMIGON

> Hormigdn de limpieza: HL-200/B/20
» Hormigdn en cimentaciones superficiales: HA-30/F/20/XC2
> Hormigdn en forjados y vigas de interior de edificio: HA-30/F/20/XC1

7.3  ACERO PARA ARMAR

Las barras para el hormigdén armado tendrdn las siguientes caracteristicas:

» Acero pasivo: B-500SD

> Acero en mallazo: B-500T

Todas las barras deben estar libres de aceite, grasa, pintura, en el momento del vertido del

hormigdn. El constructor debe usar acero anticorrosivo, si fuera necesario.

Las caracteristicas de los materiales listados serdn las minimas que se utilizardn durante la
ejecucién de los trabagjos, no estando limitado el uso de materiales con caracteristicas

mecdanicas superiores si por algun motivo se requieran.
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8 ACERO ESTRUCTURAL

8.1 CODIGOS Y NORMAS

El diseno y la construccion serd realizado de acuerdo con el Cdodigo Estructural, Cdodigo

Técnico de la edificacion (CTE DB-EA) y Eurocddigo 3 (Design of steel structures).

8.2  MATERIALES

Como criterio general, todas las estructuras se realizardn con perfiles laminados de acero al

carbono.
» Acero laminado en perfiles y placas: S275JR
» Acero en barras roscadas: Calidad 6.8 0 8.8
» Acero en tomillos: Calidad 8.8 a 10.9
» Modulo de elasticidad: E =206 N/mm?2
» Modulo a cortante: G =0,8x 105 MPa
» Coeficiente de Poisson: v=0,3
> Coeficiente de expansion térmica: a=1,2x105 (°C)!
» Densidad: o =7.850 kg/m3

Para estructuras fijadas a posteriori a cimentaciones o apoyos de hormigdn, se empleardn

pernos quimicos o de expansion de fabricantes de reconocida calidad.

LimiTe EI.I('\;I’IP(;C)) MiNIMO RES:?:EE:Q: tA ALARGAMI(;NTO MiNIMO ngjgm’gn

CALIDADES (MPA) ) CHOQUE

<16 >16 >40 >63 >80 >100 >3 > 100 >3 >40 >é63 >100 oc J

<40 <63 <80 <100 <140 <100 <125 <40 <63 <100 <125
S235JR +20 27
$235J0 235 225 215 215 215 195 360-510 350-500 26 25 24 22 0 27
$235J2 -20 27
S275JR +20 27
$275J0 275 265 255 245 235 225 410-560 400-540 23 22 21 19 0 27
$275J2 -20 27
S335JR +20 27
$335J0 0 27
335 345 335 325 315 295 470-630 450-600 22 21 20 18

$335J2 -20 27
S335K2 -20 40
$450J0 450 430 410 390 380 380 550-720 530-700 17 17 17 17 0 27

Las caracteristicas de los materiales listados serdn las minimas que se utilizardn durante la

ejecucidon de los trabagjos, no estando limitado el uso de materiales con caracteristicas

mecdanicas superiores si por algun motivo se requieran.

Las uniones en las estructuras metdlicas serdn soldadas en taller y atornilladas en obra,

evitdndose en la medida de lo posible la realizacién de soldaduras en obra.
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8.3  DEFORMACIONES

Las deformaciones de elementos metdlicos bajo cargas de diseno no excederdn a lo

indicado en el CTE DB-SE articulo 4.3.3 y Eurocdédigo 3, siguiendo los siguientes valores:

ACERO ESTRUCTURAL Limite ACCION VARIABLE DOMINANTE

Deformaciones verticales:

Vigas de forjado L/400 Sobrecarga
Vigas de cubierta ligera L/250 Sobrecarga
Correa cerramiento L/250 Viento

Correa cubierta L/250 Sobrecarga

Deformaciones horizontales:
Pilares Hc/300 Viento
Altura total de la estructura H+/500 Viento
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9 ACCIONES CONSIDERADAS

Como referencia se consideran los siguientes pesos unitarios correspondientes a materiales

bdsicos:
> Acero: 7850 kg/ms.
» Hormigdn en masa: 2400 kg/m3.
» Hormigdn armado: 2500 kg/m3.
> Agua: 1000 kg/m3.

9.1  GRAVITATORIAS

Se indican a continuacién las cargas consideradas en el dimensionamiento de la estructura:

Cubierta
» Peso propio 7.50 kN/m?2
» Cargas permanentes 3,00 kN/m?2
» Sobrecarga de uso 1,00 kN/m?2
» Nieve (excluyente con el uso) 0,30 kN/m?2
Total p.p. + 11,80 kN/m2
Losa cimentacion
» Peso propio 7,50 kKN/m?2
> Sobrecarga de uso 2,00 kN/m?2
> Cargas permanentes 3,00 kN/m?2
Total p.p. + 12,50 kN/m?2

9.2  VIENTO

De acuerdo con lo indicado en el CTE en el documento bdsico de Acciones, se han

considerado los siguientes pardmetros para el cdiculo de las acciones producidas por el

viento:
> Altura de coronacion (aprox.) é6m
» Zona edlica B
» Presién dindmica 0.45 kKN/m?
» Velocidad del viento 27 m/s
> Grado de aspereza del entorno \Y

El coeficiente edlico de presidn o succidn se ha obtenido para cada uno de los paramentos,

de las tablas descritas en el Anexo D del CTE.
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La accién del viento se calcula a partir de la presion estdtica ge que actia en la direccidn
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automdtica dicha
presién, conforme a los criterios del Cédigo Técnico de la Edificacién DB-SE AE, en funcién de
la geometria del edificio, la zona edlica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre
el terreno del punto considerado:

e = qp " Ce " Cp
Donde:

gp  Esla presion dindmica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

Cce Es el coeficiente de exposicidon, determinado conforme a las especificaciones del
Anejo D.2, en funcién del grado de aspereza del entorno vy la altura sobre el terreno

del punto considerado.

cp  Esel coeficiente edlico o de presidn, calculado segun la tabla 3.5 del apartado 3.3.4,

en funcién de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
No se realiza andlisis de los efectos de 2° orden

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Bdsico CTE-DB-AE, se ha considerado
que las fuerzas de viento por planta, en cada direccidén del andlisis, actian con una

excenfricidad de 5% de la dimensidn mdxima del edificio.

9.3  ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS

Las dimensiones en planta de la edificacién resultan inferiores a los 40m, por tanto, no hay
ningun elemento estructural cuya longitud supere el valor establecido en el DB-SE-AE, para

tener en consideracién las acciones térmicas en su dimensionamiento.

Para las acciones reoldgicas del hormigdn, retraccion y fluencia, se considerard lo establecido

en el Cédigo Estructural y una humedad relativa del ambiente de 68%.

9.4  SISMO

El municipio de Vigo presenta una aceleraciéon sismica bdsica, segin se indica en la NCSE-02,
menor de 0,049, por lo que aplicando el articulo 1.2.3 de dicha norma no es necesaria la

consideracion de las acciones sismicas en el dimensionamiento de la estructura.
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10 PROGRAMAS DE CALCULO EMPLEADOS
Para la realizacion de los cdlculos se han empleado los siguientes programas indicados:

» Autodesk AutoCAD. Licencia nUmero 392-67467052.

» Paquete de programas de Cype Ingenieros (Cypecad, Metal 3D, etc.) Licencia nimero
119088.

» Prontuario Informdtico del Hormigdn Armado, version 3.0 (IECA): Programa de

comprobacién y armado de secciones de hormigdn armado.

11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

De acuerdo con el CTE, en las presentes edificaciones se garantizard una resistencia al fuego
de 30 minutos R30

Para los elementos de hormigdn armado, los recubrimientos por motivos de durabilidad son
superiores a los minimos exigidos para resistencia al fuego en el Anejo C del DB-SI, por lo que
se cumple laresistencia al fuego exigida en el DB-SI. En elementos prefabricados de hormigdn,

el fabricante deberd garantizar la resistencia al fuego exigida en el DB-SI.

12 EJECUCION

12.1  CONSIDERACIONES DE PROYECTO

Se indican diversos aspectos que se han de tener en cuenta respecto alas consideraciones a

realizar en la ejecucion:

> La descripcidn geométrica de la estructura figura en los planos adjuntos a esta
memoria y, deberd ser construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica vy las
normas expuestas en el Coddigo Estructural y el CTE. Tanto la interpretacién de planos
como las normas de ejecucidn de la estructura quedan supeditadas en Ultima
instancia a las directrices y érdenes que durante la construccién de la misma imparta
la Direccidn Facultativa de la obra.

» Como puede observarse en los planos de la estructura, en general, no figuran cotas o
figuran en numero escaso; ello no significa que no se hayan respetado distancias en
el andlisis de la misma, todo lo grafiado responde a la escala de los planos de
arqguitectura que han servido de base para el dimensionamiento de la obra y cdlculo
de los elementos de la estructura.

> Los planos de estructura exigen necesariamente planos de replanteo estrictamente

arquitecténicos y, son estos Ultimos los que fijardn la geometria precisa de la obra.
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Queda ajuicio de la Direccién Facultativa de la obra, si las variaciones que existiesen
enfre ambos por dilataciones del papel u ofras causas, son admisibles o deben ser
reconsideradas en el andlisis de la estructura. Lo expuesto debe ser asi, para evitar
errores graves que se generan en la construccién de la obra al contemplarse mds de

un plano de cotas.

12.2 RECOMENDACIONES DE EJECUCION

Se seguirdn, en todo momento, las indicaciones reflejadas en los planos, y las obligadas por la

normativa.

Ref..:22641
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ANEXO 03: CUMPLIMIENTO DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO

En el edificio objeto de este proyecto no hay modificaciones en relacién a las instalaciones de
Extincion de Incendios, por lo que este punto no es de aplicacion.

Sin embargo, el ascensor a instalar, al tratarse de un elemento de comunicacion con acceso
directo a un recorrido de evacuacion, se justifica el cumplimiento del DB-SI Seguridad en caso de
incendio en las secciones Sl 3 Evacuacién de ocupantes y Sl 4 Instalaciones de proteccion
contra incendios.

S| 3 Evacuacion de ocupantes

3 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

1 En la tabla 3.1 se indica el nimero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi
como la longitud de los recorridos de evacuacion hasta ellas.

Tabla 3.1. Namero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion'

Nimero de salidas Condiciones
existentes

Plantas o recintos que No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalizacion o de tratamiento
disponen de una dnica intensivo, asi como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
salida de planta o salida construida exceda de 90 m2.

de recinto respectiva-
mente La ocupacion no excede de 100 personas, exceplo en los casos que se indican a conti-

nuacisn:

500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de
viviendas;

50 personas en zonas desde las que la evacuacion hasta una salida de planta
deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente;

50 alumnos en escuelas infantiles, o de ensefianza primaria o secundaria.
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La longitud de los recornidos de evacuacidn hasta una salida de planta no excede de 25
m, excepto en los casos que se indican a continuacidn:

35 m en uso Aparcamiento;

50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida
directa al espacio exterior seguro y la ocupacion no excede de 25 personas, o bien
de un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejem-
plo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La altura de evacuacion descendente de la planta considerada no excede de 28 m,
excepto en uso Residencial Publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta
por encima de la de salida de edificio®, o de 10 m cuando la evacuacion sea ascenden-
te.

Plantas o recinfos que La longitud de los recorridos de evacuacidn hasta alguna salida de planta no excede de
disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos que se indican a continuacion:

salida de planta o salida
de recinto respectiva-
mente ¥

35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en
plantas de hospitalizacién o de tratamiento intensive en uso Hospitalario y en plan-
tas de escuela infantil o de ensefianza primaria.

75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaracion de un incendio
sea irrelevante, por gjemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La longitud de los recorridos de evacuacién desde su origen hasta llegar a algin punto
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m en plan-
tas de hospitalizacién o de tratamiento intensive en uso Hospitalario o de la longitud
méaxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.

Si la alfura de evacuacidn descendente de la planta obliga a que exista mas de una
salida de planta o si mas de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una
altura de evacuacién mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes.

M La longitud de los recomidos de evacuacion que ge indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de
incendio protegidos con una instalacion automatica de extincion.

& §i el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento v estd dotado de un sistema de deteccion y alarma, puede
aplicarse el limite general de 28 m de alfura de evacuacion.

B La planta de salida del edificio debe contar con més de una salida;

- en el caso de edificioz de Uso Residencial Vivienda, cuando |a ocupacidn total del edificio exceda de 500 personas.

- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando Unicamente la ocupacion de dicha planta, o bien cuando
el edificio esté obligado a tener mas de una escalera para la evacuacidn descendente 0 mas de una para evacuacion
ascendente.

En la planta baja del edificio objeto del presente proyecto existen 4 salidas del edificio. En la
planta primera y segunda existen 2 salidas de planta en cada una de ellas y recorridos de
evacuacion de menos de 25 m.

7 Sefializacién de los medios de evacuacion

1 Se utilizaran las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a
los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrén una sefial con el rétulo “SALIDA”, excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccidn de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacion mayor que 100
personas que acceda lateralmente a un pasillo.
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d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan
inducir a error, también se dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de
pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continien su
trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en
ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

g) Los itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con
discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto
para la evacuacion de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se
sefializaran mediante las sefiales establecidas en los parrafos anteriores a), b), ¢) y d)
acompafiadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos
itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo
previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, iran ademas acompafadas del rotulo
‘ZONA DE REFUGIO".

h) La superficie de las zonas de refugio se sefializara mediante diferente color en el pavimento y
el rotulo “ZONA DE REFUGIO” acompafiado del SIA colocado en una pared adyacente a la
zona.

2 Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003,
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo
establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

En el ambito objeto del presente proyecto se dispondran sefiales de salida y de direccion de los
recorridos de evacuacion, asi como 3 luminarias de emergencia, una por planta.

Seccion Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios
1 Dotacion de instalaciones de proteccién contra incendios

1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que
se indican en la tabla 1.1. El disefio, la ejecucidn, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, deben
cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccidn contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de
aplicacion. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el
érgano competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que
se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Los locales de riesgo especial, asi como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que,
conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccion 1 de este DB, deban constituir un sector de
incendio diferente, deben disponer de la dotacion de instalaciones que se indica para cada local
de riesgo especial, asi como para cada zona, en funcidn de su uso previsto, pero en ningun caso
sera inferior a la exigida con caracter general para el uso principal del edificio o del
establecimiento.
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Tabla 1.1. Dotacién de instalaciones de proteccion contra incendios

Uso previsto del edificioo  Condiciones
establecimiento

Instalacidn

En genaral

Extintores portatiles Uno de eficacia 21A -113B:

- A 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo orgen de eva-
cuacion.

- En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccion 1Y de
este DB.

Bocas de incendio equipadas En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccidn 511, en las
que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sdlidas®!

Ascensor de emergencia En las plantas cuya alfura de evacuacion exceda de 28 m

Hidrantes exteriores Si la alfura de evacuacion descendente excede de 28 m o si la ascendente excede
de 6 m, asl como en establecimientos de densidad de ocupacidn mayor gue 1
persona cada 5 m* y cuya superficie construida estad comprendida entre 2.000 v
10.000 m*® .

Al menos un hidrante hasta 10.000 m? de superficie construida y uno mas por cada
10.000 m? adicionales o fraccidn.=!

Instalacién automatica de Salvo otra indicacion en relacién con el uso, en todo edificio cuya alfura de eva-
extincion cuacién exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalarno o
Residencial Publico o de 50 kW en cualguier ofro uso™!

En centroz de fransformacion cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con
punto de inflamacidn menor gue 300 °C y potencia instalada mayor que 1 000 kKVA
en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el cen-
tro esta integrado en un edificio de uso Plblica Concurrencia y tiene acceso desde
el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA v 2 520 kVA respectivamenta.
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Ascensor de emergencia

Hidrantes exteriores

En las zonas de hospitalizacién y de tratamiento intensivo cuya alfura de evacua-
cidn es mayor que 15 m.

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 2.000 v 10,000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccidn

Docente

Bocas de incendio equipadas
Columna secal™

Sistema de alarma'®
Sistema de deteccidn de in-
cendio

Hidrantes exteriores

Si la superficie construida excede de 2.000 m2."™!
Si la altura de evacuacion excede de 24 m.
Si la superficie construida excede de 1.000 m?.

Si la superficie construida excede de 2.000 m?, detectores en zonas de riesgo alto
conforme al capltulo 2 de la Seccion 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo
el edificio .

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 5.000 v 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion

Comercial

Exfintores portatiles

Bocas de incendio equipadas
Columna seca’™
Siztema de alarmal®

Sistema de deteccitn de in-
cendio

Instalacidn automética de
extincidn

Hidrantes exteriores

En toda agrupacidn de locales de resgo especial medio v alto cuya superficie
construida total excede de 1.000 m® extintores mdviles de 50 kg de polvo, distri-
buidos a razén de un extintor por cada 1 000 m* de superficie que supere dicho
Iimite o fraccidn.

Si la superficie construida excede de 500 m2.7
Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Si la superficie construida excede de 1.000 m2.

Si la superficie construida excede de 2.000 m?.™

i la superficie total construida del drea plblica de ventas excede de 1.500 m? y en
ella la densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada por los produc-
tos comercializados es mayor que 500 MJ/m?, contard con la instalacién, tanto el
area plblica de ventas, como los locales y zonas de riesgo especial medio y alio
conforme al capitulo 2 de la Seccidn 1 de este DB.

Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 1 000 v 10 000 m=.
Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccidn

Pablica concurrencia
Bocas de incendio equipadas
Columna secal®

Sistema de alarmal®
Sistema de deteccidn de in-
cendio

Hidrantes exteriores

Si la superficie construida excede de 500 m2.™
Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Si la ocupacidn excede de 500 personas. El sistemna debe ser apto para emitir
mensajes por megafonia.

Si la superficie construida excede de 1000 m? @
En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida

entre 500 v 10.000 m* y en recintos deportives con superficie comstruida compren-
dida entre 5.000 y 10.000 m? 3

Aparcamiento
Bocas de incendio equipadas

Si la superficie construida excede de 500 m2.7 Se excluyen los aparcamientos
robotizados.

MEMORIA
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Docente

-Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (7)

-Columna seca (5) Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

-Sistema de alarma (6) Si la superficie construida excede de 1.000 m2.

-Sistema de deteccidn de incendio Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en
zonas de riesgo alto conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2,

en todo el edificio.

-Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 5.000 y 10.000
m2. Uno mas por cada 10.000 m2 adicionales o fraccion. (3)

2 Sefalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios
1 La sefializacion de las instalaciones manuales de proteccidn contra incendios debe cumplir lo

establecido en el vigente Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios, aprobado
por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

El ambito del proyecto dispone de extintores cada 15 metros y de bocas de incendio equipadas.
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ANEXO 04: CUMPLIMIENTO DEL CTE-SUA SEGURIDAD DE
UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

2_Cumplimiento CTE SUA. Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad.

LEYENDA
1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto.
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido

en el DB-SUA.

SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD DB SUA
SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 1 2 3
SUA 1.1 | Resbaladicidad de los suelos X
SUA 1.2 | Discontinuidades en los pavimentos X
SUA 1.3 | Desniveles X

SUA 1.4 | Escalerasy rampas X

SUA 15  Limpieza de los acristalamientos exteriores X

El nuevo pavimento proyectado situado en los aseos del edificio de aulas cumple lo especificado
en los apartados 1.1, 1.2, 1.3y 1.4 del DB-SUA.

El pavimento de gres previsto en los aseos sera de clase 2 seguin su resbaladicidad.

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 1 2 3
SUA 2.1  Impacto X
SUA 2.2 | Atrapamiento X
SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 1 2 3
SUA 3.1 | Aprisionamiento X

Las puertas de recintos proyectadas que tienen dispositivos de bloqueo desde el interior (bafios,

aseos) cuentan con un sistema de desbloqueo desde el exterior.

SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION

INADECUADA ' ; ;
SUA 4.1 | Alumbrado normal en zonas de circulacion X
SUA 4.2 Alumbrado de emergencia X

En el interior del edificio no se modifica la instalacion de alumbrado.
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SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
1 2 3

OCUPACION
SUA 5.2 | Condiciones de los graderios para espectadores de pie X
SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 1 2 3
SUA 6.1 | Piscinas X
SUA 6.2 Pozos y depdsitos X
SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHICULOS EN MOVIMIENTO 1 2 3
SUA 7.2 | Caracteristicas constructivas X
SUA 7.3 | Proteccion de recorridos peatonales X
SUA 7.4 | Sefalizacion X
SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO 1 2 3
SUA 8 Procedimiento de verificacion y tipo de instalacion exigido X
Existe un pararrayos en el edificio que se mantendra en funcionamiento.
SUA 9 ACCESIBILIDAD 1 2 3
SUA 9.1 | Condiciones de accesibilidad X
SUA 9.2 :Condicionesy caracteristicas de la informacion y sefializacion para la

accesibilidad X

aulas.

Los edificios de otros usos en los que en total existan mas de 200 m2 de superficie util excluida la
superficie de zonas de ocupacion nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondran de
ascensor accesible que comunique las plantas que no sean de ocupacion nula con las de
entrada accesible al edificio. Se proyecta la instalacidon de un ascensor en el edificio de aulas.
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de
obligado cumplimiento, existird al menos un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccién de

inodoros instalados. Se proyecta un aseo adaptado en cada una de las 3 plantas del edificio de
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JUSTIFICACION PORMENORIZADA DEL SUA

Seccién SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

1. Resbaladicidad de los suelos.

El pavimento de gres previsto en los aseos seré de clase 2 segun su resbaladicidad, ya que se
trata de zonas interiores himedas con pendiente menor del 6%.

Seccion SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

1. Impacto

Las divisiones y puertas acristaladas estan construidas con doble acristalamiento de
seguridad, conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm
compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una l&mina traslucida de
butiral de polivinilo, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar de 5+5 mm, compuesto por dos lunas
de vidrio de 5 mm, unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.

Impacto con elementos
practicables

Impacto con elementos fragiles

No existen en el proyecto puertas de vaivén situadas en zonas de circulacion.

No existen en el proyecto puertas, portones y barreras situadas en zonas
accesibles para las personas y utilizadas para el paso de mercancias y vehiculos.
No existen en el proyecto puertas automaticas peatonales. v
Las superficies acristaladas con desniveles superiores a 0,55 m a ambos lados
de las mismas, y situadas a menos de 0,90 m respecto al suelo del local en el
que se encuentran, tienen una resistencia al impacto de nivel 2 (UNE EN
12600:2003), o bien disponen de una barrera de proteccién de acuerdo con el
apartado de “desniveles”.

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos estaran constituidas por
elementos laminados o templados que resisten sin rotura un impacto de nivel 3
(UNE EN 12600:2003).

Seccion SUA 3

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

1 Aprisionamiento

1 Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existira algun
sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los
bafios o los aseos de viviendas, dichos recintos tendran iluminacién controlada desde su

interior.

2 En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles
dispondran de un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se transmita
una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario
verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de

personas.
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3 La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo, excepto en
las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicara lo establecido en la definicion de
los mismos en el anejo A Terminologia (como maximo 25 N, en general, 65 N cuando sean
resistentes al fuego).

4 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y
destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automatico
y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de
emergencia) se empleara el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-
2:2000.

Seccion SUA 9 Accesibilidad.

1 Condiciones de accesibilidad
1.1 Condiciones funcionales
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio

Los edificios de otros usos en los que en total existan mas de 200 m2 de superficie util
excluida la superficie de zonas de ocupacion nula en plantas sin entrada accesible al edificio,
dispondran de ascensor accesible que comunique las plantas que no sean de ocupacién
nula con las de entrada accesible al edificio. Se proyecta la instalacion de un ascensor en el
edificio de aulas.

1.2 Dotacién de elementos accesibles
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal
de obligado cumplimiento, existira al menos un aseo accesible por cada 10 unidades o
fraccion de inodoros instalados. Se proyecta un aseo adaptado en cada una de las tres
plantas del edificio de aulas.

Anejo A Terminologia

Ascensor accesible:

Ascensor que cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”, asi como las condiciones
que se establecen a continuacion:

- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromaticamente.
En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia.

- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a
continuacién, en funcion del tipo de edificio:

Dimensiones minimas, anchura x profundidad (m) En otros edificios, con superficie util en
plantas distintas a las de acceso > 1.000 m2 - Con una puerta: 1,10 x 1,40 m.

- Cuando ademas deba ser ascensor de emergencia conforme a DB Sl 4-1, tabla 1.1
cumplira también las caracteristicas que se establecen para éstos en el Anejo SI A de DB Sl.
No se trata de un ascensor de emergencia.
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Servicios higiénicos accesibles:

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos
accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuacion:

Aseo accesible:

- Esta comunicado con un itinerario accesible.

- Espacio para giro de diametro @ 1,50 m libre de obstaculos.

- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible Son abatibles hacia el exterior
o correderas.

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromaticamente del
entorno.

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las
condiciones que se establecen a continuacion:

Aparatos sanitarios accesibles:

Lavabo:
- Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal.
- Altura de la cara superior < 85 cm.

Inodoro:

- Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm y = 75 ¢cm de fondo hasta el borde
frontal del inodoro. En uso publico, espacio de transferencia a ambos lados.

- Altura del asiento entre 45 — 50 cm.

Ducha:
- Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm al lado del asiento.
- Suelo enrasado con pendiente de evacuacion < 2%.

Urinario:
- Cuando haya mas de 5 unidades, altura del borde entre 30
-40 cm al menos en una unidad.

Barras de apoyo:

- Faciles de asir, seccion circular de diametro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55
mm.
- Fijacion y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier direccién.

Barras horizontales:

- Se situan a una altura entre 70-75 cm.

- De longitud = 70 cm.

- Son abatibles las del lado de la transferencia.

- En inodoros: Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 65-70 cm.

- En duchas: En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al
menos dos paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la
esquina o del respaldo del asiento.
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Mecanismos y accesorios:

-Mecanismos de descarga a presion o palanca, con pulsadores de gran superficie.

- Griferia automatica dotada de un sistema de deteccién de presencia o manual de tipo
monomando con palanca alargada de tipo gerontoldgico. Alcance horizontal desde asiento
<60 cm.

- Espejo, altura del borde inferior del espejo < 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10°
sobre la vertical.

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 — 1,20 m.
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ANEXO 05: CUMPLIMIENTO DB-HS SALUBRIDAD

HS1 Proteccion frente a la humedad
Se justifica el cumplimiento del HS1 Proteccidn frente a la humedad del foso del ascensor.

Seccion HS 2 Recogida y evacuacion de residuos

No se realiza ninguna intervencion que sea objeto de este proyecto que modifique las
caracteristicas del edificio relativas a esta seccién del DB-HS.

Seccion HS 3 Calidad del aire interior

Se justifica el cumplimiento del HS3 Calidad del aire interior para ventilacion de la caja del
ascensor.

Seccion HS 4 Suministro de agua

La justificacion del cumplimiento del HS 4, Suministro de agua, se justifica en el apartado 2,
Instalacion de Fontaneria de la memoria de Instalaciones (Anexo 08).

Seccion HS 5 Evacuacion de aguas residuales

La justificacion del cumplimiento del HS 5, Evacuacion de aguas residuales, se justifica en el
apartado 1, Instalacién de Saneamiento de la memoria de Instalaciones (Anexo 08).

Seccion HS 6 Proteccion frente a la exposicion al radon

Se justifica el cumplimiento del HS6 Proteccidn frente a la exposicidn al raddn por la excavacion
del terreno para ejecutar el foso del ascensor.
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HS1 Proteccion frente a la humedad

2 Disefio
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, ...) deberan cumplir las condiciones de

disefio del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.
La definicion de cada elemento constructivo sera la siguiente:

2.1 Muros

Muros nuevos de hormigén armado

Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad es 1

Se cumple el grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros que estan en contacto con el terreno
frente a la penetracion del agua del terreno y de las escorrentias obtenidos de la tabla 2.1 en funcion de la
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

Condiciones de las soluciones constructivas

Las condiciones de la solucion constructiva, en funcion del tipo de muro, del tipo de
impermeabilizacién y del grado de impermeabilidad sera la siguiente:

C) Constitucién del muro:
No se establecen condiciones en la constitucion del muro.
I) Impermeabilizacion:

11 La impermeabilizacion debe realizarse mediante la colocacion en el muro de una lamina
impermeabilizante, o la aplicacion directa in situ de productos liquidos, tales como polimeros acrilicos,
caucho acrilico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con excavacion la
impermeabilizacion se consigue mediante la utilizacion de lodos bentoniticos.

Si se impermeabiliza interiormente con ldmina ésta debe ser adherida.

Si se impermeabiliza exteriormente con lamina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa
antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa
antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lamina drenante puede
suprimirse la capa antipunzonamiento exterior.

Si se impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas debe colocarse una capa protectora en su cara
exterior salvo que se cologue una lamina drenante en contacto directo con la impermeabilizacion. La capa
protectora puede estar constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura.

D) Drenaje y evacuacion:

D1Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando
existe una capa de impermeabilizacion, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida
por una lamina drenante, grava, una fabrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el
mismo efecto.

Cuando la capa drenante sea una lamina, el remate superior de la lamina debe protegerse de la entrada de
agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentias.

D5Debe disponerse una red de evacuacion del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del
terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier
sistema de recogida para su reutilizacion posterior.

V) Ventilacién de la cdmara:
No se establecen condiciones en la ventilacion de la camara.
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2.1.3 Condiciones de los puntos singulares

Se respetan las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacion
que se emplee.

2.1.3.3 Encuentros del muro con las particiones interiores

1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior las particiones deben construirse una vez realizada la
impermeabilizacién y entre el muro y cada particion debe disponerse una junta sellada con

material elastico que, cuando vaya a estar en contacto con el material impermeabilizante, debe ser
compatible con él.

2.1.3.5 Esquinas y rincones

Las bandas de refuerzo aplicadas antes que el impermeabilizante iran adheridas al soporte previa
aplicacion de una imprimacion.

2.2 Suelos

Losa hormigén e: 30 cm

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad es 2

Se cumple el grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estaran en contacto con el terreno
frente a la penetracion del agua de éste y de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.3 en funcion de la

presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1'y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks>10" cm/s Ks<10® cm/s
Alta 5 4
Media 4 3
Baja 2 1

La presencia de agua se considera Baja
Condiciones de las soluciones constructivas

Las condiciones de la solucion constructiva, en funcion del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de
intervencion en el terreno y del grado de impermeabilidad seré la siguiente:

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigén de retraccion moderada.
C3 Debe realizarse una hidrofugacion complementaria del suelo mediante la aplicacién de un
producto liguido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

2.2.3 Condiciones de los puntos singulares

Se respetan las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacion
que se emplee. (apartado 2.2.3 HS1).

2.2.3.1 Encuentros de los suelos con los muros

2 Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe
sellarse la junta entre ambos con una banda elastica embebida en la masa del hormigén a ambos
lados de la junta.

En el proyecto no existen encuentros entre suelos y particiones interiores.
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4 Productos de construccion

4.1 Caracteristicas exigibles a los productos
4.1.1 Introduccién

El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hidricas de los
productos de construccidén que componen sus cerramientos.

Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen
mediante las siguientes propiedades:

a) Laabsorcion de agua por capilaridad (g/(m2.s 0:5) 6 g/mz.s).

b) Lasuccién o tasa de absorcién de agua inicial (Kg/m2.min)).

¢) Laabsorcion al agua a largo plazo por inmersién total (% 6 g/cm3).

Los productos para la barrera contra el vapor se definiran mediante la resistencia al paso del vapor de
agua (MN-s/g 6 m2-h-Pa/mg).

Los productos para la impermeabilizacion se definiran mediante las siguientes propiedades, en funcién de
su uso: (apartado 4.1.1.4)

a) estanquidad,;

b) resistencia a la penetracion de raices;

c) envejecimiento artificial por exposicion prolongada a la combinacién de radiacién ultravioleta,

elevadas temperaturas y agua;

d) resistencia a la fluencia (°C);

e) estabilidad dimensional (%);

f) envejecimiento térmico (°C);

g) flexibilidad a bajas temperaturas (°C);

h) resistencia a la carga estatica (kg);

i) resistencia a la carga dindmica (mm);

j) alargamiento a la rotura (%);

k) resistencia a la traccion (N/5cm).

5 Construccion
5.1 Ejecucién

Las obras de construccién del edificio, en relacién con esta seccidn, se ejecutaran con sujecion al
proyecto, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena préctica constructiva y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucién de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la
parte | del CTE. En el pliego de condiciones se indicaran las condiciones de ejecucion de los
cerramientos.

5.1.1 Muros
5.1.1.2 Condiciones de las laminas impermeabilizantes

1 Las laminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los
margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

2 Las ldminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

3 Las laminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
guimicamente.

4 En las uniones de las laminas deben respetarse los solapos minimos prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicacion.

5 El paramento donde se va aplicar la ldmina no debe tener rebabas de mortero en las fabricas de
ladrillo o blogues ni ningln resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.

6 Cuando se utilice una lamina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y
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cuando se utilice una lamina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos.
7 Cuando la impermeabilizacion se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de direccion.

5.1.1.4 Condiciones de los productos liquidos de impermeabilizacion

En la ejecucidn del Caucho acrilico y resinas acrilicas se cumpliran estas condiciones:
- El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.

5.1.2 Suelos

5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos

Los pasatubos seran flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.
5.1.2.2 Condiciones de las laminas impermeabilizantes

En la ejecucidn las laminas impermeabilizantes cumpliran estas condiciones:

- Las laminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro
de los margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

- Las laminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

- Las l&minas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
quimicamente.

- Deben respetarse en las uniones de las ldminas los solapos minimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

- Lasuperficie donde va a aplicarse la impermeabilizacién no debe presentar algun tipo de resaltos
de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.

- Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulacion o limpieza y las
cimentaciones en el caso de aplicar laminas adheridas y en el perimetro de fijacion en el caso de
aplicar laminas no adheridas.

- Enlaaplicacion de las laminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de direccion.

5.1.2.3 Condiciones de las arquetas

Se sellaran todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que
permitan el registro.

5.1.2.4 Condiciones del hormigén de limpieza

En la ejecucion del hormigdn de limpieza se cumpliran estas condiciones.
- El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como minimo una
pendiente del 1%.
- Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigén de limpieza del suelo o
de la cimentacidn, la superficie de dicho hormigon debe allanarse.

5.2 Control de la ejecucion

El control de la ejecucidn de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecucion
de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demas normativa vigente de
aplicacion.

Se comprueba que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de
los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
. . . XUNTA LA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES_XUNTA DE GALICIA .DEMI Elbevemmnaes



arquitecto JOSE LUIS QUINTELA PORRO MEMORIA

Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra queda en la documentacion
de la obra ejecutada sin que en ningn caso dejen de cumplirse las condiciones minimas sefialadas en este
Documento Basico.

5.3 Control de la obra terminada

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En esta seccién
del DB no se prescriben pruebas finales.

6 Mantenimiento y conservacion

Se realizaran las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1
y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operacion Periodicidad
Comprobacidn del correcto funcionamiento de los canales y bajantes 1 affo (1)
de evacuacion de los muros parcialmente estancos
Muros Comprobacidn de que las aberturas de ventilacion de la cAmara de los 1 afio
muros parcialmente estancos no estan obstruidas
Comprobacion del estado de la impermeabilizacion interior 1 afio
Comprobacidn del estado de limpieza de la red de drenaje y de 1 afio (2)
evacuacion
Limpieza de las arquetas 1 afio (2)
Suelos Comprobaci@n de_l esta_do de las b(_)mbas_de achiqu.el, incluyendo las
de reserva, si hubiera sido necesarias su implantacion para poder 1 afio
garantizar el drenaje
Comprobacidn de la posible existencia de filtraciones por fisuras y 1 afio
grietas

Seccion HS 3 Calidad del aire interior

La caja del ascensor se ventilara cumpliendo lo dispuesto en el HS 3, calidad del aire interior y
en las normas EN 81-20: 2014 y EN 81-50.

La ventilacion planteada en el presente proyecto consistira en un hueco de dimensiones 25x30
cm con una rejillla a base de chapa microperforada de aluminio.

5.2.1.3. Ventilacion del hueco, espacios de maquinaria y cuartos de poleas

El hueco, los espacios de maquinaria y los cuartos de polea no se deben utilizar para dotar de
ventilacion a otros cuartos que no pertenezcan al ascensor.

La ventilacion debe ser tal que los motores, equipos, cables eléctricos, etc. estén protegidos
contra el polvo, humos nocivos y humedad.

A continuacién se explicita lo dispuesto en la norma EN 81-20 en relacion a la ventilacion del
hueco del ascensor:
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E.3 Ventilacién de la cabina, del hueco v de los cuartos de maquinas

E.31 Generalidades

Veéanse los apartados 0.4.2. 04.17 y 0.4.18.

Los requisitos para una ventilacion adecuada del hueco y de los cuartos macuinas suelen encontrarse en la legislacién
local de edificacién, bien de forma especifica o bien como el requisito general que se daria a cualguier zona del edificio
donde se instale maguinana o donde permanezean las personas (sea por ocio, rabajo, etc). Por lo tanto, esta norma no
puede dar una onentacion exacta sobre requisitos especificos relativos a la ventilacidn de esas zonas, ya que tanto el
hueco come los cuartos de magquinas forman parte del entorno total del edificio, mayor y muchas veces mas complejo.

El hacerlo, significaria entrar en conflicto con los requisitos establecidos por la legislacion nacional.

Sin embargo, se pueden dar unas indicaciones generales.

E.3.1 Ventilacidn del hueco v de la cabina,

El confort ¥ la seguridad de las persenas que viajan dentro de la cabina o trabajan en el hueco. o aquellos que se queden
atrapados en la cabina o en el hueco por una averia del ascensor entre dos plantas, depende de muchos factores:

— la temperatura ambiente del hueco, ya sea como parte integrante del edificio o como elemente aislado;

— la exposicion a la luz solar directa;

— la existencia de compuestos volatiles orgamicos, COy la calidad del aire;

— la entrada de aire fresco al hueco;

— el tamafio del hueco, tanto en seccion honzontal como en altura;

— el mimero de puertas de piso, su ubicacion, tamafio y espacic frente a las mismas;

— la emusion prevista de calor por parte del equipo;

— las politicas de lucha contra incendios y evacuacion de humos, asi como ofras relativas a la gestion del edificio;
— grade de humedad, polvo y humos;

— el fluyjo de aire (are acondicionado/calefaccion) v las técmicas de eficiencia energética que se estén aplicando;
— estanqueidad al aire del neco v del edificio.

La cabina dispondra de aberfuras para ventilacién suficientes para asegurar wn flujo de aire adecuado al maximo nimero
de viajeros permitido (véase 5.4.9).

En general. durante ] fimcionamiento normal del ascensor y las tareas de mantemimiento, las holguras de las puertas de
pise, su apertura y cleme, ¥ el efecto de bombeo de la cabina al desplazarse por el hueco pueden ser suficientes para
proporcionar un intercambic de aire entre escaleras y descansillos con el hueco suficiente como para satisfacer las
necesidades de las personas.

Sin embargo, por necesidades técnicas v algunas veces por necesidades de las personas, la estanqueidad del hueco y del
edificie, las condiciones medicambientales, en particular las altas temperaturas ambiente, la radiacion, la humedad y la
calidad del aire conllevan el que se necesiten unas aberturas para ventilacion permanente o bajo demanda, pudiendo
combinarse con una ventilacién forzada o una entrada de aire fresco. Esto también puede ser necesario cuando se
transporten ciertos elementos como vehicules a motor, cuyos humos producidos por el escape pueden ser peligrosos
para la salud. Tedo esto solo puede decidirse caso a caso.

Adicionalmente, en el caso de paradas prelongadas del ascensor (considerando condiciones normales o anormales), se
le deberia de dotar de una ventilacion suficiente adicional.

Se deberia prestar especial atencion a los edificios (nuevos o en remodelacion) en los que esté implantado un disefio o
alguna medida de eficiencia energetica.

Los huecos no estan pensades para usarse como medio de ventlacion de ofras zonas del edificio.
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En algunos casos esto ultimo puede llegar a ser uma practica peligrosa, como es el caso de entormnos industriales o
aparcamientos subterranecs, donde la conduccion de gases peligrosos a tfravés del hueco puede causar un mesgo
adicional a las perscnas que viajen dentro de la cabina. Atendiendo a estas consideraciones, tampoco se deberia usar
para ventilar el hueco el aire viciado proveniente de ofras zonas del edificio.

Cuando el hueco forme parte del sistema de lucha confra incendios, es necesario tomar precauciones adicionales.

En estos casos. se deberia obtener el asesoramiento de quienes estén especializados en este tipo de instalaciones o de la
propia legislacion local sobre incendios y edificaciones.

Para poder permutir al disefiador o al constructor del edificio dimensionar de forma adecuada las mecesidades de
ventilacion del bueco considerando al ascensor como una parte mas del edificio. el instalader deberia proporcionarle la
informacion necesara que le permita realizar los calculos adecuados v un disefio apropiado. En otras palabras, se
deberian mantener mutuamente informados de lo que sea pertinente para ello ¥, por otra parte, deberian también dar los
P4505 Necesarios para asegurar un fincionamiento apropiado, ademas de un uso y mantemmiento seguros del ascensor.

Seccion HS 6 Proteccion frente a la exposicion al radén

El presente proyecto prevé la instalacion de proteccion frente al gas radédn en el foso del
ascensor, por lo que se justifica dicha normativa a continuacion:

1 Ambito de aplicacion

1 Esta seccion se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el
apéndice B, en los siguientes casos:

a) edificios de nueva construccién;

2 Esta seccion no sera de aplicacion en los siguientes casos: a) en locales no habitables, por ser
recintos con bajo tiempo de permanencia; b) en locales habitables que se encuentren separados
de forma efectiva del terreno a través de espacios abiertos intermedios donde el nivel de

ventilacion sea analogo al del ambiente exterior.

2 Caracterizacion y cuantificacion de la exigencia
1 Para limitar el riesgo de exposicion de los usuarios a concentraciones inadecuadas de radén
procedente del terreno en el interior de los locales habitables, se establece un nivel de referencia

para el promedio anual de concentracion de radon en el interior de los mismos de 300 Bg/m3.

3 Verificacion y justificacion del cumplimiento de la exigencia

1 Para verificar el cumplimiento del nivel de referencia en los edificios ubicados en los términos
municipales incluidos en el apéndice B, en funcion de la zona a la que pertenezca el municipio
deberan implementarse las siguientes soluciones, u otras que proporcionen un nivel de
proteccion analogo o superior:

b) En los municipios de zona Il, (VIGO) se dispondra una barrera de proteccion, con las
caracteristicas indicadas en el apartado 3.1 junto con un sistema adicional que podra ser: i) un
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espacio de contencion ventilado con las caracteristicas indicadas en el apartado 3.2, situado
entre el terreno y los locales a proteger, para mitigar la entrada de radon proveniente del terreno
a los locales habitables mediante ventilacion natural o mecénica;

3.1 Barrera de proteccion

3.1.1 Caracteristicas de la barrera

1 La barrera de proteccidn sera todo aquel elemento que limite el paso de los gases
provenientes del terreno y cuya efectividad pueda demostrarse.

2 La barrera podra dimensionarse segun lo descrito en el apartado 3.1.2, si bien, se consideran
validas (y no es necesario proceder a su calculo) las barreras tipo lamina con un coeficiente de
difusién frente al radén menor que 10-11 m 2 /s y un espesor minimo de 2 mm.

3 La barrera de proteccidn presentara ademas las siguientes caracteristicas:

a) tener continuidad: juntas y encuentros sellados;

b) tener sellados los encuentros con los elementos que la interrumpan, como pasos de
conducciones o similares;

c) las puertas de comunicacion que interrumpan la continuidad de la barrera deberan ser
estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automatico;

d) no presentar fisuras que permitan el paso por conveccion del radén del terreno;

e) tener una durabilidad adecuada a la vida util del edificio, sus condiciones y el mantenimiento
previsto.

3.1.2 Dimensionado de la barrera

1 La barrera tendra un espesor y un coeficiente de difusion tales que la exhalacién de radén
prevista a su través (E) sea inferior a la exhalacion limite (Elim).

2 La exhalacién limite (Elim) se determina mediante la siguiente expresion:

Elim=Cd - Q A[Bg/m2 -h] (3.1)

siendo

Cd la concentracién de disefio, que se corresponde con el 10% del nivel de referencia [Bg/m3];
Q el caudal de ventilacion del local a proteger [m3 /h]. En el caso de que se desconozca su valor
de ventilacion, puede considerarse un caudal de calculo correspondiente a 0,1
renovaciones/hora;

A la superficie de la barrera [m2].

3 En ausencia de estudios especificos, la exhalacion de radon prevista a través de la barrera (E)
puede estimarse a partir de la siguiente expresion:

E =3105Alsenh(dl)[Bg/m2 h](3.2)
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siendo

A la constante de desintegracion del radon 7,56 -10-3 [h-11];

d el espesor de la barrera [m];

I la longitud de difusién del radén en la barrera, de acuerdo con la siguiente expresion:

1=~ D-3600 A [m] (3.3)

siendo

D el coeficiente de difusion al radén de la barrera [m2 /s].

3.2 Espacio de contencion ventilado

1 El espacio de contencion estara constituido por una camara de aire, pudiendo ser ésta vertical
u horizontal en funcién del cerramiento a proteger, o por un local no habitable. Este espacio
dispondra en todo caso de ventilacion natural o mecanica.

2 Para asegurar la ventilacion, el espacio de contencion debera conectarse con el exterior
mediante aberturas de ventilacion que deberan mantenerse libres de obstrucciones.

3 Para la ventilacién natural de una cdmara de aire horizontal, salvo que se cuente con estudios
especificos que permitan otra distribucién, las aberturas de ventilacién se dispondran en todas
las fachadas de forma homogénea, siendo el area del conjunto de aberturas de al menos 10 cm2
por metro lineal del perimetro de la camara. En el caso de superficies de menos de 100 m2 , las
aberturas podran disponerse en la misma fachada siempre que ningun punto de la cdmara diste
més de 10 m de alguna de ellas. Si hay obstaculos a la libre circulacion del aire en el interior de
la cdmara, se dispondran aberturas que la permitan.

4 Para la ventilacion natural de una camara de aire vertical, salvo que se cuente con estudios
especificos que permitan otra distribucién, se dispondran aberturas de ventilacion en la parte
superior de dicha camara, colocadas de forma proxima a la cara exterior del muro a proteger, de
manera que el conjunto de aberturas sea de, al menos, 10 cm2 por metro lineal.

5 En el caso de emplear locales no habitables como espacios de contencion, se considera que la
ventilacion necesaria establecida por el DB HS3 o por el RITE, segun corresponda, es suficiente.
6 En el caso de edificios existentes en los que no exista camara de aire se podra implementar
una camara que, aunque no tenga las mismas caracteristicas de la camara descrita
anteriormente, mejore la proteccion frente al radén. En este caso la camara podria construirse
por el interior del cerramiento en contacto con el terreno, debiendo ser continua y abarcando
toda la superficie a proteger. Ademas, debera estar comunicada con el exterior y disponer de

una altura o espesor de al menos 5 cm.
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7 La eficacia de la solucion se debera comprobar experimentalmente con mediciones de
concentracion de radon posteriores a la intervencion de acuerdo al apéndice C. Documento
Basico HS Salubridad HS 6 Proteccion frente a la exposicion al radén 141

8 Cuando no se cumplan las condiciones necesarias para el establecimiento de ventilacion
natural o se considere necesario aumentar la eficacia de la instalacion en el caso de que las
mediciones de concentracién de radon posteriores a la intervencién no ofrezcan valores
aceptables, se dispondran extractores mecanicos. En este caso las aberturas se dimensionaran
segun las caracteristicas especificas de la camara y las aberturas de admisién se situaran lo
mas lejos posible de la abertura de extraccion para facilitar la ventilacion del espacio. Las bocas
de expulsion estaran situadas conforme a lo especificado en el apartado 3.2.1 del DB HS3,

excepto lo relativo a la disposicion en cubierta, que se considera opcional.

4 Productos de construccion

4.1 Caracteristicas exigibles a los productos

1 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de proteccion
frente al radén deben cumplir las siguientes condiciones:

a) lo especificado en los apartados anteriores;

b) lo especificado en la legislacion vigente;

C) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.

4.2 Control de recepcion en obra de productos

1 En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de
control para la recepcion de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar
que los mismos relinen las caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

2 Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentacion exigida;

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el
director de la ejecucion de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia
establecida.

3 En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.
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5 Construccion

1 En el proyecto deben definirse y justificarse las caracteristicas técnicas minimas que deben
reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucidn de cada unidad de obra, con las
verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho
proyecto, segun lo indicado en el articulo 6 de la Parte | del CTE.

5.1 Ejecucion

1 Las obras de construccion del edificio, en relacién con esta seccidn, deben ejecutarse con
sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a
las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo
indicado en el articulo 7 de la Parte | del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las
condiciones particulares de ejecucion de los sistemas de proteccion frente al radon.

5.1.1 Barrera tipo lamina

1 La barrera se colocara sobre una superficie limpia y uniforme, de tal forma que no se
produzcan fisuras que permitan la entrada del gas radon.

2 Cuando la lamina se vaya a colocar sobre el terreno o sobre una capa de material granular,
sera necesario garantizar la uniformidad y limpieza de la superficie de asiento, asegurando la
ausencia de elementos que puedan dafiar la barrera. Para ello se debera disponer una capa de
hormigon de limpieza o mortero de cal hidraulico.

3 Si la barrera no tiene caracteristicas de antipunzonamiento se colocaran capas de proteccion
antipunzonamiento.

4 La barrera se reforzara en las esquinas, los rincones, los puntos en los que atraviesa los
muros, en el paso de conducciones y en otros puntos débiles en los que se pueda prever una
reduccion de sus propiedades, salvo que en las especificaciones de la barrera se establezcan
condiciones particulares.

5 Los encuentros con otros elementos, los puntos de paso de conducciones, los solapes y las
uniones entre distintas partes de la barrera se sellaran convenientemente segun las
especificaciones de la barrera para evitar las discontinuidades entre los diferentes tramos. El
sellado debe realizarse con productos que garanticen la estanquidad al gas radén, como pinturas
aislantes, recubrimientos de capas plasticas, masillas flexibles, perfiles de goma u otra solucién
que produzca el mismo efecto.

6 La barrera horizontal debera prolongarse por los paramentos verticales (muros, fachadas)

hasta 20 cm por encima de la cota exterior del terreno.
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7 Los pozos de registro, arquetas de acometida, huecos o patinillos en contacto con el terreno y
todos aquellos elementos que supongan una discontinuidad de la barrera, seran en la medida de
lo posible estancos a los gases y se realizaran:

a) con hormigén armado impermeable al agua;

b) con una capa de material impermeable al agua; o

c) disponiendo de una barrera frente al radén.

5.1.2 Camara de aire horizontal ventilada

1 En el caso de camara de aire horizontal la superficie del terreno bajo la camara es conveniente
que disponga de una capa de hormigon de limpieza.

5.1.3 Camara de aire vertical ventilada

1 Como camara de aire vertical ventilada podria considerarse una camara bufa exterior o un
patio inglés continuos, aunque no estén totalmente abiertos por la parte superior.

5.2 Control de la ejecucion

1 El control de la ejecucion de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecucidn de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la Parte | del CTE
y demas normativa vigente de aplicacién.

2 Debe comprobarse que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3 Cualquier modificacidén que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra debe quedar en
la documentacién de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las
condiciones minimas sefialadas en esta seccion.

5.3 Control de la obra terminada

1 En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.4 de la Parte | del CTE.

6 Mantenimiento y conservacion

1 Las operaciones necesarias durante la vida de los sistemas de proteccion frente al radon para
asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duracion de la misma, se
englobaran en un plan de mantenimiento.

2 Deben realizarse al menos las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad,
se incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
Deben ademas seguirse las especificaciones concretas de los materiales y sistemas empleados

para garantizar la durabilidad de los sistemas de proteccion:
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Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Operacién Periodicidad
Limpieza 1 afio
Conductos
Comprobacion de la estanquidad aparente 5 afios
Aberturas Limpieza 1 afo
Limpieza 1 afio
Extractores
Revision del estado de funcionalidad 5 afios
Revisién del estado 6 meses
Filtros
Limpieza o sustitucién 1 afio
Sistemas de control | Revisidn del estado de sus automatismos 2 afos
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ANEXO 06: CUMPLIMIENTO DB-HR. PROTECCION FRENTE AL
RUIDO

En el edificio objeto de este proyecto no hay modificaciones en relacién al cumplimiento del DB-
HR de Proteccién frente al ruido, por lo que este punto no es de aplicacion.

Sin embargo, se indican a continuacion las especificaciones del DB-HR que se cumpliran en
relacion a la maquinaria del ascensor y paramento vertical del hueco del ascensor.

2.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones

1 Se limitaran los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los
recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de
aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los
niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

2 El nivel de potencia acUstica maximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como
los quemadores, las calderas, las bombas de impulsion, la maquinaria de los ascensores, los
compresores, grupos electrogenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, asi
como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, sera tal que se
cumplan los niveles de inmision en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo
reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

3 El nivel de potencia acustica maximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores
anejas, sera tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se
superen los objetivos de calidad acustica correspondientes.

4 Ademas se tendran en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2,3.1.4.2.2y
5.14.

3.3.3.5 Ascensores y montacargas

1 Los sistemas de traccion de los ascensores y montacargas se anclaran a los sistemas
estructurales del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del
ascensor, cuando la maquinaria esté dentro del mismo, se considerara un recinto de
instalaciones a efectos de aislamiento acustico. Cuando no sea asi, los elementos que separan
un ascensor de una unidad de uso, deben tener un indice de reduccion acustica, RA mayor que
50 dBA. Documento Bésico HR - Proteccidn frente al ruido HR-31.

2 Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendran topes elasticos que aseguren
la practica anulacion del impacto contra el marco en las operaciones de cierre.

3 El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estara montado
elasticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las
vibraciones.

El hueco del ascensor se delimitara mediante tabique de ladrillo perforado trasdosado
exteriormente mediante subestructura de acero galvanizado de 70 mm con lana de roca de
densidad 70 Kg/m3 'y 70 mm de espesor, lamina acustica de 2 mm de espesor y placa de yeso
laminado de 15 mm de espesor.
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ANEXO 07: CUMPLIMIENTO DB-HE AHORRO DE ENERGIA

En el edificio objeto de este proyecto no hay modificaciones en relacién al cumplimiento del DB-
HE de Ahorro de energia, por lo que este punto no es de aplicacién.
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ANEXO 08: MEMORIA Y CALCULO DE INSTALACIONES
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1. INSTALACION DE SANEAMIENTO

1.1. Descripcion de la solucion adoptada

Se ha planteado la realizacion de las siguientes actuaciones en la instalacion de
saneamiento:

- Realizacién de desagiies para los nuevos aparatos sanitarios que se instalaran en
sustitucion de los existentes (nuevos aseos adaptados situados en las tres plantas del
edificio de aulas y aseos a reformar en el mismo edificio). Estos desagles se
conectaran a las bajantes y colectores ya existentes.

- Realizacion de sustitucion de algunos tramos de colectores o bajantes existentes si
fuese necesario por detectarse en mal estado una vez se descubran las tuberias.

En ambos casos, la instalacion a realizar se conectara a la instalacion existente en el
edificio.

Las redes de pequefia evacuacion se disefian teniendo en cuenta que las derivaciones que
acometen a botes sifonicos deben tener una longitud menor o igual a 2,50 m., y la distancia de
este a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. En los aparatos que disponen de sifon individual,

la distancia a la bajante debe ser de 4,00 m. como maximo, excepto en inodoros que debe ser de
1,00 m., siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.

Los colectores aéreos tienen una pendiente minima del 1%.

Los colectores enterrados tienen una pendiente minima del 2%.

1.2. Caracteristicas de los materiales

Todas las tuberias aéreas se proyectan de PVC “Serie B”, fabricadas segun la norma UNE
EN 1329.

Los colectores enterrados estaran realizados en tuberia de PVVC segun UNE-EN 1401

1.3. Dimensionamiento de la instalacion

1.3.1. Red de aguas fecales

El calculo de la red de saneamiento se ha realizado conforme a las especificaciones del
DB-HS5 del CTE.

Los desaguies de los aparatos se han calculado mediante la tabla 4.1 del DB-HS5:
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Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

. " Diametro minimo sifén y deri-
Tipo de aparato sanitario Unidades de desaglie UD vacion individual (mm)
Uso privado Uso publico | Uso privado Uso publico
Lavabo 1 2 32 40
Bide 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafiera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Con cisterna 4 5 100 100
Inodoro Con fluxometro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 35 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio, restaurante, P 40
ete. ) .
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavaijillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de bafio Inodoro con cisterna 7 - 100 -
g%\féa)bo, inodoro, bafiera y Inodoro con fluxémetro 8 - 100 -
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna 6 - 100 -
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con fluxémetro 8 - 100 -

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media carga, hasta un
maximo de tres cuartos de seccion, bajo condiciones de flujo uniforme. El didmetro se ha
obtenido en funcion del maximo nimero de UD vy de la pendiente.

Tabla 4.5 Diametro de los colectores horizontales en funcién del ndmero maximo de UD y la pendiente adop-

tada
Méxime nimero de UD
Pendiente Didme tro (rim)

1% 2% 4%
- 20 25 50
24 29 63
- 38 57 75
] 130 160 20
264 321 382 110
390 480 580 125
B8O 1.056 1.300 160
1.600 1.920 2300 200
2.900 3.500 4.200 250
5710 6.920 8.290 315
B8.300 10.000 12.000 350

1.4. Normativa aplicada

Para la realizacion del presente Proyecto se han tenido en consideracién las siguientes
Normativas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realizacion del mismo.

- Cddigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico HS Salubridad

- HS 4 Abastecimiento de Agua

- HS 5 Evacuacién de Aguas

- Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberias y, en
general, cualquiera otro elemento da Instalacién de Saneamiento.

- Normas Tecnoldgicas de Edificacion (NTE-ISS).
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1.5. Justificacion del cumplimiento del DB-HS5

En este apartado se justifican algunos aspectos referentes al DB-HS5 que no se mencionan
en apartados anteriores de esta memoria.

1.5.1. Disefo

151.1. Elementos en la red de evacuacion

Cierres hidraulicos

Los cierres hidraulicos pueden ser:

a) sifones individuales, propios de cada aparato;

b) botes sifonicos, que pueden servir a varios aparatos;
c) sumideros sifdnicos;

d) arquetas sifonicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas
pluviales y residuales.

En este caso se ha optado por sifones individuales.

151.2. Redes de pequefia evacuacion

Las redes de pequefia evacuacion se disefiaron conforme a los siguientes criterios:

a) el trazado de la red debe ser lo mas sencillo posible para conseguir una circulacion
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de direccidn y utilizando las piezas especiales
ad-cuadas;

b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del disefio esto no fuera
posible, se permite su conexién al mangueton del inodoro;

c) la distancia del bote sifénico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
d) las derivaciones que acometan al bote sifonico deben tener una longitud igual o0 menor
que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
1.5.1.3. Colectores
Se han disefiado para que cumplan las siguientes condiciones:
Colectores colgados

1 Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, segun las especificaciones
técnicas del material. No puede realizarse esta conexion mediante simples codos, ni en el caso en
que estos sean reforzados.

2 La conexién de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe
disponerse separada al menos 3 m de la conexion de la bajante mas proxima de aguas residuales
situada aguas arriba.

3 Deben tener una pendiente del 1% como minimo.
4 No deben acometer en un mismo punto mas de dos colectores.

5 En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en
vertical, asi como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas




MEMORIA Pagina 5 de 15

especiales, segun el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen
los 15 m.

Colectores enterrados

1 Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se
establece en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribucion de agua potable.

2 Deben tener una pendiente del 2 % como minimo.

3 La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hara con interposicién de
una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifonica.

4 Se dispondran registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.
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2. INSTALACION DE FONTANERIA

2.1. Descripcion de la solucion adoptada
Se ha planteado la realizacion de las siguientes actuaciones en la instalacion de fontaneria:
Edificio de aulas:

- Cambio de la red de tuberias en los nuevos aseos adaptados de las 3 plantas del
edificio, donde se instalaran nuevos aparatos sanitarios, y en los aseos a reformar del
edificio de aulas.

- Esta red se conectard a la existente del edificio, que se encuentra en buenas
condiciones al haberse reformado hace poco tiempo.

En todos los cuartos hiumedos y zonas de uso de agua se establecen las correspondientes
Ilaves de corte para uso en caso de mantenimiento.

2.2. Caracteristicas de los materiales

Los materiales empleados en esta instalacion deberan ser capaces de soportar una presion
de trabajo no inferior a 15 Kg/cm?, en prevision de la resistencia necesaria para soportar la
presion de servicio y los golpes de ariete producidos por el cierre de la griferia. Deberan ser
resistentes a la corrosion y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades fisicas
(resistencia, rugosidad, etc.). Tampoco deberan alterar ninguna de las caracteristicas del agua
(sabor, olor, potabilidad, etc.).

La tuberia de distribucion interior se proyecta en Acero inoxidable AISI 316 con sistema
pressfitting.

2.3. Dimensionamiento de la instalacion

Para realizar el dimensionamiento, se consideraron los consumos unitarios de cada
aparato definidos en el DB-HS4 del CTE, que son los siguientes:
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Tabla 2.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

. Caudal instantaneo mini- | Caudal instantaneo mini-
Tipo de aparato mo de agua fria mo de ACS
[dm*/s] [dm*/s]
Lavamanos 0.05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bariera de 1,40 m o0 mas 0,30 0,20
Bafiera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bide 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxar 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0.30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0.20 0,10
Lavadora domestica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0.15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0.20 -

Asimismo, se consideraron unos coeficientes de simultaneidad habituales para edificios de
uso vivienda (segun lo indicado en la norma UNE 149201).

Los diametros minimos de los aparatos se obtuvieron de la tabla 4.2 del DB-HS4:

Tabla 4.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo Tubo de acero () Tubo de cobre o plasti-
co {mmj
Lawvamanos % 12
Lavabo, bide 1 12
Ducha % 12
Bafiera <140 m 6 20
Bafiera =140 m ¥ 20
nodoro can cistema ke 12
niodoro con flusor 1-1 1% 25-40
Urinario con gnifo iemporizado il 12
Urimario con cistema % 12
Fregadern doméstico % 12
Fregadero industral % 20
Lavavajillas doméstico Yz (rosca a 3a) 12
Lavavajillas industrial % 20

El célculo se realizd de tal forma que las velocidades en las tuberias no excedan los
limites razonables, obteniéndose valores inferiores a 2 m/s.

Asimismo, se comprueba que, segun el dimensionamiento previsto, la presion en el
suministro mas desfavorable no es inferior a 1.5 kg/cm?.

2.4. Normativa aplicada

Para la realizacion del presente Proyecto se han tenido en consideracion las siguientes
Normativas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realizacion del mismo.

- Cédigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico HS Salubridad
- HS 4 Abastecimiento de Agua
- HS 5 Evacuacion de Aguas
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- Normas UNE, de obligado cumplimiento, para o dimensionado de tuberias e, en
general, cualquier otro elemento da Instalacion de Fontaneria.
- Normas Tecnoldgicas de Edificacion (NTE-ISS).

2.5. Justificacion del cumplimiento del DB-HS4

En este apartado se justifican algunos aspectos referentes al DB-HS4 que no se mencionan
en apartados anteriores de esta memoria.

2.5.1. Disefio
Red de agua fria

Filtro de la instalacién general

No aplica.
Armario del contador general:

No aplica.
Sistemas de control y requlacion de la presion

No se ha previsto grupo de presion.

Sistemas de tratamiento de agua

No se han incluido en este proyecto.
Proteccion contra retornos

Se cumplen las siguientes condiciones:

La constitucion de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalacion deben
ser tales que se impida la introduccion de cualquier fluido en la instalacion y el retorno del agua
salida de ella.

La instalacion no puede empalmarse directamente a una conduccion de evacuacion de
aguas residuales.

No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes
de distribucion publica y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no
sea procedente de la red de distribucion publica.

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben
estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del
sistema y lo méas cerca posible del contador general si lo hubiera.

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribucién de agua, tales como
bafie-ras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel
inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior
del recipiente.

Separaciones respecto de otras instalaciones

El tendido de las tuberias de agua fria debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas
por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones
de agua caliente (ACS o calefaccion) a una distancia de 4 cm, como minimo. Cuando las dos
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tuberias estén en un mismo plano vertical, la de agua fria debe ir siempre por debajo de la de agua
caliente.

Las tuberias deben ir por debajo de cualquier canalizacion o elemento que contenga
dispositivos eléctricos o electronicos, asi como de cualquier red de telecomunicaciones,
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

Con respecto a las conducciones de gas se guardara al menos una distancia de 3 cm.

2.5.2. Dimensionado




Calculos Fontaneria
CEIP Pintor Laxeiro - Reformado

1.- ACOMETIDAS

Tubo de polietileno PE 100, PN=16 atm, segiin UNE-EN 12201-2

Calculo hidraulico de las acometidas

Tramo Lr Lt Qb K Q h Dint Dcom \% J Pent Psal
(m) | (m) | (I/s) (l/s) | (m.c.a.) | (mm) | (mm) | (m/s) | (m.c.a.) | (m.c.a.) | (m.c.a.)
1-2 2.60| 3.12| 27.25| 0.26] 7.19 0.30| 61.40| 75.00 2.43 0.28 34.50 33.92
Abreviaturas utilizadas
Lr |Longitud medida sobre planos Dint |Diametro interior
Lt |Longitud total de calculo (Lr + Leq) Dcom|Didametro comercial
Qb|Caudal bruto Y, Velocidad
K |Coeficiente de simultaneidad ] Pérdida de carga del tramo
Q |Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent |Presion de entrada
h |Desnivel Psal |Presion de salida
2.- TUBOS DE ALIMENTACION
Tubo de polietileno PE 100, PN=16 atm, segun UNE-EN 12201-2
Célculo hidréaulico de los tubos de alimentacién
Tramo Lr Lt Qb K Q h Dint Dcom \% J Pent Psal
(m) (m) (I/s) (I/s) | (m.c.a.) | (mm) | (mm) | (m/s) | (m.c.a.) | (m.c.a.) | (m.c.a.)
2-3 33.62| 40.34| 27.25| 0.26| 7.19 3.15| 61.40| 75.00, 2.43 3.66 29.92 22.61
Abreviaturas utilizadas
Lr |Longitud medida sobre planos Dint |Diametro interior
Lt |Longitud total de calculo (Lr + Leq) Dcom|Didametro comercial
Qb|Caudal bruto Y, Velocidad
K |Coeficiente de simultaneidad ] Pérdida de carga del tramo
Q |Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent |Presion de entrada
h |Desnivel Psal |Presion de salida
3.- INSTALACIONES PARTICULARES
3.1.- Instalaciones particulares
Tubo de acero inoxidable, segin UNE-EN 10312
Calculo hidraulico de las instalaciones particulares
Tramo ik (.I%r (.I%t) (82) K (I%s) (m.:.a.) (nl?1lrnrt1) ([n);?rn;) (m/s) (m.(J:.a.) (mlff:n.ta.) (ml?(szejla.)
3-4 | Instalacién interior (F) | 24.84|29.81| 27.25/0.26| 7.19 0.00(72.10|76.10| 1.76 1.27| 22.61 21.34
4-5 | Instalacién interior (F) | 1.64| 1.97|23.95/0.29|6.90 0.00(72.10|76.10| 1.69 0.08| 21.34| 21.26
5-6 | Instalacién interior (F) | 0.19| 0.22]23.75/0.29/6.88 0.00(72.10|76.10| 1.69 0.01 21.26| 21.25
6-7 | Instalacion interior (F) | 0.82| 0.98|18.25|0.34|6.23 0.00|72.10|76.10| 1.53 0.03 21.25| 21.22
7-8 | Instalacién interior (F) | 0.61| 0.74| 7.50/0.56/4.17 0.00|51.60| 54.00| 1.99 0.06] 21.22| 21.16
8-9 | Instalacion interior (F) | 13.06| 15.67| 4.50|/0.71|3.19 0.00|51.60| 54.00| 1.53 0.77| 21.16| 20.39
9-10 | Instalacién interior (F) | 4.35| 5.22| 3.00|0.84|2.51 0.00|51.60| 54.00| 1.20 0.16] 20.39| 20.23

Pagina 1




Calculos Fontaneria
CEIP Xulio Camba - Reformado

Célculo hidraulico de las instalaciones particulares

Lr Lt Qb Q h Dint Dcom \ ] Pent Psal
y K
UGEIID Teub (m) | (m) | (I/s) (I/s) | (m.c.a.)| (mm) | (mm) |(m/s) | (m.c.a.)|(m.c.a.)| (m.c.a.)
10-11 | Instalacién interior (F) | 5.57| 6.69| 1.50{1.00|1.50 3.10(51.60| 54.00| 0.72 0.08| 20.23 16.55
11-12| Cuarto himedo (F) | 1.07| 1.28 1.50/1.00/1.50|  0.00|51.60 54.00 0.72|  0.02| 16.55 16.53

12-13 Puntal (F) 2.36| 2.84| 0.25/1.00|0.25 -2.25/16.60/ 18.00| 1.16 0.35 16.53 18.43

Abreviaturas utilizadas

Ttub|Tipo de tuberia: F (Agua fria), C (Agua caliente) Dint |Diametro interior

L, |Longitud medida sobre planos Dcom|Diametro comercial

Lt [Longitud total de calculo (Lr + Leq) \Y Velocidad

Qb Caudal bruto ] Pérdida de carga del tramo
K |Coeficiente de simultaneidad Pent |Presion de entrada

Q |Caudal, aplicada simultaneidad (Qs x K) Psal  |Presion de salida

h |Desnivel

Instalacién interior: Llave de abonado (Llave de abonado)

Punto de consumo con mayor caida de presiéon (Gtemp): Lavabo con grifo temporizado (agua fria)

Pagina 2
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3. INSTALACION DE ELECTRICIDAD BT

3.1. Descripcion de la instalacion existente
Edificio de aulas:

- El cuadro general de Baja tensién carece de cuadro de alimentacion y proteccion de
ascensor, que se prevé instalar.

3.2. Descripcion de la solucion adoptada

Se ha planteado la realizacion de las siguientes actuaciones en la instalacion de
electricidad:

Edificio de aulas:

- Instalacion de nuevo cuadro: cuadro de ascensor.

- Realizacién de circuitos de alimentacion a los cuadros antes mencionados, incluyendo
la instalacion de nuevas protecciones en el cuadro general existente.

3.3. Cuadros.

Desde el Cuadro General de Baja Tension parten las lineas de alimentacion a los cuadros
secundarios y a los propios consumidores finales.

La ubicacion de los diferentes cuadros se refleja en la documentacion grafica adjunta.

Para los cuadros secundarios se instalardn armarios provistos de puerta con cerradura y
Ilave, y tendra un 30% de espacio de reserva.

En la construccion de los elementos auxiliares para la fijacién de la aparamenta, se
utilizara la técnica mas adecuada que permita la sustitucién de cualquiera de sus componentes en
el minimo tiempo posible, evitando siempre la necesidad de desmontar otros no implicados en la
sustitucion. Ademas, deberd garantizar que no sea accesible ninguna parte en tension desde el
exterior

Todos ellos llevaran una placa de identificacion con el nombre del fabricante o instalador,
asi como la fecha de su construccion.

La aparamenta de mando y proteccion y demas componentes cuyas caracteristicas, tipos,
intensidades nominales, poder de corte, etc., cumpliran con lo reflejado en los esquemas
unifilares adjuntos, sera toda del mismo fabricante y de carril DIN en la mayoria de los casos.

La aparamenta ha sido disefiada para cumplir lo indicado en las instrucciones ITC-BT 22,
23y 24.

Todos los cuadros dispondran de elementos de sefializacién que permitan identificar los
conductores en sus extremos, asi como etiqueteros indicadores del destino de cada uno de sus
interruptores.
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3.4. Lineasy canalizaciones

En las distribuciones secundarias se contemplan conductores de cobre tipo RZ1 0.6/1 kV
(exento de halégenos) en los tramos que discurren por bandeja de chapa metéalica plena con tapa.

Finalmente, en la distribucion terciaria se ha contemplado la instalacion de conductores
exentos de halégenos del tipo ES07Z1-K instalados en tubo rigido en instalacion de superficie y
empotrado en las paredes y sobre falso techo, también del tipo exento de haldgenos.

En el dimensionado de lineas se han seguido los siguientes criterios:

Caidas de tension inferiores al 3,0% desde el origen de la instalacion para las lineas que
alimentan cargas de alumbrado y 5,0% para las lineas de fuerza.

Las lineas de alimentacion a motores se dimensionan para una intensidad del 125% de la
nominal del motor.

El dimensionado de las lineas de Baja Tension se detalla en el correspondiente anexo de
célculo.

Para albergar las diferentes lineas se han previsto las siguientes canalizaciones:
- Tubo rigido exento de halégenos en instalacion de superficie en techo y paredes.

- Tubos flexibles exentos de hal6genos, de doble capa, por falso techo y en ejecucién
empotrada.

El dimensionado de bandejas se ha realizado con una reserva de espacio superior al 40%.

La instalacion de las canalizaciones se realizar de acuerdo con lo indicado en las
instrucciones ITC-BT-21, y el didmetro de los tubos se correspondera con las tablas indicadas en
dicha instruccidn y que a continuacion se resumen.

Dismetro exterior de log tubog [mm})
Seccion nominal de los

conductores unipolares (mm-) Numero de ¢ onductores

1 2 3 4 &
1.8 12 12 18 16 16
25 12 12 18 18 20
4 12 16 20 20 20
& 12 16 20 20 29
10 16 20 23 az az
6 16 25 3z 32 32
5 0 32 3z 40 40
35 2% 3z 40 40 50
a0 Fh 40 a0 a0 a0
« 70 3z 40 a0 B3 B3
o5 22 50 63 63 T
120 40 an 62 75 7o
130 40 ik [k 75 =
123 ol G2 72 = =
[}

2410 =] 75 = = =

Tubos en montaje superficial
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Diametro exterior de los tlubos [inm)

Seccion neminal de los i
Namero de conductores

conducteores unipolares (mm?]

1 2 3 4 5
1158 12 |z e | |0
125 12 | |20 | |0
4 12 | |20 |2 |25
5 12 |8 |25 |2 |5
10 16 |25 |25 |3z a2
15 20 [ Jaz |ez  |ao
25 5 laz ko lao |50
35 25 40 40 50 &8
50 L A e
70 a2 |50 [a3 Bz a2
o5 40 |80 B2 |15 |75
120 0 g3 |5 |im |
150 s0 |es |5 |- -
185 50 s |- - |
240 6 |75 |- — |-

Tubos en montaje empotrado

3.5. Normativa aplicada

Para la realizacion del presente Proyecto se han tenido en consideracion las siguientes
Normativas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realizacion del mismo.

RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tension e Instrucciones técnicas
complementarias.

Cadigo Técnico de la Edificacion.

Normas de Particulares para las Instalaciones de Enlace en el Suministro de
Energia Eléctrica en Baja Tension de UNION ELECTRICA FENOSA S.A.

UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores
aislados.

UNE 20-434-90: Sistema de designacion de cables.

UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energia aislados con dieléctricos
secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV.

UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Proteccién contra
las sobreintensidades.

UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y
conductores de proteccion.

EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tension. Interruptores
automaticos.

EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automaticos con
proteccion incorporada por intensidad diferencial residual.

EN-1EC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tension. Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
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e EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tension.

e EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y
anélogas para la proteccion contra sobreintensidades.
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4. INSTALACION DE CALEFACCION

4.1. Descripcion de la instalacion existente
- Emisores de panel de chapa de acero.
En los planos se indican los elementos emisores existentes en las areas de intervencion.

4.2.  Descripcion de la solucién adoptada

- Desmontaje de los 3 emisores existentes que se reubicaran, instalacion de nuevos
soportes, recolocacion de los radiadores, y cambio de trazado de las tuberias asi como el
conexionado de los radiadores a las mismas.
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5. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

5.1. Extincién de incendios
El edificio cuenta con equipos y medios de proteccion contra incendios.

El Edificio estd dotado de instalaciones de Extincién de Incendios, de acuerdo con las
especificaciones tanto de CTE DB SI, “Condiciones de Proteccion contra Incendios en los
Edificios”, asi como del Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios y de las
Normas UNE de obligado cumplimiento.

5.2.  Descripcion de la solucién adoptada

Se preve la reubicacion de las Bocas de Incendio Equipadas de la planta 12 y planta 22 del
edificio de aulas.

5.2.1. Bocas de incendio equipadas

Siguiendo las exigencias dadas por el CTE DB SI-4, el edificio esta dotado de este
sistema de proteccion en su totalidad.

Se instalaran BIEs de 25 mm segin norma UNE 23091, con manguera de 20 metros de
longitud en todo el edificio.

Las BIEs de 25 mm se instalardan en armarios empotrados modulares en los lugares
indicados en los planos, de forma que la boquilla del surtidor y la valvula manual, se encuentre a
una altura méaxima de 1,50 metros con respecto al suelo.

La instalacion de las BIEs se realizard de modo que la distancia desde cualquier punto del
local protegido hasta la BIE mas proxima, no excedera los 25 metros; asimismo se han ubicado
manteniendo alrededor de cada una de ellas, una zona libre de obstaculos, que permita el acceso y
la maniobra sin dificultad.

El dimensionado de la red de BIEs se ha realizado considerando el funcionamiento
simultaneo de las dos unidades més desfavorables hidraulicamente a razon de 100 I/min. por cada
BIE, para obtener 2 bar en punta de lanza.

La ubicacién de las BIEs debera sefializarse de tal manera que se consiga su inmediata
vision y quede asegurada la continuidad en su seguimiento, a fin de poder ser localizadas sin
dificultad y debera ser acorde a las especificaciones establecidas en la norma UNE 23.033.

Las BIEs previstas estan indicadas en el presupuesto.
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ANEXO 09: CUMPLIMIENTO DEL R. D. 105/2008 POR EL QUE SE
REGULA LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
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Normativa de referencia;

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos de
construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion
de residuos y lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los
productores y poseedores de residuos de construccion y demolicion de obras menores
de construccion y reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideracion
de residuo urbano.

Contenido del estudio:

V.
V.

VI.
VII.

Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y m3
de los residuos de la construccion y demolicion que se generaran en la obra codificados
con arreglo a la Orden MAM/304/2002.

Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos
que se generaran en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras
operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecucion de proyecto)
Valoracion del coste previsto de la gestion.

Identificacion de la obra;

Proyecto Instalacion de ascensor y aseos adaptados en el
CEIP plurilingUe Pintor Laxeiro de Vigo

Situacion RuUa de Garcia Lorca 18. 36210. Vigo. Pontevedra
Promotor Conselleria de cultura, educacion, formacion profesional e
universidades. Xunta de Galicia

Proyectista/s JOSE LUIS QUINTELA PORRO arquitecto colegiado en el

C.0.A. de Galicia con el n® 3115
Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de
conformidad con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la
Directiva 91/689/CEE.

Los residuos sefialados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta la
Normativa especifica para hacer una justificacion individualizada de los productos
peligrosos.

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
. . . XLWTA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES_XUNTA DE GALICIA .DEMI LT
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Cadigo
LER

08

08 01 11*

080112

0801 17*

080118

15

150101
1501 02
150103

1501 04
1501 07

1502 02*

17

170101
170102

170103

17 01 06*

170201

Descripcion

Residuos de la fabricacion,
formulacion, distribucién y utilizacion
de revestimientos, adhesivos,
sellantes y tintas de impresion.
Residuos de pintura y barniz que
contienen disolventes organicos u otras
sustancias peligrosas.

Residuos de pintura y barniz distintos de
los especificados en 08 01 11

Residuos del decapado o eliminacion de
pintura y barniz que contienen
disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas.

Residuos del decapado o eliminacion de
pintura y barniz distintos de los
especificados en 08 01 17

Residuos de envases, absorbentes,
trapos de limpieza, materiales de
filtracion y ropas de proteccion no
especificados en otra categoria.

Envases de papel y carton.
Envases de plastico.
Envases de madera.

Envases metalicos.
Envases de vidrio.

Absorbentes, materiales de filtracion,
trapos de limpieza y ropas protectoras.

Residuos de la construccion y
demolicion (incluida la tierra excavada
de las zonas contaminadas)

Hormigon.
Ladrillos.

Tejas y materiales ceramicos.

Mezclas o fracciones separadas de
hormigon, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos que contienen sustancias
peligrosas.

Madera.

t m3
0,04 150
0,15 1,50
0,01 1,50
0,55 1,00
585 0,75

0,25

3,00 1,00
19,50 19,50
150 1,50

330 6,00 11,48

0

2,87

2,87
2,87
191

1,43

0,48

191

37,32

2,87
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Material
peligroso

no

no

no

no

Si

no

no

no

Operacion

Planta de
tratamiento

Valorizacion
y reciclado
Valorizacion
y reciclado
Valorizacion
y reciclado
Valorizacion
y reciclado

Estacion de
transferencia
RP

valorizacion
reutilizacion
valorizacion
reutilizacion
valorizacion
reutilizacion

Valorizacion
y reciclado
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1702 02

1702 03

17 02 04*

1703 01*
170302

17 03 03*
170401
1704 02

1704 03
1704 04

1704 05

1704 06
1704 07

17 04 09*

17 04 10*

170411

1705
(04,06,08)

17 06 01*

17 06 03*

17 06 04
17 06 05*
1708 01*

1708 02

17 09 01*

1709 02

Vidrio.

Plastico.

Vidrio, plastico y madera que contienen
sustancias peligrosas o estan
contaminados por ellas.

Mezclas bituminosas que contienen
alquitran de hulla.

Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en 17 03 01

Alquitran de hulla'y productos
alquitranados

Cobre, bronce, laton.

Aluminio.

Plomo.
Zinc.

Hierro y acero.

Estafio.

Metales mezclados.

Residuos metélicos contaminados por
sustancias peligrosas.

Cables que contienen hidrocarburos,
alquitran de hulla u otras sustancias
peligrosas.

Cables distintos de los especificados en
1704 10

Tierras y materiales pétreos no
contaminados

Materiales de aislamiento que contienen
amianto.

Otros materiales de aislamiento que
consisten en, 0 contienen, sustancias
peligrosas.

Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en 17 06 01y 17 06 03.
Materiales de construccion que contienen
amianto (6).

Materiales a partir de yeso contaminado
con sustancias peligrosas.

Materiales a partir de yeso distintos de
los especificados en 17 08 01

Residuos de construccion y demolicion
(ue contienen mercurio.

Residuos de construccion y demolicion
que contienen PCB (por ejemplo
sellantes con PCB, revestimientos de

1,25 0,50
0,02 2,00
8,10 3,00
195 0,25
3,75 5,00
0,02 0,50
4,85 5,00

0,95

3,82

5,74

0,48

9,57

0,95

9,57
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Valorizacion
y reciclado
Valorizacion
y reciclado

Reutilizacion
en otra obra

Valorizacion
y reciclado

reutilizacion
en ofra obra

Valorizacion

no e
reutilizacion

Valorizacion

no o
reutilizacion
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suelos a partir de resinas con PCB,
acristalamientos dobles que contienen
PCB, condensadores que contienen
PCB).

Otros residuos de construccion y
demolicion (incluidos los residuos

17 09 03* : :
mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.
Residuos mezclados de la construccion y
17 09 04 la demolicion distintos de los

especificados en 17 09 01, 1709 02y 17
09 03.

Valorizacion

150 1,50 o
reutilizacion

2,87 no

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada
mediante una construccion convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios,
en los que se fundamenta la cuantificacion de la presente obra para estimar las cantidades

anteriores:
Fase
estructuras

cerramientos

acabados

Cantidad estimada

0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera)
0,00825 m3/m2 construido (encofrado metélico)

0,05500 m3/m? construido
0,05000 m3/m? construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos

producidos.

Il. Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para
este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencion mas alla de las que

implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran
con precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El
Constructor se encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al
“gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificard en los contratos a formalizar con
los subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por
su actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior.

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
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ESTIMACION E.G.R.

RECICLADOS, VALORADIZADOS

76,77 > 70% , SE CUMPLE el minimo del 70% establecido en el Decreto 853/2021 y en la ley 7/2022

NATURALEZA CODIGO LER| CODIGO IDENTIFICACION RESIDUO RESIDUO NO | CANTIDAD | LIMITE |TIPO DE OPERACION | CANTIDAD DE TANTO POR GESTOR DE DESTINO
CER-Star PELIGROSO |DE RESIDUO | (tm) LA OPERACION CIENTO
(obligacion (tm) (tm) (%)
tratamiento)
TERRENOS 17 0504 12.61 Tierras y materiales pétreos no No 3,75 Reutilizacién en otra Se excluye del
contaminados obra externa computo
PETREOS 170101 12.11 Hormigoén No 3,00 80 tm Valorizacion y 2,50 4,40% Planta de tratamiento y reciclado
reutilizacion RDC (R.5)
17 01 02 12.11 Ladrillos No 19,50 40tm Valorizacion y 16,50 29,03% Planta de tratamiento y reciclado
reutilizacion RDC (R.5)
17 0103 12.11 Tejas y materiales ceramicos No 1,50 Valorizacion y 1,35 2,38% Planta de tratamiento y reciclado
reutilizacion RDC (R.5)
MADERA, VIDRIO 170201 7.53 Madera No 3,30 Valorizacion y reciclado 2,80 4,93% Planta de tratamiento y reciclado
Y PLASTICO RDC (R.3)
17 02 02 7.12 Vidrio No 1,25 Valorizacion y reciclado 1,10 1,94% Planta de tratamiento y reciclado
RDC (R.3)
17 02 03 7.42 Plastico No 0,02 Valorizacion y reciclado 0,01 0,02% Planta de tratamiento y reciclado
RDC (R.3)
METALES 17 04 02 6.23 Aluminio No 8,10 Reutilizacion en otra 7,25 12,76% Planta de tratamiento y reciclado
obra externa RDC (R.3)
17 04 05 6.11 Hierro y acero No 1,95 Valorizacion y reciclado 1,65 2,90% Planta de tratamiento y reciclado
RDC (R.3)
MATERIALES DE 17 06 04 12.13 Materiales de aislamiento distintos de los No 0,02 Valorizacion y 0,01 0,02% Planta de tratamiento y reciclado
AISLAMIENTO especificados en 17 06 01y 17 06 03 reutilizacion RDC (R.3)
MATERIALES DE 17 08 02 12.11 Materiales a partir de yeso distintos de los No 4,85 Valorizacion y 3,95 6,95% Planta de tratamiento y reciclado
YESO especificados en 17 08 01 reutilizacion RDC (R.3)
RESIDUOS DE 080112 2.13 Residuos de pintura y barniz distintos de los No 0,04 Valorizacion y reciclado 0,02 0,04% Planta de tratamiento y reciclado
PINTURA O BARNIZ especificados en 08 01 11 RDC (R.3)
NO PETREOS 150101 7.21 Envases de papel y cartdn Si 0,15 0,50tn |Valorizacion y reciclado 0,12 0,21% Planta de tratamiento y reciclado
RDC (R.3)
150102 7.41 Envases de plastico Si 0,01 0,50tn Valorizacion y 0,005 0,01% Planta de tratamiento y reciclado
reciclado RDC (R.3)
150103 7.51 Envases de madera Si 0,55 Valorizacion y reciclado 0,35 0,62% Planta de tratamiento y reciclado
RDC (R.3)
150104 6.31 Envases metalicos Si 5,85 Valorizacion y reciclado 4,75 8,36% Planta de tratamiento y reciclado
RDC (R.3)
MEZCLADOS 17 09 04 12.13 Residuos mezclados de la construccion
y demolicion distintos de los Si 1,50 Valorizacion y 1,25 2,20% Planta de reciclado RDC (R.5)
especificados en los cddigos 17 09 01, reutilizacion Eliminacién D.5
170902y 17 09 03
BASURAS 200301 10.11 Mezclas de residuos municipales No 1,50 Almacenamiento Se excluye del Contenedores urbanos
computo municipales
SUMATORIOS PESO DE LOS RESIDUOS ESTIMADOS 56,84 tm PESO RESIDUOS REUTILIZADOS, 43,62 tm 76,77 %
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Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

Reduccioén de envases y embalajes en los materiales de construccion

Aligeramiento de los envases

Envases plegables: cajas de cartdn, botellas, ...

Optimizacién de la carga en los palets

Suministro a granel de productos

Concentracion de los productos

Utilizacion de materiales con mayor vida util

S| I IR I I 1| < | X

Instalacion de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar)

[l Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los
residuos gue se generaran en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de
gestion mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion en
origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se
indica si las acciones consideradas se realizaran o no en la presente obra:

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado

No se prevé operacion de reutilizaciéon alguna

X

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizaciéon de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizaciéon

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

VALORIZACION: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos

en los residuos sin poner en peliaro la salud humana v sin utilizar los métodos aue

No se prevé operacion alguna de valorizacién en obra

Utilizacioén principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo Il.B de la Decision Comision

Otros (indicar)

ELIMINACION: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion,

total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que

No se prevé operacion de eliminaciéon alguna

Dep6sito en vertederos de residuos inertes

Depdsito en vertederos de residuos no peligrosos

Deposito en vertederos de residuos peligrosos

Otros (indicar)

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
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V. Medidas para la separacién de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior
valorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro
modo causaria su contaminacion. Por lo tanto, sera necesaria una impermeabilizacion del mismo
mediante la construccion de soleras de hormigdn o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben
proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios
de clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/ms.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo,
separacion y otras operaciones.
Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situacion de los elementos
de almacenamiento de residuos, manejo, separacion y operaciones de entrada y salida del
perimetro de la obra para retirar los residuos de la misma.
En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes
elementos de almacenamiento:
Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.
Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.
Uno o varios contenedores para materiales contaminados.
En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico
para este tipo de residuos.

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
La gestion de residuos de construccion y demolicion se llevara a cabo segun lo dispuesto en el
Real Decreto 105/2008, en el que se indica que el poseedor de residuos de construccion y
demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos
del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos, los cuales se
destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras
formas de valorizacion.
La identificacion de los residuos de la construccion y demolicion, y estimacion de la cantidad de
los mismo se hara con arreglo a la Orden MAM/304/2002.
El resto de prescripciones técnicas forman parte del contenido del Pliego de condiciones
generales y particulares del Proyecto.

VIl.  Valoracion del coste previsto de la gestion.
El coste de ejecucion material previsto de la gestion de residuos asciende a la cantidad de
1.361,30 €.
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APENDICE |: LISTADO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES ESPECIFICOS

Comunidad: Galicia

Fecha

Documento

Requisito Aplicable

05/06/1998

Decreto 154/1998, por el
que se publica el Catalogo
de Residuos de Galicia

Publica el listado de residuos

09/06/2005

Decreto 174/2005, por el
que se regula el régimen
juridico de la produccién y
gestion de residuos y el
Registro General de
Productores y Gestores de
Residuos de Galicia.

El presente decreto sera de aplicacion supletoria a las materias que se enuncian a continuacion, que
se regiran por su normativa especifica: g) La eliminacion de residuos en vertedero, regulados
mediante el Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero.

1. Estan sujetas a autorizacion administrativa previa las siguientes actividades:

1.1 Produccién de residuos. Instalacion, ampliacion, modificacion sustancial y traslado de industrias o
actividades que generen o importen 10.000 kilogramos o cantidades superiores de residuos
peligrosos al afio.

Actividades sujetas a notificacion: Realizacion de actividades que generen o importen menos de
10.000 kilogramos al afio de residuos peligrosos. No sera necesaria la notificacion cuando los
residuos peligrosos generados, por ser similares en su naturaleza o composicion a los producidos en
los domicilios particulares, sean susceptibles de ser gestionados por las entidades locales. d) Las
actividades de produccion de residuos de construccion y demolicién, cuando se generen mas de 3 tm
de residuos por obra o demolicion realizada.

Con la solicitud de autorizacion o con la notificacion, se aportara, para las siguientes actividades, la
documentacién que a continuacion se relaciona:

1. Autorizacion de actividades de produccién de residuos peligrosos (anexo I): Estudio sobre
cantidades e identificacion de residuos, prescripciones técnicas, precauciones que habran de
tomarse, lugares y métodos de tratamiento y depésito, teniendo, al menos, el contenido siguiente:

- Memoria de la actividad industrial, haciendo una declaracion detallada de los procesos generadores
de los residuos, cantidad, composicion, caracteristicas fisico-quimicas y cédigo de identificacion de
los mismos.

- Descripcion de los agrupamientos, pretratamientos y tratamientos in situ previstos.

- Destino final de los residuos, con descripcion de los sistemas de almacenamiento, recogida y
transporte.

- Plano de la implantacion de la instalacion prevista sobre cartografia a escala 1:5.000 con
descripcion del entorno.

- Plano de parcela en el que se representen las instalaciones proyectadas, con indicacion del lugar o
lugares de almacenamiento de residuos peligrosos.

- Declaracion jurada del interesado del cumplimiento de la adopcion de las medidas de seguridad
requeridas para la actividad, asi como aquellas otras exigidas en la vigente legislacién sobre
proteccion civil.

El estudio se acompafiara de una estimacion de la ratio de generacion de residuos con respecto a las
unidades de produccion a efectos de permitir tener un mayor conocimiento sobre la produccion real
de residuos peligrosos producidos en la empresa.

4. Notificacion de actividades de gestion de residuos (anexo lll): Transporte de residuos: Tarjeta de
transporte de los vehiculos empleados en la actividad; Declaracién jurada de que los vehiculos
utilizados cumplen la legislacion exigible en materia de transporte.
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Comunidad: Galicia
Fecha Documento Requisito Aplicable
Decreto 154/1998, por el
0s/o6/19gg | due sepublicael Publica el listado de residuos
Catélogo de Residuos
de Galicia
Quedaran sujetas a la previa constitucion de una fianza la realizacion de las siguientes actividades:
a) Actividades de produccion de residuos peligrosos sujetas a autorizacion.
b) Actividades de gestion de residuos peligrosos, sometidas a autorizacion.
c) Actividades de gestion de residuos urbanos.
d) Valorizacion y eliminacion de residuos no peligrosos.
e) Produccién y posesion de residuos no peligrosos sometidas a notificacion.
Para la cancelacion de la fianza seré condicién imprescindible la comprobacion previa, con los medios
de que disponga la Conselleria de Medio Ambiente a este fin, incluyendo, en su caso la inspeccion
ambiental, de que se ha procedido al correcto cumplimiento de las obligaciones cubiertas por la misma.
Articulo 21: Productores de residuos no peligrosos inertes.
Los productores de residuos no peligrosos inertes que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5° ),
deben notificar su actividad, aportaran con la notificacién, ademas de la documentacién general para
todas las actividades:
a) Una descripcion de la actividad y de los procesos generadores del residuo.
b) La acreditacion de que el residuo tiene caracter inerte.
2. Deberan presentar, antes del 1 de marzo del afio siguiente, una declaracién anual en la que consten
los residuos producidos con indicacion del destino de los mismos.
3. Cada envio de estos residuos para su aprovechamiento deberd ir acompafiado de un certificado
Decreto 174/2005, por el " - . - )
que se regula el régimen emmdp por lfn Fecr)lco cgmpetgnte ep e,I que se acredite que, en el procesolde produccion de_Ilre5|du0,
S .. | no se incluyd ningtn aditivo, ni se utilizé proceso alguno del que pueda derivarse una alteracion en su
juridico de la produccién ST . . )
09/06/2005 y gestién de residuos y cor,nposmo'n quimica que varie su (_:aracter de inerte. - o _ N
el Registro General de Art{c_ulo 25 Los productores fje residuos de construccion y demollcmrl],.spmendqs. al rgg|men de 3
notificacion previsto en el articulo 5° b) de este decreto, deberan de dirigir la notificacion a la delegacion
Productores y Gestores - . . ) )
de Residuos de Galicia. provmc_|al dela co_nsellena competente en mate~r|a de medp amb|ente presentango el modelo
normalizado que figura en el anexo IV, acompafiado de la siguiente documentacion:
a) Documentacion general para todas las actividades, con el contenido establecido en el articulo 7° del
presente decreto.
b) Documentacion acreditativa de la constitucion de una fianza, en los términos y condiciones fijados en
el articulo 16° del presente decreto.
2. Una vez inscritos en el registro, los productores de residuos de la construccién y demolicién deberan
comunicar a la delegacion provincial de la conselleria competente en materia de medio ambiente, con
caracter previo a su realizacion, cada una de las actividades de construccion y/o demolicion que vayan a
realizar, para lo cual deberan adjuntar el Plan de Gestién de Residuos en Obra de residuos de la
construccion y demolicién, con el contenido minimo exigido en el anexo VII.
3. Los productores de residuos de construccion y demolicién, deberan:
-Presentar una declaracion anual de sus actividades de produccion de residuos de construccién y
demolicion antes del 1 de marzo el afio siguiente.
-Sufragar los correspondientes costes de gestion.
-Hacerse cargo directamente de la gestién de sus propios residuos, o entregarlos a un gestor autorizado
para su valorizacion o eliminacion.
-Garantizar que las operaciones de gestion in situ se lleven a cabo de acuerdo con los objetivos del plan
nacional y autonémico de residuos de construccién y demolicion.
Correccion de errores.-
Orden de 16 de enero
de 2007 por la que se
fijan los criterios de
calculos para la
determinacion de la
fianza en las actividades
16/01/2007 determinadas en el
Decreto 174/2005, de 9
de junio, por el que se
regula el régimen
juridico de la produccién
y gestion de residuos y
el Registro General de
Productores y Gestores
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de Galicia.

03/11/2008

Ley 10/2008, de 3 de
noviembre, de residuos
de Galicia

El objeto de la presente Ley es prevenir la produccion de residuos, establecer el régimen juridico general
de la produccién y gestion de los residuos, fomentando, por

este orden, su reduccion, reutilizacion, reciclaje y otras formas de valorizacion, y la regulacion de los
suelos contaminados, en orden a proteger el medio ambiente y la salud humana.

APENDICE II: ZONAS DE ACOPIO, RECICLADO Y GESTION DE RESIDUOS

APENDICE Ill. VERTEDEROS Y GESTORES AUTORIZADOS EN LA ZONA DE OBRA

VERTEDEROS AUTORIZADOS EN LA ZONA DE OBRA

Explotacion Minera de Campomarzo SA

Gestor _ Eliminacion de Residuos Industriales (XE-I)
RIE-02/003
Teléfono: 986688084 info@campomarzo.es

CAMPOMARZO, N° 16 - BANDEIRA, 36570 SILLEDA (PONTEVEDRA)
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GESTORES AUTORIZADOS EN LA ZONA DE OBRA

VALORIZACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Talleres Vila Rodriguez SL

Gestor _ Valoracion de Residuos Industriales (XV-I)
CG-I-NP-XV-00377

Teléfono: 986 299018

Pousa 8 Beade 36312 VIGO

Toca Salgado SL (TOYSAL)

Gestor _ Valoracion de Residuos Industriales (XV-I)
SC-I-NP-XV-00082

Camifio Caramuxo N° 65 - Poligono Zies, 36213 VIGO
Teléfono: 986 422 355

medioambiente@toysal.com

Gonzalez Couceiro SLU

Gestor _ Valoracion de Residuos Industriales (XV-I)

SC-I-NP-XV-00036

Teléfono: 986 33 19 80

Poligono das Gandaras, 8, 36400 O PORRINO (PONTEVEDRA)

Teléfono: 986 487 441

Carretera Redondela a Peinador N° 30-32 (Barrio Millarada) 36815. Vilar de Infesta -
REDONDELA (PONTEVEDRA)

Casas Grutemac SL

Gestor _ Valoracion de Residuos Industriales (XV-1)

RIV-02/011

Teléfono: 986487441

Carretera Redondela a Peinador N° 41. 36815 REDONDELA (PONTEVEDRA)

ELIMINACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Explotacion Minera de Campomarzo SA

RIE-02/003

Teléfono: 986688084

CAMPOMARZO, N° 16 - BANDEIRA, 36570 SILLEDA (PONTEVEDRA)

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

Botamavi Servicios Generales Maritimos SL

Gestor_Transporte asumiendo la titularidad de Residuos Peligrosos (XTT-RP)
SC-RP-P-XTT-00013

Teléfono: 986 228787 Irodriguez@grupobotamavi.com

Muelle de Transatlanticos s/n 36202 VIGO

Cespa Conten SA

Gestor_Transporte asumiendo la titularidad de Residuos Peligrosos (XTT-RP)
RTP-G/02/2002

Teléfono: 986296851 i.pelaez@cespa.es

Rua Pereiré n° 6. 36210 VIGO
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e Gesigles Transportes y Servicios SL
Gestor_Transporte asumiendo la titularidad de Residuos Peligrosos (XTT-RP)
SC-RP-P-XTT-00038
Teléfono: 986093938 recogidaresiduos@gesigles.com
Subida as Animas n° 40. Sampaio 36215 VIGO

e Lauped Vigo — Transportes y Medioambiente SL
Gestor_Transporte asumiendo la titularidad de Residuos Peligrosos (XTT-RP)

SC-RP-P-XTT-00027

Teléfono: 986236176
AVDA. FRAGOSO, N° 6 3°C, 36300 VIGO

e Portvigo SL
Gestor_Transporte asumiendo la titularidad de Residuos Peligrosos (XTT-RP)

CG-RP-P-XTT-08972
Teléfono: 986 223 700
AVDA. DAS CAMELIAS, N° 48 - BAIXO, 36211 VIGO

e Samper - Refeinsa Galicia SL
Gestor_Transporte asumiendo la titularidad de Residuos Peligrosos (XTT-RP)

SC-RP-P-XTT-00026
Teléfono: 986 411 529 m.pais@samper.refeinsa.com
S. Pedro De Sardoma- Laxe n° 27, 36214 VIGO

e Secogasa SL
Gestor_Transporte asumiendo la titularidad de Residuos Peligrosos (XTT-RP)

RTP-G-12/2002
Teléfono: 986 422 355
CAMINO CARAMUXO N° 65.- POLIGONO ZIES , 36213 VIGO
e Toca Salgado SL (TOYSAL)
Gestor_Transporte asumiendo la titularidad de Residuos Peligrosos (XTT-RP)
RTP-G/01/2002
Teléfono: 986422355
SUBIDA O MONTE DA SERRA 15- SARDOMA, 36214 VIGO
e Alumisel SAU
Gestor_Transporte asumiendo la titularidad de Residuos Peligrosos (XTT-RP)
SC-RP-P-XTT-00043
986 346 120
Gandardn, 38, VIGO
e Codisoil SA
Gestor_Transporte asumiendo la titularidad de Residuos Peligrosos (XTT-RP)
RTP-G-11-2004
986332311 POL. IND. A GRANXA, PARC 5, 36475 O PORRINO (PONTEVEDRA)
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ANEXO 10: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a
continuacion con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de
septiembre de Control de Calidad en la Edificacion en la comunidad auténoma de Galicia y en el
RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

Provecto Instalacion de ascensor y aseos adaptados en el CEIP Pintor
y Laxeiro de Vigo (Pontevedra)
Situacién Rua de Garcia Lorca 18. 36210. Vigo. Pontevedra
Poblacion Vigo. Pontevedra.
Conselleria de cultura, educacion, formacion profesional e
Promotor . . .
universidades. Xunta de Galicia.
Arquitecto José Luis Quintela Porro
Director de obra Pendiente de nombramiento
Director de la ejecucion Pendiente de nombramiento

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepcion de productos
B. El control de la ejecucién

C. El control de la obra terminada

Para ello:

El director de la ejecucién de la obra recopilara la documentacion del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al director de
la ejecucion de la obra la documentaciéon de los productos anteriormente sefialada, asi como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra
servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en
la Administracién Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.



A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcién tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el
edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control
de recepcion.

Durante la construccidn de las obras el director de la ejecucidn de la obra realizara los siguientes
controles:

1. Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la ejecucion de la
obra, los documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion
comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas  exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentacion se realizara de acuerdo
con el apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitandose los documentos indicados antes, durante y
después del suministro.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo
5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la
EHE.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en
la reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la
direccién facultativa.

La realizacidon de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.



Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizara conforme con
el apartado 79.3.3.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hara conforme lo establecido en el capitulo 16
de la Instruccion EHE.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobacién de su conformidad
comprendera:

a) un control documental, segun apartado 84.1

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un
nivel de garantia adicional equivalente, conforme con lo indicado en el articulo 81°, y

C) en su caso, un control experimental, mediante la realizacién de ensayos.

Para los materiales componentes del hormigén se seguiran los criterios especificos de cada apartado
del articulo 85°

La conformidad de un hormigén con lo establecido en el proyecto se comprobara durante su
recepcion en la obra, e incluird su comportamiento en relacion con la docilidad, la resistencia y la
durabilidad, ademas de cualquier otra caracteristica que, en su caso, establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

El control de recepcion se aplicara tanto al hormigdn preparado, como al fabricado en central de obra
e incluira una serie de comprobaciones de caracter documental y experimental, segun lo indicado en
el articulo 86 de la EHE.

El control de la conformidad de un hormigén se realizara con los criterios del art. 86, tanto en los
controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro.

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO

Se realizaran las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en
los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los caracteristicos de
resistencia, en el caso de un hormigon preparado para el que se tengan documentadas experiencias
anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes
de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricacion.

Ademas, la Direccion Facultativa podra eximir también de la realizacion de los ensayos
caracteristicos de dosificacion a los que se refiere el Anejo n° 22 cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias:

a) el hormigén que se va a suministrar esta en posesién de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido,

b) se disponga de un certificado de dosificacién, de acuerdo con lo indicado en el Anejo n° 22,
con una antigliedad maxima de seis meses

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO

Se realizaran los controles de documentacién, de conformidad de la docilidad y de resistencia del
apartado 86.5.2



Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigon durante el
suministro:

a) Modalidad 1: Control estadistico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de
aplicacion general a todas las obras de hormigon estructural.

Para el control de su resistencia, el hormigéon de la obra se dividira en lotes de acuerdo con lo
indicado en la siguiente tabla, salvo excepcion justificada bajo la responsabilidad de la
Direccion Facultativa.

El niumero de lotes no sera inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada
lote a elementos incluidos en cada columna.

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO

Limite superior '!'ip_o de elemento estructl_JraI _
Elementos comprimidos | Elementos flexionados Macizos

Volumen hormigén 100 m? 100 m? 100 m?

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana

Superficie construida 500 m? 1.000 m? -

N° de plantas 2 2 -

N° de LOTES segun la

condicion mas

estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON
NIVEL DE GARANTIA SEGUN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Limite superior Tipo de elemento estructural

Elementos comprimidos | Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigén 500 m® 500 m® 500 m®
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas
Superficie construida 2.500 m? 5.000 m? -
N° de plantas 10 10 -
N° de LOTES segun la
condicion mas
estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON
NIVEL DE GARANTIA SEGUN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Limite superior Tipo de elemento estructural

Elementos comprimidos | Elementos flexionados | Macizos
Volumen hormigén 200 m? 200 m® 200 m®
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas
Superficie construida 1.000 m? 2.000 m? -
N° de plantas 4 4 -
N° de LOTES segun la
condicion mas
estricta

En ningun caso, un lote podra estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un
periodo de tiempo superior a seis semanas.

Los criterios de aceptacién de la resistencia del hormigén para esta modalidad de control, se
definen en el apartado 86.5.4.3 segun cada caso.



b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de
aplicacion a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del
hormigédn.

La comprobacion se realiza calculando el valor de f.ra (resistencia caracteristica real) que
corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribucion de la resistencia a compresion del
hormigdén suministrado en todas las amasadas sometidas a control.

El criterio de aceptacion es el siguiente: f; real = fox

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigén (art. 86.5.6.) En el caso
de elementos de hormigon estructural, esta modalidad de control sélo podra aplicarse para
hormigones en posesién de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen
en uno de los siguientes casos:

- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00
metros, o

- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexién, con
luces inferiores a 6,00 metros.

Ademas, sera necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:

i) que el ambiente en el que esta ubicado el elemento sea | 6 Il segun lo indicado en el
apartado 8.2,

i) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de calculo a compresion feg no
superior a 10 N/mma2.

Se aceptara el hormigén suministrados se cumplen simultdneamente las siguientes
condiciones:

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigén empleado
durante la totalidad del periodo de suministro de la obra.

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.

CERTIFICADO DEL HORMIGON SUMINISTRADO

Al finalizar el suministro de un hormigén a la obra, el Constructor facilitara a la Direccion
Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicacion de los tipos y
cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona fisica con
representacion suficiente, cuyo contenido sera conforme a lo establecido en el Anejo n® 21 de la
Instruccion EHE

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobara
mediante la verificacién documental de que los valores declarados en los documentos que
acompafan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el proyecto y en el articulo 32° de la EHE para armaduras pasivas y articulo 34°
para armaduras activas.

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboracion
de armaduras para hormigén armado, deberan ser conformes con lo expuesto en la EHE.

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizara segun lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la
EHE respectivamente



En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Direccion Facultativa comprobara la
conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87.

El Constructor archivara un certificado firmado por persona fisica y preparado por el Suministrador
de las armaduras, que trasladara a la Direccién Facultativa al final de la obra, en el que se
exprese la conformidad con esta Instruccion de la totalidad de las armaduras suministradas, con
expresion de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, asi como su trazabilidad hasta
los fabricantes, de acuerdo con la informacion disponible en la documentacion que establece la
UNE EN 10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se
debera presentar certificados mensuales el mismo mes, se podra aceptar un Unico certificado que
incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de
la armadura facilitara al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la
documentacion que acompania al citado marcado CE.

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborara y entregara a la Direccion
Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas
disponga de marcado CE, su conformidad se comprobara mediante la verificacion documental de
que los valores declarados en los documentos que acompafan al citado marcado CE permiten
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 34°
de esta Instruccion.

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobara su
conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE.

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el
control se realizara segun lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente.

ESTRUCTURAS DE ACERO:

Control de los Materiales

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlara que se corresponde de
forma inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

Para las caracteristicas que no queden avaladas por el certificado de origen se establecera un
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.

En los casos que alguno de los materiales, por su caracter singular, carezcan de normativa
nacional especifica se podran utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la
direccion facultativa.

Control de la Fabricacion

El control se realizarda mediante el control de calidad de la documentacion de taller y el control de
la calidad de la fabricacion con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A

ESTRUCTURAS DE FABRICA:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresion en la direccion del
esfuerzo, se tomaran muestras segin UNE EN771 y se ensayaran segun EN 772-1:2002,



aplicando el esfuerzo en la direccién correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicara por
el valor & de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobara que el resultado
obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fabrica, podra
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de que
no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, sera
condicion suficiente para la no-aceptacion del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizaran seguln las exigencias de la normativa vigente de

aplicacion de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN
CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS

Instruccién para la recepcion de cementos (RC-08)

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se
aprueba la instruccion para la recepcién de cementos.

e Articulos 6. Control de Recepcion

Articulo 7. Almacenamiento

Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepcion
Anejo 5. Recepciéon mediante la realizacion de ensayos

Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepcion de los cementos

Anejo 7. Garantias asociadas al marcado CE y a la certificacion de
conformidad con los requisitos reglamentarios.

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1),
aprobada por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy
bajo calor de hidratacién (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de
baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucion de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria (UNE-
EN 413-1, aprobada por Resoluciéon de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

2. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigo6n Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
e Capitulo XVI. Control de la conformidad de los productos

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Béasico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 12. Control de calidad

e Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales

e Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion

4. ESTRUCTURAS DE MADERA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Béasico DB SE-M-
Seguridad Estructural-Madera

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 13. Control

e Epigrafe 13.1 Suministro y recepcion de los productos

LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS

5. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Béasico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 8. Control de la ejecucion

e Epigrafe 8.1 Recepciéon de materiales

6. RED DE SANEAMIENTO

Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro
de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. (Kits y valvulas de retencién para instalaciones que
contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de
hombre y cAmaras de inspeccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2),
aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros
termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2,
3 y 4) aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y
peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101),
aprobada por Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Vélvulas de admisién de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380),
aprobada por Resolucion de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)



Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén
armado y hormigén con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916),
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa,
hormigén armado y hormigén con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917),
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequefias instalaciones de depuracion de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

7. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de blogues
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N°
009), aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de
construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metélicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por

Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

¢ Anclajes metalicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1,2, 3y 4.

e Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes quimicos. Guia DITE N°
001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

e Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 y Resolucion de 9 de

noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

o Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

e Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables
de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y
de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resoluciéon de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

o Avridos para hormigén. UNE-EN 12620.

o Avridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-
1.

e Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 013; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523),
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 011; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

8.  ALBANILERIA

Cales parala construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1),
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y
Resoluciéon de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

o Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502),

aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),

Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucion de 1

de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-
EN 13502.

e Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

e Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. UNE- EN
12446

e Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN 1857

e Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigén. UNE-EN
1858

e Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 003; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de
albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

o Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

e Dinteles. UNE-EN 845-2.

o Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

o Morteros para albanileria. UNE-EN 998-2.

9.  AISLAMIENTOS TERMICOS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro
de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
e 4 Productos de construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y

modificacion por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

e Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN
13163

e Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN
13164

e Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR).

UNE-EN 13165

Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN

13169

e Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN
13170

e Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 004; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos
para el aislamiento térmico exterior con revoco



Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 01; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

10.AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas

de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE

08/10/1988)

e Articulo 21. Control de la recepcion de materiales

e Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

- 4.2. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente
acondicionantes acusticos

- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas

- 4.4, Presentacion, medidas y tolerancias

- 4.5. Garantia de las caracteristicas

- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales

- 4.7. Laboratorios de ensayo

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Basico DB HR.
Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 4.1. Caracteristicas exigibles a los productos

- 4.3. Control de recepcion en obra de productos

11. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Béasico DB HS1-
Salubridad. Proteccién frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
o Epigrafe 4. Productos de construcciéon

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma
liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 005; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas
flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 006; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

12. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

¢ Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344)
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004)
aprobada por Resolucion de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338)
aprobada por Resoluciéon de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339)
aprobada por Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813)
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

13. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

* Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro. UNE-EN 179

« Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una
barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

« Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

o Dispositivos de retenciéon electromagnética para puertas batientes.
UNE-EN 1155.

o Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

e Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la
construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986)
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n° 002-1

e Aluminio. Guia DITE n° 002-2

o Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1)
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

14. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resoluciéon de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

o Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

e Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros
de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520),
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construcciéon de edificios prefabricados de estructura de
madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 007; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 008; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de
troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 012; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340),
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

15. INSTALACIONES



. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Coédigo Técnico de la Edificacion, Documento Béasico DB HS 4
Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
e Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros
termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2,
3 y 4), aprobada por Resoluciéon de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacion en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564),
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310),
aprobada por Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Ll INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por
resolucion de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

. INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

. INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y
VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por

Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101-
2.

e Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una
temperatura inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1)
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extinciéon de incendios. Sistemas equipados

con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN
671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincién de incendios. Componentes para
sistemas de extincién mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002),
ampliada por Resolucién de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y
modificada por Resoluciéon de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

e Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para
sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.

o Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN
12094-6

o Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Valvulas de retencién y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

e Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de
disparo y paro. UNE-EN-12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de
incendios. UNEEN-12094-9.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-
EN-12094- 11.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de
alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincion por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y
2) aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y
modificada por Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y

agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por

Resoluciéon de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y

modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003),

28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de

2005(BOE 19/02/2005).

¢ Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de
retardo. UNEEN 12259-2

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

e Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

e Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por

Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por

Resolucién del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN
54-3.

e Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

o Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

o Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el
principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionizaciéon. UNE-EN-54-7.

e Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz éptico de
luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI-
93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2
e Articulo 3
e Articulo 9

L COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB SI

Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos
constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18
de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccioén y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reacci6on y de
resistencia frente al fuego.

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta
el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)



Fase de recepcion de equipos y materiales
e |TE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES
TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)

(A partir del 1 de marzo de 2008)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

o Articulo 6. Equipos y materiales

e |TC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucién en baja tension

e ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribuciéon en baja
tension

Ll INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domeésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)

e Articulo 4. Normas.

. INSTALACIONES = DE
TELECOMUNICACION

INFRAESTRUCTURAS DE

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las
instalaciones

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 6. marcado «CE» y declaraciéon «CE» de conformidad

B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacién aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccién
facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecucion tiene por objeto comprobar que los
procesos realizados durante la construccion de la estructura, se organizan y desarrollan de forma
que la Direccion Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con
la EHE.

Antes de iniciar la ejecucion de la estructura, la Direccién Facultativa, debera aprobar el Programa
de control que contendra la programacién del control de la ejecucién e identificara, entre otros
aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecucién, las unidades de inspeccion y las
frecuencias de comprobacion.

Se contemplan dos niveles de control:
a) Control de ejecucion a nivel normal

b) Control de ejecuciéon a nivel intenso, que sdélo sera aplicable cuando el Constructor esté en
posesion de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.



El Programa de control aprobado por la Direccion Facultativa contemplara una divisién de la obra
en lotes de ejecucion conformes con los siguientes criterios:

a) se corresponderan con partes sucesivas en el proceso de ejecucion de la obra,

b) no se mezclaran elementos de tipologia estructural distinta, que pertenezcan a columnas
diferentes en la tabla siguiente

c) el tamano del lote no sera superior al indicado, en funcién del tipo de elementos

Elementos de - Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m? de superficie
cimentacion - 50 m de pantallas
Elementos - Vigas y Forjados correspondientes a 250 m? de planta

horizontales

- Vigas y pilares correspondientes a 500 m? de superficie, sin rebasar las dos

elementos - Muros de contencién correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas

- Pilares “in situ” correspondientes a 250 m? de forjado

Para cada proceso o actividad, se definiran las unidades de inspeccion correspondientes cuya
dimensién o tamafio sera conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollara su autocontrol y la
Direccién Facultativa procedera a su control externo, mediante la realizacion de de un numero de
inspecciones que varia en funcion del nivel de control definido en el Programa de control y de
acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE

El resto de controles, si procede se realizara de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:
- Control de los procesos de ejecucion previos a la colocacion de la armadura (art.94),

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),

- Control de las operaciones de pretensado (art.96),

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de
aplicacion de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.




CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigo6n Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
e Capitulo XVII. Control de la ejecucién

2. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bésico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 12. Control de calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

3. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Béasico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 8. Control de la ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
* Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

o Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

e Epigrafe 8.4 Armaduras

o Epigrafe 8.5 Proteccién de fabricas en ejecucion

4. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacién, Documento Béasico DB HS1-
Salubridad. Proteccién frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
o Epigrafe 5 Construccion

5. AISLAMIENTO TERMICO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro
de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e 5 Construccion
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

6.  AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas
de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE
08/10/1988)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Articulo 22. Control de la ejecucion

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Béasico DB HR.
Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 5.2. Control de la ejecucion

7. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI-
isg;)robado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 10

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta
el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)

Fase de ejecucion de las instalaciones
o Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
e ITE 05- MONTAJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES

- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A
partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

L] INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domeésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 4. Normas.

. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Béasico DB HS 4
Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
e Epigrafe 6. Construccion

. RED DE SANEAMIENTO

Coédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro
de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepcién de materiales de construccién

Epigrafe 5. Construccion

. INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACION

INFRAESTRUCTURAS DE

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

Ll INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad



C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa y
las previstas en el CTE y resto de la legislacion aplicable que se enumera a continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1.  HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)

e Articulo 100. Control del elemento construido

e Articulo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de
informacién complementaria

e Articulo 102 Control de aspectos medioambientales

2. AISLAMIENTO ACUSTICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Béasico DB HR.
Proteccién frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 5.3. Control de la obra terminada

3. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacién, Documento Béasico DB HS1-
Salubridad. Proteccién frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
e Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

4. INSTALACIONES
. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI-
93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)

e Articulo 18

Ll INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta
el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)
o Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
¢ ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION

- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

- ITE 06.4 PRUEBAS

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacién

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A
partir del 1 de marzo de 2008)

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Ll INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

* Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

e |TC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

e ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e Procedimiento para la tramitacién, puesta en servicio e inspeccion de
las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una
alimentacion en baja tension en la Comunidad de Madrid, aprobado
por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos

domeésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE

24/11/1993)

e Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las
instalaciones.

o Articulo 13. Puesta en disposicién de servicio de la instalacion.

e Articulo 14. Instalacién, conexion y puesta en marcha de los aparatos
agas.

e ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora

e |TC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

e ITC MI-IRG-11. Instalacién, conexién y puesta en marcha de aparatos
agas

Instruccién sobre documentacién y puesta en servicio de las

instalaciones receptoras de Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE

09/01/1986)

e 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que
precisen proyecto.

e 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan
proyecto para su ejecucion.

L] INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)

e ANEXO VI. Control final



D. VALORACION ECONOMICA DEL PLAN DE CONTROL

1. CONTROL DE MATERIALES

1.1. CONTROL DE EDIFICACION:

Estructura:

Losa de hormigén de 30 cm de espesor y muros de hormigén de 20 cm de espesor para
formacion de foso de ascensor.

Losa de hormigdn de 30 cm de espesor para cubricién de caja de ascensor.

Zunchos de hormigdn 15x30 cm perimetrales de atado de cabeza de forjados seccionados para
apertura de hueco de ascensor.

Hormigones (HA-25):

-Toma de muestras de hormigén fresco, incluyendo muestreo del hormigdon, medida del asiento
del cono, fabricacion de 3 probetas cilindricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a
compresion a 7 y 28 dias, segun normas UNE.

MUROS DE 20 CM: 1 MUESHa.... ..ot 100,00 €
LOSA ARMADA FOSO: T MUESIIA......cueiiiitiei e 100,00 €
LOSA ARMADA CUBIERTA: 1 MUESTra........couiiiiiiiiii e 100,00 €
ZUNCHOS DE 15%30 CM: 1 MUESTIA......ceuieieiiee e 100,00 €
O T AL e e e e e e 400,00 €

Aceros para armar:

-Ensayo completo de una muestra de acero para armaduras pasivas, incluyendo traccién, doblado
desdoblado, y caracteristicas geomeétricas segun normas UNE.

Albafileria:
Tabiques autoportantes de ladrillo perforado:

-Ensayo de tolerancia dimensional, medicién de dimensiones, comprobacion de forma, y defectos

........................................................................................................................... 200,00 €
-Determinacion de la resistencia a compresion UNE EN 7721/02...........cooiiiiiiiiiiininnn. 50,00 €
-Determinacion de la succion UNE EN 772-11/01 ... 50,00 €
1 1 PR 300,00 €

Pinturas:

Tratamientos de cantos, vuelos de cubiertas, estructura de pérgolas exteriores y pinturas sobre
estructuras metalicas:

-Toma de muestras, fabricacion, conservacion y rotura a flexotraccion de 3 probetas....... 300,00 €

LI I 300,00 €



1.2. CONTROLES NO PREVISTOS:

Ensayos no previstos:

2. CONTROLES FINALES
Pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones:

-Ud. de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las
11y e F= o (o ] T 383,14 €

3. RESUMEN DE PRESUPUESTO
1. CONTROL DE MATERIALES:

-Control de edificacion: 1.000,00 €
-Controles no previstos: 200,00 €

2. CONTROLES FINALES:

-Pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones: 383,14 €

PRESUPUESTO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD: 1.583,14 €
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ANEXO 11: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
' : : | P
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda por el que se dictan normas sobre la redaccion de proyectos y la direccién de obras de
edificacion, en la redaccion del presente proyecto de Edificacion se han observado las siguientes normas
vigentes aplicables sobre construccion.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES

Decreto del Ministerio de Gobernaciéon de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35
Correccion de errores Gaceta 19.07.35
Modificacion Gaceta 26.07.64

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TECNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACION DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCION DE OBRAS DE
EDIFICACION
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Publicas y Urbanismo  B.O.E.33 07.02.85

NORMAS DE REGULACION DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ORDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE "VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71
Determinacién del &mbito de aplicaciéon de la Orden B.O.E.176 24.07.71

REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79
Se modifican los arts. 2, 3y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96
Se modifican los arts. 2, 3,5y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97
Se modifica la disposicién adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abiril B.O.E.92 17.04.99
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09

MODIFICACION. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.190 06.08.10

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77
La Ley 17/97 deroga los aspectos econdmicos de la Ley

MODIFICACION DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
B.O.E.303 19.12.85
MODIFICACION PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL
DECRETO 2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL
REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.
del Gobierno B.O.E.22 25.01.90

REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86
Correccion de errores B.O.E.100 26.04.86
MODIFICACION DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS
ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS

Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
. . . XUNTA LA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES_XUNTA DE GALICIA .DEMI Elbevemmnaes
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MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313
Se modifica la disposicién adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 72, DF 22 B.O.E.308

LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261
MODIFICACION LEY 34/2010 B.O.E.192

R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.118

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.190

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento B.O.E.270

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PUBLICO Y CANCELACION DE
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTONOMOS CONTRAIDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACION Y DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio de Jefatura del Estado. B.O.E.161

ECONOMIA SOSTENIBLE
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado B.O.E.55

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E.1066

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS
SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre D.O.CE

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304
Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99

MODIFICACION R.D.314/2006

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
. . . XUNTA LA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES_XUNTA DE GALICIA .DEMI Elbevemmnaes

15.04.97

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10

16.03.07
23.12.09

31.10.07
09.08.10

15.05.09

22.07.09

06.08.10

9.11.11

7.07.11

5.03.11

1.05.10

27.12.06

23.12.09

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
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R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacioén de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccioén de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO

DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPANOLAS

Resolucion de 23 de abril de 1969 de la Direccion General de Puertos y Sefiales Maritimas B.O.E.147 20.06.69
Correccioén de errores B.O.E.185 04.08.69

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01
Correccién de errores B.O.E.287 30.11.01
MODIFICACION TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90 14.04.07

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74
Correccion de errores B.O.E.260 30.10.74

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77 29.03.96
MODIFICACION. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES

Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERAMICOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 04.07.86
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria B.O.E.187 04.08.09
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria B.O.E. 104 01.05.07
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR

Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89
INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR

Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93
Correccion de errores B.O.E.193 13.08.93

ACCIONES EN LA EDIFICACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacioén de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior B.O.E.267 06.11.82
Correccion de errores B.O.E.286 29.11.82
Correccion de errores B.O.E.235 01.10.83
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo B.O.E.74 28.03.06

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
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deroga seccion IV del capitulo | del titulo |, por R.D.393/2007, de 23 de marzo B.O.E.72 24.03.07
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccioén de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72 24.03.07

AISLAMIENTO TERMICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA

ENERGETICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacioén de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION

Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE

CONSTRUCCION

Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.153 27.06.03
NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACION

Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113 11.05.84

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicién sexta de la Orden de

8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222 16.09.87
Modificacion de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno B.O.E.53 03.03.89

AISLAMIENTO ACUSTICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HR DOCUMENTO BASICO DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

MODIFICACION R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccioén de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
LEY DEL RUIDO

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.O.E.254
23.10.07

APARATOS ELEVADORES

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIODICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.94 20.04.81

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.296 11.12.85

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
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Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,

por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234
DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE
SOBRE ASCENSORES

Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo

95/19/CE B.O.E.296
Correccion de errores B.O.E.179

Se modifica la disposicién adicional primera por Real Decreto 57/2005 B.O.E.30

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES
ELECTROMECANICOS

Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energia (art. 10 a 15,19y 23) B.O.E.239
Correccioén de errores B.O.E.114

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y SU MANUTENCION

Resolucion de 27 de abril de 1992 de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.117

MODIFICACION LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE
SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS, QUE PASA A
DENOMINARSE INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA,
HIDRAULICA O MECANICAMENTE

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Art. 10 a 15, 19y 23 B.O.E.223
Correccion de errores B.O.E.245

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.170
Correccion de errores B.O.E.20

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
MANUTENCION
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.137

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS
Resolucién de 3 de abril de 1997 de la Direccidén General de Tecnologia y Seguridad Industrial B.O.E.97
Correccioén de errores B.O.E.123

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE
PROPULSION HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES

Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E.190
ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO

Resolucién de 10 de septiembre de 1998 de la Direccién General de Tecnologia

y Seguridad Industrial B.O.E.230

APARATOS A PRESION

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  B.O.E.31 05.02.09
Correccion de errores B.O.E. 28.10.09

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES

Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.247

Correccioén de errores B.O.E.282 25.11.91
MODIFICACION R.D.1495/1991.

Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.20 24.01.95

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011

INSTALACION DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN EL CEIP PLURILINGUE PINTOR LAXEIRO DE VIGO
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Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio B.O.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo B.O.E.78 01.04.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACION
Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo B.O.E.72 24.03.10

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero B.O.E.47 24.02.09
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99 25.04.98
Correccion de errores B.O.E.162 08.07.98
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264 04.11.03
Correccion de errores B.O.E.68 19.03.04
Real Decreto R.D.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51 28.02.98
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacién de la edificacion B.O.E.266 06.11.99
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el

impulso de la Television Digital Terrestre, de Liberalizacion de la Television por Cable y de

fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO
DE SU ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN
DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297 13.12.95
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las

disposiciones adicionales 3,5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98
Se derogan los parrafos 2 y 3 de la disposicion adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136 08.06.99
REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 01.02.97
Correccion de errores B.O.E.39 14.02.97
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 24.12.97
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002B.0.E.19 22.01.03

ESPECIFICACION TECNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACION LEGAL (L), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA
INTERCEPTACION LEGAL DEL TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES"
ORDEN ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.43  18.02.10

BARRERAS ARQUITECTONICAS

DESARROLLA EL DOCUMENTO TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION
PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero B.O.E.61 11.03.10

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacioén de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
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RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.51 28.02.80

INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO X, ARTICULOS 54 A 61)
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103 30.04.82

LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTONICAS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado B.O.E.129 31.05.95

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE
AGUA CALIENTE SANITARIA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacioén de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207 29.08.07
Correccion de errores B.O.E.51 28.02.08
MODIFICACION DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre B.O.E.298 11.12.09
correccion de errores B.O.E.38 12.02.10

NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION POR MEDIO DE
FLUIDOS Y SU HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.39 15.02.83

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A
NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION

Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.48 25.02.84
CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171 18.07.03
PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07
Correccioén de errores B.O.E.276 17.11.07

LIMITACION DE LAS EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA

ENERGETICA

Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237 22.09.93
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.65 4.01.03

CASILLEROS POSTALES

SERVICIOS POSTALES
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia B.O.E.313 06.03.00
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia B.O.E. 111 09.05.07

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernacién B.O.E. 03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACION DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE

20.000 HABITANTES

Resolucién de 7 de diciembre de 1971 de la Direccién General de Correos y Telecomunicacion

y del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.306 23.12.71

CEMENTOS

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08
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HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS
PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.265 04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

CIMENTACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11

Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 04.09.06
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E. 06.12.74
MODIFICACION. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.11.83
Correccion errores B.O.E. 23.07.84

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 23.07.84

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994 B.O.E. 21.03.94

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2

Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 11.06.98
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A9 Y 11 A 14

Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 20.06.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2

Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 29.11.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7

Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.08.90
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20

Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.12.88
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"

Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 23.10.97
Correccion de errores B.O.E. 24.01.98

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS PETROLIFEROS

Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 08.08.97
Modifica la Instruccién Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de

liquidos petroliferos”

Correccién de Errores B.O.E. 20.11.98

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO

PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LIQUIDOS O GASEOSOS

Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.03.95
Correccion de errores B.O.E. 26.05.95

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS

DE GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  B.O.E. 05.12.92
Correccion de errores B.O.E. 27.01.93

MODIFICACION DEL R.D.1428/1992
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Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 27.03.95

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ULTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 26.02.10

CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES
COMPLEMENTARIAS

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287 30.11.07
Correccioén de errores B.O.E.38 13.02.07

CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores B.O.E.57 06.03.96
MODIFICACION.

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.100 26.04.97
MODIFICACION.

Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.84 7.04.10

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y A LOS LABORATORIOS
DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS
ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.O.E.68 19.03.08

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" E INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
(TC) BTO1 ABT51
Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.224 18.09.02

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA
MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE

ILUMINACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
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MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 B.O.E. 27.12.00

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO
Resoluciéon de 18 de enero de 1988 de la Direcciéon General de Innovacion Industrial B.O.E. 19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y
CENTROS DE TRANSFORMACION

Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 01.12.82
Correccion de errores 18.01.83

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 01.10.84
MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 05.07.88
Correccion de errores B.O.E. 03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

ELECTRICO
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 21.06.89
Correccion de errores B.O.E. 03.03.88

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.279
19.11.08

ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.114 12.05.80

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACION A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN
DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA

ENERGIA

Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.99 25.04.81
Prérroga de plazo B.O.E.55 05.03.82
ESTADISTICA

ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno  B.O.E.129 31.05.89

ESTRUCTURAS DE ACERO

INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)

Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia B.O.E.149 23.06.11
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacioén de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
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ESTRUCTURAS DE FABRICA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccioén de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno B.O.E. 08.08.80

MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACION DE
USO PARA LA FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E. 16.12.89

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 28.02.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES
TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y
VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 22.03.94

ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resoluciéon de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento B.O.E. 06.03.97

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.305 21.12.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 22.03.94

ESTRUCTURAS DE MADERA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
FONTANERIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
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MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 04.07.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio B.O.E. 01.05.07

NORMAS TECNICAS DE LAS GRIFERIAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACION EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,
COCINAS Y LAVADEROS

Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.70 22.03.85
NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS

Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 20.04.85
Correccion de errores B.O.E. 27.04.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA
SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS

Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.161 07.07.89
HABITABILIDAD

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccioén de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VI1V/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacioén de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

En caso de no regulacion autonémica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56 06.03.72

MODIFICACION EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.136 07.06.79

MODIFICACION DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE

HABITABILIDAD

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85
ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIENICAS MINIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS

Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.61 01.03.44

INSTALACIONES ESPECIALES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccioén de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccioén de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
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MODIFICACION R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165
MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS

Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 1328/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria B.O.E.180
28.07.11

PROYECCION, CONSTRUCCION, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE
DE PERSONAS POR CABLE

Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163
REGLAMENTO SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO
MEDICO

Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.O.E.173

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA Y SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autébnomas que no tengan normativa aprobada en la
materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

En caso de no regulacion autondmica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:

APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES
EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernacién B.O.E.227
Correccion errores B.O.E.242

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autbnomas que no tengan normativa aprobada en la
materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autbnomas que no tengan normativa aprobada en la
materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendré su vigencia en
aquellas comunidades y ciudades autébnomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto
no se dicte dicha normativa.

MODIFICACION. ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA
ATMOSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.O.E.25

TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23
MODIFICACION. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado B.O.E.
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A
EMISIONES RADIOELECTRICAS

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234
Correccion de errores B.O.E.257
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Correccion de errores B.O.E.91 16.04.02
Correccion de errores B.O.E.93 18.04.02

LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02
Modificado por el R.D. 817/2009, de 8 de Mayo, del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E. 118 15.05.09

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
R.D. 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCION Y
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96 21.04.07

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VI1V/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303 17.12.04
Correccion de errores B.O.E.55 05.03.05

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION
DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79 02.04.05

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y
DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA
FRENTE AL FUEGO

Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.298 14.12.93
Correccion de errores B.O.E.109 07.05.94

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE

SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO |

Y LOS APENDICES DEL MISMO

Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.101 28.04.98

PROYECTOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01
Se modifica la disposicién adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09
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NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo  B.O.E.33 07.02.85

CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.276 16.11.11

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda B.O.E.257 26.10.01

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08
Modificado por el Real Decreto Ley 8/2011, de 13 de julio, modifica los art. 20;51;17.6;53.1;53.2 B.O.E. 161 13.07.11
Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 32.2; D.A.72 B.O.E. 167 07.07.11
Modificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la D.T. 32.2 B.O.E. 315 31.12.11
Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento B.O.E. 270 09.11.11

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACION
Orden 9/6/1971 de 9 de junio B.O.E.144 17.06.71

En caso de no regulacion autonémica son aplicables las tres siguientes referencias normativas:

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO

Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio B.O.E. 15.09.78

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN

DEL SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio B.O.E. 18.09.79
REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL

SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.O.E. 21.01.79
RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacioén de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08

OPERACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02
Correccion de errores B.O.E.61 12.03.02

ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08

SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.O.E.36 10.02.10

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04
Correccioén de errores B.O.E.60 10.03.04
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LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,

de 30 de abiril B.O.E.104 01.05.98
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35y 36 y ANADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis

y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACION R.D.39/1997

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACION R.D.39/1997

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracién B.O.E. 23.03.10
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04
MODIFICACION R.D.1627/1997

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICA R.D.1627/1997

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracién B.O.E. 23.03.10

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97
MODIFICACION R.D.1215/1997
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77
Se modifica el anexo |, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores B.O.E.57 06.03.96

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.100 26.04.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO

TEMPORAL

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigraciéon B.O.E. 23.03.10

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA

CONSTRUCCION

Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07
Correccion de errores B.O.E.219 12.09.07
MODIFICA por R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E. 71 23.03.10
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION

AL AMIANTO

Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 11.04.06

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O
QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS

Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.
05.11.05

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL
RIESGO ELECTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 21.06.01
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PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LOS AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 01.05.01

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 12.06.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 13.04.97

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.O.E. 16.03.71
PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS

CON LA EXPOSICION AL RUIDO

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06
Correccion de errores B.O.E.62 14.03.06
Correccion de errores B.O.E.71 24.03.06

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACION

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97
REGULACION DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones

con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno B.O.E.311 28.12.92
Correccion de errores B.O.E.47 24.02.93
MODIFICACION R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95
Correccion de errores B.O.E.69 22.03.95

MODIFICACION DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICO A SU VEZ EL REAL DECRETO
1407/1992 RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.56 06.03.97
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Orden de 20 de mayo de 1952 B.O.E. 15.06.52
VIDRIERIA

CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia B.O.E. 213 05.09.07

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

ACTIVIDAD PROFESIONAL

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autébnoma de Galicia B.O.E.253 22.10.01
Publicacién en el D.O.G. D.0.G.189 28.09.01

LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE GALICIA

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Conselleria de Administraciones Publicas D.O.G. 13.06.08
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia D.O.G. 05.09.07
MODIFICACION DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SUA ADAPTACION A DIRECTIVA 2006/123/CE DO
PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO
MERCADO INTERIOR

Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10

COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
Ley 13/2010 de 17 de diciembre D.0.G.249 29.12.10
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LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS
Ley 12/2011 de 26 de diciembre D.0.G.249 30.12.11

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.0.G.222 18.11.10

MODIFICACION DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTONOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO
DECRETO 108/1996
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.O.G.125 30.06.08

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Decreto 39/2008 de 21 de febrero D.0.G.48 07.03.08
AISLAMIENTO ACUSTICO

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCION DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, reseiiar su titulo concreto, acuerdo municipal de aprobacioén y publicacién)
BARRERAS ARQUITECTONICAS

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237 03.10.97
Publicada D.O.G. 29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESION DE BARREIRAS

NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidade e Servicios Sociais D.O.G.41 29.02.00
CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTRUCCION PARA QUE AS INSTALACIONS QUE EMPREGAN BOMBAS DE CALOR XEOTERMICAS PARA A
PRODUCION DE CALEFACCION, AUGA QUENTE SANITARIA E/OU REFRIXERACION POIDAN SER CONSIDERADAS

COMO INSTALACIONS QUE EMPREGAN FONTES DE ENERXIA RENOVABLES

Instruccién 6/2010 de 20 de septiembre D.0.G.204 22.10.10

INSTRUCCION INFORMATIVA RELATIVA AOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS XEOTERMICOS NA
COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Instruccioén Informativa 5/2010 de 20 de julio D.O.G. 16.08.10
DESENVOLVE O PROCEDEMENTO, A ORGANIZACION E O FUNCIONAMENTO DO REXISTRO DE CERTIFICADOS

DE EFICIENCIA ENERXETICA DE EDIFICIOS NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Conselleria de Innovacién e Industria D.0.G.175 07.09.09
MODIFICACION. Orden 23/12/2010 de 23 de DICIEMBRE D.O.G. 11.01.11

CERTIFICACION ENERXETICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCION EN GALICIA
D. 42/2009 de 21 de enero. Conselleria de Presidencia. Xunta de Galicia D.O.G. 05.03.09

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCION DA CONTAMINACION POR LEGIONELLA NAS INSTALACIONS

TERMICAS
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Conselleria da Presidencia e Administracién Pablica D.O.G.10 15.01.01
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

APLICACION, NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, DO REGULAMENTO DE INSTALACIONS TERMICAS
NOS EDIFICIOS APROBADO POLO R.D.1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Conselleria de Economia e Industria D.0.G.53 18.03.10

COMBUSTIBLES

INTERPRETACION E APLICACION DO REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O
REGULAMENTO DE INSTALACIONS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS OU
COMERCIAIS

Instruciéon 1/2006, do 13 de xaneiro da Direcciéon Xeral de Industria, Enerxia e Minas D.O.G. 08.02.06

CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA

DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.O.E.253 22.10.85
Correccion de errores B.O.E.29 03.02.89
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AMPLIACION DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A

LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA

DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones

Publicas B.O.E.294 08.12.89

CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACION NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Conselleria de Ordenacién do Territorio
e Obras Publicas D.0.G.199 15.10.93

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia D.0.G. 41 01.03.11

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REBT. APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION
Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovacién, Industria y Comercio D.O.G. 23.07.03
Correccion de errores D.O.G.A. 15.09.03

INTERPRETACION Y APLICACION DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instruccién 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovacioén e Industria D.O.G. 04.06.07

CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE DISENO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERAN SOMETER LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION

Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio D.O.G. 25.10.01
ESTADISTICA

LEI DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia D.0.G.148 03.08.88

ELABORACION DE ESTATISTICAS DE EDIFICACION E VIVENDA
Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989 D.0.G.93 16.05.89

MODIFICACION DA LEI 9/1988, DO 19 DE XULLO, DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.0.G.111 14.06.93

HABITABILIDADE

NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA

Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras D.O.G.53 18.03.10
Correccion de errores D.O.G. 29.06.10
MODIFICACION. Decreto 44/2011 de 10 de marzo D.O0.G.58 23.03.11

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGULA O APROVEITAMENTO EOLICO EN GALICIA E SE CREAN O CANON EOLICO E O FONDO DE
COMPENSACION AMBIENTAL

Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.O.G. 29.12.09
MODIFICACION. Ley de medidas fiscais e administrativas de 12/2011 de 26 de diciembre D.0.G.249 30.12.11

PROTECCION DA PAISAXE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia D.0.G.139 18.07.08

D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Conselleria de la Presidencia D.0.G.84 03.05.06

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Conselleria de la Presidencia D.0.G.188 25.09.90

EVALUACION DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL
D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
D.0.G.12601.07.08

LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia D.0.G.252 31.12.02

CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.171 04.09.01
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AMPLIACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA

R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Publicas B.O.E.158 01.07.08
PROYECTOS

SE APRUEBAN DEFINITIVAMENTE LAS DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero D.0.G.36 22.02.11

SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PLAN DE ORDENACION DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero D.0.G.36 22.02.11

LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA

Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.13 20.01.09
LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA

Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.252 31.12.02
MODIFICACION.

Ley 15/2004, do 29 de decembro de 2004, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.254 31.12.04
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACION DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA

Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE VIVENDA E SOLO

Ley 6/2008, de 19 de xufio D.0.G.125 30.06.08
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES.

Ley 2/2010, de 25 de marzo D.0.G.61 31.03.10
MODIFICACION. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS

Ley 15/2010, de 28 de decembro D.0.G.250 30.12.10

Aplicacién da Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de modificacion da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, de ordenacién urbanistica e protecciéon do medio rural de Galicia

Instruccién 1/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
Aplicacién da disposicion transitoria terceira da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de
modificacién da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacién urbanistica e proteccién do medio rural de
Gallicia, sobre edificacions sen licenza.

Instruccién 2/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
Aplicacién da disposicion transitoria décimo terceira da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacion
urbanistica e proteccién do medio rural de Galicia, na redaccion dada pola Lei 2/2010.

Instruccién 3/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11
Metodoloxia de céalculo do grao de consolidacion edificatoria na delimitacién do solo de nucleo rural, ao

abeiro do disposto na Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificacion da Lei 9/2002, do 30

de decembro, de ordenacioén urbanistica e proteccién do medio rural de Galicia.

Instruccién 4/2011 de 12 de abril. D.0.G.91 11.05.11

LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE GALICIA

Ley 10/1995 de 23 de noviembre, de la Conselleria de Presidencia D.O.G. 05.12.95
MODIFICACION. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS

Ley 15/2010 de 28 de diciembre, Conselleria de Presidencia D.0.G.250 30.12.10
MODIFICACION. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACION DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA

Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY DEL SUELO DE
GALICIA

Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas

y Vivienda D.0.G.32 17.02.99
TURISMO DE GALICIA

Ley 7/2011, de 11 de noviembre, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.216 11.11.11
PATRIMONIO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Ley 5/2011 de 30 de septiembre, de Presidencia da Xunta de Galicia D.0.G.203 24.11.11
RESIDUOS

REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente D.0.G.124 29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible D.0.G.121 26.06.06

RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de Galicia B.O.E.294 06.12.08
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SEGURIDAD Y SALUD

CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION
Decreto 153/2008 de 24 de abril D.0.G.145 29.07.08

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACION Y DA PUBLICIDAD A LA VERSION BILINGUE DEL LIBRO DE
SUBCONTRATACION

Resolucion do 31 de outubro de 2007, de la Direccién General de Relaciones Laborales, por la

que se comunican los lugares dehabilitacion y se da publicidad a la version bilinglie del libro de
subcontratacion regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto,por el que se desarrolla la

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
D.0.G.22014.11.07

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

UNE EN 61215:1997 “Mdodulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacion terrestre.
Cualificacion del disefio y aprobacion tipo”.

UNE EN 61646:1997 “Moddulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para aplicacion terrestre.
Cualificacion del disefio y aprobacion tipo”.

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucién, comercializaciéon, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de
energia eléctrica.

Resolucion de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de
factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tension.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tension.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

UNE EN 295-1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.

UNE EN 295-2:2000 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de
calidad y muestreo”.

UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos
para accesorios especiales, adaptadores y accesorios compatibles”.

UNE EN 295-5/Al1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos
para tuberias de gres perforadas y sus accesorios”.

UNE EN 295-6:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para
pozos de registro de gres”.

UNE EN 295-7:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para
tuberias de gres y juntas para hinca”.

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundiciéon ductil y sus uniones para canalizaciones de
agua. Requisitos y métodos de ensayo”.

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicién duictil y sus uniones para el
saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”.

UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y
métodos de ensayo”.

UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metalica.
Definiciones, clasificacion y especificaciones”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicién, sus uniones y piezas especiales destinados a la
evacuacion de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la
calidad”.

UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones
termoplasticas para aplicaciones sin presion. Método de ensayo de estanquidad al agua”.

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones
termoplasticas para la evacuacion de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire
de las uniones”.

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas
especiales, designaciéon PN. Parte 1: Bridas de acero”.

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas
especiales, designacion PN. Parte 2: Bridas de fundicion”.

UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento con presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en
resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1: Generalidades”.

UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento con presidn. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en
resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberias de evacuacion,
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sumideros y alcantarillado presurizadas neumaticamente”.

UNE EN 1 295-1:1998 “Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo diferentes
condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales”.

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado
sin presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para saneamiento enterrado
sin presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacién de la
conformidad”.

UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos para saneamiento enterrado
sin presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: practica recomendada para la
instalacion”.

UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP).
Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos con tubos de pared
estructurada para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para
los tubos y el sistema”.

UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos con tubos de pared
estructurada para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2: Guia para la
evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-
butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para la evacuacion de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-
butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guia para la evaluaciéon de la conformidad”.

UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado o
aéreo con presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1. Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE).
Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de
copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de
copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de
vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”

UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de
vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluaciéon de la conformidad”.

UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en
resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en
resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilizaciéon”.

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y
saneamiento sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en
resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Practicas de instalacion”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para saneamiento enterrado
sin presion. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para saneamiento enterrado
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sin presion. Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas de
evacuacion de aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.

UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacion de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplasticos.
Practica recomendada para la instalacion.

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos para aplicaciones
con y sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de
poliéster insaturado (UP) ™.

UNE 53 365:1990 “Plasticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para
canalizaciones subterraneas, enterradas o no, empleadas para la evacuacidon y desagules.
Caracteristicas y métodos de ensayo”.

UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigdén en masa, hormigén armado y hormigén con
fibra de acero, para conducciones sin presion”.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

Titulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendran en cuenta a los efectos recogidos en el texto.
UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocodigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales.
Reglas generales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificacion.

UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas
y piezas delgadas conformadas en frio.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros
de alto limite elastico.

UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para
estructuras con celosia de seccién hueca.

UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones
metdlicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado
de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 1993-1-10 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Seleccion de
materiales con resistencia a fractura.

UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de esparragos de materiales metalicos.

UNE-EN 287-1:1992 Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusion. Parte 1: aceros.

UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y
productos relacionados. Métodos de preparacion de las superficies. Parte 1: Principios generales.
UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y
productos relacionados. Métodos de preparacion de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado
abrasivo.

UNE-EN 1SO 8504-3:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y
productos relacionados. Métodos de preparacion de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con
herramientas motorizadas.

UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metalicos. Recubrimientos de galvanizacion en caliente sobre
materiales férricos. Determinacion gravimétrica de la masa por unidad de area.

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y
acero. Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos
del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos

UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos
del edificio -- parte 2: Posicién de puntos que miden.

UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metalicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinacioén del espesor de pelicula.

UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4014:1990).

UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).

UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4017:1999).

UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).

UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases Ay B. (ISO 4032:1986)

UNE EN 1SO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).

UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).

UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO
7090:2000).

UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).
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NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS

NORMATIVA UNE

e UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

. UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecéanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la
resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresién uniaxial.

. UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinaciéon de la
resistencia. Parte 2: Resistencia a traccion. Determinacion indirecta (ensayo brasilefio).

. UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los
sulfatos.

. UNE 80 303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.

. UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de
hidratacion.

. UNE 103 101:1995 Analisis granulométrico de suelos por tamizado.

e  UNE 103 102:1995 Analisis granulométrico de suelos finos por sedimentacion. Método del densimetro.

UNE 103 103:1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del aparato de

casagrande.

UNE 103 104:1993 Determinacion del limite plastico de un suelo.

UNE 103 108:1996 Determinacion de las caracteristicas de retraccion de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacion del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Determinacioén cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinaciéon del contenido de materia organica oxidable de un suelo por el

método del permanganato potasico.

UNE 103 300:1993 Determinacion de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacion de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.

UNE 103 302:1994 Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresion simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Determinacion de los parametros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra

de suelo en la caja de corte directo.

UNE 103 402:1998 Determinacion de los parametros resistentes de una muestra de suelo en el equipo

triaxial.

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidaciéon unidimensional de un suelo en edémetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor modificado.

UNE 103 600:1996 Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro.

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presién de hinchamiento de un suelo en edémetro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion estandar (SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetracion dinamica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracion dinamica pesada.

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de

penetracion con el cono (CPT).

UNE EN 1 536:2000 Ejecucion de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

UNE EN 1 537:2001 Ejecucién de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacion de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

NORMATIVA ASTM

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the
Wenner Four-Electrode Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

NORMATIVA NLT

NLT 225:1999 Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accién de desmoronamiento
en agua.

NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.

NLT 251:1996 Determinacion de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA

El titulo de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente:
UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida
UNE EN 771-2:2000 Especificacion de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 2: Piezas
silicocalcareas.
EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and
light-weight aggregates)
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 4: Bloques de
hormigdn celular curado en autoclave.
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UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 1: Determinacion
de la resistencia a compresion.

UNE EN 845-1:200 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 1:
Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos.

UNE EN 845-3:2001 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albaifileria. Parte 3:
Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte
2: Determinacion de la adhesion de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albaifiileria. Parte
5. Determinacion de la resistencia a traccion y a compresion y las caracteristicas de carga-
desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).

UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albaifileria. Parte
6: Determinacion de la resistencia a traccion y a compresion y las caracteristicas de carga-
desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).

UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albaifileria. Parte 2: Morteros para
albaiiileria

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albaifiileria. Parte 11: Determinacion de
la resistencia a flexion y a compresion del mortero endurecido.

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albaiiileria. Parte 1: Determinacion de la
resistencia a compresion.

UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fabricas de albaiiileria. Parte 2: Determinacién de la
resistencia a la flexion.

UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fabricas de albafiileria. Parte 3: Determinacion de la
resistencia inicial a cortante.

UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albaifileria. Parte 4: Determinaciéon de la
resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad

UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.

UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y
bandas para uso general.

UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para
semiproductos, barras, alambrén y perfiles para aplicaciones en general.

UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigén armado. Acero corrugado soldable B500.
Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.

EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA

A continuacion se relacionan los titulos, por orden numeérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV

citadas en el texto del DB-SE-Madera.
UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construccion, galvanizadas en continuo
por inmersidn en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
UNE 56544: 2003 Clasificacion visual de la madera aserrada de conifera para uso estructural
UNE 56530: 1977 Caracteristicas fisico-mecanicas de la madera. Determinacion del contenido de
humedad mediante higrémetro de resistencia.
UNE 56544: 1997 Clasificacion visual de la madera aserrada para uso estructural.
UNE 102023: 1983 Placas de cartdn-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se
disponga de la prEN 520)
UNE 112036: 1993 Recubrimientos metalicos. Depositos electroliticos de cinc sobre hierro o acero.
UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificacion y especificaciones.
UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensaciéon
de tipos fendlico y aminoplasticos. Clasificacion y especificaciones de comportamiento.
UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1:
Determinacion de la resistencia del pegado a la cizalladura por traccién longitudinal.
UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2:
Determinacion de la resistencia a la delaminacion. (Método de laboratorio).
UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3:
Determinacion de la influencia de los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la
resistencia a la traccion transversal.
UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4:
Determinacion de la influencia de la contraccién sobre la resistencia a la cizalladura.
UNE EN 309: 1994 Tableros de particulas. Definicion y clasificacion.
UNE EN 312-1: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para
todos los tipos de tableros. (+ERRATUM)
UNE EN 312-4: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros
estructurales para uso en ambiente seco
UNE EN 312-5: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros
estructurales para uso en ambiente himedo
UNE EN 312-6: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros
estructurales de alta prestacion para uso en ambiente seco
UNE EN 312-7: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros
estructurales de alta prestacion para uso en ambiente humedo
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UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 1: Clasificacion.

UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 2: Terminologia.

UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.

UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificacion y simbolos.

UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definicion de las clases
de riesgo de ataque biolégico. Parte 1:Generalidades.

UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases
de riesgo de ataque bioldgico. Parte 2: Aplicaciéon a madera maciza.

UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases
de riesgo de ataque bioldgico. Parte 3: Aplicacion a los tableros derivados de la madera. (+
ERRATUM).

UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coniferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.

UNE EN 350-1: 1995 Durabiidad de la madera y de los materiales derivados de la madera.
Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificacion
de la durabilidad natural de la madera.

UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera.
Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 2. Guia de la durabiidad natural y de la
impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia en Europa

UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera
maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones
de los productos protectores. (+ ERRATUM)

UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera
maciza tratada con productos protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su
analisis.

UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de la resistencia al
aplastamiento y del médulo de aplastamiento para los elementos de fijacién de tipo clavija.

UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades
mecanicas y la densidad.

UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricacion.

UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso
estructural. Determinacion de algunas propiedades fisicas y mecanicas.

UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion del momento plastico
de los elementos de fijacion de tipo clavija. Clavos.

UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad
natural de la madera maciza. Guia de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su
utilizacién segun las clases de riesgo (de ataque biol6gico)

UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la
determinacion de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.

UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinacion de la
resistencia y rigidez de las cerchas.

UNE EN 599-1: 1997 Durabiidad de la madera y de los productos derivados de la madera.
Prestaciones de los protectores de la madera determinadas mediante ensayos biolégicos. Parte 1:
Especificaciones para las distintas clases de riesgo.

UNE EN 599-2: 1996 Durabiidad de la madera y de los productos derivados de la madera.
Caracteristicas de los productos de proteccidon de la madera establecidas mediante ensayos
bioldgicos. Parte 2: Clasificacion y etiquetado.

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de
fibras duros.

UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de
fibras semiduros.

UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de
fibras fabricados por proceso seco (MDF).

UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en ambiente seco.

UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en ambiente himedo.

UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en exterior.

UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de las propiedades
mecanicas de los tableros derivados de la madera.

UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinaciéon de los valores caracteristicos de
las propiedades mecanicas y de la densidad.

UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada.
Determinacion de la resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecéanicas en direcciéon
perpendicular a la fibra.

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacién mecanicos.
Principios generales para la determinacion de las caracteristicas de resistencia y deslizamiento.

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijacion
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mecanicos. Requisitos para la densidad de la madera.

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinacion
de los valores caracteristicos.

UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacion de especies y calidad visuales.
UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de
placas metalicas dentadas.

UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1:
Determinacion por el método de secado en estufa.

UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacion
por el método de la resistencia eléctrica.

UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo
estructural. Parte 1: OSB, tableros de particulas y de fibras. (+ Correcciéon 2003)

UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo
estructural. Parte 2: Tablero contrachapado

UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO

1. REACCION AL FUEGO

13501 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de construccion y
elementos para la edificacion
UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al
fuego.
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacion en funcién de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la
accion de un fuego exterior.
e UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccion al fuego para productos de construccion - Ensayo de no
combustibilidad.
e UNEENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.

. UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los productos de construccion -
Determinacién del calor de combustion.

. UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1:
Determinacion del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.

. UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion -
Inflamabilidad de los productos de construccion cuando se someten a la accion directa de la llama.
Parte 2: Ensayo con una fuente de llama Unica.

. UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccion — Productos de
construccion, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un
Unico objeto ardiendo.

. UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes.
Esquema de clasificacion.

. UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Medicion de la propagacion de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente
de ignicién de llama grande.

. UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente
(lama pequefia).

. UNE EN 1021- 1:1994 “Valoraciéon de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de
ignicion: cigarrillo en combustion”.

. UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2:
Fuente de ignicion: lama equivalente a una cerilla.

e  UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de los
materiales utilizados en la construccioén.

2. RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificaciéon de los productos de construcciéon y de los elementos constructivos en funcion de su
comportamiento ante el fuego
UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia
al fuego, excluidas las instalaciones de ventilacion.
PreN 13501-3 Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego
de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y
compuertas resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de
componentes de sistemas de control de humo.
1363 Ensayos de resistencia al fuego
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamario real (conjunto completo
PreN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales
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PreN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.
UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.
UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.
prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.
UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.
UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccion de humos.
PreN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un unico sector de incendio.
PreN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.
1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos
UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
PreN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego
UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccién e instalaciéon de ascensores — Examenes
y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.
13381 Ensayos para determinar la contribucién a la resistencia al fuego de elementos estructurales
prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.
UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.
UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccién aplicada a elementos de hormigén.
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero.
UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigén/laminas de
acero perfiladas.
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de
hormigon .
ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.
UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacion de la capacidad de protecciéon contra el fuego.
15080 Extension de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego
PreN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.
PreN 15080-8 Parte 8: Vigas.
PreN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracion.
PreN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .
prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un Unico sector de incendio.
PreN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.
15254 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no
portantes
PreN 15254-1 Parte 1: Generalidades.
prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso
prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.
prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.
PreN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.
15269 Extension de la aplicaciéon de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y
persianas
PreN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.
PreN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.
PreN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.
PreN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
PreN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
PreN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.
PreN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.
PreN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
PreN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.
PreN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.
PreN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.
UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocdédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales.
Acciones en estructuras expuestas al fuego.
UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocdédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigdén. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras frente al fuego
ENV 1993-1-2: 1995 Eurocoédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras expuestas al fuego
UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocdodigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-2:
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Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocédigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de

estructuras sometidas al fuego.

ENV 1996-1-2: 1995 Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras frente al fuego.

EN 1992-1-2: 2004 Eurocdédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Eurocdédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocédigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigdén y acero. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1995-1-2: 2004 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales.
Estructuras sometidas al fuego

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor
EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de humos y
calor.
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor
mecanicos.
UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacion de
humo (SCTEH). Requisitos y métodos de calculo y disefio para proyectar un sistema de control de
temperatura y de evacuacion de humos en caso de incendio.
EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presidon diferencial. EQuipos.
PreN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.
PreN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.
PreN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.
prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion eléctrica.
PrEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo de sistemas de extraccion de
humo y de calor considerando fuegos variables en funcién del tiempo.

4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos
y métodos de ensayo.

UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para
puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de coordinacién de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo.

prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente para
salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

PreN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para
salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

5 SENALIZACION

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefalizacion.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacion de seguridad. Vias de evacuacion.

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefalizacion fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones
generales Mediciones y clasificacion.

6 OTRAS MATERIAS

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.
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ANEXO 12: CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

José Luis Quintela Porro, como arquitecto redactor del Proyecto Basico y de Ejecucion de
Instalacion de ascensor y aseos adaptados en el CEIP Pintor Laxeiro de Vigo (Pontevedra)
declara que el presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido por el Art.
127.2 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas y el Art. 68 de la Ley, siendo susceptible a su
terminacion de ser entregada al uso general o al servicio publico correspondiente.

Vigo, Junio de 2023
QU I NTE LA Firmado digitalmente por QUINTELA

PORRO JOSE LUIS - 53170823K

PORRQ JOSE  Mepredereconoimenoov

serialNumber=IDCES-53170823K,

LU |S _ givenName=JOSE LUIS,
sn=QUINTELA PORRO, cn=QUINTELA

53170823K  fethaomoos azsar soz00
El arquitecto: JOSE LUIS QUINTELA PORRO
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ANEXO 13: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de Ejecucion de las obras descritas en el Proyecto Bésico y de Ejecucion de Instalacion
de ascensor y aseos adaptados en el CEIP Pintor Laxeiro de Vigo (Pontevedra) es de 3 meses.

Vigo, Junio de 2023

Firmado digitalmente por QUINTELA

QU|NTELA PORRO JOSE LUIS - 53170823K

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
PORRO JOSE serialNumber=IDCES-53170823K,

givenName=JOSE LUIS, sn=QUINTELA

PORRO, cn=QUINTELA PORRO JOSE

LUIS - 53170823K wuss-ss170e23¢

Fecha: 2023.10.04 14:23:33 +02'00'

El arquitecto: JOSE LUIS QUINTELA PORRO
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MEMORIA

arquitecto JOSE LUIS QUINTELA PORRO

ANEXO 14: PLAN DE OBRA
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ANEXO 15: CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

CLASIFICACION DE LA EMPRESA Y CATEGORIA DE CONTRATO:

De acuerdo con lo especificado en el articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, al tratarse de un contrato de obra con valor estimado inferior a 500.000 euros, la
clasificacién del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, y
que sera recogido en los pliegos del contrato, acreditara su solvencia econdmica y financiera y solvencia
técnica para contratar. El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacién como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificaciéon correspondiente al
contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del
contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia econdmica y financiera o los requisitos
de solvencia técnica o profesional, la acreditacion de la solvencia se efectuara conforme a los criterios,
requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del articulo 87, que tendran caracter
supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido 0 no concretado en los pliegos.

REQUISITOS DE SOLVENCIA:

Los requisitos seran los que se definan en el Pliego de Clausulas Administrativas.

La solvencia técnica del empresario podra ser acreditada, conforme a lo indicado en el articulo
76 del Real Decreto Legislativo 3/2011 (LCSP), o varios de los siguientes medios:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso,
dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad
competente.

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del responsable o responsables de las obras.

d) Indicacién de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra aplicar al
ejecutar el contrato.

f) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

Presupuesto: P.E.M.: 105.542,66 €
P.BASE (P.E.M.+G.G.+B.1.): 125.595,77 €

Segun lo dispuesto en la Lei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, al
tratarse de una obra con valor estimado inferior a 500.000 euros, no es necesaria la clasificacion
del contratista.

Vigo, Junio de 2023
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arquitecto JOSE LUIS QUINTELA PORRO MEMORIA

ANEXO 16: ACTA DE REPLANTEO PREVIO DE LA OBRA

José Luis Quintela Porro, arquitecto colegiado n.° 3115 del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

CERTIFICO:

Que el presente Proyecto Basico y de Ejecucién de Instalacién de ascensor y aseos
adaptados en el CEIP Pintor Laxeiro de Vigo (Pontevedra) es viable en los espacios existentes
en el edificio actual y parcela del centro, del que certifico que la realidad geométrica se corresponde con
la documentacién en mi poder.

Y para que conste a los efectos oportunos, segun se especifica en el articulo 236 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se expide el presente manifiesto en Vigo, en febrero de
2020.

Vigo, Junio de 2023
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