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MEMORIA.

MEMORIA DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

A. MEMORIADESCRIPTIVA.

A.01. AGENTES.
01.1  DATOS DEL AUTOR DEL ENCARGO.

Promotor: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES.
C.lF.: S-151 1001H.

Direccion: Edificio Administrativo San Caetano s/n.  (C.P. 15.781). Santiago de Compostela.
Teléfono: 981544 400/981544 376

02. DATOS DEL PROYECTISTA.

Arquitecto:  MANUEL GONZALEZ SANCHIDRIAN.
Colegiado:  N° 3952

N.LF.: 76.932.232-S
Direccién: Praza do Peirao n° 7, Bajo — 36002 Pontevedra
Email: mgsanchidrian@coag.es

A.02. INFORMACION PREVIA.

01.  ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA.

Se recibe, por parte del promotor, el encargo de la redaccion de la memoria valorada para las obras de mejora
de fachada, cubierta y carpinterfas exteriores en el Instituto de Ensenfanza Secundaria Chano Pifeiro, en el
ayuntamiento de Forcarei (Pontevedra), con el fin de definir y valorar las actuaciones necesarias para
garantizar un correcto funcionamiento desde el punto de vista energético.

Este aspecto, obliga al planteamiento de una nueva envolvente tanto en fachada como en cubierta.

El edificio docente se ubica a las afueras del nlcleo urbano de Forcarei, en su extremo sur, en una parcela en
forma de P, con acceso a través de la Rua tras Grupo Escolar, en su cara norte.

La superficie de la parcela es de 1.255,00 m2, y la suma de los volumenes edificados alcanza los 2.814,00 m2;
segun consta en la cartografia oficial de catastro.

No existe parcelacion previa.
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Situacién. Nucleo Urbano de Forcarei.

El complejo, alberga en su recinto:
Dos pistas polideportivas

Un edificio docente que se desarrolla en un volumen longitudinal de planta semisétano, baja, primera y
segunda; con volumenes perpendiculares anexos en su fachada sur, y en el que se localizan las aulas, zonas
administrativas, biblioteca, laboratorio, cocina, comedor de profesores laboratorio y aseos, y cuenta con una
antigledad de 50 anos:

Parcela

Edificio Docente

Emplazamiento. Rua tras Grupo Escolar, s/n.
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02. ESTADO DE LAEDIFICACION.

La edificacion existente mantiene un aceptable estado general de conservacion. El edificio conserva
practicamente intacta su estructura original, habiéndose anadido Unicamente una cubricidon en uno de los
patios interiores que alberga un nuevo espacio lectivo.
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Vistas exteriores del complejo docente

En la planta semisétano, se localizan los espacios destinados a oficinas, direccion, aula de musica y almacén
de educacion fisica.

En planta baja (al nivel del patio del vecino CEIP Nosa Senora das Dores) se ubica la cocina, la biblioteca, el
laboratorio y distintas aulas.

Pasillos y accesos_Planta Baja
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Cocina_Planta Baja

La planta primera alberga los espacios destinados a salas de profesores, aulas y aseos.

Pasillos, sala de profesores y aulas_Planta Primera
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La planta tercera, esta destinada a aulas especiales, tales como informatica, pléstica, sala de audiovisuales,
taller de tecnologia o laboratorio de fotografia, ademés de nlcleos de aseos y una segunda sala de
profesores.

Pasillos y aulas_Planta Segunda

El faldon de cubierta del acceso este ocasiona importantes filtraciones en el interior. No obstante, al estar todo
el elemento de cubricién constituido por chapa simple, se procedera a la sustitucion completa de la cubierta
por panel sandwich.

i)

Faldon que ocasiona filtraciones en el interior

03.  SERVIDUMBRES APARENTES.

No se contemplan servidumbres. La propiedad no tiene conocimiento de ninguna

Memoria Valorada: Mejoras en Fachada y Cubierta en el [ES Chano Pifeiro, Forcarei (Pontevedra) 6

Manuel Gonzalez Sanchidrian Noviembre 2023



A.03. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

01. DEFINICION, FINALIDAD DEL ENCARGO Y USOS.

Proyecto: Memoria Valorada para las “Obras de mejora en fachada y cubierta en el [ES Chano Pifieiro
de Forcarei (Pontevedra)

Situacién: Ruatras Grupo Escolar, s/n — 36550 Forcarei (Pontevedra)

Obijeto: La presente memoria técnica valorada se redacta de acuerdo con la legislacion vigente en
el municipio de Forcarei (Plan General de Ordenacién Municipal aprobado definitivamente
el 21 de junio de 2002), asi como la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia)
para la rehabilitacién energética de edificio de uso docente, de planta baja y planta
primera, manteniendo el uso existente y adaptando la edificacion resultante alas nuevas
necesidades que propone la propiedad.

Uso: Obtencion de licencias y tramites administrativos pertinentes (estableciendo todos
los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos que permitan llevar a buen término, la
rehabilitacion del centro escolar) segun las reglas de la buena construccion y la
reglamentacion aplicable.

Ejecucion de las obras descritas en el presente documento.

02. DATOSDELAFINCAYENTORNO FiSICO.
Segun los datos facilitados por la propiedad, las caracteristicas de la finca son:
Situacioén:
* Rua tras Grupo Escolar, s/n — Forcarei.
«  Término municipal de Forcarei.
» Coordenadas:

Latitud:  N: 42.58545
Longitud: W: 8.35593

Forma:
La parcela donde se ubica el actual colegio tiene forma de P.

Limita al norte y al oeste con viales publicos, y al sur y al este con la parcela en la que se ubica el
CEIP Nosa Sefiora das Dores.

El acceso se produce a través de la Rua tras Grupo Escolar, en la cara norte de la parcela. La misma
Rua tras Grupo Escolar, discurre paralela al linde oeste.

El complejo docente consta de un edificio principal de planta semisétano, baja (a la cota de acceso al
patio del CEIP Nosa Sefora das Dores, con el que se comunica a través de la cocina), primera y
segunda. Dicho edificio, con orientacion este-oeste, alberga la practica totalidad del programa de
necesidades del centro.

En los pequefios volimenes de planta baja que se adosan perpendicularmente en la fachada sur, se
encuentran los accesos y cocina.
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Entorno fisico:

En el extremo sur del nlcleo urbano de Forcarei, en una zona en la que se localizan diversos
equipamientos deportivos municipales, tales como el campo de futbol, el pabellén o la piscina; y
otros equipamientos docentes (CEIP Nosa Sefiora das Dores o guarderia Galifia Azul), muy préximo a
las antiguas viviendas de maestros del barrio de Nosa Sefiora das Dores.

Referencias Catastrales delinmueble:
3052004NH5135S00011Q

De acuerdo con la cartografia oficial de Catastro, el inmueble se halla en parcela de uso cultural,
ocupada por edificaciones destinadas a uso docente, cuya construccion original data del afio 1970,
con una superficie de suelo de 1.225,00 m2, y una superficie construida de 2.814,00 m2 .

Lindes:

« Al Norte: Rua tras Grupo Escolar.
e Al Sur: CEIP Nosa Senora das Dores.
« Al Este: CEIP Nosa Senora das Dores.

* Al Oeste: Rua tras Grupo Escolar.

Orientacion y topografia:

La zona de la parcela sobre la que se asienta la edificacidon principal presenta una topografia
practicamente plana que se desarrolla en dos niveles:

Por un lado, el acceso al centro educativo se produce a través de una planta semisétano a nivel de la
Rua tras Grupo escolar, en la cara norte del edificio.

El acceso al patio, se produce una planta mas arriba en la fachada sur.

Superficies:
* Delaparcela (segun catastro): 1.255,00 m?
«  Construida del edificio docente: 2.814,00 m?.
*  Ocupada por el edificio docente: 1.056,00 m?.
Servidumbres:

Segun datos aportados por la propiedad, no existen servidumbres.
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Ficha Catastral:

P— CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
L SR S— DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
& DELCATASTRD

Referencia catastral: 3052004NH5135500011Q

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE PARCELA

Superficie grafica: 1.255 m2
Participacion del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin divisién horizontal

Localizacién:
RU TRAS GRUPQ ESCOLAR 1
38550 FORCAREI [PONTEVEDRA]

4.7115.050

Clase: URBANO

Uso principal: Cultural
Superficie construida: 2.814 m2
Ao construccién: 1970

Construccién

Destino Escalera / Planta / Puerta Superficie m?
ENSENANZA SN0l 547
SOPORT. 50% 1/SMI02 23
ENSENANZA 1ot 1.056
ENSENANZA 10101 584
ENSENANZA 10201 594
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Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
través del “Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC”

Jueves , 18 de Noviembre de 2021

03. PROGRAMA DE NECESIDADES.

El programa de necesidades propuesto, surge de las conversaciones mantenidas tanto con
representantes de la Consellerfa, como con miembros del equipo directivo del propio IES.

Mediante la adecuacién de la envolvente (fachadas y cubiertas), se pretende mejorar el
comportamiento energético del edificio, garantizando unos mayores niveles de confort y reduciendo
el gasto de las instalaciones de calefaccion.

04. SOLUCION ADOPTADA.

Fijando como obijetivo principal el de conseguir el mayor ahorro energético posible, y mejorar a su
vez las condiciones de confort del centro, se acometen una serie de actuaciones destinadas a

alcanzar dicha pretension.

A continuacion, se describen los elementos mas importantes de la intervencion:

Mejoras en la fachada existente:

1. Colocacién de aislamiento térmico por el exterior

Suministro y colocacion de un sistema de aislamiento térmico Capatect ECONOMY CARBON de
CAPAROL o equivalente, realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno
expandible y acabado con revoco decorativo tipo THERMOSAN NQG.
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Sustitucién de las cubiertas existentes:

Las nuevas cubiertas contaran con escaleras de acceso Y lineas de vida que garanticen que las
labores de mantenimiento se realicen en condiciones de seguridad.

1. Sustitucion del material de cubricion

La cubricion existente (de chapa metalica sobre rastreles) sera sustituida integramente por panel
sandwich de 30 mm de espesor total y acabado HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor exterior u 0,5 mm interior, perfil nervado, lacado al exterior y al
interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano.

2. Bajantes y canalones

Los nuevos faldones de cubierta, contaran con canalones cuadrados de chapa de acero
galvanizado y acabado HDX, segun UNE-EN 607.

Las bajantes seran de PVC con 6xido de titanio de 110 mm, segin UNE-EN 12200-1 e iran
protegidas en su pie mediante tubo de acero galvanizado de 6”, DN 125 mm, de espesor 5 mm, y 2
m de altura.

05. ACCESOSY EVACUACION.

Al recinto se accedera (como actualmente ocurre) desde la Rla tras Grupo Escolar, en el linde norte
de la parcela.

La planta baja del edificio docente, tiene acceso directo al exterior.

06. CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
La presente memoria da cumplimiento a las normativas siguientes:

AUTONOMICAS

Ley 2/2016, de 10 de febrero del Suelo de Galicia y Decreto143/2016, d e22 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero del Suelo de Galicia.

MUNICIPALES

Plan General de Ordenacion Municipal de Forcarei, aprobado definitivamente el 21 de junio de 2002.

OTRAS
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion

RD 105/2008

Por el que se regula la Produccién y Gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion, incluido
en el apartado de Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones.

RD. 1627/97

Por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
descrito en el Estudio basico de Seguridad y Salud, incluido en el apartado de Cumplimiento de
otros reglamentos y disposiciones.
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A.04. PRESTACIONES DEL EDIFICIO.
01. LIMITACIONES DE USO.

El edificio s6lo podra destinarse a los usos previstos en la memoria. La dedicacién de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado, requerira de un proyecto de reforma y cambio de uso que
sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a
estructura, instalaciones, etc. No habiendo necesidad de limitar el nimero de personas ni las actuales
prestaciones del edificio siempre que su utilizaciéon se realice de acuerdo con el presente proyecto.

El uso caracteristico del edificio es docente, no se prevé ningln otro uso.

A.05. MEMORIA URBANISTICA.

01. NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE CON DATOS COMPARADOS ENTRE
NORMATIVAY PROYECTO.

Le son de aplicacion el Plan General de Ordenacion Municipal de Forcarei, aprobado definitivamente el el 21
de junio de 2002 (aprobacion definitiva publicada en el DOGa el 5 de agosto de 2002). Asi como la Ley
2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia.

La memoria abarca obras de mejora en fachada, cubierta y carpinterias exteriores en el Instituto de
Ensenanza Scundaria Chano Pifieiro, sito en la Rua tras Grupo Escolar s/n, 36550 — Forcarei (Pontevedra).

En el extremo sur del nlcleo urbano de Forcarei, en una zona en la que se localizan diversos equipamientos
deportivos municipales, tales como el campo de futbol, el pabelldén o la piscina; y otros equipamientos
docentes (CEIP Nosa Sefora das Dores o guarderia Galifia Azul), muy proximo a las antiguas viviendas de
maestros del barrio de Nosa Sefiora das Dores; clasificado como Suelo Urbano, y méas concretamente dentro
del Sistema de Equipamientos (Docente), tal y como se recoge en el plano 3.2, Ordenacion, del PXOM.

PGOM CONCELLO DE FORCAREI

3. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO.

3.1.1 Clasificacion del suelo.

De acuerdo con el articulo 63 de la Ley del Suelo de Galicia, la totalidad de los terrenos pertenecientes al
término municipal se incluyen en los siguientes tipos de suelos: suelo urbano, suelo urbanizable, suelo de
ndcleo rural y suelo rastico.

3.1.2 Calificacion del suelo.

Mediante la calificacion se determina la asignacion zonal de los usos urbanisticos y se requla el régimen de
éste con caracter general para todas las clases de suelo y con caracter pormenorizado para las areas de los
suelos urbanos de ordenacion directa.

Los usos globales son las siguientes:
- Comunicaciones y transportes.
- Parques y jardines publicos.
- Equipamientos.
- Servicios e infraestructuras urbanas.
- Residencial.
- Industrial.
- Terciario.
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4. ORDENANZAS REGULADORAS.

4.1.1 Condiciones de uso.

En el suelo urbano, a través de la correspondiente Ordenanza, se regula la localizacion y caracteristicas de los
usos permitidos.

4.1.3 Tipos de usos.

10. Educativo: Comprende las actividades formativas y de enseranza.
4.1.11 Regulacion de los restantes usos.

Las instalaciones dedicadas a uso de residencia movil, sanitario, asistencia, educativo, socio-cultural, religioso,
deportivo y recreativo, atenderan en todo caso a lo dispuesto por los organismos competentes en cada caso.

Con caracter general estos usos se consideran permitidos en todas las ordenanzas del suelo urbano

residencial e industrial y en el suelo de nucleo rural del municipio, con las salvedades que en cada caso
establezca la legislacion especifica de cada uso.

PARAMETROS COMPARADOS ENTRE NORMATIVA URBANISTICA Y PROYECTO DE EJECUCION

PGOM - Equipamiento. Escolar-Docente Proyecto
Clasificacion Suelo Urbano. Equipamiento SU. Equipamiento
Callificacion Educativo. IES. Existente

Ordenanza 8. Equipamientos Proyecto
Edificabilidad méxima En suelo urbano: 0,7 m2/m2 2.24

m2/m2. Existente

Parcela minima En suelo urbano: no se determina 1.255 m2 s/catastro

En suelo urbano:

Frontal: En la alineacién o retranqueado un

minimo de 2 metros. .

Retranqueos , Existentes
Laterales y fondo: 3 metros o adosados en el

caso de existir pared medianera y con acuerdo

con el colindante.

9 m. Se puede superar esta altura justificando la
Altura de la edificacién necesidad de que el equipamiento en cuestion < 9m. Existente
asi lo requiera.

Ndmero maximo de plantas | Tres. B + 2 Existente SS + B + 2

Se admiten exclusivamente los usos propios del equipamiento concreto de
que se trate, excluyendo expresamente el uso residencia que solamente
tendra cabida en los casos en los que sea necesario disponer de una
vivienda para los vigilantes del equipamiento de que se trate.

Usos

Dada la gran diversidad de situaciones que puedan presentarse, se
considera fija la edificabilidad sehalada en cada caso, pudiendo adaptarse
Condiciones especiales el nimero de plantas y la altura de la edificacion en funcion de las
caracteristicas espaciales del equipamiento y previa justificacion de que el
cambio es conveniente.
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LEY 2/2016, DEL SUELO DE GALICIA

TITULO IIl. NORMAS DE APLICACION DIRECTA

Articulo 91: Adaptacion al ambiente y proteccion del paisaje:

Las construcciones e instalaciones deberan adaptarse al ambiente en el que estén situadas, y para tal efecto:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Las construcciones en lugares inmediatos a un edificio o a in conjunto de edificios de caracter
histérico o tradicional deberan armonizar con él.

En los lugares de paisaje abierto o natural, 0 en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos
de caracteristicas historicas o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras 0 caminos de
trayecto pintoresco, no se permitira que la situacion, masa o altura de las construcciones, muros o
cerramientos, 0 la instalacion de otros elementos, limiten el campo visual para contemplar las bellezas
naturales, rompan la armonia del paisaje, desfiguren la perspectiva propia de él o impidan la
contemplacion del conjunto.

La tipologia de las construcciones y los materiales y los colores empleados deberan favorecer la
integracion en el contorno inmediato y en el paisaje.

Las construcciones deberan presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente
terminados.

Queda prohibida la publicidad estatica que por sus dimensiones, localizacién o colorido no cumpla
las anteriores prescripciones.

En las zonas de flujo preferente y en las areas amenazadas por graves riesgos naturales o
tecnolégicos como explosion, incendio, contaminacion, hundimiento u otros analogos solo se
permitiran las construcciones y usos admitidos por las legislaciones sectoriales correspondientes.

Las actuaciones propuestas, no modifican ninguno de los parametros contemplados en la normativa
urbanistica de aplicaciéon y dan cumplimiento a las disposiciones recogidas en el articulo 91 de la Ley 2/2016
del Suelo de Galicia.

Pontevedra, noviembre de 2023

Firmado digitalmente
por GONZALEZ
SANCHIDRIAN
MANUEL - 769322325
Fecha: 2023.11.15
13:16:51 +01'00'

Fdo.: Manuel Gonzalez Sanchidrian
Arquitecto
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

B.01. DESCRIPCION DE LA SOLUCION CONSTRUCTIVA.

DEMOLICIONES.

Seré necesario proceder a la demolicién del elemento de cubricién en todo el centro (salvo el patio cubierto)

Los trabajos comenzaran con la retirada de la chapa metélica por medios manuales, incluyendo el
desmontado de claraboyas, cumbreras, limatesas, limahoyas, bajantes, canalones, encuentros con
elementos verticales, etc.

En el exterior, se demoleran las protecciones de bajantes y alféizares salientes y se desmontaran los
elementos adosados a fachada (luminarias, cableado, papeleras...)

En el caso de que existiera fibrocemento con contenido de amianto, los residuos seran empaquetados con
plasticos de galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama internacional que advierta del
contenido de amianto del producto; y posteriormente transportados a vertedero autorizado por la Conselleria
de Medio Ambiente.

SISTEMA ENVOLVENTE.

CUBIERTA.

Se resuelve a base de panel entero, sin solapes, de 30 mm de espesor total y acabado HDX 55 o similar,
conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor exterior y 0,5 mm interior, perfil
nervado, lacado por ambas caras y con aislamiento intermedio de espuma de poliuretano, fijado con
abarcones.

Para la estimacion del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se ha seguido
lo establecido en DB-SE-AE. Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la
eleccion del sistema de cubierta han sido la zona climatica, el grado de impermeabilidad y recogida de
aguas pluviales, las condiciones de propagacion exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de
aislamiento acuUstico determinados por los documentos basicos DB-HS-1 de Protecciéon frente a la
humedad, DB-HS-5 de Evacuacién de aguas, DB-HE-1 de Limitacién de la demanda energética, DB-SI-2
de Propagacion exterior y DB-HR de proteccion frente al ruido.

CERRAMIENTO.

Seré necesaria la preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora de agua + arena) de pintura
o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte,
repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de
acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con cuidado de no
danar elementos contiguos.

Posteriormente, se colocara el sistema de aislamiento térmico Capatect ECONOMY CARBON de
CAPAROL o equivalente, realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno expandible
Neopor de 80 mm, resistencia a la difusion del vapor de agua de 20/40 conforme norma EN 13163:2012 +
A2 2016, con conductividad térmica=0,032 W/mK adheridos al soporte previamente limpio de polvo y
grasas, mediante el mortero adhesivo hidraulico monocomponente CAPATECT 186M sobre los paneles,
cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%.

Colocacioén de espigas, Capatect-Fijacion universal atornillada 053, a razdn de 6 espigas minimo por m2,
tapadas y enrasadas, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Refuerzo en esquinas con perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los
huecos con malla.

Las conexiones con premarcos y marcos se ejecutaran con cinta selladora Typ 2D 054 o perfiles de
conexion con ventana mediante perfil ventana 662/659/646/694 4n funcién de tipo de instalacion y
superficie de hueco; y las juntas de dilatacion con perfil Typ E 6660 o Typ V 6670, goterones con perfil
antigoteo, perfil de arranque 6700 (incluso perfil de desconexion de armadura con el perfil de arranque)

Memoria Valorada: Mejoras en Fachada y Cubierta en el IES Chano Pifeiro, Forcarei (Pontevedra) 14

Manuel Gonzéalez Sanchidrian Noviembre 2023



etc. todo ello del mismo sistema y fijados con masilla organica Capatect-CarbonSpachtel.

Sobre las placas se aplicara un revestimiento de endurecimiento superficial mediante una capa de
armadura de minimo 3 mm de espesor, realizada con masilla organica reforzada con fibra de carbono
Capatect-CarbonSpachtel con alta resistencia a impactos, para armado de mortero con malla de fibra de
vidrio, tipo CAPATECT 650/110 solapada entre si 10cm.

Posteriormente se aplicara un acabado final con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de
silicona con red tridimensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e
hidréfugo, tipo THERMOSAN NQG de CAPAROL, en acabado fratasado.

En el zécalo de la edificacion (altura de 50 cm), se aplicara un revestimiento e impermeabilizacion de
Capatect-SockellFlex Carbon, y el sistema de aislamiento térmico por el exterior CAPATECT SOCKEL
CARBON, basado en adherir con mortero de componente organico Capatect-SockellFlex Carbon,
aplicacion sobre el total de la superficie y en el canto inferior en contacto con el suelo mediante llana
dentada 10x10 mm, paneles de espuma rigida de granza de poliestireno expandido, tipo EPS 035 PW de
80 mm de espesor y conductividad térmica=0,035 W/mK.

Para la estimacion del peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas, se ha seguido
lo establecido en DB-SE-AE. Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la
eleccion del sistema de fachada han sido la zona climatica, el grado de impermeabilidad, la
transmitancia térmica, las condiciones de propagacion exterior y de resistencia al fuego, las condiciones
de seguridad de utilizacion en lo referente a los huecos, elementos de proteccion y elementos salientes
y las condiciones de aislamiento acustico determinados por los documentos basicos DB-HS-1 de
Proteccion frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuacion de aguas, DB-HE-1 de Limitacion de la
demanda energética, DB-SI-2 de Propagacion exterior, DB-SU-1  Seguridad frente al riesgo de caidas
y DB-SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR de proteccién frente al ruido.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL.

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y proteccion del
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

Los parametros basicos tenidos en cuenta para la solucién de muros, suelos, fachadas y cubiertas han
sido, segun su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Proteccion frente a la humedad.

En cuanto a la gestiéon de residuos, el edificio dispone de espacios de almacenamiento inmediato
cumpliendo las caracteristicas en cuanto a disefio y dimensiones del DB-HS-2 Recogida y evacuacion de
residuos, el proyecto ademéas cumple lo establecido en el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la
produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion.

SISTEMA DE SERVICIOS.

Para el correcto funcionamiento del edificio es necesario un el conjunto de servicios externos al mismo.

ABASTECIMIENTO DE AGUA.
La parcela donde se ubica el centro dispone de este servicio.

EVACUACION DE AGUA.

El edificio docente dispone de red de saneamiento.

SUMINISTRO ELECTRICO.

La parcela donde se encuentra el edificio dispone de este servicio.

TELEFONIA.

La parcela donde se encuentra el edificio dispone de este servicio.
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TELECOMUNICACIONES.
La parcela donde se encuentra el edificio dispone de este servicio.

RECOGIDA DE BASURA.

Las vias que lindan con la parcela disponen contenedores de residuos con sistema de recogida.

B.02. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES AEMPLEAR.

Todos los materiales seran de la mejor calidad y la elaboracién de los productos perfectos. Tendran las
dimensiones y caracteristicas que fijan los documentos del proyecto y los detalles o memorias que la
Direccion Facultativa redacte durante la ejecucion de las obras. Los materiales seran reconocidos antes
de su empleo por la Direccion Facultativa, sin cuya aprobacién no podran emplearse. La contrata
suministrara muestra de materiales para su aprobaciéon, que seran guardadas conjuntamente con
certificados de calidad de los mismos.

* Cualquier referencia a normas UNE o de otro tipo utilizadas en este proyecto, debe entenderse como referida a la Norma
UNE mencionada o “equivalente”, o a la norma citada o “equivalente’.

El mismo proceder debe aplicarse a cualquier marca comercial referenciada en el proyecto, que debe entenderse referida
a la marca citada o “equivalente”.

Pontevedra, noviembre de 2023

Firmado digitalmente
por GONZALEZ
SANCHIDRIAN
MANUEL - 769322325
Fecha: 2023.11.15
13:17:08 +01'00'

Fdo.: Manuel Gonzalez Sanchidrian
Arquitecto
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OTROS DOCUMENTOS

EO1. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA.

Manuel Gonzalez Sanchidrian
Arquitecto

Autor de la presente Memoria Valorada para las obras de “Mejora en Fachada y Cubierta en el IES Chano
Pineiro” situado en el Ayuntamiento de Forcarei; encargo de la Consellerla de Cultura, Educacién e
Universidade de la XUNTA DE GALICIA, y que aqui se desarrolla, certifica que relne las condiciones
requeridas para ser conceptuada como OBRA COMPLETA vy, por lo tanto, susceptible de ser entregada al
uso general, de acuerdo con lo establecido en el articulo 235 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA.

Pontevedra, noviembre de 2023

Firmado digitalmente
por GONZALEZ
SANCHIDRIAN
MANUEL - 769322325
Fecha: 2023.11.15
13:17:24 +01'00'

Fdo.: Manuel Gonzalez Sanchidrian
Arquitecto
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EO2. PLAN DE OBRA

Manuel Gonzalez Sanchidrian
Arquitecto

Autor de la presente Memoria Valorada para las obras de “Mejora en Fachada y Cubierta en el IES Chano
Pifeiro” situado en el Ayuntamiento de Forcarei; encargo de la Consellerla de Cultura, Educacion e
Universidade de la XUNTA DE GALICIA,

De acuerdo con el articulo 233, de la Ley 9/20017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se
incluye un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de caracter indicativo, con prevision del

tiempo y coste.

Se prevé que los trabajos a realizar segun el presente proyecto duraran un tiempo estimado de CUATRO

MESES, segun el plan de obra adjunto:

1. PLAN DE TRABAJOS
PLAN DE OBRA: OBRAS DE MEJORA EN FACHADA Y CUBIERTA EN EL IES CHANO PINEIRO, FORCAREI
Ne CAPITULO mes 01 mes 02 mes 03 mes 04 IMPORTE
1,00 |DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 4.493,75 3.994,45 1.497,92 9.986,12
2,00 |CUBIERTAS 25.453,28 16.968,85 14.140,71 56.562,84
3,00 |FACHADAS 18.729,04 65.551,63 63.678,73 39.330,98 187.290,37
4,00 |ACABADOS INTERIORES 107,73 610,47 718,20
5,00 |SEGURIDAD Y SALUD 1.031,52 1.031,52 1.031,52 1.031,52 4.126,09
6,00 |GESTION DE RESIDUOS 724,03 724,03 724,03 724,03 2.896,10)
SUMA 24.978,34 96.754,90 84.008,77 55.837,71 261.579,72
gastos generales (13 %) 3.247,18 12.578,14 10.921,14 7.258,90 34.005,36
beneficio industrial (0,06 %) 1.498,70 5.805,29 5.040,53 3.350,26 15.694,78
MENSUAL 29.724,22 115.138,33 99.970,44 66.446,87 311.279,87
1.V.A. (21,00 %) 6.242,09 24.179,05 20.993,79 13.953,84 65.368,77
TOTAL CONTRATA MENSUAL 35.966,31 139.317,38 120.964,23 80.400,71 376.648,63
TOTAL CONTRATA ORIGEN 35.966,31 175.283,69 296.247,93 376.648,64 376.648,63
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente PLAN DE OBRA
Pontevedra, noviembre de 2023
Firmado
digitalmente por
GONZALEZ
SANCHIDRIAN
y, >
e MANUEL - 769322325
~ Fecha: 2023.11.18
14:32:01 +01'00'
Fdo.: Manuel Gonzalez Sanchidrian
Arquitecto
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E03. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Manuel Gonzalez Sanchidrian
Arquitecto

Autor de la presente Memoria Valorada para las obras de “Mejora en Fachada y Cubierta en el IES Chano
Pineiro” situado en el Ayuntamiento de Forcarei; encargo de la Consellerla de Cultura, Educacion e
Universidade de la XUNTA DE GALICIA, y que a continuacion se desarrolla,

De acuerdo con lo especificado en el articulo 77.1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, “para los contratos de obras
cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euro, la clasificacion del empresario em el grupo o subgrupo que en
funcion del objeto del contrato corresponda, y que sera recogida en los pliegos del contrato, acreditara su
solvencia economica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o
subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento
y detallados en los pliegos del contrato [...]"

Por tanto, NO ES EXIGIBLE CLASIFICACION

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Pontevedra, noviembre de 2023

Firmado digitalmente
por GONZALEZ
SANCHIDRIAN
MANUEL - 769322325
Fecha: 2023.11.15
13:17:53 +01'00'

Fdo.: Manuel Gonzalez Sanchidrian
Arquitecto
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E04. CERTIFICADO DE COLEGIACION.

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

CERTIFICADO DE COLEGIACION

ELENA AMPUDIA AIXENDRI, DECANA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA,

CERTIFICO:

Que segun los antecedentes que constan en este Colegio, el arquitecto Don MANUEL GONZALEZ
SANCHIDRIAN, con DNI n° 769322328, figura como colegiado en el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
desde el dia 22 de septiembre de 2009, con el nUmero 3952, actualmente residente en la DELEGACION DE
PONTEVEDRA del Colegio y que el citado colegiado se encuentra al corriente de sus obligaciones colegiales y
no incurre en ninguna causa de inhabilitacion para el ejercicio de la profesiéon de Arquitecto.

Y para que asi conste ante quien proceda, expido la presente certificacion.

Santiago de Compostela, 6 de mayo de 2023.

Rl
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Digitally signed by COAG -
CERTIFICACION

Date: 2023.05.06 11:49:02 +02:00
Reason: Certificado de colegiacion
Loc¢ation: Santiago de Compostela
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (B.O.E. 25/10/97)

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL
ARTICULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién, establece en el Articulo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que
en la fase de redacciéon del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

Euros.
1.1.1..1 P.E.C. = P.E.M.+QGastos Generales + Beneficio Industrial + 21% I.V.A. 376.648,63 €

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucion Material

b) La duracién estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningin momento a méas
de 20 trabajadores simultdneamente

1.1.1..2 Plazo de ejecucién previsto 80 Dias

‘ NUmero de trabajadores previsto que trabajen simultdneamente 9

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de trabajo del
total de los trabajadores en la obra)

‘ NUmero aproximado de jornadas 470

d) No es una obra de tlneles, galerias, conducciones subterraneas o presas

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Basico debera precisar:

- Relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra

- lIdentificacion de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello.

- Relacién de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas. No sera necesario valorar esta eficacia cuando
se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas
Técnicas de Prevencion).

- Relacion de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo Il.

- Prevision e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores.
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1.3 DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Bésico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

TIPO DE OBRA

Situacion Rula tras Grupo Escolar s/n, 36550 — Forcarei (Pontevedra)

Poblacion Forcarei

Promotor Conselleria de Cultura, Educacién, Formacion Profesional e Universidades
Arquitecto Manuel Gonzalez Sanchidrian

Coordinador Seguridad y Salud | A designar por la propiedad

Presupuesto Ejecucion Material | 261.579,72 €

Duracion de la obra 16 semanas

N° maximo de trabajadores 9

1.4 DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la obra:

ACCESQOS A LA OBRA

Topografia del terreno Plano en la zona de intervencién
Tipo de suelo Urbano

Edificaciones colindantes S

Suministro E. Eléctrica S

Suministro de Agua S

Sistema de saneamiento Si

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

DEMOLICIONES

Movimiento de tierras No
Cimentacion y estructuras No
Cubiertas Si
Albanileria y cerramientos Si
Acabados Si
Instalaciones No

Las actuaciones a acometer consistiran basicamente en la retirada del elemento de cubricidon existente
(chapa metalica) y la posterior colocacion de nueva cubierta a base de panel sandwich.

En la fachada, se eliminaran elementos tales como vierteguas y se procedera a la ejecuciéon de un sistema de
aislamiento por el exterior (SATE)

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra de los servicios higiénicos
siguientes:

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de
llave, con una superficie minima de 2 m? por trabajador que haya de utilizarlos y una altura minima de
2,30 m.

- Lavabos con agua fria y caliente a razdn de un lavabo por cada 10 trabajadores o fraccion.

- Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 trabajadores o fraccion.

- Retretes a razdn de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion. Cabina de superficie
minima 1,20m? y altura 2,30 m.
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De acuerdo con el aparta

do A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra del material de primeros

auxilios que se indica a continuacion:

- Un botiquin porta

til que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén

hidrofilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, torniquete, antiespasmaodicos, analgésicos, bolsa

para agua o hielo

, termometro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia

Distancia en Km

Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud de Forcarei: 1,3 Km —986 755 277

Asistencia Especializada

(Hospital) Hospital Montecelo - Pontevedra: 38,6 Km — 986 800 000

1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la tabla adjunta:

x| Grias-torre

Hormigoneras

Montacargas

x | Camiones

Magquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecanicos

x| Sierra circular

1.7 MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se

relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus

caracteristicas mas importantes:

1.1.2 MEDIOS 1.1.3 CARACTERISTICAS
J Andamios colgados | Deben someterse a una prueba de carga previa
moviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos

Los pescantes seran preferiblemente metalicos

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Obligatoriedad permanente del uso de cinturon de seguridad

| x | Andamios tubulares
apoyados

Deberan montarse bajo la supervision de persona competente

Se apoyaran sobre una base solida y preparada adecuadamente

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturén de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el montaje y
desmontaje

| x | Andamios sobre
borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

| x | Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = 4 de la altura total

| x| Instalacién eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V,
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

|. magnetotérmicos en lineas de méaquinas, tomas de corriente y alumbrado
La instalacion de cables seré aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) ser4 < 80 ohmios
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RIESGOS LABORALES

1.8 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacion de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante

la adopcién de las medidas técnicas que también se incluyen:

1.1.4 RIESGOS EVITABLES 115 MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

X [ DERIVADOS DE ROTURA DE INSTALACIONES X | NEUTRALIZACION DE LAS INSTALACIONES
EXISTENTES EXISTENTES

X | PRESENCIA DE LINEAS ELECTRICAS DE ALTA x | CORTE DEL FLUIDO, PUESTA A TIERRA Y
TENSION AEREAS O SUBTERRANEAS CORTOCIRCUITO DE LOS CABLES

1.9 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacion de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas
y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reducciéon de este tipo de riesgos. La
primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los

aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

1.1.6  TODA LA OBRA

1.1.7 RIESGOS

1.1.7..1 Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

XX [ X | X

Choqgues o golpes contra objetos

1.1.7..2 Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

x | Contactos eléctricos directos e indirectos

x | Cuerpos extrafnos en los ojos

x | Sobreesfuerzos

1.1.8 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 1.1.9 GRADO ADOPCION

x | Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra Permanente

x | Ordeny limpieza de los lugares de trabajo Permanente

x | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. Permanente

x | lluminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente

x | No permanecer en el radio de accion de las maquinas Permanente

X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maqguinas sin doble aislamiento Permanente

x | Senalizacion de la obra (sefhales y carteles) Permanente
Cintas de sefalizacion y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado

x | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2 m. Permanente
Marguesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o edif. colindantes | Permanente
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente
Evacuacion de escombros Frecuente
Escaleras auxiliares Ocasional

Informacion especifica

Para riesgos concretos

Cursos y charlas de formacion

Frecuente

Grla parada y en posicion veleta

Con viento fuerte

S>> > | x> [x

Grla parada y en posicion veleta

Final de cada jornada
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

1.1.10 EMPLEO

x | Cascos de seguridad Permanente

x | Calzador protector Permanente

x | Ropa de trabajo Permanente

x | Ropa impermeable o de proteccion Con mal tiempo
x | Gafas de seguridad Frecuente

x | Cinturones de proteccion del tronco Ocasional

1.

1.11 1 DEMOLICIONES

1.

1.12 RIESGOS

1.1.12..1  Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos

XX [ X [X

Atropellos, colisiones y vuelcos

1.1.12..2  Contagios por lugares insalubres

x | Ruidos

X | Vibraciones

x | Ambiente pulvigeno

x | Electrocuciones

1.1.13 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 1.1.14 GRADO ADOPCION
Observacion vy vigilancia de los edificios colindantes Diaria

X | Apuntalamientos y apeos Frecuente

X | Pasos o pasarelas Frecuente

x | Cabinas o porticos de seguridad en maquinas Permanente
Redes verticales Permanente
Barandillas de seguridad Permanente

x | Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente
Riegos con agua Frecuente

x | Andamios de proteccion Permanente

x | Conductos de desescombro Permanente

x | Anulacion de instalaciones antiguas Definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) 1.1.15 EMPLEO

X | Botas de seguridad Permanente

x | Guantes contra agresiones mecanicas Frecuente

x | Gafas de seguridad Frecuente

x | Mascarilla filtrante Ocasional

x | Protectores auditivos Ocasional

x | Cinturones y arneses de seguridad Permanente

X | Méstiles y cables fiadores Permanente

1.

1.16 4 CUBIERTAS

1.

1.17 RIESGOS

1.1.17..1

Caldas de operarios al vacio o por el plano inclinado de la cubierta

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con materiales

XXX | X

Inhalacion de sustancias téxicas

1.1.17..2 Quemaduras producidas por soldadura de materiales
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>

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Contactos eléctricos directos e indirectos

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

XX XX

Proyecciones de particulas

CONDICIONES METEOROLOGICAS ADVERSAS

1.1.18 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 1.1.19 GRADO ADOPCION
Redes verticales perimetrales Permanente
X | Redes de seguridad Permanente
X | Andamios perimetrales aleros Permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material Permanente
X | Barandillas rigidas y resistentes Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas Permanente
Escaleras de tejador o pasarelas Permanente
X | Parapetos rigidos Permanente
X| Acopio adecuado de materiales Permanente
X | Senalizar obstaculos Permanente
X | Plataforma adecuada para gruista Permanente
X| Ganchos de servicio Permanente
X[ Accesos adecuados a las cubiertas Permanente
X | Paralizacion de los trabajos en condiciones meteorolégicas adversas Ocasional

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

1.1.20 EMPLEO

X| Guantes de cuero o goma Ocasional

X | Botas de seguridad Permanente
X | Cinturones y arneses de seguridad Permanente
X | Mastiles para cables fiadores Permanente

1.1.21 5 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS
1.1.22 RIESGOS
1.1.22..1  Caldas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

X [X [ X | X

Lesiones y cortes en manos

1.1.22..2 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

Incendios por almacenamiento de productos combustibles

Golpes o cortes con herramientas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Proyecciones de particulas al cortar materiales

Ruidos, contaminacién acustica

X |[=[X | X [X|X

1.23 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 1.1.24 GRADO ADOPCION
Apuntalamientos y apeos Permanente
Pasos o pasarelas Permanente
Redes verticales Permanente
Redes horizontales Frecuente

X | Andamios (constitucién, arriostramiento y accesos correctos) Permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
Barandillas rigidas Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas Permanente

x | Evitar trabajos superpuestos Permanente
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X | Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente
Proteccion de huecos de entrada de material en plantas Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) 1.1.25 EMPLEO

x | Gafas de seguridad Frecuente

x | Guantes de cuero o goma Frecuente

x | Botas de seguridad Permanente

x | Cinturones y arneses de seguridad Frecuente

x | Mastiles y cables fiadores frecuente

1.1.26 6 ACABADOS

1.1.27 RIESGOS

1.1.27..1  Caldas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

XX [ X [ X [X

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

1.1.27..2 Inhalacién de sustancias téxicas

X | Quemaduras

x | Contactos eléctricos directos o indirectos

X | Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

1.1.28 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 1.1.29 GRADO ADOPCION

x | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente

X | Andamios Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas Permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas Permanente

x | Evitar focos de inflamacion Permanente
Equipos autbnomos de ventilacion Permanente

X | Almacenamiento correcto de los productos Permanente
Paralizacién de los trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 1.1.30 EMPLEO

x | Gafas de seguridad Ocasional

x | Guantes de cuero o goma Frecuente

x | Botas de seguridad Frecuente

x | Cinturones y arneses de seguridad Ocasional

x | Mastiles y cables fiadores Ocasional

X | Mascarilla filtrante Ocasional

x | Equipos auténomos de respiracion ocasional

1.10  RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.
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TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Que requieran el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados

Senalizar y respetar la distancia de seguridad (5m)
Particos protectores. Calzado y casco de seguridad

2 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Basico se contemplaran también
las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud,

los previsibles trabajos posteriores.

RIESGOS

Caidas al mismo nivel en suelos

Caldas de altura por huecos horizontales

x | Caidas por huecos en cerramientos

x | Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

x | Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacion o deterioro de sistemas eléctricos

Explosion de combustibles mal almacenados

x | Fuego por combustibles, modificacion de instalacion eléctrica o por acumulacion de desechos peligrosos

x | Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

x | Contactos eléctricos directos e indirectos

x | Toxicidad de productos empleados en la reparacion o almacenados en el edificio

x | Vibraciones de origen interno y externo

x | Contaminacién por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamiajes, escalerillas y demas dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

x | Anclajes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

x | Casco de seguridad

x | Ropa de trabajo

x | Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas

inclinadas

x | Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas
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3 NORMATIVA APLICABLE

3.1 GENERAL
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales.
BOE 13/12/2003

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.
BOE 31/1/2004. Correccion de errores: BOE 10/03/2004

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y
de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de sequridad y salud en el trabajo en el
ambito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion.
BOE 31/1/1997

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de sequridad y salud en las obras de
construccion. BOE 29/5/2006.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevencion
ajeno. BOE 11/06/2005

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién. BOE: 1/5/1998

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial.
BOE: 26/4/1997

Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos
modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento
electronico. BOE 7/02/2003.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevencion y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003

Resolucion de 23 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracion Publica, por la que se
ordena la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el
Acuerdo Administracién-Sindicatos de adaptacion de la legislacion de prevencion de riesgos laborales a la
Administracion General del Estado. BOE: 1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (1), (sigue siendo valido el Titulo Il que comprende los articulos desde el n°13 al n°51, los
articulos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y
de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad
y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE:
23/04/1997

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de sequridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualizacion. BOE: 23/04/1997

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Ordenanza de Trabajo, industrias, construccion, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M.
04/07/83, en titulos no derogados)

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. BOE: 16/3/1971. SE DEROGA, con la excepcion indicada, los capitulos [ a V'y VII del titulo I, por Real
Decreto 486/1997, de 14 de abril

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de sequridad e higiene en el trabajo. BOE
13/10/86. Correccion de errores: BOE 31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras
fijas en vias fuera de poblado. BOE 18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. BOE
14/06/81. Modlifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccion técnica complementaria
"MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a gruas torre para obras u
otras aplicaciones. BOE 17/07/2003

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de sequridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. BOE 11/04/2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE 11/3/2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la sequridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas. BOE
05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y sequridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001
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Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensionl. BOE 18/9/2002
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para
obras. BOE: 14/6/1977
Resolucion de 25 de julio de 1991, de la Direccion General de Politica Tecnolégica, por la que se
actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la instruccion
técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de elevacion y manutencion
referente a ascensores electromecanicos, modificada por orden de 11 de octubre de 1988.
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instruccion técnica complementaria
MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevacion y manutencion referente a ascensores
electromecanicos. BOE 6/10/1987

Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley de Prevencion de riesgos
laborales. BOE: 10/11/95

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencion.
BOE: 31/07/97

3.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual. BOE 12/6/1997. Correccion de errores:
BOE 18/07/1997

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalizacion y homologacion de productos industriales. BOE 2/12/2000

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccion personal de trabajadores:

Resolucion de 14 de diciembre de 1974 de la Direccion General de Trabajo por la que se
aprueba la norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metalicos. BOE
30/12/1974

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccion de errores: BOE
22/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Correccion de errores en
BOE 24/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad.
BOE 3/9/1975. Correccion de errores en BOE 25/10/1975

Resolucion de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma técnica
reglamentaria MT-5, sobre calzado de sequridad contra riesgos mecanicos. BOE 12/2/1980.
Correccion de errores: BOE 02/04/1980. Modificacion BOE 17/10/1983.

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. Correccion de
erratas: BOE 28/10/1975
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Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-7 sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias: normas comunes
y adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Correccion de errores: BOE 29/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-8 sobre equipos de proteccion de vias respiratorias: filtros mecanicos. BOE
8/9/1975. Correccion de errores: BOE 30/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-9 sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas
autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Correccion de errores: BOE 31/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-10 sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y
mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Correccion de errores: BOE 1/11/1975

3.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los
anexos | y Il'y la disposicion derogatoria tnica, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de sequridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE 13/11/2004

3.4 NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normas de la administracion local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad,
Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el convenio
colectivo provincial
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4  PLIEGO DE CONDICIONES

4.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
411  Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:

Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que
se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacién y puesta en servicio, inspecciones y revisiones
periédicas, y reglas generales de seguridad.
Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta obra son las
siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de aridos.

2.- Herramientas neumaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.

41.2  Caracteristicas de empleo y conservacion de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra velara por su
correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones
emitidas por el fabricante para cada Util o herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y efecto de que se
utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales,
de caréacter practico y de general conocimiento, vigentes seguin los criterios generalmente admitidos.

41.3 Empleoy conservacion de equipos preventivos:
Se consideraran los dos grupos fundamentales:
a) Protecciones personales:

Se tendra preferente atencién a los medios de protecciéon personal.

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida Util desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacién de una prenda de proteccion
personal o equipo se deteriore, éstas se repondran independientemente de la duracion prevista.

Todo elemento de proteccién personal se ajustara a las normas de homologacion del Ministerio de
Trabajo y/o Conselleria 'y, en caso que no exista la norma de homologacion, la calidad exigida sera la
adecuada a las prestaciones previstas.

b) Protecciones colectivas:

El encargado vy el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizaciéon de los
elementos de proteccion colectiva, contando con el asesoramiento y colaboracion de los
Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa
Constructora.

Se especificaran algunos datos que habra que cumplir en esta obra, ademas de lo indicado en las
Normas Oficiales:

- Vallas de delimitacién y proteccién en pisos:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metalicos y con
patas que mantengan su estabilidad.

- Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hara con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones
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circularan lo mas cerca posible de éste.

- Barandillas:
Las barandillas rodearan el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

- Redes perimetrales:

La proteccion del riesgo de caida a distinto nivel se hard mediante la utilizacion de pescantes
tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo
asi lo requieran. El extremo inferior de la red se anclara a horquillas de hierro embebidas en
el forjado. Las redes seran de nylon con una modulacién apropiada. La cuerda de seguridad
sera de poliamida y los mdédulos de la red estaran atados entre si por una cuerda de
poliamida. Se protegera el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al
perimetro de los forjados.

- Redes verticales:
Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se sujetaran a
un armazon apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella
donde se trabaja.

- Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegeran con mallazo previsto en el forjado de pisos y
se cortaran una vez se necesite el hueco. Resistencia seguin dimensién del hueco.

- Cables de sujecion de cinturdn de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a
que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién protectora.

- Marquesina de proteccion para la entrada y salida del personal:
Consistira en armazon, techumbre de tablon y se colocara en los espacios designados para
la entrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se vallara la planta baja a excepcion
de los moédulos designados.

- Plataformas voladas en pisos:
Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perimetro exterior y
no se situaran en la misma vertical en ninguna de las plantas.

- Extintores:
Seran de polvo polivalente, revisandose periédicamente.

- Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estara dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con
dimensiones previstas. Dispondra de barandillas laterales y estara apuntalada por 3 puntales
en cada lado con tablén de reparto. Calculo estructural seguin acciones a soportar.

4.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de seguridad y salud,
cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores
autdbnomos o diversos trabajadores autébnomos.

La designacion del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que
se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la
obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.
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4.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion de la obra podra recaer en la
misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las
siguientes funciones:

= Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

= Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de
manera coherente y responsable los principios de accidn preventiva que se recogen en el Articulo 15 de
la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las
actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

= Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

= QOrganizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

= Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
= Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador.

4.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Béasico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este Estudio Basico y en funcion de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se
incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevenciéon que el contratista proponga con
la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos en este Estudio Basico.

El plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcion
del proceso de ejecucion de la misma de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién expresa del
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen
seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podran presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El
plan estara en la obra a disposicién de la Direccion Facultativa.

4.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA'Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales y en particular:

= El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

= La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.
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= Lamanipulacion de distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.

= El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

= |a delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

= Elalmacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

= Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

= | a adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.

»= |a cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

= Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por
ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

4.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores auténomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, y en particular:

= El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

»= El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

= Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

» La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

= | a cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

= Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.
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6. Elegiry utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

4.7 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro
de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional al que
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro la Direccion
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autbnomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en esta materia,
quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en el plazo de
veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

4.8 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertirda al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o
autonomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

4.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion adecuada
y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud
en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento

y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo.

410 ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES
Segun la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederé a:

Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del personal, con
arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion
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Comité de Seguridad y Salud:
Es el 6rgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituira en las

empresas o centros de trabajo con 50 o mas trabajadores:

- Sereunira trimestralmente.

- Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la
Prevencién de la Empresa.

- Podran participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.

411  DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

En Pontevedra, noviembre de 2023
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Fdo.: El promotor Fdo: El arquitecto
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ESTUDIO DE G/ESTIC,)N DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion y
demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminaciéon de residuos
y lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores vy
poseedores de residuos de construccion y demolicion de obras menores de construccion vy
reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideracion de residuo urbano.

Contenido del estudio:

VI.
VIIL

Identificacién de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y m® de los
residuos de la construccion y demolicién que se generaran en la obra codificados con arreglo a la
Orden MAM/304/2002.

Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacion, valoracién o eliminacién a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras
operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecucion de proyecto)

Valoracion del coste previsto de la gestion.

Identificacion de la obra:

Proyecto Obras de Mejora en Fachada y Cubierta — I[ES Chano Pifieiro
Situacion Rua tras Grupo Escolar s/n, 36550 Forcarei (Pontevedra)
Promotor Conselleria de Cultura, Educacion, Formacién Profesional e Universidades - Xunta de Galicia

Proyectista/s = Manuel Gonzalez Sanchidrian

Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la
letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE.

Los residuos sefalados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta la Normativa
especifica para hacer una justificacion individualizada de los productos peligrosos.

Caodigo Descripcion

Residuos de la fabricacion, formulacién, distribucién y utilizaciéon de revestimientos,

08 adhesivos, sellantes v tintas de impresion.

0801 11* Residuqs de . pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras
sustancias peligrosas.

080112 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11 X

0801 17 Resjdgos del decapado o elimin.acién de pintura y barniz que contienen disolventes
organicos u otras sustancias peligrosas.
Residuos del decapado o eliminacion de pintura y barniz distintos de los

080118 o X
especificados en 08 01 17
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Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtracién y

15 iy o ,
ropas de proteccién no especificados en otra categoria.

1501 01 Envases de papel y carton. X

150102 Envases de plastico. X

150103 Envases de madera. X

1501 04 Envases metalicos. X

150107 Envases de vidrio.

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras.

17 Residuos de la construcciéon y demolicién (incluida la tierra excavada de las zonas
contaminadas)

17 01 01 Hormigon. X

17 01 02 Ladrillos. X

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos.

17 01 06* Mezclas o fracciones separadas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
que contienen sustancias peligrosas.

17 02 01 Madera.

17 02 02 Vidrio. X

17 02 03 Plastico. X

17 02 04* Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan
contaminados por ellas.

1703 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01

17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 01 Cobre, bronce, laton.

17 04 02 Aluminio. X

17 04 03 Plomo.

17 04 04 Zinc.

17 04 05 Hierro y acero. X

17 04 06 Estano.

17 04 07 Metales mezclados.

17 04 09* Residuos metalicos contaminados por sustancias peligrosas.

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras sustancias
peligrosas.

1704 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y 17 06 03. X

17 06 05* Materiales de construccion que contienen amianto (6).

1708 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01

1709 01* Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio.
Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB (por ejemplo, sellantes

17 09 02 con PCB, revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos
dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

17 09 03* Otros residuos de construccién y demolicion (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas.

1709 04 Residuos mezclados de la construccion y la demolicion distintos de los x

especificados en 17 09 01, 17 09 02y 17 09 03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una
construccién convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se
fundamenta la cuantificacion de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:
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Fase Cantidad estimada
0,01500 m?3/m? construido (encofrado de madera)

estructuras 4 00825 mé/m construido (encofrado metalico)

cerramientos | 0,05500 m3/m? construido

acabados 0,05000 m3/m? construido

Dado que se trata de una obra de rehabilitacion exterior, con un proceso de demolicién total de las
carpinterias existentes y cubierta, saneado de las fachadas para la ejecucién de nuevas carpinterias y
ejecucion de sistema SATE en todo el perimetro de fachadas, estimaremos unos indices de residuos
generados por fases de demolicion y ejecucion detalladas por m2 vy tipo.

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos en
la obra de rehabilitacion.

Estimacion de residuos en OBRA en fase de demolicion. CUBIERTA CHAPA METALICA

Superficie total de cubierta 785,00 m?
Volumen de residuos (S x 0,05) 39,250 m3

Estimacion de residuos en OBRA en fase de demolicion. CERRAMIENTOS VARIOS

Superficie total de cerramientos 519,271 m?
Volumen de residuos (S x 0,02) 10,385 m?

Estimacion de residuos en OBRA en fase de ejecucion. CUBIERTA PANEL

Superficie total de cubierta 785,00 m2
Volumen de residuos (S x 0,008) 6,280 m3

Estimacion de residuos en OBRA en fase de ejecucion. FACHADAS SATE
Superficie total de fachadas 2.153,45 m?
Volumen de residuos (S x 0,03 x 0,12) 7,752 m3

Se estima una mayorizacion de 6,5 m?® totales de otros materiales no especificados en los cuadros anteriores
y generados en las dos fases de la obra. Demolicion y ejecucion.

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.
ll.  Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de
residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencion mas all4 de las que implican un manejo
cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con
precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se
encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos”
correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacion
de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de responsabilizarse
de su gestion posterior.
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lll. Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestion
mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacién en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de
conformidad con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones
consideradas se realizaran o no en la presente obra:

Codigo Operacion Sl NO
D ELIMINACION (marcar con X)
D10 Incineracion en tierra X

D 11 Incineracion en el mar X

R VALORIZACION

Utilizaciéon principal como combustible o como otro medio de
generar energia

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metalicos
R10 Tratamieqto de suglqs, produoiepdo un beneficio a la agricultura
0 una mejora ecologica de los mismos

R1

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizaran o no en la
presente obra:

Destino Operaciéon Sl NO
REUTILIZACION (marcar con X)
Mezclas de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas a

Relleno o L X
las especificadas en el codigo 17 01 06

Relleno Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los especificados X

en el codigo 17 08 01

IV. Medidas para la separacién de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya
que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada
cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaria
su contaminacion. Por lo tanto, sera necesaria una impermeabilizacién del mismo mediante la construccion
de soleras de hormigén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para
evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben proteger del
calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos faciimente inflamables.

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de
clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m?.
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V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras
operaciones.

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situacion de los elementos de
almacenamiento de residuos, manejo, separaciéon y operaciones de entrada y salida del perimetro de la obra
para retirar los residuos de la misma.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes elementos de
almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este tipo
de residuos.

VI. Valoracion del coste previsto de la gestion.

El coste previsto de la gestién de residuos asciende a la cantidad de 2.896,10 euros (PEM)

Pontevedra, noviembre de 2023
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Memoria Valorada: Mejoras en Fachada y Cubierta en el IES Chano Pifeiro, Forcarei (Pontevedra) 45

Manuel Gonzéalez Sanchidrian Noviembre 2023



Memoria Valorada: Mejoras en Fachada y Cubierta en el IES Chano Pifeiro, Forcarei (Pontevedra) 46

Manuel Gonzéalez Sanchidrian Noviembre 2023



PLIEGO DE CONDICIONES Y NORMATIVA DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO

FO1. PLIEGO DE CONDICIONES.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACION EN EL EDIFICIO TERMINADO
- ANEXOS

PROYECTO: Memoria Valorada para las Mejoras en Fachada y Cubierta en el IES Chano Pifeiro — Forcarei
PROMOTOR: Conselleria de Cultura, Educacion, Formacion Profesional e Universidades, Xunta de Galicia
SITUACION: Rua tras Grupo Escolar s/n, 36550 — Forcarei (Pontevedra)
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CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera
calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales
y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser
sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccion
de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no reuna las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios

contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direccién Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion
alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el
presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccién, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion
ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparaciéon seran
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del
hormigon, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio
oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones de la EHE-08.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los aridos
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya
sancionadas por la practica, se realizardn ensayos de identificacion
mediante andlisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segin
convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con
arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccion del mismo que
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava"
o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o
simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por
si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigén necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamaiio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccion EHE-08.

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.),
segiin NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.)
segun ensayo de NORMA 7131:58.
- 16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./I., segun
NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por
litro (15 gr./1.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos segun ensayo de
NORMA UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE-08.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos
productos sodlidos o liquidos, excepto cemento, aridos o agua que
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del
mortero u hormigdn en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento,
plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro calcico como acelerador, su dosificacion sera

igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio

por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Sise usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera
tal que la disminucién de residentes a compresion producida por la
inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En
ningun caso la proporcion de aireante sera mayor del cuatro por
ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera inferior al
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearan colorantes
organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE-08.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a
alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales
para la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén
protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las
paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio
cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las
partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo
maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el citado
“Pliego General de Condiciones para la Recepcién de Conglomerantes
Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendrda en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instruccion EHE-08.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefales indelebles para
evitar confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones, grietas,
sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento (5%).

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil

kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por
limite elastico la minima tensién capaz de producir una deformacion
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite

elastico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no sera inferior a cinco mil

doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tension de rotura es el valor de la
ordenada maxima del diagrama tensién deformacion.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instrucciéon EHE-08.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente
de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general) ,
también se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construccion, acabados en
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998,
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del
articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.
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Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica,
con sefiales indelebles para evitar confusiones. No presentaran grietas,
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al cinco por
ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula
impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir la pérdida de
agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente
blanco, para evitar la absorcion del calor solar. Esta capa debera ser capaz
de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una
aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de
pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el
hormigoén, facilitando la labor de desmoldeo. ElI empleo de éstos productos
debera ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la suficiente rigidez,
latiguillos y puntales para que la deformacién maxima debida al empuje del
hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie tedrica
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie
desencofrada una regla metalica de 2 m. de longitud, recta si se trata de
una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente habran de ser de
madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos pero cumpliran la condicion de que
la deformacion maxima de una arista encofrada respecto a la tedrica, sea
menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica. Igualmente debera
tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos
dindmicos del vibrado del hormigén de forma que el maximo movimiento
local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos
enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinaciéon al rojo blanco menor del doce por
ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por
ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho
kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un dia al
aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a
cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta un
dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la tracciéon de pasta pura a los veintiocho dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en dos
kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.
Debera cumplir las siguientes condiciones:
- El contenido en sulfato célcico semihidratado (SO4Ca/2H20) sera como

minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara
después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a
flexion con una separacion entre apoyos de 10.67 cm. resistirdn una
carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresién determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexién, serd& como minimo setenta y cinco
kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se
efectuara como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el
yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una
muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos se
efectuaran segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.
Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a

partir de. superficies conicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a
150 mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes
de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la aprobacion
del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.LE.T.C.C. o
una certificacion de conformidad incluida en el Registro General del CTE
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de
caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y
el peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR vy de
homologacién MICT, o de un sello o certificacién de conformidad incluida en
el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplira, o, no
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.
Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del

plomo sera de noventa y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, laminado
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina,
desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o
abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias sera compacto, maleable, ductil y
exento de sustancias extrafias, y, en general, de todo defecto que permita la
filtracion y escape del liquido. Los diametros y espesores de los tubos seran
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la
Direccion Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o bloque
se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad
Estructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresién minima de las piezas sera de
5 N/mm2.

Los ladrillos seran de primera calidad segun queda
definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los
ladrillos se mediran de acuerdo con la Norma UNE 7267.
La resistencia a compresion de los ladrillos sera como
minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2

L. perforados = 100 Kg./cm2

L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas segun la memoria de
célculo y deberan poseer la autorizaciéon de uso del M.O.P. No obstante el
fabricante debera garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso de
que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su
utilizacion y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable
de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones
necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptara a la EFHE (RD
642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de
ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o
mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general,
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica.
Los colorantes no seran organicos y se ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de
milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro
en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en
mas de un milimetro y medio y no sera inferior a los valores indicados a
continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del
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cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningun
punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar trafico o en las
losas no menor de ocho milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de
20 cm. de radio sera de mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la
longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la Norma UNE
7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segin Norma UNE 7015, con un
recorrido de 250 metros en humedo y con arena como abrasivo; el
desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que
aparezca la segunda capa tratdndose de baldosas para interiores de
tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como
minimo del millar y cinco unidades por cada millar mas, desechando y
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el
numero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que
los del solado, tendran un canto romo y sus dimensiones seran de 40 x 10
cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para
revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias
extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos romos
o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma vy
dimensiones seran las sefialadas en los planos. La superficie de los
azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga
mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que
presentaran segun los casos, un canto romo, largo o corto, o un
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo
entrante con aparejo vertical u horizontal.

- Latolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y
un cero en mas, para los de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones se hara aplicando
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado
de la escuadra es el error absoluto, que se traducira a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a
trastornos de la formacién de la masa o a la mala explotaciéon de las
canteras. Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresadas
en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de
solado; tendran un canto romo y seran de 10 cm. de alto. Las exigencias
técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la
aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del M.O.P.U. o
documento de idoneidad técnica expedido por el .LE.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una
escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas
metalicas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas las
prescripciones legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose
los elementos que adolezcan de algun defecto de fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.
Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral

finamente disperso con la adicion de un antifermento tipo formol para evitar
la putrefaccién de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de
Cinc que cumplira la Norma UNE 48041.
- Litopdn que cumplira la Norma UNE 48040.
- Bidxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044
También podran emplearse mezclas de estos pigmentos
con carbonato calcico y sulfato basico. Estos dos ultimos productos
considerados como cargas no podran entrar en una proporcién mayor
del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los
pigmentos estan constituidos de biéxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de
excelente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Serinalterables a la accion de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la accion del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el
aceite, bien purificados y sin posos. Su color serd amarillo claro, no
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la
presencia de sustancias extrafas.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designaciéon de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se
ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unién
seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento
centrifugado siendo el diametro minimo a utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccidon se realizardan mediante las arquetas
correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de
fibrocemento o materiales plasticos que dispongan autorizacion de uso. No
se admitiran bajantes de diametro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran
mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se realizara en tuberia de
cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presién de prueba exigida por la
empresa Gas Butano, operacion que se efectuara una vez acabado el
montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se
ajustaran a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior
en un cincuenta por ciento a la presién de trabajo seran de marca aceptada
por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica, tanto
de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas que
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones
eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la
Compaiiia Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido
normalmente con formacion e hilo Unico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de
forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracién, a la abrasién
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accidn sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas
minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable
aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material
adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccion
de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacion” normalmente alojados en
tuberia protectora seran de cobre con aislamiento de PVC. La tension de
servicio sera de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizard en los cables destinados tanto a
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circuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran
con la tension de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables
anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma
que sea la primera en establecerse y la ultima en desaparecer y seran
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar
y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan
necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a
depésito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se
iniciaran las obras de excavaciones ajustdndose a las alienaciones
pendientes dimensiones y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se
hubiera extraido en el desbroce se aceptara para su utilizacién posterior en
proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del
resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion
hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacion de rellenos y
demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicaciéon dentro
de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningun material
excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas
etapas de la construccion de la explanacion, las obras se
mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que
represente un peligro para construcciones existentes, por
presion directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafo a las construcciones colindantes
y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto
de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a
permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de diametro
seran eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por
debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo

de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccién de tocones y raices, se
rellenaran con material andlogo al existente, compactandose hasta que su
superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a
longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores
molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medicion y abono.

La excavacion de la explanacion se abonara por metros cubicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales,
tomados inmediatamente después de concluidos. La medicién se hara
sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir
emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras andlogas. Su
ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion
del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a
depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el
comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural
adyacente al de la excavacion o se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuard hasta llegar a la profundidad en que
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o
escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccién Facultativa podra
modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo
estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de
excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la
excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizara cuando existan
todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para
una posible entibacion.

La Direccién Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos
de la excavacién de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo
su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de
entibacion, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y
deslizamientos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido
ordenados por la Direccion Facultativa.

La Direccién Facultativa podra ordenar en cualquier momento la
colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones
superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar
la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion,
colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y
conductos de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la
excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca,
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio
que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras,
rellenandose con material compactado o hormigén.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacién no sera mayor
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia,
las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean
protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para
cimentacion, se hara una revision general de las edificaciones medianeras,
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectue la consolidacién definitiva de las paredes y fondos
de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que
hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de
proteccion.

Los productos resultantes de la excavaciéon de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones
situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma
de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias
y demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite
indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o
subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la
forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocaciéon de las
armaduras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigén pobre de
diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigon se considera incluido en los
precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavaciéon en zanjas o pozos se abonara por metros cubicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales
tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensiéon o compactacion de materiales terrosos,
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas
y pozos.
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20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas
tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga
en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente
transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se
procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los
ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea
excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas
adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicién de
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacién mas conveniente, posteriormente se
procedera a la compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de
trafico hasta que se haya completado su composicion. Si ello no es factible
el traéfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de
forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y
extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto,
escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén
entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de
aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y
conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se
asegurara la eliminacion de este material o su consolidacién.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdés de los muros se realizara cuando éstos tengan
la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno
o terraplén hasta que la ultima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la
siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda
de2°C.

20.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales,
tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los
aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo
lo prescrito en la EHE-08.

21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se
cumpliran las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 2661/1998,
de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente
en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo mismo que todas las demas
para la fabricacion y puesta en obra del hormigén habran de someterse a lo
indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién seran del dos por ciento
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamafos de
aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigén
admitird una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla
regular e intima de los componentes proporcionando un hormigén de color y
consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se
habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa
completandose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo
que no debera ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los
aridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de
nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan
fraguado parcialmente aunque se afiadan nuevas cantidades de cemento,

aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la
sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como
sea posible. En ningln caso se tolerara la colocacion en obra de
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra
alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas
montones conicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una
instalaciéon central, su transporte a obra debera realizarse empleando
camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la
fabricacion del hormigdn, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia,
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los
encofrados.

Al verter el hormigén se removera enérgica y eficazmente para que las
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los
sitios en que se relne gran cantidad de acero, y procurando que se
mantengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigon se ejecutara de modo
que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos,
llenandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del
encofrado.

21.6. Compactacion del hormigon.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion. Los
vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores
internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente
mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se introducira y retirara
lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este efecto que no
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersion no sera
superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir en toda la superficie de
la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en pocos
puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm.
de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigon.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén
a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones
climatolégicas del lugar.

En cualquier caso, debera mantenerse la humedad del hormigoén y
evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones,
que puedan provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez
humedecido el hormigén se mantendran himedas sus superficies, mediante
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el
conglomerante empleado fuese cemento Portland |-35, aumentandose este
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento mas
lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion ¢ dilatacion,
debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la direccion de los maximos esfuerzos de
compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccién, se dejaran
juntas abiertas durante algun tiempo, para que las masas contiguas puedan
deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera ser el necesario
para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada
o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin exceso
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de
verter el nuevo hormigén. Se procurara alejar las juntas de hormigonado de
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de
dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién sera la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.
El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de
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lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la
lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de superficies. Si esto
llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacion de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo que se
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los
componentes del hormigén. Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrara
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de
0°C, o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podran utilizar medios
especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen,
se procedera a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto,
vertiendo a continuaciéon mortero rico en cemento, y hormigonando
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratara la junta con
resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizara manteniendo hiumedas las superficies de las piezas
hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7
dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la D.F.

21.11. Medicion y Abono.

El hormigén se medira y abonara por metro cubico realmente vertido
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas.
En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se medira entre
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la
unidad de hormigon se exprese por metro cuadrado como es el caso de
soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro cuadrado
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa
inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el
encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma medicién del
hormigdn por metro cubico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos
siempre los servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de
obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de
las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va
incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En algun caso excepcional se medira y abonara por metro
cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u
obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados,
deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dinamicos producidos por el sistema de compactacién exigido o adoptado,
no se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en
obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran
s6lidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz
libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el
intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas
seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a
fin de evitar la absorcién del agua contenida en el hormigén, y se limpiaran
especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar
esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento

de las mismas por la humedad del riego y del hormigdn, sin que, sin
embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se
podra realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
Confeccion de las diversas partes del encofrado
Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por ultimo la
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es
en vigas primero el encofrado y a continuacion la armadura.
No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén después
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.
Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar
su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de
puntales inferiores iran arriostrados.
Se vigilard la correcta colocacion de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies
El vertido del hormigén se realizara a la menor altura posible
Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante
la operaciéon de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, segun las siguientes tolerancias:
Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
De 0.11a0.20
De 0.21 a2 0.40
De 0.41 a 0.60
De 0.61 a1.00
Mas de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30

20O~ WN

23.2. Apeos y cimbras. Construcciéon y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total
propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrecargas
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento,
etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicion necesaria para
que en ningun momento los movimiento locales, sumados en su caso a los
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz
(1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto
podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas
capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigon. Los
costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes
de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a
menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia,
elemento de construccion sustentado haya adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al
descimbrar. El descimbrado se hara de modo suave y uniforme,
recomendandose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7
dias para los soportes y tres dias para los demas casos, siempre con la
aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE-08, con la previa aprobacion de la
D.F. Se procedera al aflojado de las cufas, dejando el elemento separado
unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacién de la
flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente,
también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie
en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de
encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecién o apeos
necesarios para mantener el encofrado en una posicién correcta y segura
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material.
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la
unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medicion del
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hormigon.
Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los
articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
(EHE-08). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de
Fomento.

24.2. Medicion y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se
abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de
ejecucion, por medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes
de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios
correspondientes a los distintos diametros empleados.

En ningln caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del
peso del redondo resultante de la medicion efectuada en el plano sin
solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacion y colocacion en
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de
ejecucion.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.
Perfiles de acero laminado
Perfiles conformados
Chapas y pletinas

Tornillos calibrados
Tornillos de alta resistencia
Tornillos ordinarios
Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigdn etc. de las superficies donde se
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro
medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas

No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado
la perfecta posicién de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo
la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo
menos un filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta,
empezando por los del centro.
Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmdsfera gaseosa
Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacion entre los
ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada corddn se eliminara la escoria con piqueta y
cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido
de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijacién provisional de las piezas, se
eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de
soldaduras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a
su limpieza y proteccion antioxidante, para realizar por ultimo el pintado.

25.5 Control.
Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con las
especificadas.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea
necesario.

Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles
de placas de anclaje.

25.6 Medicion.

Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las
mediciones.

25.7 Mantenimiento.
Cada tres afios se realizara una inspeccion de la estructura para comprobar
su estado de conservacion y su proteccién antioxidante y contra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la
estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.

La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.

No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.

Estara tratada contra insectos y hongos.

Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es
desecada contendra entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera
seca pesara entre un 33 y un 35% menos que la verde.

No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes.

Madera.

Clavos, tornillos, colas.

Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y

forma de colocacion y reparto definidas en proyecto.
Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran de 40 o 50 x9
mm.y entre 40 y 70 cm. Tendra un talon en su extremo que se introducira
en una pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos
tres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera
inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacién y en orificio previamente
practicado de didmetro muy inferior.

Los vastagos se introducirdn a golpes en los orificios, y
posteriormente clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metalicos salvo
que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas,
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento
correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresiéon, modulo de elasticidad, flexién, cortadura,
traccion; se determinara su dureza, absorcion de agua, peso especifico y
resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus
dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%,
se incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones
un 0.25% por cada 1% de disminucion del contenido de humedad.

26.6 Medicion.
El criterio de medicion varia segun la unidad de obra, por lo que se seguiran
siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del
20% aproximadamente.

Se observara periddicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos
ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacién,
utilidad, ...etc, utilizados en la construccion de edificios, muros, remates, etc.
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias,
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sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin
ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener misién resistente o decorativa, y que por su colocacién se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas
o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estara comprendido
entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicién
de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero.
Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto,
presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple
fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han
sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacion sera independiente de
que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos;
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener mision resistente o decorativa, que por su colocacién se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas
0 menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitira
la colocacion a mano.
Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra,
recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa. Las
piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para
su desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas
es de 75 a 150 Kg.
Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas,
dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas,
arcos, bovedas y otros. Normalmente tienen misién decorativa, si bien en otros
casos ademas tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.

Chapados

Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposterias y sillarejos

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

Forma irregular o lajas.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

Sillerias

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

Forma regular.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
Piezas especiales

Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

Forma regular o irregular.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.

Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
Muros o elementos bases terminados.

Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
Colocacion de piedras a pie de tajo.

Andamios instalados.

Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.

Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camién.

Volcado de la piedra en lugar idoneo.

Replanteo general.

Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y
direccion facultativa.

Tendido de hilos entre miras.

Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.

Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

Acufado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o no).

Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o
nivel, rectificando su posicion.

Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

Limpieza de las superficies.

Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y
temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.

Regado al dia siguiente.

Retirada del material sobrante.

Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.

Replanteo.

Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias maximas de ejecucién de juntas de dilatacién.
Planeidad.

Aplomado.

Horizontalidad de las hiladas.

Tipo de rejuntado exigible.

Limpieza.

Uniformidad de las piedras.

Ejecucion de piezas especiales.

Grueso de juntas.

Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de
descomposicién, fisuracion, disgregacion.

Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad
de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la
colaboracion del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas
de grado de aislamiento II.

27.7 Medicion.
Los chapados se mediran por m? indicando espesores, ¢ por m?, no
descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontando
los huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se mediran por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se
mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar
la penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idoneos las fabricas que
estén en proceso de descomposicion.

Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por
el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albaiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto.
Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El humedecimiento debera
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel
debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara
buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas elementos que
deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias, colocando la
cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleara un mortero de 250 kg. de cemento |-

35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al dia
siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la
fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de un
muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicion se hara por m2, segun se expresa en el Cuadro de Precios. Se
mediran las unidades realmente ejecutadas descontandose los huecos.
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Los ladrillos se colocaran siempre "a restregon”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus cuatro
caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de
hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacién y de construccién. Las juntas de
dilatacién seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con
productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm. de
espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se
colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se
dejara una junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente con mortero de
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran
mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los
plomos y niveles de las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, iran
provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios
realizados y sin terminar
Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se
trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento
en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de 2 ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en
todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos
colocandolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos
del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con
mortero de cemento. Su construccion se hard con auxilio de miras y
cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en
el tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que quedaran
perfectamente aplomados y nivelados. Su medicién de hara por metro
cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicién y
ejecucion analogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y
medicién analogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso
previamente que serviran de guia al resto del revestimiento. Para ello se
colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro
aproximadamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos
extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las
caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para
lo cual se tendera una cuerda para los puntos superiores e inferiores de
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada region y el
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para ser
usadas inmediatamente y evitar su aplicaciéon cuando este "muerto'. Se
prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las
esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su
colocacién se hara por medio de un rengléon debidamente aplomado que
servira, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicion se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su
construccion. En el precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de las
esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad.
Inmediatamente de amasado se extendera sobre el guarnecido de yeso
hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente
hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del
enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.
Su medicion y abono sera por metros cuadrados de superficie realmente

ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en
la misma unidad, la medicién y abono correspondiente comprendera todas
las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos
prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. de cemento

por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m®
en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco, lavada
para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de
aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran,
debiendo estar humeda la superficie de la fabrica antes de extender el
mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las
superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al
enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una
parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porcién de
mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ira
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con
el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se
volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al
emprender la nueva operacion habrd fraguado la parte aplicada
anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre la junta de unién
antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la
superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino
con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la
Direccién Facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados, bien
durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se
realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar
el mortero vendran especificadas en la Documentacion Técnica; en caso
contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se
seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion,
en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado
exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de
cemento y mixtos se aplicaran a continuaciéon de su amasado, en tanto que los
de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un
nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del
mortero, por la accién lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o
por las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigon.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en
6ptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la
adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este
a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar
agrietamientos irregulares, sera necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas
de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo,
se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara por
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se
colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos
lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccién de las
superficies, se suspendera la ejecucion; se comprobard, al reanudar los
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté
protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas
al sol y/o a vientos muy secos y calidos, se suspendera la ejecucion.
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Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra himeda
la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y
no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldaios.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones.

29.1 Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente
prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento
superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicién del sistema adoptado para
ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion de los
diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros
faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacion
normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas
se referiran a la norma NTE/QT vy, en su defecto, a las sefialadas por el
fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que
sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los mismos: shunts,
patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a ejecutar, debera estar ejecutada la
estructura que servira de soporte a los elementos de formacion de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracion
de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa
vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los
propios materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos citar,
entre otros, los siguientes materiales:

Madera

Acero

Hormigén

Ceramica

Cemento

Yeso

29.4 Ejecucion.
La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar
con una disposicién estructural para conformar las pendientes de evacuacién
de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa
estructura, complete la formacién de una unidad constructiva susceptible de
recibir el material de cobertura e impermeabilizacion, asi como de permitir la
circulacion de operarios en los trabajos de referencia.
- Formacién de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes
de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de
cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o
metdlicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales
(correas) o superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera,
prefabricados de hormigén, etc.) El material de cubricion podra anclarse a las
correas (0 a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o
recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre
las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la
luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que
clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de
forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresion de
hormigén, o bien un tablero de madera, ceramico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metélicas perforadas, hormigén celular
armado, etc. Las viguetas podran ser de madera, metalicas o de hormigén
armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metdlicas llevaran
la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura
auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podra ejecutarse de
modo diverso:

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros,
se realizaran con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con huecos
en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero mediante una
hoja de papel. Cuando la formaciéon de pendientes se lleve a cabo con
tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes
libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutaran con tabicon
aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estaran
perfectamente aplomados y alineados; ademas, cuando alcancen una altura
media superior a 0,50 m., se deberan arriostrar con otros, normales a ellos.
Los encuentros estaran debidamente enjarjados y, en su caso, el
aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos sera del espesor y la
tipologia especificados en la Documentacién Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo
de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su ejecucion ( similar
a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicon dejando
separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran
de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden
cerrados por la hilada superior.

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacion
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el
que ha de recibirse el material de cubricion. Unicamente cuando éste
alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones
superficiales minimas suele no ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo
caso las piezas de cubricién iran directamente ancladas mediante tornillos,
clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, seguin indicabamos antes, por una hoja de
ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas
metalicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de acabado de
los tableros ceramicos sera de mortero de cemento u hormigén que actuara
como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y permitira dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituira con
mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede
cuando se trata de bloques de hormigén celular, cabe disponer perfiles en T
metdlicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas,
cuya seccioén y separacién vendran definidas por la documentacion de
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que
conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir,
sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, ceramica o pizarra, etc. La
disposicién de estos elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que
formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% vy el
15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas,
por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o
antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicion de la solucion
constructiva adoptada.

- Ejecucion del dltimo forjado o soporte, bajantes, petos
perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos
singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
30.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas, naturales o
elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes
que pueden adoptarse tanto para la formacién de pendientes, como para la
ejecucién de la membrana impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacién
se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilatacion no estuvieran definidas en
proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las estructurales,
rompiendo la continuidad de estas desde el ultimo forjado hasta la superficie
exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendran la
seccién necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en funcion de la
superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las
bajantes de desagiie pluvial no distaran mas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable
puede colocarse independiente del soporte y de la proteccion (sistema no
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la
cubierta, por succion de viento, erosiones de diversa indole o pendiente
excesiva, la adherencia de la membrana sera total.
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La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con
proteccion de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se
colocara membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas
bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de
lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con
sumideros. En este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con
otra ldmina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar
10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al 5%; en
otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la lamina impermeabilizante. En
el caso de disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de aire
entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que
constituye la formaciéon de pendiente. Sobre la misma, se dispondra el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando existan
locales humedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estarda formada por
oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base asféltica o de
pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones periédicas en
las que se comprobaran espesores de capas, disposiciones constructivas,
colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte,
humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consistente en la
inundacién de los pafios hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilizacién en su entrega a paramentos. La presencia del agua no
debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendra inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberan
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la
inundacion, se regara continuamente la superficie durante 48 horas, sin que
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del
forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacioén en la que se
tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios en las
bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia de
remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicién y valoracion se efectuara, generalmente, por m? de azotea,
medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de
remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada
partida de la medicién o presupuesto, en los que se definen los diversos
factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por personal
especializado con materiales y solucion constructiva analogos a los de la
construccion original.

No se recibirdan sobre la azotea elementos que puedan perforar la
membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificulten la
circulacién de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de
evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion o reparacion
debera ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de
seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento que en los de
construccion.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se
utilizan en las obras de edificacion para conseguir aislamiento térmico,
correccién acustica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo
camaras de aire y tabiqueria interior.

Componentes.

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, seguin su uso:
Acustico.

Térmico.

Antivibratorio.

Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado.

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alquitranado.

Con velo de fibra de vidrio.

Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC

Paneles semirrigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado, sin recubrimiento.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-yeso.
Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betun soldable.
Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos
Poliestireno extruido.
Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o
ignifugas.
Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
Aislantes de vidrio celular.
Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion iénica de betin-caucho de gran
adherencia, para la fijacién del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas
inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la
fijacion del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del
fabricante de que no contengan sustancias que dafien la composicién o
estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de
cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes
térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metdlica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en
aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento
sobre el terreno.
Lamina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en cubiertas
invertidas.
Anclajes mecanicos metalicos para sujetar el aislamiento de paramentos por
el exterior.
Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip,
para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo,
grasas u Oxidos. Debera estar correctamente saneada y preparada si asi
procediera con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos
importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los
tabiques previamente a la colocacion del aislamiento, o al menos levantarlos
dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del soporte no superara a
la indicada por el fabricante como maxima para la correcta adherencia del
producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los
aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucion del
nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién
o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segun el
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material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacion de cada capa
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo
deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion.
Durante la proyeccién se procurara un acabado con textura uniforme, que no
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto
uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.
El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras
acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia
durante y después de la colocacion, evitando una exposicién prolongada a la
luz solar.

El aislamiento ira protegido con los materiales adecuados para que no se
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccion del aislamiento
se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante
inspeccion general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer
de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que
asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, segun los
casos.

Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medira y valorara el m? de superficie ejecutada en verdadera
dimension. En casos especiales, podra realizarse la medicién por unidad de
actuacion. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y remates
necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes,
uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y mantenimiento cada
5 afios, o antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando el estado del
aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de reforma
en la impermeabilizacion, se aprovechara para comprobar el estado de los
aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algun
defecto, debera ser reparado por personal especializado, con materiales
analogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse
sumergidas en agua una hora antes de su colocacién; se asentaran sobre
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de
agarre forme una superficie continla de asiento y recibido de solado, y que
las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de
cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen
perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con
perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no deberan
aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como
minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas
precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de
solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se medirdn y abonaran por metro
lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie
seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color para evitar
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccion
Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspondientes y
necesarias especiales y de canto romo, y se sentarda de modo que la
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a junta seguida,
formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni
desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se
colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material
de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado,
segun los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicion se hard por metro cuadrado realmente realizado,
descontandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en
los planos del proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente rectas,
cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria, entre
lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de
puertas. En esta medicién se incluye la medicion de la puerta o ventana y
de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion
de los cercos se abonara independientemente.

1 Condiciones técnicas

Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segun los ensayos
que figuran en el anexo |l de la Instrucciéon de la marca de calidad para
puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria.
Resistencia a la accién de la humedad.

Comprobacién del plano de la puerta.

Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmosfera de humedad
diferente.

Resistencia a la penetraciéon dinamica.

Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

Resistencia del testero inferior a la inmersion.

Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor
de 28 mm.

Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara
piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos minimos necesarios
vienen indicados en los planos.

En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirda un ajuste de 20
mm. Las hojas sin cantear permitiran un ajuste de 20 mm. repartidos por
igual en piecero y cabecero.

Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm. y
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara 3
mm. como minimo.

En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y
deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en
la NTE-FCM.

Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas 6
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitira azulado en un 15% de
la superficie.

Cercos de madera:

Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm,
para el anclaje en el pavimento.

Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas,
con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado
en obra de las plantillas de anclaje. La separacion entre ellas sera no mayor
de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero
protegido contra la oxidacion.

Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la
escuadra, y con una proteccion para su conservacion durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40
mm.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se
observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.
Todas las piezas de carpinteria metdlica deberan ser montadas,
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma,
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas
y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
alguna.

La medicién se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre
lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos,
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion
de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 6xido ni
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polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, acidos y alices
cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes
para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pigmento
mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas.
En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre los
metales se utilizardn empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, oxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta,
caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y aceite de
maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla;
los liquidos con brocha o pincel o con el aerografo o pistola de aire
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en
paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a
revestir, asi como su situacién interior o exterior y condiciones de
exposicién al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si
existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones,
etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni
menor de 6°C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no
esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y
se limpiaran los utiles de trabajo.

35.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con
pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas
corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos o
planos, clasificandose por numeros o por los gramos de pelo que contienen.
También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura
con aire a presion (1-6 atmdsferas), el compresor y el pulverizador, con
orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm.
al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos,
con objeto de que al realizar la aplicacion de la pintura o revestimiento,
consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A
continuacién se aplicard una mano de fondo impregnado los poros de la
superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicard seguidamente
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante.

Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino
de la madera.

A continuacion se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado con
productos de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma
que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino
del soporte, aplicandose a continuacion el barniz, con un tiempo de secado
entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el
fabricante.

Metales:

Se realizara un rascado de Oxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva, con un
rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de
superficie pintada, efectuandose la medicion en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos.
Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los
tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y
operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion de las obras,
incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos
medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y
ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de direccién y los
tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a los
elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ira
instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para
ningln trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para
colgar la conduccion de forjado seran de latéon espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con
cemento. Todos los cambios de seccion, direccion y acometida, se
efectuaran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates
para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en
aguas fecales y sucias.

La medicion se hard por metro lineal de tuberia realmente ejecutada,
incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los corchetes de unién. Las
arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacién eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan
haber dictado la Delegacién de Industria en el ambito de su competencia.
Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran
las normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que garanticen la
seguridad de los operarios y transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a
cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el
resto de la instalacion, debiendo estar homologados segun normas UNE
citadas en la Instrucciéon ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores
activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien
en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefalen las
normas particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccion
minima de estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2
(Instrucciéon ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la seccién de los
conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra vy

proteccion.

- Marrén, negro y gris para los conductores activos o
fases.
TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con
proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con
las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o
similar, y dispondran de un grado de proteccién de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para
los tubos protectores, en funcién del numero, clase y secciéon de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccién MI-
BT-019. Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste
sera, como minimo, igual a tres veces la seccién total ocupada por los
conductores, especificando Unicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso estaran
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al diametro del
tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de
profundidad y de 80 mm. para el didametro o lado interior.

La union entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 ,
no se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores,
sino utilizando bornes de conexion, conforme a la Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del
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circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura
no pueda exceder en ningln caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un ndimero del orden de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tension de
trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran
probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y
podran cortar la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin
dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los
circuitos sin posibilidad de tomar una posiciéon intermedia. Su capacidad de
corte para la proteccién del corto-circuito estara de acuerdo con la
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la
instalacion, y para la proteccion contra el calentamiento de las lineas se
regularan para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la
intensidad y tensién nominales de funcionamiento, asi como el signo
indicador de su desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran
de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actie la
desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30
mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros", cuando cada uno de
los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que
salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la
centralizacion de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito
que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y
estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al
fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y
llevaran marcadas la intensidad y tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran
marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El numero de tomas de
corriente a instalar, en funcién de los m? de la vivienda y el grado de
electrificacion, sera como minimo el indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en
su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexién con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacion o dispositivo de
conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccién se situaran en el exterior del portal o en
la fachada del edificio, segun la Instruccion ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es
metalica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuara en modulos
prefabricados, siguiendo la Instrucciéon ITC-BTC-016 y la norma u
homologacion de la Compafiia Suministradora, y se procurara que las
derivaciones en estos mdédulos se distribuyan independientemente, cada
una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser humedo, y estara
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de
los pasillos o locales colindantes, deberan disponerse sumideros de
desaglie para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de
agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se
colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y
entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un
pasillo de 1,10 m., segun la Instruccion ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo
de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segun se
define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior
de las viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacion
individual, a poder ser préximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y
de uso general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y
se situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los
mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de
los conductores de proteccion de la instalacion interior con la derivacion de
la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual
entrara un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de protecciéon situados en
estos cuadros se ejecutara ordenadamente, procurando disponer regletas
de conexionado para los conductores activos y para el conductor de
proteccion. Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el

que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion
y la fecha en la que se ejecuté la instalacion.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se
efectuarda bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los
conductores en los tubos después de haber sido colocados vy fijados éstos y
sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren
convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser
colocados éstos. La unién de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento
entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando
bornes de conexién montados individualmente o constituyendo bloques o
regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexién. Estas uniones
se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdan mas de tres conductores en los bornes de
conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran
sobre el conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de
la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o
bajo molduras se debera instalarse de acuerdo con lo establecido en la
Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitaciéon deben estar
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas
por fases distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos,
asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean
conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo
la Instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0
Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al necesario
para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical
alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX2 por encima del
nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios
comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros
aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano horizontal
y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado
para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del
volumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado
a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten
solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se
permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia

minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la
tensién maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de
250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y
entre conductores mediante la aplicacion de una tensiéon continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacio una tension
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios,
con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado,
para poder efectuar la medicion de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina,
cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios,
llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio
y aseos se realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccién contra
sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de
corto-circuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase
propiamente dicho, incluyendo la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

Memoria Valorada: Mejoras en Fachada y Cubierta en el IES Chano Pineiro, Forcarei (Pontevedra) 63

Manuel Gonzalez Sanchidrian

Noviembre 2023



La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo
eléctrico y la caja metdlica del transformador reductor si éste no estuviera
homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas
deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de
toma de tierra. Se procurara que estos aparatos estén homologados segun
las normas UNE.

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigon.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en
cada momento dictamine la Direccién Facultativa de las obras, se realizaran
todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas |.E.B. del
Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera las
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

ESTRUCTURAL (EHE-08):
- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
- Consistencia plastica y acero B-400S.

El control de la obra sera de el indicado en los planos de proyecto

EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES

] CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE-08- CTE DB HE-1 - CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°
) ANEXO 1 .
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE-08

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O S| VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de
cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de
conformidad oficialmente homologado no se realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se
comprobara al menos una vez cada tres meses de obra; como minimo tres
veces durante la ejecucién de la obra; y cuando lo indique el Director de
Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio
y fin de fraguado. resistencia a compresion y estabilidad de volumen, segun
RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que
vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando lo
indiqgue el Director de Obra se realizaran los ensayos del Art.
correspondiente de la Instruccion EHE-08.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los
mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre
que lo indique el Director de Obra. se realizaran los ensayos de
identificacion mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones
fisicoquimicas, fisicomecanicas y granulométricas de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08):.

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88),
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU
HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de
transmision térmica de calor, que figura como anexo la memoria del
presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1
del CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas
higrotérmicas, que a continuacién se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método
de ensayo que en cada caso establezca la Comisién de Normas UNE
correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada uno
de los tipos de productos fabricados.
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PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada
tipo, con indicacion del método de ensayo para cada tipo de material
establezca la Comision de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos
de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la
Direccion facultativa, en funcién del empleo y condiciones en que se vaya a
colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacién bajo carga (Médulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES
AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse
las siguientes condiciones:
- El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el

consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que
figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los
materiales, para lo cual, realizara los ensayos y controles que aseguran
el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o
marca de calidad, por lo que podra realizarse su recepcién, sin
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles
constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto
complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte
durante la ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobara los pedidos de los materiales
aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa de las obras, comprobaréa que los materiales
recibidos reunen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucion de
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO
(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccién del edificio de referencia,
se clasifican a los efectos de su reaccién ante el fuego, de acuerdo con el
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA
AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como
revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en
el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de
la Construcciéon y de los Elementos Constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y resistencia al fuego, deberan acreditar su grado
de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo,
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser
empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su
comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados
por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el
periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la
ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones
iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan
situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material
sin ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida
en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la
construccion queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento
es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas
caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad
portante (R), integridad (E), aislamiento (1), radiacién (W), accién mecanica
(M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad
de la alimentacion eléctrica o de la transmisién de sefal (P o HP),
resistencia a la combustién de hollines (G), capacidad de proteccion contra
incendios (K), duracion de la estabilidad a temperatura constante (D),
duracion de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y
calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento
constructivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las normas
UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB S| del CTE se establecen los métodos
simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de
hormigén ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo D del DB S| del CTE se establece un método
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante

la accién representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En
el anejo E se establece un método simplificado de céalculo que permite
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera
ante la accién representada por una curva normalizada tiempo-temperatura.
En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de
elementos de fabrica de ladrillo cerdmico o silito-calcareo y de los bloques
de hormigén, ante la exposicion térmica, segun la curva normalizada
tiempo-temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos,
deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en
la documentacién técnica de los mismos su clasificaciéon a efectos de
resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de
ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en
laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administracion
del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el
articulo 3 del DB Sl 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores
mdviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:

- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacion,
duracion de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portatles de incendio; Parte 2:
Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
Disposiciones especiales.

- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3:
Construccion. Resistencia a la presion. Ensayos mecanicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, seglin el agente
extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando
consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se
ajustaran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-
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602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos
halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion,
segun UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o
inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un
medio de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se
tendréd en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes
extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio,
proximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de facil
visibilidad y acceso.

- Su ubicacién debera sefalizarse, conforme a lo establecido en la
Norma UNE 23-033-81 'Protecciéon y lucha contra incendios.
Sefalizacion".

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del
extintor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o
atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Deteccion,
control y extincién del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberan someterse a las
operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segin
lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

EPIGRAFE 5.°
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalara en lugar bien visible desde la via publica un cartel de dimensiones

minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:

Promotores: Conselleria de Cultura, Educacion, Formacién Profesional e Universidades

Contratista:
Arquitecto: Manuel Gonzalez Sanchidrian

Aparejador:

Tipo de obra: Memoria Valorada: Mejoras en Fachada y Cubierta en el IES Chano Pifieiro, Forcarei (Pontevedra)

Licencia:

Fdo.: El Arquitecto

Firmado
/ /  digitalmente por
' GONZALEZ
SANCHIDRIAN
MANUEL -
76932232S
Fecha: 2023.11.15
13:19:08 +01'00'

El presente Pliego General y Particular con Anexos, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para
cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se

conviene que hara fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

En Pontevedra, noviembre de 2023

LA PROPIEDAD LA CONTRATA
Fdo.: Fdo.:
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HO2. RELACION DE LA NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATAL Y AUTONOMICA DE GALICIA..

=)

WoONOIUAWNEO

ESTATAL

ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION
ACCIONES EN LA EDIFICACION

ACTIVIDADES RECREATIVAS

AISLAMIENTO TERMICO

AISLAMIENTO ACUSTICO

APARATOS ELEVADORES

APARATOS A PRESION

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
BARRERAS ARQUITECTONICAS

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
CASILLEROS POSTALES

CEMENTOS

CIMENTACIONES

COMBUSTIBLES

CONSUMIDORES

CONTROL DE CALIDAD

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ELECTRICIDAD E ILUMINACION

ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES
ESTADISTICA

ESTRUCTURAS DE ACERO

ESTRUCTURAS DE FABRICA

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

ESTRUCTURAS DE MADERA

FONTANERIA

HABITABILIDAD

INSTALACIONES ESPECIALES

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROTECCION CONTRA INCENDIOS

PROYECTOS

RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

VIDRIERIA

AUTONOMICA DE GALICIA

ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION
ACTIVIDADES RECREATIVAS
AISLAMIENTO ACUSTICO

APARATOS ELEVADORES

BARRERAS ARQUITECTONICAS
CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
COMBUSTIBLES

CONSUMO

CONTROL DE CALIDAD )
ELECTRICIDAD E ILUMINACION
ESTADISTICA

HABITABILIDAD

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS

RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

USOS EN GENERAL

USO DE VIVIENDA

USOS DIFERENTES A VIVIENDA
URBANISMO Y PLANEAMIENTO

NORMAS UNE REFERENCIAS EN EL CTE

CTE-01-DOCUMENTO BASICO SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
CTE-02-DOCUMENTO BASICO SE. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
CTE-03-DOCUMENTO BASICO SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION
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CTE-04-DOCUMENTO BASICO HE. AHORRO DE ENERGIA
CTE-05-DOCUMENTO BASICO HR. PROTECCION FRENTE AL RUIDO
CTE-06-DOCUMENTO BASICO HS. SALUBRIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
por el que se dictan normas sobre la redaccion de proyectos y la direccion de obras de edificacion, en la
redaccion del presente proyecto de Edificacion se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre
construccion.

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION

Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACION DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCION DE OBRAS DE
EDIFICACION

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

NORMAS DE REGULACION DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ORDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
DE "VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.0.E.125 26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71
Determinacion del ambito de aplicacion de la Orden B.0.E.176 24.07.71
REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.0.E.35 10.02.72
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 2/1974 de 13 de Febrero de 1974 de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79
Se modifican los arts. 2, 3y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.0.E.139 08.06.96
Se modifican los arts. 2, 3, 5y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.0.E.90 15.04.97
Se modifica la disposicién adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00

Se modifica el art. 5 letra a), anade art. 15, afade art. 14, afiade art. 13, afiade art. 12,

Afade art. 11, afiade art. 10, anade art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x),

Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra i), afiade disp. adic. 4, afiade disp. adic. 3,

Modifica art. 3, afiade art. 2 ap. 6, afiade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3,

Afade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus B.0.E.308 23.12.09
Modifica letra fi art. 5, por Ley 5/2012 de Mediacion en asuntos civiles B.O.E.162 26.07.12

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS Y SU EJERCICIO

Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.0.E.308 23.12.09
MODIFICACION. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO

Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.190 06.08.10
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.0O.E.10 11.01.79
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION

Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77
La Ley 7/97 deroga los aspectos econdmicos de la Ley B.O.E. 90 15.04.97

MODIFICACION DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85

MODIFICACION PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO
2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL REAL
DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO

Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Ministerio Relac con las Cortes B.O.E.22 25.01.90
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES

Decreto del Ministerio de Gobernacién de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35
Correccion de errores Gaceta 19.07.35
Aclaracion Orden de 20 de noviembre de 1935 Gaceta 21.11.35

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TECNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71
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REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986
Correccion de errores

B.O.E.79
B.O.E.100

02.04.86
26.04.86

MODIFICACION DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS

ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre

Se modifica la disposicion adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre

Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

Se modifican el art. 3 ap. 1 parr. 19, el art. 3 ap. 2 parr. 10, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013,
de 26 de junio. Ley de rehabilitacidn, regeneracion y renovacion urbanas.

Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

Modificado por la Orden FOM/588/2017

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 73, DF 22 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

B.O.E.296

B.0.E.90

B.O.E.266
B.0.E.313
B.0.E.313
B.O.E.308
B.O.E.153
B.O.E.114
B.O.E.168

B.O.E.74
B.O.E.311
B.0.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

B.O.E.148
B.0O.E.252
B.0.E.230
B.O.E.99

B.O.E.61
B.O.E. 97

B.O.E.184
B.0.E.153
B.O.E. 219
B.0.E.219
BOE 149

B.O.E.65
B.O.E.308

10.12.92

15.04.97

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09
27.06.13
10.05.14
15.07.15

28.03.06
24.12.19
23.10.07
20.12.07
25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13
23.06.17

16.03.07
23.12.09

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, POR LA QUE SE TRASPONEN AL
ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014.
B.0.E.27209.11.17
Modificado por el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por la que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad publica en materia de administracion digital, contratacion del
sector publico y telecomunicaciones.

REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economia y Hacienda

Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. Gnica Anexo II letra C, modifica
Anexo II letra B, modifica Anexo II rdbrica por Real Decreto nim. 300/2011, de 4 de marzo.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre
Expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones
previstas no titulo VII de la Ley General Presupuestaria

ESTATUTOS DEL CSCAE
Real Decreto 129/2018, do 16 de marzo del Ministerio de Fomento, por el que se aprueban
los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su do Consejo Superior.

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
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B.O.E.266 05.11.19
B.O.E.118 15.05.09
B.O.E.69 22.03.11
B.O.E.293 06.12.19
B.O.E.89 12.04.18
B.O.E.190 06.08.10
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Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento B.O.E.270 09.11.11
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y
renovacion urbanas. B.0O.E.153 27.06.13

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PUBLICO Y CANCELACION DE
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTONOMOS CONTRAIDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACION Y DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Modifica Anexo I, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre. B.0.E.226 20.09.11
Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012,

de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012. B.0O.E.156 30.06.12
Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012,

de 27 de diciembre. B.O.E.312 28.12.12

Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. 1V, deroga Cap. V, deroga disp.
adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19,
deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de

junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas. B.0.E.153 27.06.13
Modifica Anexo I, por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.0.E.177 25.07.13
Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15,

por la Ley 16/2013, de 29 de octubre. B.0.E.260 30.10.13
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relacion al Real Decreto

1086/1989, de 28 de agosto Anexo I tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre. B.O.E.309 27.02.14
ECONOMIA SOSTENIBLE

Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado B.O.E.55 05.03.11

Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. II de Titulo I, deroga disp. final 4,

deroga Secc. 1deCapitulo II de Titulo I, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capitulo

1I de Titulo I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creacién de la Comision

Nacional de los Mercados y la Competencia. B.O.E.134 05.06.13
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107,

deroga Cap. IVdeTitulo III, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion,

regeneracion y renovacion urbanas. B.0.E.153 27.06.13
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real

Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio. B.O.E.155 29.06.13
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalizacion y

sostenibilidad de la Administracion Local. B.O.E.312 30.12.13
Deroga tacitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Bésica de las Camaras

Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion. B.O.E.80 02.04.14

RENOVACION DE EDIFICIOS. RECOMENDACIONES UE
Recomendacion (UE) 2019/786 da Comision, de 8 de mayo de 2019, relativa a la renovacion
de edificios DOCCEE 127 16.05.19

MODERNIZACION DE EDIFICIOS
Recomendacion (UE) 2019/1019 de la Comisidn de la Unidn Europea, de 7 de junio de 2019,

relativa a la modernizacion de edificios DOCCEE 165 21.06.19
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER
Real Decreto-le y 7/2019, de 1 de marzo, medidas urgentes en materia de Vivenda y alquiler B.0O.E.55 05.03.19

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E.106 01.05.10

Orden 2674/2010, de 12 de julio. B.O.E. 198 19.08.10

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS
EN EL MERCADO INTERIOR

Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre

Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril. D.0.C.E312 27.12.06

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS Y SU EJERCICIO

Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.0.E.308 23.12.09
Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014 B.0O.E.83 05.04.14
Modificada por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014. B.O.E.5 05.04.14
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014. B.O.E.9 10.05.14
Modificada por la Ley 32/2014, de 22 de diciembre. Ley de Metrologia 2014. B.0.E.32 23.12.14
Modificada por la Ley 23/2015, de 21 de julio. Ley de la Inspeccion de Trabajo de 2015. B.0.E.23 22.07.15
Modificada por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Ley de Trafico de 2015. B.O.E.6 31.10.15

PROPIEDAD INTELECTUAL

Real Decreto-Ley 1/1996 de 12 de abril B.O.E.97 22.04.96
Le y 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se

incorporan al ordenamiento juridico espariol a la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del
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Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

PROTECCION DE DATOS

Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccidn de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

Modificado por la Orden FOM/588/2017

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas

con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.53

B.0.E.294

B.O.E.74
B.O.E.311

B.0.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

B.O.E.148
B.O.E.252
B.0O.E.230
B.O.E.99

B.O.E.61
B.O.E. 97

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268
BOE 149

B.O.E.74
B.O.E.311
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

B.O.E.148
B.O.E.252
B.0O.E.230
B.O.E.99

B.O.E.61
B.O.E. 97

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

02.03.19

06.12.18

28.03.06
24.12.19

23.10.07
20.12.07
25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13
23.06.17

28.03.06
24.12.19
23.10.07
20.12.07
25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE

AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPANOLAS
Resolucion de 23 de abril de 1969 de la Direccion General de Puertos y Sefiales Maritimas
Correccién de errores
Modificado por la Orden FOM/588/2017

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Correccion de errores

Modificacion texto refundido de la Ley de aguas RD Ley 4/2007 de 13 de abril

CALIDAD DEL AGUA

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, se establecen los criterios de seguimiento y
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B.O.E.147

BOE 149
B.O.E.185

B.O.E.176

B.O.E.287
B.0.E.90

B.O.E.207

20.06.69

23.06.17
04.08.69

24.07.01

30.11.01
14.04.07

29.08.12
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evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. B.0.E.219 12.09.15

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.0.E.236 02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.0.E.237 03.10.74
Correccion de errores B.0.E.260 30.10.74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95
Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y M.A. B.O.E.77 29.03.96
Modificacion por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Pablico Hidraulico, BOE 227 18.10.12
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.0.E.228 23.09.86
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERAMICOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 04.07.86
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria B.O.E.187 04.08.09
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria B.O.E. 104 01.05.07
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89

PREVENCION Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre del Ministerio de Agricultura y Pesca, B.0O.E.316 31.12.16
INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte B.0.E.178 27.07.93
Correccion de errores B.0.E.193 13.08.93

2. ACCIONES EN LA EDIFICACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE B.0.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.0O.E.61 11.03.10

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149 23.06.17

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior B.O.E.267 06.11.82
Correccion de errores B.O.E.286 29.11.82
Correccion de errores B.0.E.235 01.10.83

CI’\TALOGO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECEMENTOS ABIERTOS AL
PUBLICO DE GALICIA
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DECRETO 124/2019, do 5 de septiembre de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia,
Administraciones Publicas y Justicia, por el que se aprueba el Catalogo de espectaculos
Publicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al publico de la Comunidad
Auténoma de Galicia y se establecen determinadas disposiciones generales de aplicacion en la

materia. D.0.G.195 14.11.19
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE B.0.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.0.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.0O.E.61 11.03.10

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149 23.06.17

NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72 24.03.07

Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre B.O.E.239 03,10.08

LICENCIAS DE ACTIVIDADES DE JUEGO
Resolucion de 1 de diciembre de 2017, de la Direccion General de Ordenacion del Juego, por la que, de conformidad con el dispuesto
en el articulo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por lo que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
regulacién del juego, en lo relativo la licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece el procedimiento de solicitud y
otorgamiento de las Licencias Singulares para el desarrollo y explotacion de los distintos tipos de actividades de juego.
B.O.E.301 12.12.17

4. AISLAMIENTO TERMICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE B.0.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.0.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149 23.06.17
PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. B.0.E.125 25.05.13
Correccion de errores B.0O.E.125 25.05.13
Modificacién Real Decreto 564/2017 de 2 de junio B.O.E.134 06.06.17

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE
CONSTRUCCION
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Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.0.E.153 27.06.03

NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACION
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.0.E.113 11.05.84
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal

supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de

8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.0.E.222 16.09.87
Modificacion de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno B.O.E.53 03.03.89

5. AISLAMIENTO ACUSTICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HR DOCUMENTO BASICO DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE B.0.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.0O.E.61 11.03.10

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149 23.06.17
LEY DEL RUIDO

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. B.0O.E.161 07.07.11
Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 B.O.E.254 23.10.07
Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio. B.0.E.178 26.07.12
Modificado por Orden PCI/1319/2018, de 7 de Diciembre B.O.E.300 13.12.18

6. APARATOS ELEVADORES

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIODICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.94 20.04.81

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE
SEGURIDAD PARA ASCENSORES,

Real Decreto 203/2016 de 20 de mayo B.O.E.126 25.05.16

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.296 11.12.85

Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19y 24,

por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234 30.09.97

Modificado por el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero B.O.E.30 04.02.05

Modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. B.O.E.246 11.10.08

Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. B.O.E.46 22.02.13

INSTRUCCION TéCN,ICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION,

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero B.O.E.46 22.02.13

Correccion de errores B.O.E.111 09.05.13

PRESCRIPCIONES TI'ECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
SU MANUTENCION
Resolucién de 27 de abril de 1992 de la Direccién General de Politica Tecnolégica del B.0.E.117 15.05.92
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

MODIFICACION LA INSTRUCCI(’)N TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE A NORMAS DE SEGURIDAD
PARA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS, QUE PASA A DENOMINARSE
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA, HIDRAULICA O

MECANICAMENTE
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Art. 10 a 15,19y 23 B.0.E.223 17.09.91
Correccion de errores B.0O.E.245 12.10.91

INSTRUCCION TI'EC,NICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.170 17.07.03

Correccion de errores B.O.E.20 23.01.04

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.22 05.05.10

INSTRUCCION Té(;NICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
MANUTENCION

Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.137 09.06.89

INSTRUCCION TI’EC,NICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.0.E.170 17.07.03
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.0.E.22 05.05.10
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS

Resolucion de 3 de abril de 1997 de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial B.0.E.97 23.04.97
Correccién de errores B.0.E.123 23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE
PROPULSION HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.0.E.190 09.08.74

ASCENSORES CON MI-'\QUINA EN FOSO
Resolucion de 10 de septiembre de 1998 de la Direccidon General de Tecnologia
y Seguridad Industrial B.0.E.230 25.09.98

7. APARATOS A PRESION

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.31 05.02.09
Correccion de errores B.0.E.260 28.10.09
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.0.E.125 22.05.10

Modificado por el Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre. B.O.E.249 15.10.11

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE,
SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES

Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.247 15.10.91
Correccion de errores B.0O.E.282 25.11.91
Modificacién por Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.20 24.01.95

8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA
EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO
POR EL REAL DECRETO 346/2011

Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio B.0.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo modificado por RD 805/2014 B.O.E.78 01.04.11

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. B.0.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo B.O.E.72 24.03.10

Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril B.0.E.109 05.05.10

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero B.0.E.47 24.02.09
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LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

Ley de Telecomunicaciones 2014 B.O.E.114 10.05.14
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril B.O.E.79 02.04.11
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.0O.E.51 28.02.98
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacion de la edificacion B.0.E.266 06.11.99

Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el
impulso de la Televisién Digital Terrestre, de Liberalizacion de la Television por Cable y de
fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO DE
SU ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN
DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE

TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.0.E.297 13.12.95
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las
disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98
Se derogan los parrafos 2 y 3 de la disposicion adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.0.E.136 08.06.99
Se deroga lo referente a los servicios de comunicacion audiovisual por satélite Ley 7/2010
de 31 de marzo. Ley General de la Comunicacién Audiovisual. B.0.E.79 01.04.10
REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 01.02.97
Correccién de errores B.O.E.39 14.02.97
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 24.12.97
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.0.E.19 22.01.03

ESPECIFICACION TECNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACION LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA

INTERCEPTACION LEGAL DEL TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES"
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.43 18.02.10

TELECOMUNICACIONES. REDUCCION COSTE DESPLIEGUE REDES

Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste de despliegue
De las redes de comunicaciones electrénicas de alta velocidad. B.O.E.223 15.09.15

9. BARRERAS ARQUITECTONICAS

DESARROLLA EL DOCUMENTO TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA

EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero B.O.E.61 11.03.10

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL

ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07
Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE B.0.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.0O.E.61 11.03.10

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149 23.06.17
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RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS

Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.0O.E.51 28.02.80
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. B.O.E.289 03.12.13
LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTONICAS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado B.0.E.129 31.05.95

10. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE B.0.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207 29.08.07
Correccion de errores B.O.E.51 28.02.08
Modificado por el Real Decreto nim. 1826/2009, de 27 de noviembre. B.O.E.298 11.12.09
correccion de errores B.O.E.38 12.02.10
Modificado por el Real Decreto nim. 249/2010, de 5 de marzo. B.0O.E.67 18.03.10
Modificado por el Real Decreto nim. 238/2013, de 5 de abril. B.O.E.89 13.04.13
Modificado por el Real Decreto nim. 56/2016, de 12 de febrero. B.O.E.38 13.02.16
Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149 23.06.17

REGULAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS. DEJA SIN EFECTO

DETERMINADAS INTERPRETACIONES

RESOLUCION del 31 de julio de 2019, de la Direccidén General de Energia y Minas de la Conselleria de

Economia, Emprego e Industria, por la que se acuerda revocar y dejar sin efecto la Instruccion

2/2013, do 19 de marzo, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas, sobre la interpretacion

y aplicacién del Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) respecto de la temperatura

y caudal de agua caliente sanitaria (AQS) determinados por el Codigo Técnico de la Edificacion D.0.G.152 12.08.19

NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU
HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.39 15.02.83

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ES’TABLECIé LA SUJECION A NORMAS
TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION

Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.48 25.02.84
CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.0.E.171 18.07.03
Modificado por el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio. B.0.E.170 14.07.10
PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia B.0O.E.89 13.04.13
Correccion de errores B.O.E.125 25.05.13
Modificacion Real Decreto 564/2017 de 2 de junio B.O.E.134 06.06.17
LIMITACION DE LAS EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
Directiva 93/76/CEE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237 22.09.93
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EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo

11. CASILLEROS POSTALES

SERVICIOS POSTALES

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernacion

DOCE.153

B.0.E.313
B.O.E. 111

B.O.E.211

18.06.10

06.03.00
09.05.07

03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACION DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000

HABITANTES
Resolucién de 7 de diciembre de 1971 de la Direccién General de Correos y Telecomunicacién

12. CEMENTOS

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-16)
Real Decreto 256/2016 de 10 de junio

B.0.E.306

B.O.E.153

23.12.71

25.06.16

HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA

TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre del Ministerio de Industria y Energia
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006

13. CIMENTACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.0O.E.61

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

Modificado por la Orden FOM/588/2017

14. COMBUSTIBLES

B.O.E.265
B.O.E.298
B.0.E.32

B.O.E.74
B.O.E.311
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

B.O.E.148
B.0O.E.252
B.0O.E.230
B.O.E.99

11.03.10
B.O.E. 97

B.O.E.184
B.O.E.153

B.O.E. 219

B.O.E.268
BOE 149

04.11.88
14.12.06
06.02.07

28.03.06
24.12.19
23.10.07
20.12.07
25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13
23.06.17

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES

TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas
ala Ley 17/2009

B.O.E.211
B.O.E.125

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
Modificacién. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energia
Correccion errores

B.0O.E.292
B.O.E.267
B.O.E.175

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
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Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.175 23.07.84

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1

Orden de 9 de marzo de 1994 B.O.E.68 21.03.94
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2

Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.139 11.06.98
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG1A9Y 11 A 14

Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.147 20.06.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2

Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.286 29.11.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7

Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.189 08.08.90
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20

Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.310 27.12.88
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.254 23.10.97
Correccion de errores B.O.E.21 24.01.98

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LiQUIDOS PETROLIFEROS

Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.189 08.08.97
Modifica la Instruccién Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de

liquidos petroliferos"

Correccion de Errores B.0O.E.278 20.11.98

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA
LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LIQUIDOS O GASEOSOS

Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.73 27.03.95

Correccion de errores B.O.E.125 26.05.95

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE
GAS

Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.0.E.292 05.12.92

Correccion de errores B.O.E.20 23.01.93

Modificado por el Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero Ministerio de Industria y Energia B.0.E.73 27.03.95

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ULTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL

Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.50 26.02.10

15. CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.0.E.312 30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES
COMPLEMENTARIAS

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287 30.11.07

Correccion de errores . B.0.E.38 13.02.07

Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.O.E.308 23.12.09

Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. B.0.E.315 31.12.09

Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo. B.O.E.76 28.03.14

Modificado por la Ley 4/2018, de 11 de junio B.0.E.142 12.06.18

SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL A DIRECTIVA 2013/11/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE 2013, RELATIVA A LA RESOLUCION ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA
DE CONSUMO

Ley 7/2017, de 2 de noviembre de 2017 B.0O.E.268 04.11.17

16. CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores B.O.E.57 06.03.96
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.100 26.04.97
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo B.0O.E.84 07.04.10
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Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.
Modificada por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y A LOS LABORATORIOS DE

B.O.E7 08.01.11
B.O.E 89 13.04.13
B.0.E.29814.12.15

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD

Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo.

17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

B.O.E.97

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.0O.E.61

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

Modificado por la Orden FOM/588/2017

18. ELECTRICIDAD E ILUMINACION

APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE

B.O.E.74
B.O.E.311
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

11.03.10
B.O.E. 97

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268
BOE 149

ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero.
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" E INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

(ITC) BTO1 ABT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MiNIMA DE

ENERGIA ELECTRICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cbdigo Técnico de la Edificacion
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Correccion de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013
Modificado por la Orden FOM/588/2017

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007
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B.O.E.68
B.0.E.125

B.O.E.224

22.04.10

28.03.06
24.12.19
23.10.07
20.12.07
25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13
23.06.17

19.03.08
22.05.10

18.09.02

B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.311 24.12.19
B.0.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08
B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13
BOE 149 23.06.17
B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.311 24.12.19
B.0.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
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Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.0O.E.61 11.03.10

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.0.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149 23.06.17
DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 B.0.E.310 27.12.00
Modificado por Resolucion de 20 de diciembre 2001. B.O.E 311 28.12.01
Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre. B.O.E 309 24.12.04
Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre. B.O.E. 306 23.12.05
Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre. B.O.E. 312 30.12.06
Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo. B.O.E. 114 12.05.07
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. B.O.E. 126 26.05.07
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero. B.O.E. 55 04.03.08
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril. B.O.E. 82 04.04.09
Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio. B.O.E. 149 20.06.09
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero. B.O.E. 63 13.03.10
Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre. B.0.E.295. 08.12.11
Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre. B.0.E.12 14.01.13
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. B.O.E.312. 30.12.13

Modificado por RD 56/2016, RD 1074/2015, RD 1073/2015, RD 900/2015

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE §ISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES
PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO

Resolucion de 18 de enero de 1988 de la Direccion General de Innovacion Industrial B.0.E.43 19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS

DE TRANSFORMACION
Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energia B.0O.E.288 01.12.82
Correccion de errores 18.01.83

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.175 01.10.84

MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.160 05.07.88

Correccion de errores B.0.E.237 03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20

Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.256 25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELECTRICO

Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.147 21.06.89

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.279 19.11.08

INSTALACIONS ELECTRICAS. UNION FENOSA

Resolucion do 3 de abril de 2018, da Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa, por la que se aprueban
especificaciones particulares y proyectos tipo de Unidén Fenosa Distribucion.

INSTALACIONES ELECTRICAS. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Resolucion del 22 de noviembre de 2019, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana

Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares e proyectos tipo de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes

SAU. B.O.E.29 05.12.19

B.0.E.96 20.04.18

Resolucion de 18 de diciembre de 2019, de la Direccién General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa, por la que se
modifica la de 22 de noviembre de 2019, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de i-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, SAU. B.0O.E.311 27.12.19
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19. ENERGIA SOLAR Y ENERGiIAS RENOVABLES

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energia
Homologacién paneles. Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre

INSTALACIONES SOLARES TERMOELECTRICAS
Orden IET/1882/2014, de 14 de octubre

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACION A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN
DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA

ENERGIA
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia
Prérroga de plazo
B.0.E.55 i
ENERGIA ELECTRICA. ENERGIAS RENOVABLES
Orden IET/1344/2015, del 2 de julio

20. ESTADISTICA

ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relaciones con las Cortes y de la Secr. del Gobierno

RECOMENDACIONES ENERGETICAS DE LA UNION EUROPEA

Recomendacion (UE) 2019/1658 da Comision, de 25 de septiembre de 2019, relativa a la transposicion

De las obligas de ahorro de energia en virtud de la Directiva de eficiencia energética

B.O.E.114
B.O.E 305

B.O.E.251

B.O.E.99

05.03.82

B.O.E.161

B.O.E.129

D.0.C.E.275

Recomendacion (UE) 2019/1659 de la Comision, de 25 de septiembre de 2019, relativa al contenido de la

evaluacion completa del potencial de una calefaccion y una refrigeracion eficientes en virtud del articulo

14 de la Directiva 2012/27/UE

Recomendacion (UE) 2019/1660 da Comisidn, de 25 de septiembre de 2019, relativa a la aplicacion

D.0.C.E.275

De las nuevas disposiciones sobre medicion y facturacion da Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia

energética

21. ESTRUCTURAS DE ACERO

INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)
Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacién

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.0O.E.61

Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

Modificado por la Orden FOM/588/2017

22. ESTRUCTURAS DE FABRICA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007
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Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion B.0.E.148
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230
Correccion de errores y erratas B.0.E.99
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.O.E.61
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.0.E.268
Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149

23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.0.E.203
Correccién de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E.309

25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13
23.06.17

22.08.08
24.12.08

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES

DE HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energia B.0O.E.51

28.02.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES
TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y

VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69

ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolucion de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento B.O.E.

24. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.0.E.203
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.0.E.309

HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.305

22.03.94

06.03.97

22.08.08
24.12.08

21.12.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS

ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69

CONTROL DE PRODUCION DE LOS HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL
Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instruccion Técnica para la
realizacién de control de produccién de los hormigones fabricados en central. B.O.E.86

25. ESTRUCTURAS DE MADERA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.0.E.74
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE B.O.E.311
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.0.E.304
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.0.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion B.0.E.148
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230
Correccion de errores y erratas B.O.E.99
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.O.E.61
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97
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Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

Modificado por la Orden FOM/588/2017

26. FONTANERIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

Modificado por la Orden FOM/588/2017

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia
Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril.
Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio.

B.O.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13
BOE 149 23.06.17
B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.311 24.12.19
B.O.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08
B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13
BOE 149 23.06.17
B.O.E.159 04.07.86
B.O.E.104 01.05.07
B.O.E.187 04.08.09

NORMAS TECNICAS DE LAS GRIFERIAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACION EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,

COCINAS Y LAVADEROS
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energia

NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energia
Correccion de errores

B.0.E.70

B.O.E.95
B.O.E.101

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION
SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS

Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia

27. HABITABILIDAD

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccidn de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013
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Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149 23.06.17

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE B.0.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.0.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230 23.04.09
Correccidn de errores y erratas B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149 23.06.17

En caso de no regulacnon autonomica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD

Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56 06.03.72

MODIFICACION EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.0.E.136 07.06.79

MODIFICACION DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE
HABITABILIDAD

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.0.E.33 07.02.85

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIENICAS MINIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.61 01.03.44

28. INSTALACIONES ESPECIALES

CODIGO TECNICO DE LA EDI’FICACI(')N. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE B.0.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.0O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacién B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas B.0O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.0.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149 23.06.17

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165 11.07.86

MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS

Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165 11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria B.0O.E.57 08.03.11
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PROYECCI()N, CONSTRUCCI()N, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE
PERSONAS POR CABLE
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163 09.07.02

REGLAMENTO SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.0.E.173 18.07.09

ITC RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS
Instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre B.O.E. 316 31.12.14

29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE ASCENSORESORAS DE LA ATMOSFERA Y SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

En caso de no regulacién autonémica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:

APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES
EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernacién B.O.E.227 20.09.68

Correccion errores B.O.E.242 08.10.68

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernacion B.O.E. 02.04.63

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.0.E.275 16.11.07

Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

Modificacion. Actualiza el catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera.

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.0.E.25 29.01.11
LEY DE EVALUACION AMBIENTAL

Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de Diciembre B.0O.E.296 11.12.13
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS Mi\QUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02
Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION DEL DOMINIO Pl:lB’LICO RADIOELECTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A
EMISIONES RADIOELECTRICAS

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia B.0.E.234 29.09.01
Correccion de errores B.0.E.257 26.10.01
Correccion de errores B.O.E.91 16.04.02
Correccion de errores B.0.E.93 18.04.02
Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril B.O.E.102 29.04.05

REGULAMENTO SOBRE EL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO
Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital B.0.E.57 08.03.17

LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.0.E.157 02.07.02
Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio B.O.E.140 12.06.13
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia B.0O.E.25 29.01.11
Modificacion por Real Decreto 39/2017, del Ministerio de Presidencia B.0.E.40 28.01.17
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REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado

Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre.

Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio

Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino

REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS
Real Decreto del Ministerio de la Presidencia 130/2017

LEY DE COSTAS
Ley 2/2013 de 29 de mayo de proteccion y uso sostenible del litoral y de modificacion de la
Ley 22/1988 de Costas

REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se aprueba el Reglamento General de Costas.

LEY DE MONTES

Ley 43/2003 de 21 de montes

Modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril
Modificada por Ley 21/2015, de 21 de julio
Modificado por Ley 9/2018, de 5 de diciembre

30. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara

la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

Modificado por la Orden FOM/588/2017

B.O.E.251

B.O.E.255
B.O.E.317
B.O.E.161

B.0.E.308

B.O.E.54

B.O.E.129

B.O.E.247

B.O.E.280
B.O.E.102
B.O.E.173
B.O.E.294

B.O.E.74
B.O.E.311
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

B.O.E.61
B.O.E. 97

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268
BOE 149

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Correccion de errores
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS

PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad

31. PROYECTOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006
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B.0.E.303
B.O.E.55
B.0.E.125

B.O.E.281

B.O.E.139

B.O.E.74
B.O.E.311
B.0.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

19.10.13

24.10.07
30.12.10
07.07.11

23.12.08

04.03.17

30.05.13

11.10.14

22.11.03
29.04.06
21.07.15
06.12.18

28.03.06
24.12.19
23.10.07
20.12.07
25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13
23.06.17

17.12.04
05.03.05
22.05.10

23.11.13

12.06.17

28.03.06
24.12.19
23.10.07
20.12.07
25.01.08
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Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.230 23.04.09
Correccién de errores y erratas B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.0O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017 BOE 149 23.06.17
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.0.E.266 06.11.99
Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002. B.0.E.313 31.12.01
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003. B.0.E.313 31.12.02
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.0.E.308 23.12.09
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion

urbanas. B.0.E.153 27.06.13
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014. B.O.E.114 10.05.14
Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio B.O.E.168 15.07.15

NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE_CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, POR LA QUE SE TRASPONEN AL
ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014.

B.0.E.272 09.11.17

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACION URBANA

Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre B.0.E.261 31/10/15
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre B.O.E. 270 09.11.11
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion

urbanas. B.O.E.153 27.06.13

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACION

Orden 9/6/1971 de 9 de junio B.0.E.144 17.06.71
Modificado por la Orden de 17 de julio 1971 B.0.E.176 24.07.71

En caso de no regulacidn autondmica son aplicables las tres siguientes referencias normativas: i

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y
ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio B.O.E.221 15.09.78

REGLAMENTO DE DISCIPLI]‘IA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio B.0.E.223 18.09.79

REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.0O.E.27 21.01.79

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. B.0.E.97 22.04.96

Real Decreto-Ley 2/2018, do 13 de abril, polo que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1996, do 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafol a Directiva
2014/26/UE do Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 do Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

B.O.E .91 14.04.17
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Resolucién de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicacion del Acuerdo de convalidacion
del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por lo que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por lo que se incorporan al ordenamiento juridico espafiol a
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. BOE 24/05/2018

32. RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cédigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

Modificado por la Orden FOM/588/2017

PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia

OPERACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente
Correccion de errores

ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero

Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio.

Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.

Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril.

RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados
Modificado por Orden AAA/699/2016, de 9 de Mayo, por la que se modifica la operacion R1 del
anexo II.
Modificado por RD 180/2015 , por el que se regula el traslado de residuos en el interior del terri
torio del Estado.
Orden APM/397/2018, por la cual se determina cuando los recortes de espuma de poliuretano
utilizados en la fabricacion de espuma compuesta, se consideran subproductos con arreglo a la
Ley 22/2011.

33. SEGURIDAD Y SALUD

B.O.E.126

B.O.E.74
B.O.E.311
B.0.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

B.O.E.61
B.O.E. 97

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268
BOE 149

B.O.E.38
B.O.E.25

B.0.E.43
B.O.E.61

B.O.E.25
B.O.E.38
B.O.E.185
B.O.E.75
B.O.E.97

B.O.E.181

B.0.E.115

B.O.E.83

B.0.E.95

24.05.18

28.03.06
24.12.19
23.10.07
20.12.07
25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13
23.06.17

13.02.08
29.01.02

19.02.02
12.03.02

29.01.02
13.02.08
01.08.09
27.03.10
23.04.13

29.07.11

12.05.16

07.04.15

19.04.18

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL

ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado

Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999.

Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliacién de vida familiar y laboral.
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000.

Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899

Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006.

Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre.
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B.O.E.36

B.O.E.269
B.0.E.313
B.O.E.266

B.O.E.189
B.0O.E.298
B.0.E.312
B.0O.E.250

10.02.10

10.11.95
31.12.98
06.11.99

08.08.00
13.12.03
30.12.05
19.10.06
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Modificada por la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad. B.O.E. 62 23.03.07

Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.O.E. 308 23.12.09
Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de proteccion de trabajadores autonomos. B.0.E.32 06.08.10
Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.0.E.233 28.09.13
Modificada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre B.0.E.314 29.12.14

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04
Correccion de errores B.0.E.60 10.03.04

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97
Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98
Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05
Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.0.E.127 29.05.06
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo B.0.E.127 29.05.06
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo B.O.E.71 23.03.10
Modificado por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio B.0.E.159 04.07.15
Modificado por el Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre B.0O.E.243 10.10.15
DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.0.E.256 25.10.97
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo B.0.E.127 29.05.06
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracién B.0.E.71 23.03.10
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS
DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04
DISPOSICIONES MiINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.0.E.97 23.04.97
Modificada por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. B.0.E.159 04.07.15
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.0.E.97 23.04.77
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.0O.E.274 13.11.04
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores B.O.E.57 06.03.96
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo. B.0.E.100 26.04.97
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo. B.O.E.84 07.04.10
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.O.E.7 08.01.11
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.O.E.89 13.04.13
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.0.E.204 25.08.07
Correccion de errores B.0.E.219 12.09.07
Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E. 71 23.03.10

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL
AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.86 11.04.06

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE
PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS

Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.0.E.265 05.11.05

Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo. B.0.E.73 26.03.09

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL
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RIESGO ELECTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 21.06.01

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.104 01.05.01

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.0.E.140 12.06.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.124 24.05.97
Modificado por el Real Decreto nim. 1124/2000, de 16 de junio. B.0.E.145 17.06.00
Modificado por el Real Decreto nim. 349/2003, de 21 de marzo. B.O.E.82 05.04.03

PROTECCI(’)N DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.124 24.05.97

Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998. B.O.E.76 30.0398

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.97 13.04.97

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.O.E.60 16.03.71

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION AL RUIDO

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06
Correccion de errores B.0.E.62 14.03.06
Correccion de errores B.0.E.71 24.03.06

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACION
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.0.E.97 23.04.97

REGULACION DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones

con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno B.0O.E.311 28.12.92
Correccion de errores B.O.E.47 24.02.93
Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95
Correccion de errores B.O.E.69 22.03.95

MODIFICACION DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE IV,IODIFIC(') A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.56 06.03.97

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Orden de 20 de mayo de 1952 B.0.E.167 15.06.52

Modificada por Orden de 9 de marzo 1971. B.O.E.65 17.03.71
Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre. B.O.E.274 13.11.04

34. VIDRIERIA

CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia B.O.E. 213 05.09.07

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

Decreto 105/2016, de 21 de julio de Vicepresidencia y Conselleria Presidencia,

Administraciones Publicas y Justicia D.0.G.153
12.08.16
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LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autonoma de Galicia B.0.E.253 22.10.01
Publicacion en el D.O.G. D.0.G.189 28.09.01
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10
LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE GALICIA

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Conselleria de Administraciones PUblicas D.0.G.167 13.06.08
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia D.0.G.122 24.06.07
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.0.G.250 30.12.10
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero. D.0.G.44 02.03.14
Modificada por la Ley 2/2015, de 29 de abril D.0.G.97 23.04.15

MODIFICACION DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SUA ADAPTACION A DIRECTIVA 2006/123/CE DO
PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO

MERCADO INTERIOR

Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio D.0.G.201 20.10.11
COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

Ley 13/2010 de 17 de diciembre D.0.G.249 29.12.10
Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de proteccion del consumidor de Galicia 2012. D.0.G.69 11.04.12
Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia. D.0.G.247 27.12.13
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectaculos publicos e

actividades recreativas de Galicia. D.0.G.1 02.01.18
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015. D.0.G.249 30.12.14
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.0.G.249 31.12.15
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017 D.0.G.28 09.02.17

MEDIOS DE COMPROBACION DEL VALOR DE Los BIENES INMUEBLES, EN EI AMBITO SOBRE SUCESIONES Y
DONACIONES SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de comprobacion del valor de los bienes inmuebles a utilizar, de
los previstos en el articulo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el dambito de los impuestos sobre
sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados, asi como la normativa técnica
general.

. D.0.G.248 30.12.15

RESOLUCION de la Agencia Tributaria de Galicia de 17 de abril de 2017 por la que se actualizan los anexos de la Orden de 28 de
diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de comprobacién del valor de los bienes inmuebles que se utilizaran, de los
previstos en el articulo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ambito de los impuestos sobre
sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados, asi como la normativa técnica

general.

D.0.G.82 28.04.17
ADMINISTRACION DIGITAL DE GALICIA.
Ley 4/2019, do 17 de julio, de la Presidencia de la Xunta de Galicia de administracion digital de
Galicia. D.0.G.141 26.07.19
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas D.0.G.246 27.12.19
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION
LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.0.G.222 18.11.10
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. de Medidas de Galicia 2012. D.0.G.249 30.12.11
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013. D.0.G.42 28.02.13
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014. D.0.G.249 31.12.13
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015 D.0.G.249 30.12.14
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016 D.0.G.249 31.12.15
Modificada por la Ley 02/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017 D.0.G.28 09.02.17

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de D.0.G.247 28.12.18
Galicia”

MODIFICACION DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTONOMO DE AUGAS DE GALICIA
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible D.0.G.125 30.06.08

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 39/2008 de 21 de febrero D.0.G.48 07.03.08
Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre. D.0.G.237 13.12.10
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio. D.0.G.119 22.06.11
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre. D.0.G.181 23.09.13
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo D.0.G.67 08.04.16
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3. AISLAMIENTO ACUSTICO

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCION DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, resefiar su titulo concreto, acuerdo municipal de aprobacién y publicacion)

CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA
Decreto 106/2015 de 9 de julio D.0.G.145 03.08.15

4. APARATOS ELEVADORES

ASCENSORES INSTALADOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Decreto 107/2017, de 26 de octubre, Conselleria de Economia, Empleo e Industria D.0.G.216 14.11.17

5. BARRERAS ARQUITECTONICAS
ACCESIBILIDAD DE GALICIA
Ley 10/2014 de 3 de diciembre D.0.G.241 17.12.14

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCION DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidad y Servicios Sociales D.0.G.41 29.02.00
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril. D.0.G.96 22.05.13
Se modifica el articulo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre D.0.G.249 30.12.14

6. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTRUCCION PARA QpE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CA,LOR GEOTERMICAS PARA LA PRODUCION
DE CALEFA’CCION, AGUA CALIENTE SANITARIA Y[O REFRIGERACION PUEDAN SER CONSIDERADAS COMO
INSTALACIONES QUE EMPLEAN FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES

Instruccion 6/2010 de 20 de septiembre D.0.G.204 22.10.10

INSTRUCCIf)N INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS GEOTERMICOS NA COMUNIDADE
AUTONOMA DE GALICIA
Instruccion Informativa 5/2010 de 20 de julio D.0.G.156 16.08.10

DESARROLLA EL PROCEDEMIENTO, LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Orden de 3 de septiembre de 2009 de la Conselleria de Innovacion e Industria D.0.G.175 07.09.09

Modificacion por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre D.0.G.06 11.01.11

CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION EN GALICIA

Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia D.0.G.186 29.09.16

CERTIFICACION ENERGETICA EDIFICIOS EXISTENTES

Resolucién del INEGA de 21 de mayo de 2015 D.0.G.101 01.06.15

CERTIFICADO EFICACIA ENERGETICA. MODELO INSCRIPCION

RESOLUCION del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016 D.0,G,199 19.10.16

CRITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR LEGIONELLA EN LAS INSTALACIONES
TERMICAS

Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 Conselleria da Presidencia e Administracion Publica D.0.G.10 15.01.01

Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

APLICACION, EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS
EDIFICIOS APROBADO POR EL 1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Conselleria de Economia e Industria D.0.G.53 18.03.10

7. COMBUSTIBLES

INTERPRETACION Y APLICACION DE’L REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE, POR’ EL QUE SE APRUEBA EL
REGALMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS O
COMERCIALES

Instruccion 1/2006, do 13 de enero de la Direccion Xeral de Industria, Energia y Minas D.0.G.141 08.02.06

Memoria Valorada: Mejoras en Fachada y Cubierta en el IES Chano Pifeiro, Forcarei (Pontevedra) 93

Manuel Gonzalez Sanchidrian Noviembre 2023



8. CONSUMO

PROTECCION DE CONSUMIDORES

Ley 2/2012, do 28 de marzo, de proteccion general de las personas consumidoras y usuarias. D.0.G.69 11.04.12
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017 D.0.G.28 09.02.17
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas D.0.G.246 27.12.19

9. CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE

PATRIMONIO ARQUITECT()NICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.0O.E.253 22.10.85
Correccion de errores B.O.E.29 03.02.89

AMPLIACION DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE

PATRIMONIO ARQUITECTéNICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones

Publicas B.0.E.294 08.12.89
CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Conselleria de Ordenacién do Territorio D.0.G.199 15.10.93
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero. D.0.G.41 01.03.11

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL

Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento Unico de regulacién integrada de

actividades econdmicas y apertura de establecimientos D..0.G.213 09.11.16
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Consejeria de Presidencia D.0.G. 41 01.03.11

10. ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REBT. APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION

Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovacion, Industria y Comercio D.0.G.152 23.07.03
Correccion de errores D.0.G.178 15.09.03
Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005. D.0.G.43 03.03.05

INTERPRETACION Y APLICACION DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instruccion 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovacion e Industria D.0.G.106 04.06.07

PROCEDEMENTOS AUTORIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
Decreto 9/2017 de 12 de enero de la Conselleria de Economia, Empleo e Industria, D.0.G. 22 01.02.17

INSTALACIONES TEMPORALES DE BAJA TENSION. INSTRUCCION
Instruccion de la Conselleria de Economia, Empleo e Industria 2/2018, de 26 de marzo,
sobre instalacion eléctrica temporal de baja tension. D.0.G.84 02.05.18

INSTRUCCION SOBRE LA 'I:RAMITACI(?N ADMINISTRATIVA DE LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO, ASi
COMO LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS APLICABLES A ESTAS INSTALACIONES

Instruccion 3/2018 , del 30 de Abril, de la Direccion General de Energia y Minas , sobre la

tramitacion administrativa de las instalaciones de autoconsumo , asi como los requisitos técnicos

minimos aplicables a estas instalaciones. D.0.G.96 22.05.18
11. ESTADISTICA

LEY DE ESTADISTICA DE GALICIA

Ley 9/1988 de 19 de Julio de Presidencia D.0.G.148 03.08.88
Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo. D.0.G.111 14.06.93
ELABORACION DE ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA

Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989 D.0.G.93 16.05.89
12. HABITABILIDAD
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NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA

Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

Correccion de errores
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo
Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre de la Conselleria de Presidencia

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, de 15 de septiembre

13. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

D.0.G.53
D.0.G.122
D.0.G.58
D.0.G.185

D.0.G.185

18.03.10
29.06.10
23.03.11
28.09.16

28.09.16

REGULA EL APROVECHAMIENTO EOLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EOLICO Y EL FONDO DE COMPENSACION

AMBIENTAL
Ley 8/2009 de 22 de diciembre.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre.
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero.
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre.
Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre.
Modificado por la Ley 4/2014, de 8 de mayo

PROTECCION DEL PAISAJE DE GALICIA

Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia
Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

CATALOGO DE PAISAJES DE GALICIA
DECRETO 119/2016, de 28 de julio,

REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Conselleria de la Presidencia
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio.
Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre.
Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero.
Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo.

EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA
Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Conselleria de la Presidencia
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectaculos publicos e
actividades recreativas de Galicia.
02.01.18
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificada por el Decreto 144/2016 de 22 de septiembre
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia

CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia

D.0.G.252
D.0.G.35
D.0.G.249
D.0.G.42
D.0.G.249
D.0.G. 17
D.0.G.92

D.0.G.139
D.0.G.249
D.0.G.34

D.0.G.160

D.0.G.84
D.0.G.162
D.0.G.189
D.0.G.37
D.0.G.65

D.0.G.247

D.0.G.249
D.0.G.213
D.0.G.28

D.0.G.252

D.0.G.171

29.12.09
10.02.11
30.12.11
28.02.13
31.12.13
27.01.14
15.05.14

18.07.08
30.12.14
19.02.16

25.08.16

03.05.06
23.08.06
25.09.09
22.02.13
04.04.13

27.12.13
D.0.G.1
30.12.14

09.11.16
09.02.17

31.12.02

04.09.01

AMPLIACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRAC’I(')N DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA

Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Publicas

REFUNDIDO DE LA LEGISLACION INDUSTRIAL DE GALICIA
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de febrero de la Conselleria de Industria

PROTECCION AMBIENTAL DE GALICIA

Ley 1/1995, del 2 de enero, de proteccién ambiental de Galicia

Modificada por la Ley 5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la Biodiversidad
de Galicia. Presidencia de la Xunta de Galicia.

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas

14. PROYECTOS

DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero
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D.0.G.149
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D.0.G.36
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10.02.95

07.08.19
27.12.19

22.02.11
95

Noviembre 2023



PLAN DE ORDENACION DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero
Se modifica el articulo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA

Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia

Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre

Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

Instruccion 3/2018, do 26 de julio del IGVS, sobre la aplicacion del articulo 58 de la Ley 8/2012
de 29 de junio, de Vivenda de Galicia.

LEY DEL SUELO DE GALICIA
Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016
Correccién de errores
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT22
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas

LEY DE PROYECTOS PUBLICOS DE GALICIA
Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos publicos de urgencia o de excepcional interés.

LEY DE MEDIDAS FISCALES
Ley 2/2017 de la Presidencia, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y ordenacion.

LEY DE ESTRADAS DE GALICIA

Ley 8/2013 de 28 de junio

Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre

Modificacion Ley 6/2015

Reglamento. Decreto de Conselleria de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo
Correccion de erros

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas

ESTRADAS DE GALICIA. REGULACION DE SUS ACCESOS Y VIAS DE SERVICIO
ORDEN de 23 de mayo de 2019 da Conselleria de Infraestructuras y Movilidad por la que se
regulan los accesos en las estradas de Galicia y en sus vias de servicio.

CALCULO ,PORCENTAJES DE RESERVA DE SUELO PARA VIVENDA PROTEGIDA. 2019
RESOLUCION de 24 de enero de 2019 por la que se publican los porcentajes de reserva
de suelo para vivienda protegida correspondientes al afio 2019.

LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE GALICIA
Ley 10/1995 de 23 de noviembre
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril.

Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS
Decreto 144/2016 de la Conselleria de Economia, Empleo e Industria, del 22 de septiembre,

ESPECTACULOS PUBLICOS EN GALICIA

Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectaculos publicos e actividades recreativas de Galicia.
Decreto 8/2010, de 21 de enero, por el que se regula la actividad de control de acceso

a espectaculos publicos y actividades recreativas.

Modificacion. Decreto 75/2015

TURISMO DE GALICIA
Ley 7/2011 de 27 de octubre
Se afiade el articulo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de
Galicia”
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. ORDENACION
Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia
Correccion de errores

ORDENACION DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURISTICAS EN GALICIA
Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia,
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D.0.G.141
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D.0.G.04
D.0.G.34
D.0.G.51

D.0.G.28
D.0.G.246

D.0.G.46

D.0.G.28

D.0.G.132
D.0.G. 249
D.0.G.153
D.0.G.116
D.0.G.146
D.0.G.246

D.0.G.127

D.0.G.24

D.0.G.233
D.0.G.94
D.0.G.250
D.0.G.77
D.0.G.34

D.0.G. 213

D.0.G.1
D.0.G.24
D.0.G.140

D.0.G.216
D.0.G.249
D.O.G. 249
D.0.G.247
D.0.G.246

D.0.G.103
D.0.G.144

D.0.G.29

22.02.11
30.12.14

29.07.12
31.12.15
09.02.17

07.01.19
19.02.16
15.03.16

09.02.17
27.12.19

8.03.16

09.02.17

12.07.13
30.12.14
13.08.15
20.06.16
03.08.16
27.12.19

05.07.19

04.02.19

05.12.95
16.05.07
30.12.10
23.04.12
19.02.16

09.11.16

02.01.18
05.02.10
27.07.15

11.11.11
30.12.14
31.12.15
28.12.18
27.12.19

01.06.16
01.08.16

10.02.17

96
Noviembre 2023



ALBERGUES TURISTICOS DE GALICIA
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenacién de los albergues turisticos.

PATRIMONIO HISTORICO DE GALICIA

Ley 5/2016 de 4 de mayo

Correccion de errores

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscais y administrativas de
Galicia”

Modificada por la Ley 1/2019 do 22 abril de Presidencia da Xunta de Galicia, de rehabilitacién y
de regeneracion y renovacion urbanas de Galicia.

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas

D.0.G.92
D.0.G.181
D.0.G.247
D.0.G.83

D.0.G.246

D.0.G.85 04.05.16

16.05.16
22.09.16
28.12.18
01.05.19

27.12.19

INSTRUCCION PARA LA TRAMITACION DE AUTORIZACIONES EN BIENES INMUEBLES CATALOGADOS Y EN SUS

ENTORNOS

Instruccion de la Conselleria de Cultura, Educacion y Ordenacion Universitaria de 8 de noviembre de 2017 relativa al tramite de
autorizaciones en materia de patrimonio cultural en los bienes inmuebles catalogados y declarados de interés cultural, sus

contornos de proteccion y las zonas de amortecimiento.

MONTES DE GALICIA
Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta
Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Conselleria de Medio Rural
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014,
Ley 11/2014, de 19 de diciembre
Se modifica el articulo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017
Obligacion de gestion de la biomasa vegetal y retirada de especies arbdreas impostas por la
ley 3/2007, de 9 de abril, de prevencion y defensa contra los incendios forestales de Galicia
en el contorno de las edificaciones. Instruccion 1/2018, do 26 de abril,
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas

POLICIA SANITARIA MORTUORIA DE GALICIA
Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria de Galicia.

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia.

15. RESIDUOS

D.0.G.231

D.0.G 140
D.0.G.87
D.0.G.63
D.0.G.249
D.0.G.249
D.0.G.249
D.0.G.28

D.0.G.87
D.0.G.246

D.0.G.237

D.0.G.191

05.12.17

23.07.12
08.05.14
04.04.16
30.12.14
30.12.14
31.12.15
09.02.17

07.05.18
27.12.19

11.12.14

07.12.14

REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE

PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero

RESIDUOS DE GALICIA

Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de Galicia

Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de
Galicia”

D.0.G.124

D.0.G.121
D.0.G.57

B.O.E.294
D.0.G.249
D.0.G.247

29.06.05

26.06.06
24.03.09

06.12.08
30.12.14
28.12.18

MODELOS DE SOLICITUD Y COMUNICACION RELATIVOS A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION DE

AMIANTO EN GALICIA
Orden del 27 de Junio de 2018, de la Conselleria de Economia, Empleo e Industria

16. SEGURIDAD Y SALUD

D.0.G.158

21.08.18

CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION
Decreto 153/2008 de 24 de abril
Resolucion de 8 de julio de 2010

D.0.G.145
D.0.G.155

29.07.08
13.08.10

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACION Y DA PUBLICIDAD A LA VERSION BILINGUE DEL LIBRO DE

SUBCONTRATACION
Resolucion de 31 de octubre de 2007, de la Direccidén General de Relaciones Laborales, por la
que se comunican los lugares de habilitacion y se da publicidad a la version bilinglie del libro de

subcontratacion regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
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Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién
Resolucién de 8 de febrero de 2008

17.USOS EN GENERAL

SEGURIDAD Y SALUD EN LUGARES DE TRABAJO

Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

ACCESIBILIDAD DE GALICIA

Ley 10/2014 de 3 de diciembre

Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidade
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril.

Se modifica el articulo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA
Decreto 106/2015 de 9 de julio

CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION EN GALICIA
Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia

CERTIFICACION ENERGETICA EDIFICIOS EXISTENTES
Resolucion del INEGA de 21 de mayo de 2015

CERTIFICADO EFICACIA ENERGETICA. MODELO INSCRIPCION
RESOLUCION del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016

CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Conselleria de Ordenacién do Territorio
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero.

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL

Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento Unico de regulacion integrada de
actividades econdmicas y apertura de establecimientos

Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Consejeria de Presidencia

18. USO DE VIVIENDA

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA

Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre

Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

Modificado su art. 58 por Instruccion 3/2018, de 26 de julio

Modificada por la Ley 1/2019 do 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitacién de regeneracién y renovacién

urbanas de Galicia.

Instruccion 3/2019, do 25 de febrero del instituto Galego da Vivenda y suelo , sobre recualificacion de

viviendas de promocion publica.

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA

Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio
Correccion de errores

Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo

Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, de 15 de septiembre

CALCULO PORCENTAJES DE RESERVA DE SUELO PARA VIVENDA PROTEGIDA. 2018
Resolucion del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de 16 de enero de 2018

19. USOS DIFERENTES A VIVIENDA

D.0.G.220 14.11.07
D.0.G.36 20.02.08
B.0.E.97 23.04.97
B.O.E.274 13.11.04
D.0.G.241 17.12.14
D.0.G.41 29.02.00
D.0.G.96 22.05.13
D.0.G.249 30.12.14
D.0.G.145 03.08.15
D.0.G.186 29.09.16
D.0.G.101 01.06.15
D.0.G.199 19.10.16
D.0.G.199 15.10.93
D.0.G.41 01.03.11
D.0.G.213 09.11.16
D.0.G. 41 01.03.11
D.0.G.141 29.07.12
D.0.G.249 31.12.15
D.0.G.28 09.02.17
D.0.G.4 07.01.19
D.0.G.83 01.05.19
D.0.G.56 21.03.19
D.0.G.53 18.03.10
D.0.G.122 29.06.10
D.0.G.58 23.03.11
D.0.G.185 28.09.16
D.0.G.185 28.09.16
D.0.G.23 01.02.18

ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD. ALBERGUES, CAMPAMENTOS Y RESIDENCIAS JUVENILES, GRANJAS ESCUELA Y AULAS

DE LA NATURALEZA
Refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud en Galicia.
Decreto 50/2000, de 20 de enero
Modificacion por el Decreto 58/2012, de 12 de enero
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ACTIVIDADES ECONOMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS
Decreto 144/2016 de la Conselleria de Economia, Empleo e Industria, del 22 de septiembre, D.0.G. 213

ALBERGUES TURISTICOS DE GALICIA
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenacién de los albergues turisticos. D.0.G.85

ANIMALES EN CAUTIVIDAD

Reglamento de proteccidon de los domésticos y salvajes en cautividad de Galicia.

Decreto 153/1998, de 2 de abril. D.0.G.107
Modificacién por Decreto 111/2010 de 24 de Junio D.0.G.130

APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURISTICAS EN GALICIA
Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, D.0.G.29

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA

Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. D.0.G.191
BALNEARIOS

Regula la autorizacidn sanitaria de los establecimientos balnearios en Galicia.

Orden de 5 de noviembre 1996. D.0.G.227
BIBLIOTECAS

Ley 5/2012, de 15 de junio. Ley de bibliotecas de Galicia D.0.G.122
Decreto 41/2001, de 1 de febrero. Refundicion de la normativa en materia de bibliotecas. D.0.G.36
Modificacion por Decreto 190/2013 de19 de Diciembre D.0.G. 03
CAMPINGS

Ordenacién de los campamentos de turismo en Galicia.

Decreto 159/2019, de 21 de noviembre. D.0.G.246

CEMENTERIOS Y TANATORIOS
De sanidad mortuoria de Galicia. Decreto 151/2014, de 20 de noviembre D.0.G.237

CENTROS DE DiA
Regula los servicios sociales comunitarios y su financiacion.

Decreto 99/2012, de 16 de marzo. D.0.G.63
Modificacion por la Orden 27 de febrero de 2013 D.0.G.44
Modificacion por el Decreto 149/2013 de 5 de septiembre D.0.G.182
Modificacion por la Orden de 16 de enero de 2014 D.0.G.20
Modificacion por el Decreto 148/2014 de 6 de noviembre D.0.G.228
Modificacion por la Orden de 31 de mayo de 2016 D.0.G.109
Modificacion por la Orden de 13 de julio de 2016 D.0.G.140

Modificada el Decreto 149/2013 por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas
D.0.G.246 27.12.19

CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR

Regula los puntos de encuentro familiar en Galicia. Decreto 96/2014, de 3 de julio. D.0.G.145

CENTROS ENSENANZA IDIOMAS
Establece la ordenacion de las ensefianzas de idiomas de régimen especial en Galicia
Decreto 191/2007, de 20 de septiembre D.0.G.196

CENTROS DE INCLUSION Y EMERGENCIA SOCIAL
Se define la Cartera de servicios sociales de inclusion en Galicia
Decreto 61/2016 de 11 de febrero D.0.G.108

CENTROS HOSPITALARIOS

Fija el procedimiento, los requisitos y las condiciones de autorizacion de los centros

hospitalarios de Galicia. Decreto 186/2003, de 6 de marzo. D.0.G.56
Modificacion por Decreto 409/2003, de 6 de noviembre. D.0.G.226

CENTROS DE MAYORES Y TERCERA EDAD
Régimen de autorizacion y acreditacion de centros de tercera edad en Galicia

Orden de 18 de abril 1996 D.0.G.88
Modificado por la Orden de 13 de abril 2007 D.0.G. 80
Modificado por la Orden de 20 de julio 2010 D.0.G.145

CENTROS DE MENORES Y DE INFANCIA
Regula los centros de menores y los centros de atencion a la infancia en Galicia
Decreto 32, de 28 de julio. D.0.G.156

CENTROS DE MUSICA
Establece la ordenacion del grado elemental de las ensefianzas de régimen especial de musica en Galicia
Decreto 198/2007, de 27 de septiembre D.0.G. 207
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CENTROS PARA PERSONAS ADULTAS EN GALICIA
Regula la ordenacion general de las ensefianzas de educacion de personas adultas y los requisitos minimos de los centros en Galicia.

Decreto 88/1999, de 11 de marzo D.0.G.69 13.04.99
ENSENANZAS ARTISTICAS
Establece la ordenacion del grado elemental de las ensefianzas de régimen especial de danza en Galicia
Decreto 196/2007, de 20 de septiembre D.O.G. 205 23.10.07

ENSENANZAS DEPORTIVAS

Requisitos minimos de los espacios e instalaciones con las que deben contar los centros para impartir ensefianzas de régimen especial
de técnicos deportivos en las especialidades de atletismo, balonmano y baloncesto en Galicia

Orden de 17 de abril 2008 D.0.G.90 16.05.08

Requisitos minimos de los espacios administrativos y docentes genéricos con los que deben contar los centros privados y publicos, que
no sean de titularidad de la Conselleria de Educacion y Ordenacién Universitaria, para impartir ensefianzas de régimen especial
de técnicos deportivos en Galicia y determina los requisitos minimos de las instalaciones docentes deportivas para impartir las
clases tedrico practicas de las especialidades deportivas de futbol y futbol sala

Orden de 23 de abril 2004 D.0.G.82 29.04.04
ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (1)

Ley 10/2017, do 27 de decembro, de espectaculos publicos e actividades recreativas de Galicia. D.0.G.1 02.01.18
Catalogo de espectaculos publicos y actividades recreativas de Galicia

Modificacion por Decreto 160/2005, de 2 de junio. D.0.G.116 17.06.05
Decreto 8/2010, de 21 de enero, por el que se regula la actividad de control de acceso

a espectaculos publicos y actividades recreativas. D.0.G.24 05.02.10
Modificacion. Decreto 75/2015 D.0.G.140 27.07.15

(1) El Anexo del Real Decreto estatal 2816/1982, de 27 de agosto sobre el Reglamento General de Policia de Espectaculos publicos y
actividades recreativas, no es aplicable en Galicia
Desarrollado por Decreto 82/2018 de 2 de agosto por la cual se regula la Comision de espectaculos D.0.G.160 23.08.18
publicos y actividades recreativas de Galicia

CATALOGO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECEMENTOS ABIERTOS AL PUBLICO
DE GALICIA

DECRETO 124/2019, do 5 de septiembre de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administracion

Publicas y Justica, por la que se aprueba el Catalogo de espectaculos publicos, actividades recreativas y

establecimientos abiertos al publico de la Comunidad Auténoma de Galicia y se establecen determinadas

disposiciones generales de aplicacion na materia. D.0.G.195 14.11.19

ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
Emprendimiento y de la competitividad econémica de Galicia

Ley 9/2013, de 19 de diciembre (LECEG) D.0.G.247 27.12.13
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectaculos publicos e

actividades recreativas de Galicia. D.0.G.10 02.01.18
Modificacion por Ley 12/2014 de 22 de diciembre D.0.G.249 30.12.14
Modificacion por Decreto 144/2016 de 22 de septiembre D.0.G.213 09.11.16
Modificacion por Ley 2/2017 de 8 de febrero D.0.G.28 09.02.17

MEDIDAS EN MATERIA DE PLANIFICACION DE AUTORIZACIONES DE INSTALACION DE SALONES DE JUEGO Y TIENDAS
DE APUESTAS

DECRETO 72/2019, de 4 de julio de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administraciones

Publicas y Justicia, por lo que se aprueban medidas en materia de planificacion de autorizaciones de instalacion

de salones de juego y tiendas de apuestas en la Comunidad Autonoma de Galicia. D.0.G. 128 08.07.19

RESOLUCION de 16 de mayo de 2019, de la Direccidén General de Emergencias e Interior, por la que

se de la publicidad al Acuerdo del Consejo de la Xunta de 16 de mayo de 2019 sobre

planificacion de las autorizaciones de instalacion de salones de juego y tiendas de apuestas en la Comunidad

Auténoma de Galicia. D.0.G.94 20.05.19

ESTABLECIMIENTOS ANIMALES EQUINOS
Normas de identificacion y ordenacion zoosanitaria de los animales equinos en Galicia
Decreto 142/2012, de 14 de junio D.0.G.129 06.07.12

ESTABLECIMIENTOS AL FINAL DE LA VIDA UTIL DE VEHICULOS
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero del Ministerio de la presidencia y para las administraciones territoriales, sobre los vehiculos al
final de su vida Util.. Incluye Requisitos técnicos de las instalaciones de recepcion de vehiculos, de los depdsitos de las
administraciones publicas y de las instalaciones de tratamiento de vehiculos al final de su vida Util
B.0.E.18 21.01.17

ESTABLECIMIENTOS DE REPARACION DE VEHICULOS

Decreto 70/2011, de 7 de abril, por el que se regulan la actividad industrial y la prestacion de servicios en los talleres de reparacién de
vehiculos automoviles y de sus equipos y componentes. D.0.G.80 26.04.11

Modificado por Decreto 108/2017, de 2 de noviembre D.0.G.219 17.11.17

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Ley 13/2010, de 17 de diciembre. Ley de comercio interior de Galicia D.O.G. 249 29.12.10
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Modificacion por Ley 2/2012 de 28 de marzo D.0.G.69

Modificacion por Ley 9/2013 de 19 de diciembre D.0.G.247
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectaculos publicos e

actividades recreativas de Galicia. D.0.G.1
Modificacion por Ley 12/2014 de 22 de diciembre D.0.G.249
Modificacién por Ley 13/2015 de 24 de diciembre D.0.G.140
Modificacion por Ley 2/2017 de 8 de febrero D.0.G.28
Modificacion por Decreto 211/2012 de 25 de octubre.

Procedimiento para la obtencién de autorizacién comercial autondmica D.0.G.212
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas D.0.G.246

ESTABLECIMENTOS ELABORACION ALIMENTOS
Reglamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, D.O.C.E.139
Relativo a la higiene de los productos alimenticios

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Establece la ordenacion de los establecimientos hoteleros en Galicia

Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia D.0.G.103
Correccion de errores D.0.G.144

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
Regula la autorizacién de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Galicia

Decreto 12/2009, de 8 de enero (en correlacion con el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre) D.0.G. 20
Modificacion por Decreto 42/2014 de 27 de marzo D.0.G.71
FARMACIAS

Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenacion farmacéutica de Galicia. D.0.G.130

Fija entre otras cuestiones las distancias minimas entre farmacias y la superficie minima de estas.

Creacion, apertura y funcionamiento de los servicios de farmacia y depdsitos de medicamentos en las estructuras de atencion primaria

en Galicia

Decreto 176/2001, de 12 de julio. D.0.G.145
Decreto 146/2001, de 7 de junio, sobre planificacion, apertura, traslado, cierre y transmision D.0.G. 125
Modificado por el Decreto 66/2018, de 14 de junio D.0.G. 121

INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS
Refunde normas reguladoras de la inspeccién técnica de vehiculos.

Decreto 205/1994, de 16 de junio. D.0.G.129
Modificacion por Decreto 119/2001, de 18 de mayo. D.0.G.106
Modificacion por Decreto 393/2003, de 10 de octubre D.0.G.210
Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre B.O.E. 271

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHICULOS
Real Decreto 706/2017, de 7 de julio del Ministerio de Economia e Industria

por el que se aprueba la instruccién técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehiculos" y se regulan

determinados aspectos de la reglamentacion de instalaciones petroliferas. B.0.E.183

INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO

Instruccion 3/2018, de 30 de abril, de la Direccion General de Energia y Minas, sobre la tramitacion administrativa de las instalaciones

11.04.12
27.12.13

02.01.18
30.12.14
26.07.16
09.02.17

07.11.17
27.12.19

30.04.04

01.06.16
01.08.16

29.01.09
11.04.14

10.07.19

27.07.01
28.06.01
26.06.18

06.07.94
01.06.01
29.10.03
08.11.17

02.08.17

de autoconsumo, asi como los requisitos técnicos minimos aplicables a estas instalaciones.  D.0.G.96 22.05.18

LOCALES DE MAQUINAS RECREATIVAS

Reglamento de maquinas recreativas y de azar de Galicia Decreto 39/2008, de 21 de febrero D.0.G.48

Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio. D.0.G.119
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre. D.0.G.181
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo D.0.G. 67
PARQUES INFANTILES

Normas de seguridad en parques infantiles en Galicia. Decreto 245/2003, de 24 de abril. D.0.G.89

PISCINAS

Decreto 119/2019, do 19 de septiembre de la Conselleria de Sanidad, por que se regulan los criterios
higiénico-sanitarios de las piscinas de Galicia (codigos de procedimiento SA431D, SA431C e SA431E). D.0.G.191
Correccidn de erros D.0.G.204

PISOS PROTEGIDOS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES
Viviendas de transicion y unidades residenciales para personas con trastornos mentales persistentes en Galicia

Decreto 347/2002, de 5 de diciembre. D.0.G.245
RESIDUOS

Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autdnoma de Galicia B.0.E.294
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre D.0.G.249

Regulacion del régimen juridico de la produccion y gestion de residuos y registro general
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de productores y gestores de residuos de Galicia

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente D.0.G.124 29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible D.0.G.121 26.06.06
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero D.0.G.57 04.03.09
RESTAURANTES Y CAFETERIAS

Ordenacion turistica de los restaurantes y las cafeterias en Galicia.

Decreto 108/2006, de 15 de junio. D.0.G.133 11.07.06
Modificacion por Decreto 8/2007, de 10 de enero. D.0.G.23 01.02.07
Decreto 179/2011, de 8 de septiembre D.0.G.182 22.09.11
TURISMO RURAL

Establecimientos de turismo rural en Galicia. Decreto 191/2004, de 29 de julio. D.0.G.154 10.08.04
Modificacién por Decreto 142/2006, de 27 de julio. D.0.G.173 07.09.06
REGIMEN DE PRECIOS Y RESERVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DE GALICIA

Decreto 179/2011, de 8 de septiembre, D.0.G.182 22.09.11
NORMATIVA ESTATAL EDUCACION

CENTROS PARA ENSENANZAS ARTISTICAS

Real Decreto 303/2010 de 15 de marzo B.O.E. 86 09.04.10
CENTROS PARA ENSENANZAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero B.O.E.62 12.03.10
Modificado por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril B.O.E.96 21.03.12
CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL

Real Decreto 1558/2005 B.0.E.312 30.12.05
Modificado por el Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo B.O.E.127 25.05.10
Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero B.0.E.48 25.02.08
CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL

Orden de 26 de marzo de 1981 B.O.E 82 06.04.81
ESCUELAS DEPORTIVAS DE MONTANA Y ESCALADA

Real Decreto 318/2000 de 3 de marzo B.0.E.73 25.03.00
ESCUELAS DE DEPORTES DE INVIERNO

Real Decreto 319/2000 de 3 de marzo B.O.E.75 28.03.00
ESCUELAS DE FUTBOL Y FUTBOL SALA

Real Decreto 320/2000 de 3 de marzo B.0.E.76 29.03.00
RECONOCIMIENTO DE UNIVERSIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS

Creacion, reconocimiento, autorizacion y acreditacion de universidades y centros universitarios

Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo B.0O.E.144 17.06.15

NORMAS N.I.D.E CONDICIONES REGLAMENTARIAS Y DE DISENO QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA CONSTRUCCION

DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Ver http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/ 1normasNIDE

20. URBANISMO Y PLANEAMIENTO EN GALICIA

LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE GALICIA

Ley 10/1995 de 23 de noviembre D.0.G.233
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo. D.0.G.94
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.0.G.250
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril. D.0.G.77
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero D.0.G.34
Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de D.0.G.247

Galicia” . Afiade una Disposicion IV

DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO

Decreto 19/2011 de 10 de febrero D.0.G.36

PLAN DE ORDENACION DEL LITORAL DE GALICIA

Decreto 20/2011 de 10 de febrero D.0.G.36
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Se modifica el articulo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

LEY DEL SUELO DE GALICIA

Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016

Correccion de errores

Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT22

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de
Galicia”

Modificada por la Ley 1/2019 de 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitacion e

de regeneracion y renovacion urbanas de Galicia.
Modificada pola Lei 7/2019, de 20 de decembro de medidas fiscais e administrativas

PLAN BASICO AUTONOMICO DE GALICIA
Decreto 83/2018 de 26 de julio de la Conselleria de Medio Ambiente y Ordenacién del
Territorio

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA
Decreto 143/2016 de 22 de septiembre
Modificado por el Decreto 92/2019, de 11 de julio de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio

y Vivenda, por que se modifica el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento de la Lei 2/2016, de 10 de febrero, de suelo de Galicia.
Modificada pola Lei 7/2019, de 20 de decembro de medidas fiscais e administrativas

LEY DE REHABILITACION Y DE REXENERACION Y RENOVACION URBANAS

LEY 1/2019, de 22 abril de Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitacion y de regeneracion y

Renovacién urbanas de Galicia.

Modificada pola Lei 7/2019, de 20 de decembro de medidas fiscais e administrativas

D.0.G.249

D.0.G.34
D.0.G.51
D.0.G.28
D.0.G.247

D.0.G.83
D.0.G.24

D.0.G.162

D.0.G. 213

D.0.G.144

D.0.G.246

D.0.G.83
D.0.G.246

30.12.14

19.02.16
15.03.16
09.02.17
28.12.18

01.05.19
27.12.19

27.08.18

09.11.16

31.07.19
27.12.19

01.05.19

27.12.19

INSTRUCION INTERPRETATIVA PARA LA APLICACIéN, DEL CAPiTULO'V DEL TiTULO I DE LA LEY 1/2019, DE 22 DE
ABRIL, DE REHABILITACION Y DE REXENERACION Y RENOVACION URBANAS DE GALICIA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2019 de la Instituto Galego da Vivenda e Solo por la que se da

publicidad de la Instruccion interpretativa conjunta de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

y de la Conselleria de Cultura y Turismo para la aplicacion de las secciones 12, Normas de Aplicacion

directa, y 23, Licencias directas, del capitulo V del titulo I de la Ley 1/2019, de 22 de abril ,
de rehabilitacion y de regeneracion y renovacion urbanas de Galicia

LEY DE PROYECTOS PUBLICOS DE GALICIA
Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos publicos de urgencia o de excepcional interés.

PLANES Y PROYECTOS DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL
Decreto 80/2000 de 23 de marzo

LEY DE INCIDENCIA AMBIENTAL
Ley de Medidas urgentes de ordenacién del territorio y del litoral de Galicia
Ley 6/2007, de 11 de mayo.

LEY PROTECCION DEL PAISAJE DE GALICIA

Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia

Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre

Modificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

Modificada pola Lei 7/2019, de 20 de decembro de medidas fiscais e administrativas

CATALOGO DE PAISAJES DE GALICIA
Decreto 119/2016, de 28 de julio,

AREA METROPOLITANA DE VIGO
Ley 4/2012, de 12 de abril del 4rea metropolitana de Vigo
Modificada por la Ley 14/2016 de 27 de julio

LEY DE MEDIDAS URGENTES DEL TERRITORIO

Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenacion del territorio y
del litoral de Galicia

Modificada por la Ley 15/2010 de 28 de diciembre

Modificada por la Ley 12/2011 de 26 de diciembre

Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

JURADO DE EXPROPIACION

Orden de 9 de julio de 2018 de la Conselleria de Infraestructuras y Vivienda por la cual se
nombran vocales del Jurado de Expropiacion de Galicia

Decreto 172/2018 de 20 de diciembre, por el cual se aprueba el reglamento de organizacion

y régimen de funcionamiento del Jurado de Expropiacion de Galicia

Memoria Valorada: Mejoras en Fachada y Cubierta en el IES Chano Pifeiro, Forcarei (Pontevedra)

Manuel Gonzalez Sanchidrian

D.0.G.153

D.0.G.46

D.0.G.75

D.0.G.94

D.0.G.139
D.0.G.249
D.0.G.34

D.0.G.246

D.0.G.160

D.0.G.77
D.0.G.144

D.0.G.94
D.0.G.250
D.0.G.249
D.0.G.34

D.0.G.153

D.0.G.9

13.08.19

8.03.16

17.04.00

16.04.07

18.07.08
30.12.14
19.02.16
27.12.19

25.08.16

23.04.12
01.08.16

16.05.07
30.12.10
30.12.11
19.02.16

10.08.18

14.01.19

103
Noviembre 2023



ESTATUTOS AGENCIA DE PROTECCION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA
Decreto 213/2007, de 31 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia

de Proteccion de la Legalidad Urbanistica D.0.G.222 16.11.07
Modificado por el Decreto 450/2009 de 23 de diciembre D.0.G.09 15.01.10
LEY PATRIMONIO HISTORICO DE GALICIA

Ley 5/2016 de 4 de mayo D.0.G.92 16.05.16
Correccion de errores D.0.G.181 22.09.16
Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de D.0.G.247 28.12.18
Galicia”

Modificada por la Ley 1/2019 de 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitacion y

de regeneracion y renovacion urbanas de Galicia. D.0.G.83 01.05.19
Modificada por la Le y7/2019, de 20 de decembro de medidas fiscais e administrativas D.0.G.246 27.12.19

INSTRUCCION PARA LA TRAMITACION DE AUTORIZACIONES EN BIENES INMUEBLES CATALOGADOS Y EN SUS
ENTORNOS

Instruccion de la Conselleria de Cultura, Educacion y Ordenacion Universitaria de 8 de noviembre de 2017 relativa al tramite de
autorizaciones en materia de patrimonio cultural en los bienes inmuebles catalogados y declarados de interés cultural, sus contornos de
proteccién y las zonas de amortecimiento.

D.0.G.231 05.12.17

CAMINO DE SANTIAGO
Refundicién de la normativa del camino de Santiago. Decreto 45/2001, de 1 de febrero D.0.G. 36 20.02.01
Modificado por Decreto 209/2002 de 13 de Junio D.0.G. 121 25.06.02
LEY DERECHO CIVIL DE GALICIA
Derecho civil de Galicia
Ley 2/2006, de 14 de junio. D.0.G.124 29.06.06
Modificada por la Ley 10/2007 de 28 de junio D.0.G.127 02.07.07
Modificada por la ley 3/2011 de 30 de junio D.0.G.134 13.07.11
Modificada por la Ley 7/2012 de 28 de junio D.0.G.140 23.07.12
EXPLOTACIONES AGRARIAS
Establece las unidades minimas de cultivo para el territorio de la comunidad auténoma de Galicia
Decreto 330/1999, de 9 de diciembre D.0.G.246 23.12.99
LEY DE MONTES DE GALICIA
Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta D.0.G 140 23.07.12
Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Conselleria de Medio Rural D.0.G.87 08.05.14
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014, D.0.G.63 04.04.16
Ley 11/2014, de 19 de diciembre D.0.G.249 30.12.14
Se modifica el articulo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre D.0.G.249 30.12.14
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.0.G.249 31.12.15
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017 D.0.G.28 09.02.17
Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de D.0.G.247 28.12.18
Galicia”
LEY DE ESTRADAS DE GALICIA
Ley 8/2013 de 28 de junio D.0.G.132 12.07.13
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre D.0.G. 249 30.12.14
Modificacion Ley 6/2015 D.0.G.153 13.08.15
Reglamento. Decreto de Conselleria de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo D.0.G.116 20.06.16
Correccion de erros D.0.G.146 03.08.16
Modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de D.0.G.247 28.12.18
Galicia”
CARRETERAS DEL ESTADO.
Ley 37/2015 de 29 de septiembre B.O.E.234 30.09.18
Modificado por RD-Ley 18/2018 de 8 de noviembre de medidas urgentes B.0.E.271 09.11.18
RD 1411/2018, de 3 de diciembre del Ministerio de Fomento, por el cual se modifica el B.0.E.293 05.12.18

Catélogo de la Red de Carreteras del Estado
LEY DE TURISMO DE GALICIA
Ley 7/2011 de 27 de octubre D.0.G.216 11.11.11
Se afiade el articulo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre D.0.G.249 30.12.14
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre D.0.G. 249 31.12.15
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de decembro de medidas fiscais e administrativas D.0.G.246 27.12.19
LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.0.G.222 18.11.10
Modificado por la Ley 12/2011 de 26 de diciembre D.0.G.37 22.02.12
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero D.0.G.42 28.02.13
Modificado por la Ley 11/2013 de 26 de diciembre D.0.G.249 31.12.13
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero D.0.G.249 30.12.14
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Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero D.0.G.249 31.12.15

Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero D.0.G.28 09.02.17
Reglamento de Aguas D.0.G.10 16.01.15
INSTRUCION 1/2019, de 7 de enero de Aguas de Galicia, para el establecemento de directrices técnicas

de conservacion fluvial de caracter ordinario. D.0.G.13 18.01.19

LEY DE PUERTOS DE GALICIA

Ley 6/2017, de 12 de diciembre de puertos de Galicia D.0.G.236 14.12.17
Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de D.0.G.247 28.12.18
Galicia”. Afade DT 9

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de decembro de medidas fiscais e administrativas D.0.G.246 27.12.19

COMPETENCIAS EN LA ZONA DE SERVIDUME DE PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE EN
GALICIA

DECRETO 97/2019, de 18 de julio, por el que se regulan las competencias de la Comunidad Auténoma de

Galicia en la zona de servidumbre de proteccion del dominio publico maritimo-terrestre. D.0.G.151 09.08.19

LEI DO PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD DE GALICIA
Ley 5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la Biodiversidad de Galicia. Presidencia de la Xunta de Galicia.
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de decembro de medidas fiscais e administrativas D.0.G.246 27.12.19

i D.0.G.149 07.08.19
CATALOGACION DE LOS TRAMOS URBANOS Y NATURALES DE LAS PLAYAS DE GALICIA.
DECRETO 38/2019, de 14 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda,
Por el que se aprueba la catalogacion de los tramos urbanos y naturales de las playas de Galicia.

D.0.G.72 12.04.19

NORMAS UNE DE REFERENCIA EN CTE a 01/12/2019

1. CTE-01-DOCUMENTO BASICO SE. SEGURIDAD EN ESTRUCTURAS

e UNE-EN 1090-2:2019 Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para las estructuras de acero.

e UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metdlicos. Recubrimientos de galvanizacién en caliente sobre materiales
férricos. Determinacion gravimétrica de la masa por unidad de area. (ISO 1460:1992).

e UNE-EN ISO 1461:2010 Recubrimientos de galvanizacion en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y
métodos de ensayo. (ISO 1461:2009)

e UNE-EN 1993-1-1:2013 Euro cddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para
edificios.

e UNE-EN 1993-1-9:2013 Euro cddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-9: Fatiga.

e UNE-EN 1993-1-10:2013 Euro cédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Tenacidad de fractura y
resistencia transversal.

e UNE-EN 1993-1-1:2013/A1:2014 Euro cdédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y

reglas para edificios.
e UNE-EN 1994-2:2013 Euro cddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigon. Parte 2: Reglas generales y reglas
para puentes.

e UNE-EN ISO 2808:2007 Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de pelicula. (ISO 2808:2007).

e UNE-EN ISO 4014:2011 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:2011)

e UNE-EN ISO 4016:2011 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:2011)

e UNE-EN ISO 4017:2015 Elementos de fijacion. Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO
4017:2014).

e UNE-EN ISO 4018:2011 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:2011)

e UNE-EN ISO 4032:2013 Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Productos de clases A y B. (ISO 4032:2012).

e UNE-EN ISO 4034:2013 Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Producto de clase C. (ISO 4034:2012).

e UNE-EN ISO 6507-1:2018 Materiales metdlicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo. (ISO 6507-
1:2018).

e UNE-EN ISO 6507-2:2018 Materiales metdlicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 2: Verificacion y calibracion de las
maquinas de ensayo. (ISO 6507-2:2018).

e UNE-EN ISO 6507-3:2018 Materiales metdlicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 3: Calibracién de los bloques patrdn.
(ISO 6507-3:2018).

e UNE-EN ISO 6507-4:2018 Materiales metdlicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 4: Tabla de valores de dureza. (ISO
6507-4:2018).

e UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).

e UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).

e UNE-EN ISO 7091:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

e UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacion de las superficies. Parte 1: Principios generales. (ISO 8504-1:2000)

e UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacion de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. (ISO 8504-2:2000)

e UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacién de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. (ISO 8504-3:1993)

e UNE-EN ISO 9606-2:2005 Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusion. Parte 2: Aluminio y aleaciones de aluminio.(ISO
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9606-2:2004)

e UNE-EN ISO 9606-1:2017 Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusion. Parte 1: Aceros. (ISO 9606-1:2012 incluido Cor
1:2012 y Cor 2:2013)

e UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de
suministro.

e UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro
de los aceros estructurales no aleados.

e UNE-EN 10025-3:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro
de los aceros estructurales soldables de grano fino en la condicion de normalizado/laminado de normalizacion.

e UNE-EN 10025-4:2007 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro
de los aceros estructurales soldables de grano fino laminados termomecanicamente.

e UNE-EN 10025-5:2007 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro
de los aceros estructurales con resistencia mejorada a la corrosion atmosférica.

e UNE-EN 10025-6:2007+A1:2009 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 6: Condiciones
técnicas de suministro de los productos planos de aceros estructurales de alto limite elastico en la condicién de templado y
revenido.

e UNE-EN 10025-2:2006 ETUM:2012 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

e UNE-EN 10210-1:2007 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.

e UNE-EN 10219-1:2007 Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano fino.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro

e UNE-EN 10219-1:2007 ETUM:2010 Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero no aleado
y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro

e UNE-EN ISO 14555:2017 Soldeo. Soldeo por arco de esparragos de materiales metalicos. (ISO 14555:2017).

e UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

e UNE-EN 1536:2011+A1:2016 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados.

e UNE-EN 1537:2015 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

e UNE-EN 1538:2011+A1:2016 Ejecucién de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

e UNE-EN 12699:2016 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

e UNE-EN ISO 17892-1:2015 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: Determinacion
de la humedad. (ISO 17892-1:2014).

e UNE-EN ISO 17892-3:2018 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 3: Determinacion

de la densidad de las particulas. (ISO 17892-3:2015, version corregida 2015-12-15).

e UNE-EN ISO 17892-8:2019 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 8: Ensayo triaxial
sin consolidacion y sin drenaje. (ISO 17892-8:2018).

e UNE-EN ISO 17892-9:2019 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 9: Ensayos de
compresion triaxial consolidados en suelos saturados de agua. (ISO 17892-9:2018).

e UNE-EN ISO 17892-5:2019 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 5: Ensayo
edométrico de carga incremental. (ISO 17892-5:2017).

e UNE-EN ISO 17892-7:2019 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 7: Ensayo de
compresion no confinada. (ISO 17892-7:2017).

e UNE-EN ISO 17892-12:2019 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 12:Determinacion
del limite liquido y del limite plastico. (ISO 17892-12:2018).

e UNE-EN ISO 17892-10:2019 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 10: Ensayos de
corte directo. (ISO 17892-10:2018).

e UNE-EN ISO 17892-4:2019 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 4: Determinacion
de la distribucion granulométrica. (ISO 17892-4:2016).
e UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

e UNE-EN ISO 22476-3:2006 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de penetracion
estandar (ISO 22476-3:2005)

e UNE-EN ISO 22476-2:2008 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetracién
dindmica. (ISO 22476-2: 2005)

e UNE-EN ISO 22476-12:2010 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 12: Ensayo de penetracion con
el cono mecanico (CPTM). (ISO 22476-12:2009)

e UNE-EN ISO 22476-2:2008/A1:2014 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de
penetracion dindmica. Modificacion 1. (ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011).

e UNE-EN ISO 22476-3:2006/A1:2014 Investigacion y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de
penetracién estandar. Modificacién 1. (ISO 22476-3:2005/Amd 1:2011).

e UNE 22950-1:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia. Parte 1: resistencia
a la compresion uniaxial.

e UNE 22950-2:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia. Parte 2: resistencia
a traccion. Determinacion indirecta (ensayo brasilefio).

e UNE 22950-2:2003 ERRATUM Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia. Parte 2:

Resistencia a traccion. Determinacion indirecta. (Ensayo Brasilefio).
UNE 80303-1:2017 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.

[ ]
e UNE 80303-2:2017 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
e UNE 103108:1996 Determinacion de las caracteristicas de retraccién de un suelo.
e UNE 103200:1993 Determinacion del contenido de carbonatos en los suelos.
¢ UNE 103202:2019 Determinacion cualitativa del contenido de sulfatos solubles en agua que hay en un suelo.
e UNE 103204:2019 Determinacion del contenido de materia organica oxidable de un suelo por el método del permanganato
potasico.
e UNE 103301:1994 Determinacion de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.
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e UNE 103500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor normal.

e UNE 103501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor modificado.

e UNE 103600:1996 Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

e UNE 103601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro.

e UNE 103602:1996 Ensayo para calcular la presion de hinchamiento de un suelo en edémetro.

e UNE-EN 771-6:2012+A1:2016 Especificacion de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 6: Piezas de albafiileria de piedra
natural.

e UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 3: Bloques de hormigon (aridos

densos y ligeros).

e UNE-EN 771-4:2011+A1:2016 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 4: Bloques de hormigdn celular
curado en autoclave.

UNE-EN 771-5:2011+A1:2016 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 5: Piezas de piedra artificial.

UNE-EN 771-2:2011+A1:2016 Especificaciones de piezas para fabrica de albaiileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas.

UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

UNE-EN 772-11:2011 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 11: Determinacién de la absorcion de
agua por capilaridad de piezas para fabrica de albafiileria de hormigén, hormigon celular curado en autoclave, piedra artificial y
piedra natural, y de la tasa de absorcion de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fabrica de albaiileria.

e UNE-EN 772-1:2011+A1:2016 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Determinacién de la

resistencia a compresion.

e UNE-EN 845-1:2014+A1:2018 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 1: Llaves, amarres,

estribos y ménsulas.

e UNE-EN 845-3:2014+A1:2018 Especificaciéon de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 3: Armaduras de

junta de tendel de malla de acero.

e UNE-EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 2: Determinacion de la

adhesion de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.

e UNE-EN 846-5:2013 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 5: Determinacion de la
resistencia a traccion y a compresion y de las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos
elementos).

e UNE-EN 846-6:2015 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 6: Determinacion de la
resistencia a traccion y a compresion y de las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo
extremo).

e UNE-EN 998-2:2018 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albaiileria.

e UNE-EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albafileria. Parte 11: Determinacion de la resistencia a flexion y
a compresion del mortero endurecido.

e UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007Métodos de ensayo de los morteros para albafiileria. Parte 11: Determinacion de la resistencia
a flexion y a compresion del mortero endurecido.

e UNE-EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albafiileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a compresion.

e UNE-EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albafiileria. Parte 4: Determinacion de la resistencia al cizallamiento
incluyendo la barrera al agua por capilaridad

e UNE-EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fabricas de albafiileria. Parte 3: Determinacion de la resistencia inicial a
cortante.

e UNE-EN 1052-3:2003/A1:2008 Métodos de ensayo para fabricas de albafiileria. Parte 3: Determinacion de la resistencia inicial
a cortante.

e UNE-EN 1052-2:2018 Métodos de ensayo para fabricas de albafiileria. Parte 2: Determinacion de la resistencia a flexion.
(Versién consolidada)

e UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigdn armado. Generalidades

e UNE-EN 10088-1:2015 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.

e UNE-EN 10088-2:2015 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero
resistentes a la corrosion para usos generales.

e UNE-EN 10088-3:2015 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semiacabados, barras,
alambron, alambre, perfiles y productos calibrados de aceros resistentes a la corrosion para usos generales.

e UNE-EN 300:2007 Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificacion y especificaciones.

e UNE-EN 301:2018 Adhesivos fenodlicos y aminoplasticos para madera de uso estructural. Clasificacién y requisitos de
comportamiento.

e UNE-EN 302-1:2013 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinacion de la resistencia
al cizallamiento por traccion longitudinal.

e UNE-EN 302-4:2013 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinacion de la influencia
de la contraccion de la madera sobre la resistencia al cizallamiento.

e UNE-EN 302-2:2018 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinacion de la resistencia
a la de laminacion.

e UNE-EN 302-3:2018 Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinacion del efecto del
ataque acido a las fibras de madera debido a los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la
traccion transversal.

UNE-EN 309:2006 Tableros de particulas. Definicion y clasificacion.

UNE-EN 312:2010 Tableros de particulas. Especificaciones.

UNE-EN 313-1:1996 Tableros contrachapados. Clasificacién y terminologia. Parte 1: Clasificacion.

UNE-EN 313-2:2000 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 2: Terminologia.

UNE-EN 315:2001 Tablero contrachapado. Tolerancias dimensionales.

UNE-EN 316:2009 Tableros de fibras. Definicién, clasificacién y simbolos.

UNE-EN 335:2013 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases de uso: definiciones,
aplicacién a la madera maciza y a los productos derivados de la madera.

e UNE-EN 336:2014 Madera estructural. Medidas y tolerancias.
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e UNE-EN 338:2016 Madera estructural. Clases resistentes.

e UNE-EN 350:2016 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Ensayos y clasificacion de la
resistencia a los agentes bioldgicos de la madera y de los productos derivados de la madera.

e UNE-EN 351-1:2008 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones de los productos protectores.

e UNE-EN 351-2:2008 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su analisis.

e UNE-EN 351-1:2008 ERRATUM:2008 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza
tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones de los productos protectores.

e UNE-EN 383:2007 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de la resistencia al aplastamiento y del
madulo de aplastamiento para los elementos de fijacion tipo clavija.

e UNE-EN 384:2016+A1:2019 Madera estructural. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas
y la densidad.

e UNE-EN 408:2011+A1:2012 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural.
Determinacion de algunas propiedades fisicas y mecanicas.

e UNE-EN 409:2009 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion del momento plastico de los elementos de
fijacion tipo clavija.
e UNE-EN 460:1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera

maciza. Guia de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilizacion segun las clases de riesgo.
e UNE-EN 520:2005+A1:2010 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

e UNE-EN 594:2011 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia y
rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.

e UNE-EN 595:1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinacion de la resistencia y rigidez de
las cerchas.

e UNE-EN 599-1:2010+A1:2014 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Eficacia de los
protectores de la madera determinada mediante ensayos bioldgicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de uso.

e UNE-EN 599-2:2017 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Eficacia de los productos de
proteccion de la madera establecida mediante ensayos bioldgicos. Parte 2: Etiquetado.

o UNE-EN 622-1:2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Requisitos generales

e UNE-EN 622-1:2004 ERRATUM Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

e UNE-EN 622-2:2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.

e UNE-EN 622-3:2005 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.

e UNE-EN 622-2:2004/AC:2006 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.

o UNE-EN 622-4:2010 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 4: Requisitos para tableros de baja densidad.

e UNE-EN 622-5:2010 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros de fibras fabricados por proceso
seco (MDF)

e UNE-EN 636:2012+A1:2015 Tableros contrachapados. Especificaciones.

e UNE-EN 789:2006 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de las propiedades mecanicas de los tableros
derivados de la madera

e UNE-EN 912:2011 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.

e UNE-EN 1058:2010 Tableros derivados de la madera. Determinacion de los valores caracteristicos correspondientes al
percentil 5y de los valores caracteristicos medios.

e UNE-EN 1380:2009 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales con clavos, tornillos, clavijas y pernos.

e UNE-EN 1381:2016 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales grapadas.

e UNE-EN 1382:2016 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia al arranque de los elementos de fijacion en la
madera.

e UNE-EN 1383:2016 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia a la incrustacion en la madera de la cabeza de
los elementos de fijacion.

e UNE-EN 1458-1:2012 Secadoras de tambor rotativo de uso doméstico de calentamiento directo que utilizan combustibles
gaseosos de los tipos B22D y B23D con consumo calorifico nominal no superior a 6 kW. Parte 1: Seguridad.

e UNE-EN 1912:2012 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacion de calidades visuales y especies.

e UNE-EN 1912:2012/AC:2013  Madera estructural. Clases resistentes. Asignacién de calidades visuales y especies.

e UNE-EN 1995-1-1:2016 Euro codigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para
edificacion.

e UNE-EN 1995-1-2:2016 Euro cddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

e UNE-EN ISO 2081:2018 Recubrimientos metalicos y otros recubrimientos inorganicos. Recubrimientos electroliticos de
cinc con tratamientos suplementarios sobre hierro o acero. (ISO 2081:2018).

e UNE-EN ISO 8970:2010 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijacién mecanicos.

Requisitos para la densidad de la madera. (ISO 8970:2010).

e UNE-EN 10346:2015 Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersion en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.

e UNE-EN 12369-1:2001 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 1: OSB,
tableros de particulas y tableros de fibras.

e UNE-EN 12369-2:2011 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 2: Tablero
contrachapado.

e UNE-EN 12436:2002 Adhesivos para madera de uso estructural. Adhesivos de caseina. Clasificacion y requisitos de aptitud a la
funcién.

e UNE-EN 12436:2002 ERRATUM:2005 Adhesivos para madera de uso estructural. Adhesivos de caseina. Clasificacion y
requisitos de aptitud a la funcion.

e UNE-EN 13183-1:2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinacion por el método de
secado en estufa
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e UNE-EN 13183-2:2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacion por el método de la
resistencia eléctrica.

e UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUM Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacion por el
método de la resistencia eléctrica.
e UNE-EN 13183-2/AC:2004 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacion por el método

de la resistencia eléctrica.

e UNE-EN 13986:2006+A1:2015 Tableros derivados de la madera para utilizacién en la construccién. Caracteristicas, evaluacion
de la conformidad y marcado.

e UNE-EN 14080:2013 Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. Requisitos.

e UNE-EN 14081-1:2016 Estructuras de madera. Madera estructural con seccién transversal rectangular clasificada por su
resistencia. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 14250:2010 Estructuras de madera. Requisitos de producto para cerchas prefabricadas ensambladas con conectores
de placa clavo.

e UNE-EN 14251:2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

e UNE-EN 14279:2007+A1:2009 Madera microlaminada (LVL). Definiciones, clasificacion y especificaciones.

o UNE-EN 14358:2016 Estructuras de madera. Determinacién y verificacion de los valores caracteristicos.

e UNE-EN 14374:2005 Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos.

e UNE-EN 14545:2009 Estructuras de madera. Conectores. Requisitos.

e UNE-EN 26891:1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacion mecanicos. Principios generales
para la determinacion de las caracteristicas de resistencia y deslizamiento. (Version oficial EN 26891:1991). (ISO 6891:1983)

e UNE 56544:2011 'Clasificacién visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coniferas

2. CTE-02-DOCUMENTO BASICO SE. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

e UNE-EN 54-1:2011 Sistemas de deteccion y alarma de incendio. Parte 1: Introduccion.

e UNE-EN 81-58:2018 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores. Examenes y ensayos. Parte 58:
Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

e UNE-EN 124-3:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Parte 3: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de acero o aleacion de aluminio.

e UNE-EN 124-5:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Parte 5: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de materiales compuestos.

o UNE-EN 124-6:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién utilizadas por peatones y vehiculos.
Parte 6: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de polipropileno (PP), polietileno (PE) o poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U).

e UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Parte 1: Definiciones, clasificacién, principios generales de disefio, requisitos de comportamiento y métodos de ensayo.

e UNE-EN 124-2:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Parte 2: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de fundicion.

e UNE-EN 124-4:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Parte 4: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de hormigén armado.

e UNE-EN 179:2009 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
recorridos de evacuacion. Requisitos y métodos de ensayo.
e UNE-EN 301:2018 Adhesivos fenodlicos y amino plasticos para madera de uso estructural. Clasificacion y requisitos de

comportamiento.
UNE-EN 314-2:1994 Tableros contrachapados. Calidad de encolado. Parte 2: Especificaciones. (Version oficial EN 314-2:1993).
UNE-EN 314-1:2007 Tableros contrachapados. Calidad del encolado. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE-EN 912:2011 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
UNE-EN 1021-1:2015 Mobiliario. Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignicién: cigarrillo
en combustion.
e UNE-EN 1021-2:2015 Mobiliario. Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignicion: llama
equivalente a una cerilla.
e UNE-EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Procedimiento detallado
para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequefia).
e UNE-EN 1101:1996/A1:2005 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Procedimiento
detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequefia).
e UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia accionadas por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
e UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.
e UNE-EN 1154:2003/AC:2006 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos
de ensayo.
e UNE-EN 1155:2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo.
e UNE-EN 1155:2003/AC:2006 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de retencién electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo.
e UNE-EN 1158:2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1158:2003/AC:2006 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN ISO 1182:2011 Ensayos de reaccion al fuego de productos. Ensayo de no combustibilidad. (ISO 1182:2010).
UNE-CEN/TS 1187:2013 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE-EN 1363-2:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
UNE-EN 1363-1:2015 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1364-4:2015 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 4: Fachadas ligeras. Configuracion
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parcial.

e UNE-EN 1364-3:2015 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion

completa (conjunto completo).

UNE-EN 1364-1:2019 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 1: Paredes.

UNE-EN 1364-2:2019 Resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 2: Techos.

UNE-EN 1365-3:2000 Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 3: Vigas.

UNE-EN 1365-4:2000 Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 4: Pilares.

UNE-EN 1365-6:2005 Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 6: Escaleras.

UNE-EN 1365-5:2005 Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 5: Balconadas y pasarelas.

UNE-EN 1365-1:2016 Resistencia al fuego de elementos portantes. Parte 1: Paredes.

UNE-EN 1365-2:2016 Ensayos de resistencia al fuego para elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubiertas

UNE-EN 1366-6:2005 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 6: Pavimentos elevados registrables y

pavimentos huecos.

UNE-EN 1366-8:2005 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 8: Conductos para extraccion de humo.

e UNE-EN 1366-7:2006 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 7: Cerramientos para sistemas
transportadores y de cintas transportadoras.

e UNE-EN 1366-9:2009 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 9: Conductos de extraccion de humos
de un solo compartimento.

e UNE-EN 1366-4:2008+A1:2010 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 4: Sellados de junta lineal.

e UNE-EN 1366-3:2011 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de penetracion.

e UNE-EN 1366-5:2011 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 5: Conductos horizontales y patinillos
para servicios.

e UNE-EN 1366-2:2015 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuegos.

e UNE-EN 1366-1:2016 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 1: Conductos de ventilacion.

e UNE-EN 1634-3:2006 Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos,
ventanas practicables y herrajes para la edificacion. Parte 3: Ensayos de control de humo para puertas y elementos de
cerramiento.

e UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento
de huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificacion. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos
de cerramiento de huecos y ventanas practicables.

e UNE-EN ISO 1716:2011 Ensayos de reaccion al fuego de productos. Determinacion del calor bruto de combustién (valor
calorifico). (ISO 1716:2010)

e UNE-EN 1991-1-2:2019 Euro codigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.

e UNE-EN 1992-1-2:2011 Euro cddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigdn. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

e UNE-EN 1994-1-2:2016 Euro cddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigdén. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

e UNE-EN 1995-1-2:2016 Euro cddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

e UNE-EN ISO 9239-1:2011 Ensayos de reaccion al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: Determinacion del

comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2010)

e UNE-EN ISO 11925-2:2011 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Inflamabilidad de los
productos de construccién cuando se someten a la accién directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama Unica.
(ISO 11925-2:2010).

e UNE-EN 12101-2:2004 Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion
natural de humos y calor.

e UNE-EN 12101-6:2006 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 6: Especificaciones para los sistemas de diferencial de
presion. Equipos.

e UNE-EN 12101-1:2007 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de
humo.

e UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para
control de humo.

e UNE-EN 12101-10:2007 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 10: Equipos de alimentacién de energia.

e UNE-EN 12101-3:2016 Sistemas de control de humo y calor. Parte 3: Especificacion para aireadores mecanicos de control de
humo y calor (Ventiladores).

e UNE-EN 12635:2002+A1:2009 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalacion y uso.

e UNE-EN 13241:2004+A2:2017 Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones. Norma de producto, caracteristicas de
prestacion.

e UNE-EN 13381-4:2014 Métodos de ensayo para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos estructurales.
Parte 4: Proteccion pasiva aplicada a elementos de acero.

e UNE-EN 13381-6:2014 Métodos de ensayo para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de los elementos
estructurales. Parte 6: Proteccion aplicada a pilares huecos de acero rellenos de hormigon.

e UNE-EN 13381-2:2016 Métodos de ensayo para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de los elementos
estructurales. Parte 2: Membranas protectoras verticales.

e UNE-EN 13381-3:2016 Métodos de ensayo para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos estructurales.
Parte 3: Proteccién aplicada a elementos de hormigdn.

e UNE-EN 13381-5:2016 Métodos de ensayo para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos estructurales.
Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigdn/chapa de acero perfilada.

e UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 Clasificacién en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de
construccion y elementos para la edificacion. Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al fuego.

e UNE-EN 13501-3:2007+A1:2010 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de
construccion y elementos para la edificacion. Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al
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fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes
al fuego

e UNE-EN 13501-5:2019 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de construccion y elementos
para la edificacion. Parte 5: Clasificacién a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acciéon de un fuego
exterior.

e UNE-EN 13501-2:2019 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de construccion y elementos
para la edificacion. Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las
instalaciones de ventilacién.

e UNE-EN 13501-1:2019 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de construccion y elementos
para la edificacion. Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al fuego.

e UNE-EN 13501-4:2019 Clasificacién en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de construccion y elementos
para la edificacién. Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de
sistemas de control de humo.

e UNE-EN 13772:2011 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Medicion de la propagacion
de la llama en probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignicién de llama grande.

e UNE-EN 13773:2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion.

e UNE-EN 13823:2012+A1:2016 Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccion. Productos de construccion,
excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un Unico objeto ardiendo.

e UNE-EN ISO 13849-1:2016 Seguridad de las maquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1:
Principios generales para el disefio. (ISO 13849-1:2015)

e UNE-EN ISO 13943:2018 Seguridad contra incendios. Vocabulario. (ISO 13943:2017).

e UNE-EN 14135:2005 Recubrimientos. Determinacion de la capacidad de proteccion contra el fuego.UNE-EN 15254-4:2019

Extension de la aplicacion de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego. Paredes no portantes. Parte 4:

Elementos de construccion vidriados.

e UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 Evaluacion de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de
organismos que realizan la inspeccion. (ISO/IEC 17020:2012).

e UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 Evaluacion de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y de calibracién.

e UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 ERRATUM:2006 Evaluacion de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de
los laboratorios de ensayo y de calibracién. (ISO/IEC 17025:2005/Cor. 1:2006)

e UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracion. (ISO/IEC
17025:2017).

e UNE 23033-1:2019 Seguridad contra incendios. Sefializacion de seguridad. Parte 1: Sefiales y balizamiento de los sistemas y
equipos de proteccién contra incendios.

e UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacion de seguridad. Vias de evacuacion.
e UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacion foto luminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y
clasificacion.

¢ UNE 23035-3:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacion foto luminiscente. Parte 3: Sefializaciones y balizamientos
luminiscentes.
e UNE 23035-2:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacién foto luminiscente. Parte 2: Medida de productos en el lugar de

utilizacion.

e UNE 23035-1:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacion foto luminiscente. Parte 1: Medida y calificacion.

e UNE 23584:2008 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacion de humos (SCTEH).
Requisitos para la instalacién en obra, puesta en marcha y mantenimiento periddico de los SCTEH.

e UNE 23585:2017 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de humo y calor. Requisitos y métodos de calculo y
disefio para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacion de humos (SCTEH) en caso de incendio
estacionario.

e UNE 23727:1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de los materiales utilizados

en la construccion.
e UNE 23740-1:2016 Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos. Requisitos especificos de instalacion,
uso, mantenimiento. Parte 1: Puertas cortafuego.

3. CTE-03-DOCUMENTO BASICO SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION

e UNE-EN ISO 7731:2008 Ergonomia. Sefales de peligro para lugares publicos y lugares de trabajo. Sefiales acUsticas de
peligro. (ISO 7731:2003).

e UNE-EN 12600:2003 Vidrio para la edificacion. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificacion para vidrio plano.

e UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 Vidrio para la edificacion. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y
clasificacion para vidrio plano.

e UNE-EN 12635:2002+A1:2009 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalacion y uso.

e UNE-EN 13241:2004+A2:2017 Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones. Norma de producto, caracteristicas de

prestacion.
e UNE-ISO 21542:2012 Edificacién. Accesibilidad del entorno construido.
e UNE 85635:2012 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya instalados o de nueva instalacion. Requisitos

especificos de instalacion, uso, mantenimiento y modificacion.
e UNE 170001-1:2007 Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno

4. CTE-04-DOCUMENTO BASICO HE. AHORRO DE ENERGIA

e UNE-EN 410:2011 Vidrio para la edificacion. Determinacion de las caracteristicas luminosas y solares de los
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acristalamientos.

e UNE-EN 410:2011 ERRATUM:2011 Vidrio para la edificacion. Determinacion de las caracteristicas luminosas y solares de
los acristalamientos.

e UNE-EN 673:2011 Vidrio en la construccion. Determinacion del coeficiente de transmision térmica (valor U). Método de
célculo.

e UNE-EN 806-1:2001 Especificaciones para instalaciones de conduccion de agua destinada al consumo humano en el interior
de edificios. Parte 1: Generalidades.

e UNE-EN 806-1/A1:2002 Especificaciones para instalaciones de conduccion de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 1: Generalidades.

e UNE-EN 1026:2017 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo.

e UNE-EN 1717:2001 Proteccion contra la contaminacion del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos generales
de los dispositivos para evitar la contaminacion por reflujo.

e UNE-EN ISO 6946:2012 Componentes y elementos para la edificacion. Resistencia térmica y transmitancia térmica.
Método de célculo. (ISO 6946:2007)

e UNE-EN ISO 9488:2001 Energia solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999).

e UNE-EN ISO 9806:2014 Energia solar. Captadores solares térmicos. Métodos de ensayo. (ISO 9806:2013).

e UNE-EN ISO 10077-1:2010 Comportamiento térmico de ventanas, puertas y persianas. Calculo de la transmitancia térmica.
Parte 1: Generalidades. (ISO 10077-1:2006)

e UNE-EN ISO 10140-2:2011 Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento acUstico de los elementos de construccion.
Parte 2: Medicién del aislamiento acustico al ruido aéreo. (ISO 10140-2:2010)

e UNE-EN ISO 10140-3:2011 Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento acustico de los elementos de construccion.
Parte 3: Medicion del aislamiento acustico al ruido de impactos. (ISO 10140-3:2010)

e UNE-EN ISO 10140-4:2011 Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento acustico de los elementos de construccion.
Parte 4: Procedimientos y requisitos de medicién. (ISO 10140-4:2010)

e UNE-EN ISO 10140-5:2011 Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento acustico de los elementos de construccion.

Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. (ISO 10140-5:2010)

e UNE-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014 Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento aclstico de los elementos de
construccion. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. Modificacion 1: Ruido producido por la lluvia. (ISO
10140-5:2010/Amd 1:2014).

e UNE-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015 Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento aclstico de los elementos de
construccion. Parte 3: Medicidn del aislamiento acustico al ruido de impactos. Modificacion 1. (ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015).

e UNE-EN ISO 10140-1:2016 Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento acustico de los elementos de construccion.
Parte 1: Reglas de aplicacion para productos especificos. (ISO 10140-1:2016).

e UNE-EN ISO 10211:2012 Puentes térmicos en edificacion. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Calculos
detallados. (ISO 10211:2007)

e UNE-EN ISO 10456:2012 Materiales y productos para la edificacion. Propiedades higrotérmicas. Valores tabulados de

disefio y procedimientos para la determinacién de los valores térmicos declarados y de disefo. (ISO 10456:2007)

UNE-EN 12193:2009 Iluminacion. Iluminacion de instalaciones deportivas.

UNE-EN 12207:2017 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificacion.

UNE-EN 12464-1:2012 Iluminacion. Iluminacion de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores.

UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 1: Requisitos
generales.

UNE-EN 12976-1:2006 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas prefabricados. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 12976-2:2006 Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas prefabricados. Parte 2: Métodos de ensayo.

e UNE-EN ISO 13370:2017 Prestaciones térmicas de edificios. Transmision de calor por el terreno. Métodos de calculo
(ISO 13370:2017). (Ratificada por la Asociacion Espanola de Normalizacion en diciembre de 2017.)
e UNE-EN ISO 13788:2016 Caracteristicas higrotérmicas de los elementos y componentes de edificacion. Temperatura

superficial interior para evitar la humedad superficial critica y la condensacion intersticial. Métodos de calculo. (ISO
13788:2012).

e UNE-EN ISO 13789:2017 Prestaciones térmicas de los edificios. Coeficientes de transferencia de calor por transmision y
ventilacion. Método de calculo. (ISO 13789:2017). (Ratificada por la Asociacion Espafiola de Normalizacion en diciembre de
2017.)

e UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1:2012/AC:2014 Aparatos electrodomésticos y andlogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1:2012/A11:2014 Aparatos electrodomésticos y andlogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1:1999 ERRATUM Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Condiciones generales.

e UNE-EN 60335-1/A1:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1:2012/A13:2017 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1/A13:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y andlogos. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1/A14:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1/A15:2001 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1/A16:2001 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y andlogos. Parte 1: Requisitos generales

e UNE-EN 60335-1/A2:2002 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y andlogos. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1/A2 CORR:2004 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos
generales.

e UNE-EN 60335-2-21:2004 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para

calentadores de agua de acumulacion.

e UNE-EN 60335-1/A11:2004 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1:2002 ERRATUM:2005 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1:2002/A1:2005Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1:2002/A12:2006 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales
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e UNE-EN 60335-2-21:2004/A1:2007 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos
particulares para calentadores de agua de acumulacion (IEC 60335-2-21:2002/A1:2004).

e UNE-EN 60335-1:2002/A1:2005 CORR:2007 Aparatos electrodomésticos y andlogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos
generales.

e UNE-EN 60335-1:2002/A2:2007Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. (IEC 60335-
1:2001/A2:2006)

e UNE-EN 60335-2-21:2004 CORR:2008 Aparatos electrodomésticos y andlogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos
particulares para calentadores de agua de acumulacion.

e UNE-EN 60335-1:2002/A13:2009 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-1:1997 CORR:2010 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos
generales.

e UNE-EN 60335-1:2002 CORR:2010 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 60335-2-21:2004/A2:2010 Aparatos electrodomésticos y andlogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos
particulares para calentadores de agua de acumulacion.

e UNE-EN 60335-1:2002 CORR 2:2010 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60335-2-21:2004 CORR:2011 Aparatos electrodomésticos y andlogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos

particulares para calentadores de agua de acumulacion.

UNE-EN 60335-1:2002/A14:2011 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60335-1:2002/A15:2011 Aparatos electrodomésticos y andlogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60335-1:2012 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60598-1:2015 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-1:2015/A1:2018Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60923:2006 Aparatos auxiliares para lamparas. Balastos para lamparas de descarga (excepto lamparas fluorescentes

tubulares). Requisitos de funcionamiento (IEC 60923:2005

e UNE-EN 60923:2006/A1:2006 Aparatos auxiliares para ldmparas. Balastos para lamparas de descarga (excepto lamparas
fluorescentes tubulares). Requisitos de funcionamiento (IEC 60923:2005/A1:2006)

e UNE-EN 61215:2006 Mddulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificacion del disefio y homologacion.

e UNE-EN 61215-1-1:2016 Maddulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificacion del disefio y homologacion. Parte 1-
1: Requisitos especiales de ensayo para los moddulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino.

e UNE-EN 61215-1:2017 Mddulos fotovoltaicos (PV) para uso terrestre. Cualificacién del disefio y homologacién. Parte 1:
Requisitos de ensayo.

e UNE-EN 61215-1-2:2017 Maddulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificacion del disefio y homologacion. Parte 1-
2: Requisitos especiales de ensayo para los mddulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada de telururo de cadmio (CdTe).

e UNE-EN 61215-2:2017 Mddulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificacion del disefio y homologacién. Parte 2:
Procedimientos de ensayo.

e UNE-EN 61215-1-3:2017 Maddulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificacion del disefio y homologacion. Parte 1-
3: Requisitos especiales de ensayo para mddulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada basados en silicio amorfo.
e UNE-EN 61215-1-4:2017 Maddulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificacion del disefio y homologacion. Parte 1-

4: Requisitos especiales de ensayo para maddulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada basados en Cu(In,GA)(S,Se)2.

e UNE-EN 61215-2:2017/AC:2018-04 Mddulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificacion del disefio y
homologacién. Parte 2: Procedimientos de ensayo.

e UNE-EN 61646:2009 Mddulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para uso terrestre. Cualificacion del disefio y homologacion.

e UNE-EN IEC 62442-1:2019 Eficiencia energética de los dispositivos de control de lampara. Parte 1: Dispositivos de control
para ldmparas fluorescentes. Método de medida para determinar la potencia total de entrada de los circuitos de los dispositivos
de control y la eficiencia de los dispositivos de control.

e UNE-EN 62442-1:2012 Eficiencia energética de los dispositivos de control de ldmpara. Parte 1: Dispositivos de control para
ldmparas fluorescentes. Método de medida para determinar la potencia total de entrada de los circuitos de los dispositivos de
control y la eficiencia de los dispositivos de control.

e UNE-EN 62442-1:2012/A11:2017 Eficiencia energética de los dispositivos de control de lampara. Parte 1: Dispositivos
de control para lamparas fluorescentes. Método de medida para determinar la potencia total de entrada de los circuitos de los
dispositivos de control y la eficiencia de los dispositivos de control.

e UNE-EN 62841-1:2016 Herramientas portatiles, semifijas y maquinaria de jardineria y cortacéspedes, accionadas por motor
eléctrico. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE 72112:1985 Tareas visuales. Clasificacion.
e UNE 72163:1984 Niveles de iluminacidn. Asignacién a tareas visuales.
e UNE 94002:2005 Instalaciones solares térmicas para produccion de agua caliente sanitaria. Calculo de la demanda de

energia térmica

5. CTE-05-DOCUMENTO BASICO HR. PROTECCION CONTRA EL RUIDO

e UNE-EN ISO 286-2:2011 Especificacion geométrica de productos (GPS). Sistema de codificacién ISO para las tolerancias
en dimensiones lineales. Parte 2: Tablas de las clases de tolerancia normalizadas y de las desviaciones limite para agujeros y
ejes. (ISO 286-2:2010)

e UNE-EN ISO 286-2:2011/AC:2013 Especificacion geométrica de productos (GPS). Sistema de codificacién ISO para las
tolerancias en dimensiones lineales. Parte 2: Tablas de las clases de tolerancia normalizadas y de las desviaciones limite para
agujeros y ejes. (ISO 286-2:2010/Cor 1:2013).

e UNE-EN ISO 354:2004 Acustica. Medicion de la absorcidn acustica en una cdmara reverberante. (ISO 354:2003)

e UNE-EN ISO 717-1:2013 Acustica. Evaluacién del aislamiento acUstico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. (ISO 717-1:2013).
e UNE-EN ISO 717-2:2013 AcUstica. Evaluacion del aislamiento aclstico en los edificios y de los elementos de

construccion. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 717-2:2013).
e UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia accionadas por una barra
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horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

e UNE-EN 1991-1-4:2018 Euro cdédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.

e UNE-EN ISO 3382-2:2008 Acustica. Medicion de parametros acusticos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberacién en
recintos ordinarios (ISO 3382-2:2008).

e UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2 Acustica. Medicion de parametros acUsticos en recintos. Parte 2: Tiempo
de reverberacion en recintos ordinarios (ISO 3382-2:2008/Cor 1:2009).

e UNE-EN ISO 3743-2:2010 Acustica. Determinacién de los niveles de potencia acUstica de fuentes de ruido utilizando
presion acustica. Métodos de ingenieria para fuentes pequefias mdviles en campos reverberantes. Parte 2: Métodos para
camaras de ensayo reverberantes especiales. (ISO 3743-2:1994).

e UNE-EN ISO 3743-1:2011 Acustica. Determinacién de los niveles de potencia sonora y de los niveles de energia sonora
de fuentes de ruido a partir de la presién sonora. Métodos de ingenieria para fuentes pequeiias movibles en campos
reverberantes. Parte 1: Método de comparacion en camaras de ensayo de paredes duras. (ISO 3743-1:2010).

e UNE-EN ISO 3746:2011 Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acUstica y de los niveles de energia acustica
de fuentes de ruido a partir de la presion acstica. Método de control utilizando una superficie de medicidon envolvente sobre un
plano reflectante. (ISO 3746:2010).

e UNE-EN ISO 3747:2011 Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica y de los niveles de energia acustica
de las fuentes de ruido utilizando la presion acustica. Métodos de ingenieria/peritaje para la utilizacién in situ en un entorno
reverberante. (ISO 3747:2010)

e UNE-EN ISO 3822-1:2000 Acustica. Medicion en laboratorio del ruido emitido por las griferias y equipamientos hidraulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medida. (ISO 3822-1:1999).
e UNE-EN ISO 3822-1:2000/A1:2009 Acustica. Medicién en laboratorio del ruido emitido por las griferias y equipamientos

hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medicion. Modificacion 1:
Incertidumbre de la medicidn (ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008).

e UNE-EN ISO 10846-3:2003 Acustica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-
acustica de elementos elasticos. Parte 3: Método indirecto para la determinacion de la rigidez dindmica de soportes elasticos en
movimientos de traslacion. (ISO 10846-3:2002).

e UNE-EN ISO 10846-4:2004 Acustica y vibraciones. Medicién en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-
acustica de elementos elasticos. Parte 4: Rigidez dinamica en traslacién de elementos diferentes a soportes elasticos. ( ISO
10846-4:2003)

e UNE-EN ISO 10846-1:2009 Acustica y vibraciones. Medicidn en laboratorio de las propiedades de transferencia
vibroacustica de elementos elasticos. Parte 1: Principios y lineas directrices. (ISO 10846-1:2008)

e UNE-EN ISO 10846-2:2009 Acustica y vibraciones. Medicidn en laboratorio de las propiedades de transferencia
vibroacustica de elementos elasticos. Parte 2: Método directo para la determinacion de la rigidez dindmica de soportes elasticos
para movimiento de traslacion. (ISO 10846-2:2008)

e UNE-EN ISO 10848-1:2018 Acustica. Medicion en laboratorio y sobre el terreno de la transmisién por flancos del ruido
aéreo, del ruido de impactos y del ruido del equipo técnico de edificios entre recintos adyacentes. Parte 1: Documento marco.
(ISO 10848-1:2017).

e UNE-EN ISO 10848-2:2018 Acustica. Medicion en laboratorio y sobre el terreno de la transmisién por flancos del ruido
aéreo, del ruido de impactos y del ruido del equipo técnico de edificios entre recintos adyacentes. Parte 2: Aplicacion a
elementos de tipo B cuando la union tiene una influencia pequefia. (ISO 10848-2:2017).

e UNE-EN ISO 10848-3:2018 AcUstica. Medicion en laboratorio y sobre el terreno de la transmision por flancos del ruido
aéreo, del ruido de impactos y del ruido del equipo técnico de edificios, entre recintos adyacentes. Parte 3: Aplicaciéon a
elementos de tipo B cuando la unién tiene una influencia sustancial. (ISO 10848-3:2017).

e UNE-EN ISO 11654:1998 Acustica. Absorbentes aclsticos para su utilizacion en edificios. Evaluacion de la absorcion
acustica. (ISO 11654:1997).

e UNE-EN ISO 11691:2010 Acustica. Medicion de la pérdida de insercidn de silenciadores en conducto sin flujo. Método de
medicion en laboratorio. (ISO 11691:1995).

e UNE-EN ISO 11820:1997 Acustica. Mediciones in situ de silenciadores. (ISO 11820:1996).

e UNE-EN ISO 12354-1:2018 Acustica de edificios. Estimacién del rendimiento aclstico de los edificios a partir del
rendimiento de los elementos. Parte 1: Aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos. (ISO 12354-1:2017).

e UNE-EN ISO 12354-2:2018 Aclstica de edificios. Estimacion del rendimiento aclstico de los edificios a partir del
rendimiento de los elementos. Parte 2: Aislamiento acustico a ruido de impactos entre recintos. (ISO 12354-2:2017).

e UNE-EN ISO 12354-3:2018 Acustica de edificios. Estimacion del rendimiento acuUstico de los edificios a partir del
rendimiento de los elementos. Parte 3: Aislamiento acustico a ruido aéreo frente al ruido exterior. (ISO 12354-3:2017).

e UNE-EN ISO 12354-4:2018 Acustica de edificios. Estimacion del rendimiento aclstico de los edificios a partir del
procedimiento de los elementos. Parte 4: Transmision del ruido interior al exterior. (ISO 12354-4:2017).

e UNE-EN 12354-6:2004 Acustica de la edificacion. Estimacion de las caracteristicas acusticas de las edificaciones a partir de las
caracteristicas de sus elementos. Parte 6: Absorcion sonora en espacio cerrados.

e UNE-EN ISO 12999-1:2014 Acustica. Determinacion y aplicacion de las incertidumbres de medicion en la acUstica de
edificios. Parte 1: Aislamiento acustico. (ISO 12999-1:2014).

e UNE-EN ISO 16283-1:2015 Acustica. Medicion in situ del aislamiento acUstico en los edificios y en los elementos de
construccion. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. (ISO 16283-1:2014).

e UNE-EN ISO 16283-3:2016 Acustica. Medicion in situ del aislamiento acUstico en los edificios y en los elementos de

construccion. Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada. (ISO 16283-3:2016).

e UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018 Acustica. Medicion in situ del aislamiento acustico en los edificios y en los elementos
de construccion. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. Modificacion 1. (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017).

e UNE-EN ISO 16283-2:2019 Acustica. Medicion in situ del aislamiento acUstico en los edificios y en los elementos de
construccion. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 16283-2:2018).

e UNE-EN 29052-1:1994 AcUstica. Determinacion de la rigidez dinamica. Parte 1: materiales utilizados bajo suelos flotantes en
viviendas. (ISO 9052-1.1989). (Version oficial EN 29052-1:1992).

e UNE-EN 29053:1994 Acustica. Materiales para aplicaciones acusticas. Determinacion de la resistencia al flujo de aire. (ISO
9053:1991).

Memoria Valorada: Mejoras en Fachada y Cubierta en el IES Chano Pifeiro, Forcarei (Pontevedra) 114

Manuel Gonzalez Sanchidrian Noviembre 2023



UNE 100153:2004 IN Climatizacion. Soportes antivibratorios. Criterios de seleccion.
UNE 102043:2013 Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

6. CTE-06-DOCUMENTO BASICO HS. SALUBRIDAD

UNE-EN 200:2008 Griferia sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2.
Especificaciones técnicas generales.

UNE-EN 274-1:2002  Accesorios de desaglie para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.

UNE-EN 274-2:2002 Accesorios de desaglie para aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 274-3:2002 Accesorios de desaglie para aparatos sanitarios. Parte 3: Control de calidad.

UNE-EN 295-1:2013  Sistemas de tuberias de gres para saneamiento. Parte 1: Requisitos para tuberias, accesorios y uniones.

UNE-EN 295-2:2013  Sistemas de tuberias de gres para saneamiento. Parte 2: Evaluacion de la conformidad y muestreo.

UNE-EN 295-4:2013  Sistemas de tuberias de gres para saneamiento. Parte 4:Requisitos para adaptadores, conectores y
uniones flexibles.

UNE-EN 295-5:2013 Sistemas de tuberias de gres para saneamiento. Parte 5: Requisitos para tuberias perforadas y sus
accesorios.

UNE-EN 295-6:2013  Sistemas de tuberias de gres para saneamiento. Parte 6: Requisitos para los componentes de las bocas
de hombre y cdmaras de inspeccion.

UNE-EN 295-7:2013  Sistemas de tuberias de gres para saneamiento. Parte 7: Requisitos para tuberias de gres y juntas para

hinca.
UNE-EN 476:2011 Requisitos generales para componentes empleados en sumideros y alcantarillados.
UNE-EN 545:2011 Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y

métodos de ensayo.

UNE-EN 598:2008+A1:2009 Tuberias, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y sus uniones para aplicaciones de
saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 607:2006 Canalones y accesorios de PVC-U. Definiciones, requisitos y ensayos.

UNE-EN 612:2006 Canalones de alero con frentes rigidos con reborde y bajantes de aguas pluviales con juntas soldadas de
chapa metalica.

UNE-EN 772-11:2011 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 11: Determinacién de la absorcion de
agua por capilaridad de piezas para fabrica de albafiileria de hormigén, hormigon celular curado en autoclave, piedra artificial y
piedra natural, y de la tasa de absorcion de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fabrica de albaiileria.

UNE-EN 772-1:2011+A1:2016 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Determinacion de la
resistencia a compresion.

UNE-EN 806-1:2001  Especificaciones para instalaciones de conduccion de agua destinada al consumo humano en el interior
de edificios. Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 806-1/A1:2002 Especificaciones para instalaciones de conduccién de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 816:2018 Griferia sanitaria. Grifos de cierre automatico PN 10.

UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundicidn, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacién de aguas de
los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.

UNE-EN 877:2000/A1:2007 Tubos y accesorios de fundicidn, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacion de
aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.

UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008 Tubos y accesorios de fundicion, sus uniones y piezas especiales destinados a la
evacuacion de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.

UNE-CEN/TR 1046:2013 Sistemas de canalizacion y conduccion en materiales termoplasticos. Sistemas de
abastecimiento de agua y saneamiento fuera de la estructura del edificio. Practicas para la instalacién enterrada (Ratificada por
AENOR en diciembre de 2014.)

UNE-EN 1053:1996 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para
aplicaciones sin presion. Método de ensayo de estanquidad al agua.

UNE-EN 1054:1996 Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para la
evacuacion de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones.

UNE-EN 1057:2007+A1:2010 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefaccion.

UNE-EN 1092-2:1998 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales, designacion
PN. Parte 2: Bridas de fundicion.

UNE-EN 1092-1:2019 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales, designacion
PN. Parte 1: Bridas de acero.

UNE-EN 1112:2008 Griferia sanitaria. Duchas para griferia sanitaria para sistemas de abastecimiento de agua de tipo 1 y de
tipo 2. Especificaciones técnicas generales.

UNE-EN 1113:2015 Griferia sanitaria. Flexibles de ducha para griferia sanitaria para sistemas de alimentacion de agua de tipo
1y de tipo 2. Especificaciones técnicas generales.

UNE-EN 1254-1:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios para soldeo o soldeo fuerte por capilaridad
para tuberias de cobre.

UNE-EN 1254-2:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 2: Accesorios de compresion para tuberias de cobre.

UNE-EN 1254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresion para tuberias de plastico.

UNE-EN 1254-4:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o de compresion
para montar con otros tipos de conexiones.

UNE-EN 1254-4/AC:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o de
compresion para montar con otros tipos de conexiones.

UNE-EN 1254-5:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 5: Accesorios de embocadura corta para soldar por
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capilaridad con soldeo fuerte para tuberias de cobre.

e UNE-EN 1295-1:1998 Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1:
Requisitos generales.

e UNE-CEN/TS 1329-2:2018 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a baja y
a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia
para la evaluacion de la conformidad.

e UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018 Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a baja y
a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

e UNE-EN 1401-1:2009 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

e UNE-EN 1451-1:2018 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema. (Version consolidada)

e UNE-EN ISO 1452-1:2010 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccién de agua y para saneamiento
enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades. (ISO 1452-1:2009)

e UNE-EN ISO 1452-2:2010 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua y para saneamiento
enterrado o aéreo con presién. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. (ISO 1452-2:2009)

e UNE-EN ISO 1452-4:2010 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccién de agua y para saneamiento
enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 4: Valvulas. (ISO 1452-4:2009)

e UNE-CEN/TS 1453-2:2017 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para

evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad.

e UNE-EN 1453-1:2017 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para evacuacion de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. (Versién consolidada)

e UNE-EN 1455-1:2000 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.

e UNE-ENV 1455-2:2002 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guia para la evaluacion
de la conformidad.

e UNE-EN 1507:2007 Ventilacion de edificios. Conductos de aire de chapa metalica de seccidén rectangular. Requisitos de
resistencia y estanquidad.

e UNE-EN 1519-1:2000 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.

e UNE-EN 1566-1:1999 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.

e UNE-ENV 1566-2:2002 Sistemas de canalizacion de materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de edificios. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluacion de la
conformidad.

e UNE-EN 1609:2013 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Determinacion de la absorcion de agua a
corto plazo por inmersion parcial.

e UNE-EN 1796:2014 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para suministro de agua con o sin presién. Plasticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP).

e UNE-EN 1852-1:2018 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Polipropileno
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

e UNE-ENV 1852-2:2001 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Polipropileno
(PP). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad.

e UNE-EN 1916:2008 Tubos y piezas complementarias de hormigon en masa, hormigdn armado y hormigén con fibra de acero.

e UNE-EN ISO 3822-2:1996 Acustica. Medicion en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de
las instalaciones de abastecimiento de agua y de la griferia. (ISO 3822-2:1995).

e UNE-EN ISO 3822-4:1997 Acustica. Medicion en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de
los equipamientos especiales. (ISO 3822-4:1997).

e UNE-EN ISO 3822-2:2000 ERRATUM Acustica. Medicién en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de
las instalaciones de abastecimiento de agua y de la griferia. (ISO 3822-2:1995).

e UNE-EN ISO 3822-3:2019 Acustica. Mediciones en laboratorio del ruido emitido por las griferias y equipamientos
hidrdulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de
las griferias y de los equipamientos hidraulicos en linea. (ISO 3822-3:2018).

e UNE-EN 10240:1998 Recubrimientos de proteccion internos y/o externos para tubos de acero. Especificaciones para
recubrimiento galvanizados en caliente aplicados en plantas automaticas.

e UNE-EN 10240:1999 ERRATUM Recubrimientos de proteccion internos y/o externos para tubos de acero. Especificaciones para

recubrimientos galvanizados en caliente aplicados en plantas automaticas.

UNE-EN 10242:1995 Accesorios roscados de fundicion maleable para tuberias.

UNE-EN 10242/1M:1999 Accesorios roscados de fundicion maleable para tuberias.

UNE-EN 10242/A2:2004 Accesorios roscados de fundicion maleable para tuberias.

UNE-EN 10255:2005+A1:2008 Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 12087:2013 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Determinacion de la absorcion de agua a
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largo plazo por inmersion.

e UNE-EN 12095:1997 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas de evacuacion de aguas
pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera.

e UNE-CEN/TR 12108:2015IN  Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion a presion de agua caliente y fria destinada al consumo
humano.

e UNE-EN 12201-1:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conducciéon de agua y saneamiento con presion.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.

e UNE-EN 12201-5:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua y saneamiento con presion.
Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al uso del sistema.

e UNE-EN 12201-4:2012 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccién de agua y saneamiento con presion.
Polietileno (PE). Parte 4: Valvulas.

e UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua y
saneamiento

con presion. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.

e UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua y
saneamiento con presién. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

e UNE-EN 12207:2017 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificacion.

e UNE-EN ISO 12241:2010 Aislamiento térmico para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Método de calculo.
(ISO 12241:2008)

e UNE-EN ISO 13254:2018 Sistemas de canalizaciones en materiales termoplasticos para aplicaciones sin presion. Método
de ensayo de estanquidad al agua. (ISO 13254:2010)

e UNE-EN ISO 13255:2018 Sistemas de canalizaciones en materiales termoplasticos para la evacuacion de aguas

residuales en el interior de los edificios. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones. (ISO 13255:2010).

e UNE-EN 13755:2008 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinacion de la absorcion de agua a presion atmosférica.

e UNE-EN 14336:2005 Sistemas de calefaccion en edificios. Instalacién y puesta en servicio de sistemas de calefaccién por agua.

e UNE-EN 14364:2015 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion y saneamiento con o sin presion.
Plasticos termoendurecibles reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP). Especificaciones para
tuberias, accesorios y uniones.

e UNE-CEN/TS 14578:2013 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccién o saneamiento. Plasticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (GRP) con base en resinas de poliéster insaturado (UP). Practica recomendada para
la instalacion. (Ratificada por AENOR en mayo de 2014.)

e UNE-EN ISO 15874-1:2013 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades. (ISO 15874-1:2013).

e UNE-EN ISO 15874-2:2013 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2013).

e UNE-EN ISO 15874-5:2013 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polipropileno (PP). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15874-5:2013).

e UNE-EN ISO 15874-3:2013 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.

Polipropileno (PP). Parte 3: Accesorios. (ISO 15874-3:2013).

e UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente
y fria. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. Modificacion 1. (ISO 15874-2:2013/Amd 1:2018)

e UNE-EN ISO 15874-3:2013/A1:2018 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente
y fria. Polipropileno (PP). Parte 3: Accesorios. Modificacion 1. (ISO 15874-3:2013/Amd 1:2018).

e UNE-EN ISO 15874-5:2013/A1:2018 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente
y fria. Polipropileno (PP). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. Modificacién 1. (ISO 15874-5:2013/Amd 1:2018).

e UNE-CEN ISO/TS 15874-7:2018 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polipropileno (PP). Parte 7: Guia para la evaluacion de la conformidad. (ISO/TS 15874-7:2018) (Ratificada por la Asociacion
Espafiola de Normalizacién en marzo de 2019.)

e UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (ISO 15875-1:2003)

e UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003)

e UNE-EN ISO 15875-5:2004 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15875-5:2003)

e UNE-EN ISO 15875-3:2004 Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.

Polietileno reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios. (ISO 15875-3:2003)

e UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente
y fria. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos. Modificacion 1. (ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007)

e UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente
y fria. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. Modificacion 1. (ISO 15875-1:2003/Amd 1:2007)

e UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 7: Guia para la evaluacién de la conformidad (ISO/TS 15875-7:2018) (Ratificada por la
Asociacion Espafiola de Normalizacién en marzo de 2019.)

e UNE-EN ISO 15876-1:2017 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polibuteno (PB). Parte 1: Generalidades. (ISO 15876-1:2017).

e UNE-EN ISO 15876-2:2017 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polibuteno (PB). Parte 2: Tubos .(ISO 15876-2:2017).

e UNE-EN ISO 15876-3:2017 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polibuteno (PB). Parte 3: Accesorios. (ISO 15876-3:2017).

e UNE-EN ISO 15876-5:2017 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polibuteno (PB). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15876-5:2017).
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e UNE-CEN ISO/TS 15876-7:2018 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polibutileno (PB). Parte 7: Guia para la evaluacion de la conformidad. (ISO/TS 15876-7:2018) (Ratificada por la Asociacion
Espafiola de Normalizacién en marzo de 2019.)

e UNE-EN ISO 15877-1:2009 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades. (ISO 15877-1:2009)

e UNE-EN ISO 15877-2:2009 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos. (ISO 15877-2:2009)

e UNE-EN ISO 15877-3:2009 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios (ISO 15877-3:2009)

e UNE-EN ISO 15877-5:2009 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.

Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15877-5:2009)

e UNE-EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente
y fria. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades. Modificacion 1. (ISO 15877-1:2009/AMD 1:2010)

e UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente
y fria. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos. Modificacion 1. (ISO 15877-2:2009/AMD 1:2010)

e UNE-EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente
y fria. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios. Modificacion 1. (ISO 15877-3:2009/AMD 1:2010)

e UNE-EN ISO 15877-5:2009/A1:2011 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente
y fria. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. Modificacion 1. (ISO 15877-5:2009/AMD

1:2010)
e UNE 19049-1:1997 Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fria y caliente. Parte 1: Tubos.
e UNE 19702:2002 Griferia sanitaria de alimentacion. Terminologia.
e UNE 19702:2003 ERRATUM Griferia sanitaria de alimentacion. Terminologia.
e UNE 19703:2016 Griferia sanitaria. Especificaciones técnicas.
e UNE 20315-1-2:2004 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y andlogos. Parte 1-2: Requisitos

dimensionales del Sistema Espafiol.

UNE 20315-1-1:2004 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y analogos. Parte 1-1: Requisitos generales.

e UNE 20315-2-5:2008 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y analogos. Parte 2-5: Requisitos particulares
para adaptadores previstos para uso permanente.

e UNE 20315-2-7:2008 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y analogos. Parte 2-7: Requisitos particulares
para prolongadores.

e UNE 20315-1-1:2009 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y analogos. Parte 1-1: Requisitos generales

e UNE 20315-1-2:2009 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y andlogos. Parte 1-2: Requisitos
dimensionales del Sistema Espafiol.

e UNE 20315-1-1:2004 ERRATUM:2011 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y analogos. Parte 1-1:
Requisitos generales.

e UNE 20315-1-1:2009 ERRATUM: 2011 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y analogos. Parte 1-1:
Requisitos generales.

e UNE 20315-1-1:2017 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y analogos. Parte 1-1: Requisitos generales.

e UNE 20315-1-2:2017 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y analogos. Parte 1-2: Requisitos
dimensionales del Sistema Espafiol.

e UNE 20315-2-5:2018 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y analogos. Parte 2-5: Requisitos particulares
para adaptadores.

e UNE-EN ISO 21003-1:2009 Sistemas de canalizacion multicapa para instalaciones de agua caliente y fria en el interior de
edificios. Parte 1: Generalidades. (ISO 21003-1:2008)

e UNE-EN ISO 21003-2:2009 Sistemas de canalizacion multicapa para instalaciones de agua caliente y fria en el interior de
edificios. Parte 2: Tubos (ISO 21003-2:2008)

e UNE-EN ISO 21003-3:2009 Sistemas de canalizacion multicapa para instalaciones de agua caliente y fria en el interior de
edificios. Parte 3: Accesorios (ISO 21003-3:2008)

e UNE-EN ISO 21003-5:2009 Sistemas de canalizacién multicapa para instalaciones de agua caliente y fria en el interior de
edificios. Parte 5: Aptitud al uso del sistema (ISO 21003-5:2008)

e UNE-EN ISO 21003-1:2009 ERRATUM:2009 Sistemas de canalizacion multicapa para instalaciones de agua caliente y
fria en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades. (ISO 21003-1:2008)

e UNE-EN ISO 21003-2:2009 ERRATUM:2009 Sistemas de canalizacidon multicapa para instalaciones de agua caliente y
fria en el interior de edificios. Parte 2: Tubos (ISO 21003-2:2008)

e UNE-EN ISO 21003-3:2009 ERRATUM:2009 Sistemas de canalizacién multicapa para instalaciones de agua caliente y
fria en el interior de edificios. Parte 3: Accesorios (ISO 21003-3:2008)

e UNE-EN ISO 21003-5:2009 ERRATUM:2009 Sistemas de canalizacion multicapa para instalaciones de agua caliente y

fria en el interior de edificios. Parte 5: Aptitud al uso del sistema (ISO 21003-5:2008)
e UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 Sistemas de canalizacién multicapa para instalaciones de agua caliente y fria en el
interior de edificios. Parte 2: Tubos. Modificacion 1. (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011)

e UNE 37206:1978 Manguetones de plomo.

e UNE 53944:2019 IN  Plasticos. Sistemas de evacuacion de agua (a baja y a alta temperatura) incluyendo sistemas sifénicos,
en el interior de la estructura de los edificios y para canalones y bajantes pluviales en el exterior. Practicas recomendadas para
la instalacion.

UNE 100030:2017 Prevencion y control de la proliferacion y diseminacion de Legionella en instalaciones.

UNE 100153:2004 IN Climatizacion. Soportes antivibratorios. Criterios de seleccion.

UNE 100156:2004 IN Climatizacion. Dilatadores. Criterios de disefio.

UNE 100171:1992 ERRATUM  Climatizacion. Aislamiento térmico. Materiales y colocacion.

UNE 100171:1989 IN Climatizacion. Aislamiento térmico. Materiales y colocacion.

UNE 112076:2004 IN Prevencion de la corrosion en circuitos de agua.

UNE 127100:1999 Tejas de hormigdén. Cddigo de practica para la concepcién y el montaje de cubiertas con tejas de
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