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3.6. Ahorro de energia
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 15. Exigencias basicas de ahorro de energia (HE).

1. El objetivo del requisito basico «Ahorro de energia » consiste en conseguir
un uso racional de la energia necesaria para la utilizaciéon de los edificios,
reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que
una parte de este consumo proceda de fuentes de energia renovable,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion,
uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran,
utilizaran y mantendran de forma que se cumplan las exigencias basicas
que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HE Ahorro de Energia» especifica parametros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de
las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de ahorro de energia.

15.1 Exigencia basica HE 1: Limitacion de demanda energética: los edificios
dispondran de una envolvente de caracteristicas tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el
bienestar térmico en funcién del clima de la localidad, del uso del edificio y
del régimen de verano y de invierno, asi como por sus caracteristicas de
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiacion solar,
reduciendo el riesgo de aparicibn de humedades de condensacion
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus caracteristicas y
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los
edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento
de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en
el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su
aplicacion quedara definida en el proyecto del edificio.

15.3 Exigencia basica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminaciéon: los edificios dispondran de instalaciones de iluminaciéon
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de
regulaciéon que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas
que retnan unas determinadas condiciones.

15.4 Exigencia basica HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente
sanitaria: en los edificios con prevision de demanda de agua caliente
sanitaria o de climatizacién de piscina cubierta, en los que asi se establezca
en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de
esa demanda se cubrird mediante la incorporaciéon en los mismos de sistemas
de captacion, almacenamiento y utiizacion de energia solar de baja
temperatura adecuada a la radiacion solar global de su emplazamiento y a
la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta
exigencia basica tendran la consideracion de minimos, sin perjuicio de
valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y
que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas propias
de su localizacion y ambito territorial.

15.5 Exigencia basica HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia
eléctrica: en los edificios que asi se establezca en este CTE se incorporaran
sistemas de captacion y transformacion de energia solar en energia eléctrica
por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los
valores derivados de esta exigencia basica tendran la consideracion de
minimos, sin perjuicio de valores mas estrictos que puedan ser establecidos
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad,
atendiendo a las caracteristicas propias de su localizacién y ambito territorial
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HEO LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA
1. AMBITO DE APLICACION

1. Esta seccion es de aplicacion en:
a) Edificios de nueva construccion y ampliaciones de edificios existentes;
b) Edificaciones o partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacion, estén abiertas de forma permanente y
sean acondicionadas.

2. Se excluyen del &mbito de aplicacioén:
a) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacién igual o inferior a dos afios;
b) Edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los mismos, en la parte desinada a talleres, procesos
industriales, de la defensa y agricolas no residenciales;
c) Edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m2.

. En este caso, tratandose de obras menores de acondicionamiento de pista polideportiva dentro del pabellén
polideportivo de un centro docente, el IES MARIA SOLINO, con el fin de mejorar las condiciones de salubridad, y
habitabilidad (acabados) de la misma, en donde ni se modifica el uso, ni se realiza ninguna ampliacién..., no sera de
aplicacion esta seccién, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos del &mbito de aplicacion.

HE1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA
1. AMBITO DE APLICACION

1. Esta seccion es de aplicacion en:
a) Edificios de nueva construccion
b) Intervenciones en edificios existentes:
. ampliacion: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;
. reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo
mantenimiento del edjificio;
. cambio de uso.

2. Se excluyen del &mbito de aplicacion:

a) Los edificios histdricos protegidos cuando asi lo determine el 6rgano competente que deba dictaminar en materia de
proteccion histérico-artistica;

b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afos;

c) Edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos
industriales, de la defensa y agricolas no residenciales;

d) Edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m2.

e) Las edificaciones o partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacion, estén abiertas de forma permanente;

f) Cambio de uso caracteristico del edificio cuando este no suponga una modificacion de su perfil de uso.

e En este caso sera de aplicacion puesto que se trata de la reforma de un edificio existente, sin que se lleva a cabo un
cambio de uso del mismo. Se trata de una reforma parcial en determinados elementos.

2. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LA EXIGENCIA.

2.1. Caracterizacion de la exigencia.

1. La demanda energética de los edificios se limita en funcién de la zona climatica de la localidad en que se ubican y del uso
previsto.

2. En edificios de uso residencial privado, las caracteristicas de los elementos de la envolvente térmica deben ser tales que eviten
las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitara igualmente la transferencia de
calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.

3. Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida
util de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.

2.2. Cuantificacién de la exigencia.
2.2.1 Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes.
Sin referencia en el presente proyecto.

2.2.2 Intervenciones en edificios existentes.

2.2.2.1 Limitacion de la demanda energética del edificio.

1. Cuando la intervencion produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un elemento de la envolvente
térmica que supongan un incremento de la demanda energética del edificio, las caracteristicas de este elemento se adecuaran
a las establecidas en este Documento Basico.

2. En las obras de reforma en las que se renueve mas del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio y en
las destinadas a un cambio de uso caracteristico del edificio se limitara la demanda energética conjunta del edificio de manera
que sea inferior a la del edificio de referencia.

3. En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, I0os elementos de la envolvente térmica que se sustituyan,
incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumpliran las limitaciones establecidas en la tabla 2.3. Cuando se intervenga
simultdneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podran superar los valores de transmitancia térmica de dicha
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tabla si la demanda energética conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los
elementos afectados.

e En nuestro caso, nos encontramos en el apartado 3, puesto que las obras de reforma no renuevan mas del 25% de la
envolvente del edificio al mantener los cerramientos existentes e incorporando elementos nuevos como los trasdosados
interiores; en el caso del suelo se renueva completamente el suelo de la pista polideportiva, sin embargo no supone un
25% de la envolvente total.

e Por lo tanto, los elementos de la envolvente térmica que se modifiquen sustancialmente, cumpliran las limitaciones
establecidas en la tabla 2.3.

Tabla 2.3 Transmitancia térmica maxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica

Zona climatica de invierno

a A B Cc D E

Parametro

Transmitancia térmica de muros y elementos en

con!actoconea‘terreno‘”[b"u’fmz-K] 13511251100 075060055

Transmitancia térmica de cublertas y suelos en

contacto con el aire [W/m2-K] 1,201 0,80 | 0,65 050 040 0,35

Transmitancia térmica de huecos'™ [W/m2-K] | 5,70 | 5,70 | 4,20 | 3,10 | 2,70 | 2,50
Permeabilidad al aire de huecos™ [m*h-m?] | <50 | <50 | <50 | <27 | €27 | =27

! para elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige Unicamente al primer mefro de muro entemrado, o el
primer metro del perimetro de suelo apoyado sobre el temeno hasta una profundidad de 0,50m.

2 se considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios y claraboyas.

I |_a permeabilidad de las carpinterias indicada es la medida con una sobrepresion de 100Pa.

e Asi pues, teniendo en cuenta que nos encontramos en la zona climatica C, nuestros cerramientos reformados deberan
tener una transmitancia térmica maxima de 0,75 W/m2K, la transmitancia maxima de cubiertas y suelos sera de 0,50
W/m2K. En cuanto a la transmitancia maxima de los huecos sera 3,10 W/m2K y su permeabilidad sera como maximo de
27 m3/hmz2, sin embargo no se tiene en cuenta este valor puesto que no se actia sobre el hueco.

NUEVO CERRAMIENTO PISTA POLIDEPORTIVA NIVEL 1, con la incorporacion de un revestimiento interior con aislamiento y panel de
fibras:

Mombre MS_CERR PISTA MIVEL 1

Caractensticas oef cerramiento

Verticales (Materiales ordenados de exterior a interior); Horizontales (Materiales ordenados de arriba a abajo)

Material Grupo R({mZK... Espesor... AQW/mE) pkao/m3) Cp (Jkak)
BH de dridos densos ... Fabricas de bloque d... 0.19 0.14 0.737 1200 1000
Camara de aire sin ve... Camaras de aire 0.13 - - - -

EPS Poliestireno Expa... Aislantes 0.8 0.03 0.0375 30 1000

1/2 pie LP métrico o c... Fabricas de ladrillo 0.225 0.115 0.512 200 1000

MWW Lana mineral [0.0... Aislantes 2,469 0.10 0.0405 40 1000
Tableros de fibras, in... Maderas 0.05 0.01 0.2 a75 1700

Ri+te...#Rn
3.91 m2KMW

Por lo tanto, la transmitancia térmica para este cerramiento es U= 0,24 W/m2K, cumpliendo con lo exigido (méaxima de 0,75W/mzK).
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NUEVO CERRAMIENTO PISTA POLIDEPORTIVA NIVEL 2, con la incorporacién de un revestimiento interior con aislamiento y chapa:

Mombre M5_CERR PISTA MIVEL 2

Caractensticas oef cerramiento

Verticales (Materiales ordenados de exterior a interior); Horizontales (Materiales ordenados de arriba a abajo)

Material Grupo R{mZK... Espesor... A(W/mK) plg/m3) Cp(1kgK)
Acero Metales 0.0 0.001 50 Fa00 450

MW Lana mineral [0.0... Aislantes 2,469 0.10 0.0405 40 1000
Acero Metales 0.0 0.001 50 Fa00 450

RIt.. #R0
247 m2KMW

Por lo tanto, la transmitancia térmica para este cerramiento es U= 0,38 W/m?2K, cumpliendo con lo exigido (maxima de 0,75 /m2K).

NUEVA CUBIERTA DE PISTA POLIDEPORTIVA, con la incorporacién de un revestimiento interior con aislamiento y chapa metalica
interior:

Mombre CUBIERTA PISTA POLIDEPROTIVA

Caractensticas def cerramiento

Verticales (Materiales ordenados de exterior a interior); Horizontales (Materiales ordenados de arriba a abajo)

Material Grupa R{m2K... Espesor... A{W/mK) p(kam3) Cp(kgk)
Acero Metales 0.0 0.001 50 7800 450

PUR Proyecdon con C... Aislantes 0.857 0,03 0.035 50 1000

Teja plastico Plasticos 0.015 0,003 0.2 1000 1000

MW Lana mineral [0.0... Aislantes 2,469 0.1 0.0405 40 1000
Acero Metales 0.0 0,001 50 7300 450

Ri+e...#R0
334 mIKMW

Por lo tanto, la transmitancia térmica para este cerramiento es U= 0,29 W/m?2K, cumpliendo con lo exigido (maxima de 0,50W/mzK).
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Suelo en contacto con el terreno

Mombre SOLERA PISTA POLIDEPORTIVA Zona Edificio Objeto i
Dimensiones Caractensticas
Superfice 1000.8 m2 @) Menor o igual que 0.5m
5 Profundidad _
longiud 44,45 ™ romnaias ) Mayor que 0.5m
Ancha 22,5 |'m

Pardmefros caractensiicos def cerramiento

Propiedades térmicas |Estimadas - Transmitancis fenmica 0.24 eimaK

Perimetro 134 m

Tiene aislamiento térmico

Caractensticas del asbmiento fEnmico

Tipo de aislamiento [Continuo "]
Definir Ra [Conacida b ]
(@) Espesor aislamiento 10 m

)Ra m2K

Por lo tanto, la transmitancia térmica para este cerramiento es U= 0,24 W/m2K, cumpliendo con lo exigido (méaxima de 0,50W/mzK).

Como se puede comprobar todos los valores estan por debajo del valor establecido en la tabla 2.3 y, por lo tanto, se cumple con
lo establecido en este punto.

HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

Normativa a cumplir:

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio. |

e En este caso, no se modifican las instalaciones térmicas existentes en el edificio, por lo que no es de aplicacion esta
seccion.
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HE3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

1. GENERALIDADES
1.1 Ambito de aplicacion

Es de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior en:

| a) Edificios de nueva construccion.

b) Rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie util total final (incluidas las partes

| ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2 donde se renueve mas del 25% de la superficie
iluminada.

c) Otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplie una parte de las

S instalaciones, en cuyo caso se adecuara la parte de la instalacion renovada o ampliada para

'g | que se cumplan los valores de eficiencia energética limite en funcién de la actividad vy,

c cuando la renovacion afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la

g obligatoriedad de sistemas de control o regulacion, se dispondran estos sistemas.

g | d) Cambios de uso caracteristico del edificio.

w

o e) Cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor méas bajo del Valor de

.8 O Eficiencia Energética de la Instalacién Limite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso

ko se adecuara la instalacion de dicha zona.

© . L.

g Se excluyen del campo de aplicacion:

E | a) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizaciéon igual o inferior a 2 afios.

g 0 b) Instalaciones industriales, de la defensa y agricolas, o partes de los mismos, en la parte

© destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agricolas no residenciales.

5 | c) Edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m2.

o

o} O d) Interiores de viviendas.

c

o 0 e) edificios histéricos protegidos cuando asi lo determine el 6rgano competente que deba

-g dictaminar en materia de proteccion histérico-artistica.

c

Q0 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificaran las soluciones adoptadas,

h‘% en su caso, para el ahorro de energia en la instalacion de iluminacion.

o Se excluyen, también, de este ambito de aplicacion los alumbrados de emergencia.

i ] e Ambito de aplicaciéon de la
Tipologia Uso del edificio Obra p
norma
Edificacion Reforma: [0 | HE3 sSi es de aplicacion
PROYECTO aislada Docente/Deportivo | Acondicionamiento de - ~
pista polideportiva XI | HE3 No es de aplicacién

e No es de aplicacion esta seccion, puesto que no se actla sobre las instalaciones de iluminacion existentes en la misma,
simplemente se procede a la recolocacion de las instalaciones de iluminacion, limpieza y substitucion de lamparas que
no funcionen dentro de la pista polideportiva, una vez se realicen los acabados interiores de la misma y a la sustituciéon
de las luminarias de emergencia tanto en pista como en vestuarios con la incorporacion de nuevas emergencias. No se
modifica el uso de la edificacion.

e Si bien, un buen disefio, con criterios de control y gestiébn, una buena ejecucién y un estricto mantenimiento nos
aportaran una instalacion con ahorro energético, incluso en los casos en que no es de aplicacion el DB-HE-3.

El DB-HE-3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulacion y control. El control de la iluminacion artificial
representa un ahorro de energia que obtendremos mediante:
Aprovechamiento de la luz natural.

-No utilizaciéon del alumbrado sin la presencia de personas en el local.

-Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminacion.

-Uso de sistemas centralizados de gestion.

El DB-HE-3, en el apartado 5 establece que “para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parametros
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalacion, se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de
las instalaciones de iluminacion”.

El mantenimiento representa un ahorro de energia que obtendremos mediante:

-Limpieza de luminarias y de la zona iluminada.
-Reposicion de lamparas con la frecuencia de reemplazamiento.
-Empleo de los sistemas de regulacion y control descritos.

Para el ahorro de energia en las instalaciones de iluminacién existentes, se dispone un mantenimiento que permitira:

Conservar el nivel de iluminacion requerido en la edificacion.
No incrementar el consumo energético del disefio.

Esto se consigue mediante:
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1. Limpieza y repintado de las superficies interiores.
2. Limpieza de luminarias.
3. Sustituciéon de lamparas.

1. Conservacion de superficies.

Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de las estancias, como el mobiliario, seran
conservados para mantener sus caracteristicas de reflexion.

En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procedera a la limpieza de las superficies pintadas o alicatadas.
En las pinturas plasticas se efectuara con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas al silicato pasando
ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se limpiara unicamente el polvo mediante
trapos secos.

Cada 5 afios, como minimo, se revisara el estado de conservacion de los acabados sobre yeso, cemento, derivados y madera, en
interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se aprecian anomalias o desperfectos, se efectuara su reparacion.

Cada 5 afios, como minimo, se procedera al repintado de los paramentos por personal especializado, lo que redundara en un
ahorro de energia.

2. Limpieza de luminarias.

La pérdida mas importante del nivel de iluminaciéon esta causada por el ensuciamiento de la luminaria en su conjunto (lampara +
sistema Optico). Sera fundamental la limpieza de sus componentes 6pticos como reflectores o difusores; estos ultimos, si son de
plastico y se encuentran deteriorados, se sustituiran.

Se procedera a su limpieza general, como minimo, 2 veces al afio; lo que no excluye la necesidad de eliminar el polvo superficial
una vez al mes. Realizada la limpieza observaremos la ganancia obtenida.

3. Sustitucion de lamparas.

Hay que tener presente que el flujo de las lamparas disminuye con el tiempo de utilizacién y que una lampara puede seguir
funcionando después de la vida util marcada por el fabricante pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse por debajo de lo
aconsejable y tendremos una instalacidon consumiendo mas energia de la recomendada.

Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotacion una instalacién que produzca un ahorro de energia, y para ello
sera necesario sustituir las lAmparas al final de la vida util indicada por el fabricante. Y habra que tener en cuenta que cada tipo
de lampara (y en algunos casos segln potencia) tiene una vida (til diferente.

HE4 CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

1. AMBITO DE APLICACION

Esta seccién es de aplicacion a:

a) Edificios de nueva construccion o a edificios existentes en que se reforme integramente el edificio en si o la
nueva instalaciéon térmica, o en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo, en los que
exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 I/d.

b) Ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial
de ACS superior a 5.000 I/dia, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial.

c) Climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalacion
térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

Tipologia Uso del edificio Obra Ambito de aplicacion de la
norma
Edificacion Reforma: [J | HE4 si es de aplicacion
PROYECTO aislada Docente/Deportivo | Acondicionamiento de - ~
pista polideportiva X | HE4 No es de aplicacion
. En este caso concreto, ho se modifica ni la demanda de agua caliente sanitaria inicial correspondiente a

duchas de vesturarios, ni las instalaciones existentes térmicas existentes; tampoco se realiza un cambio de uso en
el edificio, y las obras a acometer son obras de acondicionamiento de acabados, por lo tanto no es de
aplicacion esta seccion.
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HES CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

1. AMBITO DE APLICACION

1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta seccion, en la tabla 1.1 incorporaran sistemas
de captacion y transformacion de energia solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los
limites de aplicacion establecidos en dicha tabla.

Tabla 1.1 Ambito de aplicacion

| Tipo de uso | Limite de aplicacion
Hipermercado 5.000 m2 construidos
Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos
Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos
Administrativos 4.000 m2 construidos
Hoteles y hostales 100 plazas
Hospitales y clinicas 100 camas
Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos

2. La potencia eléctrica minima determinada en aplicacion de exigencia basica que se desarrolla en
esta Seccion, podra disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos:

a) cuando se cubra la produccién eléctrica estimada que corresponderia a la potencia minima
mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energias renovables;

b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no
se puedan aplicar soluciones alternativas;

c) en rehabilitacion de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la
configuracion previa del edificio existente o de la normativa urbanistica aplicable;

d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa
urbanistica aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposicion de la superficie de captacion
necesaria;

e) e) cuando asi lo determine el 6rgano competente que deba dictaminar en materia de proteccion
historico-artistica.

3. En edificios para los cuales sean de aplicacion los apartados b), c), d) se justificara, en el proyecto, la
inclusion de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la
produccion que se obtendria con la instalacion solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras
de energia eléctrica tales como la iluminacion, regulaciéon de motores o equipos mas eficientes.

HE5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

e No es de aplicacién esta seccion, puesto que tanto la tipologia edificatoria, como el tipo de actuacion estan fuera del
ambito de aplicacion.

Tipologia Uso del edificio Obra Ambito de aplicacion de la
norma
P! Reforma: [ | HE5 Si es de aplicacion
PROYECTO Eq:ﬁ%acmn Docente/Deportivo | Acondicionamiento de - —
arslada pista polideportiva [XI | HE5 No es de aplicacion

En Pontevedra, octubre de 2015.
LA ARQUITECTA, n° colg. 3491

Fdo. Rosario Dalama Rodriguez.
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