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5.9 Estudio de gestion de residuos

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construcciéon y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.
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ESTUDIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA

Al estudio de gestiéon residuos que figura a continuacién debe otorgéarsele el CARACTER DE ORIENTATIVO, toda vez que en el
momento de la redaccién del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION no se disponen de datos minimos necesarios respecto de los
materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra.

Con el fin de limitar la responsabilidad del redactor del estudio de gestiéon de residuos al inicio de las obras se debe requerir al
constructor para que redacte el PLAN DE GESTION DE RESIDUOS al que hace referencia el R.D. 105/2008 sobre la base de realidad
de la obra.

Normativa de referencia:

Legislacion especifica aplicable:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de residuos de construccion y demolicion.

Legislacion de residuos aplicable. Leyes y reales decretos:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que transpone la Directiva 91/156/CEE, donde se definen lo que se considera por residuo
urbano y se regulan las competencias en materia de recogida y tratamiento de los mismos.

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorizacion establecidos en la Ley
11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecucion (Correccion de errores BOE 96 de 22 de abril de 2006).

* Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecuciéon de la ley 20/1986, de 14 de mayo,
basica de residuos toxicos y peligrosos y Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio.

* Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

* Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacion y gestion de los policlorofenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan y Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD
1378/1999.

* Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relaciéon de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de hormigén estructural (EHE-08) incluyendo en su
Anejo 15 los requerimientos para la incorporacion de aridos reciclados en hormigén estructural.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que transpone la Directiva 94/62/CE y Real Decreto 782/1998, de 30
de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.
*Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y acumuladores que
contengan determinadas sustancias peligrosas.

*Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrénicos y la gestion de sus residuos.

*Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestidon de los aceites industriales usados.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero.
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Ordenes:

Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterizacion de los residuos toxicos y peligrosos y
Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica el apartado decimosexto, 2 y el anexo Il de la Orden de 28 de febrero de
1989.

Orden de 27 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se
regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, y el
anexo | del Real

Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercializacion y uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista
europea de residuos. Correccion de errores B.O.E. del 12/03/2002.

Orden MAM 3624/2006, de 17 de noviembre por la que se modifica el Anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecucién de la
Ley 11/1997, de 24 de abiril, de envases y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/199, de 30 de 30 de abril y la
Orden de 12 de junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicacion a los envases de vidrio de los niveles
de concentracion de metales pesados establecidos en el articulo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de
envases.

Legislaciéon autonémica:

Orden del 20 de julio de 2009, por la que se regulan los contenidos de los estudios de minimizacién de la produccién de residuos
que deben presentar los productores de residuos de Galicia.

Decreto 59/2009, del 26 de febrero, por el que se regula la rastreabilidad de los residuos.

Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.

Orden del 15 de junio de 2006, por la que se desenvuelve el Decreto 174/2005, del 9 de junio, por lo que se regula el régimen
juridico de la produccion y gestion de residuos y el Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.

Orden del 14 de marzo de 2006, por la que se desenvuelve el Decreto 164/2005, del 16 de junio, por lo que se regulan y
determinan las oficinas de registro propias o concertadas de la Administracion de la Comunidad Auténoma de Galicia, se crea el
Rexistro Telematico de la Xunta de Galicia y se regula la atencién al ciudadano.

Decreto 174/2005, del 9 de junio, por lo que se regula el régimen juridico de la produccion y gestion de residuos y el

Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.

Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineraciéon de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y poseedores de residuos de
construccion y demolicion de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la
consideracion de residuo urbano.

Contenido del estudio:

l. Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los residuos de la
construccion y demolicion que se generaran en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002.

Il. Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.
M. Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generaran en la obra.

V. Medidas para la separacion de residuos.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras operaciones.
VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
VII. Valoracion del coste previsto de la gestion.

Identificacion de la obra:

Proyecto BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN
EL IES MARIA SOLINO.

Situacion MONTECARRASCO, N°3, C.P.: 36949, CANGAS DO MORRAZO, PONTEVEDRA.

Promotor SECRETARIA XERAL TECNICA. CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION
UNIVERSITARIA, XUNTA DE GALICIA.

Proyectista/s ROSARIO DALAMA RODRIGUEZ, N° COL.: 3.491

I. Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la letra a) de la Directiva
75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE.

Los residuos sefialados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta la Normativa especifica para hacer una
justificacion individualizada de los productos peligrosos.
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Cddigo Descripcion t m3
08 Residuos de la fabricacion, formulacion, distribucion y utilizacion
de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresién.
08 01 11* Resif:lups de pintura 'y bamiz que contienen disolventes
organicos u otras sustancias peligrosas.
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08
080112 0111
08 01 17* Residuos dell decapado o eIi_minacién de pinturg y ba_rniz que
contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.
0801 18 Rv_ss_iduos del decapa_d_o o eliminacion de pintura y barniz
distintos de los especificados en 08 01 17
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza,
15 materiales de filtracién y ropas de proteccién no especificados
en otra categoria.
150101 Envases de papel y cartéon. 0,25t 0,28m3
1501 02 Envases de plastico. 0,10t 0,11m3
1501 03 Envases de madera.
1501 04 Envases metalicos. 0,10t 0,07m3
1501 07 Envases de vidrio.
15 02 02* Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas 0,15t 0.16m?
protectoras.
17 Residuos de la construccion y demolicion (incluida la tierra
excavada de las zonas contaminadas)
17 0101 Hormigén. 9,90 t 6,60m3
1701 02 Ladrillos.
1701 03 Tejas y materiales ceramicos.
17 01 06* Mezcl_as o fracciohes separadas de hormig(’)r_], Iadril.los, tejasy
materiales cerAmicos que contienen sustancias peligrosas.
17 02 01 Madera. 3,30t 5,50m3
17 02 02 Vidrio. 041t 0,28m3
17 02 03 Plastico. 1,24t 1,38m3
Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o
17 02 04* . :
estan contaminados por ellas.
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01 3,13t 2,41m3
17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 01 Cobre, bronce, latén.
17 04 02 Aluminio.
17 04 03 Plomo.
17 04 04 Zinc.
17 04 05 Hierro y acero.
17 04 06 Estafio.
17 04 07 Metales mezclados. 2,06t 1,38m3
17 04 09* Residuos metalicos contaminados por sustancias peligrosas.
17 04 10 Cables que C(_)ntienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras
sustancias peligrosas.
1704 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.
17 06 03* Otros m'aterial'es de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas.
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 0,35t 0.38m?
01y 1706 03.
17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto (6).
17 08 O1* Ma_teriales a partir de yeso contaminado con sustancias
peligrosas.
17 08 02 (I;/zlaa(;ui:‘riales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 017t 0.14m?
17 09 01* Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio.
Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB (por
17 09 02 ejemplo sellantes con PCB, 'revestimientos de suelqs a partir de
resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).
Otros residuos de construcciéon y demolicion (incluidos los
17 09 03* : : . ;
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04 Residuos me;(_:lados de la construccion y la demolicion distintos
de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
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Estudios desarrollados por la Conselleria de Medioambiente, territorio e Infraestructuras de la Xunta de Gallicia bajo el programa
de gestion de residuos de construccion y demolicion de Galicia (2005-2007), han permitido establecer los siguientes valores
medios, en los que se fundamenta la cuantificacion de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Material Porcentaje
Hormigdn 38%
Material ceramico 32%
Metales 9%
Madera 5%
Plasticos 4%
Yeso 4%
Papel y cartén 4%
Material pétreo 2%
Otros 2%
Total inertes 73%
Total no inertes 27%

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.
Il. Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé
ninguna medida especifica de prevencion mas alla de las que implican un manejo cuidadoso.

MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN OBRA. DEMOLICION.

Elaborar manual de derribo y normas

Demoler segiin normas basadas en el principio de jerarquia (gradual y selectivo)

Desmontaje de acuerdo con principios de deconstruccion

Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD**

Inventario de residuos peligrosos y control de flujo de los mismos para evitar contaminacion de NP**
Aplicacion de nueva tecnologia que mejore el sistema de prevencion (indicar)

Instalacion de caseta/area de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar)

MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN OBRA. CONSTRUCCION.

Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

Reduccién de envases y embalajes en los materiales de construccion

Aligeramiento de los envases

Suministro a granel de productos

Optimizacion de la carga en los palets

Envases plegables: cajas de cartén, botellas, ...

Concentracién de los productos

Utilizacién de materiales con mayor vida util

Instalacion de caseta/area de almacenaje de materiales de acuerdo con las caracteristicas de
cada uno de ellos (cubierto, cerrado, impermeabilizado...)productos sobrantes reutilizables
Instalacidn de caseta/area de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar si procede)

XX XX [X[X|X|X

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con precaucion y preferiblemente
se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargara de almacenar separadamente estos
residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a formalizar con los
subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de
responsabilizarse de su gestion posterior.

Ill. Operaciones de reutilizacion, valoracién o eliminacién a que se destinaran los residuos que se generaran
en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestion mas adecuada. Puede
indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de conformidad con la
Decisién 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se realizaran o no en la presente obra:
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OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION

X | No se prevé operacion de reutilizacién alguna

Reutilizacién compatible con requerimientos de marcado CE (en obra) o cesién a externos
Otros (indicar)

VALORIZACION

X | No se prevé operacion alguna de valorizacién en obra

Utilizaciéon principal como combustible o como otro medio de generar energia
Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacioén de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado de materiales pétreos para generacion de aridos reciclados (obra o planta de
tratamiento)

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la Decisiobn Comision 96/350/CE.
Otros (indicar si procede)

ELIMINACION

No se prevé operacion de eliminacién alguna**

X | Depésito en vertederos de residuos inertes

X | Depésito en vertederos de residuos no peligrosos

Depdsito en vertederos de residuos peligrosos

Depdsito en planta de transferencia

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Deconstruccion

Derribo separativo/ Segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales,
plasticos+cartén+envases, organicos, peligrosos).

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta**

Otros (indicar si procede)

IV. Medidas para la separacién de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que de esta forma se
aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y
debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaria su contaminacion. Por
lo tanto, sera necesaria una impermeabilizacion del mismo mediante la construcciéon de soleras de hormigdén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o
pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben proteger del calor excesivo o del
fuego, ya que contienen productos faciimente inflamables.

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificacion, cuesta,
aproximadamente, 2,7 horas persona/ma3.

Procedimiento con los residuos que contienen amianto:
Los residuos de los distintos procesos, e incluso los resultantes de operaciones de limpieza y mantenimiento, deberan recogerse y

transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible, en recipientes cerrados apropiados o por cualquier otro procedimiento
que impida la emisién de fibras de amianto al ambiente (art. 12.7 RA).

Todo el material desechable, tal como filtros, monos y mascarillas, se considerara residuos con amianto. Se recogeran y
transportaran los residuos en recipientes cerrados, los residuos de amianto se recogeran separados del resto de residuos que se
puedan generar. El embalaje de los residuos de amianto se identificaran tal y como se especifica en el RD 1406/89 (BOE 278).

Los recipientes dafiados deberan ser reparados o, preferentemente, colocados dentro de otros impermeables, que se cerraran
inmediatamente, identificandose su contenido con claridad (art. 12.5 RA).

En el supuesto de que accidentalmente se produzcan perdidas por rotura o deterioro del recipiente durante su transporte o
almacenamiento, el personal encargado de estas operaciones deberd estar debidamente instruido para proceder a su
recuperacion y reparacion (art. 12.6 RA).

ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS 6



ROSARIO DALAMA RODRIGUEZ | ARQUITECTA AVDA. REINA VICTORIA, N° 5 BIS, PLANTA 22, OFICINA 8, 36001 PONTEVEDRA

Las medidas para la eliminacién y el transporte de residuos se realizara de acuerdo con las disposiciones vigentes relativas a
desechos peligrosos (art. 12.8 RA 'y art. 2.2 ORA).

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificacion, cuesta,
aproximadamente, 2,7 horas persona/ma3.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras operaciones.

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situacién de los elementos de almacenamiento de residuos,
manejo, separacion y operaciones de entrada y salida del perimetro de la obra para retirar los residuos de la misma.
En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes elementos de almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.

Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este tipo de residuos.

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacidon con el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicidon

Gestion de residuos segun RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizandose su identificacién con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas
homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumpliran las especificaciones del articulo 6 de la Orden 2690/2006
de 28 de Julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestion de los residuos de
construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid.

Cetrtificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los
contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por
la Comunidad de Madrid.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes,
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicaciéon a la
obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes

X Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).
Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y
demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m3,
contadores metdlicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas

X municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos
. El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se realice en

contenedores 0 acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
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Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de
toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos, creado en
el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el depdsito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permaneceran cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra a
la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econémica
de las condiciones en las que es viable esta operacioén, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la tltima decision y de su justificacion ante las
autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion autonémica de la
Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a los
requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal
correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002
de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto,
asi como la legislacién laboral al respecto.

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon seran tratadas como escombros

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y

X restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los suelos
degradados seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en cabellones de altura
no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulaciéon y la contaminacién con otros
materiales.

Otros (indicar)

VII. Valoracion del coste previsto de la gestion.

El coste total aproximado previsto de la gestidon de residuos tanto de construccién como de demolicién asciende a la cantidad
de 1.910,94 euros.
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