ROSARIO DALAMA RODRIGUEZ | ARQUITECTA AVDA. REINA VICTORIA, N° 5 BIS, PLANTA 29, OFICINA 8, 36001 PONTEVEDRA

3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo
Técnico de la Edificacion.( BOE nUm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion (SUA).

1. El objetivo del requisito basico “Seguridad de utilizacién y accesibilidad”
consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran
dafnos inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de
las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento, asi
como en facilitar el acceso y la utilizacidon no discriminatoria, independiente
y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran,
mantendran y utilizaran de forma que se cumplan las exigencias basicas que
se establecen en los apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad»
especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de
utilizacién y accesibilidad.

12.1 Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el
riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de
nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los acristalamientos
exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de

atrapamiento: se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o

atrapamiento con elementos fijos o méviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se

limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente

aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminaciéon

inadecuada: se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de

una iluminacién inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del
alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones

con alta ocupacion: se limitara el riesgo causado por situaciones con alta

ocupacion facilitando la circulacion de las personas y la sectorizacién con
elementos de proteccién y contencion en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se

limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas,

depositos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en

movimiento: se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento

atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefalizacion y proteccion de las zonas
de circulaciéon rodada y de las personas.

12.8 Exigencia basica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del

rayo: se limitara el riesgo de electrocuciéon y de incendio causado por la accién

del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.

12.9 Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad

Se facilitara el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura

de los edificios a las personas con discapacidad.
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AMBITO DE APLICACION

El dmbito de aplicacién de este DB es el que se establece con cardcter general para el conjunto del CTE en al articulo 2 de la
Parte 1. Su contenido se refiere Unicamente a las exigencias bdsicas relacionadas con el requisito bdsico “Seguridad de utilizacion
y accesibilidad”. También deben cumplirse las exigencias bdsicas de los demds requisitos bdsicos, lo que se posibilita mediante la
aplicacion del DB correspondiente a cada uno de ellos.

Como en el conjunto del CTE, el dmbito de aplicacién de este DB son las obras de edificacion. Por ello, los elementos del entorno
del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que formen parte del proyecto de edificacién. Conforme al
articulo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién (LOE), se consideran comprendidas en
la edificacion sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, asi como los elementos de urbanizacién que permanezcan adscritos
al edificio.

Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios serdin igualmente aplicables a los establecimientos.

e Laseccion DB-SUA es de aplicacion para este proyecto por tratarse de la reforma de una pista polideportiva del pabellon
deportivo perteneciente a un centro docente, el IES MARIA SOLINO, se trata de obras de acondicionamiento de pista con
el fin de mejorar las condiciones de salubridad, habitabilidad y uso de la misma.

El objetivo del requisito bdsico "Seguridad de utilizacién" consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran
danos inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion,
uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, la edificacién se proyecta, construird, mantendrd y utilizard de forma que se cumplan las exigencias
bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Bdsico DB-SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccidén de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito bdsico de seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIOS GENERALES DE APLICACION

Pueden filizarse ofras soluciones diferentes a las contenidas en este DB', en cuyo caso deberd seguirse el procedimiento
establecido en el articulo 5 del CTE, y deberd documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias bdsicas. Cuando la
aplicacion de las condiciones de este DB en obras en edificios existentes no sea técnicamente o econdmicamente viable o, en su
caso, sea incompatible con su grado de proteccidn, se podrdn aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor
adecuacién posible a dichas condiciones. En la documentacién final de la obra deberd quedar constancia de aquellas
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuacién alcanzado y que
deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.

MEn edificios existentes se pueden proponer soluciones alternativas basadas en la ufilizacion de elementos y dispositivos
mecdnicos capaces de cumplir la misma funcién.

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacién:

1. Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este DB deberdn cumplir,
salvo indicacién en ofro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en funcién de los
criterios expuestos en el articulo 2, punto 7 de la parte | del CTE.

2. Cuando un cambio de uso afecte Unicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliaciéon a un edificio
existente, este DB deberd aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible segin la Seccién SUA 9, al menos un
itinerario accesible que la comunique con la via publica.

3. En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por
la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacién a las condiciones de seguridad de utilizacién y
accesibilidad establecidas en este DB.

4. En todo caso, las obras de reforma no podrédn menoscabar las condiciones de seguridad de utilizacion y accesibilidad
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

. De esta manera, puesto que se trata de obras menores de reforma consistentes en obras de acondicionamiento de pista
polideportiva, en donde no se modifica el uso, ni la distribucién, ni las superficies..., la aplicacién de este DB se realizara
a los elementos que se vean modificados por la reforma o mejora de la pista, sin que se vean menoscabadas las
condiciones de seguridad de utilizacién y accesibilidad preexistentes.

SUA-1.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial PUblico, Sanitario, Docente,
Comercial, Administrativo, Aparcamiento y PUblica Concurrencia, excluidas las zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI A
del DB SI, tendrdn una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

e Segun lo expuesto, se exige clasificaciéon de suelos segun su resbaladicidad y localizacién en todas las zonas objeto de la
edificacion. De esta manera los nuevos suelos que se coloquen han de cumplir con las exigencias de resbaladicidad
que se especifican en la tabla 1.1.

Los suelos se clasifican, en funcidn de su valor de resistencia al deslizamiento Rq, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos segun su resbaladicidad
Resistencia al deslizamiento R4 Clase
Rq < 15 0
15< R4 <35 1
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35<Rq £45 2
Ra > 45 3

El valor de la resistencia al resbalamiento Rq se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-
ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada serd representativa de las
condiciones mds desfavorables de resbaladicidad.

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como minimo, en funcidn de su localizacién.
Dicha clase se mantendrd durante la vida Util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos, como minimo, en funcién de su localizacién

Localizacién y caracteristicas del suelo Clase
Zonas interiores secas
- superficies con pendiente menor que el 6% 1
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores hUmedas, tales como las enfradas a los edificios desde el espacio exterior(l,
terrazas cubiertas, vestuarios, banos, aseos, cocinas, etc.

- superficies con pendiente menor que el 6% 2
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3
Zonas exteriores. Piscinas. Duchas 3

(" Excepto cuando se frate de accesos directos a zonas de uso restringido.
20 En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la
profundidad no exceda de 1,50m.

Por lo tanto la resistencia al deslizamiento exigida a los pavimentos de las distintas zonas serd:

e En este caso, en la pista polideportiva la clase exigible es de 1, ya que se trata de zonas interiores secas, con pendiente
menor que el 6%, por lo tanto la resistencia serd 15 < Ry < 35. En la pista polideportiva se coloca un pavimento continuo
de cuarzo gris tipo Hormipul o equivalente, sobre solera de hormigdn de 10 cm de espesor, con un acabado de
pavimento deportivo tipo Mondo Flex o equivalente de 4 mm de espesor a base de goma natural y sintética, que
cumple con la resistencia al resbalamiento exigida en condiciones de uso normal.

2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO.

1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores, y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o de
tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) No tendrd juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales
y de pequena dimensidn (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mds de 12 mm vy el
saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no debe formar un
dngulo con el pavimento que exceda de 45°.
b) los desniveles que no excedan de 50mm se resolverdn con una pendiente que no exceda el 25%;
c) en zonas para circulacidn de personas, el suelo no presentard perforaciones o huecos por los que pueda infroducirse
una esfera de 15mm de didmetro.

e Enella edificacion se cumplird con lo especificado en este apartado.
2. Cuando se dispongan de barreras para delimitar zonas de circulacion, tendrdn una altura de 800mm como minimo.
. En la edificacién no se disponen de barreras delimitadoras de zonas de circulacién.

3. En zonas de circulacion no se podrd disponer un escaldn aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes:
a) en zonas de uso restringido.
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;
c) enlos accesos y en las salidas de los edificios;
d) en el acceso a un estrado o escenario

En estos casos, si la zona de circulacién incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrdn disponerse en el
mismo.

e La edificaciéon existente, en las zonas de circulacidén no se dispone de escalones. No existe la obligacién de itinerarios
accesibles, puesto que no se realiza cambio de uso, y las obras a acometer son obras menores.

3. DESNIVELES
3.1.- Proteccioén de los desniveles

1. Con el fin de limitar el riesgo de caida, existirdn barreras de proteccidén en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550mm, excepto cuando la disposicién
constructiva haga muy improbable la caida o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

. No se colocardn barreras de proteccion, puesto que las diferencias de cota son inferiores a 550 mm.
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2. En zonas de uso publico se facilitard la percepcidén de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean
susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacién visual y téctil. La diferenciacién comenzard a 250 mm del borde, como
minimo.

. En este caso no existen diferencias de nivel inferiores a 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, por lo tanto no
serd necesario la sefalizacién de las mismas.
4.- ESCALERAS Y RAMPAS

Sin referencia en este proyecto.

4.1. Escaleras de Uso Restringido
Sin referencia en este proyecto.

4.2. Escaleras de Uso General
Sin referencia en este proyecto.

4.3. Rampas.
Sin referencia en este proyecto.

4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderios y tribunas.
No es de aplicacién.

5.- LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

No es de aplicaciéon este apartado, puesto que no se frata de un edificio de uso Residencial Vivienda.

SUA-2.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
1.- IMPACTO.
1.1.- Impacto con elementos fijos.

1. La altura libre de paso en zonas de circulacién serd, como minimo, 2100mm en zonas de uso restringido y 2200mm en el resto de
las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre seréd 2000mm, como minimo.

2. Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion estardn a una altura de
2200mm, como minimo.

3. En zonas de circulacion, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arranguen del suelo, que vuelen mds de 150mm
y 2200mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

4. Se limitard el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000mm, tales como mesetas o tramos de
escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirdn su deteccién por los
bastones de personas con discapacidad visual.

e Enla edificacion se anula el riesgo de impacto con elementos fijos debido a:
- La altura libre de paso en zonas de circulacién es superior a 2,20m en todas las zonas de circulacion.
- En los umbrales de las puertas la altura libre minima es de 2,03 m.
- No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y estén situados en zonas de circulacion.
- En zonas de circulacién, las paredes no tienen salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mds de 1150mm en la
zona de altura comprendida enfre 150mm y 2200mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
- No existe riesgo de impacto en mesetas o framos de escalera, ya que no existen escaleras.

1.2. Impacto con elementos practicables.
1. Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacion nula (definida en el Anejo SI A del DB 3I)
situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrdn de forma que el barrido de la hoja no

invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las puertas no debe invadir la
anchura determinada, en funcién de las condiciones de evacuaciéon, conforme al apartado 4 de la Seccién SI 3 del DB SI.

Area de circulacion
/ //// <2,50m

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion

2. Las puertas de vaivén situadas enfre zonas de circulaciéon tendrdn partes transparentes o translicidas que permitan percibir la
aproximacion de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 my 1,5 m, como minimo.
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3. Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancias y vehiculos
tendrédn marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalaciéon, uso y mantenimiento se realizardn
conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobre horizontal cuya
superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, asi como las motorizadas que ademds tengan una
anchura que no exceda de 2,50m.

4. Las puertas peatonales automdticas tendrén marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre mdquinas.

e  Enla edificacion se anula el riesgo de impacto con elementos practicables debido a:
- No existen puertas situadas en el lateral de pasillos que abran hacia ellos invadiendo el ancho de los mismos.
- Las puertas de vaivén existentes, situadas en zonas de circulacion, estdn fuera del dmbito de actuacién de las obras.
- No existen puertas ni portones situados en zonas accesibles a personas y utilizadas para el paso de mercancias y
vehiculos.
- No existen puertas peatonales automdticas.

1.3. Impacto con elementos fragiles

1. Los vidrios existentes en las dreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las superficies acristaladas
que no dispongan de una barrera de proteccién conforme al apartado 3.2 de SU 1, tendrdn una clasificaciéon de prestaciones
X(Y)Z determinada segun la norma UNE EN 12600:2003 cuyos pardmetros cumplan lo que e establece en la tabla 1.1. Se excluyen
de dicha condicion los vidrios cuya mayor dimensién no exceda de 30cm.

Tabla 1.1 Valor de los parametros X(Y)Z en funcién de la diferencia de cota

Diferencia de cotas a ambos lados de la Valor del parametro
superficie acristalada X Y Z
Mayor que 12 m cualquiera BoC 1
Comprendida entre 0,55y 12m cualguiera BoC 162
Menor que 0,55m 1263 BoC cualquiera

2. Se identifican las siguientes dreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):

a) en puertas, el drea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una anchura igual a la de la puerta
mds 300 mm a cada lado de esta;

b) en panos fijos, el drea comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.

|

900 mm

I

300 mm L I, L L 300 mm

Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto

3. Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y baneras estardn constituidas por elementos laminados o
templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

. En este caso, no existe riesgo de impacto con elementos fragiles, puesto que todas las ventanas estdn situadas fuera del
la zona con riesgo de impacto que se indica. En cualquier caso, se colocardn nuevos vidrios en las ventanas existentes y
éstos serdn vidrios de seguridad stadip laminado de 3+3.

e  Ennuestro, no es de aplicacién este Ultimo apartado, puesto que no se instalan duchas.

1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.

1. Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de las
viviendas) estardn provistas, en toda su longitud, de sefalizacidén visualmente contrastada situada a una altura inferior
comprendida entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500 mm y 1700mm. Dicha sefalizacién no es
necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 600 mm, como mdximo, o si la superficie acristalada cuenta al
menos con un travesano situado a la altura inferior antes mencionada.

2. Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrdn de
senalizaciéon conforme al apartado 1 anterior.

e  Enla edificacion se anula el riesgo de impacto con elementos practicables debido a:
- En la edificacion no existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas, por lo
tanto no es necesario cumplir con las exigencias de este apartado.
- En el edificio todas las puertas disponen de elementos que permiten identificarlas.
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2. ATRAPAMIENTO

1. Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mds préximo serd 200 mm, como minimo segun la figura
expuesta

l l =200 mm

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

2. Los elementos de apertura y cierre automdticos dispondrdn de dispositivos de proteccidén adecuados al tipo de accionamiento
y cumplirdn con las especificaciones técnicas propias.

. En este proyecto existe una puerta corredera de accionamiento manual, por lo tanto se mantendrd una distancia de 20
cm hasta el objeto fino mds préximo.
e No existen elementos de apertura y cierre automdaticos.

SUA-3.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

1. Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algin sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.
Excepto en el caso de los bafios o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrdn iluminacién controlada desde su interior.

2. En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrdn de un dispositivo en el interior
facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

3. La fuerza de apertura de las puertas de salida serd de 140 N, como mdéximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles,
en la que se aplicard lo establecido en la definicidon de los mismos en el anejo A Terminologia (como mdximo 25N, en general, 65N
cuando sean resistentes al fuego).

4. Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de
cierre automdtico y puertas equipadas con herrgjes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se
empleard el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

. En este proyecto no se actia sobre las puertas, se mantienen las existentes, y por lo tanto se mantienen los sistemas de
bloqueo, de apertura y cierre de las mismas. Simplemente se procederd a un lavado de cara con la aplicacién de una
pintura para metales, en las puertas metdlicas tanto interiores como exteriores.

SUA-4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION
1. En cada zona se dispondrd una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, una luminancia minima de 20 lux en zonas
exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto en aparcamientos interiores en donde serd de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media serd de 40% como minimo.

¢  No se modifican las luminarias existentes.
2. En las zonas de los establecimientos de uso pUblica concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de

iluminacién, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrd una iluminacion de balizamiento en las
rampas y en cada uno de los peldanos de las escaleras.

¢ Se trata de una edificacion dentro del uso docente, por lo tanto no es de cumplimiento este apartado.

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
2.1.- Dotacion
- Se mantiene el alumbrado de emergencia existente en toda la edificacidon, en la pista polideportiva se procederd a la
recolocacion del mismo, una vez se hayan realizado los revestimientos interiores.
2.2.- Posicion y caracteristicas de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumplirdn las siguientes condiciones:
a) se situardn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

SEGURIDAD DE UTILIZACION 7
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b) se dispondrd una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondrdn en los siguientes puntos:

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa;

ii) en cualguier cambio de nivel;

iv) en los cambios de direccidn y en las intersecciones de pasillo.

2.3.- Caracteristicas de la instalacion

1. La instalaciéon serd fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar automdticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentacién en la instalacion de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de
emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la tensidn de alimentacién por debajo del 70% de su valor
nominal.

2. El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminacién requerido al
cabo delos 5sy el 100% a los 0 s.

3. La instalacion cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuacién durante una hora, como minimo, a partir del

instante en que tenga lugar el fallo:

a) Enlas vias de evacuacién cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como minimo, 1 lux
a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de
evacuacién con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como méximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccidon contra incendios de
utilizacién manual y los cuadros de distribucidn del alumbrado, la iluminancia horizontal serd de 5 lux, como minimo.

c) Alolargo de la linea central de una via de evacuacién, la relacién entre la iluminancia mdéxima y la minima no debe ser
mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre paredes y techos y
contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las
luminarias y al envejecimiento de las [dmparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las seiales, el valor minimo del indice de rendimiento cromdtico Ra de las
ldmparas serd 40.

2.4.- lluminacién de las sefiales de seguridad.

La iluminacion de las senales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefales indicativas de los medios manuales de
proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a. laluminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de
visién importantes;

b. la relacion de la luminancia mdxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1,
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

c. larelacion entre la luminancia Loianca. Y la luminancia Leoior >10, no serd menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d. las senales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 55, y al 100% al cabo
de 60s.

SUA-5.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION
No es de aplicacién.

SUA-6.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
No es de aplicacién.

SUA-7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO
No es de aplicacién, puesto que no existen Zonas de Uso Aparcamiento.

SUA-8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

No es de aplicacién, puesto que las obras a realizar son obras de acabados y acondicionamiento de paramentos en la pista
polideportiva del pabellén, con el fin de mejorar las condiciones de salubridad y habitabilidad de la misma, que actualmente se
encuentra muy deteriorada y con problemas de humedad. No se modifica el uso de la misma, ni las superficies, y no se
menoscaban las condiciones de seguridad de utilizacién preexistentes.

SUA-9.- ACCESIBILIDAD

No es de aplicacién, puesto que las obras a realizar son obras de acabados y acondicionamiento de paramentos en la pista
polideportiva del pabellén, con el fin de mejorar las condiciones de salubridad y habitabilidad de la misma, que actualmente se
encuentra muy deteriorada y con problemas de humedad. No se modifica el uso de la misma, ni las superficies, y no se
menoscaban las condiciones de accesibilidad preexistentes.
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Terminologia DB SUA

Alojamiento accesible

Habitacién de hotel, de albergue, de residencia de estudiantes, apartamento turistico o alojamiento similar, que cumple todas las
caracteristicas que le sean aplicables de las exigibles a las viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y personas con
discapacidad auditiva, y contard con un sistema de alarma que transmita sefales visuales visibles desde todo punto interior,
incluido el aseo.

Ascensor accesible

Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas
con discapacidad”, asi como las condiciones que se establecen a continuacién:

- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromdticamente. En grupos de varios ascensores, el
ascensor accesible tiene llamada individual / propia.

- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuacion, en funcién del tipo de

edificio:
Dimensiones minimas, anchura x profundidad (m)
En edificios de uso Residencial Vivienda
sin viviendas accesibles para con viviendas accesibles para
usuarios de silla de ruedas usuarios de silla de ruedas
En otros edificios, con superficie util en plantas distintas a las de acceso
< 1.000 m2 > 1.000 m2
- Con una puerta o con dos 1,00x1,25 1,10 x 1,40
puertas enfrentadas
- Con dos puertas en dngulo 1,40 x 1,40 1,40 x 1,40

- Cuando ademds deba ser ascensor de emergencia conforme a DB S| 4-1, tabla 1.1 cumplird también las caracteristicas que se
establecen para éstos en el Anejo SI A de DB SI.

Eficiencia del sistema de proteccién
Probabilidad de que un sistema de proteccién contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para la estructura e instalaciones.

lluminancia, E

Flujo luminoso por unidad de drea de la superficie iluminada. En el sistema de unidades Sl, la unidad de iluminancia es el lux (Ix),
que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un lumen repartido sobre un m2 de superficie.

Itinerario accesible
Itinerario que, considerando su utilizacién en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuacién:

- Desniveles - Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o
ascensor accesible. No se admiten escalones
- Espacio para giro - Didmetro @ 1,50 m libre de obstdculos en el vestibulo de entrada, o portal, al fondo de
pasillos de mdas de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en prevision
para ellos
- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso = 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se
admite 1,10 m
- Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 m, y con separacion
0,65 m a huecos de paso 0 a cambios de direccion
- Puertas - Anchura libre de paso = 0,80 m medida en el marco y aportada por no mds de una hoja. En
el dngulo de mdéxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor
de la hoja de la puerta debe ser>0,78 m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento
a presidén o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automdaticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de
didmetro @ 1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén = 0,30 m
- Fuerza de apertura de las puertas de salida <25 N (< 65 N cuando sean resistentes al fuego)
- Pavimento - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos vy

moquetas estdn encastrados o fijados al suelo
- Para permitir la circulacién y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos
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son resistentes a la deformacion

- Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha es < 4%, o cumple las condiciones de rampa
accesible, y la pendiente frasversal al sentido de la marcha es < 2%

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecdnicos, a las puertas giratorias, a las barreras
tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos U otros dispositivos médicos.

Luminancia, L

Luminancia L en un punto de una superficie en una direcciéon dada es el cociente de la intensidad luminosa de un elemento de
esa superficie por el drea de la proyeccién ortogonal de dicho elemento sobre un plano perpendicular a dicha direccién dada. L
se mide en cd/ma2.

Mecanismos accesibles
Son los que cumplen las siguientes caracteristicas:

- Estdn situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120
cm cuando sean tomas de corriente o de senal.

- Ladistancia a encuentros en rincén es de 35 cm, como minimo.

- Losinterruptores y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento mediante puio cerrado, codo y con una mano, o bien
de tipo automdtico.

- Tienen contraste cromdtico respecto del entorno.
- No se admiten inferruptores de giro y palanca.
- No se admite iluminacién con temporizacién en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.

Nivel de proteccion
Término de clasificacion de los sistemas externos de proteccién contra el rayo en funcién de su eficacia.

Plaza de aparcamiento accesible
Es la que cumple las siguientes condiciones:
- Estdsituada préoxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario accesible.

- Dispone de un espacio anejo de aproximacién y transferencia, lateral de anchura 2 1,20 m si la plaza es en bateria, pudiendo
compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud = 3,00 m si la plaza es en linea.

Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva

Plaza que dispone de un sistema de mejora acustica proporcionado mediante bucle de induccién o cualquier otro dispositivo
adaptado a tal efecto.

Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas
Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones:
- Estd proximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un itinerario accesible.

- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como minimo, en caso de aproximacién frontal, y de 0,80 por 1,50 m como minimo, en
caso de aproximacion lateral.

- Dispone de un asiento anejo para el acompanante.

Punto de atencion accesible

Punto de atenciéon al publico, como ventanillas, taquillas de venta al publico, mostradores de informacién, etc., que cumple las
siguientes condiciones:

- Estd comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.

- Su plano de frabajo tiene una anchura de 0,80 m, como minimo, estd situado a una altura de 0,85 m, como mdaximo, y tiene un
espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad), como minimo.

- Si dispone de dispositivo de intercomunicacion, éste estd dotado con bucle de induccién u ofro sistema adaptado a tal
efecto.

Punto de llamada accesible
Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones:
- Estd comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.

- Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rétulo indicativo de su funcién, y permite la
comunicacién bidireccional con personas con discapacidad auditiva.
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Servicios higiénicos accesibles

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son los que cumplen las
condiciones que se establecen a continuacion:

- Aseo accesible

Estd comunicado con un itinerario accesible
Espacio para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstaculos

Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el
exterior o correderas

Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromdticamente
del entorno

- Vestuario con elementos
accesibles

Estd comunicado con un itinerario accesible

Espacio de - En baterias de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de
circulacion taquillas, etc., anchura libre de paso 21,20 m

Espacio para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstaculos

- Puertas que cumplen las caracteristicas del itinerario
accesible. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y
duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o correderas

Aseos accesibles - Cumplen las condiciones de los aseos accesibles

Duchas accesibles, - Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x
vestuarios 1.20m

accesibles - Si es un recinto cerrado, espacio para giro de didmetro @ 1,50

m libre de obstdaculos

Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y
asientos de apoyo diferenciados cromdaticamente del entorno

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con

continuacion:

- Aparatos sanitarios
accesibles

Lavabo - Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad)
cm. Sin pedestal
- Altura de la cara superior <85 cm
Inodoro - Espacio de fransferencia lateral de anchura 280 cmy =75 cm
de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso publico,
espacio de fransferencia a ambos lados
- Altura del asiento entre 45 -50 cm
Ducha - Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm al lado
del asiento
- Suelo enrasado con pendiente de evacuacion < 2%
Urinario - Cuando haya mds de 5 unidades, altura del borde entre 30-40

cm al menos en una unidad

- Barras de apoyo

Faciles de asir, seccidn circular de didmetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55
mm

Fijaciéon y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier direccién

Barras horizontales - Se sitUan a una altura entre 70-75 cm
- De longitud 270 cm
- Son abatibles las del lado de la fransferencia

En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 65 — 70
cm
En duchas - En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma

perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y una
barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo
del asiento

- Mecanismos y

accesorios

Mecanismos de descarga a presion o palanca, con pulsadores de gran superficie

Griferia automdtica dotada de un sistema de deteccién de presencia o manual de
tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontoldgico. Alcance horizontal
desde asiento < 60 cm

Espejo, altura del borde inferior del espejo < 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10°
sobre la vertical

Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70-1,20 m

elementos accesibles cumple las condiciones que se establecen a
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- Asientos de apoyo en - Dispondrdn de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible
duchas y vestuarios y con respaldo

- Espacio de transferencia lateral = 80 cm a un lado

Uso Administrativo

Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestidon o de servicios en cualquiera de sus modalidades,
como por ejemplo, centros de la administracidn publica, bancos, despachos profesionales, oficinas, etc.

También se consideran dentro de este uso los establecimientos destinados a ofras actividades, cuando sus caracteristicas
constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las caracteristicas de los ocupantes se puedan asimilar a este uso
mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimilacion pueden citarse, los centros docentes en régimen de seminario,
etc.

A diferencia del uso Administrativo definido en el anejo A de Terminologia del DB SI, los consultorios, los centros de andlisis clinicos y
los ambulatorios cumplirdn las condiciones establecidas para el uso Sanitario en este DB.

Uso Aparcamiento

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estacionamiento de vehiculos y
cuya superficie construida exceda de 100 m?, incluyendo las dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje
de accesorios, comprobaciéon de neumdticos y faros, etc., que no requieran la manipulacién de productos o de Utiles de trabajo
que puedan presentar riesgo adicional y que se produce habitualmente en la reparacion propiamente dicha. Se excluyen de este
uso los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, asi como del dmbito de aplicacién del DB-SUA, los
aparcamientos robotizados.

Uso Comercial

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al pdblico o la prestacién de servicios
relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un Unico
establecimiento con un Unico titular, como los centros comerciales, los mercados, las galerias comerciales, etc..

También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente al pUblico determinados
servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, las
del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes se puedan asimilar mds a las propias de este uso que a las de cualquier
ofro. Como ejemplos de dicha asimilacién pueden citarse las lavanderias, los salones de peluqueria, etc.

Uso Docente

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, centros de ensenanza
primaria, secundaria, universitaria o formacién profesional. No obstante, los establecimientos docentes que no tengan la
caracteristica propia de este uso (bdsicamente, el predominio de actividades en aulas de elevada densidad de ocupacién)
deben asimilarse a ofros usos.

Uso general
Utilizaciéon de las zonas o elementos que no sean de uso restringido.

Uso privado

Zonas o elementos que no sean de uso publico, tales como:

- enuso Administrativo las dreas de trabajo e instalaciones que no presten servicios directos al publico;
- enuso Aparcamiento los aparcamientos privados;

- en uso Comercial y uso Publica Concurrencia las zonas de no acceso al piblico como trastiendas, almacenes, camerinos,
oficinas, etc.;

- enuso Docente los despachos, etc.;

- enuso Sanitario las zonas de no acceso al publico como habitaciones, quirdfanos, despachos, almacenes, cocinas, etc.;
- enuso Residencial Publico los alojamientos, oficinas, cocinas, efc.;

- enuso Residencial Vivienda todas las zonas.

El cardcter del uso privado es independiente del fipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como publica.

Uso Publica Concurrencia

Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauraciéon, espectdculos, reunién,
esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de personas.

Uso publico

Zonas o elementos de circulacién susceptibles de ser utilizados por el publico en general, personas no familiarizadas con el edificio,
tales como:

- enuso Administrativo los espacios de atencién al publico;
- en uso Aparcamiento los aparcamientos pUblicos o que sirvan a establecimientos publicos;
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- enuso Comercial los espacios de venta, los espacios comunes en cenfros comerciales, efc.;

- enuso Docente las aulas, las zonas de circulacién, el saldn de actos, bibliotecas, etc.;

- en uso Sanitario, las consultas, las zonas de acceso al pUblico, zonas de espera, etc.;

- enuso Publica Concurrencia todas las zonas excepto las restringidas al publico;

- enuso Residencial Publico las zonas de circulacién, las zonas comunes de acceso a los usuarios como comedores, salones, etc.
El cardcter del uso publico es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como publica.

Uso Residencial Publico

Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un fitular de la actividad diferente del
conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavanderia, locales para
reuniones y espectdculos, deportes, etc. Incluye a los hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turisticos, etc.

Uso Residencial Vivienda

Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda unifamiliar, edificio de pisos o
de apartamentos, etfc.

Uso restringido

Utilizacion de las zonas o elementos de circulacion limitados a un mdximo de 10 personas que tienen el cardcter de usuarios
habituales, incluido el interior de las viviendas y de los alojamientos (en uno o mds niveles) de uso Residencial Publico, pero
excluidas las zonas comunes de los edificios de viviendas.

Uso Sanitario

Edificio o zona cuyo uso incluye hospitales, centros de salud, residencias geridtricas, consultorios, centros de andlisis clinicos,
ambulatorios, efc.

Vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas
Vivienda que cumple las condiciones que se establecen a continuacion:

- Desniveles - No se admiten escalones
- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso =2 1,10m
- Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 m y con separacion
20,65 m a huecos de paso o a cambios de direccién
- Vestibulo - Espacio para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstdculos. Se puede invadir con el
barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a éstas
- Puertas - Anchura libre de paso = 0,80 m, medida en el marco y aportada por no mds de una
hoja. En el dngulo de mdéxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida
por el grosor de la hoja de la puerta debe ser=0,78 m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de
funcionamiento a presion o palanca y maniobrables con una sola mano, o son
automdticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas
de didmetro @ 1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén = 0,30 m
- Mecanismos - Cumplen las condiciones que le sean aplicables de las exigibles a los mecanismos
accesibles: interruptores, enchufes, vdlvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos,
intercomunicadores, carpinteria exterior, etc.
- Estancia principal - Espacio para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstdculos considerando el

amueblamiento de la estancia

- Dormitorios (todos los Espacio para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstdculos considerando el
de la vivienda) amueblamiento del dormitorio

Espacio de aproximacién y transferencia en un lado de la cama de anchura >0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama de anchura 20,90 m

Espacio para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstdculos considerando el
amueblamiento de la cocina

- Cocina

- Altura de la encimera <85 cm

- Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, minimo 70 (altura) x 80 (anchura) x 60
(profundidad) cm
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Espacio para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstaculos

- Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior
o correderas

- Bano, al menos uno

- Lavabo Espacio libre inferior, minimo 70 (altura) x 50 (profundidad) cm
Altura de la cara superior < 85 cm
- Inodoro Espacio de fransferencia lateral de anchura =80 cm a un lado
Altura del asiento entre 45 -50 cm
- Ducha Espacio de fransferencia lateral de anchura 280 cm a un lado
Suelo enrasado con pendiente de evacuacién £ 2%
- Griferia Automdtica dotada de un sistema de deteccién de presencia o
manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontoldgico

Alcance horizontal desde asiento < 60 cm

- Terraza - Espacio para giro de didmetro @ 1,20 m libre de obstdculos
- Carpinteria enrasada con pavimento o con resalto cercos <5 cm
- Espacio exterior, - Dispondrd de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de silla de
jardin ruedas

Vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva

Vivienda que dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y de la vivienda visible
desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y video-comunicador bidireccional para apertura de la
puerta del edificio.

En Pontevedra, octubre de 2015.
LA ARQUITECTA, n°® colg. 3491

Fdo. Rosario Dalama Rodriguez.

SEGURIDAD DE UTILIZACION 14



