CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio PABELLON DEPORTIVO IES MARIA SOLINO

Direccion MONTECARRASCO, N23 Cangas (Pontevedra)

Municipio Cangas Cadigo Postal 36949
Provincia Pontevedra Comunidad Auténoma Galicia
Zona climatica Cc1 Afio construccion 1987
Normativa vigente (construccién / rehabilitacién) | NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es D40922600NG18B0001Q)

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

o Vivienda ® Terciario
o Unifamiliar o Edificio completo
o Bloque o Local

o Blogue completo
o Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos ROSARIO DALAMA RODRIGUEZ NIF 76715781V
Razén social ROSARIO DALAMA RODRIGUEZ CIF 76715781V
Domicilio AVDA. REINA VICTORIA, N95 BIS, PLANTA 22, OFICINA 8
Municipio PONTEVEDRA Cadigo Postal 36001
Provincia Pontevedra Comunidad Auténoma Galicia
e-mail charodalama@coag.es

Titulacion habilitante segiin normativa vigente ARQUITECTA

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y version: | CEXv1.0

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
[kgCO,/m? aiio]

73.15C

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificacién energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 27/08/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizad

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

os para obtener la calificacion energética del edificio.

Superficie habitable [m?]

1352

Imagen del edificio

Plano de situacion

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su?%rzf]icie Tra{wm‘i‘tﬂ?]cia Modo de obtencion
CUBIERTA PISTA Cubierta 24 0.29 Conocido
CUBIERTA VESTUARIOS Cubierta 158.44 2.27 Conocido
FACHADA ESTE PISTA NIVEL 1 Fachada 170.36 0.24 Conocido
FACHADA OESTE PISTA NIVEL 2 Fachada 86.29 1.00 Conocido
MURO OESTE Fachada 168.18 2.00 Por defecto
FACHADA SUR PISTA NIVEL 1 Fachada 103.91 0.24 Conocido
FACHADA ESTE PISTA NIVEL 2 Fachada 164.58 1.00 Conocido
FACHADA ESTE VESTUARIOS Fachada 44,91 0.64 Conocido
FACHADA OESTE PISTA NIVEL 1 Fachada 115.2 0.24 Conocido
FACHADA NORTE PISTA NIVEL 2 Fachada 134.56 1.00 Conocido
FACHADA NORTE VESTUARIOS Fachada 60.38 0.64 Conocido
FACHADA SUR PISTA NIVEL 2 Fachada 134.56 1.00 Conocido
FACHADA NORTE PISTA NIVEL 1 Fachada 9.55 0.24 Conocido
SOLERA VESTUARIOS Suelo 156.98 1.00 Por defecto
SOLERA PISTA POLIDEPORTIVA Suelo 1000.8 0.24 Estimado
Huecos y lucernarios
- . . Modo de Modo de
. Superficie | Transmitancia | Factor -z .z
Nombre Tipo obtencion. obtencion.
P [m?] [W/m*K] solar Transmitancia Factor solar
VENTANA ESTE Hueco 36.55 5.70 0.82 Estimado Estimado
PORTON METALICO NORTE Hueco 4.3 0.00 0.00 Estimado Estimado
VENTANA SIMPLE OESTE Hueco 1.92 5.70 0.82 Estimado Estimado
VENTANA SUR Hueco 20.31 5.70 0.82 Estimado Estimado
VENTANA NORTE Hueco 16.24 5.70 0.82 Estimado Estimado
PORTON METALICO SUR Hueco 4.3 0.00 0.00 Estimado Estimado
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- q q Modo de Modo de
. Superficie | Transmitancia | Factor iz z
Nombre Tipo 2 ) obtencion. obtencion.
P [m?] [W/m?*K] solar | yransmitancia Factor solar
PORTON METALICO 2 SUR Hueco 2.13 0.00 0.00 Estimado Estimado
PORTON METALICO 2 NORTE Hueco 2.13 0.00 0.00 Estimado Estimado
VENTANA VESTUARIO NORTE Hueco 1.73 5.70 0.82 Estimado Estimado
VENTANA VESTUARIO ESTE Hueco 0.38 5.70 0.82 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
Nombre Tino Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
p [kwW] %] Energia obtencion
géb%BﬁACION CON Caldera Estandar 33.2 72.80 Gasoleo-C Estimado
Generadores de refrigeracion
. Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo fkw] %] Energia obtencién
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
REThe Tivo Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
p [kw] %] Energia obtencion
géb%BﬁACION CON Caldera Estandar 33.2 72.80 Gasoleo-C Estimado

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Poten[(‘:’i\:;l/irrr\‘sﬁalada VEEI [W/m?2-100lux] IIumina[(I:li‘c;)(r]\ media Modo de obtencién
Edificio Objeto 7.69 2.56 300.00 Estimado
Edificio Objeto 23.33 3.33 700.00 Estimado

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 1352 Intensidad Media - 16h
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_ANEXOII
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | C1 | Uso | Intensidad Media - 16h
1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
[ < 37.8A 2 CALEFACCION ACS
37.8-61.4B | G | A
73.1 Emisiones calefaccion Emisiones ACS
Able kgCO,/m? afio] [kgCO,/m? afio]
13.41 2.18
REFRIGERACION ILUMINACION
[ D [ C
Emisiones globales [kgCO,/m? afio] Eml.;;%%eosz;%rzl%%lg]a on Em’ﬁ('gggi //%Té%g?on
73.15 3.61 53.9

La calificacion global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccidn y refrigeracidn es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de

confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

<6.6 A
6.6-10.7 B

26.3-32.9
> 32.9

l
G)

6.5-10.5 B,

25.9-32.3 F

9.47 D

Demanda global de calefaccion [kWh/m? afio]

Demanda global de refrigeracion [kWh/m? afio]

34.94

9.47

3. CALIFICACION PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

Por ener]gia primaria se entiende la energfa consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que

no hasu

rido ningun proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
2.13 | G 0.0 | A
287.36 C Energia primarig Energia primaria ACS
ca/efacciogn [fWh/mz afio] Wh/m? afio]
50.47 5.43
REFRIGERACION ILUMINACION
059 | ® 0.66 [ ¢
Consumo global de energia primaria [kWh/m? afio] refrigglr',aeg/%g ﬁ(r th}r,;gz afio] ilum iﬁg‘gg;,a szz';;g afio]
287.36 14.53 216.93
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ANEXO 1l
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

151.2-189.0 F

[kgCO,/m? aiio]

Emisiones globales [kgCO,/m? afio]

60.00
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? afo]
7.45 C
=2 | asase
Demanda global de calefaccion Demanda global de refrigeracion
[kWh/m? afio] [I?Wh/m2 ano]
43.45 7.45
ANALISIS TECNICO
Indicador Calefaccion Refrigeracion ACS | lluminacion | Total
Demanda [kWh/m? afio] 4345 |G 745 | cC
Diferencia con situacion inicial | -8.5 (-24.4%) 2.0 (21.3%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 62.77 | G 11.44 | B 3.80 | Al 157.77 | B| 235.78 | B
Diferencia con situacidn inicial | -12.3 (-24.4%) 3.1(21.3%) 1.6 (30.0%) 59.2 (27.3%) 51.6 (17.9%)
Emisiones de CO, [kgCO,/m? afio] 16.40 | G 2.84 | C 1.53 | A 39.23 | B 60.00 | B
Diferencia con situacion inicial | -3.0(-22.3%) 0.8 (21.3%) 0.7 (29.9%) 14.7 (27.2%) 13.2 (18.0%)

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

SUSTITUCION DE LAMPARAS EN PISTA POLIDEPORIVA
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EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

409.9-512.4 F

Emisiones globales [kgCO./m? afio]

[kgCO,/m? aiio]
 65.07A
102.5-16@%

65.07
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? afo]
14.47 C
“i2 B
Demanda global de calefaccion Demanda global de refrigeracion
[kWh/m? afio] [I?Wh/m2 ano]
27.26 14.47
ANALISIS TECNICO
Indicador Calefaccion Refrigeracion ACS | lluminacién | Total
Demanda [kWh/m? afio] 27.26 | G 14.47 | C
Diferencia con situacion inicial 7.7 (22.0%) -5.0 (-52.8%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 68.97 | A 22.67 | A 5.43 | A| 157.77 | B| 254.84 | A
Diferencia con situacidn inicial | -18.5(-36.6%) | -8.1 (-56.0%) 0.0 (0.0%) 59.2 (27.3%) 32.5(11.3%)
Emisiones de CO, [kgCO,/m? afio] 18.02 | A 5.64 | C 2.18 | A 39.23 | B 65.07 | A
Diferencia con situacion inicial | -4.6 (-34.4%) -2.0 (-56.2%) 0.0 (0.1%) 14.7 (27.2%) 8.1 (11.0%)

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

INCORPORACION DE VENTILACION CON RECUPERADORES DE CALOR Y SUSTITUCION DE LAMPARAS PISTA

Fecha
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EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

409.9-512.4 F

Emisiones globales [kgCO./m? afio]

[kgCO,/m? aiio]
78.67A
102.5-16@%

78.67
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? afo]
18.35C
“i2 B
Demanda global de calefaccion Demanda global de refrigeracion
[kWh/m? afio] [I?Wh/m2 ano]
20.40 18.35
ANALISIS TECNICO
Indicador Calefaccion Refrigeracion ACS | lluminacién | Total
Demanda [kWh/m? afio] 20.40 | G 18.35 | C
Diferencia con situacién inicial | 14.5 (41.6%) -8.9 (-93.8%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 59.07 | A 28.62 | B 5.43 | Al 216.93 | c| 310.04 | A
Diferencia con situacidn inicial | -8.6 (-17.0%) | -14.1(-96.9%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) -22.7 (-7.9%)
Emisiones de CO, [kgCO,/m? afio] 15.43 | A 7.12 | C 2.18 | A 53.94 | C 78.67 | A
Diferencia con situacion inicial | -2.0 (-15.1%) -3.5(-97.2%) 0.0 (0.1%) -0.0 (-0.1%) -5.5 (-7.5%)

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

VENTILACION PISTA CON RECUPERADOR DE CALOR
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TECNICO
CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de cal_lf'lcauon de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR

INSPECCION: Se han realizado varias inspecciones al edificio, se ha hecho un levantamiento del mismo para la realizacién
de la reforma. Se realiza |a certificacion con las obras de reforma o acondicionamiento de pista planteadas en el proyecto.
CARACTERISTICAS RESENABLES: El pabellon polideportivo cuenta con una pista_y una zona de vesturarios. Cuenta con
istalacion térmica solamente para los vestuarios, medjante una caldera mixta de 33,20 kW, de gasoleo para la produccion
de ACS y calefaccion, y con un depésito de acumulacion de 500 litros. La iluminacion actual de [a pista se realiza mediante
campanas de sodio, y en, los vestuarios, tubos fluorescentes en lamparas estancas. Como MEDIDAS DE MEJORA se
Ellantean: 12.- SUSTITUCION DE LAS LAMPARA DE LA PISTA POLIDEPORTIVA POR UNAS NUEVAS LAMPARAS DE

ALOGENUROS METALICQOS, con esta medida se alcanza una calificacion 60,0 B. 22.- INCORPORACION DE VENTILACION EN
PISTA CON RECUPERADORES DE CALOR Y SUSTITUCION DE LAMPARAS DE PISTA POR UNAS NUEVAS DE HALOGENUROS
METALICO, con este medida se alcanza una calificacién 65,10 A. 32.- SOLAMENTE VENTILACION DE PISTA POLIDEPORTIVA
CON RECUPERADOR DE CALOR, con esta medida se alcanza una calificacion 78,7 A.

DOCUMENTACION ADJUNTA
Se aporta ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGETICA.
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