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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a continuacion con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificacién en la
comunidad auténoma de Galicia 'y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE.

Dicho Control de Calidad se llevara a cabo mediante los ensayos minimos para garantizar que los materiales y unidades de obra
definidos en el proyecto cumplan las disposiciones generales vigentes de obligado cumplimiento y los criterios de control previstos.

Proyecto BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTA
POLIDEPORTIVA EN EL IES MARIA SOLINO.

Situacion MONTECARRASCO, NUM. 3, C.P.: 36949, CANGAS

Poblacion CANGAS DO MORRAZO. PONTEVEDRA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION Y ORDENACION UNIVERSITARIA, XUNTA

Promotor DE GALICIA, SECRETARIA XERAL TECNICA.

Arquitecto ROSARIO DALAMA RODRIGUEZ, COAG 3.491.

UNIDAD TECNICA DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION Y ORDENACION

Director de obra UNIVERSITARIA, DELEGACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

UNIDAD TECNICA DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION Y ORDENACION

Director de la ejecucion UNIVERSITARIA, DELEGACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
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|.- ANTECEDENTES. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se ha redactado el Presente Documento, abarcando en el mismo:
v" El Control de Materiales de la Edificacion.
v" El Control de Ejecucién de las Instalaciones y de Obra Civil.
v" Las Pruebas Pertinentes de Servicio en la edificacion.

1. OBJETO:

El Control de Calidad de la obra tendra como obijetivo el asegurar que las distintas unidades de obra, instalaciones y materiales en
ella empleados alcanzan los niveles de calidad y funcionalidad previstos.

A efectos de una optimizacion de los ensayos de control y formacion de lotes se seguiran los criterios marcados en las normativas
vigentes.

Asimismo se considera un documento abierto a efectos de inclusién de cualquier ensayo de nuevos materiales en el transcurso de
la ejecucion de la obra, asi como cualquier ensayo especifico que la Direccién Facultativa considere necesario para el Control de
Calidad.

2. ALCANCE, PROPOSITO Y METODOLOGIA.

2.1. Alcance:

El alcance de los trabajos sera el correspondiente al Control de Calidad y Vigilancia de las obras en todos los aspectos
relacionados con la idoneidad de los materiales empleados y definicibn del proyecto inicial, con todas las incidencias y
modificaciones que se precisen, labores de tipo informativo e incluye los aspectos técnicos, cualitativos y cuantitativos.

2.2. Proposito:
El prop6sito de la presente propuesta es que los trabajos se desarrollen de forma ordenada, racional y en el tiempo

oportuno para conseguir:

e Laméaxima calidad de obra.

. Suministrar informacion detallada y elaborada del desarrollo de los trabajos y de sus calidades.

. Informar la toma de decisiones para resoluciéon sobre modificaciones o ajustes a los plazos parciales y total

establecidos.
2.3. Metodologia:
Se efectuar&a un seguimiento de los procedimientos constructivos, comprobando la no interferencia de unidades, y la

secuencia légica de los trabajos que impida en el desarrollo de los mismos el deterioro de los ya realizados, o dificulte o impida la
correcta ejecucion de los pendientes de realizar, velando en todo caso por una ejecucion programada y racional de los trabajos.

3. PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA.

Para la realizacion de los trabajos establecidos en este Plan de Control, la empresa encargada del control de calidad de
la obra se pondra a disposicion de la Obra, de forma permanente o puntual, los Técnicos competentes para cada Unidad de
Obray para cada una de las actuaciones previstas en este Proyecto.

El equipo técnico prestara a la Direccion Facultativa toda la asistencia técnica necesaria para la interpretacion del resultado de
los ensayos programados, para la realizacién de posibles ensayos o pruebas no previstas en un principio, y para el estudio de
soluciones alternativas o variantes que pudieran producirse en los distintos aspectos del proyecto y de su ejecucion material.

- Unidad de supervisién y control de obra civil.

El Control y Supervision de las unidades de Obra Civil, sera realizado por Arquitectos técnicos e Ingenieros, desarrollaran
su labor de inspeccidon mediante visitas a obra programadas de acuerdo con el ritmo de los trabajos, el avance de la obra, y/o las
indicaciones de la Direccion Facultativa y/o la Propiedad, siguiendo el Plan de Obra y los Puntos de Inspeccién establecidos en el
mismo.

Su coordinacion sera llevada a cabo por parte del Personal especialista del gabinete del control de la obra.

Para lo cual se aplicara en todo momento la siguiente Documentaciéon Técnica:

- Normativa vigente.

- Procedimiento Internos de Control.

- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Proyecto.

Asi mismo, y en cada caso determinado, coordinaran y supervisaran las actuaciones de los Laborantes, Vigilantes e
Inspectores encargados de realizar los ensayos y pruebas tanto en laboratorio como en obra.

- Unidad de supervisiéon y control de instalaciones.

El Control y Supervision de las unidades de Instalaciones, sera realizado por Arquitectos Técnicos e Ingenieros, siguiendo el
Plan de Obra y los Puntos de Inspeccién establecidos en el mismo, asi como las disposiciones y recomendaciones indicadas por la
Direccién de Obra.

Su coordinacion sera llevada a cabo por parte del Personal especialista del gabinete de la empresa que controle la
obra.
Estos Técnicos Especialistas seran los encargados de la:

- Inspeccion de la preparacion y ejecucion de las pruebas.

- Realizaciéon de las mediciones en las pruebas.
Para lo cual se aplicara en todo momento la siguiente Documentaciéon Técnica:

- Normativa vigente.

- Procedimiento Internos de Control.

- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Proyecto.
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Asi mismo, y en cada caso determinado, coordinaran y supervisaran las actuaciones de los Inspectores encargados de
realizar las Pruebas de Servicio estimadas.

- Unidad de laboratorio de construccion.

Sera la encargada de la realizacion del Control y Ensayo de los materiales que se vayan a colocar en obra, tanto in situ
como en el laboratorio, a fin de comprobar las caracteristicas de los mismos y el cumplimiento de las exigencias que para cada
uno de ellos determinan las normativas aplicables vigentes.

Se dispondra de los Analistas, Laborantes y auxiliares de laboratorio especialistas para cada caso, dentro de las areas de
Hormigdén Armado y sus Componentes, Mecanica de Suelos, Viales y sus Componentes y Materiales de Edificacion.

Su coordinacion sera llevada a cabo por parte del Personal especialista del gabinete de la empresa.

Para lo cual se aplicara en todo momento la siguiente Documentaciéon Técnica:

- Normativa vigente.

- Procedimiento Internos de Control.

- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Proyecto.

- Unidad técnica corporativa.

Tal y como se ha indicado en los apartados anteriores, a fin de poder dar cobertura técnica al personal de obra, la empresa
encargada del control de la obra se pondra a disposicion de la Obra y la Direccion Facultativa, el Personal Técnico especialista
de su STAFF.

4. ORGANIZACION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

4.1. Informes.

A partir de los datos obtenidos en el transcurso de las labores de control y vigilancia de la obra en cuestion, se efectuara una
comunicacion rapida y precisa con la Direccién Facultativa:

1. Mediante comunicacion verbal, telefébnica o fax en los casos considerados urgentes, de resultados de ensayos o
ejecucion que requieran accion inmediata.

2.  Mediante la redaccion de notas de obra, en las que se dejara constancia de los controles, observaciones realizadas y de
la correcciodn o no de deficiencias o errores detectados, por parte de los Inspectores correspondientes.

3. Mediante informes, de periodicidad preferentemente mensual conforme al ritmo de los trabajos y el avance de la obra e
indicaciones de la Direccién Facultativa. El contenido de estos informes se ajustara al formato que se estime de acuerdo
con las necesidades de obra, y/o las indicaciones de la Direccidon Facultativa 6 la Propiedad. En ellos se realiza un
resumen de las unidades de obra ejecutadas durante el mes, completados con informacién general, acerca de las
obras y sus incidencias, tratamiento estadistico de los datos obtenidos y las conclusiones, recomendaciones y propuestas
que se consideren convenientes resumen de los anteriores, para cada fraccion de obra.
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II.- CONTROL DE MATERIALES Y PRUEBAS DE SERVICIO
1.- CONTROL DE MATERIALES

El Control de Materiales se llevard a cabo mediante la exigencia de los Certificados de |dentificacion y Garantia del
fabricante, como paso previo a su recepcion en obra. El Control de Recepcion se realizara dividiendo la partida completa de
cada material en iguales caracteristicas en lotes o partes, para su aceptacion.

Los materiales deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijados en el CTE, asi como las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. La normativa UNE vigente RC-2003, RL-88 y las
especificaciones que para cada caso se presenten en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Para lo cual se realizara
un determinado nimero de ensayos en funciéon de lo especificado por la Normativa vigente, asi como el control de ejecucién o
montaje.

Los ensayos seran realizados, bajo la supervision del Director de Obra, las tomas de muestra se realizaran cuando lo
estime la Direccién de Obra, en los lugares de origen y antes de su puesta en obra, asi mismo se realizaran ensayos "in situ" cuando
proceda.

La toma de muestra, envio y transporte al laboratorio se realizara por medio del personal del laboratorio acreditado.

La realizacion de los ensayos sera efectuada por personal cualificado del laboratorio, con redaccién y cumplimiento de
todos los partes de ensayos en los impresos correspondientes, cuyos modelos seran sometidos a la aprobacion por parte de la
Direccion Técnica.

El personal de control de calidad redactara partes y resuimenes periédicos de control, en los que se recogera la
identificacién y localizacién de los materiales a controlar, indicando el nimero y tipo de muestras recogidas asi como los ensayos
realizados que permitan su correcta identificacion, con el establecimiento de servicio de archivos muy completo y detallado que
contendra todos los resultados de los ensayos clasificados y ordenados por tipos de materiales y lotes o por partes de obra que
estaran a disposicion de la Direccion de Obra.

1.1.- ESTRUCTURAS MIXTAS, HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA METALICA S-275. CONTROL DE CALIDAD DE SUS COMPONENTES

CEMENTOS
Se solicitara del suministrador del hormigdén las garantias, que el fabricante del cemento proporciona, de que cumple
con las condiciones exigidas segun el RC-97.

ARIDOS
Al ser probablemente aridos de utilizacion normal en la zona ya experimentados previamente, no se procedera, en
principio, a la realizacién de ensayos.

AGUA
Al ser de utilizacién normal en la Planta de hormigonado no se realizaran ensayos, pero se solicitara prueba documental
de aptitud para la realizacién del hormigén.

HORMIGON FRESCO

Segun la instruccion EHE vigente y a efectos de control, salvo excepcion justificada, se dividira la obra en partes
sucesivas, lotes.

Se realizara un lote por cada 100 m3 de hormigén o 500 m2 de superficie construida para el caso de estructuras que
tienen elementos comprimidos (pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.), cada 100m3 de hormigén o 1.000 m2 de superficie para
el caso de elementos de flexion (forjados de hormigdén con pilares metalicos, tableros, muros de contencién, etc.) y cada 100m3
de hormigdn en macizos (zapatas, estribos de puente, bloques, etc.). Cada lote estara compuesto por dos series y éstas a su vez
por cinco probetas para su ensayo a 7 (dos) y 28 (tres) dias de edad, determinandose asi mismo la consistencia del hormigén
mediante el cono de Abrams.

El tipo de hormigén es HA-25 en losas, muros y forjados y al ser confeccionado en central de acuerdo con las directrices
que sefala la EHE, hemos considerado un Control Normal con lotes cada 100 m3 o 500 m2,, con N = 3 para el caso de HA-25.

En funcién del volumen de hormigdn y las superficies construidas para cada uno de los sectores en que se divide la obra,
la distribucion de lotes queda como sigue:

* LOSAS Y SOLERAS

Tipo de hormigon: HA-25

Control Normal N=3, Cada 100 m3
Volumen de hormigdén aproximado: 55 m3
N° de lotes: 1

Ne° de series: 3

Resultan un total de 2 lotes de control y por lo tanto 6 series de hormigén.

ACEROS CORRUGADOS
Control Normal: Este control consiste en los siguientes apartados:
. Peticiéon de los certificados del material.
. Por cada diametro y partida de 40 Tm. 6 fraccidn se realizara la toma de dos probetas para verificar:
o0 Seccién equivalente
o Comportamiento al doblado
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Al menos en dos ocasiones en el transcurso de la obra y con un minimo de una probeta por cada diametro empleado,
se verificara:
o .Llimite elastico
o .Cargade rotura
o . Alargamiento en rotura
Dado que en las mediciones no se han establecido las toneladas de acero corrugado, se han estimado, dada la
envergadura de esta obra un peso del orden de 2 Tm. tenemos el siguiente nimero de ensayos, distribuidos en 1 LOTE:
3 Ensayos de rotura
3 Ensayos de comportamiento al doblado
3 Ensayos de caracteristicas geomeétricas (control reducido)
Cada lote estara compuesto por tres aceros, pertenecientes a las series fina, media y gruesa.

ESTRUCTURA METALICA S-275

Sobre muestras de acero laminado estructural se procedera a realizar los siguientes ensayos e inspecciones, segun las indicaciones
de proyecto y/o las Normas:
Para el control de una cuantia de 6 tn de material, mediante las visitas / jornadas que se han estimado, hasta un total de 2 se
realizara un control estadistico sobre dicha estructura mediante:

- Ensayos No destructivos, U.S., Liquidos Penetrantes o Particulas magnéticas.

- Determinacion de espesores de recubrimiento.

- Ensayos de comprobacién del par de apriete sobre elementos atornillados.

- Ensayos en acero de perfiles laminados consistentes en: resistencia a la traccién, mecanizado y analisis

quimico, contenido en carbono, fésforo y azufre.

Dichas inspecciones se realizaran indistintamente en el taller de conformado y/o en obra.
Para la realizacion de las actuaciones previstas, se facilitaran por parte del peticionario, las ayudas personales y materiales
imprescindibles para acceder a los puntos de la estructura que han de ser controlados y a las instalaciones en caso de ser
inspeccion en taller.

1.2.- MATERIALES DE CONSTRUCCION. CONTROL DE IDONEIDAD Y DE PUESTA EN OBRA. ENSAYOS DE MATERIALES

CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

- Revestimiento tableros alta densidad
Sobre el material se realizaran las siguientes comprobaciones y o ensayos:
e Peticion y verificacion de la posesion de Sello de Producto: marcado CE o DIT.
- Revestimiento chapa metalica
Sobre el material se realizaran las siguientes comprobaciones y o ensayos:
e Peticion y verificacion de la posesion de Sello de Producto: marcado CE o DIT.

SOLADOS Y ALICATADOS

- Mortero de recrecidos (2 LoteS)
Sobre el material se realizaran las siguientes comprobaciones y o ensayos:
e Peticion y verificacion de la posesion de Sello de Producto: marcado CE o DIT.

- Solado Vinilico
Sobre el material se realizaran las siguientes comprobaciones y o ensayos:
e Peticion y verificacion de la posesion de Sello de Producto: marcado CE o DIT.
EALSOS TECHOS

- Falso techo metalico:
Sobre el material se realizaran las siguientes comprobaciones y o ensayos:
e Peticion y verificacion de la posesion de Sello de Producto: marcado CE o DIT.

1.3.- PRUEBAS DE APTITUD DE OBRA IN SITU

- CUBIERTAS. ESTANQUEIDAD IN SITU

Dichas pruebas de estanqueidad se realizaran sobre la cubierta no transitable.

FUNDAMENTO

La realizacion del ensayo es la simulacion de lluvia sobre la cubierta a ensayar, mediante la proyeccién de agua por medio de
difusores de riego, boquillas difusoras o dispositivos similares durante un cierto periodo de tiempo sin interrupcion, para verificar la
estanquidad de la misma.

EQUIPOS NECESARIOS Y DISPOSICION DE LOS MISMOS

Equipos para la simulaciéon de lluvia sobre la cubierta tales como difusores de riego, boquillas difusoras, pulverizadores de agua o
dispositivos similares, que permitan mantener el caudal de prueba minimo necesario que garantice presion suficiente para un
correcto funcionamiento de los dispositivos, pero nunca un riego inferior a 0,25 I/m2.min. de la cubierta.
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CONDICIONES O CONSIDERACIONES PREVIAS AL ENSAYO
La aplicaciéon del procedimiento operativo requerira de un plan de pruebas previo consensuado con la Direcciéon Facultativa de
las obras, que debera recoger la identificacion de las unidades de ensayo.
En caso de existirimpermeabilizacion o refuerzos de estanquidad (laminas bituminosas, pvc,...), el rociado durante la prueba debe
alcanzar siempre el extremo superior del encuentro de estos con los paramentos verticales o inclinados.
Se solicitara la documentacién de proyecto referente a la unidad de obra a ensayar que recogera, en la medida de lo posible, el
disefio constructivo asi como sus caracteristicas fundamentales.
Con anterioridad a la realizacion de la prueba se procedera a la inspeccion de la cubierta para comprobar que:

. La cubierta se encuentra en condiciones de ser probada.

. La instalacion de evacuacion de pluviales esta en condiciones de evacuar el agua de la prueba.

. No existen manchas de humedad ni goteos en el plano inferior del forjado situado bajo la cubierta y paramentos

verticales adyacentes.

REALIZACION DEL ENSAYO
Se simulara lluvia sobre la cubierta empleando para ello difusores de riego, boquillas difusoras, pulverizadores de agua o
dispositivos similares.
El caudal de la prueba sera el minimo necesario que garantice presion suficiente para un correcto funcionamiento de los
dispositivos de riego, pero nunca inferior a 0,25 I/mz2.min.

La prueba se mantendra durante 6 horas sin interrupcion.

Se revisara continuamente durante el proceso de riego las partes inferiores susceptibles de entrar agua para evitar
posibles inundaciones.

Si esto ocurriese se paralizara la prueba y si se localiza la fuga y se puede rectificar en ese momento, se continuara con
los mismos criterios anteriores.

Transcurrido el tiempo de prueba se procedera a la inspeccion del plano inferior de la cubierta y de las superficies de
cerramiento que la limitan.

Una vez finalizado el riego se realizara una inspeccion visual dentro de las 24 horas siguientes para comprobar la no
existencia de humedades.

La unidad de prueba se considerara aceptada cuando no aparezcan humedades ni goteos en el plano inferior del
forjado situado bajo la cubierta, ni en la superficie de los cerramientos que la delimitan.

Si se produce rechazo, se reparara la deficiencia y se repetira la prueba.

ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
El acta contendra como minimo los siguientes datos:
< Procedimiento del ensayo:
. Referencia la procedimiento de ensayo empleado

» Datos generales:

. Peticionario.

. Nombre y tipo de obra

L] Situacion de la obra

. Caodigo del laboratorio (n° de registro, area y afio de acreditacion).
Datos identificativos del ensayo:

L] Fecha de realizacion

. Situacion de la cubierta ensayada (referencia al proyecto si es posible)

. Superficie de la cubierta ensayada

. Porcentaje de la cubierta inundada

. Tiempo de riego de la cubierta
Datos de la prueba y observaciones:

. Estanquidad (cubiertas):

Durante el ensayo “incidencias”
1 hora después del ensayo “entradas de agua”
Al dia siguiente del ensayo “presencia de humedades”

. En caso de aparicion de humedades u otro tipo de deficiencias, descripcién de las mismas.
Resultado:

. Satisfactorio

L] No satisfactorio
Fotografias:

. El acta se acompafiara con fotografias realizadas antes, durante y tras la realizacion del ensayo.
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- RESBALADICIDAD

Las baldosas ceramicas estan sometidas a la exigencia basica de “Seguridad de utilizacién (SU)”.
Su objetivo consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de
los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Clasificacion de los suelos segun su Resbaladicidad:

Resistencia al deslizamiento (Rad) Clase
Rd- 15 0
15 <Rd- 35 1
35 <Ra-45 2
Rd > 45 3

Clase minima exigida a los suelos en funcién de su localizacion:

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas

Superficies con pendiente menor al 6% 1
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los
edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios,
duchas, bafios, aseos, cocinas, efc...

Superficies con pendiente menor al 6% 2
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3
Zonas interiores donde, ademas de agua, puede haber agentes
(grasas, lubricantes,...) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, 3
tales como cocinas industnales, mataderos, zonas de uso industrial,...
Zonas exteriores. Piscinas (2) 3

{1} Excepio cuando se frafe de accesos directos a zonas de uso restingido.

{2} En zonas previstas para usuarios descalzos v en el fondo de los vasos, en las zonas en las
gue la profundidad no exceda de 1,5 m.

NORMA DE ENSAYO:
El valor de la resistencia al deslizamiento se determina mediante el Ensayo del Péndulo descrito en el anexo A de la norma UNE-
ENV 12633:2003, empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.

- PRUEBAS ACUSTICAS

Los trabajos a realizar en el area de acustica comprenden:

Mediciones de aislamiento acustico para determinar el cumplimiento de la Legislacion vigente.

Para la consecucion de ambos objetivos se contara con un equipo técnico formado por:

Un técnico colaborador especialista en acondicionamiento y aislamiento de locales.
Un técnico para la realizacién de las mediciones acusticas de aislamiento.

Las mediciones de aislamiento se realizaran segun la Legislacién y Normativa vigente, y especificada en el proyecto.

Para la realizacion de todas las mediciones acusticas se cuenta con los necesarios equipos y programas informaticos.

A modo orientativo, ya que dependera del tipo de instalaciones que contenga el edificio, el trabajo realizado por la empresa
encargada del control de calidad, consiste en:

Mediciones “in situ” del aislamiento acustico a ruido aéreo ofrecido por:

Particion interior.

Pared separadora de zonas comunes interiores.

Elemento horizontal de separacién de propiedades o usuarios distintos.

Medicién del aislamiento al ruido de impactos en elemento horizontal de separacién de propiedades o usuarios
distinto.

Pared separadora de propiedades y usuarios distintos.

Fachadas.

Elemento horizontal de separacion entre una vivienda y un bajo comercial, o bien el muro de separacion en el caso
de que se sitien en la misma planta.

Cubiertas.
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. Elementos horizontales y verticales que conforman los locales donde se alojan equipos comunitarios y otro uso (por
ejemplo, el ascensor).

. Paramentos horizontales y verticales de cuartos de calderas y salas de maquinas, en el caso de que linden con
viviendas.

Mediciones “in situ” del ruido de inmisién, si procede, producido por:
e Aparatos elevadores, instalaciones de acondicionamiento de aire, torres de refrigeracion, distribuciéon de agua,
depuracioén de aguas, transformacion de energia eléctrica, calefaccion y demas servicios del edificio.
. El porton del garaje.
. Las canalizaciones hidraulicas y conductos de aire.

2.- INSTALACIONES. PRUEBAS DE SERVICIO
CONDICIONES.

La empresa realizara la direccion, comprobaciéon y supervision de las pruebas de servicio ante el personal de la empresa
instaladora.
Todas las maniobras necesarias para la realizaciéon de las pruebas de servicio seran ejecutadas por personal de la casa instaladora
bajo las indicaciones y supervision de nuestros Técnicos.
Los aparatos de control y medida necesarios para la realizacion de las pruebas seran aportados por la empresa encargada del
control de calidad.
Una vez finalizadas las pruebas, el personal Técnico de la empresa realizara la interpretacion de resultados y redactara un
INFORME DE PRUEBA en el que se reflejaran las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.
La empresa no se responsabiliza de los posibles deterioros a equipos o instalaciones que pudieran producirse durante la realizacion
de las Pruebas de Servicio, que, en funcién de la reglamentacién o normativa a aplicar, se efectien en cada caso.
Para la correcta realizacion de las Pruebas de Servicio, la empresa tiene la necesidad de contar con una copia del proyecto de la
instalacion de que se trate.
La empresa asesorara a la Direccion de Obra sobre cualquier aspecto relacionado con la elaboraciéon del Plan de Control en
cuanto a pruebas de Servicio de Instalaciones y en especial:

- Establecimiento del Plan de control definitivo.

- Evaluacion de los resultados de las pruebas y andlisis de las causas de - resultados negativos.

- Pruebas complementarias a realizar en casos de resultados negativos.

De cada prueba realizada la empresa del control de calidad realizara un informe con los resultados y enviara copia a la Direccion
de Obra.

2.1.2.- SANEAMIENTO

Prueba de estanqueidad en saneamiento y prueba de funcionamiento de la red completa de saneamiento, s/7UNE-EN 1610

Las pruebas se realizaran obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas abajo y cualquier otra salida que pudiera tener.
Se llenara completamente de agua la tuberia y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. Transcurridos treinta minutos del
llenado se verificara que no ha habido pérdidas en la instalacion.

2.5.- CONTRA INCENDIOS

Pruebas de estanqueidad y presién de las diferentes redes.

Prueba de servicio de las BIES e hidrantes.

Comprobacioén del funcionamiento del grupo de presion.

Medida de caudales.

Funcionamiento de las redes y de extincion automatica. (gases)

Medida de consumo de las motobombas.

Comprobacién del correcto funcionamiento de los diferentes tipos de detectores, indicadores de accién, alarmas
acusticas y pulsadores de accion.

Comprobacién del correcto funcionamiento de la central contraincendios (principal y subcentrales).
Comprobacioén del correcto funcionamiento de las compuertas cortafuegos.

ANENENENENENEN

ANIAN

3.- RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPOS EN OBRA.

A medida que se reciba el material en obra y durante su acopio se realizard un control sistematico de los certificados de
homologacién, idoneidad técnica y certificados de calidad de los materiales suministrados, comprobando que sus caracteristicas
se ajustan a lo requerido en el PLIEGO DE CONDICIONES del Proyecto, asi como también se vigilaran las condiciones de
almacenamiento con objeto de que queden garantizadas sus caracteristicas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

En el informe de Control de Ejecucion que periédicamente se emita se incluiran los apartados correspondientes a la Recepcion de
materiales, distinguiendo en los resultados aquellos de caracter contractual por estar incluidos en el PLIEGO DE CONDICIONES de
la Obra, de aquellos otros controles realizados a titulo informativo.

Con independencia de los informes peridédicos, si la importancia de las anomalias detectadas lo aconseja, se emitiran informes
inmediatos.

Las operaciones de este control, seran llevadas a cabo por técnicos especialistas en cada area o unidad de obra encargados de
la ejecucion del control de calidad en obra.

Parametros de Recepcion de Materiales
. Identificacion del material.
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. Caracterizacion de sus propiedades:

o0 Mediante certificaciones de producto

0 Mediante ensayos de caracterizacion

o0 Mediante distintivos (Sellos y Marcas de calidad)
e Adecuacion a las especificaciones técnicas definidas en el proyecto de arquitectura.
. Adecuacioén a la Normativa.

3.1.- Materiales de Construccion.
Para el caso de los materiales de construccion presentes en las unidades de obra siguientes:
Estructura de Hormigén Armado.
Estructura Metalica.
Estructuras de madera.
Cubiertas.
Fachadas.
Pavimentos y Revestimientos horizontales y verticales.
Aislamientos.
. Carpinterias, cerrajerias y vidrierias.
Previamente a su colocacion, se pedira de cada material, equipo o componente, para su recepcion en obra, los documentos
justificativos de cumplimiento con las normativas vigentes, de Proyecto y el CTE:
. Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
. Certificado de garantia del fabricante.
. Documentos de conformidad o autorizaciones exigidas reglamentariamente, incluida la documentacion
correspondiente al marcado CE de los productos de construccion.

3.2.- Saneamiento y alcantarillado.
Se verificaran:
- Caracteristicas y Homologacioén de Tuberias y accesorios. Comprobacion de marcas, sellos de calidad, espesores
y normas aplicables.
- Control de certificados de ensayos, haciendo hincapié en los ensayos de choque térmico y estanquidad al aire y
al agua de las uniones con junta elastica.
- Adecuacion de los sistemas de montaje de accesorios y tuberias a lo requerido en el Pliego de Condiciones de la
Obra.

3.7.- Proteccion Contraincendios.
Certificado de homologacién y garantias de calidad del fabricante.
Caracteristicas de los equipos y componentes
e Tuberias, valvulas y accesorios
Armarios contraincendios o hidrantes
Hidrantes exteriores
Grupos de presion
Extintores
Deteccion y alarma.
o Detectoresy pulsadores
o Central de control
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lll.- CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
1.- CONTROL DE EJECUCION DE UNIDADES ESTRUCTURALES.
1.1.- ESTRUCTURAS MIXTAS

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Durante la construccién de la cimentacién y estructura se realizard un control de ejecucién sobre la misma, seguin nivel
NORMAL, de acuerdo con la instruccion EHE.

El mencionado control de ejecucion se llevara a cabo durante la ejecuciéon y montaje mediante una inspeccion sistematica y
programada segun el ritmo de los trabajos, para asegurarse de que ésta se ejecuta de acuerdo con el Proyecto aprobado, el
Pliego de Condiciones de la obra y la Normativa Vigente.

Mediante este CONTROL DE EJECUCION se realizaran las inspecciones que a continuacion se indican, en cada una de las
siguientes fases:

Cimentacion
Se realizara un control a nivel normal, que comprenda todas las operaciones desde la excavacion hasta el hormigonado de la
misma. En particular:
. Inspeccion visual del terreno base.
Dimensiones de los cajeados para zapatas y zanjas.
Vertido de hormigdn de limpieza.
Disposicion de las armaduras.

Estructura de hormigén
- Previo al hormigonado

. Comprobacién de la maquinaria y equipos a utilizar asi como dispositivos y medidas de seguridad
Replanteo
Excavaciones para cimientos y muros
Andamiajes y cimbras
Encofrados y moldes
Doblado y colocacién de armaduras
Comprobacién de recubrimientos
Empalmes de armaduras
Juntas de hormigonado

. Prevision de hormigonado en tiempo frio, caluroso o bajo lluvia.
- Durante el hormigonado

. Fabricacion, transporte y colocacion del hormigon

e Compactacion del hormigon

e Juntas de hormigonado

e Acabado de superficies de hormigén visto
- Posterior al hormigonado

e Curado
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo
Tolerancias en dimensiones
Transporte y colocacion de elementos prefabricados
Reparacion de defectos superficiales

ESTRUCTURA METALICA S 275 JR

Se efectuara segun las indicaciones de proyecto y/o las normas aplicables, y CTE, abarcando los siguientes aspectos.

Para la realizacion de las actuaciones previstas, se facilitaran por parte del peticionario, las ayudas personales y materiales
imprescindibles para acceder a los puntos de la estructura que han de ser controlados.

- Previo al montaje

. Inspeccién de perfiles laminados.

. Inspeccién de materiales de aportacion.

. Comprobacién de posesion de homologaciones de soldadores y procedimiento de soldeo.

- Durante el montaje

. Control de ejecucion de uniones soldadas en obra, condiciones ambientales y de procedimiento.

Inspeccion visual y control dimensional de las uniones soldadas.

* Control no destructivo de uniones soldadas en angulo (minimo del 20 %), mediante la utilizaciéon de Liquidos Penetrantes,
aplicando criterios estadisticos y de responsabilidad de la unién en la eleccién de las muestras.

* Control no destructivo de uniones soldadas a tope, mediante gammagrafias, aplicando criterios estadisticos y de
responsabilidad de la unién en la eleccion de las muestras. La calificacion de las gammagrafias se realizard de acuerdo con
las normas del I.I.S. y UNE 14011.

. Inspeccioén de la preparacion de superficies previa a la aplicacion de la Pintura de proteccion.

- Posterior al montaje

. Tolerancia de las uniones soldadas o atornilladas.

. Inspeccién del acabado:

* Comprobacioén del aplomado de elementos verticales.
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* Preparacion de superficies previo al tratamiento de proteccion.
* Comprobacioén de espesores de proteccion aplicados (imprimaciones y pinturas).

1.2.- CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS.

. Disposicion de las capas de cubierta

. Espesor del hormigén aligerado

. Planeidad de la capa de mortero bajo membrana
. Solapes de la membrana

- Control de ejecucion. Impermeabilizantes
. Disposicion de las capa de impermeabilizacion
. Solapes
. Soldaduras
. Aplicacion de la imprimacion

- Control de ejecucion. Aislamientos
. Disposicion de los elementos aislantes rigidos "in situ”
. Espesor

1.3.- CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

- Control de ejecucién. Paramentos en general
. Macizado y espesor de juntas
. Nivel de las hiladas
. Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros
. Holgura superior de cerramiento
. Ancho de las camaras de aire

- Control de ejecucién en enfoscados
. Comprobacion del soporte
. Comprobacion del maestreado
. Revestimiento (espesor, acabado y planeidad)

- Control de ejecucion. Chapados
. Dimensiones de placas
. Disposicion de anclajes
. Desplome
. Planeidad

- Montaje de fachadas
. Anclajes
. Aplomado

- Control de ejecucion. Fabrica de ladrillo
. Macizado y espesor de juntas
. Nivel de las hiladas
. Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros
. Holgura superior de cerramiento
. Ancho de las camaras de aire

- Control de ejecucién. Fabrica de blogue
. Macizado y espesor de juntas
. Nivel de las hiladas
. Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros
. Holgura superior de cerramiento
. Ancho de las camaras de aire

- Control de ejecucion. Aislamientos
. Disposicion de los elementos aislantes rigidos "in situ
. Espesor

1.4.- SOLADOS Y ALICATADOS

- Pavimentos
. Ejecucién del pavimento
. Planeidad del pavimento
. Horizontalidad del pavimento

- Mortero de recrecido
. Ejecucioén del pavimento
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. Planeidad del pavimento
. Horizontalidad del pavimento

- Alicatados

. Aplicacion del mortero de agarre o adhesivo
. Juntas
. Planeidad del alicatado en todas las direcciones medidas con regla de 2 m.

- Control de ejecucion. Chapado

. Dimensiones de placas
. Disposicion de anclajes
. Desplome
. Planeidad

- Control de ejecucioén. Placas y Paneles

. Planeidad y desplome

. Unién con otros elementos
. Juntas

. Nivelacién

- Control de ejecucién. Falsos techos

. Elemento de remate metalico
. Suspension y arriostramiento

. Planeidad

. Nivelacion

1.7.- PINTURAS

. Comprobacién del soporte
. Preparacion del soporte
. Acabado

2.- CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES:

2.1 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO
2.2 CALEFACCION

2.3 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION
2.4 TRANSPORTE VERTICAL

2.5 CONTRA INCENDIOS

2.6 EXTRACCION DE AIRE. VENTILACION

2.1.- SANEAMIENTO Y FONTANERIA

2.1.1.- SANEAMIENTO

v

v

ANEEENEN

SNENENENEN

Comprobacién de la sectorizaciéon de la red, dimensiones y ejecucién de arquetas. Control de la ejecucién de
pendientes, relleno y compactacion de zanjas; comprobacion de dimensiones de las tuberias enterradas.

Sistemas de sujeciéon en tramos suspendidos. Control de la interdistancia entre soportes y adecuacion de las soluciones
de soportado; existencia de puntos fijjos y manguitos elasticos para dilataciones, elementos absorbedores del ruido.
Comprobacioén de la ejecucion de pendientes. Comprobacion del montaje de pasamuros y pasos de forzado.

Control de materiales y dimensiones del contratubo.

Comprobacién de las dimensiones de las tuberias. Soluciones empleadas en los cambios de direcciéon y acometidas de
tubos.

Control de la realizacién de juntas siguiendo las pautas del fabricante. Empleo de juntas elasticas u soldadura fria.
Realizacion del corte de tubos y preparacion de bordes.

Comprobacion de ejecucion de sifones, cierres hidraulicos y ventilacion de bajantes.

Control de la colocacion de valvulas de ventilacion alli donde lo exija el proyecto.

Ubicacion de registros en tuberias. Verificacién de su correspondencia con el proyecto.

Control de sujeciones y sellados de las tuberias con los aparatos sanitarios.

Comprobacién del montaje de bombas de pozo. Adecuaciéon de la instalacion eléctrica.

2.5.-CONTRA INCENDIOS

Se comprobar los cumplimientos de:

v R.D. 1942/1993. Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios

v' 0.16/4/98. Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba
el Reglamento de instalaciones de proteccidén contra incendios y se revisa al anexo | y los apéndices del mismo.

v' R.D. 2177/1996. Norma basica de edificaciéon “NBE-CPI-96” condiciones de proteccién contra incendios de los
edificios.

Con las Normas Tecnolégicas NTE: “IP”
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Durante el montaje de la instalacion se llevard supervisiones periédictas de la ejectucion con los puntos de
comprobacion siguientes:

'
'

CAULRRRR]

Verificacion de la instalaciéon de tuberia con sus diametros, espesores, etc.

Comprobacioén de las BIES (devanadera, metros de manguera, lanza o rociador, etc.) hidratantes y bocas de
columna seca.

Comprobacién de las caracteristicas y montaje del grupo de presién de incendios

Realizacién de pruebas parciales de estanqueidad y presiéon

Comprobaciéon del nimero y tipo de extintores portatiles y su ubicacion

Comprobacion del niumero y tipo de detectores, pulsadores, pilotos indicadores, etc. y su ubicacion.
Comprobacioén de valvuleria y accesorios.

Verificacion del montaje y caracteristicas de la central contra-incendios, incluso subcentrales y componenetes.
Comprobacioén de la instalacion de extincidon por agentes gaseosos y sus componenetes.

Comprobacién de la sefializacién de emergencia.
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IV.- INFORMACION Y DOCUMENTACION: CONTROL CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS OBRAS

1.- INFORMES
- INFORMES SISTEMATICOS
- INFORMES OCASIONALES
- INFORMES MENSUALES
- INFORMES DE PRUEBAS DE SERVICIO
- DOCUMENTACION FIN DE OBRA

- INFORMES SISTEMATICOS

Todas las actuaciones del Control de la Ejecucion se reflejaran en los impresos correspondientes de Actas o Informes de
Inspeccion segun Programa de Puntos de Inspeccion, adaptados o reformados de acuerdo con los criterios de la D.O., a la vista
de los propuestos por ALFA INSTANT, S.A., al principio de la Obra.

Estos impresos constituiran el soporte de informacién continua a la D.0. de la marcha de las obras, estableciéndose de
acuerdo con ella los tipos y frecuencia del suministro de los mismos.

Adicionalmente se emitiran Informes Especiales fruto de las actuaciones sistematicas enumeradas en la Documentacion
Base y en la presente Oferta tales como:
- Informes previos de materiales
- Informes sobre comprobacion de cimentaciones de estructuras, etc.
- Informes de las inspecciones de la ejecucion de las instalaciones en los que se indiquen los controles desarrollados, asi como las

anomalias observadas y propuesta de correccion de las mismas.

- INFORMES OCASIONALES
De forma complementaria a los informes anteriores se emitiran todos aquellos que, derivados de los servicios de Asistencia
Técnica, reflejen actuaciones del Equipo de Obra o de especialistas sobre temas que en este momento no se pueda prever.
- Informes sobre propuestas de modificaciones
- Informes ante problemas o incidencias especiales
- Informes ante falta de calidad importante y mantenida
- Informes de los analisis de datos geotécnicos y de comportamiento, en estructuras, etc.

- INFORMES MENSUALES
Con independencia de la inclusién de un resumen de los informes ocasionales producidos en el mes, con esta periodicidad
se redactara un informe donde se resuman los aspectos mas importantes del analisis de la marcha de los trabajos.
En dicho informe se resumiran los datos mencionados en el apartado de informes sistematicos, con los comentarios
correspondientes a su explicacion y conclusiones.
De manera relativa se propone el siguiente esquema general.

1. General

1.1. Situacion general
- Se realizara una descripcion general de la actividad en las obras a lo largo del mes, comentando los tajos que han
comenzado y los finalizados.
- Se realizara un analisis general sobre las calidades obtenidas en la obra durante el mes, comentando las causas mas
importantes.

1.2. Accidentes
Se reflejaran todos los accidentes ocurridos en obra durante el mes, comentando:
- Dafios personales y materiales
- Repercusion en la obra
- Causa de los mismos
Se comentara igualmente las medidas de seguridad que a juicio de promotora deban adoptarse para solucionar los problemas de
seguridad existentes.

- INFORMES SOBRE PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES
Una vez realizadas las pruebas se redactara un informe detallando las pruebas efectuadas, los parametros obtenidos y los
especificados en Proyecto, asi como las anomalias observadas y propuestas de correcciones necesarias para subsanarlas.
La estructura de los informes abarcara como minimo los aspectos siguientes:
- Antecedentes
- Objeto de las Pruebas
- Documentos de referencia
- Pruebas efectuadas
- Parametros obtenidos
- Valoracion de las pruebas
- Conclusiones y recomendaciones.

- DOCUMENTACION DE FINAL DE OBRA
Podemos prever un conjunto de documentacién que se entregara a la finalizaciébn de las obras, cuya lista no
pretende ser exhaustiva, de las diversas actividades cubiertas en sus distintas areas:
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Informe final de Inspeccién
Constituira un documento del estado final de la obra desde el punto de vista cualitativo. Se vera apoyado por
documentacion fotografica y tiene el objeto de ser el punto de partida de cualquier plan de mantenimiento.

Informe de control de calidad de los Materiales
Recogera todos los datos de ensayos de calidad de la edificacién, convenientemente estructurados segun el Plan de
Control llevado a cabo.

Informe de control de las instalaciones y pruebas de funcionamiento
Serd el complemento a lo anterior en tema de instalaciones. Se verd complementado con los informes de
instalaciones relativos a la conservacién, mantenimiento y utilizacion.
Se realizarad para cada tipo de instalacién un Informe Final de Obra que recoja todas aquellas recomendaciones y
actividades a realizar en la misma en orden a asegurar un correcto funcionamiento en la vida (til de la instalacion.

En Pontevedra, octubre de 2015
LA ARQUITECTA, n° colg. 3491

Fdo. Rosario Dalama Rodriguez.
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