2.87

Limpieza de chapa existente de cubierta,

2.37

reposicion de zonas deterioradas y

pintado de chapa.
Sustitucion de canaldn con piezas Colocacion de nueva verja de proteccion de cubierta
especiales de entronque con bajante. madulo caldera y vesturarios, mediante malla soldada

3.80

recercada con perfileria galvanizada. Con puerta abatible
en el extremo de acceso a cubierta para mantenimiento.

113]1H

113)1+

3.10

I

f

3.80 3.80

Excavacion de roca para

ampliacion de acceso.

2.10*L

4.08

4.08

ALZADO ESTE. ALZADO PRINCIPAL

Despeje, desbroce y limpieza
perimetral en una franja de 2 m

2,37

Apertura de gradas exteriores para I

impermeabilizacion exterior de muro 'y

5.39

colocacion de canaleta inclinada de

recogida de aguas.

ALZADO SUR. ALZADO LATERAL 1ZQUIERDO

Limpieza de chapa existente de cubierta,
reposicion de zonas deterioradas y
pintado de chapa.

Sustitucion de traslucidos por vidrios
laminares 3+3 conservando carpinterias
de aluminio existentes

Pintado total de fachadas y reparacion
puntual de elementos deteriorados.

Pintado de puertas de chapa metalica
exteriores e interiores.

Sustitucion de bajantes por unas nuevas

arquitecta
| col. 3491
rosario dalama rodriguez

t_ 986845084
m_ 649580881

eMAIL_ charodalama@coag.es

de acero prelacado @ 110 mm.
Pintado de pies de bajantes existentes.
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