Carpinteria exterior de aluminio lacado, con rofura de puente térmico, tipo COR-60 HOJA
OCULTA de Cortizo o similiar, una hoja practicable oscilobatiente con fijo lateral, con guia de
persiana al interior y doble acristalamiento 3+3/12/6 mm [02.06.02]

2.- Carpinteria exterior de aluminio lacado, con rotura de puente térmico, tipo COR-60 HOJA
OCULTA de Cortizo o similiar, puerta dos hojas practicables apertura al exterior y doble
acristalamiento 3+3/12/6 mm [02.06.03]

3.- Carpinteria exterior de aluminio lacado, con rotura de puente térmico, tipo COR-60 HOJA
OCULTA de Cortizo o similiar, una hoja practicable oscilobatiente y doble acristalamiento
3+3/12/6 mm [02.06.04]

4.- Reja de acero galvanizado esmaltada en color, con marco perimetral de pletina y rejilla
electfrosoldada tipo TRAMEX con luz de 30x30 mm vy pletina portante de 30x2 mm [02.06.02]

5.- Cerramiento exterior [02.06.01] constituido desde el exterior al interior por:

e Acabado de pinfura para exteriores impermeable al agua y permeable al vapor de agua
Enfoscado de mortero de cemento hidrofugante de 15 mm de espesor
Fdbrica de ladrillo cerdmico perforado de medio pie, de 24 x 11,5x 8 cm
Enfoscado de la cara interior de la fabrica de ladrillo en la cédmara de aire con mortero de
cemento hidrofugante de 15 mm de espesor
Cdmara de aire de 60 mm de espesor
Aislamiento de plantas semirigidas de 70 kg/m?y 80 mm de espesor
Tabique de ladrillo hueco doble de 70 mm de espesor con bandas eldsticas perimetrales
Guarnecido de yeso de 15 mm [02.10.01]
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= 1 6.- Division aulas/pasillo [02.08.01]:

Acabado de pintura para interiores [02.10.03]

Guamecido de yeso de 15 mm [02.10.01]

Fdbrica de ladrillo cerdmico perforado de medio pie, de 24 x 11,5x8 cm

Cdamara de aire de 80 mm de espesor

Aislamiento de plantas semirigidas de 70 kg/m?y 80 mm de espesor

Tabigue de ladrillo hueco doble de 70 mm de espesor con bandas eldsticas perimetrales
Guamecido de yeso de 15 mm [02.10.01]

Acabado de pintura para interiores [02.10.03]
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v E geomowem rveeeeere e e e e oy ety e = 7.- Divisién aula/aula [02.08.02]:
= - 2 =2 I = «  Acabado de pintura para interiores [02.10.03]

Guarnecido de yeso de 15 mm [02.10.01]
e Tabique de ladrillo hueco doble de 70 mm de espesor con bandas eldsticas perimetrales
e Aislamiento térmico/acUstico a base de lana de roca de 40 mm, con una densidad de 70
kg/m?
Tabique de ladrillo hueco doble de 70 mm de espesor con bandas eldsticas perimetrales
e Guarnecido de yeso de 15 mm de espesor [02.10.01]
e Acabado de pintura para interiores [0.10.03]
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8\‘ L. 8.- Divisién pasillo/aseos [02.08.03]:
> +2,60 e Acabado de pintura para interiores [02.10.03]
é 3] v e Guamecido de yeso de 15 mm [02.10.01]
e Tabique de ladrillo cerdmico perforado de medio pie, de 24 x 11,5 x 8 cm sobre bandas
eldsticas perimetrales
Enfoscado de mortero de cemento 15 mm de espesor [02.10.02]
e Alicatado cerdmico 20x20 cm tomado con cemento cola y encintado de juntas [02.10.05]

9.- Puerta de paso acustica en Aulas, batiente de dos hojas, tipo Rapid-Door, con acabado a base
| de tablero HPL y herrajes de cuelgue y cierre en acero inoxidable [02.09.01]

10.- Puerta de paso en Aseos, batiente de una hoja, tipo Rapid-Door, con acabado a base de
tablero HPL y herrajes de cuelgue y cierre en acero inoxidable [02.09.03]

Puerta de paso en Aseo de minusvdlidos, corredera de una hoja, tipo Rapid-Door, con acabado
a base de tablero HPL y herrajes de cuelgue y cierre en acero inoxidable [02.09.04]

12.- Encimera de lavabo realizada con tablerocompacto fendlico HPL [02.13.05]

13.- Cabinas sanitarias antivandalicas fipo XANADU de Rapid-Door, a base de tablero compacto
fendlico de 12 mm de espesor, con perfiles de arranque de pared y perfil superior para
sujeccion de los paneles de aluminio extrusionado anodizado. Herrajes de cuelgue y de cierre
de acero inoxidable [02.08.04]

14.- Lavabo para encimera especial minusvdlidos acabado en color blanco [02.13.04]

15.- Inodoro tanque bajo especial minusvdlidos acabado en color blanco [02.13.02] con asidero de
apoyo colocado a ambos lados [02.13.09]
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16.- Inodoro tfanque bajo acabado en color blanco [02.13.01]
17.- Urinario de pared acabado en color blanco [02.13.06]

18.- Persiana interior, cajéon Monoblock en rotura de puente térmico, persiana de lama de aluminio
térmica con espuma de poliuretano inyectado [02.06.06]

19.- Falso techo acustico desmontable [02.11.01] tipo Rockfon Blanka a base de paneles de lana de
roca de 60 x 60 cm con velo muy blanco, liso y mate en la cara visible y confravelo en la cara
posterior, con cantos pintados de larga duracién y borde tipo D (oculto), sustentado con perfiles
T24 en acero galvanizado provisto de una base de 24 mm de ancho en acero prelacado
blanco, incluyendo faja perimetral [02.11.02]

20.- Forjado unidireccional de hormigdn armado con entrevigado de bovedillas de hormigdn con 30
cm de canto (25+5 cm). Enfoscado de la cara inferior de 15 mm de espesor [02.05.02]

21.- Panel sandwich de cubierta, tipo panel nervado acUsticoOndather 900C de Arcelor Mittal,
formado por dos Idminas de acero en perfil comercial de 0,6 mm y ndcleo aislante de 100 mm,
acabado lacado en color RUNIK COLT 8798 [02.07.01]
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# +0,00 22.- Panel sandwich de fachada, tipo panel nervado acusticoOndather 900C de Arcelor Mittal,

T T T T T T T T T T T T T T T T formado por dos Idminas de acero en perfil comercial de 0,6 mm y ndcleo aislante de 100 mm,
9 +3,80 i acabado lacado en color RUNIK COLT 8798 [02.07.01] montado sobre perfileria cuadrada de
acero galvanizado y fijada a tabique palomero perimetral a base de fabrica de ladrillo

\ / perforado de medio pie de 24 x 11,5 x 8 cm [02.05.03]
i i 23.- Correa metdlica de cubierta tipo IPE 120 [02.05.04] colocada cada 1,20 m y apoyada sobre
o o o - tabiques palomeros a base de ladrillo cerdmico perforado de medio pie de 24x 11,5x8 cm

| [02.05.03]
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24.- Canalén de chapa plegada de acero galvanizado prelacada de 1,5 mm de espesor [02.04.11]

25.- Pavimento de plaqueta de gres, tipo BETA JEANS de VIVES, de dimensiones 600 x 600 x 9 mm
[02.10.07]

o o o o 26.- Forjado Sanitario. Forjado unidireccional de hormigén armado con entrevigado de bovedillas de
/2—\ hormigén con 30 cm de cantfo (25+5 cm) [02.02.05]

27.- Impermeabilizacién de murete perimetral compuesta por Iémina de betin modificado con

elastébmero de 2,5 mm, previa imprimaciéon con emulsion asfdltica y un drenaje con ldmina
/2@ nodular de polietileno con geotextil incorporado y sujeta al muro con fijaciones mecdénicas,
N rematado con perfil superior metdlico [02.02.07]

28.- Murete de hormigén Tipo 1, de 25 cm de espesor [02.02.04]

-1,40 29.- Zapata corrida del murete Tipo 1 [02.02.03]

30.- Tuberia de drenaje perimetral de PYC corrugado y ranurado, de 150 mm de didmetro intferior,
colocada sobre solera de hormigén en masa, incluyendo relleno de grava filtrante y parte
proporcional de geotextil [02.04.17]
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS
Y PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL CICLO DE ADMINISTRACION Y
GESTION, ENEL I.E.S. MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE, N° 29, EN EL CONCELLO DE
CARBALLO, A CORUNA.

c.2. NUEVO MODULO ADMINISTRACION Y GESTION
CONSTRUCCION. SECCION CONSTRUCTIVA | 1 e.1:25

ARQUITECTO: JUAN PINTO TASENDE, colegiado 2057 | I
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XUNTA DE GALICIA ) JUNIO 2016



