CARPINTERIA INTERIOR
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P1 Puerta AcuUstica, batiente de doble hoja, tipo Rapid-Door, acabado
en placas HPL. Con fijo superior ciego. Herrajes de cuelgue y de cierre
en acero inoxidable.

P2 Puerta AcuUstica, batiente de una hoja, tipo Rapid-Door, acabado
en placas HPL. Con fijo superior ciego. Herrajes de cuelgue y de cierre
en acero inoxidable.

P3 Puerta batiente de una hoja, tipo Rapid-Door, acabado en placas
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P4 Puerta corredera de una hoja, colocada con casoneto
para enfoscar, tipo Rapid-Door, acabado en placas HPL.
Herrajes de cuelgue y de cierre en acero inoxidable .

P5 Puerta batiente de dos hojas, confraincendios RF El, 45-C5,
Herrajes de cuelgue y de cierre en acero inoxidable .

Pé Puerta batiente de una hoja, contfraincendios RF El, 45-C5,

HPL. Con fijo superior acristalado (Stadip 3+3 mm). Herrajes de cuelgue
y de cierre en acero inoxidable.
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CS2 frente 1 ud
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Armarios de 4 puertas batientes a base de tablero compacto

fendlico de 12 mm de espesor.

Herrajes de cuelgue y de cierre de acero inoxidable.
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Herrajes de cuelgue y de cierre en acero inoxidable .

CS1/CS2 Lateral 7 ud
52/53

CS1 planta 10 ud
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Cabinas sanitarias antivandalicas tipo XANADU de Rapid-Door, a
base de tablero compacto fendlico de 12 mm de espesor, con
perfiles de arranque de pared y perfil superior para sujeccién de
paneles de aluminio extrusionado anodizado. Herrajes de
cuelgue y de cierre de acero inoxidable.
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Encimera de Lavabos a base de tablero compacto
fendlico, con copete y falddn, apoyos en aluminio
extrusionado anodizado, color a definir por D.F.

CARPINTERIA EXTERIOR
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Puerta exterior en aluminio lacado, con
rotura de puente térmico, tipo COR-60 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, puerta de
cuatro hojas batientes, apertura al exterior y

doble acristalamiento 3+3/12/6 mm.
Apertura barra antipdnico.

V2 5 uds

Ventana exterior en aluminio
lacado, con rotura de puente
térmico, tipo COR-60 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, una
hoja practicable y oscilobatiente
con fijo lateral, con guia de
persiana al interior y doble
acristalamiento 3+3/12/6 mm.
Persiana interior, cajon Monoblock,
con RPTy persiana de lama de
aluminio térmica.

Ventana exterior en aluminio
lacado, con rotura de puente
térmico, tipo COR-60 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, una
hoja practicable y oscilobatiente
con fijo lateral, acristalamiento

Puerta exterior en aluminio
lacado, con rotura de
puente térmico, tipo COR-60
HOJA OCULTA de CORTIZO o
similar, puerta de dos hojas
batientes vy fijo lateral,

apertura al exterior y doble 3+3/12/6 mm.
acristalamiento 3+3/12/6 Sin persiana.
mm.
Apertura barra antipdnico.
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Ventana exterior en aluminio lacado,
con rotura de puente térmico, tipo
COR-60 HOJA OCULTA de CORTIZO o
similar, una hoja practicable y
oscilobatiente con fijo inferior, doble
acristalamiento 3+3/12/6 mm,
acristalamiento mate.

Reja exterior tipo Tramex, esmaltada en
color, con luz de 30 x 30 mm y pletina
portante de 30 x 2 mm.

Ventana exterior en aluminio
lacado, con rotura de puente
térmico, tipo COR-60 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, una
hoja practicable y oscilobatiente
con fijo lateral, con guia de
persiana al interior y doble
acristalamiento 3+3/12/6 mm.
Persiana interior, cajéon Monoblock,
con RPT y persiana de lama de

aluminio térmica.

Sin persiana.
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