PLANTA. INCENDIOS

PLANTA. ACCESIBILIDAD

1 Acceso/circulaciones

1.4 Pasillo 83,9 m? 10 m?/persona
2 Aulas

2.1 Aulal 73,1 m? 1,5m?/ persona
2.2 Aula?2 72,3 m? 1,5m?/ persona
2.3 Aula3 72,3 m? 1,5m?/ persona
2.4 Aulo 4 73,1 m? 1,5m?/ persona
3 Instalaciones

3.1 Distribuidor 4,9 m? 10m?/ persona
3.2 Calefaccion 14,1 m? ocupacion nula
3.3 Rack 4,4m? ocupacion nula
3.4 Electricidad 4,3m? ocupdacion nula
4 Servicios

4.1 Distribuidor 3,1m? 10m?/ persona
4.2 Cuarto limpieza 3,1 m? ocupacion nula
4.3 Almacén 6,6 m? 40 m? / persona
5 Aseos

5.1 Distribuidor 32m? 10 m?/ persona
5.2 Aseos femeninos 17,0 m? 3 m?/ persona
5.3 Aseos masculinos 15,8 m? 3 m? / persona
5.4  Aseo minusvdlidos 51 m? 3 m? / persona
6 Profesorado

6.1 Sala de reuniones 22,1 m? 5 m? / persona

Ocupacion total

Locales de riesgo bajo

Se cumplen las siguientes condiciones:

Resistencia al fuego de la estructura portante_R90
Resistencia al fuego de paredes y techos_EI?0

Sin vestibulo de independencia

Puertas de comunicacion con el resto del edificio_EI25-C5
Mdximo recorrido hasta alguna salida del local €25 m

Reaccion al fuego de los elementos constructivos
Se cumplen las siguientes condiciones:
_Zonas ocupables
- Revestimiento de paredes y techos: C-s2,d0
- Revestimiento de suelos: ESL
_Falsos techos
- Revestimiento de paredes y techos: B-S3,d0
- Revestimiento de suelos: BFL,s2

Longitudes de evacuacion
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Tabica: 13<17,6<18,5cm

Tabica: 13<159<18,5cm
(*) En acceso y salidas de

edificio no es necesa
esta condicién

rio cumplir
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS
Y PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL CICLO DE ADMINISTRACION Y
GESTION, ENEL L.E.S. MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE, N° 29, EN EL CONCELLO DE

CARBALLO, A CORUNA.

Resbalacidad suelo clase 1
Resbalacidad suelo clase 2
Resbalacidad suelo clase 3

Barrera de proteccion
Altura 290 cm

Pasamanos
Altura =290 cm

Impacto con elementos fragiles
Acristalamiento tipo stadip 4+4 2B2

Puertas con dispositivo de desbloqueo

Dispositivo avisador acustico/luminoso

n.1. NUEVO MODULO ADMINISTRACION Y GESTION

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA. INCENDIOS. ACCESIBILIDAD T ‘
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