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A.1.1.- OBJETO

El objeto del presente trabajo es la redaccién del «Proyecto Bdsico y de Ejecucién para la ampliacién
del IES Monte Neme de Carballo (A Coruna)y [Expediente ED 18/16 MSRP] para la Conselleria de
Cultura, Educaciéon e Ordenaciéon Universitaria de la Xunta de Gallicia.

A.1.2.- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EI PROYECTO BASICO es la fase del trabajo en la que se definen las caracteristicas generales de la obra
y sus prestaciones mediante la adopcidn vy justificacidon de soluciones concretas. Su contenido serd
suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u ofras autforizaciones
administrativas, pero insuficiente para la iniciar la construccién del edificio. Aunque su contenido no
permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definird las prestaciones que el edificio
proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias bdsicas y, en ningun caso, impedird su
cumplimiento (articulo é del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo).

El PROYECTO DE EJECUCION es la fase del frabajo que desarrolla el proyecto bdsico y define la obra en
su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el bdsico, ni alterarse los
usos y condiciones bajo las que, en su caso, se oforgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones u ofras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables, con determinacion
completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y
equipos, definiendo la obra en su totalidad.

El proyecto de ejecucién incluird los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso,
deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrardn en el proyecto como documentos
diferenciados bajo la coordinacion del proyectista. Su contenido reglamentario es suficiente para
obtener el preceptivo visado colegial necesario para iniciar las obras (articulo 6 del Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo).

A.1.3.- AGENTES

A.1.3.1.- Promotor

El promotor del presente Proyecto Bdsico y de Ejecucion es la Conselleria de Cultura, Educacion e
Ordenacién Universitaria de la Xunta de Galicia, con domicilio en el Edificio Administrativo San
Caetano, sn, 15781 — Sanfiago de Compostela (A Coruna).

A.1.3.2.- Proyectista

El autor del presente Proyecto Bdsico y de Ejecucidn es Juan Pinto Tasende, arquitecto adscrito al
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia con el nUmero 2057 y domicilio en la rGa Dublin, 10 - portal 2-
1°A, 15107 - Santiago de Compostela (A Coruna).

A.1.3.3.- Otros técnicos intervinientes

En la redaccion del presente Proyecto han intervenido, como colaboradores, los siguientes técnicos:
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- Julio Besiga Diaz-Blanco, arquitecto.
- Miguel Cortés Rivera , cdlculo de estructuras.
- Ramdn Romero, cdlculo de instalaciones.

A.1.4.- INFORMACION PREVIA

A.1.4.1.- Antecedentes y condicionantes de partida
Se ha tenido acceso a la siguiente documentacion:
- La documentacion del «Plan Xeral de Ordenacién Municipaly del Concello de Carballo.

- La documentacién obtenida de la «Sede Electrénica del Catastron del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Publicas.

- Diferentes reuniones mantenidas con los arquitectos de la Conselleria de Cultura, Educacion y
Ordenaciéon Universitaria Ana Sotelo Ruido (responsable del Servizo de Supervision e Xestion
Patrimonial) y Adolfo Villaverde Rodriguez (responsable de la Unidad Técnica de A Coruia), los
cuales facilitaron diferentes datos y documentos para la elaboracidon del presente Proyecto,
enftre los cuales cabe destacar:

o Levantamiento topogrdfico elaborado por «Tq Ingenierosy en mayo de 2016
o Estudio geotécnico elaborado por la gedloga Tania Cotelo Vila, en junio de 2016
o Programa de necesidades.

- Diversas reuniones mantenidas con la direccién, secretaria y profesorado del IES «Monte
Neme» de Carballo con el fin de conocer, de primera mano, las necesidades en cuanto al
funcionamiento e instalaciones necesarias para la ampliacion y reformas interiores a realizar.

- El levantamiento de planos del estado actual de las diferentes dependencias objeto de
reforma interior.

- El material fotogrdfico obtenido durante las visitas diferentes realizadas al Instituto, tanto del
dmbito objeto de la ampliacion como de las dependencias a reformar, modificar y/o ampliar.

A. 1.5.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

A.1.5.1.- Definicion, finalidad del trabajo y usos

La presente Memoria Descriptiva y Justificativa, junto con el resto de documentos que forman parte de
este Proyecto Bdsico y de Ejecucidn, tienen como fin la definicidon de las caracteristicas generales de la
obra con la determinacion completa de detalles y especificaciones de todos los materiales,
elementos, sistemas constructivos y equipos, definiendo las prestaciones que permitan cumplir las
exigencias bdsicas para llevar a cabo las obras de ampliacién del Instituto de Ensefianza Secundaria
Obligatoria «kMonte Nemey de Carballo, en la provincia de A Coruna, consistentes en:

- la creacién de un nuevo volumen para el ciclo de Administracién y Gestién;

- reformas inferiores en los edificios existentes (bloque 1y bloque 2);

- reforma de canalones y lucernarios de la cubierta de los talleres de fabricacién y montaje
(bloque 2).
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El presente Proyecto forma parte del Expediente «ED 18/16 MSRPy» de la Conselleria de Culturq,
Educacion e Ordenaciéon Universitaria de la Xunta de Galicia.

El uso del nuevo edificio serd asimilado, por sus caracteristicas, al Docente 1.

En la actuadlidad, el IES «Monte Nemen estd destinado a ensenanzas de Educacién Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Formacion Profesional Inicial en las ramas de Instalaciones
Eléctricas y Automdticas, Telecomunicaciones, Mantenimiento electrénico, Mecanizado, Gestidn
Administrativa y Administracién y Finanzas.

A.1.5.2.- Entorno fisico

El Instituto de Ensefanza Secundaria Obligatoria «Monte Nemen se encuentra emplazado en el
concello de Carballo, en el nUmero 29 de la rda Naciente.

Emplazamiento del IES <Monte Neme» en relacion con el nicleo urbano de Carballo

La parcela tiene forma sensiblemente rectangular, orientada segin el eje noreste-suroeste, con unas
dimensiones medias de unos 88 x 170 metros, para una superficie total de 14.869 m? (superficie segin
documentacién catastral).

El solar tiene frente a via publica (calle Naciente) en el linde noreste, en una longitud de unos 59
metros y en el linde suroeste (Avenida Cristina Vilares) en una longitud de 23 metros. El resto de los
linderos son medianeros.

La parcela es practicamente llana con un desnivel, segun el eje noreste-suroeste, de apenas 65 cm.

El acceso principal a la parcela se realiza por la calle Naciente, donde se establece el aparcamiento
privado para vehiculos.

! Eluso Docente es, a efectos del Codigo Técnico de la Edificacion, el “edificio, establecimiento o zona destinada
a docencia, en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria, secundaria,
universitaria o formacion profesional”.
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Ortofotografia con la situacién del IES <Monte Neme»

Segun los datos obtenidos de la «Sede Electronica del Catastron, la parcela tiene como nimero de
referencia catastral el 4147210NH2844N0000FQ.
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Plano catastral

La localizaciéon de la parcela es la siguiente:

Coordenadas UTM: Coordenadas Geogrdficas:
Huso: 29 Latitud: 43°12' 44,62" N
X: 524,043 Longitud: 08° 42 '14,43" W
Y: 4.784.444

A.1.5.3.- Descripcién general de los edificios

A grandes rasgos, el Instituto estd formado por cuatro edificios o bloques aislados.

Tres de estos edificios (bloques 1 a 3) se localizan en la parte noreste de la parcela formando, en
planta, una configuracién en "U" en torno a un patio central que, en la actualidad, dispone de un

podrtico perimetral.

El cuarto de los edificios, destinado a polideportivo, se localiza en la parte suroeste de la parcelq,
dejando el espacio entre este edificio (bloque 4) y el bloque 2 para pistas deportivas exteriores.

La superficie total construida indicada en la documentacion de la «Sede Electronica del Catastron
[referencia catastral 4147210NH2844N0001GW] es de 5.442 m?, si bien en dichos datos no se incluye la
superficie correspondiente al bloque 4 de gimnasio (sobre 1.620 m?).

La ocupacién en planta estimada, en base a estos datos, es de unos 4.570 m2.
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Identificacién de los edificios

A.1.5.4.- Programa de necesidades

Como ya se ha indicado con anterioridad, el presente proyecto Bdsico y de Ejecucion determinard y

definird las obras necesarias para la ampliacién del Instituto de Ensenanza Secundaria «kMonte Nemey
de Carbadllo, en la provincia de A Coruna, consistentes en:

la creacién de un nuevo volumen para el ciclo de Administracién y Gestién;
reformas interiores en los edificios existentes;

reforma de canalones y lucernarios de la cubierta de los talleres de fabricacién y montaje.

A.1.5.4.1.- Nuevo edificio para el ciclo de Administracién y Gestién

Con la intervencién se propone un programa, distribuido en una Unica planta, con los siguientes usos:

Acceso/circulaciones
Aulas

Instalaciones

Servicios

Aseos

Profesorado

A.1.5.4.2.- Reformas interiores

Blogue 1: Ampliacién de la Biblioteca; Nuevas aulas de MUsica, Tecnologia y Pldstica
Blogue 3: Nuevo Equipamiento para Taller de Fontaneria

A.1.5.4.3.- Reforma de canalones y lucernarios

Memoria / P&gina 8



MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

- Bloque 3

A.1.5.5.- Solucién adoptada
A.1.5.5.1.- Nuevo edificio para el ciclo de Administracién y Gestién

La implantaciéon del nuevo edificio responde a la lectura de la totalidad de la parcela y edificaciones
existentes en la misma, intentando dar respuesta, por un lado, a las exigencias del programa solicitado
por la Propiedad vy, por otro lado, buscar que el propio edificio resaltara y enriqueciera los espacios
exteriores existentes y aquellos que el propio edificio generase.

Es, por esta circunstancia, por la que, después de un estudio de las posibilidades de ubicacién del
nuevo edificio, nos inclindramos por situarlo en el espacio vacante entre el polideportivo (bloque 4), el
bloque 1 vy el linde noroeste, al entender que, de esa maneraq, las vistas cruzadas desde las zonas de
ocio hacia las zonas arboladas y de paisaje existentes se veian menos perjudicadas e, incluso,
reforzadas por la ubicacién del nuevo edificio.

El edificio se ubica en paralelo al linde noroeste, acercdndolo al mdximo a este limite (retfranqueo
minimo de tres metros segin la normativa municipal) y huyendo, por lo tanto, de las referencias de
alineacién de los otros blogues. De esta manera se liberan las vistas al mdximo permitiendo, ademds,
generar un espacio estancial exterior frente al nuevo edificio. La ubicaciéon del acceso al nuevo
edificio refuerza, ain mds, esta circunstancia.

Situacioén del nuevo edificio
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Vista general hacia el bloque 1y linde noroeste, con el bloque 4 en primer término

El edificio, con funciones claramente definidas, se organiza en dos volimenes segun el eje noreste-
suroeste, unificados por la cubierta: el aulario propiamente dicho y sus “servicios”. Un corredor o pasillo
longitudinal refuerza el eje organizativo y conecta los diferentes usos del edificio.

= e —— e g ey —_—r—t—

Planta del nuevo edificio

A.1.5.5.2.- Reformas interiores

Las reformas interiores se realizardn en dos de los bloques existentes.

En el Bloque 1 se redlizard:
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- La ampliacién de la Biblioteca, ubicada en la planta baja. Se procederd a demoler una
particion interior vertical existente en el interior de este espacio, la cual separa la zona de
lectura del aula net, compuesta actualmente por cuatro puestos informdticos. Por ello serd
necesario reubicar estos puestos, asi como los de atencién de bibliotecaria, con las
consiguientes modificaciones de instalaciones. Ademds, se dispondrdn dos puestos mds para
el aula virtual.

Vista interior de la Biblioteca

- La nueva Aula de MUsica se ubicard, también, en la planta baja de este bloque vy resultard de
la unién del actual Departamento de Lenguas y el Aula 01 contigua. Dada la actividad que se
va a desarrollar en esta nueva aula, serd necesario proceder a su aislamiento acustico,
aprovechando para dotarla de las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Estado actual del Departamento de Lenguas
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Vista interior del Aula 01

- La actual Aula 11, ubicada en la primera planta, se reutilizard para Taller de Tecnologia, para
lo cual serd necesario dotarla de un fregadero. Ademds, se eliminard la solera existente en la
parte inferior de los armarios suspendidos con el fin de aumentar la superficie ufilizable del
aula.

Vista interior del Aula 11

- Finalmente, en este Bloque, se reconvertird el aula 14 (actualmente empleada para la
asignatura de MuUsica) y, parcialmente, el Aula 13 para Aula de Pldastica. Para ello, serd
necesario trasladar la divisién existente entre ambas aulas, aumentando el aula 14 en unos
dos metros de longitud. Ademds, con el fin de ganar espacio interior, se procederd a la
eliminacion de la solera inferior a los armarios longitudinales suspendidos debiendo, ademds,
dotar a este aula de fregaderos.
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Vista interior del Aula 14

Vista interior del Aula 13

En el Bloque 3 se realizard un nuevo Taller de Fontaneria. En la actualidad, el espacio que ocupard este
taller estd destinado a almacenaje y aseos, por lo que se redistribuirdn las distintas dependencias con
el fin de conseguir un espacio para almacén, con acceso directo desde la zona de talleres; un aseo; y
el taller de fontaneria.
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Estado actual de la zona prevista para montaje de calderas

A.1.5.5.3.- Reforma de canalones y lucernarios

Debido a que la cubierta en forma de diente de sierra de los talleres ubicados en el bloque 3 presenta
diferentes deficiencias de impermeabilidad en zonas puntuales (juntas de canalones, por ejemplo), se
procederd a su reforma parcial.

A.1.5.6.- Cuadro de superficies Utiles y construidas

A.1.5.6.1.- Nuevo edificio para el ciclo de Administracién y Gestién

Local Superficie Ufil
Acceso/circulaciones

Acceso 1 20,5 m?
Acceso 2 13,0 m2
Espacio exterior cubierto 21,2 m?
Pasillo 83,9 m?
Aulas

Aula 1 73,1 m2
Aula 2 72,3 m2
Aula 3 72,3 m2
Aula 4 73,1 m2
Instalaciones

Distribuidor 4,9 m?2
Calefaccion 14,1 m?
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Rack 4,4 m?2
Electricidad 4,3 m?
Servicios

Distribuidor 3,1 m2
Cuarto limpieza 3,1 m?
Almacén 6,6 m?2
Aseos

Distribuidor 3,2 m?
Aseos femeninos 17,0 m?
Aseos masculinos 15,8 m?
Aseo minusvdlidos 51 m?
Profesorado

Sala de profesores 22,1 m?

Por lo tanto, como resumen tendriamos:

Nuevo edificio
Espacios exteriores

A.1.5.6.2.- Reformas interiores

Superficie Ofil
503,0 m?
33,5 m?

Superficie construida
573,4 m?
33,5 m?

Local Superficie Otil Superficie Otil
antes reforma  después reforma
Bloque 1
Biblioteca 70,2+ 10,8=81,0m?2 81,5 m?
Aula MUsica 26,4 + 33,1 = 59,5 m? 59,1 m?
Aula Tecnologia 89,7 m?2 89,7 m?
Aula Pldstica 59,8 m? 71,9 m?
Bloque 3
Equipamiento fontaneria
Aseo 1 1,5 m? 2,6 m?
Aseo 2 1,5 m?
Vestibulo 0.9 m? 4,4 m?
Lavabos 55m?
Almacén 17,3 m? 12,2 m?
Duchas 3,5m?
Equipamiento fontaneria 11.3m2

A.1.5.7.- Volumen edificado sobre rasante

El nuevo edificio tiene una ocupacion, en planta, de 573,4 m2. La altura media de cornisa es de 4,35
metros y la altura de cumbrera, de 5,60 metros. El volumen estimado de la nueva edificacién es de
29772 m?

A.1.5.8.- Accesos y evacuacion

Como ya se indicd anteriormente, el solar en el que se encuentra el IES «Monte Nemey tiene su acceso
principal a fravés de la calle Naciente, en el linde noreste, donde se emplaza el aparcamiento de uso

privado. En el linde suroeste, con frente a la Avenida Cristina Vilares, dispone de una entrada
secundaria.

A.1.5.9.- Aspectos funcionales, formales y técnicos de la soluciéon adoptada
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A.1.5.9.1.- Nuevo edificio para el ciclo de Administracién y Gestién

El edificio se organiza para responder a las necesidades concretas establecidas por la Propiedad, asi
como a los aspectos formales, técnicos y normativos:

- Se dispone de un espacio de acceso con una zona previa exterior cubierta. Formalmente, el
edificio se coloca sobre un zécalo de hormigdn que permite resolver los desniveles existentes.
Este acceso resuelve, mediante una escalera y una rampa, la accesibilidad al edificio.

- Desde el acceso se vertebra un pasillo de distribucidon segin el eje longitudinal del edificio,
entendido como elemento de relacion y conexion de aulas y espacios servidos. Por razones de
cumplimiento de normativa se dispone, en uno de los exiremos del mismo, una salida de
emergencia.

- El programa de la Propiedad requiere de cuatro aulas de 75 m? cada una. Las aulas, con
orientacién noroeste permiten una iluminaciéon natural sensiblemente uniforme a lo largo del
dia.

- Se localiza una zona para instalaciones, donde se ubican locales especificos para
calefaccién, rack de comunicaciones y cuarto eléctrico.

- Se genera, ademds, un dmbito para locales de servicio, donde se ubica un cuarto de limpieza
y un pequeno almacén.

- Se dispone una zona de aseos que resuelve, de manera independiente los aseos femeninos,
masculinos y un aseo para minusvdlidos, vdlido para ambos sexos.

- Finalmente, se dispone de un espacio para Sala de profesores, proximo al acceso y con
control sobre los espacios exteriores proximos al edificio.

A.1.5.9.2.- Reformas interiores

Las reformas interiores responden, igualmente, al programa facilitado por la Propiedad.

Como ya se ha indicado anteriormente, el programa es muy elemental, procediéndose a la
ampliacion de la Biblioteca (como resultado de la unidn del espacio de Biblioteca y Aula net) y a la
creacion de tres nuevas aulas, MUsica (como unidn del Aula 01 y Departamento de Lenguas) |, Pldstica
(ampliacion del Aula 14 por el traslado del tabique de separacidon con el Aula 13), y Aula de
Tecnologia (reubicada en el Aula 11).

Por otfro lado, la Propiedad fiene la necesidad de crear un nuevo Taller para montaje de calderas,
para lo cual se reformardn los actuales aseos y almacenaje existentes en el Bloque 3.

A.1.5.10.- Cumplimiento de normas de obligado cumplimiento

El presente Proyecto consta de los documentos reglamentarios, habiéndose redactado de acuerdo
con las normas Vigentes; sometiéndolo a la consideracién de la Corporacién Municipal vy a la
Propiedad, para su aprobacién y construccion, si procede.

"De Acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° A), uno del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la
redaccion del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre
construccion”.

a.- Relacién de Normativa general de la edificacién de obligado cumplimiento en especial:

- Decreto 462/71 del Ministerio de Vivienda.
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Normas de la Presidencia del Gobierno, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Publicas y
Xunta de Galicia.

Ley de Ordenacion de la Edificacion, Ley 38/1999 y modificacién del articulo 105 de la Ley
53/2002.

Cobdigo Técnico de la Edificacién, RD 314/2006 del Ministerio de la Vivienda.

b.- Anejo especifico justificando el cumplimiento de:

Accesibilidad

«Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad». DOG, 17 de diciembre de 2014.
«Reglamento de desarrollo y ejecucidn de la Ley de accesibilidad y supresidén de barreras en la
Comunidad Auténoma de Galician. Decreto 35 / 2000, de 28 de enero. DOG, 29 de febrero de
2000.

Contaminacion acustica

«Ley del Ruidon. Ley 37/2003, de 17 de noviembre. BOE, 18 de noviembre de 2003.
«Modificaciones del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticasy. Real Decreto 1038/2012. BOE, 26 de julio de 2012.

Seguridad y salud en los lugares de trabajo
«Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajon, Real Decreto 487/1997,
14 de abril de 1997.

Norma sismorresistente
«Norma de Construccidon sismorresistente NCSR02». Real Decreto 997/2002, de 27 de
septiembre. BOE, 11 de octubre de 2002.

EHE y EAE

«Instrucciéon de Hormigdn Estructural EHE». Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. BOE, 22 de
agosto de 2008.

«Instruccion de Acero Estructural EAE». Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo. BOE, 23 de junio
de 2011.

RITE
«Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificiosy.

REBT
«Reglamento electrotécnico de baja tensiény. Real Decreto 842/2002, de 02 de agosto. BOE,
18 de septiembre de 2002.

Telecomunicaciones

«Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a telecomunicaciones». Real Decreto
1/1998, de 27 de febrero. BOE, 28 de febrero de 1998.

«Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para El
acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificacionesy. Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo. BOE, 01 de abril de 2011.

Decreto 232/93 de Control de Calidad en Galicia
«Control de Calidade da Edificaciéon na Comunidade de Galician. Decreto 232/1993, de 30 de
setembro. DOG, 15 de outubro de 1993.

Residuos
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«Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de la construcciéon y demoliciony. Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. BOE, 13 de febrero de 2008.

«Regulacién del régimen juridico de la produccién y gestion de residuos y registro de
productores y gestores de residuos de Galicia ». Decreto 174/2005, de 09 de junio. DOG n° 124
del 29 de junio de 2005.

- Seguridad y salud
«Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciény. Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre. BOE, 25 de octubre de 1997.

- DB del Cédigo Técnico de la Edificacion:

DB HE: Energia
HE 1: Limitacién de demanda energética
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion
HE 4: Conftribucion solar minima de agua caliente sanitaria
HE 5: Conftribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica
Certificado de eficiencia energética

DB HR: Proteccién contra el ruido

DB HS: Salubridad
HS 1: Proteccidn frente a la humedad
HS 2: Recogida y evacuacidén de residuos
HS 3: Calidad del aire interior
HS 4: Suministro de agua
HS 5: Evacuacién de aguas

DB SE: Seguridad estructural
SE 1: Resistencia y estabilidad
SE 2: Aptitud al servicio
SE-AE: Acciones en la edificacion
SE-C: Cimientos
SE-A: Acero
SE-F: Fdbrica
SE-M: Madera

DB SI: Seguridad en caso de incendio
Sl 1: Propagacién interior
S| 2: Propagacidén exterior
SI 3: Evacuacioén
Sl 4: Instalaciones de proteccidén contra incendios
SI 5: Intervencién de bomberos
Sl 6: Resistencia estructural al incendio

DB SUA: Seguridad de utilizacion y accesibilidad
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de afrapamiento
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
SUA 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del rayo
SUA 9: Accesibilidad
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A.1.6.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Las prestaciones del edificio establecen las limitaciones de uso del edificio y de cada una de sus
dependencias e instalaciones en relacién con las exigencias bdsicas del Cddigo Técnico de la
Edificacion.

A.1.6.1.- Seguridad
A.1.6.1.1.- Seguridad Estructural

En el presente proyecto se han tenido en cuenta lo establecido en los Documentos Bdsicos DB-SE de
Bases de Cdiculo, DB SE-AE de Acciones en la Edificacion, DB SE-C de Cimientos, DB SE-A de Acero, DB
SE-F de Fdbrica y DB SE-M de Madera, asi como en las Normas EHE de Hormigdn Estructural, EAE de
Acero Estructural y la NCSE de construccion sismorresistente; con el fin de asegurar que la edificacion
fiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que
pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto, de modo que no se produzcan en el
mismo o en alguna de sus partes, dafos que tengan su origen o afecten a la cimentacién, vigas,
pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia
mecdnica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles.

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la
edificacion que nos ocupa son principalmente: resistencia mecdnica y estabilidad, seguridad,
durabilidad, economia, facilidad constructiva, modulacién y posibilidades de mercado.

Ver justificacion en los apartados correspondientes de «Cumplimiento del CTE» y «Cumplimiento de
otros Reglamentosy.

A.1.6.1.2.- Seguridad en caso de incendio

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB SI para reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios del edificio sufran danos derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los
ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de
extincion y rescate.

El edificio es accesible para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente proximo al edificio
cumple las condiciones suficientes para la intervenciéon de los servicios de extincién de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de
incendio de mayor resistencia.

El acceso estd garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separacion.
No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocard ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes

Ver justificacién en el apartado correspondiente de «Cumplimiento del CTE» y/o «Memoria de
Instalacionesy.

A.1.6.1.3.- Seguridad de utilizacién y accesibilidad
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El proyecto se ajusta a lo establecido en DB SUA en lo referente a la configuracién de los espacios, los
elementos fijos y modviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los
fines previstos reduciendo a limites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.

Ademds, se ha tenido en cuenta todo lo relacionado con la Accesibilidad y supresidn de barreras en la
Comunidad Auténoma de Galicia.

Ver justificacion en los apartados correspondientes de «Cumplimiento del CTE» y «Cumplimiento de
otros Reglamentosy.

A.1.6.2.- Habitabilidad

A.1.6.2.1.- Habitabilidad de viviendas

No es de aplicacién al presente Proyecto, ya que el uso del edificio es Docente.
A.1.6.2.2.- Higiene, salud y proteccién del medio ambiente

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB HS con respecto a higiene, salud y
proteccién del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestidén de toda clase de residuos.

El conjunto de la edificacién proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones,
de medios para impedir su penetfracién o, en su caso, permiten su evacuacién sin produccion de
danos.

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de
forma acorde con el sistema puUblico de recogida.

El edificio dispone, ademds, de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsidon del aire
viciado por los contaminantes.

El edificio estd dotado de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
conftrol del agua.

Finalmente, el edificio tiene los medios adecuados para exiraer las aguas residuales generadas de
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Ver justificacién en el apartado correspondiente de «Cumplimiento del CTE» y/o «Memoria de
Instalacionesy.

A.1.6.2.3.- Proteccién frente al ruido
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB HR: Proteccién frente al ruido y en la Ley
37/2003 del Ruido, asi como las Modificaciones del Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la

Ley 37/2003, de tal forma que el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las personas
y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
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Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de zonas
comunes interiores, paredes separadoras de salas de mdaquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento
acustico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las
plantas, cubiertas y forjados separadores de salas de mdquinas), cuentan con el aislamiento acuUstico
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Ver justificacion en los apartados correspondientes de «Cumplimiento del CTE» y «Cumplimiento de
otros Reglamentosy.

A.1.6.2.4.- Ahorro de energia y aislamiento térmico

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB HE, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitacién de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcidn del clima, del uso previsto y del
régimen de verano y de invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicidén a la radiacion solar,
permiten la reduccién del riesgo de aparicion de humedades de condensacion, superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas
o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La edificacién proyectada dispone de instalaciones de iluminacidén adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita
ajustar el encendido a la ocupaciéon real de la zona, asi como de un sistema de regulacién que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que rednan unas determinadas
condiciones.

Ver justificacion en los apartados correspondientes de «Cumplimiento del CTE», «Cumplimiento de otros
Reglamentosy y/o «Memoria de Instalacionesy.

A.1.6.3.- Funcionalidad

A.1.6.3.1.- Utilizacion

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB SUA: Seguridad de utilizacién y
accesibilidad, de tal forma que la disposicidon y las dimensiones de los espacios y la dotacién de las
instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio. Se frata de un
edificio cuyos accesos, asi como el nicleo de comunicaciones se ha dispuesto de tal manera que se
reduzcan lo méximo posible los recorridos interiores.

Ver justificacién en el apartado correspondiente de «Cumplimiento del CTE».

A.1.6.3.2.- Accesibilidad

El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB SUA, en la Ley 10/2014 y el Decreto 35/2000 de

Accesibilidad y supresidon de barreras arquitectdnicas en Galicia, de tal forma que se permita a las
personas con movilidad y comunicacion reducidas el acceso y la circulacion por el edificio.
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Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, estdn proyectados de tal manera para
gue sean accesibles a personas con movilidad reducida estando, en fodo lo que se refiere a
accesibilidad, a lo dispuesto por la legislacion vigente.

Ver justificacion en los apartados correspondientes de «Cumplimiento del CTE» y «Cumplimiento de
otros Reglamentosy.

A.1.6.3.3.- Acceso a los servicios de telecomunicacién, audiovisuales y de informacién

El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de
telecomunicaciones, ajustdndose el proyecto a lo establecido en el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion
en el interior de las edificaciones. Ademds se ha facilitado el acceso de los servicios postales, dotando
al edificio, en el portal de acceso, de casillero postal.

Ver justificacion en el apartado correspondiente de «Cumplimiento de otros Reglamentosy.

A.1.6.4.- Limitaciones de uso

A.1.6.4.1.- Limitaciones de uso del edificio

El edificio solo podrd destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma y cambio de uso
que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd posible siempre y cuando el nuevo
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

A.1.6.4.2.- Limitaciones de uso de las dependencias

Dedicadas en exclusiva al uso indicado.

A.1.6.4.3.- Limitaciones de uso de las instalaciones

Vinculadas siempre a la tipologia edificatoria.

A. 1.7.- PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Los precios de las unidades de obra a realizar, se han calculado teniendo en cuenta los elementos de
jornales, materiales, medios de transporte, medios auxiliares, etc, vigentes en la actualidad para este
fipo de obras, y en ellos se han tenido en cuenta, fodos los gastos que llevan aparejados estos
frabajos, tales como seguros sociales, gastos generales, etc.

Aplicados a la unidad de obra proyectada los diferentes precios unitarios resultan los siguientes
Presupuestos:

A.1.7.1.- Presupuesto de Ejecucién Material

En el «Documento n°4: Presupuestosy, figuran las mediciones de todas las unidades de obra que
intervienen en el Proyecto, asi como los Cuadros de Precios.

Presupuesto de Ejecucién Material 573.583,15 euros
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Aplicando a las citadas mediciones los correspondientes precios que figuran en los Cuadros, se
obtiene un Presupuesto de Ejecucion Material de las obras de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON QUINCE EURQOS (573.583,15 €).

A.1.7.2.- Presupuesto Base de licitacion
Incrementando el Presupuesto de Ejecucion Material de las obras en un 13% de Gastos Generales, un

6% de Beneficio Industrial y un 21% en concepto de Impuesto del Valor Anadido (I.V.A.) sobre los
conceptos anteriores, de acuerdo con la legislacion vigente, se obtiene:

Presupuesto de Ejecucion Material 573.583,15 euros
Gastos Generales (13%) 74.565,81 euros
Beneficio Industrial (6%) 34.414,99 euros
Presupuesto Base de Licitacion sin IVA 682.563,95 euros
LV.A. (21%) 143.338,43 euros
Presupuesto Base de Licitacion 825.902,38 euros

Asciende el Presupuesto de Base de Llicitacién a la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS DOS CON TREINTA Y OCHO EUROS (825.902,38 €).

A1.7.3.- Presupuesto para conocimiento de la Administracion

Presupuesto Base de licitacién 825.902,38 euros
Expropiaciones y ocupaciones temporales 0,00 euros
Patrimonio Histérico Artistico 0,00 euros
Presupuesto para conocimiento de la Administracion 825.902,38 euros

Asciende el Presupuesto de Base de Llicitacién a la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS DOS CON TREINTA Y OCHO EUROS (825.902,38 €).

A.1.8.- FECHA Y FIRMA

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057
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A.2.- Memoria Constructiva
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A.2.0.- PRELIMINAR

En este apartado se establecen los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las
bases de cdiculo, los procedimientos empleados, asi como las caracteristicas de los materiales.

Previomente a la definicion de los diferentes sistemas que constituyen el local: sistema estructural,
envolvente, sistema de compartimentacién, acabados, acondicionamiento e instalaciones vy
equipamiento, se quiere indicar que el presente Proyecto define las obras de ampliacién del IES
«Monte Neme»n de Carballo (A Coruna), consistentes en:

- la creacién de un nuevo volumen para el ciclo de Administraciéon y Gestién;
- reformas interiores en los edificios existentes;
- reforma de canalones y lucernarios de la cubierta de los talleres de fabricacién y montaije.

Por lo tanto, para ejecutar estas obras serd necesario proceder a realizar diferentes demoliciones en los
locales en los que se realizardn reformas interiores, en general de poca importancia, para adecuar
estas dependencias a las exigencias planteadas por la Propiedad, centrdndose en la demolicién de
unos pocos acabados, asi como demoliciones parciales de tabiqueria. Ademds, se procederd al
levantamiento de alguna de las carpinterias interiores existentes, siendo necesaria también la
modificacion puntual de alguna instalacién. Por todo ello, se atenderd especialmente, en todos estos
trabajos, a las medidas de seguridad y salud en el trabajo, poniéndose especial interés en todos
aquellos trabajos con instalaciones existentes, debiendo dejarse previomente sin servicio la zona o
zonas de afeccidn con el fin de evitar accidentes no deseados. De igual manera, las demoliciones
parciales a realizar deberdn realizarse con cuidado con el fin de no dafar acabados, instalaciones o
elementos constructivos que no vayan a ser sustituidos.

Ademds, en la actuacién a realizar en los canalones y lucernarios serd necesario proceder dal
levantamiento parcial de elementos de la cubierta para facilitar las reparaciones.

A.2.1.- DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

A.2.1.1.- Terreno
Segun el Estudio Geotécnico realizado, la caracterizacién geotécnica del terreno distingue tres niveles:

- Nivel 1:
Nivel superior de fierra vegetal con una potencia de 0,90 meftros.

- Nivel 2:
Nivel infermedio con compacidad superior. Se trata de un suelo alterado, meteorizado con
parches arcillosos y una matriz limo-arcillosa pasando en profundidad a matriz areno-limosa. Al
aumentar la profundidad se conserva cierta estructura de la roca llegando a observarse la
esquistosidad en las anfibolitas. Presenta alto grado de alteraciéon VI-V que pasa a V-IV
conforme aumenta la profundidad. La potencia de este nivel es de 1,10 a 1,20 metros desde la
superficie actual del terreno.

- Nivel 3:
Anfibolita alterada en grado IV. Mantiene la estructura de la roca, presentando rechazo en los
ensayos DPSH.

En los trabajos realizados no se ha detectado nivel fredtico.
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Teniendo en cuenta la naturaleza del subsuelo y las caracteristicas estructurales y constructivas del
edificio, se ha optado por emplear una cimentacion superficial a la cota recomendada en el informe
geotécnico (aproximadamente la cota +126,70, es decir, a una profundidad de 1,20 metros [inicio del
nivel 3]).

Dado que la cimentacion es superficial y la profundidad del plano de cimentacién previsto es del
orden de 1,20 m se entiende que los taludes no permanentes de vaciado serdn estables subverticales.
En cuanto al sostenimiento de materiales no se contempla ninguna medida de consideracion ya que
la edificacién proyectada es de planta baja y apenas se va a ejecutar excavacién que pueda causar
inestabilidades.

Las profundidades previstas serdn excavadas, totalmente, en suelos. La excavabilidad serd mecdnica
convencional. Se enfiende que una excavadora del orden de los 63 KW (CAT 432 D o equivalente) con
profundidad mdxima de frabajo algo inferior a los 5,0 m en excavacién sobrepasaria las necesidades
del vaciado proyectado.

No se ha detectado circulacién de agua a la cota topogrdfica de apoyo, por lo que no se prevé que
afecte alas labores de cimentacién.

Se recomienda no redlizar las excavaciones de cimentacidén hasta la fecha inmediata a la de su
hormigonado, a fin de evitar el deterioro geomecdnico que, por efecto de la intemperizacién y
descompresién, sufre el terreno.

A.2.1.2.- Cimentacién

A efectos de dimensionado de cimentaciones y caracteristicas de las mismas se considera el fipo de
terreno y la tensidn admisible del mismo indicada en el apartado «Exigencia bdsica SE C: Cimientosy.

La cimentacién se readlizard mediante zapatas corridas en el perimetro del edificio, con unas
dimensiones de 105 cm de ancho y 40 cm de canto que servirdn, al mismo tiempo, como cimentaciéon
del murete perimetral de 25 cm de anchura y de los pilares de borde, de 30 x 30 cm, segun las
especificaciones relativas a materiales y dimensiones detalladas en la correspondiente
documentacion grdfica.

Los pilares interiores se cimentan en zapatas corridas de 90 cm de anchura y 40 cm de canto que
sirven, al mismo tiempo, de zapata de cimentacién a los muretes interores de 30 cm de espesor, segun
las especificaciones relativas a materiales y dimensiones detfalladas en la correspondiente
documentacion grdfica.

Se considera imprescindible el reconocimiento del terreno, previamente al hormigonado, por parte de
la Direccién Facultativa, por lo que deberd ser avisada con la suficiente antelacién.

Finalmente se dispondrd un forjado sanitario. El forjados serd unidireccional, con luces de 5,40 metros y
estardn resueltos con viguetas o nervios in situ de 12 cm de ancho con un interie de 65 cm,
disponiendo un entrevigado a base de bovedillas de hormigdn. El canto del forjado serd de 30 cm
(25+5 cm), disponiendo la armadura indicada en la documentacién grdfica.

A.2.1.3.- Estructura portante
A efectos de dimensionado de la estructura y caracteristicas de la misma se deberdn consultar los

distintos apartados del «DB SE: Seguridad estructuraly, asi como la documentaciéon grafica del presente
Proyecto.
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La estructura portante del edificio se realizard en hormigdn armado. Se ha dispuesto una reticula de
pilares con separaciones longitudinales de 5,40 metros y distancias transversales de 6,80 metros en la
zona de aulas y 7,20 metros en la zona de pasillo-servicios. La seccion de los pilares serd de 30 x 30 cm.

A.2.1.4.- Estructura horizontal

Dentro de la estructura horizontal, distinguiremos el forjado de suelo y el forjado de techo de planta
baja, asi como la estructura de cubierta:

- Techo de planta bagja:

La estructura horizontal del edificio se readlizard, al igual que la estructura portante, en
hormigdén armado.

Se dispondrdn podrticos de dos vanos (a excepcion de los vanos extremos que serdn porticos
de un Unico vano de 6,80 metros de luz) de 6,80 y 7,20 metros respectivamente, resueltos con
vigas de canto de 30 cm de ancho y 50 cm de canto.

Los forjados de techo de planta baja serdn unidireccionales, con luces de 5,40 metros vy
estardn resueltos con viguetas o nervios in situ de 12 cm de ancho con un interje de 65 cm,
disponiendo un entrevigado a base de bovedillas de hormigdn. El canto del forjado serd de 30
cm (25+5 cm), disponiendo la armadura indicada en la documentacion grdfica.

- Cubierta:
Sobre el forjado de techo de planta baja se dispondrdn tabiques palomeros de fdbrica de
ladrillo perforado de 11,5 cm de espesor. Estos tabiques se dispondrdn en la vertical de las
vigas. Sobre estos tabiques, apoyardn las correas metdlicas continuas, con luces de 5,40
metros y formadas por perfiles metdlicos IPE 120, disponiéndose con separaciones de 1,20
metros.

A.2.1.5.- Arriostramiento vertical

El indicado en la documentacion gréfica aportada.

A.2.2.- DEL SISTEMA ENVOLVENTE

A.2.2.1.- Cubiertas

Se define un Unico acabado para la cubierta, formada por un panel sdndwich con nucleo caislante de
lana de roca, tipo Arcelor Mittal Ondatherm 900C de 100 mm de espesor, con acabado en color
R’UNIK COLT 8798 o similar.

Los elementos verticales que configuran la cubierta se ejecutardn igualmente en panel sdndwich con
acabado idéntico al de la cubierta.

Se dispondrdn canalones de seccién cuadrangular, a base de chapa plegada colocada sobre

estructuras auxiliares de acero galvanizado. Las bajantes de recogida de aguas pluviales serdn de
tubo de acero galvanizado en caliente de didmetro indicado en planos.
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A.2.2.2.- Fachadas
Se define una Unica de fachada, compuesta por:

- Un revestimiento exterior a base de un mortero de cemento de 15 mm de espesor con un
acabado superficial a base de pinfura para exteriores, impermeable al agua y permeable al
vapor de agua, debiendo tener especial atencién en su adherencia a la hoja principal.

- Una hoja principal de fabrica de ladrillo perforado de medio pie (11,5 cm).
Se deberdn dejar enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la
fdbrica.
Como la hoja principal no estd interrumpida ni por los pilares ni por los forjados, el anclaje de
dicha hoja a los pilares y forjados debe realizarse de tal forma que no se produzcan
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia
de ésta con los pilares y con los forjados.
Se dispondrdn juntas de dilatacién en la hoja principal de tal forma que la distancia entre
juntas de movimiento de fdbricas sustentadas sea de 20 metros como mdaximo.
En estas juntas de dilatacién se colocard un sellante sobre un relleno introducido en la junta.
Estos materiales tendrdn elasticidad y adherencia suficientes para absorberlos movimientos de
la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La
profundidad del sellante debe ser 2 1 cm vy la relacién entre su espesor y anchura debe estar
entre 0,5y 2.

- Un revestimiento por la cara interior de la hoja principal, de resistencia alta a la filtracion, a
base de un enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor de 15 mm.
El revestimiento deberd disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de
forma uniforme sobre éste.

- Una cdmara de aire no ventilada de 60 mm de espesor y un dislamiento no hidréfilo 2 de 80
mm de espesor a base de planchas de lana de roma semirigida con una densidad de 70
kg/m?®y una conductividad térmica de 0,034 W/mK, tipo Alpharock E225 de Rockwool.

Se dispondrdn separadores para el aislamiento para mantener uniforme el espesor de la
cdmara de aire.

El cislamiento térmico se colocard de forma continua y estable, disponiéndose en contacto
con la hoja interior del cerramiento.

- Un tabique de ladrillo hueco doble de 70 mm de espesor.

- Unrevestimiento interior a base de guarnecido de yeso con un espesor de 15 mm.

A.2.2.3.- Muros
En el presente Proyecto no hay muros en contacto con el terreno, tal y como se definen en el CTE.

Con independencia de lo anterior, se dispondrd un murete perimetral y uno interior, de hormigdn
armado, el cual se empleard como soporte del cerramiento exterior, con un espesor de 25 cm.

A.2.2.4.- Suelos

En el presente Proyecto no hay suelos en contacto con el terreno, tal y como se definen en el CTE.

2 Un dislante no hidréfilo es un aislante que tiene una succién o absorcion de agua a corto plazo por inmersion
parcial menor que 1kg/m? o una absorcién de agua a largo plazo por inmersidén total menor que el 5%.
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A.2.2.5.- Carpinteria exterior

La carpinteria exterior serd de aluminio con rotura de puente térmico, modelo COR 60 de hoja oculta
de Cortizo.

La carpinteria exterior se define, en cuanto a sus dimensiones y caracteristicas (hojas fijas, hojas
practicables, frentes, etc), en la correspondiente documentacion grdfica.

El acristalamiento a disponer serd un doble acristalamiento con cdmara de aire, compuesto por un
vidrio laminar de seguridad formado por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante Idmina de
butiral de polivinilo incolora, una cdmara de aire de 12 mm y un vidrio exterior sencillo de 6 mm.

Las ventanas correspondientes a las aulas y sala de profesores irdn dotadas de elementos

oscurecedores a base de persianas de lamas de aluminio interiores segin sistema de caqjon
monoblock.

A.2.3.- DEL SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

A.2.3.1.- Elementos separadores de sectores — usos

Dadas las caracteristicas del presente proyecto se han considerado como elementos separadores de
sectores, a las particiones de separacién entre aulas y entre aulas y pasillo. Por lo tanto, distinguiremos:

- Separacidén entre aulas.
Se dispondrdn particiones formadas por uan doble hoja de ladrillo hueco doble de 70 mm de
espesor con bandas eldsticas 3 perimetrales, guarnecidas con yeso (espesor 15 mm) por su
cara exterior y disponiendo interiormente, entre las hojas de ladrillo, un aislamiento térmico-
acustico a base de planchas semirigidas de lana de roca de 40 mm de espesor con una
densidad de 70 kg/m?, tipo Alpharock E225 de Rockwool.

- Separacién aulas/pasillo.

La formalizacion del proyecto introduce en el interior del edificio el propio cerramiento exterior,
de modo que se establezca una confinuidad interior-exterior. Por lo tanto, el elemento
separador estard compuesto por una hoja de fdbrica de ladrillo perforado de medio pie (11,5
cm) revestida por el lado del pasillo con un guarnecido de yeso y un revestimiento de pintura,
una cdmara de aire de 70 mm y un aislamiento térmico-acustico a base de lana de roca con
una densidad de 70 kg/m® y 80 mm de espesor, disponiendo por el interior de las aulas un
tabique de ladrillo hueco doble de 70 mm de espesor, disponiendo perimetralmente bandas
eldsticas y un guarnecido de yeso de 15 mm de espesor. Esta particion llevard, por el lado del
pasillo, un zécalo de 120 cm de altura a base de un revestimiento de gres porceldnico de 9
mm de espesor, en color azul, modelo Beta Jeans de 60 x 60 cm, de la marca Vives o similar.

A.2.3.2.- Particiones interiores

Se distinguen las siguientes particiones interiores:

3 Banda de material eldstico de al menos 10 mm de espesor ufilizada para interrumpir la transmision de vibraciones
en los encuentros de las particiones con suelos, techos y otras divisorias. Se consideran materiales adecuados para

las bandas aquellos que tengan una rigidez dindmica s’ menor que 100 MN/m3. Los valores de ARA expresados son

vdlidos para bandas de Poliestireno Expandido Elastificado (EEPS) de 10 mm de espesor.
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- Particién de separacion entre pasillo y otras dependiencias.

Estard formado por un revestimiento interior a base de guarnecido de yeso de 15 mm de
espesor (en la zona de aseos el guarnecido serd sustituido por mortero de cemento) y una hoja
de fdbrica de ladrillo perforado de 115 mm de espesor y un guarnecido de yeso de 15 mm de
espesor. En la zona del pasillo, al igual que ocurre con la particién con las aulas, se dispondrd
en la parte inferior de la particion un zocalo de 120 cm de altura a base de un revestimiento
de gres porceldnico de 9 mm de espesor, en color azul, modelo Beta Jeans de 60 x 60 cm, de
la marca Vives o similar.

- Ofras particiones
Las particiones interiores entre locales estardn realizadas en ladrillo perforado de 115 mm de
espesor, con guarnecidos o enfoscados de mortero de cemento (locales hUmedos) de 15 mm
de esperor,

- Divisiones de las cabinas de aseos
Construidas con tablero compacto fendlico de 12 mm de espesor, tipo Xanady de Rapid-
Door, con cantos pulidos y biselados, con herrgjes, elementos estabilizadores, pies regulables,
etc en acero inoxidable.

A.2.3.3.- Carpinteria interior

Las puertas de paso podrdn ser batientes de eje vertical y/o correderas, de una o dos hojas
practicables, con mainel superior ciego o acristalado o sin mainel, segun se indique en la memoria de
carpinteria

La carpinteria interior tendrd acabado en tablero HPL y serdn acusticas o sencillas, segun detalles y

memoria de carpinteria. Ademds, en los locales que se indique (cuartos de instalaciones), se
dispondrdn puertas resistentes al fuego del tipo EI2 45-C5.

A.2.4.- DEL SISTEMA DE ACABADOS

A.2.4.1.- Pavimentos

Sobre la capa de compresion se dispondrd un aislante térmico-acuUstico a base de paneles rigidos de
lana de roca con una densidad de 90 kg/m?® y 30 mm de espesor, con una conductividad térmica de
0,041 W/mK. Se dispondrd, sobre el aislamiento, un film de polietiieno a modo de separador, sobre el
que se dispondrd un recrecido de hormigdn armado de 60 mm de espesor.

Se dispondrdn los siguientes pavimentos:

- Enlas zonas interiores se ha fratado de dar continuidad y uniformidad al pavimento, por lo que
se dispondrd un Unico pavimento a base de gres porceldnico de 9 mm de espesor, en color
azul, modelo Beta Jeans de 60 x 60 cm, de la marca Vives o similar, con resistencia al
deslizamiento 2.

- En las zonas exteriores se dispondrdn un pavimento continuo de microhormigdn coloreado,

con resistencia a la resbalacidad 3, aplicdndose tanto a la zona de acceso exterior (rampa y
escaleras) como a la zona exterior cubierta de acceso.

A.2.4.2.- Paredes

Memoria / P&gina 30



MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

En la zona de aulas y sala de profesores se aplicard, sobre el guarnecido de yeso, una pintura pldstica
en color.

En el pasillo, se aplicard una pintura pldstica en color. La parte inferior de la particién (tanto en la
separacion de aulas como en la separacion de la zona de aseos y servicios, tal y como se indicd
anteriormente, llevard un zécalo de 120 cm de altura a base de un revestimiento de gres porceldnico
de 9 mm de espesor, en color azul, modelo Beta Jeans de 60 x 60 cm, de la marca Vives o similar.

En los aseos se dispondrd un azulejo de dimensiones 20 x 20 cm, en color blanco, dispuesto desde el
suelo hasta el techo.

A.2.4.3.- Techos

Se empleardn falsos techos acusticos de paneles de lana de roca, en mddulos de 60 x 60 cm y 20 mm
de espesor, una cara visible con un velo blanco mate liso, con borde tipo D (oculto) y perfil de
sustentacion ftipo 124, fipo Rockfon Blanka o similar, Perimetralmente, donde se indique en la
documentacién grdfica, se podrdn disponer calles ejecutadas en cartdn yeso, para lo cual deberdn
aislar superiormente con mantas de lana de roca de 40 mm de espesor.

A.2.5.- DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

A.2.5.1.- Ahorro de energia y renovables

Ver el Subapartado «A.7.1.- Ahorro de energia y renovablesy del apartado «A.7.- Memoria de
Instalacionesy de esta Memoria.

A.2.5.2.- Climatizacién

Ver el Subapartado «A.7.2.- Climatizaciény del apartado «A.7.- Memoria de Instalacionesy de esta
Memoria.

A.2.5.3.- Electricidad

Ver el Subapartado «A.7.3.- Electricidad» del apartado «A.7.- Memoria de Instalacionesy de esta
Memoria.

A.2.5.4.- Fontaneria

Ver el Subapartado «A.7.4.- Fontanerion del apartado «A.7.- Memoria de Instalacionesy de esta
Memoria.

A.2.5.5.- Proteccion

Ver el Subapartado «A.7.5.- Protecciény del apartado «A.7.- Memoria de Instalacionesy de esta
Memoria.
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A.2.5.6.- Salubridad

Ver el Subapartado «A.7.6.- Salubridad» del apartado «A.7.- Memoria de Instalacionesy de esta
Memoria.

A.2.6.- EQUIPAMIENTO

A.2.6.1.- Definicion de equipamiento en aseos
El nuevo edificio estd dotado de los siguientes aseos:

- Aseo femenino, equipado con seis (6) cabinas individuales con seis (6) inodoros y fres (3)
lavabos dispuestos en encimera.

- Aseo masculino, equipado con cuatro cabinas individuales con cuatro (4) inodoros, tres (3)
lavabos dispuestos en encimera y cuatro (4) urinarios.

- Aseo de minusvdlidos, mixto, equipado con un (1) inodoro y un (1) lavabo colocado en
encimera, con accesorios especiales para minusvdlidos.
A.2.6.2.- Definicion de equipamiento en cuarto de limpieza

Se dispone, en el nuevo edificio, un cuarto de limpieza equipada con una (1) garda.
A.2.6.3.- Definicion de equipamiento en cuartos de instalaciones

En el cuarto de instalaciones se alojardn las instalaciones precisas para calefaccion, previendo la
instalacién de un (1) grifo.

A.2.7.- FECHA Y FIRMA

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057
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A.3.- Memoria Urbanistica
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A.3.1.- CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA URBANISTICA

Como ya se ha mencionado anteriormente, el solar objeto del presente Proyecto se encuentra
localizado en el nUmero 29 de la calle Naciente, en el concello de Carballo (A Coruia).

Segun la «Plan Xeral de Ordenacién Municipal » de Carballo, el solar objeto del presente Proyecto se
encuentra emplazado en Suelo Urbano. En el plano CA-10 de «Ordenacién e Xestidny se identifica
como SX-EQ-E Pb-ex (Equipamiento Educativo/Docente Publico Existente del Sistema General), siendo
de aplicacién la Ordenanza nUmero 8 de Equipamientos.

0OS VILARES

Plano CA- «Ordenacion e Xestion» del PXOM de Carballo

Segun el articulo 105 del PXOM, el Sistema General de Equipamientos comunitarios de titularidad
publica comprende las superficies destinadas a usos puUblicos o colectivos al servicio de los
ciudadanos.

Segun el Plan General, el Equipamiento se clasifica como Docente/Educarivo publico.

En el arficulo 322 del capitulo 5 de la Normativa municipal, se establecen las condiciones de la
Ordenanza 8 de Equipamientos:

- Generalidades:
o La tipologia edificatoria serd la que resulte adecuada a cada edificacién en funcion

del servicio colectivo al que se destine.
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[0}

La materializacion del equipamiento no podrd menoscabar la habitabilidad de las
viviendas vecinas.

- Condiciones de uso:

[0}

Podrd tener como uso obligatorio el educativo publico.

- Condiciones de ordenacion y edificacion:

[0}

[0}

No se establece ni parcela minima ni frente minimo.

Serd de aplicacién lo estipulado en las condiciones particulares del uso dotacional y
en las condiciones que se establecen para los mismos en normas de rango superior en
que se definan las condiciones sobre tamano de la parcela, condiciones de
edificacion, limite de alturas, etc.

Las rasantes de la parcela serdn las existentes a no ser que estén fijadas en los planos
correspondientes.

La edificabilidad y volumetria mdxima en el equipamiento serd la que resulte
adecuada a cada edificacion en funcidn del servicio colectivo al que se destine.

No se establece edificabilidad y ocupacién en equipamientos publicos.

Las alineaciones serdn las indicadas en los planos de ordenacién como tal y como
linea limite de sistema.

En este caso, la edificacién podrd ajustarse a la alineacién o separarse de la misma.
Ademds, para este caso, se establece un retranqueo minimo de 3 metros a los linderos
laterales.

El nUmero mdximo de plantas serd de tres plantas (B+2).

La altura mdxima de la edificacion: 12 metros de altura a la cara inferior del Ultimo
forjado.

Se autorizan cuerpos volados como cornisas, vuelos, mnarquesinas, efc, debiendo
respetar siempre una altura minima de 4 metros sobre rasante.

Ordenanza 8. Equipamientos Ordenanza Proyecto
Retrangueo minimo lateral >3,00m 3,00 m
NUmero mdximo de plantas 3 (B+2) 1(B)
Altura méxima de la edificacién 1200 m 3.90m

- Condiciones singulares:

(0]

Las plazas de aparcamiento se formalizardn en planta sétano o en el espacio libre de
parcela.

El fratamiento de urbanizacion y ajardinamiento de los espacios libres de la parcela
deben especificarse en el proyecto técnico. Las especies arbdreas deberdn
seleccionarse entre las propuestas por el concello por la adaptacion al ambiente.

Se prohibe dejar vistos los materiales que constructivamente deben estar revestidos,
como por ejemplo, los ladrillos, los bloques de hormigdn, etc.
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o La materializacion del equipamiento no podrd menoscabar la habitabilidad de las
viviendas vecinas.

A.3.2.- FECHA Y FIRMA

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057
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A.4.- Anexos a la Memoria
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A.4.1.- ESTUDIO GEOTECNICO
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Estudio Geotecnico para ampliacion
IES Monte Neme (Carballo)

Junio 2016

Elaborado por:
Tania Cotelo Vila

A Peticion de:

Ana Sotelo
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PLANOS Y LABORATORIO

PLANO N° 1: Copia MAGNA Hoja 44 “Sisargas-Carballo” (original E 1:50.000; 1
hoja).

PLANO N° 2: Planta Labores de Reconocimiento (E 1:200; 1 hoja).

PLANO N° 3: Perfiles Lito-resistentes (E 1: 125; 1 hoja).

Resultados de laboratorio.
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1. ANTECEDENTES

A peticion de la Conselleria de Educacion de la Xunta de Galicia se realizaron una
serie de trabajos de investigacion geotécnica con el objeto de proporcionar
informacion sobre las caracteristicas geoldgio — geotécnicas del subsuelo del solar

de estudio.

Este informe se elabora para describir el estudio realizado con relacion a la
ampliacién del IES Monte Neme en Carballo. La parcela del instituto esta ocupada
por otras estructuras que conforman las aulas, zonas de recreo y el pabelldn

deportivo.

La parcela, de planta rectangular, cuenta con una superficie en torno a los 532 m?.
Por el noreste la limita con una acera que lo separa del edificio que alberga las
aulas y por una pista de fatbol, al sureste se encuentra el pabellén deportivo y por

el sury el oeste la parcela esta cercada con un muro.
La topografia se puede ver en el Plano n° 2.

Este estudio se aborda de acuerdo con el Capitulo 3 del “Documento Bdésico

Seguridad Estructural. Cimientos” del Cédigo Técnico de la Edificacion.

1.1  Estructuras proyectadas

En el Anejo n® 2 se describen las caracteristicas de las estructuras que se

proyectan.

La planta de la nave tiene forma rectangular, con una superficie de cimentacién
total en torno a los 532 m? y se califica como otras construcciones de menos de

cuatro plantas.
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A efectos del reconocimiento del terreno la edificacion se clasifica del tipo C-1 de
los diferenciados en la tabla 3.1 del Documento Basico SE-C Cimientos del C.T.E:

"

“Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida superior a 300 m*.

1.2 Geologia

La parcela se emplaza en la Hoja n® 44 “Sisargas Carballo” del Plan MAGNA, E
1:50.000 (ver Plano n®1).

Si exceptuamos algunas cuencas pequefias morfotectonicas recientes con terrenos
terciarios y cuaternarios, el resto de los materiales que afloran en la Hoja han sido
afectados por la Orogenia Hercinica y son, en su mayor parte, cuerpos intrusivos
hercinicos o prehercinicos. Poco puede decirse de los de la estratigrafia de los
terrenos antehercinicos, sobre todo cuando, debido a la intensa deformacion y
metamorfismo no se conservan fosiles ni estrcturas sedimentarias que pudieran

constituir criterios de polaridad.

El entorno geolégico (ver Anejo n° 2) en el que se emplaza la parcela se encuentra
ocupado por rocas basicas y ultrabasicas que forman parte del Macizo de Ordenes
y constituyen una orla que recorre la zona desde Barrafnian hasta la hoja de Santa
Comba al Sur por donde continlia hacia Santiago de Compostela. Estos complejos
basicos y ultrabasicos bordean la cuenca de Ordenes y estan constituidos
principalmente por anfibolitas epidéticas y/o granatiferas, metagabros pegmatoides

de grano grueso, gabros, metagabros y ultrabasicas.

Dentro de los dominios se han separado distintos tipos de anfibolitas y este estudio
se centra en las anfibolitas de Carballo por ser el lugar donde se emplaza la

ampliacién del instituto.

Las anfibolitas de Carballo afloran en la parte Central de la Hoja siendo
interrumpidas al N por la granitizacién y migmatizacién de la serie palingenética.

Corresponden al arco denominado “anfibolitas de Bazar".
Suelen dar un relieve suave, a veces peneplanizado.

Tienen un contacto mecanice con el encajante, excepto con los gabros de Monte
Castelo que es mas difuso, debido a la presencia de metagabros en el mismo y un

alto grado de alteracion.
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Son rocas con una esquistosidad muy bien definida, siendo en general muy
homogéneas, de color verde oscuro (debido al anfibol hornblenda) con un
punteado leucocratico a veces bandeado, debido a la plagioclasa y epidota, son de

grano medio a fino, con textura granometoblastica

A los efectos de clasificacion del grupo de terreno, de acuerdo con la tabla 3.2 del
Documento Basico SE-C Cimientos del CTE, el suelo se tendria que incluir en el
grupo T-1, que le corresponderia por “ferrenos favorables: aquellos con poca
variabilidad y en los que la practica habitual en la zona es de cimentacion directa
mediante elementos aislados”. Por ello, se entiende que no debe ser calificado
como terreno desfavorable sino mas bien al contrario, como un terreno favorable
que aunque con variabilidad propia de la granulometria distinta, permite una
practica habitual de cimentacién directa mediante elementos aislados, tal como se

define para un terreno del grupo T-1 enel C.T.E.

2. TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO EFECTUADOS

2.1 Campana de reconocimiento ejecutada

La campana de reconocimiento finalmente realizada (ver Anejo n® 2) consiste en

los siguientes ensayos:

= Dos (2) Pruebas de penetracion continua dinamica superpesada
(DPSH) EN ISO 22476-2:2005 (E) hasta rechazo.

« Un (1) sondeo a rotacidn hasta, al menos, 6,00 m en roca sana. En él
se testifican los materiales atravesados, se realizan los ensayos de

penetracion estandar y se toman las muestras siguientes:

Sondeo S-1:
SPT-1.1,9a 2,50 m.
- MI-1.1,502a1,90m.
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En el plano n® 2 se observa la posicion en planta de las labores de reconocimiento
realmente ejecutadas. En el Anexo n° 1 del Anejo n® 2 se incluyen las hojas de

campo de las labores de reconocimiento realizadas.

2.2 Resultados de los ensayos realizados

Los resultados de los ensayos de densidad y humedad realizados sobre la muestra

MI-1 tomada a 1,50 metros de profundidad fueron:

Densidad aparente MI-1, ;= 2,11 T/m>.
Humedad, w=116 %.

Dados los resultados de laboratorio de los Limites de Atterberg se concluye que el
limite liquido es 27,1; el limite plastico es 19,3 y el indice de plasticidad es 7,8. A

este respecto, la muestra se clasifica como CL segun el grafico de Casagrande.

En base a los resultados de los ensayos realizados sobre la muestra tomada en el
sondeo, de acuerdo con las normas UNE 83963 y 83962 respectivamente (antiguo
Anejo 5 de la EHE), se concluye que son suelos no agresivos al cemento del

hormigén.

MUESTRA: M-l (emplazamiento actual)

) GRADO AGRESIVIDAD
PARAMETRO COMPROBADO RESULTADO ENSAYO
Qa Qb Qc
Acidez Baumann - Gully (mlfkg) 166 = 2007
Contenido de Sulfatos (mg/iKg) <40 2000 - 6000 |6000 - 12000 > 12000

EVALUACION DEL CONJUNTO

Suelo "No agresivo para el hormigén”

Ref.: 16/011 Junio 2016 MEMORIA. Pag. 4 de 15

Memoria / P&gina 46



MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Estudio Geotécnico para Ampliac. CEIP Monte Neme. MEMORIA

2.3 Unidades Geologico-Geotécnicas

Como se puede deducir en las hojas de resultados de los dos dpsh ejecutados (ver
Anejo n° 2), se diferencian tres Unidades geotécnicas, las correspondientes a la
tierra vegetal, al suelo residual producto de la alteracién del sustrato rocoso y a la

roca sana.

Estos tramos o niveles diferenciados en la vertical son los siguientes:

+ Unidad 1-Un nivel superior de tierra vegetal. La potencia de este nivel es de

unos 0,9 m.

« Unidad 2-Un nivel intermedio donde la compacidad es superior. Se
corresponderia con lo que se ha interpretado como suelo alterado,
meteorizado con parches arcillosos y una matriz limo-arcillosa pasando en
profundidad a matriz areno-limosa. Al aumentar la profundidad se conserva
cierta estructura de la roca llegando a observarse la esquistosidad en las
anfibolitas. Alto grado de alteracion VI-V que pasa a V-1V conforme aumenta
la profundidad. La potencia de este nivel es de 1,10 a 1,20 metros de

profundidad desde la superficie actual del terreno.

« Unidad 3-Anfibolita alterada en grado G |IV. Mantiene la estructura de la
roca. En los ensayos dpsh se obtiene un rechazo a la penetracion. De este
nivel se ha tomado una muestra de laboratorio, los resultados pueden

consultarse en el apartado 2.2.

Ref.: 16/011 Junio 2016 MEMORIA. Pag. 5 de 15

Memoria / P&gina 47



MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Estudio Geotécnico para Ampliac. CEIP Monte Neme. MEMORIA

Los grados de alteracion se han estimado en funcion a la siguiente tabla:

Grado de
Denominacion Criterio de reconocimiento
meteorizacion
Mo hay signos visbles de metecrizacién. 51 acaso una debil decoloracion en las
Fresca o sana - . A
principales superficies de discontinuidad.
La decoloracion indica una meteorizacién de la roca matriz y de las
I Diébils tearizad; 3 inuidades. Todo el medio rocoso puede estar decolorado y ser algo mas
débil ext te gue en su dicidn sana.
il Moderadamente Menos de la mitad del material esta d i ylo desintegrado. Aparece
metecrizada roca sana o decolorada, ya sea de forma continua o en zonas aisladas,
i Mas de la mitad del matenal esta desc to yfo desi o hasta la
" Muy meteorzada
condicién de suelo. Aparece roca sana de modo discontinuo.
Vv C it Meteorizacion en junto, pero con resistencia tal que plezas aproximadamente
meteorizada de 25 cm2 de seccion transversal, no se pueden romper con la mano.
Todo el material se ha transformado en un suelo y |a estructura original de la roca
v Suelo residual se ha destruido. Hay un gran cambio de volumen pero el suelo no ha sufrido
cambios significativos.

Con la conveniente interpretacion de las figuras anteriores se han elaborado los

perfiles lito-resistentes del plano n° 3 y la testificacién del sondeo del anejo 3.

2.4 Nivel Freatico

No se ha detectado un nivel freatico hasta la profundidad ensayada.

Se estima k para la fraccion de matriz mas fina:

k=C - (Dio)? (cm/s) = 51,3 - 0,025%=3,21-102 cm/s

Se trataria, entonces, de unos limos arenosos: drenaje facil mediante bombeo,

llegado el caso.

Conocida la cota de apoyo de las zapatas, y teniendo en cuenta que no se ha
detectado agua en ninguno de los ensayos realizados, no se prevé que esta entre

en contacto con la cimentacion proyectada.
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3. CARACTERIZACION GEOTECNICA.

3.1  Excavabilidad

Las profundidades previstas seran excavadas, totalmente, en suelos. La
excavabilidad serd mecanica convencional, Se entiende que una excavadora del
orden de los 83 KW (CAT 432 D o equivalente) con profundidad maxima de trabajo
algo inferior a los 5,0 m en excavacion sobrepasaria las necesidades del vaciado
proyectado.

3.2 Estabilidad de Taludes

Dado que la cimentacion es superficial y la profundidad del plano de cimentacion
prevista es del orden de los 0,60-1,20 m se entiende que los taludes no
permanentes de vaciado seran estables subverticales. En cuanto al sostenimiento
de materiales no se contempla ninguna medida de consideracion ya que la
edificacion proyectada es de planta baja y apenas se va a ejecutar excavacion que

pueda causar inestabilidades.

3.3 Cimentaciones
3.3.1 Calculo de la tension admisible. Carga de hundimiento.
La expresion analitica basica definida en el CTE Documento Basico SE-C para

determinar la carga de hundimiento (carga limite que puede ser aplicada al terreno

hasta que se produzca su rotura parcial).

- y 1 )
Gy =N s, d .t +aN s i.d.t, +E BN, s,i.d,t,

donde:

q presion vertical caracteristica a la profundidad de cimentacion

c valor caracteristico de la cohesion

Y peso especifico caracteristico del suelo bajo la cimentacion

Mg, N, My coeficientes de capacidad de carga
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sq, 5C, 57 coeficientes de forma

ig, ic, iy coeficientes de inclinacion

dq, dc, dy coeficientes de profundidad

tg, te, ty coeficientes de proximidad de un talud

Se entiende como coeficiente de seguridad frente al hundimiento, Fh, al cociente
entre la componente vertical de presién que produce el hundimiento, q,h, calculada
segun aplicacién de la férmula anterior y la componente vertical de la presién

maxima actuante, Pv, esto es:

La seguridad frente al hundimiento es aceptable siempre que el coeficiente de
seguridad resultante sea mayor que el que se pueda decidir como premisa del
proyecto tras considerar la importancia de la obra y las consecuencias del fallo. De
acuerdo con lo expuesto en el CTE SE-C, se ha adoptado como coeficiente de
seguridad frente al hundimiento, para un tipo de situacion persistente, un valor

igual a 3.

3.3.2 Calculo de asientos

El calculo de asientos se ha realizado siguiendo el método de Steinbrenner (1936).
Steinbrenner calculé el descenso que se produce en un punto situado a una
profundidad z bajo la esquina de un rectangulo cargado. El asiento total de la capa

de terreno bajo esa esquina es:

tensién admisible
b:lado menor de la cimentacion
a: lado mayor de la cimentacion & =?.Z[A (ab2) B, (a, b. Z)]
z: profundidad de cimentacién bajo la esquina
E: médulo de deformacién

U: coeficiente de Poisson
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Ay B: parametros que dependen del modulo de Poisson
¢ funcion a las dimensiones de la cimentacion y de su profundidad de apoyo.

Los parametros Ay B, y las funciones $q ¥ ¢2‘ vienen dadas por las expresiones:

Aml—tr Beal-p-y’

1 Vien +m’ +n Mi+n” +m° +1

@ - In +nln m n
1 T f 2 2 f 2 7 !
Vl4n 4+m’ —-n Vien +m’ -1 ¢, = —1g - - -
i myl+n +m’
siendo,
m=zih n=alb

Para la determinacién del méodulo de deformacion (E) en los niveles de suelo se ha
empleado la correlacion establecida por Meigh y Nixon (1961) que relaciona el

madulo con el golpeo N obtenido en los ensayos de penetracion dinamica.

3.3.3 Consideraciones a tener en cuenta

Segun los datos facilitados por la direccién facultativa, la nave proyectada constara
de planta baja, la cota de cimentacion se sitia 0,60 metros por debajo de la

superficie actual de la parcela.

A continuacion se presenta una tabla con la cota de inicio de los ensayos

realizados tomada a partir del plano topografico aportado por la direccion

facultativa:
Ensayo Cota Topografica
S-1 127,92
P-1 128,95
pP-2 127,98
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La estructura proyectada consta de una Unica planta, la cota de cimentacion
estimada se ha fijado en - 0,60 metros respecto al punto mas bajo de la zona del
ensayo, que coincide con el sondeo S-1 por lo que el plano de cimentacion se ha

situado a la cota topografica 127,30.

En cualquier caso serd necesaria la eliminacién del nivel superficial de Tierra

vegetal, inadmisible como sustrato de cimentacion.

Los niveles geotécnicos 2 y 3, anfibolita meteorizado en grados V y IV-1Il presentan

unas condiciones aptas para servir de apoyo a la cimentacion.

Se ha considerado para los calculos una densidad natural del terreno sobre
cimentacion de 1,6 g/cm?, una cohesion de 2,00 T/m? y un éngulo de rozamiento
interno de 29°. Estos valores se sitlan del lado de la seguridad y estan ratificados
por la practica en relacién a los resultados obtenidos en los ensayos realizados y al

conocimiento geoldgico - geotécnico de la zona.

No se ha detectado circulacion de agua a la cota topografica de apoyo, por lo que

no se prevé que afecte a las labores de cimentacion.

3.3.4 Resultados obtenidos

Empleando estos valores se obtiene un valor de tension maxima admisible para

zapatas de 2,00 metros de ancho (B) de 2,50 Kg/cm®.

Con esta tension, los asientos obtenidos, calculados mediante el método de
Steinbrenner (1936), son inferiores a 1 centimetro por lo que esta tension queda
validada frente al estado limite de servicio. Con el empleo de esta tension los
asientos diferenciales resultan inferiores al criterio 1 / 500 (limite presencia

fisuracion) por lo que no se estiman problemas ligados a asientos diferenciales.
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En la zona de realizacion del ensayo P-1 esta tension se consigue a la cota de
cimentacidén prevista (cota topografica 127,30). Para alcanzar esta tensioén en la
zona de realizacién de los ensayos P-2 y S-1 se recomienda llevar a cabo una
cimentacion mediante pozos de cimentacion rellenados con hormigén cicldpeo,
o bien apoyando las zapatas directamente a las cotas indicadas (y posteriormente
subiendo con enanos), o bien combinado ambas técnicas, de manera que el apoyo
se realice en los niveles de anfibolita meteorizada. A continuacion se presenta una

tabla con la profundidad a alcanzar desde la cota de cimentacion prevista:

ENSAYO Ne COTA DE CIMENTACION COTA A ALCANZAR
PREVISTA
P-2 127,30 126,80
5-1 126,70
3.4. Sismicidad

En cumplimiento de la Norma de Construccion Sismorresistente: Parte General y
Edificacion (NCSE-02) aprobada por Real Decreto 897/2002, de 27 de septiembre,
se incluye este apartado.

La edificacién proyectada constituye una obra nueva que, como ya se ha dicho

anteriormente, consta de una planta.
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PELIGROSIDAD SISAUCA

ey

[E———

En relacion con dichas caracteristicas vy de acuerdo con lo indicado en el apartado
1.2.2. de la citada Nomma, dicha edificacion debera ser clasificada como “de
importancia normal”. No obstante, al estar ubicada en un entorno donde, segin el
Anejo 1 de la misma Norma, la aceleracion sismica basica, an, es inferior a 0,04 g,
de acuerdo con los criterios expuestos en su apartado 1.2.3, no estan sujetas a su

aplicacion.

4. Resumeny conclusiones.

A peticion de la Conselleria de Educacion de la Xunta de Galicia se realizaron una
serie de trabajos de investigacion geotécnica con el objeto de proporcionar
informacion sobre las caracteristicas geolégio — geotécnicas del subsuelo del solar
de estudio

La estructura proyectada consta de una (nica planta y la superficie total construida

es de aproximadamente 532 m?.

La campafia de reconocimiento realizada ha consistido en los siguientes dos
Pruebas de penetracidn continua dinamica superpesada (DPSH) EN 1SO 22476-

2:2005 (E) hasta rechazo y un (1) sondeo geotécnico a rotacion

Ref.: 161011 Junio 2016 MEMORIA. Pag. 12 de 15

Memoria / P&gina 54



MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Estudio Geotécnico para Ampliac. CEIP Monte Neme. MEMORIA

El subsuelo del solar estudiado esta constituido principalmente por tres unidades o
niveles geotécnicos: tierra vegetal, anfiolita meteorizada en grado V y anfibolita

meteorizada en grado |V-lII.

Los niveles geotécnicos 2 y 3, anfibolita meteorizada en grados V y IV-lll presentan

unas condiciones aptas para servir de apoyo a la cimentacion.

La estructura proyectada consta de una Unica planta, la cota de cimentacion
estimada se ha fijado en - 0,60 metros respecto al punto mas bajo de la zona del
ensayo, que coincide con el sondeo S-1 por lo que el plano de cimentacion se ha

situado a la cota topografica 127,30.

A partir de lo expuesto en el apartado de analisis de la cimentacion, para el apoyo
mediante zapatas se propone adoptar un valor de tensién maxima admisible de

para zapatas de 2,00 metros de ancho (B) de 2,50 Kg/cm?.

En la zona de realizacion del ensayo P-1 esta tension se consigue a la cota de
cimentacion prevista (cota topografica 127,30). Para alcanzar esta tension en la
zona de realizacion de los ensayos P-2 y S-1 se recomienda llevar a cabo una
cimentacion mediante pozos de cimentacion rellenados con hormigén ciclépeo,
o bien apoyando las zapatas directamente a las cotas indicadas (y posteriormente
subiendo con enanos), o bien combinado ambas técnicas, de manera gue el apoyo
se realice en los niveles de anfibolita meteorizada. A continuacién se presenta una

tabla con la profundidad a alcanzar desde la cota de cimentacion prevista:

ENSAYO N2 COTA DE CIMENTACION COTA A ALCANZAR
PREVISTA
P-2 127,30 126,80
S-1 126,70
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inicio de la construccidon un técnico confirme que el subsuelo descrito se

corresponde con lo expuesto en el presente informe.

En Razo-Carballo, a 13 de Junio de 2016

Tania Cotelo Vila
Gedloga, (col. N° 7393)

llustre Colegio Oficial de Gedlogos
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ANEJO N°1: TOPOGRAFIA.
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ANEJO N° 2: LABORES DE RECONOCIMIENTO.

DPSH-1
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SONDEQ A ROTACION

TESTIGO DEL SONDEQ
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ANEJO N° 3: CARACTERIZACION GEOLOGICO-GEOTECNICA.

PERFIL MEDIO DE LA PARCELA
Noo  |Guam (Kglem®)|  Ngg $ (%) E
medio media medio medio (kN/m?)
| 0.00 0,80 g 1,41 g 3277 6.572,28
| 050 1,35 25 3,73 23 40,93 17.252,24
1,35 2,00 52 7,52 a7 42,96 36.227,20
| 200 220 R

subnivel

| 2.20

tierra vegetal

tierra vegetal

tierra vegetal

tierra vegetal

suelo residual fino, matriz limo-arcillosa
| suelo residual fino, matriz limo-arcillosa
transito.

transito.

transito.

transito,

rechazo
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Ampliacion Monte Neme

FENETROMETRG CINAMICD CONTINLIGHSSA-GMMAGERIT Il

fecha:
DPSH
EN ISO 22476-2: 2005 (E)

10-jun.-16

Gaam (Kglom’)

ses)

N N,
{equiv.) |Liao yWhitman {1

53

)
Hatanaka y Uchida (1
34,78

3

.78

45

38,10

Ir

37,59

27

35 596

28

36,91

2

35,38

Datos prueba:
heea inicio: 0:00
hora fin:
clima: soleado

cota:

cono:

19

34,78

22

36,52

30

40,01

132

50,00

pardldn
Kg masa

Maca:

Kg masa

Yungue:
Kg masa

Di gpositiva:
Kg masa

Varillas: o=

1N, Fresticn

3 W= 134100 -13)

3 WiwmOs,

o= e

e poa Pt ks 3 Uichada an 1096
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Kgfen? - n® golpes

v] 10 20 30 40 50 60 T0 80 80 100

i

profundidad [m)
o

—— qadm (Kg/em2) ——NZ0
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10m
211 Tm?
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Ampliacion Monte Neme

FENETROMETRG CINAMICD CONTINLIGHSSA-GMMAGERIT Il

fecha:
DPSH
EN ISO 22476-2: 2005 (E)

10-jun.-16

golpes
Nan

Gaam (Kglom’)

ses)

N

33

N

{equiv.) |Liao yWhitman (1986)

13

3

Hatanaka y Uchida (1996)
2721

Datos prueba:

2l

49

3

o4

I

A7

9

EEE

68

20

215

2%

79

41

hora inicio: 11
hora fin:
clima: soleado
cota:

cono:

4,65

48

502

58

11,70

11

14,44

o| 8|8 B| 8|S

132

pardldn

Kg masa

Maca:

Kg masa

Yungue:
Kg masa

Di gpositivo:
Kg masa

Varillas: &=

S e e R S S R R B B E E RN EEE AR

& i
T ADMAR

Ry e 0
Hase = T‘" legknly  dende

Q00| O|0|O|o| O
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Kgfen? - n® golpes

v] 10 20 30 40 50 60 T0 80 80 100

profundidad [m)
o

—— qadm (Kg/em2) ——NZ0
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FECHA
STUAGION
DISTANGA A EE

ENSAYOS DE LABORATORIO
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GRANULOMET RIS

DENSIDAD AP ARENTE [gifom
=
-"_J LIMTES DE ATTERBERG
GRAVAS %)
RC.S {Kglerf}

o

O WAXIMA, |t}

W OFTIMA (%)

RECLPERACION (%)

METROS

L0 GRAFICD

SHnvE0

SUPERVISOR
EMPRESA
TIPO SONDA
SONDISTA
GOLPED

SONDEO S-1

DESCRIPCION
FERATON BASTANTE A

OSCURO (MED. DENSO)
PRESENTARESTOS VEGETALES.

—|A 0,90 m SUBSTRATO ROCOSO ALTERADO:

ANFIBOLITAGRISVERDOSACON UN GRADO

DE METEDRIZAGION W
(ARENAARCILLDSA DE BAJA PLASTICIDAD
¥ COMPACIDAD MUY DENSA)

AUMENTAEL GRADO METEORIZACION AlV
PRESENTAENCLAVES CON GRADO DE
METEOR ZACION

—FINAL DEL SONDEO ABm
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SUELOS
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o
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.
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PROYECTO: PLANG N TIULO OE PLANG: REFERENCIA:

Estudio Geotécnico Ampiiaci6n 1ES. Monte Neme 021 Planta Lobores 18/011 g:g'l: qg°‘='° Vila
LOCALIZACION: PETICIONARIO: ESCALA: FECHA: REVISION Colegiada N*7383 1COG
Ria Fonte Caldeira, 3/n, 15106 Carballo, A Corufia Ana Sotelo 1/128 06/2016 V.01 REV.0D
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Perfil Lito-resistente PL-1

Perfil Lito-resistente PL-2

il e

\:’ Anfibolla gris-verdosa, grada de melecrizacién V.
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PROYECTO: XUNTA PLANO N*: TITULO DE PLANO: REFERENCIA:
Estudio Geotécnica Ampliacién LE.S. Monte Neme B & DE GALICIA 02.1 Perflles Lito-Resistentes 16/011 '&2"‘;920“"0 Vila
LOGALIZACIGN: PETICIONARIO: ESCALA: FECHA: REVISION Colegiada N*7383 160G
Rfia Fonte Coldeira, s/n, 15108 Carballo, A Corufia Ao Sotelo Grafica 06/2016 V.01 REV.00
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EXPTE: ED 18/16 MSRP

e
Econtrol

CONTROL DE CALIDAD DE MATERTALES GRANULARES Y SUELOS

AREA GT REF.: S-0317/16

Hoja 1 de 2

DATOS DEL PETICTONARIO

NOMBRE: TANIA COTELO VILA.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: SONDEO Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO DE LA AMPLIACION

DEL CEIP MONTE NEME.

QB 16.0189

LOCALIZACION: CARBALLO, PROVINCIA: A CORUNA

DATOS DE LA MUESTRA

DENOMINACION: M.L

FABRICANTEPROCEDENCIA: SONDEC Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO

GEOTECNICO DE LA AMPLIACION DEL CEIP MONTE NEME.
LOCALIZACION: CARBALLO. A CORUNA

DATOS DE LA TOMA MUESTRAS

FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 20.05.16 FECHA DE RECEPCION: 20.05.16

RELACION DE ENSAYOS REALIZADOS

DENOMINACION NORMATIVA PROCEDIMIENTO
DENSIDAD APARENTE UNE103301-94
HUMEDAD NATURAL.. UNE 103300:93
CORTE DIRECTO SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR................ UNE 103401 :98
OBSERVACIONES:

FECHA Y FIRMAS

FECHA DE EMISION DEL INFORME: 02.06.16

FIRMAS:
mulda‘u.
{ ! =
VB? OSCAR CHACON MOIJICA VB® JUAN J. VILAR NOGUES
RESP. AREA GEQTECNIA DIRECTOR DE LABORATORIO

Les restados aqu recegides s refieren endusivamerte a matenid somelide a ersaye. Gueda probibida la reproducddn pargal e este iforme snla N preva de LABOR DE
GALIDAD, S.L. Poligono Industrial de Bergondo, ©, .l’l'ﬂr!u:[ln(lr taortifiary, Parcels 1920 02, 15168 Bergondo, A Gorufia, G0 G B-0a@7am, |Il GOT-GF0AES J Pax.: 901-970796, Laxratono
de yos para ol contral d calidad de |a edifi 1 bl e por 1 donka cs Gallaa a branes e |a Dedaracdn Resporsable, segin Red Decreto 410/2010 ddd 3 o Marzo e 3 et o Registro Generd de CTE
come LECCE con N GAL-L-055, en las siquertes dreas de aciuaacn; ENSAYOS DE GEOTECNIA (GT), ENSAYOS DE VIALES (VS), PRUEBAS DE SER\"[CIU i) ACUSTICAS ¥

(PE) ENEAYOS DE FORM LGN ESTRUGTUR AL (EH ], ENSAY OGS DU OBRAS TF FABRIGA ¥ ALBANILERTA (EFA), ENSAYGS D DSTRUGTURAS TF MADERA ESTRUGTURAL (EM),
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O
Econtrol

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS
AREA GT REF.: $-0317/16 Hoja2 de2

ENSAYOS REALIZADOS: DENSIDAD APARENTE DE UN SUELO

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 23.05.16 FECHA FINALIZACION: 24.05.16

RESULTADOS OBTENIDOS

DENSIDAD APARENTE (gr/cm®): 2,11

ENSAYOS REALIZADOS: DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO
EN ESTUFA.

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 23.05.16 FECHA FINALIZACION: 24.05.16

RESULTADOS OBTENIDOS

HUMEDAD (%): 11,6

ENSAYOS REALIZADOS: CORTE DIRECTO SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAR.

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 31.05.16 FECHA FINALIZACION: 01.06.16

RESULTADOS OBTENIDOS

Prueha Yow rseca 5 Y
1 11,7 1,93 1,27 245
2 1146 1,93 28 2,75
3 114 1,84 4,33 5,96
a= 1,143 f: 43,9
b= 050 c: 050 legfem?
5 iy
1,27 1,96
2,80 3,72
4,33 547
0 0,50
CORTE DIRECTO v=1,1477x +0,5042
SIN CONSOLIDARY SIN DRENAR ri=1
58
]
54 !
53 i
52
iz =
48
44
43
I
Ex
36
34 -
2 i
S
2z
oo
22
an "
18
16
14
12
pii)
08
05 gt
04
02
op
0 02 08 05 08 1 12 14 16 18 2 22 24 256 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 48 5
52 kgfem2

Los resubados aqui recogidos se refieren exduswamerke 3 materisl somefido s enssyo, Queds prohikids Is reproduccién parcial de eshe informe sin |3 auboizacién previs de ECONTROL LABORATORIO DE
CALIDAD, 5.L. Paligono Indusbial deBergando, C/ Parroquia de Cortifian, Parcala H19,/20 02, 15165 Bergondo, A Coruia. C.1F.: B-70.427.182. TIf.: 981-970433 / Fax.: 981-970796. L shorshoria
de ensaycs para o control de cdidad de la edificarion habilitado por |a Sunta de Gdlicia a través de |a Dedracién Resporsable, segin Real Deetn 410/2010 del 31 de Marzo e inscrito en o Registro Generd del CTE
como LECCE con N9 GAL-L-05S, en las siguiertes dreas de achuacion: ENSAYOS DE GEOTECN IA (GT), ENSAYOS DE VIALES (VS), PRUEBAS DE SERVICIO / MED ICIONES ACUSTICAS ¥ VIBRACIONES
(P5), ENSAYOS DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EH), ENSAYOS DE OBRAS DE FABRICA ¥ ALBANILERIA (EFA), ENSAYDS DE ESTRUCTURAS DE MADERA ESTRUCTURAL (EM).
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f\)
Econtrol

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS

AREA GT REF.: S-0318/16

Hoja 1 de 2

DATOS DEL PETICTONARIO

NOMBRE: TANIA COTELO VILA.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: SONDEO Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO DE LA AMPLIACION
DEL CEIP MONTE NEME. OB: 160189
LOCALIZACION: CARBALLO. PROVINCIA: A CORUNA
DATOS DE LA MUESTRA

DENOMINACION: SP.T.

FABRICANTEPROCEDENCIA: SONDEO Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO

GEOTECNICO DE LA AMPLIACION DEL CEIP MONTE NEME.
LOCALIZACION: CARBALLO, A CORUNA.

DATOS DE LA TOMA MUESTRAS

FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 20.05.16 FECHA DE RECEPCION: 20.05.16

RELACION DE ENSAYOS REALIZADOS

GRADQO DE ACIDE
10N SULFATO...

JAUMANN-GULLY ... UNE 83962:08
e e UNE 83963:08

DENOMINACION NORMATIVA PROCEDIMIENTO
LIMITES DE ATTERBERG.. UNE 103103-94 y UNE 103104-93
AGRESIVIDAD DEL SUELO: S/EHE-08

OBSERVACIONES:

FECHA Y FIRMAS

FECHA DE EMISION DEL INFORME: 02.06.16

FIRMAS:

V'B? OSCAR CHACON MOJICA VB® JUAN J. VILAR NOGUES
RESP. AREA GEOTECNIA DIRECTOR DE LABORATORIO

Les resutados aqu recegides s refieren endusivamente of matenid sometide a ersaye. Gueda probibida la reproduccidn pargal de este informe snila in previa de

ayee pira el control o clicad de |a edificadon habil b

e Galicta & traves e s Dedaracdn Resporiatle, segin Fed Decretn 100000 del 31 de Marm e ire

LABO] DE

AL DAL, S, Poligono indstrial de Dergondo, G/ Parroquia de Cortifiarn, Parcela HI9/20 02, 15165 Bergondo, A Gonufia, G000 B-70,027. 005, 11 901-900453 / Faxs 91-9 70796, Lo
3 en o Registro Generd del CTE
aome LECCE con N> C\F.. L-055, e las sguertes dreas b actuacidn: ENSAYOS DE GEOTECNIA (GT), ENSAYOS DE VIALES (VE), PRUEBAS DE SERVICIO / ACUSTICAS ¥

(P, (EH), EREAYOS DI COIRAS DF FABRICA Y ALIANILER A (EFA), ENEAYOS DF ESTRUGCTURAS F MADERA ESTRUGTURAL (EM),
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=\
4 )
Econtrol
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS
ARFA GT REF.: 5-0318/16 Hoja2de2

ENSAYOS REALIZADOS: LIMITES DE ATTFRBERG.

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 23.05.16 FECHA FINALIZACION: 24.05.16

RESULTADOS OBTENIDOS

LIMITE LIQUIDO: 27,1
LIMITE PLASTICO: 19,3
INDICE DE PLASTICIDAD: 7.8

ENSAYOS REALIZADOS: AGRESIVIDAD.

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 24.05.16 FECHA FINALIZACION: 31.05.16

RESULTADOS OBTENIDOS

PARAMETROS RESULTADOS SEADDDESQEESTVIDAD
COMPROBADOS DEL ENSAYO DERLL MEDIO FUERTE
Grado de Acidez Baumann-
= - -
Gully (mlKg) 166,0 200
Tén sulfato
(S0, K g suel 6 §666) < 40,0 2.000 - 3.000 3.000 - 12.000 12,000

EVALUACION DE LAS ANALITICAS: Segun la tabla 8.2.3b de la EHE-08, el suelo NO PRESENTA
AGRESIVIDAD para el hormigén.

Los resultades 3qui recogides se refieren exclusivamente 3l material sometids 3 ensayn. Queds prehibids Is reproducdén parcial de este informe sin la suterizacién previs de ECONTROL LABORATORIO DE
CALIDAD, 5.L. Poligono Industrial de Bergondo, C/ Parroquia de Cortifian, Parcela H19/20 02. 15165 Bergondo, A Corufia. C.LF.: B-70.427.182. TIF.: 381-970433 / Fax.: 981-970796. Laboratoria
de ercaycs para el corirel de calidad de la edificacion habilitade por la Xunta de Galicia a trawés de la Declaracién Responsable, segin Real Deaeta 410/2010 del 31 de Marzo e irscrita en el Registro General del CTE
coma LEGTE con NO GAL-L-0S5, en |az siguientes Sreas de actuacion: ENSAYOS DE GEOTECN IA (GT), ENSAYOS DE YIALES (¥5), PRUEBAS DE SERVICIO / MEDICIONES ACUSTICAS Y YIBRACIONES
(PS), ENSAYDS DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EH), ENSAYOS DE OBRAS DE FABRICA ¥ ALBANILERTA (EFA), ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE MADERA ESTRUCTURAL (EM).
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A.4.2.- PLAZO DE EJECUCION. PLAN DE OBRA

El plazo de ejecuciéon del presente Proyecto es de OCHO meses [8 meses].

Se ha partido, en primer lugar, de los volUmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se
deducen del documento «D.- Presupuesto.

Se tienen en cuenta, en segundo lugar, una composicidén de equipos humanos y de maqguinaria que se
consideran idoneos para la ejecucidn de las distintas unidades de obra; deduciendo unos
rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.

Como consecuencia de lo anterior, se determinan el nUmero de equipos necesarios de cada tipo para
la ejecucién de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la ejecuciéon del programa de
barras a lo largo del periodo que se ha considerado adecuado vy suficiente para la realizacién de las
obras.

Se hace constar que el programa de las obras es de cardcter indicativo, ya que existen circunstancias
que hardn necesaria su modificacién en su momento oportuno, como es, por ejemplo, la fecha de
inicio de las obras dado que denfro de la obligada secuencia en que han de desarrollarse
determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos determinados periodos de tiempo.

Con la metodologia expuesta se ha efectuado el siguiente diagramai:

Descripcion Meses PEM PLIC
01 02 03 04 05 06 07 08
Reformas 51.516,34 74.178,38
Actuaciones previas 22.037.85 31.732,30
Cimentaciones 60.018,90 86.421,21
Inst. Puesta tierra 4.099.12 5.902,32
Inst. Saneamiento 11.333,53 16.319,15
Estructura 38.217,21 55.028,96
Fachada 41.813,25 60.206,90
Cubierta 27.024,49 38.912,56
Particiones interiores 12.543,12 18.060,84
Carpinteria interior 7.964,99 11.468,79
Revestimientos 55.444,27 79.834,20
Falsos techos 9.984,41 14.376,55
Inst. Fontaneria 7.317.84 10.536,96
Aparatos Sanitarios 3.850,30 5.544,05
Inst. Electricidad 72.456,19 104.329.,67
Inst. lluminacién 10.822,14 15.582.80
Inst. Tekeco+red 28.714,36 41.345,81
Inst. Calefaccién 45.892,34 66.080,38
Inst. Ventilacién 37.805,16 54.435,65
Inst. Proteccién 241,11 347,17
Urbanizacién 4.745,55 6.833,12
Gestidn de Residuoes 7.303,06 10.515,68
Seguridad y Salud 12.437,62 17.908,93
Previsibn MENSUAL or] ~m| o] oal o] val o] ® o 573.583,15 825.902,38
PEM / PLIC O —| =9 QA 9N A ©®N OO OO0
o v N X <~ ™~ o O o o~ N ™ o~ O — O
N © — O~ 0w O O — N O < ~N O o~ N
NW =~ QW NY VBl oM QM ©ON
o n el wn o O O O — — < o~ O 00
Previsibn ACUMULADA o~ ~ol 0ol Nl ool ool ol vo
PEM / PLIC Q —| NQI NOf 09| — W NQ| —o| — O
o) 0 0 o o I o~ 00 [ORN O~ 00 N — ™ N
N O Q © o™ 0 o~ O N O O O O~ 00 QO
Al ORI NJ| 6ol ©X| 99 B ~=| ©&
o v o O — N N o™ < O O~ O N o N
0 — ~ — N —— NN — O~ < oo N o
— — N — N N ™ N M < wn n ~ [TolNee}
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EXPTE: ED 18/16 MSRP

A.4.3.- CATEGORIA DEL CONTRATO Y CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

La clasificacién del Contratista, en caso de que la Propiedad lo contemple, serd:
- Grupo: C

- Subgrupo: -
- Categoria: 3

A.4.4.- CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por tal, la susceptible de ser
enfregada al uso general o al servicio correspondiente, sin prejuicio de las ulteriores ampliaciones de
que posteriormente pueda ser objeto y comprenderd todos y cada uno de los elementos que sean

precisos para la utilizacién de la obra.

A.4.5.- FECHA Y FIRMA

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057

Memoria / P&gina 77



MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

A.5.- Cumplimiento del Codigo Técnico de la Edificacion
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

JUAN PINTO TASENDE, arquitecto adscrito al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia con el nUmero
2057 y domicilio en la rda Dublin, 10 — portal 2-1°A, 15107 — Santiago de Compostela (A Coruia).

HACE CONSTAR:

Que el presente Proyecto Bdsico y de Ejecucién tiene como fin la definicidén y justificacién de las
soluciones adoptadas para llevar a cabo las obras de Ampliacién del Instituto de Ensenanza
Secundaria Obligatoria «Monte Neme» en Carballo (A Coruna), cumpliendo los siguientes Documentos
Bdsicos:

DB HE: Energia
HE 0O: Limitacion del consumo energético
HE 1: Limitaciéon de demanda energética
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién
HE 4: Conftribucién solar minima de agua caliente sanitaria
HE 5: Conftribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica
Certificado de eficiencia energética

DB HR: Proteccién contra el ruido

DB HS: Salubridad
HS 1: Proteccién frente a la humedad
HS 2: Recogida y evacuacioén de residuos
HS 3: Calidad del aire interior
HS 4: Suministro de agua
HS 5: Evacuacién de aguas

DB SE: Seguridad estructural
SE 1: Resistencia y estabilidad
SE 2: Aptitud al servicio
SE-AE: Acciones en la edificacion
SE-C: Cimientos
SE-A: Acero
SE-F: Fdbrica
SE-M: Madera

DB SI: Seguridad en el caso de incendio
Sl 1: Propagacién interior
S| 2: Propagacidn exterior
SI 3: Evacuacion
Sl 4: Instalaciones de proteccidn contra incendios
SI 5: Intervencién de bomberos
Sl é: Resistencia estructural al incendio

DB SUA: Seguridad de utilizacién y accesibilidad
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

Memoria / P&gina 80



MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupaciéon
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

SUA 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del rayo

SUA9: Accesibilidad

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057
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CTE. PARTE |

Objeto (articulo 1.-)

El Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) es el marco normativo por el que se regulan las exigencias
bdsicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los
requisitos bdsicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposicién final
segunda de la Ley 38/1999, de 05 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, en adelante LOE.

El CTE establece dichas exigencias bdsicas para cada uno de los requisitos bdsicos de “seguridad
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilizacién y accesibilidad”, “higiene,
salud y proteccidn del medio ambiente”, “proteccidn contra el ruido” y “ahorro de energia vy
agislamiento térmico”, establecidos en el articulo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantias técnicas.

Los requisitos bdsicos relativos a “funcionalidad” y los aspectos funcionales de los elementos
constructivos se regirdin por su normativa especifica, salvo los vinculados a la accesibilidad de personas
con movilidad o comunicacién reducida, que se desarrollardn en el CTE.

Las exigencias bdsicas deben cumplirse en el proyecto, la construccion, el mantenimiento vy la
conservacion de los edificios y sus instalaciones.

Ambito de aplicacién (articulo 2.-)

El CTE serd de aplicacion, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo
se determinan, a las edificaciones publicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la
correspondiente licencia o autorizacién legalmente exigible.

El CTE se aplicard a las obras de de edificacion de nueva construccién, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan cardcter
residencial o pUblico, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y
no afecten a la seguridad de las personas.

Igualmente, el Cédigo Técnico de la Edificacién se aplicard también a intervenciones en los edificios
existentes y su cumplimiento se justificard en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico
competente, junto a la solicitud de licencia o de autorizacién administrativa para las obras. En caso de
que la exigencia de licencia o autorizacién administrativa previa sea sustituida por la de declaracion
responsable o comunicacién previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se
deberd manifestar explicitamente que se estd en posesién del correspondiente proyecto o memoria
justificativa, segun proceda.

Cuando la aplicaciéon del CTE no sea urbanistica, técnica o econdmicamente viable o, en su caso, sed
incompatible con la naturaleza de la intervencidén o con el grado de proteccidon del edificio, se podrd
aplicar, bajo criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la
memoria, agquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuacién efectiva.

La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicacidén o las limitaciones derivadas de razones
técnicas, econdmicas o urbanisticas se justificardn en el proyecto o en el memoria, segin
corresponda, bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del técnico competente
que suscriba la memoria. En la documentacidn final de obra deberd guardar constancia del nivel de
prestacién alcanzado y de los condicionantes de uso y de mantenimiento del edificio, si existen, que
puedan ser necesarios como consecuencia del grado final de adecuacidén efectiva alcanzado y que
deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios.
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En las intervenciones en los edificios existentes no se podrdn reducir las condiciones preexistentes
relacionadas con las exigencias bdsicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las
establecidas en los Documentos Bdsicos del CTE, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto.
Las que sean mds exigentes, Unicamente podrdn reducirse hasta los niveles de exigencia que
establecen los documentos bdsicos.

En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberd indicar en la documentacion del
proyecto si la intervencién incluye o no actuaciones en la estructura preexistente, entendiéndose, en
caso negativo, que las obras no implican el riesgo de dafo citado en el arficulo 17.1.a) de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

En todo cambio de uso caracteristico de un edificio existente se deberdn cumplir las exigencias
bdsicas del CTE. Cuando un cambio de uso afecte Unicamente a parte de un edificio o de un
establecimiento, se cumplirdn dichas exigencias en los términos que se establece en los Documentos
Bdsicos del CTE.

El actual proyecto consiste en la Ampliacion del Instituto de Enseinanza Secundaria Obligatoria «Monte
Neme» en Carballo, consistentes en:

- la creacién de un nuevo volumen para el ciclo de Administracién y Gestién;
- reformas interiores en los edificios existentes;
- reforma de canalones y lucernarios de la cubierta de los talleres de fabricaciéon y montaije.

En relacion con las obras de reforma interior a realizar en los edificios existentes, indicar que no se
interviene en la estructura preexistente, por lo que las obras no implican el riesgo de dano citado en el
articulo 17.1.a) de la LOE (“darfios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten
a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,
y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad del edificio”).

Para la clasificacion de los edificios y sus zonas se atenderd a lo dispuesto en el articulo 2 de la LOE. En
este sentido, las edificaciones tienen uso Docente. A los efectos del cumplimiento del CTE, los edificios
objeto del presente Proyecto, por sus caracteristicas, se asimilardn, igualmente, al Uso Docente 4.

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057

4 Definicion segun el CTE.DB.SI: Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera de sus niveles:
escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria, secundaria, universitaria o formacién profesional. No obstante,
los establecimientos docentes que no tengan las caracteristicas propias de este uso (basicamente, el predominio
de actividades en aulas de elevada densidad de ocupacién) deben asimilarse a otros usos.

Un establecimiento es, segun el CTE.DB.SI una “Zona de un edificio destinada a ser utilizada baja una titularidad
diferenciada, bajo un régimen no subsidiario respecto del resto del edificio y cuyo proyecto de obras de
construccion o reforma, asi como el inicio de la actividad prevista, sean objeto de control administrativo. Conforme
a lo anterior, la totalidad de un edificio puede ser también un establecimiento”.
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DOCUMENTO BASICO. AHORRO DE ENERGIA (DB HE)

El objetivo del requisito bdsico “Ahorro de energia" consiste en conseguir un uso racional de la energia
necesaria para la utilizacion de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energia renovable, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccidén, uso y mantenimiento.

La Exigencia Bdsica HE, se compone de los siguientes apartados:

- HE0: Limitacién del consumo energético

- HE 1: Limitacién de demanda energética

- HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

- HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion
- HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

- HE 5: Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

- Certificado de eficiencia energética

IV. Criterios de aplicacién en edificios existentes

Criterio 1: No empeoramiento

Salvo en los casos en los que este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones preexistentes de
ahorro de energia que sean menos exigentes que las establecidas en este DB no se podrdn reducir, y
las que sean mds exigentes Unicamente podrdn reducirse hasta el nivel establecido en el DB.

Criterio 2: Flexibilidad

En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestacion establecido con cardcter general
en este DB, podrdn adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuacion posible,

determindndose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos:

a) en edificios con valor histérico o arquitectdnico reconocido, cuando ofras soluciones pudiesen
alterar de manera inaceptable su cardcter o aspecto, o;

b) la aplicacién de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones
relacionadas con el requisito bdsico de “Ahorro de energia”, o;

c) otras soluciones no sean técnica o econdmicamente viables, o;

d) laintervencion implique cambios substanciales en otros elementos de la envolvente sobre los
que no se fuera a actuar inicialmente,

En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicacién de este criterio de flexibilidad. En la
documentacién final de obra debe quedar constancia del nivel de prestacién alcanzado y los
condicionantes de uso y mantenimiento, si existen.

Criterio 3: Reparacién de daiios

Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas en este

DB, podrdn conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la intervencion, danos
que hayan mermado de forma significativa sus prestaciones iniciales. Si el edificio presenta danos
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relacionados con el requisito bdsico de "Ahorro de energia”, la intervencidon deberd contemplar
medidas especificas para su resolucioén.
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HE 0: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

HE 0.1.- Ambito de aplicacién
Esta Seccion es de aplicacion en:
a) edificios de nueva construccién y ampliaciones de edificios existentes.
La Seccién HEO no contempla en su dmbito de aplicacién las intervenciones en edificios
existentes (salvo las ampliaciones o el acondicionamiento de edificaciones abiertas), por lo

qgue las exigencias en ella establecidas no resultan de aplicacion en este tipo de
intervenciones.

HE 0.2.- Caracterizacion y cuantificacion de la exigencia

HE.0.2.1.- Caracterizacion de la exigencia

El consumo energético de los edificios se limita en funcién de la zona climdtica de su localidad de
ubicacion y uso previsto. En este caso, el edificio se encuentra localizado en la poblacion de Carballo,
en la provincia de A Coruia, a una altitud de 128 metros y su uso serd el Docente.

HE.0.2.2.- Cuantificacién de la exigencia

En edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos (distintos del residencial privado)
la calificacién energética para el indicador consumo energético de energia primaria (incluye los
servicios de calefaccion, refrigeracion, ACS e iluminacion) no renovable del edificio o de la parte
ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia energética igual o superior a la clase B, segun el
procedimiento bdsico para la certificacion energética de los edificios aprobado mediante el Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril.

HE 0.3.- Verificacion y justificaciéon del cumplimiento de la exigencia

HE 0.3.1.- Procedimiento de verificacion

Para la correcta aplicacién de esta Seccidén del DB HE deben verificarse las exigencias cuantificadas
en el apartado 2 con los datos definidos en el apartado 4, utilizando un procedimiento de cdiculo
acorde a las especificaciones establecidas en el apartado 5.

HE 0.3.2.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia

Para la justificacion que un edificio cumple la exigencia bdsica de limitacién del consumo energético
que se establece en esta seccién del DB HE, los documentos del proyecto han de incluir la siguiente

informacion:

- Definicién de la zona climdtica de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo con
la zonificacion establecida en la seccién HE 1 de este DB.
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Segun se indicd anteriormente, el edificio objeto del presente Proyecto se encuentra ubicado
en la localidad de Carballo, en la provincia de A Coruna. Para una altitud con respecto a la
capital de provincia £ 200 m, la zona climdtica esla C1.

- Procedimiento empleado para el cdlculo de la demanda energética y el consumo
energético.

- Lo demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefaccion,
refrigeracién, ACS e iluminacion.

- La descripcién y disposicion de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los
distintos servicios técnicos del edificio.

- Los rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del edificio.
- Los factores de conversidon de energia final a energia primaria empleados.

- En edificios de uso diferente al residencial, la calificacién energética para el indicador de
energia primaria no renovable.

HE 0.4.- Datos para el cdlculo del consumo energético

HE 0.4.1.- Demanda energética y condiciones operacionales

El consumo energético de los servicios de calefaccion y refrigeracion se obtendrd considerando las
condiciones ocupacionales, datos previos y procedimientos de cdlculo de la demanda energética
establecidos en la Seccién HE 1 de este Documento Bdsico.

El consumo energético del servicio de ACS se obtendrd considerando la demanda energética
resultante de la aplicacién de la seccidn HE 4 de este Documento Bdsico.

El consumo energético del servicio de iluminacion se obtendrd considerando la eficiencia energética
de la instalacion resultante de la aplicacion de la seccién HE 3 de este Documento Bdsico.

HE 0.4.2.- Factores de conversion de energia final a energia primaria

Los factores de conversidon de energia final a energia primaria procedente de fuentes no renovables
para cada vector energético, empleados para la justificacién de las exigencias establecidas en este
Documento Bdsico, serdn los publicados oficialmente (Documento Reconocido de Factores de
emisidon de CO2 y coeficientes de paso a energia primaria de diferentes fuentes de energia final
consumidas en el sector de edificios de Espana de aplicacién a partir del 14 de enero de 2016).

HE 0.4.3.- Sistemas de referencia

Cuando no se definan en proyecto equipos para el servicio de climatizaciéon se considerardn las
eficiencias de los sistemas de referencia siguientes:

Eficiencias de los sistemas de referencia
Tecnologia Vector energético Rendimiento
Produccién de calor Gas natural 0,92
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| Produccién de frio | Electricidad | 2,00

HE 0.5.- Procedimientos de cdlculo del consumo energético

El objetivo de los procedimientos de cdiculo es determinar el consumo de energia primaria
procedente de fuentes de energia no renovables.

El procedimiento de cdiculo debe permitir desglosar el consumo energético de energia final en
funcién del vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la
demanda energética de cada uno de los servicios técnicos (calefaccion, refrigeracion, ACS e
iluminacién).

HE 0.5.1.- Caracteristicas generales

Cualguier procedimiento de cdlculo debe considerar:

- Lo demanda energética necesaria para los servicios de calefaccién y refrigeracion, segun el
procedimiento establecido en la seccidén HE 1 de este Documento Bdsico.

- La demanda energética necesaria para el servicio de ACS.
- La demanda energética necesaria para el servicio de iluminacién.

- El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de produccion de frio y de calor,
ACS e iluminacién.

- E empleo de distintas fuentes de energia, sean generadas in situ o remotamente.

- Los factores de conversién de energia final a energia primaria procedentes de fuentes no
renovables.

- La contribucidn de energias renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela.
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HE 1: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Los edificios dispondrdn de una envolvente de caracteristicas tales que limite adecuadamente la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, asi como por sus caracteristicas
de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicidon a la radiacién solar, reduciendo el riesgo
de aparicién de humedades de condensacién superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus
caracteristicas y fratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias
de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

HE 1.1.- Generalidades

HE 1.1.1.- Ambito de aplicacién
Esta Seccidén es de aplicacion al presente Proyecto al estar incluido en el dmbito de aplicacién del

presente DB: intervenciones en edificios existentes (reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio
existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio; cambio de uso).

HE 1.2.- Caracterizacion y cuantificacion de la exigencia

HE 1.2.1.- Caracterizacién de la exigencia

La demanda energética de los edificios se limita en funcién de la zona climdtica de la localidad en la
que se ubican y del uso previsto.

Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las
prestaciones térmicas o de la vida Ufil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales
como las condensaciones.

HE 1.2.2.- Cuantificacién de la exigencia

HE 1.2.2.1.- Edificios nuevos

HE 1.2.2.1.1.- Limitacién de la demanda energética del edificio

El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefaccién y refrigeracién, respecto
al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al

establecido en la tabla 2.2.

Este porcentaje, para la zona climdtica de verano 1, en funcién de la carga de fuente interna 4 serd
del 25% si es baja, media o alta y del 10% si es muy alta.

HE 1.2.2.2.- Limitacién de condensaciones

5 Para obtener la carga interna (baja, media, alta o muy alta) es necesario calcular la densidad de las fuentes
infernas y, a partir de esta, determinar la carga interna.
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Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se produzcan
condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serdn tales que no produzcan
una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradacién o pérdida
de su vida Util. Ademds, la mécima condensacion acumulada en cada periodo anual no serd superior
a la cantidad de evaporacion posible en el mismo periodo.
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APENDICE C
PERFILES DE USO

C.1.- Perfiles de uso

La siguiente tabla recoge el perfil de uso normalizado de los edificios (solicitaciones inferiores) en
funcion de su uso, densidad de las fuentes internas(baja, media o alta) y periodo de utilizacion (8, 12,
16 'y 24 horas).

Uso no residencial: 12h badja media alta
1-6 7-14 17-20 1-6 7-14 17-20 1-6 7-14 17-20

15-16 15-16 15-16

21-24 21-24 21-24
Temp Consigna Alta (°C)
Laboral y Sébado - 25 25 - 25 25 - 25 25
Festivo - - - - - - - - -
Temp Consigna Baja (°C)
Laboral y Sédbado - 20 20 - 20 20 - 20 20
Festivo - - - - - - - - -
Ocupacién sensible (W/m?)
Laboral 0 2,00 2,00 0 6,00 2,00 0 10,00 10,00
Sdbado 0 2,00 0 0 6,00 0 0 10,00 0
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocupacién latente (W/m?)
Laboral 0 1.2 1,26 0 3.79 3.79 0 6,31 6,31
Sdbado 0 1.2 0 0 3.79 0 0 6,31 0
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lluminacion (%)
Laboral 0 100 100 0 100 100 0 100 100
Sdbado 0 100 0 0 100 0 0 100 0
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipos (W/m?)
Laboral 0 1,50 1,50 0 4,50 4,50 0 7,50 7,50
Sdbado 0 1,50 0 0 4,50 0 0 7,50 0
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventilacién (%)
Laboral 0 100 100 0 100 100 0 100 100
Sdbado 0 100 0 0 100 0 0 100 0
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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API’ENDIC!E D
DEFINICION DEL EDIFICIO DE REFERENCIA

D.1.- Caracteristicas generales

El edificio de referencia se define con la misma forma, famano, orientacién, zonificacién interior, uso
de cada espacio, e iguales obstdculos remotos que el edificio objeto.

Los pardmetros de tfransmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente térmica son los
establecidos en el apartado D.2-

La determinacién de la zona climdtica se realiza a partir de valores tabulados:

Localizacién del edificio:

Localidad : Carballo
Provincia : A Coruna
Capital : C1
Altura de referencia : Om
Desnivel entre la localidad y la capital de su provincia <200 m
Zona Climdtica C1

Como la diferencia de altura de la localidad con respecto a la capital de provincia es inferior a 200
metros, se foma la misma zona climdtica que la que corresponde a la capital de provincia.

D.2.- Pardmetros caracteristicos de la envolvente

Zona climdtica C1:

Transmitancia limite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno UMIim = 0,73 W/m3K
Transmitancia limite de suelos USlim = 0,50 W/m2K
Transmitancia limite de cubiertas UClim = 0,41 W/m3*K
Factor solar modificado limite de lucernarios FLlim =0,37
% Transmitancia limite de huecos UHIIm Factor solar modificado limite de huecos
huecos W/mK Baja carga interna Alta carga interna
N/NE/NO E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO
0al0 4.4 4,4 4.4 4,4 - - B B » B
11a20 34 39 4,4 4,4 - - - - - -
21a30 2.9 3.3 4,3 4,3 - - - - - -
31040 2,6 3.0 3.9 3.9 - - - 0.56 - 0,60
41 a 50 2,4 2,8 3.6 3,6 - - - 0,47 - 0,52
51 a 60 2,2 2,7 3,5 35 - - - 0,42 - 0,46
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CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

PARAMETROS CARACTERISTICOS DE LA ENVOLVENTE TERMICA

1.- Transmitancia térmica

1.1.- Cerramientos en contacto con el aire exterior

Este cdlculo es aplicable a la parte opaca de todos los cerramientos en contacto con el aire exterior
tales como muros de fachada, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. De la misma forma
se calculardn los puentes térmicos integrados en los citados cerramientos cuya superficie sea superior
a 0,5 m?, desprecidndose en este caso los efectos multidimensionales del flujo de calor.

Memoria / Pdgina 94



MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
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E.1.1.1.- Cerramientos verticales o con pendiente sobre la horizontal > 60° y flujo horizontal

M1

Cerramiento Tipo:

Material

Resistencia térmica superf amb exterior
Enfoscado mortero
Fdbrica de ladrillo perforado
Enfoscado mortero

Cdmara de ai

Aislamiento té

re
rmico

Tabique ladrillo hueco

Guarnecido d

e yeso

Resistencia térmica superf amb interior

Umi =
Umr =

1/RT
1/ 3,09

Um1 = 0,324 W/m2 K

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION - CALCULO DE CONDENSACIONES (Superficiales e intersticiales) - ® Agustin Rico Ortega
i superfici

Localidad: Corufia, A h

Tmed. Exterior: 10,2 *°C

HR Exterior: 7 %

Zona: C

Capas e (m) A R
E EXTERIOR
e Capa superficial I 0,04'
1| Mortero de cement ¥ | 0,015000] 1,300 0.01
2| Ladrilo perforado | ¥ | 0,115000] 0,760 0,15
3| Mortero de cement ¥ | 0,015000] 1,300 0.01
4| Camara aire vertn| * || 0.060000] 0286 0,21
5| Aislamiento térmicc * | 0080000 0,034 235
6| Ladrilo hueco ¥ | 0,070000{ 0490 0,14
| Guarneddo de yest ¥ | 0,010000] 0,260 0.04
8| FALTA ~ | 0,000000f 1,000 0,00
9| FALTA ¥ | 0.000000{ 1.000 0.00
10| FALTA ~ | 0,000000] 1,000 0,00
5i Capa superficial L_0.13)

| INTERIOR
U=

MNOTAS: comenzar

0,324 ywim?K).

por el exterior.

6. Int: 20 °C

R+ 1]
0,04

0,05 0,00
0,20 6,50
0.21 0,00
0.42 0.00
2,78 0,00
292 5,50
2,96 0,00
2,96 0,00
2,96 0.00
2,96 0,00
3.09

Los datos se introducen manualmente en los campos:
Los valores de las presiones de vapor de saturacidn, Psat, corresponden a temperaturas iguales o mayores que cero

e es el espesor de la capa (m); A es la conductividad térmica (W/mK); R es la resistencia térmica, efA (m? K/W); R+ es la resistencia térmica acumulada
p es el factor de resistencia al vapor de agua (—); Sd es el espesor de aire equivalente, p-e (m); Sd+ es el espesor de aire equivalente acumulado

6 es la temperatura (° C); Psat es la presidn de vapor de saturacidn (Pa); P es la presidn de vapor al final de cada capa (Pa); @ es la humedad relativa

Espesor
mm

Sd

0,00
0,75
0,00
0.00
0,00
0,39
0,00
0,00
0.00
0,00

U es la transmitancia

Compr

h

de

W

4

A
/ mK

1,300
0,760
1,300

0,034
0,490
0,260

Resistividad
m2K /W
0,04

0,01
0,15

0,01

0,21
2,35
0,14
0,04
0,13
3,09

1 4 i

no se disp de datos

Espacio con clase de higrometria:

Factor de temperatura de la superficie interior aceptable, fRsi,min:
Factor de temperatura de la superficie interior, fRisi:
Condensaciones Superfiales:

Sd+

0,00
0,75
0,75
0.75
0,75
1.13
1.13
1.13
1.13
1,13

]
10,2
10,3
10.4
10,8
10,9
1.5
19.0
19.5
19.6
19.6
19.6
19.6
20,0
20,0

Psat
1244
1254
1258
1298
1302
1360
2198
2261
2278
2278
2278
2278
2337
2337

958

958

958
1405
1405
1405
1405
1636
1636
1636
1636
1636

1636
1636

Cond

el cerramiento ;CUMPLE? —

2 4 =3

0,8 0,69 0,56
0,92
Sl

Sl Sl

iciale

2800

2000

1800

1000

Presiones de vapor (Pa)

m
=1
=]

Presiones de vapor al final de cada capa

=

o 05 1

Capas. Espesor de aire equivalente, 5d
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E.1.1.2.- Cerramientos horizontales o con pendiente sobre la horizontal < 60° y flujo ascendente

C1
Cubierta:
Material Espesor A Resistividad
mm W /mK m2K /W
Resistencia térmica superf amb exterior 0,04
Panel sdndwich 100 0,041 2,44
Forjado 0,25
Falso techo 0,24
Resistencia térmica superf amb interior 0,10
3,08

Uc1=1/RT
Uci=1/ 3,08
Uc1=0,325 W/ m2K

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION - CALCULO DE CONDENSACIONES (Superficiales e intersticiales) - © Agustin Rico Ortega

Localidad: Corufia, A -
Tmed. Exterior: 10,2 *°C 6. Int: 20 o
HR Exterior % omt-[__710__]%

Zona: C

Capas e (m) A R R+ 1] Sd
E EXTERIOR
e Capa superficial I 0,04' 0,04

1| Aislamiento térmicc ¥ | 0,100000f 0,041 244 248 0,00 0,00
2| Forjado ¥ | 0,3000001 1,200 025 273 0,00 0,00
3| Aislamiento térmicc ¥ | 0.010000) 0,041 024 297 0,00 0,00
4 FALTA > |L0.0000001 1,000 0.00 297 0,00 0,00
5| FALTA ~* | 0,000000] 1,000 0.00 297 0,00 0,00
6| FALTA ~* | 0,000000] 1,000 0.00 297 0,00 0,00
T| FALTA ~* | 0,000000] 1,000 0.00 297 0,00 0,00
B| FALTA ~* | 0,000000] 1,000 0.00 297 0,00 0,00
9| FALTA ~* | 0,000000] 1,000 0.00 297 0,00 0,00
|0] FALTA ~* | 0,000000] 1.000 0,00 297 0,00 0,00
5i Capa superficial | 0,10| 3,07

| INTERIOR

U=10326 wim?K). U es latransmitancia

MOTAS: comenzar por el exterior.
Los datos se introducen manualmente en los campos:

1 4 1

Comprobacion de d P de datos

Espacio con clase de higrometria: 5 4 =3
Factor de temperatura de la superficie interior aceptable, fRsi,min: m
Factor de temperatura de la superficie interior, fRsi: 0,92
Condensaciones Superfiales: el cerramiento ;CUMPLE? — |

superfici no se

Sl Sl

ale

Cond iones interstici

Sd+ 8
10,2
10,3
181
18,9
19,7
19,7
19,7
19,7
19,7
19,7
19,7
19,7
20,0
20,0

Psat P

1244 958
1255
2077
2183
229
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2337
2337

Presiones de vapor al final de cada capa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2500

|

2000 ¥

1800

1000

Presiones de vapor (Pa)

500

o 0.2 04 05 08 1

Capas. Espesor de aire equivalente, Sd

—4#—Fzat —m—FP

Los valores de las presiones de vapor de saturacidn, Psat, corresponden a temperaturas iguales o mayoras que cero

e es el espesor de la capa (m); A es la conductividad térmica (W/mK): R es |a resistencia térmica, e/A (m? K/W); R+ es la resistencia térmica acumulada
p es el factor de resistencia al vapor de agua (=); Sd es el espesor de aire equivalente, p-e (m); Sd+ es el espesor de aire equivalente acumulado

6 es la temperatura (° C); Psat es |a presion de vapor de saturacidn (Pa); P es la presidn de vapor al final de cada capa (Pa): @ es la humedad relativa
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EXPTE: ED 18/16 MSRP

E.1.1.3.- Cerramientos horizontales y flujo descendente

No es de aplicacién al presente Proyecto.

E.1.2.- Cerramientos en contacto con el terreno

E.1.2.1.- Suelos en contacto con el terreno

E.1.2.2.- Muros en contacto con el terreno

No es de aplicacién al presente Proyecto.

E.1.2.3.- Cubiertas enterradas

No es de aplicacién al presente Proyecto.
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CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

E.1.3.- Particiones interiores en contacto con espacios no habitables

E.1.3.1.- Particiones interiores (excepto suelos en contacto con cdmaras sanitarias)

PI1
Particion Pasillo

Material

Resistencia térmica superf amb interior
Guarnecido de yeso

Tabique ladrillo perforado

Cdmara de aire

Aislamiento térmico

Placa cartén-yeso

Resistencia térmica superf amb interior

Um2=1/RT
Um2=1/ 1,93
Um2=0,52 W/m2 K

Espesor
mm

15
115
10
40
15

A
W/ mK

0,260
0,650

0,034
0,160

Resistividad
m2K /W
0,13

0,06

0,18

0,16

1,18

0,09

0,13

1,93
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E.1.3.2.- Suelos en contacto con camaras sanitarias

S1
Suelo Tipo:
Material Espesor A Resistividad
mm W /mK m2K /W
Resistencia térmica superf amb exterior 0,06
Cdmara de aire medianax ventilada 0,66
Forjado de hormigdn 300 0,25
Aislamiento térmico 30 0,034 0,88
Recrecido mortero aligerado 60 0,630 0,10
Plagueta cerdmica 10 0,750 0,01
Resistencia térmica superf amb interior 0,20
2,55
Umr=1/RT
Umi =1/ 2,55

Um1 = 0,392 W/m2 K

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION - CALCULO DE CONDENSACIONES (Superficiales e intersticiales) - © Agustin Rico Ortega
Comprobacion de condensaciones superficiales cuando no se dispone de datos

Localidad: Corufia, A hd Espacio con clase de higrometria: 5 4 =3
Tmed. Exterior: 10,2 °C 8. Int: 20 °c Factor de temperatura de la superficie interior aceptable, fRsi,min: 0,8 0,69 0,56
HR. Exterior: 7 % @ Int: % Factor de temperatura de la superficie interior, fRsi: 0,9
Zona: Cc Condensaciones Superfiales: el cerramiento ;CUMPLE? — SI SISl
Cond . PP

Capas e (m) A R R+ p Sd Sd~ ©& Psat P

E EXTERIOR 10,2 1244 958 Presiones de vapor al final de cada capa

Se Capa superficial [o.08] o0.06 10,4 1263 #iH

1| Camara aire horzm ¥ | 0.700000| 0.660 1,06 1,12 0.00 0.00 0,00 145 1651 #HH# 2500

2| Forjado ¥ | 0,300000] 1200 025 1,37 0,00 0,00 0.00 155 1757 #H# $

3| Aislamiento térmice * | 0.030000] 0,034 088 225 0.00 0.00 0,00 18,9 2178 #H+# _ 2000

4| Recreddo pavimen || (0600001 0,630 0,10 235 0.00 0.00 0,00 19,2 2228 #HH+# £ .

5| FALTA ¥ | 0.000000) 1.000 000 235 0.00 0.00 0,00 19,2 2228 #HH+# l:; 1500 b

6| FALTA ¥ | 0,000000] 1.000 0,00 235 0.00 0.00 0,00 19,2 2228 #H# E 4

T|FALTA ¥ | 0,000000) 1.000 0,00 235 0.00 0.00 0,00 19,2 2225 #H+# § 1000

8| FALTA ¥ | 0.000000f 1,000 000 235 0.00 0.00 0,00 19,2 2228 #HH# 2

9| FALTA ¥ | 0,000000) 1.000 0,00 235 0.00 0.00 0,00 19,2 2225 #H## H

10|FALTA ~|0000000] 1000 000 235 000 000 0,00 192 2225 ### 5

5i Capa superficial | 0,20| 2,55 20,0 2337 #H#

I INTERIOR 20,0 2337 1636 0

0 0,2 04 06 0,8 1
U= 0,392 Wj{mz K). U eslatransmitancia Capas. Espesorde aire equivalente, 5d

NOTAS: comenzar por el exterior.
Los datos se introducen manualmente en los campos: I:I

Los valores de las presiones de vapor de saturacidn, Psat, corresponden a temperaturas iguales o mayores que cero

e es el espesor de la capa (m); A es la conductividad térmica (W/mK); R es |a resistencia térmica, e/h (m® K/W): R+ es la resistencia térmica acumulada
p es el factor de resistencia al vapor de agua (—). Sd es el espesor de aire equivalente, p-e (m); Sd+ es el espesor de aire equivalente acumulado
6 es la temperatura (* C); Psat es |a presidn de vapor de saturacidn (Pa); P es la presidn de vapor al final de cada capa (Pa); @ es la humedad relativa
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E.1.4.- Huecos y lucernarios

E.1.4.1.- Transmitancia térmica de huecos

UH1
Hueco Tipo 1:

La fransmitancia térmica de los huecos Uk se determinard mediante la expresién:
U = (] - FM) X Unyv+ FM X Unm

U1 =2,90 W/m2K

E.2.- Factor Solar modificado de huecos y lucernarios

El factor solar en el hueco Fu o en el lucernario FL se determinard utilizando la siguiente expresion:

Fu1 / Fs=0,60
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ANEXO Il
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | C1 | Uso | Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL i INDICADORES PARCIALES
[ < A g CALEFACCION ACS
3268 o A
Emisiones calefaccion Emisiones ACS
[kgC0:/m? afia] [kgCO:/m? afio]
20.02 0.00
F REFRIGERACION ILUMINACION
EEER > . | & [ A
Emisiones globales [kgCOz/m?* afia] Emiﬁ%%eg;%@%&g&cidn Emﬁ:gggi}fmu ;ﬁgﬁfdn
32.60 2.91 9.7

La calificacion global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmdosfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es |a energia necesaria para mantener |as condiciones internas de
confart del edificio.

DEMANDA DE _CA_LEFA(_ICIO_N DEMANDA DE REFRIGERACION
[ <132A4
583D
F 567 g
B _ (267 G < 7.626G |
Demanda global de calefaccion {kWh/m? aio] Demanda global de refrigeracion [kWh/m? afio]
58.30 7.62

3. CALIFICACION PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

Por energia primaria se entiende |a energia consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningun proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL ] INDICADORES PARCIALES
BEr> CALEFACCION ACS
©125.928 0.91 [ 0.0 A
Energia frfmarig = Energia primaria ACS
calefaccion [kWh/m* afig] fkwWh/m*ano]
75.35 0.00
REFRIGERACION ILUMINACION
| 1.76 | F 0.21 | A
b = Energia primaria Energia primari
Consumo global de energia primaria [kWh/m? aria] refﬂ'ggmc%n ﬁn’Wh/mz afio] Huminacign kWh/m* afio]
125.92 11.70 38.87
Fecha 3/8/2016
Ref. Catastral 4147210NH2E44NOND0OFC, Paginad de 6
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HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Los edificios dispondrdn de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacién quedard definida en el proyecto del edificio.
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HE 3: EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

Los edificios dispondrdn de instalaciones de iluminaciéon adecuadas a las necesidades de sus usuarios
y, a la vez, eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupaciéon real de la zona, asi como un sistema de regulacién que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reUnan unas determinadas condiciones.

HE 3.1.- Generalidades

HE 3.1.1.- Ambito de aplicacién

Esta Seccidén es de aplicacion al presente Proyecto al estar incluido en el dmbito de aplicacién del
presente Documento Bdsico: edificios de nueva construccion.

De igual manera, esta Seccién no es de aplicacion a las zonas afectadas con reformas interiores al ser
intervenciones en edificios existentes con una superficie Util total final inferior a 1000 m?2.

HE 3.2.- Caracterizacién y cuantificacion de las exigencias

HE 3.2.1.- Valor de Eficiencia Energética de la Instalacion

La eficiencia energética de una instalacién de iluminacion de una zona, se determinard mediante el
valor de eficiencia energética de una instalacion VEEI (W/m?2) por cada 100 lux mediante la siguiente
expresion:

VEEI =P x 100 / S x Em, siendo

P =la potencia de la ldmpara mds el equipo auxiliar (W)
S =la superficie iluminada (m2)
Em = la iluminancia media horizontal mantenida (lux)

Los valores de eficiencia energética limite en recintos interiores de un edificio se establecen en la Tabla
2.1. Estos valores incluyen la iluminacién general y la iluminacién de acento, pero no las instalaciones
de iluminacién de escaparates y zonas expositivas.

Los valores limite de eficiencia energética de la instalacion (VEEI limite), segin la tabla 2.1, que se
adoptardn serdn:

- Aulas y laboratorios ¢, VEEI limite = 3,5.
- Zonas comunes 7, VEE! limite= 4,0.

6 Incluye la instalaciéon de iluminacién del aula y las pizarras de las aulas de ensefianza, aulas de practica de
ordenador, musica, laboratorios de lenguaje, aulas de dibujo técnico, aulas de prdacticas y laboratorios,
manualidades, talleres de ensefanza y aulas de arte, aulas de preparacion y talleres, aulas comunes de estudio y
aulas de reunidn, aulas de clases nocturnas y educacién de adultos, salas de lectura, guarderias, salsas de juego de
guarderias y sala de manualidades.

7 Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestibulos, pasillos, escaleras, espacios de
tréinsito de personas, aseos publicos.
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- Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas, VEEI limite= 4,0.

HE 3.2.2.- Potencia instalada en edificio

La potencia instalada en iluminacién, teniendo en cuenta la potencia de Idmparas y equipos
auxiliares, no superard los valores establecidos en la Tabla 2.2.

En este caso y teniendo en cuenta que el uso es Docente, la potencia mdxima instalada en W/m? serd
de 15.

Por lo tanto, la potencia méxima serd de 7.540W.

HE 3.2.3.- Sistemas de control y regulacién

La instalacién de iluminacidn dispondrd, para cada zona, de un sistema de control y regulacién & que
tendrdn las siguientes condiciones:

- Todas las zonas dispondrdn de un sistema de encendido y apagado manual. Por lo tanto, no
se aceptan sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de
conftrol (con esta exigencia lo que se pretende es que no existan sistemas de iluminacion que
sélo se apaguen desde cuadro, ya que estos no dan la opcidén al usuario de encender o
apagar por no tener acceso al cuadro eléctrico). Ademds, toda zona dispondrd de un sistema
de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico.

Las zonas de uso esporddico (zonas de ocupacién aleatoria, no controlada y no permanente,
como aseos, pasillos, escaleras, zonas de trdnsito, aparcamientos, etc), dispondrdn de un
confrol de encendido y apagado por sistemas de deteccidon de presencia temporizado o
sistemas de pulsador temporizado.

- No es necesaria la instalacion de sistemas de aprovechamiento de luz natural ¢ que regulen
proporcionalmente y de manera automdatica por sensor de luminosidad el nivel de iluminacién

en funcién del aporte de luz natural al no darse las condiciones indicadas (existencia de
edificio obstdculo de luz natural y/o existencia de patios o atrios.

HE 3.3.- Verificacién y justificacion del cumplimiento de la exigencia

HE 3.3.1.- Procedimiento de verificacién

Para la aplicacién de esta seccidon debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuacion:

a) cdlculo del valor de eficiencia energética de la instalaciéon VEElI en cada zona, constatando
que no se superan los valores limites consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1;

8 Conjunto de dispositivos destinados a controlar de forma automatica o manual el encendido y apagado o el
flujo luminoso de una instalacién de iluminacién.

? Conjunto de dispositivos destinados a regular de forma automatica el flujo de una instalacion de iluminacion en
funcién del flujo luminoso aportado a la zona por la luz natural, de forma tal que ambos flujos aporten un nivel de
iluminacién fijado en un punto, donde se encontraria el sensor de luz.
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b) cdlculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminacion a nivel global,
constatando que no se superan los valores limite consignados en la Tabla 2.2 del apartado 2.2;

c) comprobacién de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulaciéon que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.3:

d) verificaciéon de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el
apartado 5.

HE 3.3.2.- Procedimiento de verificacion
Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente informacién:
a) Relativa al edificio

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: [dmpara mds equipo auxiliar (Ptot)

- Superficie total iluminada del edificio (Stof)

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos Idmpara mds equipo auxiliar por unidad
de superficie iluminada (Ptoy/Stot)

b) Relativo a cada zona

- Elindice dellocal (K) utilizado en el cdlculo;

- Elnumero de puntos considerado en el proyecto;

- Elfactor de mantenimiento (Fm) previsto;

- Lailuminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida;

- Elindice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado;

- Losindices de rendimiento de color (Ra) de las Idmparas seleccionadas;

- Elvalor de eficiencia energética de la instalacién (VEEI) resultante del cdlculo;
- Las potencias de los conjuntos: Idmpara mds equipo auxiliar;

- La eficiencia de las [dmparas utilizadas, en términos de lum/W

Deberd justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y regulacion que
corresponda.

HE 3.4.- Cdlculo

HE 3.4.1.- Datos previos

Para determinar el cdlculo vy las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminacién interior,
se tendrdn en cuenta pardmetros tales como:

a) Eluso de la zona ailuminar

b) Eltipo de tarea visual a realizar

c) Lasnecesidades de luz y del usuario del local

d) Elindice dellocal K o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura Util)
e) Lasreflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala

f)  Las caracteristicas y tipo de techo

g) Las condiciones de luz natural

h) Eltipo de acabado y decoracién

i) El mobiliario previsto
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Los pardmetros que definen la calidad y confort lumimico deben establecerse en la memoria del
proyecto. A efecto de cumplimiento de las exigencias de esta seccidn, se consideran aceptables los
valores establecidos en la norma UNE EN 12464-1 y en la norma UNE EN 12193.

HE 3.4.2. Método de cdlculo

El método de cdilculo utilizado quedard establecido en la memoria del proyecto y serd el adecuado
para el cumplimiento de las exigencias de esta seccion y utilizard como datos y pardmetros de
partida, al menos, los consignados en el apartado 4.1, asi como los derivados de los materiales
adoptados en las soluciones propuestas, tales como Idmparas, equipos auxiliares y luminarias.

Se obtendrdn como minimo los siguientes resultados para cada zona:

a) Valor de eficiencia energética de la instalacién VEEI;

b) lluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo;

c) indice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.
Asimismo se incluirdn los valores del indice de rendimiento de color (ra) y las potencias de los
conjuntos [dmpara mds equipo auxiliar utilizados en el cdiculo.

Se obtendrd como minimo los siguientes resultados para el edificio completo:

a) Valor de la potencia instalada en Idmpara y equipo auxiliar por unidad de drea de superficie
iluminada.

El cdlculo correspondiente se realiza en la Memoria de Instalaciones del presente Proyecto.

HE 3.5.- Mantenimiento y conservacion

Para garantizar en el franscurso del tiempo el mantenimiento de los pardmetros luminotécnicos
adecuados y el valor de eficiencia energética de la instalacién VEE, se elaborard en el proyecto un
plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminacion que contemplard, entre otras acciones, las
operaciones de reposicion de ldmparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de
luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la
periocidad necesaria. Dicho plan también deberd tener en cuenta los sistemas de regulacién y control
utilizados en las diferentes zonas.
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HE 4: CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

En los edificios, con prevision de demanda de agua caliente sanitaria en los que asi se establezca en
este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrird
mediante la incorporacién en los mismos de sistemas de captacion, almacenamiento y utilizacién de
energia solar de baja temperatura, adecuada a la radiacién solar global de su emplazamiento y a la
demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia bdsica tendrdn la
consideraciéon de minimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas
propias de su localizacién y dmbito territorial.

HE 4.1.- Generalidades
HE 4.1.1.- Ambito de aplicacién

Esta Seccién no es de aplicacién al presente Proyecto, ya no existe demanda de agua caliente
sanitaria (ACS)
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HE 5: CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

En los edificios que asi se establezca en este CTE se incorporardn sistemas de captacién vy
transformacién de energia solar en energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio
o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia bdsica tendrdn la consideracién de
minimos, sin perjuicio de valores mds estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas propias de su
localizacion y dmbito territorial.

HE 5.1.- Generalidades
HE 5.1.1.- Ambito de aplicacién

Esta Seccidn no es de aplicaciéon al tratarse de un edificio de nueva construccion no incluido en los
usos indicados en la Tabla 1.1 y ser, su superficie, inferior a 5.000 m? de superficie construida.
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DOCUMENTO BASICO. PROTECCION CONTRA EL RUIDO (DB HR)

El objetivo del requisito bdsico “Proteccidn frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y
en condiciones normales de utilizacion, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda
producir a los usuarios como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y
mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn y mantendrdn de tal forma que
los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas caracteristicas acusticas
adecuadas para reducir la transmision del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones
de las instalaciones propias del edificio y para limitar el ruido reverberante de los recintos.

El Documento Bdsico “DB HR Proteccién frente al ruido” especifica pardmetros objetivos y sistemas de

verificacién cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superaciéon de los
niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de proteccion frente al ruido.
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HR.1.- Generalidades

HR.1.1.- Procedimiento de verificacion

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la proteccién frente al ruido deben:
a.- alcanzarse los valores limite de aislamiento acuUstico a ruido aéreo y no superarse los valores
limite de nivel de presidn de ruido de impactos (aislamiento acuUstico a ruido de impactos) que se

establece en el apartado 2.1

b.- no superarse los valores limite de tiempo de reverberacion que se establecen en el apartado
2.2

c.- cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y las vibraciones de las
instalaciones.

Para proceder al cumplimiento del DB HR se seguird la «Guia de aplicacién del DB HR: Proteccién
frente al Ruido, versidon V.02» de septiembre de 2014.

HR.2.- Aislamiento acUstico

HR.2.1.- Aplicacion de las exigencias de aislamiento acustico del DB HR

Las exigencias de aislamiento del DB HR se aplican a edificios de Uso Docente.

HR.2.2.- Procedimiento de aplicacion de la Guia para el cumplimiento de las exigencias de
aislamiento acustico del DB HR

En la etapa de Proyecto Bdsico, es necesario zonificar el edificio para saber qué exigencias deben
aplicarse y a qué recintos. En el Proyecto de Ejecucidn es necesaria la definicidn concreta de los
elementos constructivos que satisfacen las exigencias de aislamiento acustico, asi como de la forma
en que éstos se unen entre si.

Para definirlos, el DB HR establece dos opciones:

- La opcidn simplificada, que contiene soluciones que dan conformidad a las exigencias de
aislamiento acustico a ruido aéreo y de impactos.

- La opcién general, que consiste en un método de cdlculo basado en el modelo simplificado
de la norma UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. Apartado 3.1.3 del DB HR.

Durante la ejecucién de las obras, es necesario aplicar una serie de buenas prdcticas constructivas de
forma que no se menoscabe el aislamiento acuUstico de los elementos constructivos cuando éstos se
ejecuten. En la Guia aparecen fichas de control de obra y una serie de recomendaciones en el caso
de que se efectUe una verificacion in situ.

HR.2.3.- Datos previos

Previamente al estudio de los niveles de aislamiento acuUstico exigidos en un edificio, es necesario
conocer el valor del indice de ruido dia (Ld) de la zona donde se ubica el edificio.
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HR 2.3.1.- Determinacién del valor de Ld

Las exigencias de aislamiento acustico a ruido exterior se fijan en el DB HR en funcidn del nivel de ruido
de la zona donde se ubica el edificio, es decir, en funcidn del indice de ruido dia (Ld) que es el indice
de ruido asociado a la molestia durante el periodo dia y definido como el nivel sonoro medio a largo
plazo, ponderado A, determinado a lo largo de todos los periodos dia de un aio, expresado en dBA.

El valor del indice de ruido dia (Ld) puede obtenerse mediante consulta en las administraciones
competentes, que son las que han elaborado los mapas estratégicos de ruido.

Segun el Plan General de Ordenacidon Municipal, el edificio se encuentra incluida en una Zona

AcuUstica tipo E (“zoas do territorio destinadas a usos sanitarios, docente e cultural que requiran
especial protecion frente a la contaminacion acustica”), por lo que se considera un valor Ld = 60 dBA.

HR 2.4.- Zonificacion y exigencias de aislamiento acUstico

Los valores limite de aislamiento acustico requeridos en el apartado 2.1 del DB HR, pueden agruparse
en tres tipos, segun sea la procedencia del ruido que afecta a los recintos del edificio:

- Ruido interior: ruido aéreo y de impactos entre recintos del edificio.

- Ruido procedente del exterior.

- Ruido procedente de otros edificios.
Para determinar los valores exigidos en cada caso, es necesario identificar el uso o usos del edificio y
proceder a la zonificaciéon del mismo.

HR 2.4.1.- Uso del edificio

Edificio de Uso Docente, con una Unica planta sobre rasante.

HR 2.4.2.- Zonificacién del edificio
Las exigencias de aislamiento frente a ruido interior se establecen:

- Enfre una unidad de uso y cualquier recinto del edificio que no pertenezca a dicha unidad de
uso.

- Enfre recintos protegidos o habitables y:

e Recintos de instalaciones

e Recintos de actividad o ruidosos
HR 2.4.2.1.- Unidades de uso
Segun el DB HR, una unidad de uso es una parte de un edificio que se destina a un uso especifico, y
cuyos usuarios estdn vinculados entre si, bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa,
corporacién, bien por formar parte de un grupo o colectivo que readliza la misma actividad. Por lo
tfanto, son unidades de uso, las Aulas.

HR 2.4.2.2.- Tipos de recintos

Segun el DB HR, los recintos de los edificios se clasifican en recintos habitables, protegidos y no
habitables:
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- Son recintos no habitables aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya
ocupacioén, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, solo exige
unas condiciones de salubridad adecuadas. No se establecen condiciones acuUsticas
especificas en los recintos no habitables. Son no habitables los trasteros, las cdmaras técnicas y
desvanes no acondicionados, y sus zonds comunes.

- El resto de recintos de un edificio, son recintos habitables y dentro de los mismos, reciben la
consideracion de recintos protegidos aquellos que desde el punto de vista del aislamiento
acuUstico deben tener mejores condiciones y son, en este caso, las Aulas y Despacho.

Los recinto de instalaciones son aquellos que contiene equipos de instalaciones colectivas del edificio,
como por ejemplo, la sala de calderas, del grupo electrégeno, el cuarto del grupo de presion, el
cuarto de maquinas de un ascensor, cuarto de ventiladores de extraccion de garajes, etc.

El DB HR considera los recintos de actividad como aquellos recintos en los que el nivel medio de
presidn sonora estandarizado, ponderado A, es mayor que 70 dBA y no mayor de 80 dBA, ya que a
partir de este valor se consideraria al recinto como ruidoso. Se ha considerado al aula de musica
objeto de reforma interior en el bloque 1, a efectos del cumplimiento del DB HR, como recinto ruidoso.

HR 2.4.3.- Ruido interior: Valores de aislamiento acUstico a ruido aéreo y de impactos entre recintos

Una vez zonificado el edificio pueden determinarse los valores limite de aislamiento, tanto a ruido
aéreo como de impacto, exigidos entre los diferentes recintos.

HR 2.4.3.1.- Ruido aéreo
HR 2.4.3.1.1.- Exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos
Las exigencias contempladas para el presente Proyecto son las siguientes:

- En Recintos Protegidos (aulas y sala de profesores):
Los recintos emisores serdn:
e unidades de uso diferentes: no comparten puertas ni ventanas, DnT,A = 50 dBA
e zONAs comunes: comparten puertas, DnT,A 2 50 dBA. El RA de la puerta serd =2 30 dBA y
el de la parte opaca del muro RA = 50 dBA
- En Recintos Habitables (pasillos y aseos):
Los recintos emisores serdn:
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e cualquier recinto habitable: comparten puertas, DnT,A = 45 dBA. El RA de la puerta
serd =2 20 dBA y el de la parte opaca del muro RA = 50 dBA

e zonas comunes: comparten puertas, DnT,A > 45 dBA. El RA de la puerta serd = 30 dBA y
el de la parte opaca del muro RA = 50 dBA

e recinfo de instalaciones o actividad, DnT,A = 45 dBA.

HR 2.4.3.1.2.- Exigencias de aislamiento acustico aplicables a los elementos constructivos

El indice global de reduccidn acustica, ponderado A, RA, de las particiones entre aulas y entfre aulas y
pasillo no serd menor que 50 dBA:

- La separacion entre aulas y pasillo se resuelve mediante un bloque de hormigdn de 19 cm de
espesor, un enfoscado por la cara interna, una cdmara de aire y un aislamiento térmico-
acustico de 60 mm 19, disponiendo un tabicén de ladrillo hueco doble y enfoscado interior de
10 mm, lo que garantiza un aislamiento acustico estimado de 52 dBA. La hoja cerdmica se
dispondrd con juntas eldsticas en todo su contorno.

- La separacién entre aulas se resolverd con particiones verticales de dos hojas de fdbrica con
bandas eldsticas, tipo 2, y estard formada por una doble hoja de ladrillo hueco doble
revestida con 15 mm y un aislamiento a base de lana mineral intermedio de 40 mm, para un
espesor total de 220 mm y un aislamiento acustico minimo estimado de 53 dBA.

El indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, para la Sala de Profesores no serd menor de
50 dBA. Se adoptard, como solucién constructiva, una particidén realizada con una hoja de ladrillo
cerdmico perforado de 11,5 cm de espesor, revestida por una cara con un guarnecido de 15 mm. Se
dispondrd un trasdosado autoportante por el lado del pasillo, separado 10 mm del tabique de ladrillo,
donde se alojard un aislamiento térmico-acuUstico de 40 mm de espesor y una placa de cartén yeso de
12,5 mm de espesor sobre la que se dispondrd un tablero ignifugo de 12 mm. La hoja cerdmica se
ejecutard con la interposicion de juntas eldsticas perimetrales.

Esta Ultima solucion constructiva serd extensible a la particion del cuarto de instalaciones con el pasillo.
Esta solucidon asegura un adislamiento a ruido aéreo superior a 50 dBA, éptima para locales en los que
existen puertas en contacto con ofros recintos o espacios, donde se fiene que garanfizar un
aislamiento, en la parte opaca, superior a 50 dBA.

HR 2.4.3.2.- Ruido de impactos

HR 2.4.3.2.1.- Exigencias de aislamiento acuUstico a ruido de impacto entre recintos

Las exigencias contempladas para el presente Proyecto son las siguientes:

El DB HR diferencia entre los recintos de una unidad de uso con los recintos receptores que deben
contar con un aislamiento acustico como proteccidon frente al ruido de recintos exteriores a la misma,
ya sean recintos de otfra unidad de uso, de instalaciones, de actividad, etc.

Respecto a los recintos de instalaciones o de actividad, deben precisarse que las exigencias de
aislamiento acustico a ruido de impactos se aplican a todos los recintos protegidos y habitables del

edificio, independientemente de que pertenezcan a una unidad de uso o no.

Respecto al ruido de impacto debe tenerse en cuenta:

10 Se dispondrd un aislamiento a base de planchas de lana de roca de 60 mm, con una densidad de 70 kg/m? y
una conductividad térmica de 0,034 W/m.
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a.- El nivel de presion de ruido de impactos L'nT,w £ 65 dBA, que expresa el aislamiento a ruido
de impactos del edificio, debe cumplirse en todos los recintos protegidos de un edificio o
alguna unidad de uso.

b.- El nivel de presidon al ruido de impactos L'nT,w < 60 dBA, que expresa el aislamiento a ruido
de impactos del edificio, debe cumplirse en todos los recintos protegidos y habitables de un
edificio colindantes con un recinto de instalaciones.

c.- El modo de aislar a ruido de impacto de un recinto consiste en actuar sobre el elemento
estructural horizontal donde se van a producir los impactos.

Como se frata de un edificio en planta baja, la transmision de ruido de impactos se puede
producir enfre recintos adyacentes, por lo que debe actuarse, en este caso, en el forjado
colindante al recinto receptor.
La manera mds efectiva de aislar el ruido de impactos es la de emplear suelos flotantes.
Las exigencias contempladas para el presente Proyecto son las siguientes:
- En Recintos Protegidos (aulas y sala de profesores):
Los recintos emisores serdn:
e unidades de uso diferentes: L'nT,w < 65 dBA
e zonas comunes: L'nT,w < 65 dBA
- En Recintos Habitables (pasillos y aseos):
Los recintos emisores serdn:
e recinfo de instalaciones o actividad, L'nT,w < 60 dBA.
Teniendo en cuenta que la solucién se tiene que extender a los recintos contiguos, la solucidon a
adoptar se extenderd a la totalidad del edificio.

HR 2.4.3.2.2.- Exigencias de aislamiento acuUstico aplicables a los elementos constructivos

Para el cumplimiento de las exigencias de ruido de impactos se dispondrd un aislamiento térmico-
acustico de 25 mm de lana de roca.

Ademds, como mejora del aislamiento acuUstico se dispondrd un falso techo modular acUstico a base
de paneles de lana de roca de 60 x 60 x 20 mm.
HR 2.4.4.- Ruido exterior: Aislamiento acistico entre recintos y exterior

Las exigencias de aislamiento acuUstico frente al ruido exterior afectan a los cerramientos en contacto
con el exterior, es decir, a las fachadas, cubiertas y a los suelos en contacto con el exterior.

Estas sélo se aplican a los recintos protegidos del edificio, sean o no pertenecientes a una unidad de
uso.

Como dato previo, debe disponerse del valor de indice ruido dia (Ld) que, en nuestro caso, es de 60
dBA.

El valor de aislamiento acustico a ruido aéreo, D2m,nT,tr, entre un recinto protegido y el exterior, para

un valor de indice de ruido Ld = 60 dBA es, para el Uso Docente (Aulas) igual a 30 dBA.

HR 2.4.5.- Ruido de oftros edificios: Medianerias
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No es de aplicacién al presente Proyecto.

HR 2.5.- Verificacion de las exigencias

Para la verificacion de las exigencias en el cumplimiento del Documento Bdsico «HR: Proteccién frente
al Ruidon se ha empleado la «Herramiento de Cdlculo Bdsico HR de proteccién frente al ruido v3.0»,
cuyos resultados se adjuntan en las siguientes fichas para los diferentes sistemas constructivos que
componen el edificio.
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EXPTE: ED 18/16 MSRP

Ficha Justificativa 1: Elementos separadores verticales entre aulas

CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo yde imp entre to
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes,

Proyecto
Autor 2
Fecha =S =
\\
Referencia \
Caracteristicas técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen | 2314
Soluciones Constructivas
Separador Enl 15 4+ LH.b 70 + AT + LH.b 70 + Enl 15 (valores minimos}
. SueloF1 ~ UBH30MMm
Techo F2 U_BH300 mm
Pared F3 Enl 15+ LP 115 + AT + LH.b 50 + Enl 15 (valores minimos )
Pared F4 Enl 15 + LP 115 + AT + LH.b 50 + Enl 15 (valores medios)
il i S e RS
S () I (m) mi (kgfm?)  Ra(dBA) Low(dB)  AR(dBA)  AL.(dB)
Separador 20.8 148 53 =
Suelo F1 72.3 6.5 372 &5 74 6 33
Techo F2 723 6.5 372 55 74
Pared F3 339 3.2 135 40 16 -
Pared F4 339 32 241 61 - -
Caracteristicas técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor | Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor | Protegido Volumen 2314
Soluciones Constructivas
" Separador Enl 15 + LH.b 70 + AT + LH.b 70 + Enl 15 (valores minimos)
S T B
Techo f2 U BH 300 mm
Pared f3 Enl 15+ LP 115 + AT + LH.b 50 + Enl 15 (valores minimos }
Pared f4 Enl 15+ LP 115 + AT + LH.b 50 + Enl 15 (valores medios)
Parémetros Actisticos
S (mF) I (m) i (kg/n¥) Ra(dBA) Liw {(dB) AR, (dBA) AL, (dB)
Separador 20.8 148 53 =
Suelof1 723 6.5 37z 55 74 6 33
Techo f2 723 6.5 arz 55 74
Pared 3 339 32 135 40 16 .
Pared f4 33.9 32 241 &1 = =
Huecos en el separador y vias de transmision aérea directa o indirecta
Ventanas , puertas y lucernarios — Sheedce - 8nf) 0
indice de reduccién R.(dBA) 0
Vias de transmision aérea ; u‘ansmﬁ'md'mcj’a L : Dﬂ_t-'\(dm 0 3
transmision indirecta Dy s 2 (dBA) 0
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EXPTE: ED 18/16 MSRP

CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

gommo recuca Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e indices de reducion vibracional
Encuentro Tipo de unién Kea Kot
Separador - Suelo Unién en + de doble hoja con encuentro elastico en suela y techo 9.1 9.1
Separador - Techo Uhién en + de doble hoja con encuentro eldstico en suelo y techo 9.1 9.1
Separador - Pared
Separador - Pared
T ision del recinto 1 al recinto 2
Céleulo | Requisito
Aislamiento acistico a ruido aéreo Dira (dBA) 57 50 CUMPLE
Aislamiento acidstico a ruido de impacto L'wrw (dB) 18 65 CUMPLE
Transmision del recinto 2 al recinto 1
Calculo | Requisito
Aislamiento acistico a ruido aéreo Dira (dBA) 57 50 CUMPLE
Aislamiento aclstico a ruido de impacto L'vrw (dB) 18 65 CUMPLE
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EXPTE: ED 18/16 MSRP

Ficha Justificativa 2: Elementos separadores verticales entre aulas y pasillo

CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo yde imp entre to
Caso:Recintos adyacentes con 2 aristas comunes, Caso A

Proyecto
Autor
Fecha B
L e
13 :
2
Referencia I
Caracteristicas técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 2314
Soluciones Constructivas
~ Separador EN 15+ LP 115+ AT T;gmﬁﬁﬂﬁm
Suelo F1 U_BH 300 mm
Techo F2 U_BH300 mm
Pared F3 Enl 15+ LH.b 70 + AT + LH.b 70 + Enl 15 (valores minimos)
Pared F4 Enl 15+ LH.b 70 + AT + LH.b 70 + Enl 15 (valores minimos}
S () Ii (m) mi (kg/r?) Ra(dBA) Low (dB) ARa(dBA}  AL.(dB)
Separador Mz 184 58 16
Suelo F1 72.3 10.6 372 55 74 6 33
Techo F2 72.3 106 arz 55 74
Pared F3 208 26 148 53 " =
Pared F4 20.8 26 148 53 - -
Caracteristicas técnicas del recinto 2
Tlpo de rec;hw como em"sot l Otros recintos ('.}
Tipo de recinto como receptor | Volumen 218.1
P Soludones Constiuctivas:
ngr EANTS ¥ P TTS+ AT ;Fn&ﬁi EnlT5 {valkres
Suelo f1 U _BH300 mm
Techo f2 U_BH 300 mm
Pared f3 Enl 15+ LP 115 + AT + LH.b 50 + Enl 15 (valores minimos}
Pared f4 EnTS+LPTIS+AT+ L!'l.lb' S0+ Enl 15 {valores
Parametros Actsticos
S (nf) I (m) my (kg/n¥) Ra(dBA) Low (dB) ARn(dBA) AL, (dB)
Separador 4.2 184 58 =
Suelo f1 839 10.6 372 55 74 6 33
Techo f2 839 106 arz 55 74
Pared f3 138 26 184 58 - -
Pared f4 3.7 26 184 58 - -
Huecos en el separador y vias de transmision aérea directa o indirecta
Ventanas , puertas y lucernarios — Sipedicle - Sint) 28
indice de reduccién R.(dBA) 40
Vias de transmision aérea k u‘ansmﬁ'md'mcj’a L | Dﬂ_t-'\(dm 0 :
transmision indirecta Dy s 2 (dBA) 0
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CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

gommo recuca Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 2 aristas comunes. Caso A

Tipos de uniones e indices de reducion vibracional
Encuentro Tipo de unién K Kea Kot
Separador - Suelo
Separador - Techo
Separador - Pared Unién en T de dobles hojas con juntas elasticas (orientacion 4) 30.9 30.8 30
Separador - Pared Unién en T de dobles hojas con juntas elasticas (orientacion 4) 30.9 309 30
T ision del recinto 1 al recinto 2
Céleulo | Requisito
Aislamiento acistico a ruido aéreo Dira (dBA) 51 -
Aislamiento acidstico a ruido de impacto L'wrw (dB) 24 -
Transmision del recinto 2 al recinto 1
Calculo | Requisito
Aislamiento acistico a ruido aéreo Dira (dBA) 51 50 CUMPLE
Aislamiento aclstico a ruido de impacto L'vrw (dB) 23 65 CUMPLE
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Ficha Justificativa 3: Fachadas

CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
commo rEcuc Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas

CasoFachadas
Proyecto
Autor :
Fecha E2
(3} .- £
= ]
Referencia Fq !
Caracteristicas técnicas del recinto 1
Soluciones Constructivas
Seccion Separador RE + LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Seccion Flanco F1 RE + LP 115+ AT+ LH70 + Enl 15 (valores minimaos)
Seccién Flanco F2 RE + LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Seccion Flanco F3 RE + LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
" Seccion Flanco F4 RE + LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Parametros Acusticos
_ § (m) I (m) mi (k) R (dBA)
Seccion Separador 33.9 220 45
Seccion Flanco F1 0 0 220 45
Seccion Flanco F2 0 0 220 45
Seccién Flanco F3 339 32 220 45
Seccion Flanco F4 33.9 32 220 45
Caracteristicas técnicas del recinto 2
'.ri.po de Reclrio Cuilural. ;::‘-ooente. a.(.imi.ﬁ.ié‘.lrali\no ¥ réig‘ﬁso Aulas \blun‘en . 2-31.4 ;
Soluciones Constructivas
Seccion Separador RE+ LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Suelofl U BH 300 mm
Techo f1 U BH 300 mm
Pared 3 Enl 15+ LH70 + AT + LH70 + Enl 15 (valores medios)
Pared f4 _ Enlls +LH70+ AT_+ LH E*- Enl 15 _(valores medios) N
Si (m?) I (m) i (kg/n¥) Ru (dBA) A Rur (dBA)
Seccion Separador 33.9 220 45
Suelofl 723 0 372 50 4
Techo f1 723 0 372 50 -
Pared f3 219 iz 170 52 -
Pared f4 1.9 32 170 52 -
Huecos en el separador
S() | Rw(dBA) | Ra(dBA | AR (dBA
Hueco 1 94 32 35 -3
Ventanas , puertas y lucernarios Hueco 2 0.24 - 0
 Hueco3 0 s 0
‘Hueco 4 0 = 0
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CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas

Caso:Fachadas
Vias de transmision aérea directa o indirecta
transmisicn directa | Dot (ABA) 0
Vias de transmision aérea transmisian directa Il Dy 2.0 (dBA) 0
transmision indirecta Do (dBA) 0
Tipos de uniones e ind| de
| Encuentro - B Tipo de unién o Ker Kea Kot
Union flexible en T de el tos hc é orientacion 3
fachada - suelo (junta elasti erl4) 04 152 12
Unién flexible en T de el t ori ion 3
fachada - techo (junta el3 | an 4) 12 15.2 04
Union flexible en T de elementos homogéneos, orientacion 2
fachada - pared (junta elastica en 4) 11.8 ] 1.8
Unién flexible en T de el tos homogé orientacion 2
fachada - pared (junta elastica en 4) 1.8 0 11.8
Transmision de Ruido del exterior
Célculo | Requisito
Aislamiento acistico a ruido aéreo | D nar (dBA) 40 30 CUMPLE
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Ficha Justificativa 4:

Fachadas esquina

Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

CTE
i

Caso; Fachadas en esquina.

Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.

Proyecto = P
Fecha Ml : I =)
;3 T :: O - F 4
i
Referencia F‘lQ ! Ffb
Caracteristicas técnicas del recinto 1
Tipo de Ruido Exterior L4 (dB) 60
Forma de lafachada a AL, (dB)
Forma de lafachada b Plano de fachada AL (dB) 0
Sk d P =
Seccion Separador 1 RE+ LP 115+ AT+ LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Seccion Separador 2 RE + LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Seccién Flanco F1a RE + LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Seccién Flanco F1b RE + LP 115 + AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Seccion Flanco F2a RE + LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Seccion Flanco F2b RE + LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Seccion Flanco F3 RE + LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Seccion Flanco F4 RE + LP 115+ AT + LH 70 + Enl 15 (valores minimas)
Parametros Acusticos
5 (m¥) b (m) m; (kg/n¥) Ra (dBA)
Seccion Separador 1 329 220 45
Seccién Separador 2| 24.3 220 45
Seccion Flanco Fla 0 0 220 45
Seccion Flanco F1b 0 0 45
Seccién Flanco F2a 0 0 220 45
Seccién Flanco F2b. 0 0 45
Seccion Flanco F3 329 32 220 45
Seccion Flanco F4 0 0 220 45
Caracteristicas técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto Residencial y sanitario Dormitorios | Volumen | 231.4
Soluciones Constructivas
Seccién Separador 1 RE + LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimaos)
Seccion Separador 2 RE + LP 115+ AT + LH70 + Enl 15 (valores minimos)
Suelo f1 U_BH300 mm
Techo f2 U _BH300 mm
Pared f3 EAITS ¥ LP T15 Arfm snti : Al TS (vakres
Pared f4 Enl 15 + LP 115 + AT + LH.b 50 + Enl 15 (valores medios)
S, (). ba(m)  ho(m)  mi(kg/¥) Ra(dBA)  ARw (dBA)
Seccion Separador 1 329 220 45
Seccion Separador 2 24.3 220 45
Suelofl | 20 0 0 an 50 4
Techo f2 20 0 0 32 50
Pared 3 10 32 184 58 13
Pared f4 10 0 24 58 -
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CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
gommo recuca Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.

Caso: Fachadas en esquina.

Huecos en el separador
S (m?) Ra (dBA) Ra (dBA) ARa (dBA)
o i . Hueco 1. 94 32 35 3
n!anas.g::myamemam H 2 | o B o
Hueco 3 0 - 0
Hueco 4 0 - - 0
§ () R (dBA} Ra(dBA) | AR (dBA)
i I - Hueco 1 0 32 35 0
ntams,guerlasybmma Tseco® 0 N 0
Hueco 3 0 - 0
Hueco 4 0 - 0
Vi detranemisionaéreadirectacindiacts, =~ 0000 0 2
transmision directa | D o1, (dBA) o
Vias de transmision aérea e §
Saperador transmisién directa I Dy 2.4 (ABA) 0
ision indirecta Dy 5. (dBA) 1]
transmision directa | Dyo1a(dBA) 0
Vias de transmision aérea ———
Separador 2 transmisién directa Il D, e2.2 (dBA) 0
transmision indirecta Dy 5. (dBA) 0
Tipos de uniones e indices de reducion vibracional
Encuentro Tipo de unién Ker Kea | Kor
Union flexible en T de elementos homogéneos, orientacion 3
Fachada a - suelo (junta eléstica en 4) 04 15.2 12
Unién flexible en T de el tos homogé orientacion 4
Fachada b - suelo (junta elastica en 2) 12 15.2 0.4
Unién flexible en T de elementos homogéneos, orientacion 3
Fachada a - techo (junta elstica en 2) 04 15.2 12
Unién flexible en T de elementos homogéneos, orientacion 4
Fachada b - techo (junta elastica en 2) 04 15.2 12
Fachada a - pared doble hoja y elementos homogéneos con ntro elastico en 3, 7.6 36 76
Fachada b - pared doble hoja y elementos homogé con ntro elastico en 4, 7.5 53 7.5
Transmision de Ruido del exterior
Célculo | Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo | Damnrar (ABA)Y 39 30 CUMPLE
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DOCUMENTO BASICO. SALUBRIDAD (DB HS)

El objetivo del requisito bdsico “Higiene, salud y protecciéon del medio ambiente" consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y
de que deterioren el medio ambiente en su entorno mds inmediato, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimientos.

La Exigencia Bdsica HS, se compone de los siguientes apartados:

- HS 1: Proteccién frente a la humedad

- HS 2: Recogida y evacuacion de residuos
- HS 3: Calidad del aire interior

- HS 4: Suministro de agua

- HS 5: Evacuacion de aguas

Memoria / P&gina 127



MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

HS 1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Se limitard el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los
edificios y en sus ceramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetracion o, en su caso permitan su evacuacion sin produccién de danos.

HS 1.1.- Generalidades

HS 1.1.1.- Ambito de aplicacién

Esta seccidén se aplica a los muros y los suelos que estdn en contacto con el terreno y a los
cerramientos que estdn en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios
incluidos en el dmbito general del CTE. Se tendrd en cuenta que:

- los suelos elevados se consideran suelos que estdn en contacto con el terreno.

- las medianerias que vayan a quedar descubiertas porque no se han edificado en los solares
colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran
fachadaos.

- los suelos de las terrazas y de los balcones se consideran cubiertas.

La comprobacion de la limitacion de humedades de condensacién superficiales e intersticiales debe
redlizarse segun lo establecido en la Seccién HE 1 Limitacién de la demanda energética del DB HE
Ahorro de Energia.

HS 1.1.2.- Procedimiento de verificacion

Para la aplicacién de esta Seccidn debe seguirse la secuencia que se expone a continuacion:

- Cumplimiento de las condiciones de diseno del apartado 2 relativas a los elementos
constructivos siguientes: muros, suelos, fachadas y cubiertas.

- Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a tubos de
drenaje, canaletas de recogida de agua filtrada en los muros parcialmente estancos y a las
bombas de achique.

- Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construccién del apartado 4.

- Cumplimiento de las condiciones de construccién del apartado 5.

- Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservacion del apartado 6.

HS 1.2.- Diseno

HS 1.2.1.- Muros
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HS 1.2.1.1.- Grado de impermeabilidad

En el presente Proyecto no existen muros segun la afeccién dada a los mismos en el CTE.

HS 1.2.2.- Suelos
HS 1.2.2.1.- Grado de impermeabilidad

En el presente Proyecto no existen suelos segun la afeccién dada a los mismos en el CTE.

HS 1.2.3.- Fachadas
HS 1.2.3.1.- Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas frente a la penetraciéon de las
precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en funcién de la zona pluviométrica de promedios y del
grado de exposicidon al viento correspondientes al lugar de ubicacion del edificio.
El grado de impermeabilidad minimo exigido a la fachada es funcion de:
- el grado de exposicion al viento (tabla 2.6)
altura de coronacién del edificio sobre el terreno: <15 metros,
clase de entorno: EO (Terreno fipo lll: Zona rural accidentada o llana con algunos obstdculos
aislados tales como drboles o construcciones pequenas)
zona éolica (figura 2.5): C
grado de exposicién al viento (tabla 2.6): V2
- zona pluviométrica de promedios (figura 2.4): lI
El grado de impermeabilidad de la fachada es, en base a estos pardmetros, igual a 4.

HS 1.2.3.2.- Condiciones de las soluciones constructivas

Las condiciones exigidas a cada solucién constructiva en funcidon de la existencia o no de
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen de la tabla 2.7.

El cerramiento exterior deberd cumplir, para este Proyecto, alguna de las siguientes condiciones:
Con revestimiento exterior ':
- R1+B2+Cl1
- R1I+B1+C2
- R2+Cl1

La condicién R1 + B2 + C1 establece:

- R1:elrevestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filiracion, lo cual se
consigue mediante revestimientos continuos con las siguientes caracteristicas:

e espesores comprendidos entre 10y 15 mm de espesor;
e adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

11 Revestimiento dispuesto por la cara exterior de la fachada. Se considera revestimiento continuo a la aplicacién
de un revestimiento en forma de plasta fluida (morteros hidrdulicos, pldstico o pintura) directamente sobre la
superficie que se reviste.
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e permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una
acumulaciéon de vapor entre él 'y la hoja principal;

e adaptacién a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la
fisuracion.

- B2: Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtracion, considerdndose
como tal los siguientes elementos:

e una cdmara de aire sin ventilar y aislante no hidréfilo dispuestos por el interior de la
hoja principal, estando la cdmara de aire por el lado exterior del aislante.

- C1l: La composicidn de la hoja principal del cerramiento deberd ser, al menos, una hoja de
espesor medio, para lo cual se podrd emplear Y2 pie de ladrillo cerdmico, que deberd ser
perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento
exterior discontinuo o un aislante exterior fijado mecdnicamente.

Por ello, el cerramiento de fachada proyectado estard conformado por:

- un revestimiento exterior a base de enfoscado de mortero de cemento de 15 mm de espesor
con acabado de pintura,
[R1, revestimiento exterior de resistencia media a la filtracién]

- una hoja principal a base de fdbrica de ladrillo perforado de ' pie (115 mm)

[C1, hoja principal de espesor medio]

revestimiento de la cara interior a base de mortero de cemento de 10 mm

- una cdmara de aire de 65 mm y un aislamiento no hidréfilo de 80 mm

[B2, barrera de resistencia alta a la filtracion],

un tabique de ladrillo hueco doble (70 mm)

- revestimiento interior de guarnecido de yeso de 10 mm.

El cerramiento cumple, por lo tanto, las condiciones minimas establecidas.
HS 1.2.3.3.- Condiciones de los puntos singulares

Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacién, asi como las
de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilizacién que se emplee.

HS 1.2.3.3.1.- Juntas de dilatacién

Se dispondrdn juntas de dilatacién en la hoja principal de tal forma que la distancia entre juntas de
movimiento de fdbricas sustentadas sea de 20 metros como mdximo.

En las juntas de dilataciéon de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno intfroducido
en la junta. Estos materiales tendrdn elasticidad y adherencia suficientes para absorberlos movimientos
de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad
del sellante debe ser 2 1 cm y la relacién entre su espesor y anchura debe estar entre 0,5y 2.

HS 1.2.3.3.2.- Arranqgue de la fachada desde la cimentacion

Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a mds de 15 cm
por encima del nivel de suelo exterior para evitar el ascenso del agua por capilaridad o adoptarse otra
solucién que haga el mismo efecto.

HS 1.2.3.3.3.- Encuentro de la fachada con el forjado

La hoja principal no se interrumpird por los forjados.

HS 1.2.3.3.4.- Encuentro de la fachada con los pilares
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La hoja principal no se interrumpe por los pilares.

HS 1.2.3.3.5.- Encuentro de la cdmara de aire ventilada con los forjados y dinteles
Las cdmaras de aire del cerramiento no son ventiladas.

HS 1.2.3.3.6.- Encuentro de la fachada con la carpinteria

Se sellard la junta entre el cerco y el muro con un corddn que debe estar introducido en un llagueada
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

Se atenderd especialmente a las soluciones de vierteaguas y alfeizares.
HS 1.2.3.3.7.- Ofros encuentros

Se resolverdn los antepechos y remates superiores de fachadas, anclajes a la fachada, aleros y
cornisas debiendo tener especial atencidon a la evacuacion de lluvia, evitando que alcancen la parte
inmediatamente inferior al encuentro.

HS 1.2.4.- Cubiertas
HS 1.2.4.1.- Grado de impermeabilidad

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es Unico e independiente de factores
climdticos. Cualquier solucion constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se
cumplan las condiciones indicadas a continuacion.

HS 1.2.4.2.- Condiciones de las soluciones constructivas
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

- unsistema de formacién de pendientes

- una barrera contra el vapor por debajo del aislamiento térmico

- un aislante térmico

- una capa de impermeabilizacion

- una capa de proteccidon cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de
impermeabilizacién sea autoprotegida

- untejado, cuando la cubierta sea inclinada

- unsistema de evacuacion de aguas

- las capas separadoras necesarias para hacer compatibles los materiales quimicamente
incompatibles o bien para separar elementos de forma que constituyan una solucién no
adherida, etc

HS 1.2.4.3.- Condiciones de los componentes

HS 1.2.4.3.1.- Sistema de formacién de pendientes

El sistema de formacién de pendientes tiene cohesion y estabilidad suficiente frente a las solicitaciones
mecdnicas y térmicas, y su constitucién es la adecuada para el recibido y fijacion del resto de
componentes.

El sistema de formacién de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengas capa de

impermeabilizacién, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuacion de agua mayor
que la obtenida en la tabla 2.10 en funcién del fipo de tejado. Para una cubierta de placas y perfiles
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galvanizados con paneles, la pendiente minima serd del 5%. La pendiente de la cubierta proyectada
es del 11%.

HS 1.2.4.3.2.- Aislante térmico

El material del adislante térmico tendrd una cohesion y estabilidad suficiente para proporcionar al
sistemal la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecdnicas.

Cuando el adislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacién, ambos materiales
deberdn ser compatibles, si bien se dispondrd una capa separadora entre ellos.

El aislante, en los casos que se disponga por encima de la impermeabilizacion y quede expuesto al
contacto con el agua, deberd tener unas caracteristicas adecuadas para esta situacion.

HS 1.2.4.3.3.- Capa de impermeabilizacion

No es de aplicacién al presente Proyecto.

HS 1.2.4.3.4.- Cdmara de aire ventilada

No es de aplicacién al presente Proyecto.

HS 1.2.4.3.5.- Capa de proteccion

No es de aplicacién al presente Proyecto.

HS 1.2.4.3.6.- Tejado

El tejado estard constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de
las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de
otros factores relacionados con la situacion de la cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud
topogrdfica.

Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficientes para garantizar su estabilidad
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura mdxima del falddn, el tipo de pieza y el solapo
de las mismas, asi como de la ubicaciéon del edificio.

HS 1.2.4.4.- Condiciones de los puntos singulares

HS 1.2.4.4.1.- Cubiertas planas

No es de aplicacién al presente Proyecto.

HS 1.2.4.4.2.- Cubiertas inclinadas

Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacién, las de
continuidad o discontinuidad, asi como cualquier ofra que afecte al disefo, relativas al sistema de
impermeabilizacién que se emplee.

Se estudiardn especialmente las soluciones de encuentros de la cubierta con paramento vertical,
aleros, bordes laterales, limahoyas, cumbreras y limatesas, el encuentro de la cubierta con elementos

pasantes, lucernarios, anclajes de elementos y canalones con el fin de limitar el riesgo de filtracion de
agua en estos encuentros.

HS 1.3.- Dimensionado
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HS 1.3.1.- Tubos de drenagje

Las pendientes minima y mdxima y el didmetro nominal minimo de los tubos de drenaje deben ser los
que se indican en la tabla 3.1 en funcién del grado de impermeabilidad.

Segun el estudio geotécnico, no se ha detectado nivel fredtico, indicando como coeficiente de
permeabilidad del terreno Ks = 3,21 x 102 cm/s. Por lo tanto, con presencia baja de agua y un
coeficiente Ks > 105 cm/s, el grado de impermeabilidad minimo es de 2.

Con este grado de impermeabilidad, los Tubos de drenaje, cumplirdn las siguientes condiciones:
- Pendiente minima: 3 %o
- Pendiente m&xima: 14 %o

- Didmetro nominal minimo en drenes en el perimetro del muro: 150 mm
- Superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal mayor de 10 cm?/m
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HS 2: RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Los edificios dispondrdn de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de
forma acorde con el sistema puUblico de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separacion
en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

HS 2.1.- Generalidades

HS 2.1.1.- Ambito de aplicacién

Esta Seccidon se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccién, tengan o no locales
destinados a otfros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

Para los edificios y locales con otros usos la demostracién de la conformidad con las exigencias bdsicas
debe realizarse mediante un estudio especifico adoptando criterios andlogos a los establecidos en
esta Seccidén.

HS 2.1.2.- Procedimiento de verificacion

Para la aplicacién de esta seccidén debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuacién.

HS 2.2.- Diseno y dimensionamiento

HS 2.2.1.- Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

Cada edificio debe disponer como minimo de un almacén de contenedores de edificio para las
fracciones de residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan
recogida centralizada con contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de
reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones
pase a tener recogida puerta a puerta.

La recogida de fracciones se realiza con contenedores de calle de superficie. El edificio cuenta con
espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de contendores.

HS 2.2.2.- Espacios de almacenamiento inmediato

Se dispondrdn espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios
generados.

La capacidad de almacenamiento para cada fraccidon debe calcularse mediante la siguiente
férmula:

C =CAx Py, siendo

C, la capacidad de almacenamiento por fraccién, en m2;
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CA, el coeficiente de almacenamiento (dm3/persona) cuyo valor se obtiene de la siguiente tabla;

Fraccién CA
Papel / cartén 7.80
Envases ligeros 3.00
Materia orgdnica 10,85
Vidrio 3,36
Varios 10,50

Teniendo en cuenta el uso del local, evidentemente no puede tenerse en cuenta los coeficientes
indicados, toda vez que, por ejemplo, el porcentaje de fraccion de papel/cartdn va a ser superior
mientras que, por ejemplo, la fraccidén de materia orgdnica, va a ser mucho mds reducida.

Es por esta circunstancia que en la zona de servicios se habilitard una zona especifica para estas
fracciones, de acuerdo con las siguientes capacidades estimadas:

Fraccién Capacidad Dimensiones
Envases ligeros: 150 dm? 40x 50x 75
Materia Orgdnica: 75 dm? 20x 50x 75
Papel/Cartén 360 dm? 100x 50 x 75
Vidrio: 75 dm? 20x50x 75
Varios: 150 dm? 40 x 50x 75

Para acceder a estos espacios no se empleardn elementos auxiliares no estdn situados a una altura
superior a 1,20 metros sobre el nivel del suelo.

Se habilitard, en el archivo, los espacios especificos indicados para dar cumplimiento de esta seccién.
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HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Los edificios dispondrdn de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracciéon y
expulsion del aire viciado por los contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminacién del aire interior de los edificios y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuacién de productos de combustion de las instalaciones térmicas se
producird, con cardcter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de

combustible u del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentacion especifica sobre
instalaciones térmicas.

HS 3.1.- Generalidades

HS 3.1.1.- Ambito de aplicacién

Esta seccién se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos,
los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier ofro uso, a los aparcamientos y
los garajes.

Por lo tanto, no es de aplicacién al presente Proyecto.
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HS 4: SUMINISTRO DE AGUA

Los edificios dispondrdn de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del agua.

Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulaciéon y los puntos

terminales de utilizacion tendrdn unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patdégenos.

HS 4.1.- Generalidades

HS 4.1.1.- Ambito de aplicacién

Esta seccidn se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en el dmbito de
aplicacién general del CTE.

HS 4.1.2.- Procedimiento de verificacién

Para la aplicacién de esta seccidén debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuacién:

- Cumplimiento de las condiciones de diseno del apartado 3.
- Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.
- Cumplimiento de las condiciones de ejecucion del apartado 5.

- Cumplimiento de las condiciones de los productos de construccion del apartado 6.
- Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7.

HS 4.2.- Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias

HS 4.2.1.- Propiedades de la instalacion
HS 4.2.1.1.- Calidad del agua

El agua de la instalacién cumplird lo establecido en la legislacion vigente sobre el agua para consumo
humano.

La compania suministradora facilitard los datos de caudal y presidbn que servirdn de base para el
dimensionado de la instalacién.

Los materiales a emplear en la instalacion cumplirdn los requisitos establecidos en el punto 2.1.1.3 del
DB HS 4.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de proteccion o
sistemas de tratamiento de agua.
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La instalacion de suministro de agua debe tener caracteristicas adecuadas para evitar el desarrollo de
gérmenes patdgenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

HS 4.2.1.2.- Proteccién contra retornos
Se dispondrd un sistema antiretorno para evitar la inversién del sentido del flujo después del contador,
en la base de las ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en los tubos de alimentacion

no destinados a usos domésticos, y antes de aparatos de refrigeracion o climatizacion.

Las instalaciones de suministro de agua no podrdn conectarse directamente a instalaciones de
evacuacién ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red publica.

En los aparatos y equipos de la instalacién, la llegada de agua se realizard de tal modo que no se
produzcan retornos.

Los antirretornos se dispondrdn combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea
posible vaciar cualquier framo de la red.

HS 4.2.1.3.- Condiciones minimas de suministro

La instalacion debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que
figuran en la tabla 2.1:

Tipo de aparato Caudal inst min agua fria Caudal inst min ACS (50°C)
Lavamanos 0,05 dm3/s (1)
Inodoro con cisterna 0,10 dm3/s -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 dm3/s -
Vertedero 0,20 dm3/s -

(1) Segun indicaciones de la Propiedad, el edificio no tendrd suministro de agua caliente sanitaria.
Se deberdn verificar estos caudales y determinar simultaneidades.

Se garantizard una presidon minima en los puntos de consumo de 100 kPa para grifos comunes y de 150
kPa para fluxores y calentadores, no superdndose en ningun caso los 500 kPa.

HS 4.2.1.4.- Mantenimiento

Los elementos y equipos de la instalacion que lo requieran, tales como grupos de presidn, los sistemas
de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean
suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.

Las redes de tuberias, incluso en las instalaciones interiores particulares, si fuera posible, deben
disefarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparaciéon, paro lo cual deben
estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.

HS 4.2.2.- Senalizacién

Si se dispone una instalacién para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberias, los

grifos y los demds puntos terminales de esta instalacién deben estar adecuadamente sefalados para
gue puedan ser identificados como tales de forma fdcil e inequivoca.

HS 4.2.3.- Ahorro de agua
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Se dispondrd un sistema de contabilizacién de agua fria para cada unidad de consumo
individualizable.

En las zonas de publica concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben
estar dotados de sistemas de ahorro de agua.

HS 4.3.- Diseio

HS 4.3.1.- Esquema general de la instalacion

El definido en la memoria de instalaciones y planos correspondientes. De forma resumida, el edificio
dispone de cuatro locales hUmedos:

- aseo de hombres, equipado con fres lavamanos, cuatro urinarios y cuatro inodoros.
- aseo de muijeres, equipado con tres lavamanos y seis inodoros.
- aseo de minusvdlidos, con un lavamanos y un inodoro.
- cuarto de limpieza, equipado con un lavadero o garda.
Ademds, se preverd la instalacién de agua al local de caldera.

En base al criterio establecido por la propiedad, el edificio no ird dotado de agua caliente sanitaria.

HS 4.3.2.- Elementos que componen la instalacién

Los definidos en la memoria de instalaciones y planos correspondientes.

HS 4.3.3.- Proteccidn contira retornos

La constitucidén de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalacién impedirdn la
infroduccién de cualquier fluido en la instalacién y el retorno de agua salida de ella.

La instalacién no puede empalmarse directamente a una conduccién de evacuacion de aguas
residuales.

No pueden establecerse uniones en las conducciones interiores empalmadas a las redes de
distribucién publica y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sed
procedente de la red de distribucién publica.

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar
provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo
mds cerca posible del contador si lo hubiera.

Todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribucién de agua (baneras, lavabos, bidés,
fregaderos, lavaderos) y, en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua
debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. Los rociadores de
ducha manual deberdn llevar dispositivo antirretorno.

Se atenderd a lo dispuesto en el DB HS en relacion a los depdsitos cerrados, tubos de alimentacién,
derivaciones de uso colectivo de los edificios, conexidon de calderas, y grupos motobomba.
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HS 4.3.4.- Separaciones respecto de otras instalaciones

El tendido de las tuberias de agua fria debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua
caliente (ACS o calefaccién) a una distancia de 4 cm, como minimo. Cuando las dos tuberias estén en
un mismo plano vertical, la de agua fria debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberias deben ir por debajo de cualquier canalizacion o elemento que contenga dispositivos
eléctricos o electronicos, asi como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia
en paralelo de al menos 30 cm.

Con respecto a las conducciones de gas se guardard al menos una distancia de 3 cm.

HS 4.3.5.- Senalizacion

Las fuberias de agua para consumo humano se sefalardn con los colores verde oscuro o azul.

Si se dispone una instalacién para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberias, los
grifos y los demds puntos terminales de esta instalacién deben estar adecuadamente sefalados para
gue puedan ser identificados como tales de forma fdcil e inequivoca.

HS 4.3.46.- Ahorro de agua

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia publica deben contar con dispositivos de
ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con
aireadores, griteria termostdtica, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador,

fluxores y llaves de regulacidén antes de los puntos de consumo.

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensacidén de agentes frigorificos,
deben equiparse con sistemas de recuperacién de agua.

HS 4.4.- Dimensionado

HS 4.4.1.- Reserva de espacio en el edificio

En los edificios dotados con contador general Unico se preverd un espacio para un armario o una
cdmara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la Tabla 4.1.

HS 4.4.2.- Dimensionado de las redes de distribucion

El cdlculo se redlizard con un primer dimensionado seleccionando el tramo mds desfavorable de la
misma y obteniéndose unos didmetros previos que posteriormente se comprobard in funcidén de la
pérdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se realizard teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacién y los
didmetros obtenidos serdn los minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia

de la misma.

HS 4.4.2.1.- Dimensionado de los framos
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El dimensionado de la red se hard a partir del dimensionado de cada tramo, partiendo del circuito
considerado como mds desfavorable que serd aquel que cuente con la mayor pérdida de presion
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

HS 4.4.2.2.- Comprobacién de la presion

Se comprobard que la presidon disponible en el punto de consumo mds desfavorable supera con los
valores minimos indicados en el apartado HS 4.2.1.3.- y que en todos los puntos de consumo no se
supera el valor méximo indicado en el mismo apartado.

HS 4.4.3.- Dimensionado de las derivaciones a cuartos hUmedos y ramales de enlace

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionardn conforme a lo que se establece en
las tablas 4.2. En el resto, se tomardn en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas

de cada aparato y se dimensionard en consecuencia.

Los didmetros minimos de derivaciones a los aparatos son los que se indican a continuacién:

Aparato Didmetro nominal del ramal
acero cobre o pldstico
Lavamanos V" 12mm
Inodoro con cisterna 78 12mm
Urinario con grifo temporizado " 20 mm
Lavadero %" 20 mm

Los didmetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionardn conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4.2 del DB HS 4
HS 4.4.4.- Dimensionado de las redes de ACS

Por indicacién de la Propiedad, no se contempla red de agua caliente sanitaria.

HS 4.4.5.- Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacién
HS 4.4.5.1.- Contadores

El calibre nominal del contador se adecuard, tanto en agua fria como caliente, a los caudales
nominales y mdximos de la instalacién.

HS 4.4.5.2.- Cdlculo del grupo de presidn

Ver memoria de instalaciones.

HS 4.4.5.3.- Cdlculo del didmetro nominal del reductor de presién

Ver memoria de instalaciones.

HS 4.4.5.4.- Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua

Ver memoria de instalaciones.
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HS 4.5.- Construccion

HS 4.5.1.- Ejecucidn

La instalacion se suministro de agua se ejecutard con sujecion al proyecto, a la legislacién aplicable, a
las normas de la buena construccion y a las instrucciones del director de obra y del director de
ejecuciéon de la obra.

Durante la ejecucién e instalacion de los materiales, accesorios y productos de construccidon en la
instalacién interior, se utilizardn técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en
ningun caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo | del Real Decreto 140/2003.

Con cardcter general, se atenderd a todo lo dispuesto en el CTE DB HS4 en relacion a:

- Ejecucidn de las redes de tuberias
e Condiciones generales
e Unionesy juntas
e Profecciones
*=  Proteccidn contra la corrosion
*=  Proteccidn contra las condensaciones
= Protecciones térmicas
*=  Proteccidn contra esfuerzos mecdnicos
*=  Proteccidn contra ruidos
e Accesorios
=  Grapasy abrazaderas
= Soportes
- Ejecucién de los sistemas de medicion del consumo
e Alojamiento del contador general
e Contadores individuales aislados
- Ejecucién de los sistemas de control de la presidn
e Montaje del grupo de sobreelevacion
= Depdsito auxiliar de alimentacion
=  Bombas
= Depdsito de presion
e Funcionamiento alternativo del grupo de presién convencional
e Ejecucién y montaje del reductor de presidon
- Montaje de filtros
e Instalacién de aparatos dosificadores
¢ Montaje de aparatos dosificadores
e Montaje de los equipos de descalcificacion

HS 4.5.2.- Puesta en servicio

Se redlizardn las pruebas y ensayos de las instalaciones interiores, tanto de agua fria como agua
caliente sanitaria, atendiendo a lo establecido en el CTE HS4.

HS 4.6.- Productos de construccion
Se atenderd a las condiciones generales de los materiales y particulares de las conducciones

establecidas en el CTE DB HS4, asi como a las incompatibilidades de los materiales y el agua, y enfre
materiales.
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HS 4.7.- Mantenimiento

Se atenderd a lo dispuesto en el CTE HS4 en relacién a las interrupciones de servicio, nueva puesta en
servicio y mantenimiento de las instalaciones.
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HS 5: EVACUACION DE AGUAS

Los edificios dispondrdn de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

HS 5.1.-

HS 5.1.1

Generalidades

.- Ambito de aplicacién

Esta Seccién se aplica a la instalacion de evacuacién de aguas residuales y pluviales en los edificios
incluidos en el dmbito de aplicacién general del CTE.

HS 5.1.2

.- Procedimiento de verificacién

Para la aplicacién de esta Seccion debe verificarse:

HS 5.2.-

HS 5.3.-

Cumplimiento de las condiciones de diseno del apartado 3.

Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.

Cumplimiento de las condiciones de ejecucion del apartado 5.

Cumplimiento de las condiciones de los productos de construccion del apartado 6.
Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7.

Caracterizacién y cuantificacion de las exigencias

Se dispondrdn cierres hidrdulicos que impida el paso del aire contenido en ella a los locales
ocupados sin afectar al flujo de residuos.

Las tuberias de la red de evacuacion tendrdn el trazado mds sencillo posible, con distancias y
pendientes que faciliten la evacuacion de los residuos y ser autolimpiables, evitando la
retencién de aguas en su interior.

Los didmetros de las tuberias deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles
en condiciones seguras.

Las redes de tuberias deben disefarse de forma que sean accesibles para su mantenimiento y
reparacion, para lo cual se dispondrdn a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables.
En caso contrario contardn con arquetas o registros.

Se dispondrdn sistemas de ventilacion adecuados que permitan el funcionamiento de los
cierres hidraulicos y la evacuacion de gases mefiticos.

La instalaciéon no se empleard para la evacuacion de otro tipo de residuos que no sean aguas
residuales o pluviales.

Diseno
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HS 5.3.1.- Condiciones generales de la evacuacion

Los colectores del edificio desaguardn por gravedad en un pozo o arqueta general que constituird el
punto de conexidn entre la instalacion de evacuacion y la red de alcantarillado publico, a través de la
correspondiente acometida.

Cuando no exista red de alcantarillado pUblico, deberdn utilizarse sistemas individualizados separados,

uno de

evacuacién de aguas residuales dotado de una estacién depuradora particular y otro de

evacuacién de aguas pluviales al terreno.

No se prevé la generacién de residuos diferentes de los domésticos.

HS 5.3.2.- Configuraciones de los sistemas de evacuacion

Con independencia del tipo de red de alcantarillado o sistema individualizado se ha dispuesto un

sistema

separativo antes de su salida a la red exterior.

La conexidn de la red de pluviales con la de residuales debe hacerse con la interposicion de un cierre
hidrdulico que impida la transmisién de gases de una a otra y su salida por los puntos de captacién
tales como calderetas, rejillas o sumideros, Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de
captacién de las aguas o ser un sifdn en la propia conexion.

HS 5.3.3.- Elementos que componen las instalaciones

HS 5.3.3.

1.- Elementos de la red de evacuacion
Cierres hidrdaulicos

Son dispositivos que retienen una determinada cantidad de agua que impide el paso de aire
contenido en la red de evacuacién a los locales donde estdn instalados los aparatos
sanitarios.

Los dispositivos mds usuales son los sifones individuales (propios de cada aparato) o botes
sifébnicos (puede servir a varios aparatos). Los sifones individuales se ubicardn lo mds cerca de
la vdlvula de desagUe del aparato sanitario, mientras que el bote sifénico se dispondrd
cercano al inodoro o bajante mds préoxima, instalado a nivel del pavimento terminado y
facilmente registrable mediante tapa de cierre hermética, estanca al aire y al agua.

Las caracteristicas especificas de los cierres hidrdulicos se especifican en el apartado 3.3.1.1
del DB HS 5.

Redes de pequena evacuacion

Conducirdn los residuos desde el bote sifénico o sifones individuales, excepto los inodoros, a las
bajantes.

El frazado serd lo mds sencillo posible con el fin de conseguir una circulacién natural por
gravedad, evitando cambios bruscos de direccidn y empleando piezas especiales
adecuadas.

La red de pequeia evacuacion se conectard directamente a la bajante, no permitiéndose la
conexién al manguetén del inodoro.

La distancia del bote sifénico a la bajante serd menor de 2,00 metros.
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Las derivaciones que acometan al bote sifénico tendrdn una longitud igual o menor que 2,50
meftros, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4%.

Los desagues de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavadijillas) se
resolverdn con sifon individual.

La distancia méxima a la bajante de los sifones individuales de fregaderos, lavaderos, lavabos
y bidés serd de 4,00 metros, con pendientes comprendidas entre un 2,5y 5%.

Las pendientes en duchas y baferas (cuando dispongan de sifén individual) tendrdn que ser
menor o igual al 10%.

El desagle de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de
manguetdn de acometida, de longitud menor de 1,00 metro.

Otras caracteristicas especificas, en el apartado 3.3.1.2 del DB HS 5.
- Colectores

Canalizacion que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de alcantarillado
publico.

Pueden disponerse colgados o enterrados.

Las bajantes se conectardn a los colectores disponiendo piezas especiales y nunca realizando
conexiones mediante simple codos.

Los colectores colgados tendrdn una pendiente minima del 1% (2% en los colectores
enterrados).

En un mismo punto no acometerdn mds de dos colectores.

En los tramos rectos de los colectores colgados, en cada encuentro o acoplamiento, tanto en
horizontal como en vertical, asi como en las derivaciones deberdn disponerse registros
constituidos por piezas especiales de manera que los tframos entre ellos no superen los 15

meftros.

Los colectores enterrados se dispondrdn en zanjas adecuadas tal y como se especifica en el
apartado 5.4.3 del presente DB.

La acometida de las bajantes y manguetones a esta red se realizard con la interposicion de
arquetas a pie de bajante, que no debe ser sifénica. Al igual que en los colectores colgados,
se dispondrdn registros de tal manera que los tramos no superen 15 metros.

Elementos de conexién

En redes enterradas la unién entre redes verticales y horizontales y en ésta, entfre sus encuentros
y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigdn, con tapa
practicable. S6lo acometerd un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el
dngulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90°.

Se dispondrdn arquetas a pie de bajante, registrables.

En las arquetas de paso acometerdn como mdximo fres colectores.
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Al final de la instalacién y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio,
que podrd ser de resalto cuando la cota del extremo final de la instalaciéon y la del punto de
acometida sea mayor de 1 metro.

Los registros para limpieza de colectores deberdn situarse en cada encuentro y cambio de
direccion e intercalados en tramos rectos (distancias menores de 15 metros).

Otras caracteristicas especificas, en el apartado 3.3.1.5 del DB HS 5.
HS 5.3.3.2.- Elementos especiales

Como elementos especiales de las instalaciones de evacuacion de aguas se consideran los sistemas
de bombeo y elevacion y las valvulas antiretorno de seguridad.

HS 5.3.3.3.- Subsistemas de ventilaciéon de las instalaciones

Deben disponerse subsistemas de ventilacion tanto en las redes de aguas residuales como en las
pluviales.

Al ser la altura del edificio menor de siete plantas se dispondrd un sistema de ventilacién primaria.

HS 5.4.- Dimensionado

Ver el apartado de Memoria de Instalaciones y planos correspondientes.

HS 5.5.- Ejecucion

Se atenderd a lo dispuesto en el CTE DB HS5.
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DOCUMENTO BASICO. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

Este Documento Bdsico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las
exigencias bdsicas de seguridad estructural. La correcta aplicacién del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito bdsico “Seguridad estructural”.

El objetivo del requisito bdsico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio fiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda
estar sometido durante su construccién y uso previsto.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, fabricardn, construirdn y mantendrdn de
forma que cumplan con una finalidad adecuada las exigencias bdsicas que se establecen en los
apartados siguientes.

Los Documentos Bdsicos “DB SE Seguridad Estructural”, “DB SE AE Acciones en la Edificacién”, “DB SE C
Cimientos”, “DB SE A Acero”, “DB SE F Fabrica”, “DB SE M Madera”, especifican pardmetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacién
de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad estructural.

Las estructuras de hormigdn estdn reguladas por la Instruccidon del Hormigdn Estructural vigente.
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SE 1: DESCRIPCION

La estructura se ha comprobado siguiendo los siguientes Documentos BAsicos:

- DB SE: Bases de cdiculo

- DB SE AE: Acciones en la edificacion
- DB SE C: Cimientos

- DBSEA: Acero

- DBSI: Seguridad en caso de incendio

Ademds, se han tenido en cuenta las especificaciones de la siguiente normativa vigente;

- NCSR 02: Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion
- EHE 08: Instruccion de hormigdn estructural

SE 2: CUMPLIMIENTO DEL DB SE: BASES DE CALCULO

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados limite, que son aquellas situaciones
para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos
estructurales para los que ha sido concebido.

SE 1. Resistencia y estabilidad

La estructura se ha calculado frente a los estados limite Ultimos, que son los que, de ser superados,
constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del
edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes:

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente,
considerado como un cuerpo rigido;

b) fallo por deformacién excesiva, transformacién de la estructura o de parte de ella en un
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentacién) o de
sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos
dependientes del tiempo (corrosion, fatiga).

Las verificaciones de los estados limite Ultimos que aseguran la capacidad portante de la estructura,
establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos
estructurales, secciones, puntos y uniones enfre elementos, porque para todas las situaciones de
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condicién:

- Ed < Rd, siendo:

Ed, valor de cdlculo del efecto de las acciones
Rd, valor de cdlculo de la resistencia correspondiente
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Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple
la siguiente condicién:

- Ed,dst < Ed,stb, siendo:
Ed,dst valor de cdlculo del efecto de las acciones desestabilizadoras Ed,stb valor de cdlculo
del efecto de las acciones estabilizadoras.

SE 2. Aptitud al servicio

La estructura se ha calculado frente a los estados limite de servicio, que son los que, de ser superados,
afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del
edificio o a la apariencia de la construccioén.

Los estados limite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las
consecuencias que excedan los limites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las
acciones que las han producido. En general se han considerado los siguientes:

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al
confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionali-
dad de la obra;

c) los danos o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.

Las verificaciones de los estados limite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura,
han comprobado su comportamiento adecuado en relacidon con las deformaciones, las vibraciones y
el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las
acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto en el DB SE 4.3.

SE 3: CUMPLIMIENTO DEL DB SE AE: ACCIONES EN LA EDIFICACION

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB SE
se han determinado con los valores dados en el DB SE AE.

SE 4: CUMPLIMIENTO DEL DB SE C: CIMIENTOS

El comportamiento de la cimentacion en relacién a la capacidad portante (resistencia y estabilidad)
se ha comprobado frente a los estados limite Ultimos asociados con el colapso total o parcial del
terreno o con el fallo estructural de la cimentacién. En general se han considerado los siguientes:
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a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentacién por hundimiento,
deslizamiento o vuelco;

b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno préximo a la cimentacion;
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentacién por fallo estructural; y

d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la
cimentacioén, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).
Las verificaciones de los estados limite Ultimos, que aseguran la capacidad portante de la
cimentacién, son las siguientes:

En la comprobacién de estabilidad, el equilibrio de la cimentacién (estabilidad al vuelco o estabilidad
frente a la subpresidn) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo
la condicién:

- Ed,dst < Ed,stb, siendo:
Ed,dst, el valor de cdlculo del efecto de las accionesdesestabilizadoras;
Ed,stb, el valor de cdlculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

En la comprobacién de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las
situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condicion:

-  Ed<Rd siendo:
Ed, el valor de cdlculo del efecto de las acciones;
Rd, el valor de cdlculo de la resistencia del terreno.

La comprobacién de la resistencia de la cimentacién como elemento estructural se ha verificado
cumpliendo que el valor de cdlculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la
cimentacién no supera el valor de cdiculo de la resistencia de la cimentacién como elemento
estructural.

El comportamiento de la cimentacién en relacién a la aptitud al servicio, se ha comprobado frente a
los estados limite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del
terreno por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado los siguientes:

a) los movimientos excesivos de la cimentacion que puedan inducir esfuerzos y deformaciones
anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a rom-
perla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de
equipos e instalaciones;

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las per-
sonas o reducir su eficacia funcional;

c) los danos o el detferioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad
o a la funcionalidad de la obra.

La verificacion de los diferentes estados limite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la
cimentacién, es la siguiente:

El comportamiento adecuado de la cimentacién se ha verificado, para las situaciones de
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condicién:

- Eser < Clim, siendo

Eser, el efecto de las acciones;
Clim, el valor limite para el mismo efecto.
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Los diferentes tipos de cimentacién requieren, ademds, las siguientes comprobaciones y criterios de
verificacion, relacionados mds especificamente con los materiales y procedimientos de construccion
empleados:

Cimentaciones directas
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de
seguridad disponible con relacién a las cargas que producirian el agotamiento de la resistencia del
terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los estados
limite Ultimos siguientes:

a) hundimiento;

b) deslizamiento;

c) vuelco;

d) estabilidad global; y

e) capacidad estructural del cimiento;

verificando las comprobaciones generales expuestas.

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones tfransmitidas
por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos,
desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrdn
originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u ofros danos. Se han
considerado los estados limite de servicio siguientes:

a) los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir;

b) los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; verificando las
comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB SE C 4.2.2.3.

Acondicionamiento del terreno

En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB SE C 7.2 y en los estados limite
Ultimos de los taludes se han considerando las configuraciones de inestabilidad que pueden resultar
relevantes; en relacion a los estados limite de servicio se ha comprobado que no se alcanzan en las
estructuras, viales y servicios del entorno de la excavacion.

En el diseno de los rellenos, en relaciéon a la seleccién del material y a los procedimientos de
colocacién y compactacion, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB SE C 7.3, que se
deberdn seguir también durante la ejecucion.

En la gestion del agua, en relacién al control del agua fredtica (agotamientos y rebajamientos) y al
andilisis de las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidrdulicas
(subpresién, sifonamiento, erosidn interna o tubificacién) se han tenido en cuenta las consideraciones
del DB SE C 7.4, que se deberdn seguir también durante la ejecucion.

SE 5: CUMPLIMIENTO DEL DB SE A: ACERO
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En relacion a los estados limite se han verificado los definidos con cardcter general en el DB SE 3.2:

a) estabilidad vy la resistencia (estados limite Ultimos);

b) aptitud al servicio (estados limite de servicio).
En la comprobacion frente a los estados limite Ultimos se ha analizado y verificado ordenadamente la
resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, segun la exigencia bdsica SE1, en concreto

segun los estados limite generales del DB SE 4.2.

El comportamiento de las secciones en relacién a la resistencia se ha comprobado frente a los estados
limite Ultimos siguientes:

a) fraccién;

b) corte;

c) compresion;

d) flexién;

e) torsién;

f)  flexibn compuesta sin cortante;
g) flexiény cortante;

h) flexion, axil y cortante;

i) cortante y torsién; y

i) flexiony torsién.

El comportamiento de las barras en relacién a la resistencia se ha comprobado frente a los estados
limite Ultimos siguientes:

a) traccioén;

b) compresion;

c) flexién;

d) flexiény traccioén;

e) flexiény compresion.
En el comportamiento de las uniones en relacién a la resistencia se han comprobado las resistencias
de los elementos que componen cada unidén segun SE A 8.5y 8.6; y en relaciéon a la capacidad de
rotacion se han seguido las consideraciones de SE A 8.7; el comportamiento de las uniones de perfiles
huecos en las vigas de celosia se ha analizado y comprobado segun SE A 8.9.

La comprobacién frente a los estados limite de servicio se ha analizado y verificado segin la exigencia
bdsica SE2, en concreto segun los estados y valores limite establecidos en el DB SE 4.3.

El comportamiento de la estructura en relacién a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los
estados limite de servicio siguientes:

a) deformaciones, flechas y desplomes;
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b) vibraciones;y

c) deslizamiento de uniones.

SE 6: CUMPLIMIENTO DEL DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

La seguridad en caso de incendio de la estructura se justifica en el apartado correspondiente al
Documento Bdsico «Sl: Seguridad en caso de incendion.
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DOCUMENTO BASICO. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS (DB SI)

El objetivo del requisito bdsico “Seguridad en caso de incendios" consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso vy
mantenimientos.

La Exigencia Bdsica SI, se compone de los siguientes apartados:

- Sl 1: Propagacion interior

- Sl 2: Propagacion exterior

- SI 3: Evacuacién de ocupantes

- Sl 4:Instalaciones de evacuacion contra incendios
- Sl 5:Intervencién de bomberos

- Sl é: Resistencia al fuego de la estructura
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SI 1: PROPAGACION INTERIOR

En esta seccidn se limitard el riesgo de propagaciéon del incendio por el interior del edificio.

S1 1.1.- Compartimentacién en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Seccidn. Las superficies mdximas indicadas en dicha tabla para los
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalacion automdtica de
extincion.

A efectos del codmputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte
del mismo.

Segun la «Tabla 1.1. Condiciones de compartimentacion en sectores de incendion:

- Enfuncién del uso Docente del edificio, su superficie y el hecho de que solo tenga una planta,
se considera un Unico sector de incendio.

Sl 1.2.- Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial infegrados en los edificios se clasifican conforme los grados de
riesgo alto, medio y bajo segun los criterios que se establecen en la Tabla 2.1 de la Seccidén SI 1 del DB
SI. Los locales y las zonas asi clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla
2.2.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos, tales
como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de combustibles,
contadores de gas o electricidad, etc, se rigen, ademds, por las condiciones que se establecen en
dichos reglamentos. Las condiciones de ventilacion de los locales y de los equipos exigidas por dicha
reglamentacién deberdn solucionarse de forma compatible con las de compartimentacion
establecidas en este DB.

Segun la «Tabla 2.1. Clasificacién de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificiosy,
potencialmente podriamos tener los siguientes locales de riesgo:

- Salas de caldera con potencia Util nominal P entre 70 y 200 kW. Se considera local de riesgo
baijo.

- Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribucidon. Se considera
local de riesgo bajo en todo caso.

Las condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios indicadas anteriormente,
tendrdn las siguientes caracteristicas:

- Resistencia al fuego de la estructura portante: R?0

- Resistencia al fuego de paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI?0

- Vestibulo de independencia en cada comunicacion de la zona con el resto del edificio: No
- Puertas de comunicacién con el resto del edificio: El2 45-C5
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- Mdaximo recorrido hasta alguna salida del local: £ 25 m.

Sl 1.3.- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de
incendios

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener contfinuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos elevados, etc, salvo cuando éstos
estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego,
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 metros el desarrollo vertical de las cdmaras no estancas en las que existan
elementos cuya clase de reaccion al fuego no sea B-s3,d2, B1-s3,d2 o mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se debe
manfener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberias , conducciones, conductos de ventilacién, etc, excluidas las
penetraciones cuya secciéon de paso no exceda de 50 cm?. Para ello puede optarse por una de las
siguientes alternativas:

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automdaticamente la seccién de paso
y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automdtica El t (i<0) siendo t el tiempo
de resistencia al fuego requerida al elemento compartimentador atravesado, o un dispositivo
intumescente de obturacion.

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado,
por ejemplo, conductos de ventilacion El t (i—0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego
requerida al elemento de compartimentacién atravesado.

S| 1.4.- Reaccidn al fuego de los elementos, constructivos, decorativos y de mobiliario.

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se establecen en
la tabla 4.1.

Las condiciones de reaccién al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc) se regulan en su reglamentacién especifica.

La «Tabla 4.1, Clases de reaccién al fuego de los elementos constructivosy especifica, en funcion de la
sifuacién del elemento, y el revestimiento (techo y pared o suelo), la clase de reaccion al fuego del
elemento constructivo:

Situacién del elemento Revestimientos (1)

De techos y paredes (2) (3) De suelos (2)
Zonas ocupables (4) C-s2,d0 ErL
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Cri-s]
Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 Bri-s1
Espacios ocultos no estancos, tales como
patinillos, falsos techos y suelos elevados, etc o B-s3,d0 BrL-s2 (¢)

que siendo estancos, contengan instalaciones
susceptibles de iniciar o propagar un incendio
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(1)
(2)

(3)
(4)

(6)

Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los
techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.

Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al
fuego. Cuando se trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reacciéon al fuego serd la
que se indica, pero incorporando el subindice L.

Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que
no esté protegida por una capa que sea El 30 como minimo.

Incluye, tanto las de pertenencia de personas, como las de circulacion que no sean protegidas.

Véase el capitulo 2 de esta Seccién.

Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se refiere al
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuraciéon vertical (por
ejemplo patinillos) asi como cuando el falso techo esté constituido por una celosia, reticula o entframado
abierto, con una funcién acustica, decorativa, etc, esta condicién no es aplicable.
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S| 2: PROPAGACION EXTERIOR

En esta seccién se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio
considerado como a otros edificios.

SI 2.1.- Medianerias y fachadas
No existen elementos verticales separadores de ofros edificios.

Al definirse un Unico sector de incendios, no existir locales de riesgo alto o escaleras o pasillos
protegidos, no existe riesgo de propagacion exterior horizontal ni vertical.

La clase de reaccién al fuego de los materiales que ocupen mdas del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas serd B-s3,d2 hasta una altura de 32,5 metros como minimo en aquellas
fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico desde la rasante exterior.

S1 2.2.- Cubiertas

Con el fin de delimitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta, ya sea entfre dos
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrd una resistencia al fuego REI60, como
minimo, en una franja de 0,50 metros de anchura medida desde el edificio colindante, asi como en
una franja de 1,00 metro de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de fodo elemento
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alfo. Como alternativa a
la condicidn anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador
0,60 metros por encima del acabado de la cubierta.

Los materiales que ocupen mds del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta
situadas a menos de 5 metros de distancia de la proyeccién vertical de cualquier zona de fachada,
del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos Elé0, incluida la cara superior
de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 metro, asi como los lucernarios, claraboyas y cualquier ofro
elemento de iluminacién o ventilacion, deben pertenecer a la clase de reaccion al fuego Broor (11).
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S| 3: EVACUACION DE OCUPANTES

El edificio dispondrd de los medios de evacuacidén adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro denfro del mismo en condiciones de seguridad.

S1 3.1.- Compatibilidad de los elementos de evacuacion

No es de aplicaciéon al presente Proyecto al ser el uso Docente y no estar integrado en un edificio cuyo
uso previsto sea distinto del suyo.

S1 3.2.- Cdiculo de la ocupacién

Para calcular la ocupacién se toman los valores de densidad de ocupacidén indicados en la Tabla 2.1
en funcion de la superficie Util de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacidén mayor o bien
cuando sea exigible una ocupacién menor en aplicacion de alguna disposicion legal de obligado
cumplimiento, como puede ser el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los
que sean mds asimilables.

A efectos de determinar la ocupacién, se debe tener en cuenta el cardcter simultdneo o alternativo
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el
mismo.

Para los usos previstos, se estiman las siguientes ocupaciones, obtenidas de la «Tabla 2.1. Densidades
de ocupaciony:

- Para un uso cualquiera, las zonas de ocupacidn ocasional y accesibles Unicamente a efectos
de mantenimiento como salas de mdquinas, locales para material de limpieza, etc, se estima
una ocupacién nula, mientras que para los aseos de planta se considera una ocupacién de 3
m?2/persona.

- Eneluso Docente:
e Conjunto de la planta o del edificio, 10 m?/persona
e Aulas, 1,5 m?/persona
e Locales diferentes de aulas, 5 m?/persona
- Para Archivos y almacenes considera una ocupacion de 40 m?/persona.

En base a estos criterios, se realiza el cdlculo de la ocupacion:

Local Superficie Ocupacién No.
Personas
Acceso/circulaciones
Pasillo 83,9 m? 10 m?/personas 8
Aulas
Aula 1 73,1 m? 1,5 m?/personas 49
Aula 2 72,3 m? 1,5 m?/personas 48
Aula 3 72,3 m? 1,5 m?/personas 48
Aula 4 73,1 m? 1,5 m?/personas 49

Instalaciones
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Distribuidor 4,9 m? 10 m?/personas 1

Calefaccion 14,1 m2 ocupaciéon nula 0

Rack 4,4 m? ocupaciéon nula 0

Electricidad 4,3 m?2 ocupaciéon nula 0
Servicios

Distribuidor 3,1 m? 10 m?/personas 1

Cuarto limpieza 3,1 m? ocupaciéon nula 0

Almacén 6,6 m? 40 m?/personas 1
Aseos

Distribuidor 32m? 10 personas/m? 1

Aseos femeninos 17,0 m?2 3 personas/m?2 6

Aseos masculinos 15,8 m? 3 personas/m?2 5

Aseos minusvalidos 5,1 m? 3 personas/m? 1
Profesorado

Sala de reuniones 22,1 m? 5 m?/personas 5

La ocupacién se estima, por tanto, en 223 personas.

S1 3.3.- NUmero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

Segun el Anejo SI A: Terminologia, el “origen de evacuacién” es todo punto ocupable de un edificio,
exceptuando el interior de las viviendas, asi como de todo aquel recinto, o de varios comunicados
entre si, en los que la densidad de ocupacién no exceda de 1 persona/10 m? y cuya superficie total no
exceda de 50 m?, como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de
oficina, efc.

Los puntos ocupables de los locales de riesgo especial y de las zonas de ocupacién nula se consideran
origen de evacuacién y deben cumplir los limites que se establecen para la longitud de los recorridos
de evacuacion hasta las salidas de dichos espacios, cuando se trate de zonas de riesgo especial, y, en
todo caso, hasta las salidas de planta, pero no es preciso fomarlos en consideracion a efectos de
determinar la altura de evacuacién de un edificio o el nUmero de ocupantes.

En la Tabla 3.1 de esta Seccidén se indica el nUmero de salidas que debe haber en cada caso, como
minimo, asi como la longitud de los recorridos de evacuacién hasta ellas.

Se puede considerar una “salida de planta*:

- una “salida de edificio®. En este caso, la “salida de edificio” es una puerta o hueco de salida a
un espacio exterior seguro.

El edificio objeto del presente Proyecto dispone de dos salidas de planta. Por lo tanto:

- la longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta podrd tener hasta
50 metros.

- lalongitud de los recorridos de evacuaciéon desde su origen hasta llegar a algin punto desde
el cual existan al menos dos recorridos alternativos no exceden la longitud mdéxima admisible
cuando se dispone de una sola salida (25 metros).

Se considera salida de planta una salida de edificio (puerta o hueco de salida a un espacio exterior
seguro).

Un espacio exterior seguro es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuacién de los
ocupantes del edificio, debido a que cumple, para este caso concreto, las siguientes condiciones:
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permite la dispersién de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de
seguridad.

se puede considera que dicha condicion se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante
de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m? dentro
de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la salida del edificio, siendo P el
nUmero de ocupantes cuya evacuacion esté prevista por dicha salida.

permite una amplia disipacion del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio.

permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes.

SI 3.4.- Dimensionado de los medios de evacuacién

S1 3.4.1.- Criterios para la asignacién de los ocupantes

Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mds de una salida, la distribucidon de
los ocupantes entre ellas a efectos de cdlculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo
la hipdtesis mds desfavorable.

S13.4.2.-

Cadlculo

El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la
«Tabla 4.1. Dimensionado de los elementos de evacuaciony de esta Seccidn.

Puertas y pasos: su dimensionado se establece segun la expresidn A = P/200 = 0,80 metros. La
anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 metros, ni exceder de 1,23
metros.

Para una ocupacién méxima de 223 personas, el ancho minimo de puertas y pasos serd A =
223/200 = 1,12 metros. Se establece una puerta de dos hojas con un ancho minimo de 0,80
metros cada hoja.

Pasillos y rampas: A = P/200 = 1,00 metro. El ancho de pasillos y rampas, serd, por lo tanto: A =
223/200 = 1,12 metros.

Escaleras no protegidas (incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros,
graderios y tribunas de recintos cerrados, tales como cines, teatros, auditorios, pabellones
polideportivos, etc).

No es de aplicaciéon al presente Proyecto.

En las zonas al aire libre, los pasos, pasillos y rampas tendrdn un ancho A > P/600, mientras que
en escaleras, el ancho A = P/480.

SI 3.5.- Proteccidn de las escaleras

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de proteccidn que deben cumplir las escaleras previstas para
evacuacion.
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No es de aplicacién al presente Proyecto.

SI 3.6.- Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mds de
50 personas serdn abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuard mientras
haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistird en un dispositivo de facil y rdpida apertura
desde el lado del cual provenga dicha evacuacioén, sin tener que utilizar una llave y sin tener que
actuar sobre mds de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de
puertas automdticas.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla
o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2008, cuando se trate de la evacuacién de zonas
ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizadas con la puerta considerada, asi como ,
en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuacion conforme
al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o deslizamiento conforme a la norma UNE EN
1125:2008.

Abrird en el sentido de la evacuaciéon toda puerta de salida:

- prevista para el paso de 100 personas
- prevista para mds de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinacién del nimero de personas se deberdn tener en cuenta los criterios de
asignacién de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccion.

En el caso que nos ocupa, no hay recintos o espacios con una ocupacion superior a 50
personas, por lo que las puertas de aulas no tienen por qué abrir en el sentido de la
evacuacién. Por otro lado, las puertas de salida previstas son de apertura en el sentido de la
evacuacién al estar disenadas para el paso de mds de 100 personas,

Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas
a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automdticas y dispongan de un sistema que
permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuacion, ante una emergencia o incluso en
el caso de un fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicacién manual de una fuerza no superior a
220N. La anchura Util de este tipo de puertas y de las de giro automdtico después de su abatimiento,
debe estar dimensionada para la evacuacion total prevista.

Las puertas peatonales automdticas dispondrdn de un sistema que en caso de fallo de suministro
eléctrico o en caso de sehal de emergencia, cumplird las siguientes condiciones, excepto en posicidon
de cerrado seguro:

a) Que, cuando se frate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta
o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuacién mediante simple empuje
con una fuerza total que no exceda de 220N. La opcidén de apertura abatible no se admite
cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible segun DB SUA.

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y
mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuacién
mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150N. Cuando la puerta esté
situada en un itinerario accesible segun DB SUA, dicha fuerza no excederd de 25N, en general,
y de 65N cuando sea resistente al fuego.

Las puertas peatonales automdticas se someterdn obligatoriamente a las condiciones de
mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
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SI1 3.7.- Sehalizacién de los medios de evacuacién

Se utilizardn las sefales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1998, conforme los siguientes

criterios:

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrdn una senal con el rétulo “salida®, excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en ofros usos, cuando se frate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m?, sean faciimente visibles desde todo punto de dichos
recintos y los ocupantes estdn familiarizados con el edificio.

La sefal con el rétulo “salida de emergencia™ debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

Deben disponerse sefales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo origen
de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas
y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas
gue acceda lateralmente a un pasillo.

En los recorridos de evacuaciéon en los que existan alternativas que puedan inducir a error,
también se dispondrdn las seiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi
como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continUen hacia plantas
mds bajas, etfc.

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean de salida y que puedan inducir a error en
la evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “sin salida” en lugar facilmente visible
pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

Las senales se dispondrdn de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccién.

Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003
y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-

3:2003.

Sl 3.8.- Control del humo de incendio

No es de aplicacién al presente Proyecto.

S1 3.9.- Evacuacidén de personas con discapacidad en caso de incendio

Toda planta de salida del edificio dispondrd de algun itinerario accesible desde todo origen de
evacuacién situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

En plantas de salida del edificio podrdn habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas
con discapacidad diferentes de los accesos principales de los edificios.
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S| 4: DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO

El edificio dispondrd de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccién, el
control y la extincién del incendio, asi como la tfransmisién de la alarma a los ocupantes.

S1 4.1.- Dotacidn de instalaciones de proteccion contra incendios

Los edificios dispondrdn de los equipos e instalaciones de proteccidén contra incendios que se indican
enlaTabla 1.1.

Los locales de riesgo especial deben disponer de las instalaciones que se indica para cada zona, en
funcién del uso previsto, pero en ningun caso serd inferior a la exigida con cardcter general para el uso
principal del edificio o del establecimiento.

Segun la «Tabla 1.1. Dotacién de instalaciones de proteccidén contra incendiosy, se dispondrdn:
- Engeneral:
e  Exfintores portdtiles:
Uno de eficacia 21A-113B:

A 15 metros de recorrido en cada planta, como mdximo, desde todo origen de
evacuacién y en las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccidon 1
de este DB.

- Docente:

No hay otras dotaciones especificas en funcidon de las caracteristicas del edificio y su
uso.

El disefo, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi
como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el "Reglamento de
Instalaciones de Proteccidén confra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier
otra reglamentacién especifica que le sea de aplicacion. La puesta en funcionamiento de las
instalaciones requiere la presentacién, ante el érgano competente de la Comunidad Autdnoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

S1 4.2.- Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma vy dispositivos de disparo de sistemas de extincion)
se deben senalizar mediante sefales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamano dependerd de
la distancia de observacion de la senal:

a) 210x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sehal no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién esté comprenda entre 20y 30 m.
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Las senales serdn visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003, UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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EXPTE: ED 18/16 MSRP

SI 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

Se facilitard la intervencidon de los equipos de rescate y de extincidon de incendios.

SI 5.1.- Condiciones de aproximacién y entorno (1)

(1) En el Gltimo pdarrafo del «apartado Il Ambito de aplicaciény de la infroduccién de este DB se indica que
“Como en el conjunto del CTE, el ambito de aplicacion de este DB son las obras de edificacion. Por ello,
los elementos del entorno del edificio a los que les son de obligada aplicacion sus condiciones son
Unicamente aquellos que formen parte del proyecto de edificacion. Conforme al articulo 2, punto 3 de la
ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE), se consideran comprendidas en la
edificacion sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, asi como los elementos de urbanizacion que

permanezcan adscritos al edificio”.

Por lo tanto, no es de aplicacién al presente Proyecto al no existir espacios exteriores vinculados a la

edificacion.
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SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La estructura portante mantendrd su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias bdsicas

S1 6.1.- Generalidades

La elevacion de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales van afectadas sus
propiedades, modificndose de forma importante su capacidad mecdnica. Por otro, aparecen
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos que, generalmente,
dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a ofras acciones.

Los métodos de cdlculo empleados son métodos simplificados, suficientemente aproximados para la
mayoria de las situaciones habituales. Empleando los métodos simplificados indicados en el DB Sl no es
necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

Los modelos de resistencia para los materiales se incluyen en las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN
1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996 y UNE-EN 1995-1-2:1996.

Sl 6.2.- Resistencia al fuego de la estructura

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracién del incendio, el
valor de cdlculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de
dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacién en el instante de mayor temperatura
que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamano y
por la distribuciéon de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente
desarrollados, la comprobacién de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento
mediante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica en el Eurocddigo 1 (UNE-EN 1991-
1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicidn previsible mds desfavorable.

En este Documento Bdsico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

SI 6.3.- Elementos estructurales principales

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el fiempo en minutos de
resistencia ante la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) soporta dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicidén al fuego indicado en el
anejo B del DB SI.
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De las tablas 3.1 y 3.2 se obtienen los siguientes valores de Resistencia al fuego suficiente de los
elementos estructurales en funcién del Uso del sector de incendio considerado (en este caso,
Docente):

- Planta sobre rasante con altura de evacuacion menor o igual de 15 metros: R60.
- Zonas de riesgo especial bajo: R?0.

Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuacion de los ocupantes y
cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 metros, asi como los elementos que
Unicamente sustenten dichas cubiertas, podrdn ser R30 cuando su fallo no pueda ocasionar dafos
graves a los edificios o establecimientos préximos, ni comprometer la estabilidad de otfras plantas
inferiores o la compartimentacion de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse
como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida Unicamente a su cerramiento no
exceda de 1 kN/m2.

S| 6.4.- Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accién directa del incendio no pueda ocasionar
dafos a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuacién o la
compartimentacién en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequenas

entreplantas o de suelos o escaleras de construccion ligera, etc, no precisan cumplir ninguna
exigencia de resistencia al fuego.

S1 6.5.- Determinacidn de los efectos de las acciones durante el incendio

Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cdlculo en situacién
persistente, si es probable que actien en caso de incendio.

Los efectos de las acciones durante la exposicion al incendio deben obtenerse del Documento Bdsico
DB SE.

Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos segin se indica en el
Documento Bdsico DB SE, apartado 4.2.2.

Si se emplean los métodos indicados en este Documento Bdsico para el cdiculo de la resistencia al
fuego estructural puede tomarse como efecto de la accidén de incendio Unicamente el derivado del
efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.

Como simplificacion para el cdiculo se puede estimar el efecto de las acciones de cdlculo en
situacion de incendio a partir del efecto de las acciones de cdlculo a temperatura normal.

Sl 6.6.- Determinacién de la resistencia al fuego
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las siguientes formas:

- comprobando las dimensiones de su seccion transversal con lo indicado en las distintas tablas
segun el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego;

- obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos;

- mediante la realizacién de los ensayos que establece el R.D. 312/2005 de 18 de marzo.
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En el andilisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del
elemento durante el tiempo de exposicion al fuego no varian con respecto a las que se producen a
temperatura normal.

Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el andlisis de esfuerzos o en la
respuesta estructural deberd evitarse mediante detalles constructivos apropiados.

Si el anejo correspondiente al material especificado (C a F) no indica lo contrario, los valores de los
coeficientes parciales de resistencia en situacién de incendio deben tomarse iguales a la unidad.

En la utilizacidn de algunas tablas de especificaciones de hormigdn y acero se considera el coeficiente
se sobredimensionado.
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Anejo C.- Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado

Anejo C.1.- Generalidades

En este apartado se establecen las condiciones suficientes para satisfacer el requisito de resistencia de
los elementos de hormigdn ante la accidon del incendio, para el edificio incluido en el campo de
aplicacion de este documento, siempre que el recubrimiento de las armaduras sea al menos el
correspondiente al caso de interior de edificios. El requisito citado se satisface aun en el caso de
dimensionado estricto, sin necesidad de realizar el andilisis estructural de las acciones simultdneas con
la accién del incendio.

Establece, este anejo, los métodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia de los
elementos de hormigdn ante la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos estructurales deben disenarse de forma que, ante el desconchado (spalling) del
hormigdn, el fallo por anclaje o por pérdida de capacidad de giro tenga una menor probabilidad de
aparicion que el fallo por flexidn, por esfuerzo cortante o por cargas axiles.

Anejo C.2.- Tablas

Mediante las tablas y apartados del Anejo se puede obtener la resistencia de los elementos
estructurales a la accidn representada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los elementos
estructurales en funcidén de sus dimensiones y de la distancia minima equivalente al eje de las
armaduras.

Asi, por ejemplo:

- Soportes y muros:
La resistencia al fuego R90 (valor para el local de riesgo) se obfiene con elementos a
compresidn de lado menor o espesor bminigual a 250 mm y distancias minimas equivalentes all
eje am (mm) = 30 mm.

- Vigos:
La resistencia al fuego R90 se obtiene para anchos minimos de 250 mm y distancia minima
equivalente al eje am (mMm) = 30 mm.

- Forjados unidireccionales:

Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerdmicos o de hormigdn, pero no
disponen de revestimiento inferior, deberdn cumplirse las especificaciones establecidas para
vigas con las tres caras expuestas al fuego indicadas en el apartado C.2.3.1.- del Anejo C del
DB SI 6. A efectos del espesor de la losa superior de hormigdn y de la anchura del nervio se
podrd tener en cuenta los espesores del solado y de las piezas de entrevigado que
mantengan su funcién aislante durante el periodo de resistencia al fuego, el cual puede
suponerse, en ausencia de datos experimentales, igual a 120 minutos.
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Anejo D.- Resistencia al fuego de las estructuras de los elementos de acero

En este apartado se establecen las condiciones suficientes para satisfacer el requisito de resistencia a
incendio de los elementos de acero laminado que no sean de clase ligera. El requisito se satisface aun
en el caso de dimensionado estricto por resistencia, sin necesidad de realizar el andlisis estructural de
las acciones simultdneas con el incendio.

No es de aplicacién al presente Proyecto.
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Anejo E.- Resistencia al fuego de las estructuras de madera

Se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos estructurales de
madera ante la accidn representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

El método consiste en comprobar que la capacidad portante de un elemento estructural de madera
en caso de incendio segun los métodos establecidos en el Documento Bdsico DB SE M, considerando
para situaciones de incendio, la seccién real, reducida en las caras expuestas, en una profundidad
que depende del tipo de madera y del tiempo.

No es de aplicacién al presente Proyecto.
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Anejo F.- Resistencia al fuego de los elementos de fdbrica

En funcién de las caracteristicas de los muros y tabiques (ladrillo cerdmico o silico-calcdreo y/o blogues
de hormigdn) y del tipo de revestimiento se establece la resistencia al fuego de los diferentes
elementos.

No es de aplicacién al presente Proyecto.
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DOCUMENTO BASICO. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (DB SUA)

El objetivo del requisito bdsico “Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad” consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo que los usuarios sufran danos inmediatos en el uso previsto de los edificios, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccidon, uso y mantenimiento, asi como
facilitar el acceso y la utilizacidén no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las
personas con discapacidad.

La Exigencia Bdsica SUA, se compone de los siguientes apartados:

- SUA 1:Seguridad frente al riesgo de caidas

- SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

- SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

- SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

- SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién
- SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

- SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

- SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

- SUA 9: Accesibilidad
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SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

En esta Seccidén y con la finalidad de evitar que el usuario sufra caidas, se contemplan conceptos tales
como la resbalacidad de los suelos, discontinuidades en los pavimentos, proteccién de los desniveles,
configuracion y caracteristicas de las escaleras y rampas, asi como consideraciones para la limpieza
de los acristalamientos exteriores.

SUA 1.1.- Resbalacidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Docente,
excluidas las zonas de ocupacién nula 2 definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrdn una clase
adecuada conforme al punto 3 de este apartado. La clase minima exigida serd, en funcién del
espacio, las siguientes:

Localizacién y caracteristicas del suelo Clasificacion del suelo Clase
Resistencia al deslizamiento Rd

Zonas interiores secas:

Pasillo, aulas y sala reuniones
Superficies interiores (pdte. < 6%) 15<Rd <35 1

Zonas interiores hUmedas

Entrada edificio desde el espacio exterior, aseos,

cuarto de limpieza, instalaciones

Superficies interiores (pdte. < 6%) 35<Rd <45 2
Zonas exteriores
Zonas exteriores Rd > 45 3

En el presente Proyecto se dispondrdn, fundamentalmente, dos tipos de pavimentos: en los espacios
interiores se dispondrd un pav imento a base de baldosas de gres porceldnico de 9 mm de espesor y
dimensiones 60 x 60 cm, en color azul, modelo Beta Jeans de la marca Viv es o similar, anfideslizante de
la clase 2 de Resbaladicidad (segun norma UNE-ENV 12633:2003) y, en los espacios exteriores un
revestimiento continuo tipo microcemento, de 5 mm de espesor, con un indice de resbalacidad de 3.

SUA 1.2.- Discontinuidades en el pavimento

El suelo cumplird las siguientes condiciones con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia
de fraspiés o tropiezos:

- No tendrd juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm. Los elementos salientes del nivel
del pavimento, puntuales y de pequena dimension no deben sobresalir del pavimento mds de
12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de
las personas no debe formar un dngulo con el pavimento que exceda de 45°.

- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverdn con una pendiente que no exceda el
25%.

12 7onas en las que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de mantenimiento, tales como salas
de mdquinas y cuartos de instalaciones, locales para materiales de limpieza, determinados almacenes y archivos,
trasteros de viviendas, etc.
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- En zonas para circulacién de personas, el suelo no presentard perforaciones o huecos por los
qgue pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de didmetro.

No existen barreras para delimitar zonas de circulacion.

Los escalones aislados existentes cumplen las condiciones establecidas en la presente Seccién, al
disponerse en los accesos y salidas de los edificios.

SUA 1.3.- Desniveles

SUA 1.3.1.- Proteccién de los desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existirdn barreras de proteccidén en los desniveles, huecos y
aberturas (tanto horizontales como verticales), balcones, ventanas, etc con una diferencia de cota
mayor de 55 cm.

A pesar de que la altura en la zona de acceso principal es inferior a esa medida, se dispondrd una
barrera de proteccidén con el fin de evitar el riesgo de caida. En la salida de emergencia, al ser la
altura superior a 55 cm se dispondrd una barrera de proteccion en el lado libre y dos pasamanos.

No serd necesario facilitar la percepcidn de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que
sean susceptibles de causar caidas mediante diferenciacién visual y tactil al no existir.

SUA 1.3.2.- Caracteristicas de las barreras de proteccion

SUA 1.3.2.1.- Altura

Las barreras de proteccion tendrdn, como minimo una altura de 90 cm al ser la diferencia de cota que
protege inferior a 6 metros. Esta altura se medird verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de
escaleras, desde la linea de inclinacién definida por los vértices de los peldanos, hasta el limite superior
de la barrera.

SUA 1.3.2.2.- Resistencia

Las barreras de proteccién tendrdn una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del DB SE AE, en funcién de la zona en que se encuentren.
Las barreras de proteccién del presente Proyecto (C3: zonas de acceso al publico sin obstdculos que
impidan el libre movimiento de las personas como vestibulos de edificios pUblicos) deberdn resistir una
fuerza horizontal de 1,6 kN/m.

SUA 1.3.2.3.- Caracteristicas constructivas

Las barreras de proteccion situadas en zonas de uso publico en edificios o establecimientos de uso
Docente no tendrdn aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 15 cm de didmetro.

SUA 1.4.- Escaleras y rampas

SUA 1.4.1.- Escaleras de uso restringido

No es de aplicacién al presente proyecto.
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SUA 1.4.2.- Escaleras de uso general

SUA 1.4.2.1.- Peldaiios

Se disponen, en los accesos al edificio, dos escaleras. El acceso principal estd formado por dos
peldanos, mienfras que el acceso secundario (concebido como salida de emergencia) dispone de
cuatro peldafios. La dimensidn de los mismos es de 30 cm de huella (2 28 cm) y tabicas de 159y 17,6
cm (13cm < C £18,5 cm), respectivamente.

La huella y confrahuella cumple, para ambos casos, la relacidon 54 cm <2C + H< 70 cm.

Las escaleras no dispondrdn de bocel.

SUA 1.4.2.2.- Tramos

Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Seccidn, cada tframo tendrd tres
peldanos como minimo. En el presente Proyecto se contemplan dos escaleras con tramos de dos y
cuatro peldanos, respectivamente, encontrdndose incluido en los casos admitidos (accesos y salidas
de los edificios). La altura mdxima que salva el framo de mayor longitud es de 88 cm (< 2,25 m en zona
de uso publico).

Los tframos son rectos, exigencia para centros de ensenanza secundaria.

La anchura Util del framo se determinard de acuerdo con las exigencias de evacuacion establecidas
en el apartado 4 de la Seccién Sl 3 del DB-SI y serd, como minimo, la indicada en la tabla 4.1 que, para
el caso de uso Docente y un nimero de personas mayor de 100 es de 1,00 metro. Las escaleras
previstas tendrdn una anchura de 1,80 metros, dimension mayor de la establecida en la Seccién SI 3.
Esta anchura estard libre de obstdculos. La anchura minima Util se medird entre paredes o barreras de
proteccién, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que éstos no sobresalgan
mds de 12 cm de la pared o barrera de proteccion.

SUA 1.4.2.3.- Mesetas

No es de aplicacién al presente Proyecto.

SUA 1.4.2.4.- Pasamanos

Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrdn de pasamanos al menos en un lado.
Cuando su anchura libre exceda de 1,20 metros, dispondrdn de pasamanos a ambos lados.

El pasamanos estard a una altura comprendida entre 90 y 110 cm de altura. Este serd firme y fécil de
asir, y estard separado del pasamanos 4 cm vy su sistema de sujecién no interferird el paso continuo de
la mano.

SUA 1.4.3.- Rampas

El presente Proyecto tiene una rampa de 5,8% teniendo, por lo tanto, la acepcidén de rampa al ser, la
pendiente, mayor del 4%.

SUA 1.4.3.1.- Pendiente

La rampa pertenece a un itinerario accesible y tiene una longitud de 6,2 metros, por lo que su
pendiente no puede ser superior al 6% (pendiente del 5,8%).
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La pendiente transversal de la rampa, al pertenecer a un itinerario accesible, no superard el 2%.

SUA 1.4.3.2.- Tramos

La rampa tiene un Unico tramo y no supera los 9 metros (itinerario accesible).

Su anchura es de 1,80 mefros, mayor que la determinada de acuerdo con las exigencias de
evacuacién establecidas en el apartado 4 de la Seccion SI 3 del DB-SI o la dimensidon minima
establecida en la tabla 4.1 de esta Seccién.

La anchura de la rampa estard libre de obstdculos y se medird, al igual que el de las escaleras, entre
paredes o barreras de proteccidn, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que

estos no sobresalgan mds de 12 cm de la pared o barrera de proteccion.

El framo de la rampa, por pertenecer a un itinerario accesible, es recto, disponiendo al principio y final
del tramo de una superficie horizontal con una longitud de 1,20 metros en direccion de la rampa.

SUA 1.4.3.3.- Mesetas

No es de aplicacién al presente Proyecto.

SUA 1.4.3.4.- Pasamanos

La rampa salva una diferencia de altura de menos de 550 mm vy su pendiente es inferior al 6%, por lo
gue no seria necesario disponer pasamanos continuo.

SUA 1.4.4.- Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderios y tribunas

No es de aplicacién en el presente Proyecto.

SUA 1.5.- Limpieza de los acristalamientos exteriores

No es de aplicacién en el presente Proyecto.
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SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

En esta seccién se limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con
elementos fijos o practicables del edificio.

SUA 2.1.- Impacto

SUA 2.1.1.- Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulacién serd, como minimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y
2,20 m en el resto de zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre serd de 2,00 mm, como
minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacién
estardn a una altura de 2,20 m, como minimo.

En zonas de circulacion, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arrangquen del suelo,
que vuelen mds de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del
suelo y que presenten riesgo de impacto.

Se limitard el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m, tales como
mesetas o framos de escalera, de rampas, efc, disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso
hasta ellos.

SUA 2.1.2.- Impacto con elementos practicables

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacién nula (definidas
en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor de 2,50 metros
se dispondrdn de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (segin la figura 1.1). En pasillos
cuya anchura exceda de 2,50 metros, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura
determinada, en funcién de las condiciones de evacuacién, conforme el apartado 4 de la Seccidn Sl
3 del DB SI.

/ﬁu'r—.ﬂa da elreulacldn ]
/ /// 2,50 m

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulaciéon

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulacion tendrdn partes transparentes o fraslicidas
que permitan percibir la aproximacién de personas y que cubran la altura entre 0,7 my 1,5 m, como
minimo.
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SUA 2.1.3.- Impacto con elementos fragiles

Los vidrios existentes en las dreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las
superficies acristaladas que no dispongan de barrera de protecciéon conforme al apartado 3.2 de SU 1,
tendrdn una clasificacién de prestaciones X(Y)Z determinada segin la norma UNE EN 12600:2003 cuyos
pardmetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluye de dicha condicién los vidrios
cuya dimensién no exceda de 30 cm.

Se identifican las siguientes dreas con riesgo de impacto:

a) en puertas, el drea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una
anchura igual a la puerta mas 300 mm a cada lado de ésta.

b) en panos fijos, el drea comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.

[

900 mm

3
3

300 mm | " L L 300 mm

L =

A
e

Figura 1.2 Identificacién de dreas con riesgo de impacto

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y baferas estardn constituidas por
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

En vidrios en dreas con riesgos de impacto y con diferencia de cota a ambos lados menor que 0,55 m,
el riesgo que se pretende limitar es el de corte en caso de rotura del vidrio. Esto puede conseguirse con
vidrios que no rompan, con vidrios que rompan en pequenos fragmentos (como los templados) o con
vidrios que rompan cuyos fragmentos permanezcan unidos (como los laminados).

Los valores de los pardmetros “X(Y)Z que aseguran que se cumple esta prestacién se obtienen de la
tabla 1.1: Valor de los pardmetros X(Y)Z en funcién de la diferencia de cota.

Diferencia de cotas a ambos lados Valor del pardmetro

de la superficie acristalada X Y YA
Mayor que 12m cualguiera BoC 1
Comprendida entre 0,55 my 12m cualguiera BoC 1o2
Menor que 0,55 m 1,203 BoC cualquiera

Para una altura comprendida entre 0,55 m y 12 m, la seguridad exigida a los vidrios se consigue a partir
de un vidrio tipo stadip 3+3, cuyos pardmetros serian 2B2.

Memoria / P&gina 184




MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

SUA 2.1.4.- Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye
el interior de viviendas) estardn provistas, en toda su longitud, de sefalizacién situada a una altura
inferior comprendida entre 850 y 1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500 mm y 1700
mm. Dicha senalizacién no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 600
mm, como mdximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesano situado a la altura
inferior antes mencionada.

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o
tiradores, dispondrdn de sefalizacién conforme al apartado 1 anterior.

SUA 2.2.- Atrapamiento

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mds préximo
serd de 200 mm, como minimo (ver figura 2.1).

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

Los elementos de apertura y cierre automdticos dispondrdn de dispositivos de proteccidén adecuados
al tipo de accionamiento y cumplirdn con las especificaciones técnicas propias.
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SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

En esta Seccion se limitard el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados
en recintos.

SUA 3.1.- Aprisionamiento

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algin sistema de desbloqueo
de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los banos o los aseos de viviendas,
dichos recintos tendrdn iluminacion controlada desde su interior.

En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrdn de un
dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se tfransmita una llamada de asistencia
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida o perceptible desde un paso frecuente de personas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida serd de 140N, como mdximo, excepto en las situadas en
itinerarios accesibles, en las que se aplicard lo establecido en la definicidon de los mismos en el anejo A
Terminologia (como mdximo 25N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

Para determinar la maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas
por peatones (excluidas puertas con sistemas de cierre automdtico y puertas equipadas con herrajes
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleard el método de
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

En esta Seccidén se limitard el riesgo de danos a las personas como consecuencia de una iluminacién
inadecuada en zonas de circulacién de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso
de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

SUA 4.1.- Alumbrado normal en zonas de circulacién

En cada zona se dispondrd una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, como iluminancia
minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores
en donde serd de 50 lux, medida a nivel de suelo. El factor de uniformidad media de la iluminacién
serd de un 40% como minimo.

En las zonas de los establecimientos de uso PUblica Concurrencia en las que la actividad se desarrolle
con un nivel bajo de iluminacidn, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, efc., se

dispondrd una iluminacién de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldafos de las
escaleras.

SUA 4.2.- Alumbrado de emergencia

SUA 4.2.1.- Dotacién

Los edificios dispondrdn de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normall,
suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la vision de las sefiales indicativas de
las salidas y la situacién de los equipos y medios de proteccion existentes.

En este Edificio, contardn con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

- Los siguientes recintos: aulas, sala de profesores, aseos y salidas de cuartos de instalaciones y
servicios.

- Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro y hasta las
zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, definidos en el Anejo A del DB SI;

- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccidén contra
incendios y los de riesgo especial indicados en DB Sl 1;

- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de la instalacion
de alumbrado de las zonas antes citadas;

- Las senales de seguridad.

- Lositinerarios accesibles.

SUA 4.2.2.- Posicidn y caracteristicas de las luminarias
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Con el fin de proporcionar una iluminacion adecuada, las luminarias se situardn a una altura superior a
2 metros sobre el nivel del suelo.

Se dispondrd una en cada puerta de salida y en las posiciones en las que sea necesario destacar un
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondrdn en los
siguientes puntos:

en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

- enlas escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa;

en cualquier ofro cambio de nivel;

- enlos cambios de direccidn y en las intersecciones de pasillos.

SUA 4.2.3.- Caracteristicas de la instalacién

La instalacién serd fija, estando provista de fuente propia de energia y entrard en funcionamiento
automdticamente al producirse un fallo de alimentacion en la instalacién de alumbrado normal en
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el
descenso de la tensién de alimentacidon por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminacién requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacion cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuacién durante una hora,
como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

- enlas vias de evacuacidén cuya anchura no exceda de 2 metros, la iluminancia horizontal en
el suelo debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central
qgue comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacién con
anchura superior a 2 m pueden ser fratadas como varias bandas de 2 metros de anchura,
como mdaximo.

- en los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
proteccién contra incendios de utilizacién normal y los cuadros de distribucién del alumbrado,
la iluminancia horizontal serd de 5 lux, como minimo.

- alo largo de la linea central de evacuacion, la relacién entre la iluminancia méxima vy la
minima no debe ser mayor que 40:1.

- los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de
reflexién sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la
reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento
de las [dmparas.

- con el fin de identificar los colores de seguridad de las senales, el calor minimo del indice de
rendimiento cromdtico Ra de las [dmparas serd 40.
SUA 4.2.4.- lluminacidn de las senales de seguridad
La iluminacién de las sefales de evacuacién indicativas de las salidas y de las sefales indicativas de los

medios manuales de proteccidn contra incendios y de los primeros auxilios, deben cumplir los
siguientes requisitos:
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- la luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la senal debe ser al menos 2 cd/m?
en todas las direcciones de vision importantes;

- larelacion de la luminancia mdxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

- larelacion entre la luminancia Loianca Y la luminancia Leolor > 10, no serd menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.

- los senales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida,
al cabo de 55; y al 100% al cabo de 60 s.
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SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION

En esta Seccién se limitard el riesgo causado por situaciones con alta ocupacién facilitando la
circulacion de las personas y la sectorizacidon con elementos de proteccidn y contencidn en prevision
del riesgo de aplastamiento.

SUA 5.1.- Ambito de aplicacién

Esta Seccion no es de aplicaciéon al presente Proyecto.
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SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

En esta Seccidn se limitard el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas,
depdsitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

SUA 4.1.- Piscinas

No es de aplicacién al presente Proyecto.

SUA 6.2.- Pozos y depdsitos

No es de aplicacién al presente Proyecto.
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SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

En esta Seccidn se limitard el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de
pavimento y la sefalizacion y proteccidon de las zonas de circulacién rodada y de las personas.

SUA 7.1.- Ambito de aplicacién
Esta Seccién es de aplicacion a las zonas de uso Aparcamiento (excluyendo a los garajes de una

vivienda unifamiliar), asi como a las vias de circulacién de vehiculos existentes en los edificios, por lo
qgue esta Seccidn no es de aplicacion al presente Proyecto.
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SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

En esta seccidn se limitard el riesgo de electrocucién y de incendio causado por la accién del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de proteccién contra el rayo.

SUA 8.1.- Procedimiento de verificacién

Serd necesaria la instalacién de un sistema de proteccion contra el rayo, en los términos que se
establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo
admisible Na.

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresion:

Ne = Ng x Ae x C1 x 10°¢ (n° impactos/ano), siendo:

Ng, la densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/ano km?), obtenida de la figura 1.1;
Ae, la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?;

C1, coeficiente relacionado con el entorno, segun la tabla 1.1 que, en este caso se
corresponde con una situacion préxima a otros edificios o drboles de la misma altura o mds
altos.

Ne =1,5x2874m?x0,5x 10¢=2,1555x 103
El iesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresion:
Na=55x 103/ C2xCsxCsxCs, donde:

C2, coeficiente en funcidon del tipo de construccion, segun la tabla 1.2 que, para este caso, es
una estructura de hormigdn con cubierta del mismo material;

Cs, coeficiente en funcién del contenido del edificio, segun la tabla 1.3. Para este caso, otros
contenidos;

C4, coeficiente en funcién del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 que, en este caso es de
uso Docente.

Cs, coeficiente en funcidn de la necesidad de continuvidad en las actividades que se
desarrollan en el edificio, segun la tabla 1.5. En este caso, se considera resto de edficios.

Na=55x103/10x10x3,0x1,0,=1,8333x103

En este caso Ne > Na, por lo que seria necesaria la instalacién de un sistema de proteccidén contra el
rayo.

SUA 8.2.- Tipo de instalacion exigido

La eficacia E requerida para una instalaciéon de proteccidn contra el rayo se determina mediante la
formula E =1 - (Na/Ne).

En nuestro caso, la eficacia requerida es E=1-(1,8333 x 103/2,1555x 10%) = 0,15.

La tabla 2.1 indica el nivel de proteccion correspondiente a la eficiencia requerida. Para un valor E =
0.15, el nivel de proteccion es igual a 4. Segun este Documento Bdsico, para una eficacia entre 0 y
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0.80, la instalacion de proteccidén contra el rayo no es obligatoria, por lo que atendiendo a este criterio,
se opta por no disponer esta instalacién.
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SUA 9: ACCESIBILIDAD

En esta Seccion se facilitard el acceso vy la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad.

SUA 9.1.- Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales y de dotacion de
elementos accesibles que se establecen a continuacion.

SUA 9.1.1.- Condiciones funcionales

SUA 9.1.1.1.- Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispone de al menos un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio
con la via publica y con las zonas comunes exteriores.

SUA 9.1.1.2.- Accesibilidad entre plantas del edificio

No es de aplicacién al presente Proyecto.

SUA 9.1.1.3.- Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de usos diferentes al Residencial Vivienda dispondrdn de un ifinerario accesible que
comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal al edificio, ascensor
accesible, rampa accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacion 13 de las
zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacidn nula, y con los elementos accesibles, tales
como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones
de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencidn
accesibles, etfc.

SUA 9.1.2.- Dotacién de elementos accesibles

SUA 9.1.2.1.- Viviendas accesibles

No es de aplicacién al presente Proyecto.

SUA 9.1.2.2.- Alojamientos accesibles

No es de aplicacién al presente Proyecto.

SUA 9.1.2.3.- Plazas de aparcamiento accesible

El edificio ya consta con plazas de aparcamiento accesible.

13 El origen de evacuacién es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y
los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre si, en los que la densidad de ocupacién no exceda de 1
persona/5 m?y cuya superficie total no exceda de 50 m2, como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u
hospital, los despachos de oficinas, etc.
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SUA 9.1.2.4.- Plazas reservadas

No es de aplicacién al presente Proyecto.
SUA 9.1.2.5.- Piscinas

No es de aplicacién al presente Proyecto.
SUA 9.1.2.6.- Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o vestuarios por alguna disposicidon legal de obligado
cumplimiento, existirdn al menos:

a) un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccidn de inodoros instalados, pudiendo ser de
uso compartido para ambos sexos.

En nuestro caso se dispone un aseo accesible, de uso mixto, al disponer el edificio de diez
unidades de inodoros.

Los aseos cumplen con las siguientes condiciones:
- Estdn comunicados con un itinerario accesible.
- Disponen de un espacio para giro de didmetro 1,50 metros libre de obstdculos.
- La puerta cumplen las condiciones del itinerario accesible, siendo en este caso, corredera.
- Aparatos sanitarios:

e Lavabo: el espacio libre inferior minimo serd de 70 cm de altura y 50 cm de
profundidad y no tendrd pedestal. Ademds, se dispondrd de un espacio de
aproximacién frontal de 0,80 x 1,50 m al ser la aproximacion al mismo de tipo lateral.

e Inodoro: tendrd un espacio de transferencia lateral, a ambos lados del inodoro, de
anchura mayor o igual a 80 cm y mayor o igual a 75 cm de fondo hasta el borde

frontal del inodoro.

- Dispondrd de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromdaticamente del
entorno, debiendo cumplir las especificaciones establecidas en este Documento Bdsico.

SUA 9.1.2.7.- Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atencién al pdblico incluird al menos un punto de atencidén accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podrd disponer un punto de llamada accesible para recibir
asistencia.

SUA 9.1.2.8.- Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en zonas de ocupacion nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicacion y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.

SUA 9.2.- Condiciones y caracteristicas de la informacion y seializacién para la accesibilidad

SUA 9.2.1.- Dotacién
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Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los
edificios, se senalizardn los elementos que se indican en la tabla «2.1. Senalizacidon de elementos
accesibles en funcion de su localizaciony, con las caracteristicas indicadas en el apartado siguiente,
en funcidon de la zona en la que se encuentren.

Se senalardn las zonas de uso publico y, en concreto, las siguientes:

Enfrada al edificio accesible

- ltinerario accesible

- Servicios higiénicos accesibles y de uso generall

- lfinerario accesible que comunique la via puUblica con los puntos de llamada accesibles o, en
suU ausencia, con los puntos de atencidn accesibles.

SUA 9.2.2.- Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y
los servicios higiénicos accesibles se sefalizardn mediante SIA (simbolo internacional de accesibilidad),
complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles se sefalizardn mediante SIA. Asimismo, contardn con indicacién en Braille y
ardbigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del niUmero de planta en la jamba derecha en
sentido salida de la cabina.

Las bandas senalizadoras visuales y tdctiles serdn de color contrastado con el pavimento, con relieve
de altura 3x1 mm en interiores y 5x1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccidn
SUA 1 para senalizar el arranque de escaleras, tendrd 80 cm de longitud en el sentido de la marcha,
anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para
sefalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencién
accesible, serdn de acanaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.
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A.6.- Cumplimiento de otros Reglamentos
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REFORMA
CICLO DE

DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL

CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS

JUAN PINTO TASENDE, arquitecto adscrito al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia con el nUmero
2057 y domicilio en la rda Dublin, 10 — portal 2-1°A, 15107 — Santiago de Compostela (A Coruia).

HACE CONSTAR:

Que el

presente Proyecto Bdsico y de Ejecuciéon tiene como fin la definicion y justificacion de las

soluciones adoptadas para llevar a cabo las obras de Ampliacidon del Instituto de Ensenanza
Secundaria Obligatoria «Monte Nemen en Carballo (A Coruna), cumpliendo la siguiente Normativa de
Obligado Cumplimiento:

Accesibilidad

«Accesibilidady. Ley 10/2014, de 3 de diciembre. DOG, 17 de diciembre de 2014.

«Reglamento de deselvolvimiento y ejecucién de la Ley de accesibilidad y supresion de
barreras en la Comunidad Auténoma de Galliciay. Decreto 35/2000, de 28 de enero. DOG, 29
de febrero de 2000.

Contaminacién acustica
«Proteccidén contra la contaminacion acustica en la Comunidad de Galician. Ley 7/1997, de 11
de agosto. DOG, 20 de agosto de 1997.

Norma sismorresistente
«Norma de Construccion sismoresistente. NCSR 02». Real Decreto 997/2002, de 27 de
septiembre. BOE, 11 de octubre de 2002.

EHE
«Instruccion de Hormigdn Estructural EHE». Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. BOE, 22 de
agosto de 2008.

RITE
«Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE ». Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio. BOE, 29 de agosto de 2007.

REBT
«Reglamento electrotécnico de baja tensidn REBTy. Real Decreto 842/2002, de 02 de agosto.
BOE, 18 de septiembre de 2002.

Telecomunicaciones
«Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a telecomunicacionesy. Real Decreto
1/1998, de 27 de febrero. BOE, 28 de febrero de 1998.

Decreto 232/93 de Control de Calidad en Galicia
«Control de Calidade da Edificaciéon na Comunidade de Galician. Decreto 232/1993, de 30 de
setembro. DOG, 15 de outubro de 1993.

Residuos

«Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de la construccién y demoliciony. Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. BOE, 13 de febrero de 2008.
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Seguridad y salud
«Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciény. Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre. BOE, 25 de octubre de 1997.

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057
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ACCESIBILIDAD

Ley 10/2014, del 3 de diciembre, de «Accesibilidadn, publicado en el DOG n° 241 del 17 de dicembre
de 2014.

Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se aprueba el «Reglamento de deselvolvimiento y
ejecucion de la Ley de accesibilidad y supresion de barreras en la Comunidad Auténoma de Galician,
publicado en el DOG n° 41 del 29 de febrero de 2000.

1.- Ambito de aplicacién (articulo 2°)

Este reglamento es de aplicacién a todas las actuaciones llevadas a cabo en la Comunidad
Autdbnoma de Gadalicia por entidades publicas o privadas en materia de nueva construccién de
edificaciones.

2.- Edificios puUblicos (articulo 8°)

Para los efectos de este Reglamento y para la eliminacion de barreras arquitecténicas en la
edificacion (BAED), se consideran edificios de titularidad publica los que pertenecen al Estado, a la
Comunidad Auténoma de Galicia y a entidades locales u otras entidades de cardcter publico o con
la participaciéon mayoritaria de cardcter puiblico.

Se considera que un edificio de titularidad publica o privada estd destinado a uso publico cuando un
espacio, instalacién o servicio de este es susceptible de ser utilizado por una pluralidad indeterminada
de personas para la realizacién en él de actividades de interés social o de un uso que implique
concurrencia de publico.

3.- Accesibilidad en edificios de uso pUblico (articulo 27°)

Para los efectos de este reglamento se consideran edificios de uso publico los edificios de utilidad
publica o privada destinados a un uso que implique concurrencia de publico, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 8° del presente reglamento.

Se consideran incluidos dentro de este epigrafe de edificios de uso publico, junto con ofros de
naturaleza semejante, los centros de ensenanza.

La construccién, ampliacién o reforma de edificios de uso puUblico se efectuard de manera que se
garanfice que los mismos resulten adaptados para personas con las limitaciones con las excepciones y
alternativas establecidas en el presente reglamento y en el cédigo de accesibilidad.

4.- Edificios de nueva planta (articulo 289)
La construccién de los espacios, instalaciones o servicios propios de las edificaciones de ftitularidad
publica o privada destinadas a un uso que implique concurrencia de publico se realizard de forma

qgue resulten accesibles en las condiciones que se establecen en el cuadro contenido en la base 2.1.4
del cédigo de accesibilidad.
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Segun este cuadro, todos los edificios de uso publico de nueva construccidn con un uso docente
(centros docentes), con independencia de su capacidad, tendrdn itinerario de acceso, aparcamiento
y aseos adaptados.

Los proyectos de estos edificios deberdn gjustarse a las determinaciones contenidas en el reglamento
y en la base 2 del cédigo de accesibilidad, en la que se establecen las exigencias arquitecténicas que
hay que tener en cuenta en el diseno de este fipo de edificios.

5.- Accesos desde el exterior (articulo 30°)

Todo edificio de uso puUblico deberd tener como minimo un acceso a su interior desde la via publica a
través de un itinerario que deberd cumplir las condiciones establecidas para itinerarios adaptados en
este reglamento y en el cddigo de accesibilidad.

Cuando exista un acceso alternativo para personas con movilidad reducida, este no podrd tener un
recorrido superior a seis veces el normal, ni podrd condicionarse su Uso a autorizaciones expresas o
limitaciones.

6.- Movilidad vertical (articulo 31°)

No es de aplicacién al presente Proyecto.

7.- Movilidad horizontal (articulo 32°)

La movilidad o comunicacidén horizontal entre espacios, instalaciones y servicios comunitarios situados
en edificios de uso publico permitird el desplazamiento y maniobra de personas con limitaciones. Para
tal efecto, como minimo las puertas interiores y corredores se ajustardn a condiciones sehaladas en la
base 2.1.1 y 2.1.2 del cédigo de accesibilidad.

Por otro lado, debe haber como minimo un itinerario interior adaptado que haga posible la
aproximacién a los diferentes elementos de uso puUblico y que se ajustard a las condiciones senaladas
enla base 2.1.1y 2.1.2 del cédigo de accesibilidad.

Cuando existan desniveles se salvardn mediante rampas adaptadas que se gjustardn a las
condiciones senaladas en la base 2.2.1 del cédigo de accesibilidad.

8.- Servicios higiénicos (articulo 33°)

Los servicios higiénicos de uso publico que existan en este tipo de edificios dispondrdn, como minimo,
de una unidad adaptada en las condiciones previstas en la base 2.3.1 del cddigo de accesibilidad o
de un aseo adaptado para cada sexo si se encuentran dentro de los vestuarios de una instalacion
deportiva.

9.- Vestuarios (articulo 35°)

No es de aplicacién al presente Proyecto.

10.- Mobiliario (articulo 36°)

Como minimo un elemento de mobiliario de uso publico para cada uso diferenciado serd adaptado y
se ajustard a las condiciones sefaladas en la base 2.3.4 del cddigo de accesibilidad.
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11.- Aparcamientos (articulo 37°)

En los aparcamientos de uso puUblico, ya sean exteriores o interiores que estén al servicio de un edificio
publico, se reservardn plazas de estacionamiento adaptadas tan cerca como sea posible de los
accesos peatonales y de forma permanente.

Las plazas adaptadas deberdn tener un itinerario de peatones adaptado en las condiciones
establecidas en la base 2 del cddigo de accesibilidad.

Las plazas y espacios anexos se ajustardn a las condiciones sefaladas en la base 3 del cédigo de
accesibilidad.

El nUmero de plazas adaptadas que deberdn reservarse se calculardn en funcién de la capacidad
total del aparcamiento de acuerdo con la proporcién que se establece en el cddigo de accesibilidad.
12.- Reserva de espacios en locales pUblicos (articulo 38°)

Los establecimientos y recintos en los que se desarrollen acontecimientos deportivos dispondrdn de
espacios reservados de uso preferente para personas con movilidad reducida con independencia de

su derecho a ocupar cualquier otra localidad.

Estos espacios se adecuardn a las condiciones establecidas en la base 2.3.5 del cddigo de
accesibilidad.
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BASE 2. DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LOS EDIFICIOS DE USO PUBLICO

Base 2.1. ltinerarios en edificios de uso pUblico

2.1.1.- Acceso desde la via pUblica

El acceso a los edificios desde la via publica se realizard a través de un itinerario peatonal adaptado
de acuerdo con las condiciones establecidas en la base 1.1.

Las puertas de paso serdn de dimensiones tales que dejen un paso libre de un ancho minimo de 0,80
metros y de una altura minima de 2,00 metros.

Cuando las puertas de paso sean de dos hojas una de ellas dejard un paso libre minimo de 0,80
metros.

Frente a las puertas, a ambos lados deberd existir un espacio libre (sin ser barrido por el giro de la hoja)
que permita inscribir un circulo con un didmetro minimo de 1,50 metros.

Todas las puertas que se sitien en un itinerario adaptado deberdn llevar en su parte inferior un zécalo
de 0,30 metros de altura.

Si las puertas son de cristal deberdn ademds disponer de una franja de color contrastada, situada
horizontalmente a una altura de 1,50 metros y con un ancho de 5 cm como minimo.
2.1.2.- Comunicacion horizontal

Los pasillos que coincidan con vias de evacuaciéon tendrdn un ancho minimo de 1,80 metros, con
estrechamientos puntuales que dejen como minimo 1,20 metros.

Los restantes pasillos tendrdn un ancho minimo de 1,20 metros, con estrechamientos puntuales que
dejen como minimo 0,90 metros.

La altura libre minima de los pasillos serd de 2,20 metros.

En cada planta deberd existir un espacio libre de giro que permita inscribir un circulo con un didmetro
minimo de 1,50 metros.

En los cambios de direcciéon el ancho debe permitir inscribir un circulo con un didmetro minimo de 1,20
metros.

2.1.3.- Pavimentos

Los pavimentos serdn antideslizantes.

En grandes superficies se proyectardn franjas de pavimento diferenciadas en textura para indicar el
camino a invidentes.

También se producirdn cambios de textura cuando existan interrupciones, desniveles, y obstdculos con
el objetivo de avisar a viandantes.

Las losas de pavimento quedardn perfectamente enrasadas, admitiéndose diferencias de nivel, que
serdn de arista redondeada o achaflanada 45°, de una altura méxima de 2 cm.
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2.1.4.- Niveles de accesibilidad exigidos para edificios de uso publico de nueva construccion

Segun el cuadro, todos los edificios de uso publico de nueva construccion con un Uso Docente
(Centros de Ensenanza), tendrdn itinerario de acceso, aparcamiento y aseos adaptados.

Base 2.2. Comunicaciones verticales

2.2.1.- Rampas

2.2.1.A.- Anchura

El ancho minimo de la rampa serd de 1,50 metros.

2.2.1.B.- Pendientes

La pendiente longitudinal méxima para rampas de longitud mayor de 10 metros serd del 6%.

Cuando las condiciones fisicas del lugar en que se sitUa la rampa no permitan utilizar las pendientes
anteriormente establecidas se permitird, con una memoria justificativa, aumentar en un 2% las
pendientes que en cada caso sean exigibles.

La pendiente transversal méxima de una rampa serd del 2%.

2.2.1.C.- Longitud

La longitud méxima de un tramo de rampa serd de 20,00 metros.

2.2.1.D.- Descansos

Cuando esta longitud no sea suficiente para salvar un desnivel se disenardn tramos con descansos
intermedios.

Los descansos tendrdn la anchura de la rampa, siendo su profundidad minima de 1,50 metros.

Cuando exista un giro a 90°, el descanso permitird inscribir un circulo de didmetro minimo de 1,50
metros.

Al inicio y al final de la rampa se dispondrd de un espacio libre de obstdculos con una dimensién de
1,80 x 1,80 meftros.

2.2.1.E.- Barandillas
Las barandillas deberdn estar colocadas en ambos lados de la rampa.

El didmetro de los tubos de las barandillas deberd estar comprendido entre 3 y 5 cm (o seccién
anatédmica equivalente) y estard libre de resaltes.

Las barandillas deberdn estar colocadas separadas de los paramentos como minimo 4 cm vy se
prolongardn horizontalmente una longitud comprendida entre 35y 45 cm.

La barandilla se deberd situar a una altura comprendida entre 90 y 95 cm, siendo recomendable la
colocaciéon de una segunda barandilla a una altura comprendida entre 65y 70 cm.
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En los lados libres de las rampas, se dispondrd de una proteccién con una altura comprendida entre 5
y 10 cm.

2.2.1.F.- Otfras caracteristicas

La iluminacién nocturna de una rampa adaptada serd como minimo de 10 luxes.

El pavimento de las rampas serd duro, antideslizante y sin resaltos.

Se sefalard el inicio y final de la rampa con una diferenciacion de pavimento en una franja de 1,00
metro de profundidad como minimo.

2.2.2.- Escaleras

Las escaleras como elemento que forma parte de un itinerario peatonal adaptado o practicable
deberdn cumplir los siguientes requisitos:

2.2.2.A.- Diseno

Las escaleras deberdn tener preferiblemente tramos rectos. Si hubiese algin tframo curvo deberd tener
la huella a 40 cm de la cara interior de la escalera con una dimensidn minima de 30 cm.

2.2.2.B.- Anchura

El ancho minimo de las escaleras integradas en itinerarios peatonales serd de 1,20 metros.
2.2.2.C.- Peldanos

La altura méxima de la tabica serd de 17 cm.

La dimensidn de la huella serd la que resulte de aplicar la féormula 2t + p = 62-64 cm.

El tramo mdximo sin descanso serd el que salve un desnivel de 2,50 metros.

La dimensidon minima del descanso serd de 1,20 metros.

En las escaleras no habrd discontinuidades entre la huella y la tabica y el perfil serd redondeado o
achaflanado con inclinacién de la tabica hacia el interior de 15°.

2.2.2.D.- Barandillas

Las barandillas deberdn estar colocadas en ambos lados de la escalera. Si su ancho es superior a 3,00
metros, deberd colocarse barandilla central.

El didmetro de los tubos de las barandillas deberd estar comprendido entre 3 y 5 cm (o seccién
anatémica equivalente) y estard libre de resaltes.

Las barandillas deberdn estar colocadas separadas de los paramentos como minimo 4 cm vy se
prolongardn horizontalmente una longitud comprendida entre 35y 45 cm.

La barandilla se deberd situar a una altura comprendida entre 90 y 95 cm, siendo recomendable la
colocacién de una segunda barandilla a una altura comprendida entre 65y 70 cm.

2.2.2.E.- Ofras caracteristicas
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La iluminacién nocturna de una escalera adaptada serd como minimo de 10 luxes.

El pavimento de las escaleras adaptadas deberd ser antideslizante con cambio de color en el borde
de la huella. Se senalard el inicio y final de la escalera con una diferenciacién de textura y color en el
pavimento, en una franja de 1,00 metro de profundidad.

Los espacios bajo las escaleras deberdn estar cerrados o protegidos cuando su altura sea menos de
2,20 metros.

Base 2.3. Servicios

2.3.1.- Servicios higiénicos

2.3.1.A.- Dimensiones minimas

Los aseos deberdn permitir la aproximacién frontal al lavabo vy lateral al inodoro, permitiendo en el
espacio libre de obstdculos hasta una altura de 70 cm un giro de didmetro igual o superior a 1,50
metros.

2.3.1.B.- Puertas

Las puertas de los aseos, salvo que las dimensiones de los mismos sean tales que permita el giro antes
senalado fuera del espacio barrido por la puerta, deberdn abrir hacia el exterior. Su dimensidn serd tal

que permita un espacio libre minimo de 0,80 metros.

Dispondrdn de un tirador de presidon o palanca para apertura y de asa horizontal situado a una altura
del suelo que no serd mayor de 1,20 metros ni menor de 0,90 metros.

2.3.1.C.- Lavabos

Los lavabos situados en aseos adaptados serdn sin pedestal ni mobiliario inferior para permitir la
aproximacién frontal de la silla de ruedas, debiendo existir un espacio minimo de aproximacién de 0,80
metros.

La altura superior del lavabo serd de 0,85 metros.

Los grifos serdn de presién o palanca.

2.3.1.D.- Inodoros

Dispondrdn de barras a ambos lados del inodoro, siendo abatible aquella que se sitUe al lado por el
que exista el espacio libre minimo de 0,80 metros para realizar la aproximacion.

Las barras se situardn a una altura del suelo de 0,70 metros y a 0,20 metros del nivel del asiento.

Los pulsadores y mecanismos estardn situados a una altura que no serd mayor de 1,20 metros ni inferior
a 0,90 metros.

2.3.1.E.- Pavimentos

Los pavimentos serdn antideslizantes y cuando existan enrejados tendrdn los espacios entre barras
menores de 1 cm.

2.3.1.F.- Senalizacién
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Los aseos reservados para las personas con movilidad reducida dispondrdn de un letrero, de tamano
0,10 x 0,10 m, con el simbolo internacional de accesibilidad, situado encima del tirador de apertura a
una altura del suelo de 1,20 metros.

2.3.3.- Vestuarios

No es de aplicacién al presente Proyecto.

2.3.4.- Mobiliario

Cuando para la utilizacion del mobiliario sea necesario realizar una aproximacién frontal con la silla de
ruedas, como es el caso de cabinas telefonicas, cajeros, etc, deberd existir delante de él un espacio
libre de obstdculos a nivel del suelo, como minimo de 1,20 x 0,80 metros.

2.3.4.B.- Situacion de pulsadores y mecanismos

Los pulsadores y mecanismos estardn situados a una altura gue no serd mayor de 1,20 metros ni inferior
a 0,90 metros.

2.3.4.D.- Mobiliario especial y sefializacién

Junto a las zonas de informacién, en largos recorridos o en las proximidades de los nicleos de
comunicacion vertical se dispondrd mobiliario de descanso de forma que no obstruya la circulacion.

Se preverd la colocacién de asientos, a la altura del suelo comprendida entre 0,40 y 0,45 metros y
apoyos isquidticos a una altura sobre el suelo de 0,60 y 0,75 metros.

Los elementos pegados a las paredes que se sitUen en itinerarios adaptados, cuando vuelen mds de 15
cmy se encuentren a una altura inferior a 2,20 metros, deberdn contar con un elemento fijo perimetral
en su proyeccion a una altura de 15 cm del suelo para permitir su deteccidn por invidentes.

2.3.5.- Aulas, salas de reuniones y espectaculos

Las aulas, salas de reuniones y de espectdculos deberdn estar proyectadas de forma que puedan ser
utilizadas, en aquellos casos que reglamentariamente se dispone, por usuarios de sillas de ruedas. Por
esta razén:

Los corredores intermedios tendrdn un ancho de 1,20 metros.

Se dispondrdn espacios libres en los laterales de los corredores para usuarios de sillas de ruedas, de
dimensiones minimas 1,20 x 0,80 metros.

En salas y estadios con gradas se dispondrdn espacios reservados para las sillas de ruedas, cerca de los
vomitorios de acceso, con posibilidad de llegar a los mismos a través de rampas o ascensores
adaptados.

La reserva minima de plazas adaptadas en locales de espectdculos, salas de conferencias, recintos
deportivos, auditorios, aulas y ofros locales con actividades andlogas, teniendo en cuenta el nUmero
de plazas de capacidad total (segun cdlculo de ocupacién del DB-SI) es de 3 plazas de uso
preferente.
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BASE 3. DISPOSICIONES SOBRE APARCAMIENTOS DE EDIFICIOS DE USO PUBLICO

El Instituto de Ensenanza Secundaria Obligatoria dispone de plazas habilitadas en el espacio de
aparcamiento.
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EDIFICIOS DE USO PUBLICO

NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PUBLICO DE NUEVA CONSTRUCCION

uso

CAP ITIN

APAR ASE

DOR VES

PROYECTO*

DOCENTE | CENTROS DOCENTES

TODOS | AD

AD AD

CUMPLE

AD: ADAPTADO; PR: PRACTICABLE; CAP: CAPACIDAD O DIMENSION DE LOS EDIFICIOS; ITIN: ITINERARIO DE ACCESO; APAR:
APARCAMIENTO; ASE: ASEOS; DOR: DORMITORIOS; VES: VESTUARIOS

EDIFICIOS DE USO PUBLICO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO MEDIDAS PROYECTO
ADAPTADO | PRACTICABLE
PUERTAS DE PASO ANCHO 0,80 m. >0,80 m
ACCESO MINIMO CUMPLE
DESDE LA ViA ALTO MINIMO 2m. >2m
PUBLICA CUMPLE
Base 2.1.1 ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE | INSCRIBIR CIRCULO DE | INSCRIBIR CIRCULO DE Circulo @1,50 m
DEL BARRIDO DE LAS PUERTAS DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m CUMPLE
CORREDORES QUE COINCIDAN ANCHO MINIMO 1,80 | ANCHO MINIMO 1,50 m, 2,80 m
CON ViAS DE EVACUACION m, PUNTUALMENTE 1,20 |  PUNTUALMENTE 1,00 m CUMPLE
COMUNICACI m
ON ANCHO MINIMO 1,20 | ANCHO MINIMO 1,00 m, 1,20 m
HORIZONTAL CORREDORES m, PUNTUALMENTE 0,90 |  PUNTUALMENTE 0,90 m CUMPLE
Base 2.1.2 m
INSCRIBIR CIRCULO DE | INSCRIBIR CIRCULO DE Circulo @1,50 m
ESPACIO MINIMO DE GIRO EN DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m CUMPLE
CADA PLANTA
INSCRIBIR UN CIRCULO | INSCRIBIR UN CIRCULO Circulo @1,20 m
CAMBIOS DE DIRECCION: ANCHO DE 1,20 m. DE 1,20 m. CUMPLE
MINIMO
PAVIMENTOS SERAN ANTIDESLIZANTES Clase 2
PAVIMENTOS CUMPLE
Base 2.1.3 GRANDES SUPERFICIES FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA -
PARA GUIAR A INVIDENTES
INTERRUPCIONES, DESNIVELES, CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO -
OBSTACULOS, ZONAS DE RIEGO
DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL -
PAVIMENTO CON ARISTAS 2cm. 3cm.
ACHAFLANADAS O REDONDEADAS
ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20m 1.80m
CUMPLE
PENDIENTE LONGITUD < 3 10% 12% -
MAXIMA m.
LONGITUDINAL * [ LENTRE3Y 10 8% 10% 5.8%
m. CUMPLE
| LONGITUD > 6% 8% -
RAMPAS 10m.
T Base 22.1 [~ POR PROBLEMAS FISICOS PODRAN INCREMENTARSE EN UN 2% -
| PENDIENTE MAXIMA TRANSVERSAL 2% 3% CUMPLE
LONGITUD MAXIMA DE CADA 20 m. 25m. 62 M
N TRAMO CUMPLE
E DESCANSOS ANCHO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA
R MINIMO CUMPLE
A LARGO 1,50 m 1,20m >1,50m
R MINIMO CUMPLE
| PERMITIRAN Circulo @1,50 m
o GIROS A 90° INSCRIBIR UN 1,50 m 1,20m CUMPLE
s CIRCULO DE
@ MINIMO
PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE -
2,20m
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m
ILUMINACION NOCTURNA MINIMO 10 LUX
ARTIFICIAL
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ANCHO MINIMO 1,20m 1,00m 1,80 m
CUMPLE
DESCANSO MIN 1.20m 1,00 m >1,20m
CUMPLE
ESCALERAS TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MAX. DE 2,50 m -
Base 2.2.2 DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS MEDIANTE RAMPA CUMPLE
TABICA MAXIMA 0,17 m 0,18m 0.16
CUMPLE
DIMENSION HUELLA 2T+ H=62-64cm 2T+ H = 62-64 cm 62
CUMPLE
ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO Sl ALTURA MENOR DE -
2,20m
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m CUMPLE
ILUMINACION NOCTURNA MINIMO DE 10 LUX MINIMO DE 10 LUX
ARTIFICIAL
DIMENSIONES DE APROXIMACION INSCRIBIR CIRCULO INSCRIBIR CIRCULO
FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL | 1,50m DE DIAMETRO 1,20m DE DIAMETRO
INODORO
ANCHO LIBRE 0,80m 0,80 m 0,80 m
PUERTAS CUMPLE
TIRADOR DE CUMPLE
PRESION O 090<H<1,20m. 0,80 <H<1,30m.
SERVICIOS PALANCA Y
S| HIGENICOS TIRADOR
E Base 2.3.1 HORIZONTAL A
v UNA ALTURA H ]
| CARACTERISTICAS | SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESION O CUMPLE
C LAVABOS PALANCA
| ALTURA 0.85m 0,90 m
(sD A AMBOS LADOS, UNA ABATIBLE, CON ESPACIO CUMPLE
BARRAS LATERALES LIBRE DE 80 cm
INODOROS ALTURA DEL SUELO: ALTURA DEL SUELO: 0,80
0,70m. m.
ALTURA DEL ASIENTO: ALTURA DEL ASIENTO:
0,20 m 0.25m
PULSADORES Y 1,20 m. >H>0,90 m. 1,30 m. > H>0,80 m.
MECANISMOS
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CONTAMINACION ACUSTICA

«Ley del Ruidon. Ley 37/2003, de 17 de noviembre. BOE, 18 de noviembre de 2003.

«Modificacién del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
del Ruido, en lo referente a zonificacién acistica, objetivos de calidad y emisiones acusticas». Real
Decreto 1038/2012, de 06 de julio. BOE, 26 de julio de 2012.

El 26/12/2011 la Xunta de Galicia aprobd la Ley 12/2011 de medidas fiscales y administrativas, que
entré en vigor el 01/01/2012. Dentro de las disposiciones derogatorias, destaca la derogacién de la Ley
autonémica de proteccién contra la contaminacién acustica de 1997, para evitar los resultados
divergentes e incluso incompatibles de su aplicaciéon con respecto a la normativa estatal bdsica
desarrollada a partir de la Ley 37/2003. Esta derogacién se acompana del compromiso de que en un
ano se apruebe un decreto en Galicia que adapte la normativa y establezca las normas adicionales
oportunas.

Por lo tanto, desde el 1 de enero de 2012 estd derogada la Ley 7/1997, de 11 de agosto, de proteccién
contra la contaminacién acustica, asi como su normativa de desarrollo (Decreto 320/2002 y Decreto
150/1999), y la normativa de referencia a cumplir serd la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y
el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a
zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Articulo 1.- Objeto y finalidad

Este Real Decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para el desarrollo y ejecucién de
la en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acUsticas.

Articulo 4.- Aplicacion de los indices acusticos

Se aplicardn los indices de ruido Ld, Le y Ln tal como se definen en el anexo |, del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, evaluados de conformidad con lo establecido en el anexo IV, para la
verificacién del cumplimiento de los objetivos de calidad acuUstica aplicables a las dreas acusticas y all
espacio interior de los edificios, asi como, para la evaluacién de los niveles sonoros producidos por las
infraestructuras, a efectos de la delimitacién de las servidumbres acusticas.

En la evaluacién del ruido, para verificar el cumplimiento de los valores limite aplicables a los emisores
acusticos, que se establecen en los articulos 23 y 24, se aplicardn los indices acUsticos que figuran en
las correspondientes tablas del anexo lll, tal como se definen en el anexo | del Real Decreto 1513/2005,
de 16 de diciembre, y en el anexo | de este Real Decreto respectivamente, evaluados de conformidad
con lo establecido en el anexo IV.

En la evaluacion de las vibraciones para verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad acustica
aplicables al espacio interior de las edificaciones, y lo establecido en el articulo 26, se aplicard el

indice acustico Law, tal como se define en el anexo |, evaluado de conformidad con lo establecido en
el anexo IV.

Articulo 16.- Objetivos de calidad acustica aplicables al espacio interior
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, se establece como objetivos de calidad acustica para
el ruido y para las vibraciones, la no superacion en el espacio interior de las edificaciones destinadas a
vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, de los correspondientes valores de
los indices de inmisidn de ruido y de vibraciones establecidos, respectivamente, en las tablas B y C, del
anexo ll. Estos valores tendrdn la consideracion de valores limite.

Cuando en el espacio interior de las edificaciones a que se refiere el apartado anterior, localizadas en
dreas urbanizadas existentes, se superen los valores limite, se les aplicard como el objetivo de calidad

acustica alcanzar los valores de los indices de inmisibn de ruido y de vibraciones establecidos,
respectivamente, en las tablas By C, del anexo Il

Anexo Il

Tabla A. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a dreas urbanizadas existentes

Tipo de drea acuUstica indices de ruido
Ld Le Ln
Area acuUstica E 60 60 50

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural que requiera una especial proteccion confra la contaminacion
acustica

Tabla B. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. (1)

Uso del edificio indices de ruido
Ld Le Ln
Educativo o cultural Aulas 40 40 40

(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del indice de inmisidn resultantes del conjunto de
emisores acuUsticos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio, actividades que
se desarrollan en el propio edificio o colindantes, ruido ambiental fransmitido al interior).

Nota: Los objetivos de calidad aplicables en el espacio interior estdn referenciados a una altura de entre
1.2my1.5m.

Tabla C. Objetivos de calidad acUstica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

Uso del edificio indice de vibracién
Law
Educativo o cultural 72

A los efectos de lo establecido en el punto 4 del Anexo Il del Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, se considerardn como valores admisibles de referencia, en relacién con las molestias y
alteraciones del sueno, los que se establecen en las tablas de este y el siguiente anexo.

Articulo 17.- Cumplimiento de los objetivos de calidad acUstica aplicables al espacio interior.
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Se considerard que se respetan los objetivos de calidad acustica establecidos en el articulo 16,
cuando:

- Para cada uno de los indices de inmisidon de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados conforme
a los procedimientos establecidos en el anexo IV, cumplen, para el periodo de un ano, que:

o Ningun valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla B, del anexo Il
o El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la
correspondiente tabla B, del anexo Il

Métodos de cdiculo de los indices Ld, Le y Ln.

Los métodos de cdlculo recomendados para la evaluaciéon de los indices de ruido Ld, Le y Ln,
son los establecidos en el apartado 2, del anexo Il del Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre.

- Los vdalores del indice de vibraciones Law, evaluados conforme a los procedimientos
establecidos en el anexo IV, cumplen lo siguiente:

o Vibraciones estacionarias:
NingUn valor del indice supera los valores fijados en la tabla C, del anexo Il.
o Vibraciones transitorias.

Los valores fijados en la tabla C, del anexo Il podrdn superarse para un nimero de
eventos determinado de conformidad con el procedimiento siguiente:

= Se consideran los dos periodos temporales de evaluacién siguientes: periodo
dia, comprendido entre las 07:00-23:00 horas y periodo noche, comprendido
entre las 23:00-07:00 horaos.

= En el periodo nocturno no se permite ningin exceso.

= EnningUn caso se permiten excesos superiores a 5 dB.

= El conjunto de superaciones no debe ser mayor de 9. A estos efectos cada
evento cuyo exceso no supere los 3 dB serd contabilizado como 1 vy si los
supera como 3.

Se considerard que, una edificaciéon es conforme con las exigencias acuUsticas derivadas de la
aplicaciéon de objetivos de calidad acustica al espacio interior de las edificaciones, a que se refiere el
articulo 20, y la disposiciéon adicional quinta de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, cuando al aplicar
el sistema de verificacién acuUstica de las edificaciones, establecido conforme a la disposicion
adicional cuarta de dicha Ley, se cumplan las exigencias acusticas bdsicas impuestas por el Cédigo
Técnico de la Edificaciéon, aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Anexo lll. Emisores acUsticos. Valores limite de inmisidn.

Tabla B2. Valores limite de ruido fransmitido a locales colindantes por actividades

Uso del local colindante indices de ruido
Lk,d Lk,e Lk,n
Educativo o cultural | Aulas 35 35 35
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FICHA JUSTIFICATIVA DEL REAL DECRETO 1038/2012, de 06 de julio, por el que se Modifica el Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente
a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

Instalaciones. Ruido estacionario y vibraciones

Los suministradores de los equipos y productos incluirdn en la documentacion de los mismos los valores
de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de los
edificios:

- Elnivel de potencia acuUstica, Lw, de equipos que producen ruidos estacionarios;

- Larigidez dindmica, s', y la carga méxima, m, de los lechos eldsticos utilizados en las bancadas
de inercic;

- El amortiguamiento, C, la transmisibilidad, t, y la carga mdxima, m, de los sistemas
antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos;

- H coeficiente de absorcién acustica, a, de los productos absorbentes utilizados en conductos
de ventilacién y aire acondicionado;

- La atenuaciéon de conductos prefabricados, expresada como pérdida por insercién, D, y la
atenuacion total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en
fachadas o en ofros elementos constructivos.

El nivel de potencia acuUstica mdximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los
guemadores, las calderas, las bombas de impulsién, la maquinaria de los ascensores, los compresores,
grupos electrégenos, extractores, etc.) situados en recintos de instalaciones (recinto que contfiene
equipos de instalaciones colectivas del edificio, entendiendo como tales, todo equipamiento o
instalacién susceptible de alterar las condiciones ambientales de dicho recinto), asi como las rejillas u
difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, serd tal que se cumplan los niveles de
inmision en los recintos colectivos.

2.- Valor limite de ruido estacionario transmitido a locales colindantes de recintos de instalaciones

Para un uso de local colindante (se considerard que dos locales son colindantes, cuando en ningin
momento se produce transmisidén de ruido entre el emisor y el receptor a través del medio ambiente
exterior) residencial y un tipo de recinto de estancia o dormitorio, los valores Lk (dBA) serd de 30 6 25,
respectivamente.

3.- Justificacion transmision de ruido estacionario a locales colindantes

Se considera que la instalacién cumple los valores limites de ruido estacionario transmitido a locales
colindantes y por tanto los objetivos de calidad acustica cuando los valores de los inices acusticos

evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV del RD 1637/2007, cumplen:

- Ningun valor diario supera en 3dBA los valores fijados
- Ningun valore medio

Regulacion del ruido en la edificacién

- Las condiciones exigibles a elementos constructivos que componen la edificaciéon vienen
determinadas por el Documento Bdsico de Proteccion frente al ruido (CTE DB HR).
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Los aparatos elevadores, instalaciones de ventilacion y acondicionamiento de aire y sus torres
de refrigeracion, la distribucién y evacuacion de aguas, la transformacion de energia eléctrica
y los demds servicios de los edificios, deberdn ser instalados con las precauciones de
localizaciéon y aislamiento que garanticen un nivel de transmisidn sonora a los locales y
ambientes proximos que cumplan lo dispuesto en el Titulo Il del anexo de esta Ley.

Normas minimas para evitar en lo posible la transmisién de ruidos por la estructura

No se permitird el anclaje directo de mdquinas o soportes de éstas en las paredes medianeras,
techos o forjados de separacion de recintos, interponiendo los adecuados dispositivos
anftivibratorios.

Las mdguinas de arrangue violento, las que tfrabajen por golpes o choques bruscos y las
dotadas de dérganos con movimiento alternativo, deberdn estar ancladas en bancadas
independientes, sobre el suelo y aisladas de la estructura de la edificaciéon por medio de los
adecuados antivibradores.

Los conductos por los que circulen fluidos liquidos o gaseosos en forma forzada, conectados
directamente con mdquinas que tengan érganos en movimiento, dispondrdn de dispositivos
de separacién que impidan la fransmisién de las vibraciones generadas en tales mdquinas. Las
bridas y los soportes de los conductos tendrdn elementos antivibratorios. Las aberturas de los
muros para el paso de las conducciones se dotardn de materiales antivibratorios.

En los circuitos de agua se evitard la produccidn de los golpes de elevadores hidrdulicos, y las
secciones y la disposicion de las vdlvulas y de la griferia deberdn ser tales que el fluido circule
por las mismas en régimen laminar para los gastos nominales.

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:

Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057
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NORMA SISMORRESISTENTE

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, sobre «uNorma de Construccion sismorresistente NCSR02»,
publicado en el BOE de 11 de octubre de 2002.

Ambito de aplicacién

El dmbito de aplicacidon de la norma se extiende a todos los proyectos y obras de construccion
relativos a edificacion, y, en lo que corresponda, a los demds tipos de construcciones, en tanto no se
aprueben para los mismos normas o disposiciones especificas con prescripciones de contenido
sismorresistente.

Esta Norma es de aplicacion al proyecto, construccién y conservacion de edificaciones de nueva
planta.

Clasificacién de la construccion

Segun el apartado 1.2.2 de la NCSE-02: Clasificacién de las construcciones, se considera este edificio
como Consfruccidn de importancia normal: aquellas que su destruccidon por el terremoto pueda
ocasionar victimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas
econdmicas, sin que en ninglun caso se frate de un servicio imprescindible o pueda dar lugar a efectos
catastréficos.

Criterios de aplicacién de la norma

La aplicacion de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el articulo 1.2.1,
excepto:

- Enlas construcciones de importancia moderada.

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleracion sismica bdsica
ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleracién de la gravedad.

El edificio de referencia se encuentra en la localidad de Carballo (A Coruia). Segun la Figura

2.1 Mapa de Peligrosidad Sismica, el coeficiente ab es menor de 0,04 g, por lo que no es de
aplicacién la Norma Sismorresistente NCSR 02 al presente Proyecto.
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EHE: Instruccién del Hormigén Estructural

Real Decreto 1247 / 2008, de 18 de julio, sobre «Instruccion de Hormigén Estructural EHE», publicado en
el BOE de 22 de agosto de 2008.

1.- DESCRIPCION

La presente Memoria se refiere al proyecto de ejecucién de un edificio de planta baja para aulas en el
Instituto de Ensefanza Secundaria «Monte Nemey situado en ria Nacente 29, en el concello de
Carballo (A Coruna).

1.1.- Descripcién

Condiciones de partida

Al tratarse de una edificacién para aulas exenta, los condicionantes de partida Unicamente vienen
dados por aquellos derivados de la resistencia del terreno y, al mismo tiempo, de la economia de
ejecuciéon de la obra. Por ello se ha optado por un sistema de pdrticos de vigas de canto y pilares de
hormigdn armado, con forjados unidireccionales también de hormigdén armado en toda la planta.

Datos sobre el terreno

Para la determinacién de las caracteristicas del terreno se dispone de un estudio geotécnico realizado
por parte de Tania Cotelo Vila, gedloga colegiada n° 7393 ICOG, con fecha junio 2016 del cual se
adjunta, en un anexo, el documento completo.

Segun dicho estudio geotécnico, se estima una tension admisible de 2,50 kg/cm2 para la cota de
cimentacion descrita en proyecto.

1.2.- Sistemas estructurales proyectados

La estructura de hormigdn armado HA25, se plantea mediante pdrticos planos de pilares de seccién
cuadrada de 30 x 30 cm vy vigas de canto (30 x 50 vm) en toda la edificacién. Los forjados son

unidireccionales, de nervio in situ y bovedillas de hormigdn, con un canto total de 30 cm (25+5 cm).

La cubierta se resuelve con panel séndwich sobre correas de acero laminado S-275 apoyado sobre
tabiques palomeros de ladrillo perforado.

El suelo de planta baja se resuelve con solera ventilada de casetones de polipropileno fipo Caviti C-70,
consiguiendo una cdmara de aire y una capa de compresidn de hormigdn de 5 cm, asentada sobre
una capa de homigdn de limpieza de 15 cm de espesor.

También se resuelve todo el perimetro con un murete de hormigdén armado de espesor 25 cm sobre el
gue apoya de cerramiento de bloque del edificio, asi como un murete interior con la misma funcion.

El conjunto se completa con algunos ofros elementos de hormigdn armado, como zunchos y brochales
en los forjados.
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Se utiliza una solera armada de 15 cm de espesor para la realizacion de rampas y escaleras de acceso
al edificio.

1.3.- Sistemas de cimentacién y contencién proyectados

Segun las conclusiones obtenidas del estudio geotécnico aportado por la propiedad, se ha optado
por una cimentacién superficial de zapatas aisladas bajo pilares y zapatas corridas bajo muros y vigas
de atado. Todo ello segun planos de estructura del proyecto.

No se ufilizardn hormigones especiales ya que en el estudio geotécnico se observa un suelo no
agresivo para el hormigdn.

En el momento de iniciar la excavacién, si por parte de la direccidn técnica de la obra se considerase

que el terreno no dispone de unas caracteristicas resistentes como las que se han estimado en
proyecto, corresponderia a la misma la decisién de solicitar la revision del estudio geotécnico.

2.- DIMENSIONAMIENTO

2.1.- Normas que afectan a la estructura
Acciones

Las acciones caracteristicas que se han adoptado para el cdlculo de solicitaciones y de formaciones
son las establecidas en el DB «SE AE: Seguridad Estructural. Acciones en la edificaciény y «NCSR 02:
Norma de Construccidn Sismorresistentey y sus valores incluyen en el anexo a de esta memoria.

Terreno

Para la estimacién de las presiones admisibles sobre el terreno y los empujes producidos por este sobre
los elementos estructurales bajo rasante, se ha seguido lo especificado en la norma DB «SE AE:
Seguridad Estructural. Acciones en la Edificaciony y DB «SE C: Seguridad Estructural. Cimientosy.

Cemento

Los cementos que se empleardn en la ejecucidn de los elementos estructurales cumplirdn lo
especificado en la instruccion para la recepcion de cementos «RC 08: Insdtruccion para la recepcion
de cementosy asi como en todas modificaciones y correcciones posteriores a esta instruccién vigentes
en el momento de la realizacién de la obra.

Hormigdn en masa, armado y pretensado

El diseno y el cdlculo de los elementos y conjuntos estructurales de hormigdn en masa, armado vy
pretensado se ajustan en todo momento a lo establecido en la instruccion de hormigdn estructural
«EHE O: Instrucciéon del Hormigdn Estructuraly” y su construccién se llevard a cabo de acuerdo con lo
especificado en dicha norma.

Forjados unidireccionales de hormigén

Los forjados unidireccionales de hormigdn se han disefado y calculado de acuerdo con la instruccion

EHE 08: Instrucciéon del Hormigdn Estructuraly y su construccion se llevard a cabo de acuerdo con lo
especificado en dicha norma.
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Acero laminado, armado y conformado

El diseno y el cdlculo de los elementos y conjuntos estructurales de acero laminado, armado vy
conformado se qjustan en todo momento a lo establecido en el documento bdsico DB «SE A:
Seguridad Estructural. Aceroy y su construccién se llevard a cabo de acuerdo con lo especificado en
dicha norma.

2.2.- Métodos de cdlculo
Hormigdn en masa, armado y pretensado

De acuerdo con la instruccién «EHE 08: Instruccidén del Hormigdn Estructuraly, el proceso general de
cdlculo empleado es el de “estados limite”, que se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la
probabilidad de que se alcancen aquellos estados limite en los que la estructura incumple alguna de
las condiciones para las que ha sido proyectada. Las comprobaciones efectuadas para garantizar la
seguridad estructural se han realizado mediante cdlculo por programa de ordenador.

La determinacién de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la mecdnica
racional, complementados por las teorias cldsicas de la resistencia de materiales y de la eldsticidad. en
general, el fipo de andlisis global efectuado responde a un modelo lineal, si bien se han aceptado
ocasionalmente redistribuciones pldsticas en algunos puntos, habiendo comprobado previamente su
ductilidad.

Las comprobaciones de los estados limite Ultimos (equilibrio, agotamiento e inestabilidad) se han
realizado, para cada hipdtesis de carga, con los valores representativos de las acciones mayorados
por una serie de coeficientes parciales de seguridad, habiéndose minorado las propiedades resistentes
de los materiales mediante otros coeficientes parciales de seguridad.

Las comprobaciones de los estados limite de servicio (fisuracién y deformacién) se han realizado para
cada hipdtesis de carga con acciones de servicio (valores representativos sin mayorar).

2.3.- Cdlculos de ordenador

El cdiculo de la estructura se ha readlizado con ayuda de ordenador, empleando un programa
informdtico de cdiculo. Los datos del ordenador y del programa empleados son los siguientes:

Tipo de ordenador: Intel core I3
Programa utilizado: Cypecad

Version: 2014.1.g

NUmero de licencia: 64371

Empresa distribuidora: CYPE Ingenieros

El andlisis de solicitaciones se realiza mediante un cdiculo espacial global en tres dimensiones por
métodos matriciales de rigidez.

3.- CARACTERISTICAS

3.1.- Materiales, Niveles de Control y Coeficientes de Seguridad
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON EN MASA, ARMADO O PRETENSADO.
Cuadro de caracteristicas adecuado a la instruccion “EHE”

HORMIGON
Elementos Tipo hormigdn Nivel de Recubrimiento nominal | Coef. Parciales de
estructurales control (mm) seguridad yc
Lateral | Superior | Inferior
Cimentacion HA-25/P/30/IIA | Estadistico | SEGUN | SEGUN | SEGUN |Situacidon persistente
EHE-08 | EHE-08 | EHE-08 | 1.5
Muros HA-25/B/20/IIA | Estadistico | SEGUN | SEGUN | SEGUN
EHE-08 | EHE-08 | EHE-08
Pilares HA-25/B/20/1 | Estadistico | SEGUN | SEGUN | SEGUN |Situacién accidental
EHE-08 | EHE-08 | EHE-08 [1.3
Vigas y forjados HA-25/B/15/I Estadistico | SEGUN | SEGUN | SEGUN
EHE-08 | EHE-08 | EHE-08
ACERO
Elementos Tipo de acero Nivel de El acero a emplear en las Coef. Parciales de
estructurales control armaduras deberd estar seguridad ys
Cimentacion B 500 S Normal cerfificado con marcas Situacion persistente
Muros B 500 S Normal AENOR o CIETSIT 1.15
Pilares B 5003 Normal Situacién accidental
Vigas y forjados B 5003 Normal 1.00
EJECUCION
Nivel de control Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacién de estados limite
de la ejecucién Ultimos
Tipo de Situacién permanente o Situaciéon accidental
accién fransitoria
Ef. Ef. Ef. Ef.
Favorables Desfavorables Favorables Desfavorables
Normal Variable y9=0.00 ya=1.50 y9=0.00 yg=1.00
Permanente vyg=1.50
COMBINACION DE ACCIONES
Casos de carga (1.5 de la Casol X Casolll X Caso lll
DB-SE AE)
Coeficientes de Los indicados en el Art. 13 de EHE para estructuras de edificacion
combinacion y

3.2.- Limites de deformacion

El cdlculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, con coeficientes
parciales de seguridad para las acciones desfavorables (o favorables permanentes) de valor 1, y de
valor nulo para las acciones favorables variables.

Hormigén armado

Para el cdlculo de las deformaciones verticales (flechas) de los elementos sometidos a flexién se han

tenido en cuenta tanto las deformaciones instantdneas como las diferidas, considerando los
momentos de inercia equivalentes de las secciones fisuradas.
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Los limites de flecha de estos elementos, establecidos para asegurar la compatibilidad de
deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos se establecen a continuacion:

Limite de flecha total a plazo infinito < L/250

Limite relativo de flecha activa< L/400

Limite absoluto de flecha activa <1 cm

Forjados unidireccionales de hormigon

El canto de los forjados es superior al minimo establecido en la Instruccién EHE 08 (articulo 50°,
apartado 50.2.2.1) para las condiciones de diseno , materiales y carga que les corresponde. por ello no
ha sido necesario realizar comprobaciones de flecha para este tipo de elementos.

3.3.- Control de la calidad

Hormigén armado

Durante la obra se realizardn los ensayos de control de los materiales que especifica el articulo 86° de
la instruccién EHE 08.

Asl mismo se realizardn las operaciones de control de la ejecucién que especifica el mismo articulo 86°
de lainstruccién EHE-08, segun elementos y volumen de hormigdn

4.- ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO

4.1.- Acciones Gravitatorias

Los valores de las acciones gravitatorias consideradas en el cdlculo, estimadas de acuerdo con los
apartados 2 y 3 del Documento Bdsico “"DB «SE AE: Acciones en la edificaciény, se indican a
continuacion:

Suelo sanitario planta baja Concargas Sobrecargas

Peso propio Pavimento De uso Tabiqueria
Cargas 3,20 kN/m? 1,00 kN/m? 3.00 kN/m? 1,00 kN/m?
Cargas totales 4,90 kN/m? 4,00 kN/m?
Carga fotal 8,90 kN/m?
(Concarga+Sobrecarga)
Forjado techo planta baja Concargas Sobrecargas

Peso propio Pavimento De uso Tabiqueria
Cargas 3,90 kN/m? 0.00 kN/m? 1,00 kN/m? 0,00 kN/m?
Cargas totales 3,90 kN/m? 1,00 kN/m?
Carga fotal 4,90 kN/m?
(Concarga+Sobrecargal)
Cubierta Concargas Sobrecargas

Peso propio Cubricién De uso Nieve
Cargas 0,80 kN/m? 0.10 kN/m? 1,00 kN/m? 0.50 kN/m?
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Cargas totales 0,90 kN/m? | 1,50 kN/m?

Carga fotal 2,40 kN/m?
(Concarga+Sobrecarga)

4.2.- Acciones del viento

Los valores de los pardmetros de la accidn del viento considerados en el cdlculo han sido estimados
de acuerdo con el apartado 3.3 del Documento Bdsico acciones en la edificacion DB SE AE y se
indican en el siguiente cuadro:

Accion del viento

altura coronacién | grado de resion dinamica coeficiente edlico | coeficiente edlico

edificio (m) aspereza P de presion, cp de subccidn, cs
4m I 0,50 kN/m? + 0.7 -0.3

4.3.- Acciones Térmicas y Reoldgicas

De acuerdo con el documento bdsico “acciones en la edificacion” DB SE AE apartado 3.4.1 estas
acciones no es necesario considerarlas para estructuras continuas sin juntas de dilatacién menor 40 m.

4.4.- Acciones sismicas

De acuerdo con lo dispuesto en la norma NCSR 02, no es necesario considerarlas en calculo.

4.5.- Combinaciones de acciones

Los elementos resistentes se han calculado teniendo en cuenta las solicitaciones correspondientes a las
combinaciones de acciones mas desfavorables, de acuerdo con los criterios de simultaneidad
descritos en el apartado 4 del documento bdsico “Bases de Cdiculo” DB SE, tablas 4.2 y 4.3, y los
coeficientes de ponderacion y combinacion de cada norma e instruccion especifica
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RITE

«Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITEn.

Este Reglamento vy sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) tienen por objeto establecer las
condiciones que deben cumplir las instalaciones térmicas de los edificios, destinadas a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefaccion, climatizacion y
agua caliente sanitaria, con objeto de conseguir un uso racional de la energia que consumen, por
consideraciones tanto econdémicas como de proteccion del medio ambiente, y teniendo en cuenta a
la vez los demds requisitos esenciales que deben cumplirse en los edificios, y todo ello durante un
periodo de vida econdmicamente razonable.

Estas instalaciones deberdn tener la fiabilidad necesaria para garantizar el bienestar térmico e
higiénico, la seguridad, un uso racional de la energia que permita controlar el consumo energético,
disenando sistemas eficientes y que protejan el medio ambiente.

El edificio no dispone, por indicacién de la Propiedad, de suministro de agua caliente sanitaria.
En el apartado A.4.1.- DB HE: Energia se adjuntan:

- Exigencia bdsica HE 1: Limitacion de demanda energética

- Exigencia bdsica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

- Exigencia bdsica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién
- Exigencia bd&sica HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

- Exigencia bdsica HE 5: Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

La definicion de la instalacion de calefaccidén se desarrolla en el apartado de «Memoria de

Instalaciones, Climatizacién»y, donde se puede verificar el Cumplimietno del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
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RBTE

Real Decreto 842/2002, de 02 de agosto, sobre «Reglamento electrotécnico de baja tensién RBTE»,
publicado en el BOE de 18 de septiembre de 2002.

Esta memoria describe y justifica la instalacién de electricidad en baja tensidon del presente Proyecto.
Ver apartado de «kMemoria de Instalaciones. Electricidady.
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TELECOMUNICACIONES

Real Decreto 1/1998, de 27 de febrero, sobre «infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a telecomunicacionesy, publicado en el BOE de 28 de febrero de 1998.

1.- Objeto

Esta memoria describe vy justifica la infraestructura necesaria para acoger la instalacion de
telecomunicaciones del presente Proyecto.

2.- Normativa

Debido a que se trata de una construccién exenta que no estd sujeta a la Ley de Propiedad horizontall,
la normativa que se cita a continuaciéon se ha seguido como orientacién para el trazado de la
infraestructura necesaria para acoger las instalaciones de telecomunicaciones:

- Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para
el acceso alos servicios de telecomunicacion.

- Real Decreto 401/2003 de 4 de abril que aprueba el reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de los edificios.

- Normativas municipales y/o autondmicas.

3.- Servicios previstos
Los servicios de telecomunicacién previstos son:

- La captacion y adaptacién de las sehales de radiodifusion sonora y television terrenales y su
distribucién hasta los puntos de conexion.

- La captacién y adaptacién vy la distribucién de la sefales de radiodifusion sonora y television
por satélite hasta los puntos de conexién.

- Elacceso al servicio de telefonia disponible y a los servicios que se puedan prestar a fravés de
dicho acceso.

- Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha.

4.- Descripcién de la infraestructura para la instalacién de telecomunicaciones
La infraestructura para acoger la instalacién de telecomunicaciones en consta de:
- Argueta de enfrada de dimensiones 400 x 400 x 600 mm (longitud, anchura, profundidad)
ubicada en zona exterior del edificio. Esta arqueta podrd ser sustituida por un registro de

enfrada de dimensiones 450 x 450 x 150 mm (altura x anchura x profundidad) situado en el
limite de la propiedad. En esta arqueta se establece la unidn entre las redes de alimentacién
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de los servicios de telecomunicacion de los operadores y la infraestructura de
telecomunicacién del edificio.

- Candlizacion externa y de enlace: constituida por tres tubos de material pldstico de paredes
lisas y de didmetro 63 mm, destinado uno a TB-RDSI, ofro a TLCA y uno de reserva. Discurre
desde la arqueta o registro de entrada hasta la fachada. Infroduce en el edificio las redes de
comunicacién de los operadores.

- Candlizacion de enlace superior: estd  constituida por cables sin proteccion entubada entre
las antenas y el pasamuro de acceso al edificio y por cables en proteccion entubada desde el
pasamuro, constando de 4 tubos de 40 mm.

- Equipo de captacion y adaptacién de senales de RTV terrenal y satélite: antenas y equipo de
cabecera (amplificadores, etc). Los mdstiles de antenas estardn conectados a la instalacion
de tierra del edificio con cable de cobre de 25 mm?2,

- Registro de terminacién de red situado dentro de la construccion de 300 x 500 x 60 mm, que
integra los fres servicios (TB+RDSI, TLCA,RTV).

- Candlizacién interior, que utilizard configuracion en estrella, serd realizada mediante fres tubos
(uno para cada servicio) de 20 mm de didmetro, de fipo pldstico corrugado. En la
canalizacién interior se instalardn registros de paso cada 15 m, en los cambios de direccién de
radio inferior a 120 mm y cada dos curvas de 90°. Estos registros de paso tendrdn unas
dimensiones de 100 x 100 x 40 mm (TB+RDSI) y 100 x 160 x 40 mm (TLCA,RTV).

- Registros de toma empotrados en paredes.

A efectos del disefo y ejecucidon de la infraestructura para acoger las instalaciones de
telecomunicaciones se tendrd en cuenta el Anexo del Real Decreto.

5.- Infraestructura de RTV

La red consta de la infraestructura necesaria para acoger la instalaciéon, descrita en el epigrafe 4 de la
Memoria.

Ademds, el equipo de cabecera estd constituido por las antenas para captacién de sefales de
radiodifusion sonora y televisidon terrenales y la captacion de las sefales de radiodifusidn y television por
satélite

Asimismo, por el equipamiento de cabecera, encargado de recibir y adaptar dichas senales.

La red de distribucién comienza a la salida del dispositivo de mezcla que agrupa las senales
procedentes de los elementos de captacién y llega hasta los derivadores. La red de dispersion se inicia
en los derivadores vy finaliza en el registro de terminacién de red que contiene el punto de acceso de
usuario (PAU). La red interior de usuario contiene los registros de toma, previendo una por cada dos
estancias o fraccién, con las bases de acceso terminales (BAT).

El sistema deberd disponer los elementos necesarios para proporcionar en las tomas de usuario las
senales con los niveles de calidad establecidos en el Anexo | del Real Decreto. Asi mismo, los
elementos de captacion, el equipamiento de cabecera de la instalacién, la red y los cables,
cumplirdn lo especificado en el citado Anexo |.
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6.- Infraestructura de TB + RDSI

La red consta de la infraestructura necesaria para acoger la instalaciéon, descrita en el epigrafe 4 de la
Memoria. Se prevén dos lineas de TB.

Para la construccién, la instalacién se inicia en la arqueta de acometida de los operadores de
servicios, ubicada en zona comun exterior. Los cables de acometida (dos pares) discurren por el
interior de un tubo de 63 mm hasta el registro de terminacién de red ubicado en el interior y que
contiene el punto de acceso de usuario (PAU). A partir de aqui se inicia la red interior de usuario, que
contiene los registros de toma, con las bases de acceso terminal, previéndose dos cada fres estancias
o fraccion.

La instalacion de TB+RDSI cumplird lo especificado en el Anexo Il del Real Decreto.

7.- Infraestructura para el acceso a los servicios de banda ancha

La red consta de la infraestructura necesaria para acoger la instalacién, descrita en el epigrafe 4 de la
Memoria.

La instalacion consta de red de alimentacion y red de distribucién, siendo su disefio y dimensionado
responsabilidad de los operadores de servicios.

La instalacion se inicia en la arqueta de acometida de los operadores de servicios, ubicada en zona
comun exterior. Los cables coaxiales discurren por el interior de un tubo de 63 mm hasta el registro de
terminacién de red ubicado en el interior y que contiene el punto de acceso de usuario (PAU). A partir
de aqui se inicia la canalizaciéon interior de usuario, con tubo de 20 mm, que contiene los registros de
toma, con las bases de acceso terminal, previéndose una cada dos estancias o fraccidn.

La instalacién de TLCA y SAFI cumplirdn lo especificado en el Anexo lll del Real Decreto.
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CONTROL DE CALIDAD

Decreto 232/1993, de 30 de septiembre, sobre «Control de Calidade da Edificacién na Comunidade de
Galician, publicado en el DOG de 15 de octubre de 1993.

1.- Objeto

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del presente Proyecto con el objeto
de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de
Calidad en la Edificacién en la comunidad auténoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo
por el que se aprueba el CTE.

El control de calidad de las obras incluye:
- El control de recepcién de productos
- El control de la ejecucién
- El control de la obra terminada

Para ello:

- El director de la ejecucién de la obra recopilard la documentacién del confrol realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

- El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al director de obra y all
director de la ejecucién de la obra la documentacién de los productos anteriormente
sefalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes
cuando proceda.

- La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades
de obra podrd servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucién de la obra, como parte del
confrol de calidad de la obra.

- Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por
el director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso,
en la Administracién Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

2.- Control de recepcién de los productos

El control de recepcidn tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio
proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de
recepcion.

Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucién de la obra
realizardn, segun sus respectivas competencias, los siguientes controles:

2.1.- Control de la documentacién de los suministros
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Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al director de ejecucion de la obra, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento vy, en
sU caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentaciéon comprenderd, al menos,
los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y efiquetado.

- El certfificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas por reglamento,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionard la documentacién precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo
5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos vy sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos vy sistemas amparados por ella.

2.3.- Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, redlizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion
vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

La realizacion de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a redlizar, los criterios
de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

2.3.1.- Hormigones estructurales

Con anterioridad al comienzo de obra el Director de Ejecucion aprobard el Programa de Control que
de acuerdo con el presente Plan de Control se elabore en funcion del plan de obra del Constructor.

Conftrol documental de los suministros (Art. 79.3.1 EHE-08)

Se comprobard que la documentacion correspondiente al marcado CE cumple los requisitos
especificados en el Anejo n° 21 EHE-08.

Control de recepcion mediante distintivos de calidad (Art. 79.3.2 EHE-08)

Se recogerd la documentacién correspondiente al marcado CE de cementos, agua, aditivos,
adiciones, hormigdn, acero para armaduras pasivas y activas, sistemas de pretensado y elementos
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prefabricados, segun los términos del Anejo n° 21 EHE-08. O documentacién alternativa (DIT, DAU, etc.)
si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE.

Control de recepcidén mediante ensayos

Independientemente de los ensayos que se readlicen, es necesario la certificacion documental del
hormigén vertido en obra.

1.- Control de los componentes del hormigdn: Se prevé la utilizacion de hormigdn fabricado en centrall
en posesidon de los distintivos y controles referidos en la EHE de modo que no sea necesario el control
de recepcién de obra de los materiales componentes.

2.- Control de la conformidad de un hormigdn: Se realizardn ensayos de contfrol del hormigdn
adoptando la Modalidad 1 de control estadistico conforme a lo estipulado en la EHE. Los lotes se
fijardn segun lo establecido en articulo 86.5.4 de la EHE.

La toma de muestras se realizard aleatoriamente entre las amasadas de la obra, cuando el lote
abargue hormigones procedentes de mds de una planta se considerard el lote conjuntamente y se
procurard que las amasadas controladas se correspondan con las de diferentes origenes.

- Ensayos in situ de docilidad del hormigdn mediante cono de Abrams segin UNE EN 12350-2.
La consistencia prevista para el hormigdn es fluida.

- Ensayos en laboratorio acreditado:

0 Resistencia segun UNE-EN 12390-2. En el caso de que en algun lote la fest fuera menor
que la resistencia caracteristica de proyecto, se pasard a realizar el control normal
sin reduccién de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan
resultados satisfactorios. El control se realizard determinando la resistencia de N
amasadas por lote. Siendo:

Resistencia caracteristica en Hormigén con distintivo de
Oftros casos

proyecto f,-k calidad
fok < 30 N/mm?2 N1 N> 3
35 N/mm?2 <L <50 N/mm? N> 1 N4
L > 50 N/mm?2 N>2 N6

Con las siguientes condiciones: Las tomas de muestra se realizardn al azar entre las amasadas de la
obra. No se mezclardn en un mismo lote elementos de distinta tipologia estructural.

Los ensayos se realizardn sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas segun UNE 83300:84, 83301:91,
83303:84 y 83304:84.

Los laboratorios que realicen los ensayos deberdn cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 vy
disposiciones que lo desarrollan.

Penetracion de agua en el hormigdn segun UNE-EN 12390-8, salvo que se presente por parte de los
fabricantes documentacién eximente. En todo caso las hojas de suministro incluirdn la relacion
agua/cemento y contenidos de cemento expresados en el apartado de Durabilidad.

3.- Control de calidad del acero. Control normal. Si no se dispone del distintivo de calidad, se tomardn
dos probetas de cada lote (Un lote por cada 40 tn de acero) para los siguientes ensayos:

e Comprobacién de seccién equivalente.
e Caracteristicas geométricas de las corrugas.
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e Ensayo de doblado-desdoblado.

Se tomard ademds una probeta de cada didmetro, tipo de acero y fabricante para la comprobacién
del limite eldstico, carga de rotura y alargamiento.

4 - Control de elementos prefabricados. Se comprobard la existencia de marcado CE y se comprobard
la geometria de 10 elementos en cada partida de viguetas y cargaderos suministrados.

Control de ejecucion mediante inspeccién de los procesos

- Control de replanteo de la estructura: comprobacion del 75% de los elementos en cuanto a
cotas, geometrias y magnitudes, cumpliéndose las tolerancias segun anejo 11 de la EHE-08.

- Cimentaciones superficiales: comprobacion de que la compactacion del terreno se
corresponde con la prevista en proyecto y de que se ha eliminado la presencia de agua en
funcién de lo previsto en proyecto.

- Comprobacién en el 100% de los elementos de la existencia de hormigdn de limpieza previa a
la ejecucion de la cimentacién.

- Se comprobard la totalidad de los procesos de montaje y desmontaje de cimbras y
apuntalamientos, verificando la correspondencia con los planos de proyecto y la existencia de
elementos de arriostramiento.

- Previamente al hormigonado se comprobard la limpieza del molde y la aplicacion del
producto desencofrante en el 100% de los elementos.

- Comprobacién del 100% de las armaduras en cuanto a cuantia, colocacién y solapes, no
admitiéndose valores inferiores a los dispuestos en proyecto.

- En cada proceso de hormigonado se comprobard que se dispone de los medios necesarios
para la puesta en obra, compactaciéon y curado. Y que se han tomado las medidas
necesarias en los casos de temperaturas extremas. Suspendiéndose el proceso si no se
cumplieran estas premisas.

Comprobacién de la conformidad de la estructura realizada

- Productos y sistemas para la proteccién y reparaciéon de estructuras de hormigdn. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 10: Aplicacién "in situ" de
los productos y sistemas de control de calidad de los trabajos. UNE-EN 1504-10:2006.

- Una vez finalizada la ejecucién de cada fase de la estructura, se efectuard una inspeccion del
mismo, al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del
proyecto.

- Se prevé la redlizacién de una prueba de carga sobre forjados en caso de existir dudas sobre
la ejecucidén del hormigonado si éste se realizara antes del visto bueno de la DF o en
condiciones climaticas dudosas.

2.3.2.- Estructuras de fdbrica

No es de aplicacién al presente Proyecto.
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2.3.3.- Estructuras de madera

No es de aplicacién al presente Proyecto.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Cementos

Instruccidn para la recepcién de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

Articulo 11. Control de recepcidn

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucidén de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacién
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucidon de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albanileria
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albadileria (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucidon de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Hormigén armado y pretensado

Instruccidn de Hormigdn Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1247 / 2008, de 18 de julio. (BOE, 22/08/2008)

Articulo 1.1. Certificacién y distintivos

Articulo 81. Control de los componentes del hormigdn

Articulo 82. Control de la calidad del hormigdn

Articulo 83. Control de la consistencia del hormigdn

Articulo 84. Control de la resistencia del hormigdn

Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigdn
Articulo 86. Ensayos previos del hormigdn

Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigdn

Articulo 88. Ensayos de control del hormigdn

Articulo 90. Control de la calidad del acero

Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
Articulo 93. Control de los equipos de tesado

Articulo 94. Control de los productos de inyeccidn

Forjados unidireccionales de hormigdon armado o pretensado

Instruccion para el proyecto y la ejecucién de forjados unidireccionales de hormigdn estructural
realizados con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

Articulo 4. Exigencias administrativas (Autorizacién de uso)

Articulo 34. Control de recepcidn de los elementos resistentes y piezas de entrevigado

Articulo 35. Control del hormigdn y armaduras colocados en obra

Estructuras metdlicas
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Cddigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de
calidad

Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales

Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion

Estructuras de madera

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control
Epigrafe 13.1 Suministro y recepcion de los productos

Estructuras de fabrica

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fdbrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
ejecucion

Epigrafe 8.1 Recepcidén de materiales

Yesos y escayolas

Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccién
(RY-85)

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Articulo 5. Envase e identificacion

Articulo 6. Control y recepciéon

Ladrillos cerdmicos

Pliego general de condiciones para la recepcién de ladrillos cerdmicos en las obras de construccién
(RL-88)

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Articulo 5. Suministro e identificacién

Articulo 6. Control y recepciéon

Articulo 7. Métodos de ensayo

Bloques de hormigén

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcidén de bloques de hormigdn en las obras
de construccién (RB-90)

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Articulo 5. Suministro e identificacién

Articulo 6. Recepcidn

Red de saneamiento

Cddigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y vdlvulas de retencién para
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cdmaras de inspeccidn
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucién de 3
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenagje (de caucho
vulcanizado, de elastémeros termopldsticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3y 4) aprobada por Resolucion
de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drendje para zonas de circulacién para vehiculos y peatones Obligatoriedad del marcado
CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/20083).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolucion de 10
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Vdlvulas de admisidon de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolucion de 10
de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigdn en masa, hormigdén armado y hormigdn con fibra de
acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resoluciéon de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y cdmaras de inspecciéon de hormigdn en masa, hormigdén armado y hormigdn con
fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolucién de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequenas instalaciones de depuracidon de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolucién de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cimentacién y estructuras

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o
a veces de hormigdon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por Resolucion de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y
estructuras de construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metdlicos para hormigdn
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucion de 26 de noviembre
de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Anclajes metdlicos para hormigdén. Guia DITE N° 001-1,2, 3y 4.

Anclajes metdlicos para hormigdn. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucidén de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de
mayo de 2002 y Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cdustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolucién de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013; aprobada
por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucién de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 011; aprobada
por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Albaiileria

Cales para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucién de 3
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resoluciéon de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolucion de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucidn de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerdmicos. UNE-EN 13502.
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

Componentes. Elementos de pared exterior de hormigdn. UNE- EN 12446
Componentes. Paredes interiores de hormigdén. UNE- EN 1857
Componentes. Conductos de humo de blogues de hormigdn. UNE-EN 1858
Requisitos para chimeneas metdlicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003; aprobada
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucidn de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).

Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

Dinteles. UNE-EN 845-2.

Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albadileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).

Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

Morteros para albanileria. UNE-EN 998-2.

Aislamientos térmicos

Codigo Técnico de la Edificacién, Documento Bdsico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

4 Productos de construccion

Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 12 de
junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por Resolucidn de 1 de febrero de 2005
(BOE19/02/2005).

Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 004; aprobada
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de pldstico para fijacidén de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior
con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 01; aprobada
por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Aislante acUstico
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Norma Bdsica de la Edificacién (NBE CA-88) «Condiciones acusticas de los edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Articulo 21. Control de la recepcidén de materiales

Anexo 4. Condiciones de los materiales

4.1. Caracteristicas bdsicas exigibles a los materiales

4.2. Caracteristicas bdsicas exigibles a los materiales especificamente acondicionantes acUsticos
4.3. Caracteristicas bdsicas exigibles a las soluciones constructivas

4.4, Presentacion, medidas y tolerancias

4.5. Garantia de las caracteristicas

4.6. Conftrol, recepcion y ensayos de los materiales

4.7. Laboratorios de ensayo

Impermeabilizaciones

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB HS1-Salubridad. Proteccién frente a la
humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005; aprobada
por Resolucidn de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecdnicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006; aprobada
por Resolucidn de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Revestimientos

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resoluciéon de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Baldosas. UNE-EN 1341

Adoquines. UNE-EN 1342

Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucién de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas cerdmicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucién de 16
de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigdn
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucién de 14
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigdn

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucién de 14
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucién de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolucién de 1
de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas cerdmicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucién de 1
de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Carpinteria, Cerrajeria y Vidrieria

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN
179

Dispositivos antipdnico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucidon de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en
Resolucidon de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154,

Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.

Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucién de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucidén de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vidrio. Guia DITE n° 002-1

Aluminio. Guia DITE n° 002-2

Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolucién de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolucién de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolucién de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Prefabricados

Productos prefabricados de hormigdn. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002
(BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

Mdstiles y postes. UNE-EN 12843,
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Componentes prefabricados de hormigdén armado de dridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucién de 28
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construcciéon de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 007; aprobada
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 008; aprobada
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012; aprobada
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigdn
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucion de 28
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Instalaciones de fontaneria y aparatos sanitarios
Instalaciones de fontaneria

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epigrafe 5. Productos de construccién

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drengje (de caucho
vulcanizado, de elastdmeros termopldsticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resoluciéon de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolucion de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolucidén de 9
de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Instalaciones eléctricas

Columnas y bdculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 10 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucién de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Acero. UNE-EN 40- 5.

Aluminio. UNE-EN 40-6

Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

Instalaciones de gas
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Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucién de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Instalaciones de calefaccién, climatizacién y ventilacion

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucidn de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)

Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120°C
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolucion de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

Instalaciones de proteccién contra incendios

Instalaciones fijas de extincidon de incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resoluciéon de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincidon de incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes
Qgaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resoluciéon de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucion de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y
modificada por Resolucidn de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

Vdlvulas direccionales de alta y baja presién y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

Vdlvulas de retencién y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumdticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincién por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolucién
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucidén de 9 de Noviembre de 2005
(BOE 01/12/2005).

Sistemaiss fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucidon de 3 de octubre de
2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).
Rociadores automdticos. UNE-EN 12259-1
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Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia mojada y cédmaras de retardo. UNEEN 12259-2

Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

Alarmas hidroneumdticas. UNE-EN-12259-4

Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-
12259-5

Sistemas de deteccién y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucidn del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acuUsticos. UNE-EN 54-3,

Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

Detectores de calor. Detectores punfuales. UNE-EN 54-5.

Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz trasmitida
o por ionizacién. UNE-EN-54-7.

Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz éptico de luz. UNE-EN-54-12.

Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales de construccién

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB Sl Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver Reall
Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de
construccidon y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego).

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificaciéon de los productos de
construccidon y de los elementos constructivos en funcidon de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego.

Instalaciones
Instalaciones de proteccién contra incendios

Reglamento de instalaciones de proteccidén contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcidon de equipos y materiales
Articulo 2
Articulo 3
Articulo 9

Instalaciones térmicas

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 29/08/2007)

Fase de recepcién de equipos y materiales
ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES

ITE 04.1 GENERALIDADES

ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS

ITE 04.3 VALVULAS

ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS

ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE

ITE 04.9 CALDERAS
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ITE 04.10 QUEMADORES

ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO

ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Instalaciones de electricidad

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Articulo 6. Equipos y materiales

ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucién en baja tensién
ITC-BT-07. Cables. Redes subterrdneas para distribucidn en baja tensién

Instalaciones de gas

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
(RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Articulo 4. Normas.

Instalaciones de infraestructuras de telecomunicacién

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos
y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

Instalacién de aparatos elevadores

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcidon de equipos y materiales
Articulo 6. marcado «CE» y declaraciéon «CE» de conformidad

3.- Control de ejecucién

Durante la construccién, el director de la ejecucién de la obra controlard la ejecucién de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion
aplicable, las normas de buena prdctica constructiva y las instrucciones de la direccién facultativa. En
la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que
ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las
entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se contemplen

en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.
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Los diferentes controles se realizardn segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacién de la
que se incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Hormigén armado y pretensado

Instruccidn de Hormigdn Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1247 / 2008, de 18 de julio. (BOE 22/08/2008)

Fase de ejecucién de elementos constructivos

Articulo 95. Control de la ejecucion

Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas

Articulo 98. Control de ejecucién de la inyeccién

Articulo 99. Ensayos de informacién complementaria de la estructura

Forjados unidireccionales de hormigén armado o pretensado

Instruccion para el proyecto y la ejecucidon de forjados unidireccionales de hormigdn estructural
realizados con elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

Fase de ejecucion de elementos constructivos

CAPITULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados
CAPITULO VL. Ejecucién

Articulo 36. Control de la ejecucidén

Estructuras metdlicas

Cddigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de
calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

Estructuras de fdbrica

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Bdsico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fdbrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
Epigrafe 8.4 Armaduras

Epigrafe 8.5 Proteccidén de fdbricas en ejecucion

Impermeabilizaciones
Coédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Bdsico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la
humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucién de elementos constructivos

Memoria / P&gina 253



MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

EXPTE: ED 18/16 MSRP

Epigrafe 5 Construccién
Aislamiento térmico

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
5 Construccion
Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

Aislamiento acUstico

Norma Bdsica de la Edificacién (NBE CA-88) «Condiciones acusticas de los edificiosn
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de ejecucién de elementos constructivos
Articulo 22. Control de la ejecucion

Instalaciones
Instalaciones de proteccién contra incendios

Reglamento de instalaciones de proteccidén contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
Articulo 10

Instalaciones térmicas

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 29/08/2007)

Fase de ejecucion de las instalaciones

Articulo 7. Proyecto, ejecucién y recepcidn de las instalaciones
ITE 05 - MONTAJE

ITE 05.1 GENERALIDADES

ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Instalaciones de gas

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales

(RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
Articulo 4. Normas.

Instalaciones de fontaneria

Cobdigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
Epigrafe 6. Construccion
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Red de saneamiento

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcidon de materiales de construccion
Epigrafe 5. Construccion

Instalaciones de infraestructuras de telecomunicacion

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos
y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucidn de las instalaciones
Articulo 9. Ejecucién del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad de instalacion
de equipos y sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
Articulo 3. Ejecucién del proyecto técnico

Instalacion de aparatos elevadores
Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones
Articulo 6. marcado «CE» y declaraciéon «CE» de conformidad

4.- Control de la obra terminada

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa y las
previstas en el CTE y resto de la legislaciéon aplicable que se enumera a continuacion:

Hormigén armado y pretensado

Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1247 / 2008, de 18 de julio. (BOE 22/08/2008)

Articulo 4.9. Documentacion final de la obra

Forjados unidireccionales de hormigdon armado o pretensado

Instruccidn para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigdén estructural
realizados con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)
Articulo 3.2. Documentacion final de la obra
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Impermeabilizaciones

Cobdigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Bdsico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la
humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

Instalaciones
Instalaciones de proteccidn confra incendios

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
Articulo 18

Instalaciones térmicas

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)

Aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 29/08/2007)
Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones

ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

ITE 06.1 GENERALIDADES

ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION

ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

ITE 06.4 PRUEBAS

ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacion

Instalaciones de electricidad

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcidon de las instalaciones

Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-04. Documentacidén y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccién de las instalaciones eléctricas no
industriales conectadas a una alimentacion en baja tensidén en la Comunidad de Madrid, aprobado
por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

Instalaciones de gas

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
(RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.

Articulo 13. Puesta en disposicidn de servicio de la instalacion.

Articulo 14. Instalaciéon, conexidn y puesta en marcha de los aparatos a gas.

ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacién receptora

ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicidn de servicio

ITC MI-IRG-11. Instalacién, conexion y puesta en marcha de aparatos a gas

Instruccidn sobre documentacién y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases

Combustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
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3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.
4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecucion.

Instalaciones de aparatos elevadores
Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
ANEXO VI. Control final
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PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD

01 REFORMAS

01.02 | PARTICIONES INTERIORES
001 | Ladrillos cerdmicos
- Caracteristicas dimensionales y defectos, UNE-EN 771-01:2003 1,00 82,00 82,00
- Inclusiones calcdreas, UNE 67039:93 1,00 95,00 95,00
- Succién de agua, UNE-EN 772-11:2001 1,00 40,00 40,00
- Resistencia a compresion del ladrillo, UNE-EN 772-01;2001 1,00 110,00 110,00
- Absorcién de agua, UNE 67027:84 1,00 38,00 38,00
- Eflorescencias, UNE 67029:95 1,00 53,00 53,00
- Masa, RL-88 1,00 15,00 15,00
002 | Aislantes térmicos para edificacién. Lana de roca
- Caracteristicas geométricas de paneles, UNE-EN 822-1995 1,00 17,00 17,00
- Densidad aparente, UNE-EN 1602-97 1,00 42,00 42,00
492,00
01.02 | REVESTIMIENTOS
003 | Morteros de albahileria. Enfoscado
- Determinacién de indice de consistencia, UNE-EN 1015-4-99 1,00 19,00 19,00
- Determinacién de resistencia a compresion y flexotraciéon, UNE-EN 1015-4- 1,00 95,00 95,00
99
004 | Baldosas de hormigdn y terrazo
- Determinacién de la absorcién de agua, EN 1339, 13748-1,2 1,00 75,00 75,00
- Determinacién de la resistencia a flexion, EN 1339, 13748-1,2 1,00 95,00 95,00
- Determinacién de la toterancia dimensional, EN 1339, 13748-1, 1,00 57,00 57,00
005 | Pintura pldstica interiores
- Adherencia de pelicula seca (método del rayado), UNE ISO 2409 2,00 75,00 150,00
- Espesor de pelicula hasta 10 puntos, UNE ISO 2808/00 2,00 35,00 70,00
006 | Baldosas cerdmicas, solados y alicatados
- Resistencia a la flexion, UNE-EN ISO 10545-4 1,00 90,00 90,00
- Dureza superficial al rayado, UNE 67101:92 1,00 57,00 57,00
708,00
01.07B | CUBIERTA
007 | Prueba de estanqueidad de cubierta incluyendo la inspeccién previa y 1,00 400,00 400,00
comprobacion de la correcta evacuacion
400,00
TOTAL REFORMAS 1.600,00
02 EDIFICIO NUEVO
02.01 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
008 | Ensayos de identificacion de rellenos
- Desplazamiento de técnico de laboratorio a obra para toma de muestras 1,00 40,00 40,00
- Granulometria de suelos por tamizado 1,00 25,00 25,00
- Limites de Attemberg 1,00 30,00 30,00
- Proctor modificado, molde 1000 cm?® 1,00 50,00 50,00
- indice CBR en Laboratorio 1,00 75,00 75,00
- Contenido de materia orgdnica en los suelos 1,00 25,00 25,00
- Sales solubles 1,00 25,00 25,00
009 | Control de compactacion
- Lote (5) de ensayos de densidad y humedad “in situ”, isétopos radiactivos 1,00 75.00 75,00
345,00
02.02 | CIMENTACIONES
010 | Ensayos de identificacion gravas relleno
- Granulometria de las particulas por tamizado (incluyendo determinaciéon 1,00 30,00 30,00
de finos que pasan 0,063 mm), UNE-EN 933-1:98
- Resistencia a la fragmentacion. Ensayo “Los Angeles", UNE-EN 10972 1,00 90,00 90,00
011 | Control de compactacion
- Ensayo de carga con placa de 30 cm de didmetro, NLT-357 1,00 100,00 100,00
012 | Hormigdn HA-25/B/25/lla
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- Toma de muestras, medida de cono, fabricacion de 5 probetas de 15x30 6,00 90,00 540,00
cm, curado, refrentado y ensayo a compresién a tres edades, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2-3
013 | Acero para armar
- Ensayo completo de una barra de acero: caracteristicas geométricas, 3,00 92,00 276,00
doblado-desdoblado y ensayo de traccién, UNE 36088, 7074
1.036,00
02.03 | INSTALACIONES. PUESTA A TIERRA
014 | Puesta a fierra
- Jornada de Técnico de Laboratorio para medida de la resistencia de la 1,00 280,00 280,00
puesta a tierra
280,00
02.04 | INSTALACIONES. SANEAMIENTO
02.12 | INSTALACIONES. FONTANERIA
015 | Saneamiento. Fontaneria
- Jornada de Técnico de Laboratorio para supervision de pruebas de 1,00 360,00 350,00
servicio realizadas por el instalador. El contratista proporcionard vy
dispondrd de todos los elementos para poder realizar las mismas.
350,00
02.05 | ESTRUCTURA
016 | Hormigdn HA-25/B/25/lla en pilares y vigas
- Toma de muestras, medida de cono, fabricacion de 5 probetas de 15x30 3,00 90,00 270,00
cm, curado, refrentado y ensayo a compresion a tres edades, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2-3
017 | Hormigdn HA-25/B/25/1la en forjados
- Toma de muestras, medida de cono, fabricaciéon de 5 probetas de 15x30 3.00 90,00 270,00
cm, curado, refrentado y ensayo a compresién a tres edades, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2-3
540,00
02.06 | FACHADA
018 | Ladrillos cerdmicos perforados
- Caracteristicas dimensionales y defectos, UNE-EN 771-01:2003 1,00 82,00 82,00
- Inclusiones calcdreas, UNE 67039:93 1,00 95,00 95,00
- Succién de agua, UNE-EN 772-11:2001 1,00 40,00 40,00
- Resistencia a compresién del ladrillo, UNE-EN 772-01;2001 1,00 110,00 110,00
- Absorcién de agua, UNE 67027:84 1,00 38,00 38,00
- Eflorescencias, UNE 67029:95 1,00 53,00 53,00
- Masa, RL-88 1,00 15,00 15,00
019 | Morteros de albanileria. Enfoscado
- Determinacion de indice de consistencia, UNE-EN 1015-4-99 1,00 19,00 19.00
- Determinacion de resistencia a compresion y flexotracién, UNE-EN 1015-4- 1,00 95,00 95,00
99
020 | Aislantes térmicos para edificacion. Lana de roca
- Caracteristicas geométricas de paneles, UNE-EN 822-1995 1,00 17.00 17,00
- Densidad aparente, UNE-EN 1602-97 1,00 42,00 42,00
021 | Pintura pldstica interiores
- Adherencia de pelicula seca (método del rayado), UNE ISO 2409 1,00 75,00 75,00
- Espesor de pelicula hasta 10 puntos, UNE ISO 2808/00 1,00 35,00 35,00
022 | Ventanas
- Determinaciones del espesor del recubrimiento sobre perfileria de 9,00 20,00 180,00
aluminio, UNE-EN ISO 2808-00
023 | Prueba de estanqueidad
- Ensayo de estanqueidad “in situ” del conjunto fachada-carpinteria 1,00 350,00 350,00
exterior mediante bateria de rociadores segun procedimiento del Lacace,
incluyendo inspeccion previa, durante y posterior a la pruebam emisidon
de Informe y reportaje fotogrdfico de la misma
1.246,00
02.07 | CUBIERTA
024 | Panel de cubiertas
- Determinacion del espesor de la chapa 1,00 30,00 30,00
- Determinaciin del espesor del recubrimiento de la chapa 1,00 30,00 30,00
- Determinacién del espesor de la chapa, del espesor del recubrimiento y 1,00 90,00 90,00
de la densidad y espesor del aislamiento en paneles de cubierta tipo
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sdndwich
025 | Prueba de estanqueidad de cubierta incluyendo la inspeccidon previa y 1,00 350,00 350,00
comprobacién de la correcta evacuacion
500,00
02.10 | REVESTIMIENTO
026 | Yeso. Guarnecido
- Determinacion del indice de consistencia, UNE-EN 1015-4-99 1,00 19.00 19,00
- Determinaciéon de la resistencia a compresion y flexotraccion, UNE-EN
1015-4-99 1,00 95,00 95,00
- Dureza Shore C (en obra) por paramento, UNE 102039:85 5,00 48,00 240,00
027 | Pintura pldstica interiores
- Adherencia de pelicula seca (método del rayado), UNE ISO 2409 2,00 75,00 150,00
- Espesor de pelicula hasta 10 puntos, UNE ISO 2808/00 2,00 35,00 70,00
028 | Baldosas de hormigdn y terrazo
- Dimensiones y forma, UNE-EN IDO 10545-2 1,00 75,00 75,00
- Absorcién de agua, UNE-EN ISO 10545-3 1,00 245,00 245,00
- Resistencia ala flexiéon, UNE-EN ISO 10545-4 1,00 95,00 95,00
- Dureza superficial al rayado, UNE-EN ISO 10545-5 1,00 57,00 57,00
- Jornada para la determinacion “in situ” de la resistencia al deslizamiento 1,00 350,00 350,00
con péndulo TRRL sobre pavimento acabado y en condiciones de uso,
incluida la redaccion de informe
1.396,00
02.14 | INSTALACIONES. ELECTRICIDAD
02.15 | INSTALACIONES. ILUMINACION
029 | Electricidad. lluminacién
- Jornada de Técnico de Laboratorio para supervision de pruebas de 1,00 350,00 350,00
servicio realizadas por el instalador. EL contratista proporcionard vy
dispondrd todos los medios para efectuar las mismas
350,00

02.17 | INSTALACIONES. CALEFACCION
02.18 | INSTALACIONES. VENTILACION

030 | Calefaccion. Ventilacion

- Jornada de Técnico de Laboratorio para supervision de pruebas de 1,00 350,00 350,00
servicio realizadas por el instalador. EL contratista proporcionard vy
dispondrd todos los medios para efectuar las mismas

350,00

TOTAL EDIFICIO NUEVO 6.393,00

03 SUPERVISION PROYECTO

03.01 | SUPERVISION PROYECTO

031 | Supervision del Proyecto Bdsico y de Ejecucién realizado por Organismo de

Control Técnico 1,00 872,00 872,00
Total 8.865,00
IVA (21%) 1.861,65
TOTAL CONTROL DE CALIDAD 10.726,65

El importe del Control de Calidad del presente Proyecto Basico y de Ejecucion de la REFORMA DE
VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL CICLO DE
ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA) asciende a la cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y CINCO (8.865,00 €), IVA no incluido [importe total 10.726,65 € IVA incluido del 21%]. Este Impore se
considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realizacion del
presupuesto de contrata general de la obra.
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ANEJO |

Control de los componentes del hormigén

Serd obligatorio sélo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un confrol
de produccién reconocido

Aridos
Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no serd preciso hacer ensayos.

Con cardcter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los dridos emitido,
como mdaximo un ano antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficiaimente
acreditado (segun EHE art. 28°y 81.3)

Agua
En general, podrén emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la prdctica.

En general, cuando no se posean antecedentes de su utilizacidén en obras de hormigdn, o en caso de
duda, deberdn analizarse las aguas (segun EHE art. 27 y 81.2)

Cemento
Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

Antes de comenzar el hormigonado o si varian las condiciones de suministro o cuando lo indique la
Direccién de la Obra.

En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administracién
competente, de un Estado miembro de la Unién Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo, se le eximird de los ensayos de recepcidn previstos en la Instruccion para
la recepcidon de cementos RC-97. En tal caso, el suministrador deberd aportar, en el acto de
recepcién, una copia del correspondiente certificado emitido por Organismo autorizado y, en su caso,
del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97).

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Direccién de Obra. Cuando el cemento se
halle en posesidon de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Direccién de Obra
podrd eximirle, mediante comunicacion escrita, de la realizacién de estos ensayos, siendo sustituidos
por la documentacién de identificacién del cemento vy los resultados del autocontrol que se posean.
En cualquier caso deberdn conservarse muestras preventivas durante 100 dias.

Aditivos y adiciones

No podrdn utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etfiquetados y acompanados del
certificado de garantia del fabricante, firmado por una persona fisica. Los aditivos no pueden tener
una proporcioén superior al 5% del peso del cemento.

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de silice (adiciones) se exigird el correspondiente
certificado de garantia emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados

de los ensayos prescritos.

Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos):
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Antes de comenzar la obra se comprobard el efecto de los aditivos sobre las caracteristicas de
calidad del hormigdn, mediante ensayos previos (segun art. 86° de EHE) También se comprobard la
ausencia en la composicion del aditivo de compuestos quimicos que puedan favorecer la corrosidon
de las armaduras y se determinard el pH y residuo seco.

Durante la ejecucion de la obra se vigilard que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean
precisamente los aceptados.

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de silice (Ensayos sobre
adiciones):

Se realizardn en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada fres meses de
obra se realizardn las siguientes comprobaciones sobre adiciones: frioxido de azufre, pérdida por
calcinacion y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinacién y contenido de cloruros para
el humo de silice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro.
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ANEJO I

Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricados

Serd obligatorio sélo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de un distintivo
oficialmente reconocido.

El control del espesor de los recubrimientos se efectuard antes de la colocacién de los elementos
resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificacion del espesor del recubrimiento se efectuard
visualmente, midiendo la posicidén de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el
caso de armaduras pasivas, se procederd a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone
la muestra en, al menos, tres secciones de las que cada una deberd se la seccién central. Una vez
repicada se desechard la correspondiente vigueta.
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FECHA Y FIRMA

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057
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RESIDUOS

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre «Regulacién de la produccién y gestion de los residuos
de la construccién y demoliciénn

Decreto 174/2005, sobre «Regulaciéon del régimen juridico de la produccion y gestién de residuos y
registro de productores y gestores de residuos de Galician

Conforme al articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de la construccion y demolicion, el Plan de Gestion de Residuos estructura en los
siguientes apartados:

1.

Identificacién de los residuos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma - Inventario de residuos
peligrosos.

Estimacién de la canfidad que se generard, expresada en Tny mé.
Medidas de prevencién de residuos en la obra.

Las operaciones de reutilizacion, valorizaciéon o eliminaciéon a que se destinardn los residuos
generados.

Las medidas para la separacién de los residuos en obra.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién u otras
operaciones de gestidon de los residuos de la construccién y demolicidon dentro de la obra.

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién
con el aimacenamiento, manejo, separacién, etc.

Valoracién del coste de la gestion de los residuos.

Memoria / P&gina 266



MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

1.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE
ZONAS CONTAMINADAS)

17 01 Hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerGmicos

170101 Hormigdn

1701 02 Ladrillos

170103 Tejas y materiales cerédmicos

1701 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos, distintas de las especificadas en el

cédigo 17 01 06 (3) Para el dmbito de esta lista, son metales de transicion: escandio, vanadio,
manganeso, cobalto, cobre, itrio, niobio, hafnio, tungsteno, titanio, cromo, hierro, niquel, zinc,
circonio, molibdeno y tdntalo. Estos metales o sus compuestos son peligrosos si aparecen
clasificados como sustancias peligrosas

17 02 Maderaq, vidrio y pldastico

17 0201 Madera

17 02 02 Vidrio

170203 Plastico

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrdn de hulla y otros productos alquitranados

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cddigo 17 03 01

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)

17 0401 Cobre, bronce, latén

17 04 02 Aluminio

1704 03 Plomo

170404 Zinc

17 04 05 Hierro y acero

17 04 06 Estano

17 04 07 Metales mezclados

170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 0504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03

17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccién que contienen amianto
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cddigos 17 06 01 y 17 06 03
17 08 Materiales de construccién a base de yeso

Materiales de construccion a base de yeso, distintos de los especificados en el cddigo 17 08 01
17 09 Otros residuos de construcciéon y demolicién

17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados en los cédigos 17
09 01,1709 02y 1709 03

INVENTARIO DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

07 RESIDUOS DE PROCESOS QUIMICOS ORGANICOS

07 07 Residuos de la FFDU de productos quimicos resultantes de la quimica fina y productos quimicos no
especificados en ofra categoria

07 07 01 Liquidos de limpieza y licores madre acuosos

08 RESIDUOS DE LA FABRICACION, FORMULACION, DISTRIBUCION Y UTILIZACION (FFDU) DE

REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VIiTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y
TINTAS DE IMPRESION
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08 01
0801 11

13

13 02
130205

1307
1307 03

14

14 06
1406 03

15

1501
150110
1501 11

1502
150202

16

16 06
1606 03

17

17 01
17 01 06

17 03
17 03 01

Residuos de la FFDU y del decapado o eliminacién de pintura y barniz
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgdnicos u ofras sustancias peligrosas

RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS (excepto los aceites comestibles y
los de los capitulos 05, 12y 19)

Residuos de aceites de motor, de fransmisidn mecdnica y lubricantes
Aceites minerales no clorados, de motor, de transmisién mecdnica y lubricantes

Residuos de combustibles liquidos
Otros combustibles ( incluidas mezclas )

RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES ORGANICOS (excepto los de
los capitulos 07 y 08)

Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgdnicos
Ofros disolventes y mezclas de disolventes

RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE FILTRACION Y
ROPAS DE PROTECCION NO ESPECIFICADOS

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estdn contaminados por ellas
Envases metdlicos, incluidos los recipientes a presidén vacios, que contienen una matriz sélida y
porosa peligrosa

Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza y ropas protectoras
Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filfros de aceite no especificados en otra
categoria), tfrapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPITULO DE LA LISTA

Pilas y acumuladores
Pilas que contienen mercurio

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE
ZONAS CONTAMINADAS)

Hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerGmicos
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos que
contienen sustancias peligrosas

Mezclas bituminosas, alquitrdn de hulla y otros productos alquitranados
Mezclas bituminosas que contienen alquitrdn de hulla

2.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARA EN OBRA, EXPRESADA EN
TONELADAS Y METROS CUBICOS

Una vez clasificados y nombrados los tipos de residuos se puede proceder a estimar las cantidades
producidas en la obra.
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2.1.- Estimacion de la cantidad de RCDs de Nivel |

Para calcular el volumen de tierras y pétreos no contaminados procedentes de la excavacion de la
obra, se toman unos datos estimativos, suponiendo una excavacién media de 1,5 m de profundidad.

El dato obtenido, de 900 m3. Considerando un peso especifico de 20 kN/m? (2 T/m?3), el peso del residuo
esde 900x2=1800T.

2.2.- Estimacién de la cantidad de RCDs de Nivel Il

para la estimacién de la cantidad de cada fipo de residuose adopta el criterio de pardmetros
estimativos con fines estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m? construido segin
usos, con una densidad tipo del orden de 1,5 T/m® a 0,50 T/m3.

Teniendo en cuenta una superficie construida de 560 m?, el volumen de residuos serd de 0,2 m x 560 m?
= 112 m3. Si consideramos una densidad fipo de 1,5 T/m?, el peso de los residuos generados de Nivel Il
serd 112m3x 1,5T/m3=168T

Una vez obtenidas las cantidades totales se procede a calcular el peso por tipo de residuo. Para esta
estimacidén se emplean datos estadisticos de la composicidon en peso de los RCDs en los vertederos.

Evaluacién teérica del peso por tipologia de RCD | % en peso | Toneladas de cada tipo de RCD
RCDs Nivel Il
RCD: Naturaleza no pétrea
Asfalto 5.0 0,050 x 168 8,400
Madera 4,0 0,040 x 168 6,720
Metales 2,5 0,025 x 168 4,200
Papel 0.3 0,003 x 168 0.504
Pldstico 1,5 0,015x 168 2,520
Vidrio 0,5 0,005 x 168 0.840
Yeso 0.2 0,002 x 168 0.336
Total Naturaleza no pétrea 14,0 0,140 x 168 23,520
RCD: Naturaleza pétrea
Arenaq, grava y otros dridos 4,0 0,040 x 168 6,720
Hormigdn 12,0 0,120 x 168 20,160
Ladrillos, azulejos y otros cerdmicos 54,0 0,540 x 168 90,720
Piedra 5,0 0,050 x 168 8,400
Total Naturaleza pétrea 75.0 0,750 x 168 126,000
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Basura 7.0 0,070 x 168 11,760
Potencialmente peligrosos y ofros 4,0 0,040 x 168 6,720
Total Potencialmente peligrosos y otros 11,0 0,110 x 168 18,480

Para obtener las cantidades finales en toneladas y m?, tal y como se exige en la normativa, se puede
realizar una nueva estimacion de la densidad para cada tipo de residuo

Evaluacién teérica del peso por tipologia de RCD | Toneladas | Densidad tipo T/m? | Volumen M3
RCDs Nivel Il
RCD: Naturaleza no pétrea
Asfalto 8,400 1,00 8,400
Madera 6,720 1,50 10,080
Metales 4,200 1,50 6,300
Papel 0,504 0,75 0,378
Pldstico 2,520 0.75 1,890
Vidrio 0.840 1,00 0,840
Yeso 0,336 1,00 0,336
RCD: Naturaleza pétrea
Arenaq, grava y otros dridos | 6,720 | 1.50 | 10,080
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Hormigdn 20,160 1,50 30,240

Ladrillos, azulejos y otros cerdmicos 90,720 1.25 113,400

Piedra 8,400 1,50 12,600
RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Basura 11,760 0,80 9,408

Potencialmente peligrosos y otros 6,720 0,60 4,032

Artficulo 5.5. - Los residuos de la construccién deberdn separarse en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion
para el fotal de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigdn: 80 To.

Ladrillos, tejas, cerdmicos: 40 To.
Metal: 2 To.

Madera: 1 To.

Vidrio: 1 To.

Plastico: 0,5 To.

Papel y cartén: 0,5 To.

3.- MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

La organizacién y gestion de las operaciones de demolicién y construccién responden a criterios
medioambientales, procurando que la cantidad de residuos que vaya a parar al vertedero sea
minima.

Los criterios para reducir los residuos se centran en la reutilizacién y el reciclaje de los materiales en el
mismo emplazamiento procurando que en la ejecucion de los procesos se origine un “residuo nulo”.

Las medidas de prevencion de residuos en obra se centran principalmente en la aplicacién de
técnicas de restauracién, operaciones de vigilancia de prdcticas incorrectas, informacién previa a las
contratas sobre obligaciones en relacién a los residuos, acopio selectivo y protegido de materiales y
optimizacién de las cantidades de los materiales de construccion.

Fijando como objetivo minimizar la cantidad de residuos, se tendrén en cuenta aspectos derivados
como, por ejemplo, que aquellos residuos que ya se hayan generado puedan perjudicar a los demds
sobrantes.

4.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS
RESIDUOS GENERADOS

4.1.- Previsidn de operaciones de reutilizacion en la misma obra
- Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion.
- Reutilizacién de residuos pétreos en dridos reciclados y urbanizacion.
- Reutilizacién de materiales cerdmicos.

- Reutilizacién de materiales no pétreos en elementos de estructura cerramiento y urbanizacion.
- Reutilizacién de materiales metdlicos.

4.2.- Prevision de operaciones de valoracion "in situ" de los residuos generados
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- Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que no utilizan disolventes.

- Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metdlicos.

- Reciclado o recuperacion de otras materias inorgdnicas.

- Acumulacién de residuos para su fratamiento segun el Anexo II.B de la Decision Comisidn
96/350/CE.

4.3.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ"

Denominacién Cédigo Tratamiento

Destino

Cantidad
Tierras y otros materiales pétreos 170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
procedentes de la excavacién cédigo 17 0503

Sin tfratamiento
Restauracién / Vertedero
1800,000 To
Residuos de naturaleza no Madera 17 0201 Madera
pétrea Reciclado
Gestor autorizado de Residuos no Peligrosos
6,720 To
Vidrio 17 02 02 Vidrio
Reciclado
Gestor autorizado de Residuos no Peligrosos
0,840 To
Pl&stico 170203 Plastico
Reciclado
Gestor autorizado de Residuos no Peligrosos
2,520 To
Metales 17 0401 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 0403 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y acero
17 04 06 Estafo
17 04 07 Metales mezclados
170411 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04
10
Metales
Reciclado
Gestor autorizado de Residuos no Peligrosos
4,200 To
Yeso 17 08 02 Materiales de construccion a base de yeso distintos de
los especificados en el cédigo 17 08 01
Reciclado
Gestor autorizado de Residuos no Peligrosos
0,336 To
Residuos de naturaleza pétrea Residuos de grava y rocas trifuradas distintos de los
mencionados en el coddigo 01 04 07
Reciclado
Planta de Reciclaje de RCD
8,400 To
1701 01 Hormigdn
Reciclado
Planta de Reciclaje de RCD
20,160 To
17 01 02 Ladrillos
Reciclado
Planta de Reciclaje de RCD
90,720 To
170107 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
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Residuos
peligrosos

Otros residuos

potencialmente

cerdmicos, distintas de las especificadas en el cédigo
17 01 06 ( 3) Para el dmbito de esta lista, son metales
de transicidon: escandio, vanadio, manganeso,
cobalto, cobre, itrio, niobio, hafnio, tungsteno, fitanio,
cromo, hierro, niquel, zinc, circonio, molibdeno y
téntalo. Estos metales o sus compuestos son peligrosos
si aparecen clasificados como sustancias peligrosas.
Reciclado

Planta de Reciclaje de RCD

6,720 To

Residuos potencialmente peligrosos

Tratamiento / Depdsito

Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos

0.672 To

Mezclas de residuos municipales

Reciclado / Vertedero

Planta de Residuos Sdélidos Urbanos

11,760To

5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

* Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

= Derribo separativo y segregacion en obra nueva (pétreos, madera, metales, plasticos/cartdn/
envases, orgdnicos, materiales peligrosos).

Esquema de gestion de los residuos

Zona de almacenamiento
de materiales pétreos

Zona de almacenamiento de
metales

Zona de almacenamiento de
maderas para reutilizar

Almacenamiento
de materiales téxicos
en diferentes depésitos

Contenedor de
maderas para
reciclar

Contenedor de
papel y cartén
para reciclar

Contenedor de
plasticos para
reciclar

Contenedor
de banales
para el
vertedero

Los principales procesos de generacion de residuos en obra se centfran en el derribo y construccién de
los sistemas generales de la edificacion.
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6.- INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SI,EPARACI(')N U OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA
Bajantes de escombros.

Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD (tierras, pétreos, maderas, pldsticos, metales,
vidrios, cartones, efc.)

Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigdn.
Almacenamiento de residuos y productos tdxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.

Opcionalmente se podrd situar una planta maévil de reciclaje “in situ”.

Ubicacién de materiales reciclados (dridos, materiales cerdmicos o tierras a reutilizar).

7.- PRESCRIPCIONES ’TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO, EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES

Condiciones generales

La segregacién, tratamiento y gestion de residuos se redlizard mediante el fratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas, segin Decreto 174/2005, que regula el régimen
juridico de la producciéon y gestidn de residuos, y el registro de productores y gestores de residuos de
Galicia.

Certificacion de medios empleados

El Contratista proporcionard a la Direccidn Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de
los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

La obra y sus alrededores se mantendrd limpia, tanto de escombros, como de materiales sobrantes,
retirdndose las instalaciones provisionales que no sean necesarias y se ejecutardn todos los trabajos
necesarios para que la obra presente buen aspecto.

Condiciones particulares
Se dispondrd en obra de una Ficha Técnica de la misma, con el siguiente contenido:

- Localizacién.

- Tipo.

- Empresa constructora.

- Existencia o no de demolicién.

- Volumen de la obra (largo x ancho x alto).
- Tiempo estimado de ejecucion.

- Servicios utilizados.
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Se redlizardn acciones de formacién y de comunicacién de los criterios de gestion seguidos, al
personal y empresas que intervienen en la obra de los cuales se dejard constancia por escrito.

En los derribos se efectuardn actuaciones previas de apeo, apuntalamiento, formacién de estructuras
auxiliares, etc.; para las partes & elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los
edificios colindantes.

Como norma general, se procurard retirar los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos. Seguidamente se desmontardn
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demds elementos que lo permitan. Por
Ultimo, se procederd derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores a un
metro cubico (1 m?), contenedores metdlicos especificos para la ubicacién y condicionados a lo que
establezcan las ordenanzas municipales.

El depdsito en acopios también deberd estar en lugares debidamente sefalizados y segregados del
resto de residuos.

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, pldsticos, chatarra ...), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberd senalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaguen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo
largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacién: razén social, CIF,
teléfono del titular del contenedor/envase, y el nUmero de inscripcién en el Registro de Transportistas
de Residuos.

Dicha informacién también deberd quedar reflejada en los sacos industriales u ofros elementos de
contencién, a través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos djenos a la misma. Los contenedores permanecerdn cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras
a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicardn a cada tipo de RCD.

Se deberdn atender a los criterios municipales establecidos, especialmente si obligan a la separacién
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se deberd readlizar por parte del contratista una evaluacidn econdmica de las
condiciones en las que es viable esta operacidén y también, considerar las posibilidades reales de
llevarla a cabo (que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de
reciclaje/gestores adecuados).

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestiéon de los RCD, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera ...) son centros
con la autorizacion autondmica de la Conselleria de Medio Ambiente, asi mismo se deberd contratar
sélo fransportistas o gestores autorizados por dicha Conselleria, e inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCD deberdn aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCD (tierras, pétreos ) que sean reutilizados en ofras obras o proyectos de restauracion,
se deberd aportar evidencia documental del destino final.
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La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacién nacional vigente
(Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislacién autondmica
(Decreto 174/2005) y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos
de fosas sépticas...), serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y la
autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirdn los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la
lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos
como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto (Art. 7), asi como la legislacién laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn, serdn tratados como residuos “escombro”.

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los pldsticos y
restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacién de los acopios ©
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacidon de suelos degradados,

serd retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2
metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacion con ofros materiales.

8.- VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS

ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD

Precio gestion en Planta/

Tipologia de RCD Estimacién Vertedero/Cantera/Gestor Impo;;e)
Autorizado (€/m3)
Tierras y pétreos de la excavacion 1800,000 1,75 3.150,00
RCD de naturaleza no pétrea 28,224 20,00 564,48
RCD de naturaleza pétrea 166,320 15,00 2.494,80
RCD Potencialmente peligrosos 6,720 75,00 504,00
Oftros residuos 11,760 15,00 176,40
Total Gestion de Residuos 6.889,68

Asciende el presupuesto de ejecucion material de la gestion de residuos a la cantidad de seis mil
ochocientos ochenta y nueve con sesenta y ocho euros (6.889,68 €).
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FECHA Y FIRMA

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057
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SEGURIDAD Y SALUD

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre uDisposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién », publicado en el BOE de 25 de octubre de 1997.

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables en obras de construccion.

A efectos de este Real Decreto, la obra proyectada requiere la redaccién de un Estudio de Seguridad
y Salud al incluirse en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 4 del Real Decreto
1627/1997:

- El presupuesto de contrata es superior a 450.759,08 euros.
- Elvolumen de mano de obra estimado es superior a 500 dias de trabajo.

De acuerdo con el articulo 5 del Real Decreto 1627/1997, el Estudio de Seguridad y Salud deberd
contener, como minimo, los siguientes documentos:

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse; identificacién de los riesgos laborales que pueden
ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas para ello; relaciéon de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo senalado anteriormente, especificando las
mediadas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

Asimismo, se incluird la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que deberd estar
dotado el centro de frabajo de la obra, en funcidn del nUmero de trabajadores que vayan a
utilizarlos. En la elaboracion de la memoria habrdn de tenerse en cuenta las condiciones del
entorno en que se redlice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales y
elementos que hayan de utilizarse, determinacion del proceso constructivo y orden de
ejecucion de los trabajos.

- Pliego de condiciones particulares en el que se tendrdn en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate,
asi como las prescripciones que se habrdn de cumplir en relacién con las caracteristicas, la
utilizacién y la conservacion de las mdquinas, Utiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.

- Planos en los que se desarrollardn los grdficos y esquemas necesarios para la mejor definiciéon y
comprensién de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresién de las
especificaciones técnicas necesarias.

- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que
hayan sido definidos o proyectados.

- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacién y ejecucién del
estudio de seguridad y salud.

El Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al presente Proyecto Basico y de Ejecucion se adjunta
en documento aparte.
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A.7.- Memoria de Instalaciones
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A.7.0.- PRELIMINAR

En el presente apartado se desarrolla la memoria de las diferentes instalaciones del presente Proyecto,
agrupadas de la siguiente manera:

- Ahorro de energia y renovables
- Climatizacion

- Electricidad
e Alumbrado
e Fuerza
e Puesta a fierra
e Previsién de cargas

- Fontaneria
e Agua fria

- Proteccion
e Contraincendios
e Pararrayos

- Salubridad
o Drenagje
e Evacuacion de aguas

En lo referente a la Construccion, Materiales de construccion y Mantenimiento se atenderd a lo
dispuesto en el Cédigo Técnico de la Edificacion y Normativa de Obligado Cumplimiento.

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057
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A.7.1.- AHORRO DE ENERGIA Y RENOVABLES

A.7.1.1.- Objeto

Por indicacion de la Propiedad, el edificio objeto del presente Proyecto no dispone de instalacién de
Agua Caliente Sanitaria (ACS).

Segun el Coédigo Técnico de la Edificaciéon, en los edificios con prevision de demanda de agua
caliente sanitaria, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se
cubrird mediante la incorporacién en los mismos de sistemas de captacién, almacenamiento y
utilizacién de energia solar de baja temperatura, adecuada a la radiacién solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Por lo tanto, al no disponer de instalacién de agua caliente sanitaria, no es necesaria la instalacion de
sistemas de captacion, aimacenamiento y utilizacion de energia solar de baja temperatura.
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CLIMATIZACION

1.- EXIGENCIAS TECNICAS

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido disenadas y calculadas
de forma que:

- Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la
dotacién de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin
que se produzca menoscabo de la calidad acustica del ambiente, cumpliendo la exigencia
de bienestar e higiene.

- Se reduce el consumo de energia convencional de las instalaciones térmicas y, como
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y ofros contaminantes
atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética.

- Se previene y reduce a limites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de
producir danos o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, asi como

de ofros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades,
cumpliendo la exigencia de seguridad.

1.1.- Exigencia de bienestar e higiene

1.1.1.- Justificacién del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el disefo vy
dimensionamiento de la instalacion térmica. Por tanto, todos los pardmetros que definen el bienestar
térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los limites que cumplen en la zona ocupada.

Pardmetros Limite
Temperatura operativa en verano (°C) 23<T<25
Humedad relativa en verano (%) 45 <HR <60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21<T7<23
Humedad relativa en invierno (%) 40<HR<50
Velocidad media admisible con difusidon por mezcla (m/s) V<0.14

A continuacion se muestran los valores de condiciones interiores de disefo utilizadas en el proyecto:

Condiciones interiores de diseno
Referencia Temperatura Temperatura Humedad relativa
de verano de invierno interior
Aulas 24 21 50
Pasillos o distribuidores 24 21 50
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1.1.2.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2
1.1.2.1.- Categorias de calidad del aire interior

En funcién del edificio o local, la categoria de calidad de aire interior (IDA) que se deberd alcanzar
ser&d como minimo la siguiente:

IDA 1 (aire de 6ptima calidad): hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias.
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares,
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de
ensenanza y asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatfros, salones de actos,
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios,
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.
IDA 4 (aire de calidad baja)
1.1.2.2.- Caudal minimo de aire exterior
El caudal minimo de aire exterior de ventilacién necesario se calcula segun el método indirecto de
caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie,

especificados en la instruccién técnica 1.1.1.1.4.2.3.

Se describe a continuacién la ventilacién disefada para los recintos utilizados en el proyecto.

Caudales de ventilacion Calidad del aire interior
Referencia Por Por unidad de IDA /IDA  |Fumador(m?/
persona(m?/| superficie(m3/(h m2)) min.(m3/h) (h'm3?))
Aseo M
Aula 1 IDA 2 No
Aula 2 IDA 2 No
Aula 4 IDA 2 No
aulad IDA 2 No
Bano F
Bano M
Cuarto técnico
distribuidor 28.8 10.8 Distribuidor
Oficinas IDA 2 No
Pasillos o distribuidores 28.8 10.8 Pasillos o distribuidores

1.1.2.3.- Filtracién de aire exterior

El aire exterior de ventilacién se introduce al edificio debidamente filtrado segun el apartado
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalacion ODA 2, aire
con concentraciones altas de particulas y/o de gases contaminantes.

Las clases de filtracidon empleadas en la instalacion cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para
filtros previos y finales.

Clases de filtracion:
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. . . Calidad del aire interior
Calidad del aire exterior
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F9 F8 F7 F5
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5+F7 | F5+Fé6
ODA 3 F7+GF+F9 | F7+GF+F9 | F5+F7 | F5+F6

1.1.2.4.- Aire de exiraccion

En funcién del uso del edificio o local, el aire de extraccién se clasifica en una de las siguientes
categorias:

AE 1 (bajo nivel de contaminacién): aire que procede de los locales en los que las emisiones
mds importantes de contaminantes proceden de los materiales de construccién y decoracion,
ademds de las personas. Estd excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminacién): aire de locales ocupados con mds contaminantes
que la categoria anterior, en los que, ademds, no estd prohibido fumar.

AE 3 (alto nivel de contaminacién): aire que procede de locales con produccion de productos
quimicos, humedad, etc.

AE 4 (muy alto nivel de contaminacidn): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de
la zona ocupada.

Se describe a continuacion la categoria de aire de extraccidén que se ha considerado para cada uno
de los recintos de la instalacion:

Referencia |Categoria

AE 1

Aulas

1.1.3.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3

La instalacion interior de ACS se ha dimensionado seguUn las especificaciones establecidas en el
Documento Bdsico HS-4 del Cédigo Técnico de la Edificacion.

1.1.4.- Justificacién del cumplimiento de la exigencia de calidad acUstica del apartado 1.4.4

La instalacion térmica cumple con la exigencia bdsica HR Proteccidn frente al ruido del CTE conforme
a su documento bdsico.

1.2.- Exigencia de eficiencia energética
1.2.1.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generacién de
calor y frio del apartado 1.2.4.1

1.2.1.1.- Generalidades
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Las unidades de produccién del proyecto utilizan energias convencionales ajustdndose a la carga
madxima simulténea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a
tfravés de las redes de tuberias de los fluidos portadores, asi como el equivalente térmico de la
potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

1.2.1.2.- Cargas térmicas

1.2.1.2.1.- Cargas mdéximas simultdneas

A continuacién se muestra el resumen de la carga mdxima simultdnea para cada uno de los conjuntos
de recintos:

Refrigeracién

Subtotales Carga interna Ventilacion Potencia térmica
Recint Sensible | Total Carga | 7O Méxima
ecinio Estructural tetter | frrerter Sensible |Total(kc|Caudal{Sensible (k Totgl sup | Sensible(k il Mdaxima (k
3
(kcal/h) (keal/h) | (keal/h) (kcal/h) | al/h) | (m3/h) | cal/h) (keal/h) (:](if?zl)/)( cal/h) (kcal/h) cal/h)

AULA 1 2508.26 | 4332.08 | 5802.08 | 7045.55 |8515.55|2205.00| -1687.66 | 1876.32 |140.78| 5357.89 | 10391.87 | 10391.87

AULA 2 2595.89 | 4232.65 | 5672.65 | 7033.40 |8473.40|2160.00| -1653.22 | 1838.03 |143.48| 5380.18 | 10311.42 | 10311.42
PASILLO 829.11 2038.52 | 2128.52 | 2953.66 |3043.66| 941.95 | -922.68 | 585.53 | 41.61 | 2030.98 | 3068.94 | 3629.19
VESTIBULO 582.74 182.65 212.65 788.35 | 818.35| 59.98 | -117.91 -7.11 146.08| 670.44 321.95 811.24
VERSAT'K?(U)EO -3.76 11188 | 14188 | 11136 | 141.36 | 2880 | 2204 | 2451 |6376| 8932 | 16587 | 16587

SALA 1459.71 872.04 | 1132.04 | 2401.71 |2661.71|225.00 | -442.32 | -26.68 [116.34| 1959.38 | 1499.61 | 2635.02
RFIINIONFS

AULA 3 2593.88 | 4250.90 | 5690.90 | 7050.13 |8490.13|2160.00| -1653.22 | 1838.03 |142.26| 5396.91 |10328.15| 10328.15

AULA 4 2521.49 | 4341.51 | 5811.51 | 7068.89 |8538.89|2205.00| -1687.66 | 1876.32 |140.37| 5381.23 | 10415.21 | 10415.21

Total ‘ 9985.7 ‘ Carga total simultdnea ‘ 46503.0 ‘
Calefaccion
Conjunto:ies
. Ventilaciéon Potencia
. Cargainterna T T
Recinto sensible (keal/h) Caudal(m?/ Carga Por Maéxima Méximal (ke
h) total(kcal/h) |[superficie(kcal/(h+| simultdnea(kcal/h) al/h)

AULA 1 1729.66 2205.00 10466.72 165.23 12196.39 12196.39

AULA 2 1384.01 2160.00 10253.12 161.93 11637.12 11637.12
PASILLO 1637.30 941.95 4471.27 70.04 6108.57 6108.57
VESTIBULO 269.58 59.98 284.70 99.81 554.27 554.27
BANOS H 428.07 0.00 0.00 24.01 428.07 428.07
BANOS M 474.06 0.00 0.00 27.01 474.06 474.06
VESTIBULO 28.06 28.80 136.71 63.34 164.77 164.77
BANOS MN 184.86 0.00 0.00 34.46 184.86 184.86

SALA 753.55 225.00 1068.03 80.43 1821.59 1821.59

AULA 3 1395.10 2160.00 10253.12 160.44 11648.22 11648.22

AULA 4 1761.28 2205.00 10466.72 164.81 12228.00 12228.00

Total 9985.7 Carga total simultdnea 57445.9
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En el anexo aparece el cdlculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalacion.
1.2.1.2.2.- Cargas parciales y minimas

Se muestran a continuacion las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de
recintos.

Refrigeracién

Carga méxima simultdnea por mes(kW)
Conjunto de recintos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ies 23.06 27.25 35.26 42.85 49.79 43.22 54.08 53.28 48.22 40.88 27.86 23.50

Calefaccién

Carga méxima simulténea por mes(kW)
Conjunto de recintos

Diciembre Enero Febrero

ies 66.81 66.81 66.81

1.2.1.3.- Potencia térmica instalada

En la siguiente tabla se resume el cdlculo de la carga mdxima simultdnea, la pérdida de calor en las
tuberias y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos con
la potencia instalada para cada conjunfo de recintos.

Pinstal .
Conjunto de recintos ada |%qtub EEep) ol Taielis
(e} (kW) W)
(kw)
ies 102 1.03 2.00 66.81 | 70.45

Abreviaturas ufilizadas

Porcentaje del
P L equivalente térmico de
instala Potencia instalada %g la potencia absorbida
da (kw) EAQUIPOS | hor los equipos de
transporte de fluidos
Porcentaje de pérdida
%q de calor en tuberias Carga mdaxima
para calefacciéon Qcal simulténea de
tub . .
respecto ala potencia calefacciéon (kW)
instalada (%)

La potencia instalada de los equipos es la siguiente:

EQUIDOS Potencia instalada de Potencia de
auip calefacciéon (kW) calefaccién (kW)
Tipo 1 102 66.81
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| Total | 102 66.8

Equipos  |Referencia

Caldera de baja temperatura con intercambiador de calor de condensacion a
gasdleo/gas Caldera de tres pasos de humos con superficies de transmision por
conveccion de pared multiple e intercambiador de calor por serpentin Inox-Radial de
acero inoxidable postconectado, potencia Util de 102 kW, peso 317 kg, VITORADIAL 300-T
viessman, con cuadro de regulacion para la regulacién de la caldera en funcién de la
temperatura exterior, de un circuito de calefaccion, con sonda de temperatura exterior, FA

Tipo 1

1.2.2.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberias
y conductos de calor y frio del apartado 1.2.4.2

1.2.2.1.- Aislamiento térmico en redes de tuberias
1.2.2.1.1.- Introduccién
El cislamiento de las tuberias se ha readlizado segun la 1.1.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado’. Este
método define los espesores de aislamiento segun la temperatura del fluido y el didmetro exterior de la
tuberia sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento minimo para un material con
conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m K).
El cdlculo de la transmisidon de calor en las tuberias se ha realizado segin la norma UNE-EN ISO 12241,
En sala de calderas serdn de acero DN 2440, aisladas con:

- Coquilla de lana de Vidrio, espesor minimo 40 mm.

-  lLozada de dalambre de acero galvanizado, para fijacion coquillas. Dos lazadas por

coquilla a una distancia de los bordes de 200 mm
- Chapa de AceroINOX de 0,6 - 08 mm, rematfes en juntas longitudinales y transversale
«bordonadasy

- Tornillo rosca-chapa «cosidoy chapa revestimiento, Distanciados a 100-150 mm
1.2.2.1.2.- Tuberias en contacto con el ambiente exterior
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cdlculo de la pérdida de calor:
Temperatura seca exterior de verano: 21.8 °C
Temperatura seca exterior de invierno: 3.8 °C
Velocidad del viento: 5.2 m/s
1.2.2.1.3.- Tuberias en contacto con el ambiente interior
Se han considerado las condiciones interiores de diseno en los recintos para el cdlculo de las pérdidas
en las tuberias especificados en la justificacién del cumplimiento de la exigencia de calidad del

ambiente del apartado 1.4.1.

A continuacion se describen las tuberias en el ambiente interior y los aislamientos empleados, ademds
de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor.
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Tuberia ) Aaisl eaisl Limp Lret @m.ref gref @m.cal qgcal
(W/mK) (mm) (m) (m) (Kecal/(h m) (kcal/h) (Kcal/h m) (Kcal/h)
Tipo 1 40 mm 0.037 27 3.19 3.75 0.00 0.0 5.15 35.7
Tipo 1 25 mm 0.037 25 68.39 87.12 0.00 0.0 2.56 397.7
Tipo 1 20 mm 0.037 25 25.93 17.73 0.00 0.0 2.48 108.4
Tipo 1 16 mm 0.037 25 275.66 | 266.32 0.00 0.0 2.04 1107.9
Total 1745
Abreviaturas ufilizadas
) Didmetro nominal @mref. Valor med|o Qe las perghdos de colqr para
refrigeracion por unidad de longitud
Aaisl. Conductividad del aislamiento gref. Pérdidas de calor para refrigeracién
edis| Esoesor del aislamiento @m.cal Valor medio de las pérdidas de calor para
’ P T calefaccion por unidad de longitud
Limp. Longitud de impulsién qgcal. Pérdidas de calor para calefaccion
Longitud de retorno
Lref. =
Tuberia Referencia
Tuberia de distribucién de agua fria y caliente de climatizacién formada por tubo de polietileno
) reticulado (PE-X) con barrera de oxigeno (EVOH), de 16 mm de didmetro exterior y 1,8 mm de espesor,
Tipo 1 . o . . e : : :
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.

Para tener en cuenta la presencia de vdlvulas en el sistema de tuberias se ha anadido un 15 % al
cdlculo de la pérdida de calor.

1.2.2.1.4.- Pérdida de calor en tuberias

La potencia instalada de los equipos es la siguiente:

EQUIDOS Potencia de
quip calefaccién (kW)
Tipo 1 102.00
Total 102.00
Equipos Referencia

Caldera de baja temperatura con intercambiador de calor de condensacién a gasdleo/gas. Caldera
de fres pasos de humos con superficies de transmisién por conveccion de pared multiple e
intercambiador de calor por serpentin Inox-Radial de acero inoxidable postconectado, potencia Util de
102 kW, peso 317 kg, VITORADIAL 300-T viessman, con cuadro de regulacién para la regulacion de la
caldera en funcién de la temperatura exterior, de un circuito de calefaccién, con sonda de
temperatura exterior, FA

Tipo 1

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberias de la instalacion es el siguiente:
Refrigeracién

Calefaccién

Potencia de los qgcal Pérdida de
equipos (kW) (kcal/n) calor(%)
102 88 2.0
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Por tanto la pérdida de calor en tuberias es inferior al 4.0 %.
1.2.2.2.- Eficiencia energética de los equipos para el fransporte de fluidos

Se describe a continuacién la potencia especifica de los equipos de propulsion de fluidos y sus valores
limite segun la instruccion técnica I.T. 1.2.4.2.5.

Equipos Sistema Categoria| Categoria limite
Tipo 1 (pasillo - Planta 0) | Ventilacién y extraccién SFP2 SFP2
Tipo 1 (pasillo - Planta 0) | Ventilacién y extraccién SFP2 SFP2
Equipos Referencia

Suministro e instalacién de recuperador de calor aire-aire, con bateria de agua caliente,

intercambiador de flujo cruzado, caudal méximo de 5600 m3/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje
horizontal dimensiones 1550x1550x820 mm y nivel de presién sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5 m,

modelo CADT-DC 56 AH DP BP "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con

aislamiento, clase B segun UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de

didmetro con junta estanca v filtros - Fé6+F8: Filtros Fé6+F8 de baja pérdida de carga, para la aportaciéon

de aire y para la extraccién de aire prefiltr G4, con eficacia del 86%, clase D segun UNE-EN 13501-1, 2
ventiladores centrifugos de doble oido de accionamiento directo con motores eléctricos trifdsicos de 1
velocidad de 1500 W cada uno, aislamiento F, proteccién IP 20, caja de bornes externa con proteccién
IP 55, adislamiento térmico y acuUstico, bypass externo.Con control DOMO Para la integracion en sistemas
BMS mediante comunicacién Modbus TCP-IP y Modbus RTU. Ambas versiones incluyen contfrol manual o

automdtico en modos caudal variable (VAV), presidon constante (COP) o caudal constante (CAV),
mediante sensores de CO2, presidon o caudal y control bypass, permiten la gestiéon de la calefaccién
gracias alas sondas de temperatura existentes en el recuperador

Tipo 1

1.2.2.3.- Eficiencia energética de los motores eléctricos

Los motores eléctricos utilizados en la instalacion quedan excluidos de la exigencia de rendimiento
minimo, segun el punto 3 de la instruccion técnica I.T. 1.2.4.2.6.

1.2.2.4.- Redes de tuberias

El trazado de las tuberias se ha disenado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada
subsistema, la longitud hidréulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

1.2.3.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3

1.2.3.1.- Generalidades

La instalacién térmica proyectada estd dotada de los sistemas de control automdtico necesarios para
que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseno previstas.

1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas

El equipamiento minimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad
relativa de los recintos, segun las categorias descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1: Variacién de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en funcidén de la temperatura
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
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THM-C2: Como THM-C1, mds el control de la humedad relativa media o la del local mds representativo.

THM-C3: Como THM-C1, mds variacion de la temperatura del fluido portador frio en funcion de la
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C4: Como THM-C3, mds control de la humedad relativa media o la del recinto mds representativo.
THM-C5: Como THM-C3, mds control de la humedad relativa en locales.

A continuacién se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:

Conjunto de recintos Sistema de control
ies THM-C1

1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatizacién

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla
2.4.3.2.

Categoria|Tipo Descripcion

IDA-C1 El sistema funciona continuamente

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario

IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una senal de presencia

El sistema funciona dependiendo del nimero de personas

IDA-C5 Control por ocupacién
presentes

El sistema estd controlado por sensores que miden pardmetros

IDA-C6 Control directo de calidad del aire interior

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

1.2.4.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de contabilizacién de consumos del apartado
1.2.4.4

La instalacion térmica dispone de un dispositivo que permite efectuar la medicidén vy registrar el
consumo de combustible y energia eléctrica de forma separada del consumo a otros usos del edificio,
ademds de un dispositivo que registra el niUmero de horas de funcionamiento del generador.

1.2.5.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de recuperacién de energia del apartado 1.2.4.5

1.2.5.1.- Recuperacion del aire exterior

Se muestra a continuacién la relacién de recuperadores empleados en la instalacién.
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) AP
3
Tipo N |Caudal(m?3/h) (mm.c.a.) E(%)
Tipo 1 3000 4000.0 15.3 52.5
Tipo 1 3000 4000.0 15.3 52.5
Recupe Referencia

Suministro e instalacién de recuperador de calor aire-aire, con bateria de agua caliente,
intercambiador de flujo cruzado, caudal mdéximo de 5600 m3/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje
horizontal dimensiones 1550x1550x820 mm y nivel de presidn sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5 m,
modelo CADT-DC 56 AH DP BP "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con
aislamiento, clase B segun UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de
didmetro con junta estanca v filtros - F6+F8: Filtros F6+F8 de baja pérdida de carga, para la aportacién
de aire y para la extraccién de aire prefiltr G4, con eficacia del 86%, clase D segun UNE-EN 13501-1, 2
ventiladores centrifugos de doble oido de accionamiento directo con motores eléctricos trifdsicos de 1
velocidad de 1500 W cada uno, aislamiento F, proteccién IP 20, caja de bornes externa con proteccion
IP 55, aislamiento térmico y acustico, bypass externo.Con control DOMO Para la integracion en sistemas
BMS mediante comunicacién Modbus TCP-IP y Modbus RTU. Ambas versiones incluyen control manual o
automatico en modos caudal variable (VAV), presién constante (COP) o caudal constante (CAV),
mediante sensores de CO2, presidon o caudal y control bypass, permiten la gestion de la calefaccién
gracias a las sondas de temperatura existentes en el recuperador

Tipo 1

Los recuperadores seleccionados para la instalacidon cumplen con las exigencias descritas en la tabla
2.4.5.1.

1.2.5.2.- Zonificacién
El disefo de la instalacién ha sido redlizado teniendo en cuenta la zonificacién, para obtener un

elevado bienestar y ahorro de energia. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los
espacios interiores y su orientacién, asi como su uso, ocupacion y horario de funcionamiento.

1.2.6.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energias renovables del
apartado 1.2.4.6
La instalacién térmica destinada a la produccidén de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia

bdsica CTE HE 4 'Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria’ mediante la justificacion de su
documento bdsico.

1.2.7.- Justificacién del cumplimiento de la exigencia de limitaciéon de la utilizacion de energia
convencional del apartado 1.2.4.7
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:

- El sistema de calefaccién empleado no es un sistema centralizado que utilice la energia
eléctrica por "efecto Joule".

- No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.

- No se redlizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la
interaccionan de dos fluidos con tfemperatura de efectos opuestos.

- No se contempla en el proyecto el empleo de ningun combustible sdlido de origen fosil en las
instalaciones térmicas.
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1.2.8.- Lista de los equipos consumidores de energia

Se incluye a continuacion un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energia.

Calderas y grupos térmicos

Equipos Referencia
Caldera de pie, de baja temperatura, tecnologia Thermostream (principio de anticondensacién, no
necesita temperatura minima de retorno), con cuerpo de fundicion de hierro GL 180M, 3 pasos de
Tipo 1 humos rodeando completamente el hogar enteramente refrigerado por agua, fuerte aislamiento

térmico, puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado
de gasdleo o gas, "BUDERUS"

Equipos de tfransporte de fluidos

Equipos

Referencia

Tipo 1

Suministro e instalacién de recuperador de calor aire-aire, con bateria de agua caliente,
intercambiador de flujo cruzado, caudal méximo de 5600 m?/h, eficiencia sensible 52,5%, para
montaje horizontal dimensiones 1550x1550x820 mm y nivel de presion sonora de 54 dBA en campo libre
a 1,5 m, modelo CADT-DC 56 AH DP BP "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color
marfil, con aislamiento, clase B segun UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450
mm de didmetro con junta estanca vy filtros - F6+F8: Filtros F6+F8 de baja pérdida de carga, para la
aportacién de aire y para la extraccion de aire prefiltr G4, con eficacia del 86%, clase D segun UNE-EN
13501-1, 2 ventiladores centrifugos de doble oido de accionamiento directo con motores eléctricos
trifésicos de 1 velocidad de 1500 W cada uno, aislamiento F, proteccidn IP 20, caja de bornes externa
con proteccidn IP 55, aislamiento térmico y acustico, bypass externo.Con control DOMO Para la
integracién en sistemas BMS mediante comunicacién Modbus TCP-IP y Modbus RTU. Ambas versiones
incluyen contfrol manual o automatico en modos caudal variable (VAV), presion constante (COP) o
caudal constante (CAV), mediante sensores de CO2, presidbn o caudal y control bypass, permiten la
gestién de la calefaccidn gracias a las sondas de temperatura existentes en el recuperador

Tipo 2

Bomba circuladora electrénica, cuerpo de fundicidn gris, de rotor hUmedo, libre de mantenimiento,
motor con conftrol electrénico de velocidad, alimentacién monofdsica 230V/50Hz, modelo HE-55-
25/130 "TERMOCONCEPT"

1.3.- Exigencia de seguridad

1.3.1.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generacién de calor y frio del
apartado 3.4.1.

1.3.1.1.- Condiciones generales

Los generadores de calor y frio utilizados en la instalacion cumplen con lo establecido en la instruccién
técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.

1.3.1.2.- Salas de mdquinas

El dmbito de aplicacion de las salas de mdquinas, asi como las caracteristicas comunes de los locales
destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilacién, se ha dispuesto segun la instrucciéon
técnica 1.3.4.1.2 Salas de mdquinas del RITE.

1.3.1.3.- Chimeneas
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La evacuacién de los productos de la combustidn de las instalaciones térmicas del edificio se realiza
de acuerdo a la instruccién técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, asi como su disefo y dimensionamiento vy la
posible evacuacién por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilacion.

1.3.1.4.- Aimacenamiento de biocombustibles sélidos

No se ha seleccionado en la instalacién ningun productor de calor que utilice biocombustible.

1.3.2.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberias y
conductos de calor y frio del apartado 3.4.2.

1.3.2.1.- Alimentacién

La alimentacion de los circuitos cerrados de la instalaciéon térmica se realiza mediante un dispositivo
que sirve para reponer las pérdidas de agua.

El didmetro de la conexidn de alimentacién se ha dimensionado segun la siguiente tabla:

Calor Frio
Potencia térmica nominal (kW)
DN(mm) DN(mm)
P<70 15 20
70<P <150 20 25
150 < P £ 400 25 32
400 <P 32 40

1.3.2.2.- Vaciado y purga

Las redes de tuberias han sido disehadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total.
El vaciado total se hace por el punto accesible mds bajo de la instalacidén con un didmetro minimo
segun la siguiente tabla:

Calor Frio
Potencia térmica nominal(kW)
DN(mm) DN(mm)
P <70 20 25
70 <P <150 25 32
150 < P <400 32 40
400 <P 40 50

Los puntos altos de los circuitos estdn provistos de un dispositivo de purga de aire.

1.3.2.3.- Expansién y circuito cerrado

Los circuitos cerrados de agua de la instalacién estdn equipados con un dispositivo de expansidén de
tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecdnicos, el volumen de dilatacién del

fluido.

El diseno y el dimensionamiento de los sistemas de expansiéon y las valvulas de seguridad incluidos en la
obra se han realizado segun la norma UNE 100155.

1.3.2.4.- Dilatacién, golpe de ariete, filtracion
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Las variaciones de longitud a las que estdn sometidas las tuberias debido a la variacion de la
temperatura han sido compensadas segin el procedimiento establecido en la instruccion técnica
1.3.4.2.6 Dilatacion del RITE.

La prevencién de los efectos de los cambios de presidon provocados por maniobras bruscas de algunos
elementos del circuito se realiza conforme a la instruccién técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instruccion técnica
1.3.4.2.8 Filtracién del RITE.

1.3.2.5.- Conductos de aire
El cdiculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalacién, asi como elementos

complementarios (plenums, conexién de unidades terminales, pasillos, fratamiento de agua, unidades
terminales) se ha realizado conforme a la instruccién técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.

1.3.3.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de proteccion contra incendios del apartado
3.4.3.

Se cumple la reglamentacion vigente sobre condiciones de proteccidn contra incendios que es de
aplicaciéon a la instalacién térmica.

1.3.4.- Justificacion del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilizacién del apartado 3.4.4.

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los
emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una
temperatura menor de 80 °C.

La accesibilidad a la instalacién, la sefalizacién y la medicidén de la misma se ha disefado conforme a
la instruccién técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilizacién del RITE.
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2.- CALCULO

2.1.- Datos previos

- Emplazamiento: Carballo

- Latitud (grados): 43.22 grados

- Alfitud sobre el nivel del mar: 106 m

- Percentil para verano: 5.0 %

- Temperatura seca verano: 21.83 °C

- Temperatura hUmeda verano: 18.00 °C

- Oscilaciéon media diaria: 6.5 °C

- Oscilacién media anual: 21.9 °C

- Percentil parainvierno: 97.5 %

- Temperatura seca en invierno: 3.80 °C

- Humedad relativa en invierno: 90 %

- Velocidad del viento: 5.2 m/s

- Temperatura del terreno: 7.40 °C

- Porcentaje de mayoracion por la orientacién N: 20 %
- Porcentaje de mayoraciéon por la orientacién S: 0 %

- Porcentaje de mayoracion por la orientacién E: 10 %
- Porcentaje de mayoracion por la orientacién O: 10 %
- Suplemento de intermitencia para calefaccion: 5 %

- Porcentaje de cargas debido a la propia instalacién: 3 %
- Porcentaje de mayoracién de cargas (Invierno): 0 %
- Porcentaje de mayoracién de cargas (Verano): 0 %
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2.2.- Resultados de los recintos

2.2.1.- Refrigeracion

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
AULA T (Aula 1)

Conjunto de recintos

ies

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 21.2 °C
Temperatura hUmeda = 18.0 °C

. .z . . C. C.
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio LATENTE(kcal/h) |SENSIBLE(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m?°C)) Peso (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fachada NO 21.0 0.44 271 Claro 17.7 -57.74
Fachada Ne) 21.9 0.44 271 Claro 18.4 -53.63
Fachada SE 17.3 0.44 271 Claro 202 -28.66
Ventanas exteriores
NOm. v Ori Superficie total (m?) U (kcal/(h m*°C)) Coef. radiacién solar Ganancia (kcal/(h m?))
2 NO 13.5 1.52 0.60 203.8 2755.01
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?) Teq. (°C)
Forjado 738 0.44 387 20.7 -106.71
Total estructural 2508.26|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en reposo 49 30.00 53.94 1470.00! 2643.06
lluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 1254.87 0.90 1132.94|
Instalaciones y otras cargas 698.17
Cargas interiores| 1470.00 4332.08
Cargas interiores totales 5802.08
Cargas debidas a la propia instalacién 30% 205.21
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 1470.00 7045.55
Potencia térmica interna totall 8515.55
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m3/h)
2205.0 3563.98 -1687.66
Cargas de ventilacién| 3563.98 -1687.66)
Potencia térmica de ventilacién total 1876.32|
Potencia térmica 5033.98| 5357.89)

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 73.8 m?

POTENCIA TERMICA TOTAL :

10391.9 kcal/h|
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

EXPTE: ED 18/16 MSRP

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
AULA 2 (Aula 2)

Conjunto de recintos

ies

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 21.2 °C
Temperatura hUmeda = 18.0 °C

. .z . . C. C.
r refrigeracion a las 18h (16 hor lar, | dia 1 li
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio LATENTE(kcal/h) [SENSIBLE(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fachada NO 20.1 0.44 271 Claro 17.7 -55.23
Ventanas exteriores
NOm. v Ori Superficie total (m?) U (kcal/(h m*°C)) Coef. radiacién solar Ganancia (kcal/(h m?))
2 NO 135 1.52 0.60 203.8 2755.01
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (keal/(h m*C)) Peso (kg/m?) Teq. (°C)
Forjado 71.9 0.44 387 20.7 -103.88
Total estructural 2595.89|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en reposo 48 30.00 53.94 1440.00| 2589.12,
lluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 1221.71 0.90 1103.00|
Instalaciones y otras cargas 679.72,
Cargas interiores| 1440.00 4232.65
Cargas interiores totales 5672.65
Cargas debidas a la propia instalacién 30% 204.86
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas infernas totales 1440.00 7033.40
Potencia térmica interna total 8473.40
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m?/h)
2160.0 3491.24 -1653.22
Cargas de ventilacién| 3491.24 -1653.22|
Potencia térmica de ventilacién total 1838.03|
Pofencia térmica] 4931.24 5380.18

143.5 kcal/(h m?)|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 71.9 m?

POTENCIA TERMICA TOTAL :

10311.4 kcal/h|
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL

CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo (Pasillos o distribuidores) ies

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 20.5 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura hUmeda = 17.7 °C

Cargas de refrigeracion a las 16h (14 hora solar) del dia 22 de Septiembre

C. C.
LATENTE(kcal/h) |SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?) Color Teq. (°C)

Fachada SE 17.2 0.44 271 Claro 17.2 -50.85
Fachada NE 22 0.44 271 Claro 16.2 -7.47
Fachada NeJ 22 0.44 271 Claro 16.9 -6.87

Ventanas exteriores

NOm. v Ori i6 Superficie total (m?) U (kcal/(h m*°C)) Coef. radiacién solar Ganancia (kcal/(h m?))
1 NE 6.5 1.52 0.60 58 37.51
1 SO 6.5 1.52 0.60 162.4 1057.23
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?) Teq. (°C)
Pared interior 30.3 0.49 20.1 -57.26
Forjado 87.2 0.44 20.3 -143.19
Total estructural 829.11
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en reposo 3 30.00 52.20 90.00! 156.60
lluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 2093.23 0.83 1745.85
Instalaciones y otras cargas 149.99)
Cargas interiores| 90.00| 2038.52
Cargas interiores totales 2128.52
Cargas debidas a la propia instalacién 30% 86.03
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 90.00] 2953.66,
Potencia térmica interna totall 3043.66
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m?/h)
942.0 1508.20] -922.68)
Cargas de ventilacién| 1508.20 -922.68
Potencia térmica de ventilacién total 585.53|
Potencia 1érmicu‘ 1598.20 2030.98|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 87.2 m?

POTENCIA TERMICA TOTAL :

3629.2 kcal/h
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

vestibulo (distribuidor) ies

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 16.9 °C
Temperatura hUmeda = 16.8 °C

. .z . C. C.
r refrigeracion a las 11h (9 hor lar, | dia 22 de Agost
Cargas de refrigeracion a las (9 hora solar) del dia 22 de Agosto LATENTE(kcal/h) |SENSIBLE(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fachada SE 15 0.44 271 18.2 -3.83
Ventanas exteriores
NOm. v Ori i6 Superficie total (m?) U (kcal/(h m*°C)) Coef. radiacién solar Ganancia (kcal/(h m?))
1 SE 238 1.52 0.60 2342 646.91
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?) Teq. (°C)
Pared interior 26.6 0.49 114 20.0 -52.47
Forjado 5.6 0.44 387 20.8 -7.86
Total estructurall 582.74
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en reposo 1 30.00 52.20 30.00! 52.20|
lluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 133.28 091 121.48,
Instalaciones y ofras cargas 9.55
Cargas interiores 30.00 182.65
Cargas interiores totales 212.45
Cargas debidas a la propia instalacién 30% 22.96
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 30.00 788.35
Potencia térmica interna totall 818.35
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
60.0 110.79 -117.91
Cargas de ventilacién 110.79 -117.91
Potencia térmica de ventilacién total -7.11
Potencia térmicq 140.79 670.44

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 5.6 m?

146.1 keal/(h m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :

__811.2 kcal/h
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

18/16 MSRP

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

vestibulo bafos (distribuidor)

ies

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 21.2 °C

Temperatura hUmeda = 18.0 °C

Cargas de refrigeracién a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio C. LATENTE(kcal/h) C. SENSIBLE(kcal/h)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?) Teq. (°C)
Forjado 2.6 0.44 387 20.7 -3.76
Total estructural -3.76
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en reposo 1 30.00 53.94 30.00 53.94
lluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 62.43 0.90 56.37
Instalaciones y otras cargas 4.47
Cargas interiores 30.00 111.88
Cargas interiores totales 141.88
Cargas debidas a la propia instalacién 3.0% 3.24
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 Cargas internas totales 30.00 111.36
Potencia térmica interna total 141.36
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m*/h)
288 46.55 22,04
Cargas de ventilacién 46.55 -22.04
Potencia térmica de ventilacién total 24.51
Potencia térmica 76.55 89.32
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 2.6 m? 63.8 kcal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 165.9 kcal/h
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MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Coniunto de recintos
ies

Recinto
sala reuniones

Condiciones de provecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0

Temperatura exterior = 16.9 °C
Temperatura hmeda = 16.8

. " . C. C.
Cargas de refrigeracion a las 11h (9 hora solar) del dia 22 de Agosto LATENTE(kcal/h) |SENSIBLE(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién _ Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (ka/m?) Color _Tea. (°C)
Fachad SO 13.3 0.44 271 Claro 17.5 -37.88
Fachad SE 10.6 0.44 271 Claro 18.2 -26.99
Fachad NE 13.3 0.44 271  Claro 17.5 -37.84
Ventanas exteriores
NUm. ventanas _ Orientacién _ Supefficie total (m?) U (kcal/(h m*°C)) Coef. radiacién solar _Ganancia (kcal/(h m?))
1 SE 6.8 1.52 0.60 235.9 1594.48
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (ka/m?) Tea. (°C)
Foriado 22.6 0.44 387 20.8 -32.07
Total estructural| 1459.71
Ocupantes
Actividad N° personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleado de 5 52.00 54.90 260.00 274.50)
lluminacién
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacién
Fluorescente con 317.08 0.91 289.00
Instalaciones y otras cargas 311.59
Caraas interiores 260.00 872.04
Caraas interiores totales 1132.04
Cargas debidas a la propia instalacién 30% 69.95
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas infernas fofales 260.00 2401.71
Potencia térmica interna total 2661.71
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m*/h)
225.0 415.64 -442.32
Caraas de ventilacién| 415.64 -442.32
Potencia térmica de ventilacién total -26.68
Potencia 1érmico‘ 675.64 1959.38
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 22.6 m? 116.3 kcal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 2635.0 kcal/h
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

EXPTE: ED 18/16 MSRP

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Coniunto de recintos
AULA 3 ies
Condiciones de provecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 Temperatura hmeda = 18.0
. " . " C. C.
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio LATENTE(kcal/h) [SENSIBLE(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién _ Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (ka/m?) Color _Tea. (°C)
Fachad NO 20.4 0.44 271  Claro 17.7 -56.17
Ventanas exteriores
NUm. ventanas _ Orientacién  Supefficie total (m?) U (kcal/(h m*°C)) Coef. radiacién solar Ganancia (kcal/(h m?))
2 NO 13.5 1.52 0.60 203.8 2755.01
Cerramientos interiores
Tioo Superficie (m?) U (kcal/(h m*CY) Peso (ka/m?) Tea. (°C)
Foriado 72.6 0.44 387 20.7 -104.95
Total estructural| 2593.88
Ocupantes
Actividad N° personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en 48 30.00 53.94 1440.00 2589.12]
lluminacién
Tioo Potencia (W)  Coef. iluminacién
Fluorescente con 1234.22 0.90 1114.30
Instalaciones y otras cargas 686.68
Caraas interiores 1440.00 4250.90
Caraas interiores totales 5690.90
Cargas debidas a la propia instalacién 30% 205.34
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 1440.00 7050.13|
Potencia térmica interna total 8490.13
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m*/h)
2160.0 3491.24] -1653.22,
Caraas de ventilacién| 3491.24 -1653.22
Potencia térmica de ventilacidn total 1838.03
Potencia térmica 4931.24 5396.91
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 72.6 m? 142.3 kcal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 10328.2 kcal/h|
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

EXPTE: ED 18/16 MSRP

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Coniunto de recintos
AULA 4 (Aula ies

Condiciones de provecto

Internas Externas

Temperatura exterior = 21.2 °C
Temperatura hmeda = 18.0

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0

. " . " C. C.
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio LATENTE(kcal/h) [SENSIBLE(kcal/h)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién _ Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (ka/m?) Color _Tea. (°C)
Fachad SE 17.3 0.44 271 Claro 21.3 -20.13
Fachad NE 21.9 0.44 271 Claro 19.0 -47.91
Fachad NO 21.2 0.44 271  Claro 17.7 -58.22
Ventanas exteriores
NUm. ventanas _ Orientacién _ Supefficie total (m?) U (kcal/(h m*°C)) Coef. radiacién solar _Ganancia (kcal/(h m?))
2 NO 13.5 1.52 0.60 203.8 2755.01
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (ka/m?) Tea. (°C)
Foriado 74.2 0.44 387 20.7 -107.25
Total estructural| 2521.49
Ocupantes
Actividad N° personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en 49 30.00 53.94 1470.00 2643.06
lluminacién
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacién
Fluorescente con 1261.34 0.90 1138.78|
Instalaciones y otras cargas 701.77
Caraas interiores 1470.00 4341.51
Caraas interiores totales 5811.51
Cargas debidas a la propia instalacién 30% 205.89
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas infernas fofales 1470.00 7068.89)
Potencia térmica interna total 8538.89
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m*/h)
2205.0 3563.98] -1687.66
Caraas de ventilacién| 3563.98 -1687.66
Potencia térmica de ventilacién toiu# 1876.32
Potencia 1érmico‘ 5033.98 5381.23|
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 74.2 m? 140.4 kcal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 10415.2 kcal/h|
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL

CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

2.2.2.- Calefaccién

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

AULA 1 (Aula 1) ies

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccién

C. SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?) Color
Fachada NO 21.0 0.44 271 Claro 181.85
Fachada SO 21.9 0.44 271 Claro 164.71
Fachada SE 17.3 0.44 271 Claro 136.53
Ventanas exteriores
NOm. ventanas Orientacién Superficie total (m?) U (kcal/(h m*C))
2 NO 13.5 1.52 406.00
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Forjado sanitario 738 0.45 372 454.43
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Forjado 73.8 0.48 387 303.78
Total estructural 1647.30
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 50% 82.36
Cargas internas totales 1729.66
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m*/h)
2205.0 10466.72
Potencia térmica de ventilacién total 10466.72

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 73.8 m? 165.2 kcal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 12196.4 kcal/h
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MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

AULA 2 (Aula 2) ies

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccién

C. SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?) Color
Fachada NO 20.1 0.44 271 Claro 173.95
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién Superficie total (m?) U (kcal/(h m*C))
2 NO 13.5 1.52 406.00
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Forjado sanitario 71.9 0.45 372 442.41
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?)
Forjado 71.9 0.48 387 295.75
Total estructural 1318.10
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 50% 65.91
Cargas internas totales 1384.01
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m*/h)
2160.0 10253.12
Potencia térmica de ventilacién total 10253.12
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 71.9 m? 161.9 kcal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 11637.1 kcal/h
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL

CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

pasillo (Pasillos o distribuidores)

ies

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 3.8 °C

Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccién

C. SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m?*°C)) Peso (kg/m?) Color
Fachada SE 17.2 0.44 271 Claro 135.52
Fachada NE 2.2 0.44 271 Claro 19.05
Fachada SO 2.2 0.44 271 Claro 16.60
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién Superficie total (m?) U (kcal/(h m*C))
1 NE 6.5 1.52 194.93
1 SO 6.5 1.52 169.96
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?)
Forjado sanitario 87.2 0.45 372 536.88
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Pared interior 0.49 114 127.49
Forjado 0.48 387 358.90
Total estructural 1559.33
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 50% 77.97
Cargas internas totales 1637.30
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m*/h)
942.0 4471.27
Potencia térmica de ventilacién total 4471.27

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 87.2 m? 70.0 keal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 6108.6 kcal/h
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MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

vestibulo (distribuidor) ies

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccién

C. SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?) Color
Fachada SE 1.5 0.44 271 Claro 11.95
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién Superficie total (m?) U (kcal/(h m*C))
1 SE 2.8 1.52 75.75
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Forjado sanitario 5.6 0.45 372 34.19
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?)
Pared interior 26.6 0.49 114 112.00
Forjado 5.6 0.48 387 22.86
Total estructural 256.74
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 50% 12.84
Cargas internas totales 269.58
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m3/h)
60.0 284.70
Potencia térmica de ventilacion total 284.70
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 5.6 m? 99.8 kcal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 554.3 kcal/h
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MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

bafos h (bano f) ies

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccién

C. SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?) Color
Fachada SE 10.6 0.44 271 Claro 83.94
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién Superficie total (m?) U (kcal/(h m*C))
1 SE 2.6 1.52 71.29
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Forjado sanitario 17.8 0.45 372 109.76
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?)
Pared interior 13.3 0.49 114 56.00
Forjado 17.8 0.48 387 73.37
Total estructural 394.36
Infiltracion
Caudal de infiltracién (m*/h)
3 13.33
Cargas interiores totales 13.33
Cargas debidas a la intermitencia de uso 50% 20.38
Cargas internas totales 428.07
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.8 m? 24.0 kcal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 428.1 kcal/h
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL

CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

bafos m (Bano M) ies

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccién

C. SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?) Color

Fachada SE 9.8 0.44
Fachada NE 13.3 0.44

271 Claro
271 Claro

77.48
115.11

Ventanas exteriores

NUm. ventanas Orientacién Superficie total (m?) U (kcal/(h m*°C))

1 SE 2.4

65.58

Forjados inferiores

Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?)

Forjado sanitario 17.6 0.45

372

108.05

Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)

Forjado 17.6 0.48 387

72.23

Total estructural

438.46

Infiltracion

Caudal de infiltracién (m*/h)

13.03

Cargas interiores totales

13.03

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0%

22.57

Cargas internas totales

474.06

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.6 m? 27.0 kecal/(h m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :

474.1 kcal/h
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL

CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

vestibulo banos (distribuidor)

ies

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 3.8 °C

Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccién

C. SENSIBLE(kcal/h)

Forjados inferiores

Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Forjado sanitario 2.6 0.45 372 16.02
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?)
Forjado 2.6 0.48 387 10.71
Total estructural 26.73
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 50% 1.34
Cargas internas totales 28.06
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m3/h)
2838 136.71
Potencia térmica de ventilacién total 136.71
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 2.6 m? 63.3 kcal/(h m?)| POTENCIA TERMICA TOTAL : 164.8 kcal/h
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MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

bafos mn (Aseo M) ies

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccién C. SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?) Color

Fachada SE 6.0 0.44 271 Claro 47.72

Ventanas exteriores

NUm. ventanas Orientacién Superficie total (m?) U (kcal/(h m*C))

1 SE 22 1.52 60.47

Forjados inferiores

Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)

Forjado sanitario 5.4 0.45 372 33.03

Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?)
Forjado 5.4 0.48 387 22.08
Total estructural 163.29
Infiltraciéon
Cavudal de infiltracién (m3/h)
3 12.77
Cargas interiores totales 12.77
Cargas debidas a la intermitencia de uso 50%| 880
Cargas internas totales 184.86

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 5.4 m? 34.5 kcal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 184.9 kcal/h
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

sala reuniones (Oficinas)

ies

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 3.8 °C

Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccién

C. SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m?*°C)) Peso (kg/m?) Color
Fachada SO 13.3 0.44 271 Claro 100.25
Fachada SE 10.6 0.44 271 Claro 84.13
Fachada NE 13.3 0.44 271 Claro 115.29
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién Superficie total (m?) U (kcal/(h m*C))
1 SE 6.8 1.52 185.35
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Forjado sanitario 22.6 0.45 372 139.43
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Forjado 22.6 0.48 387 93.21
Total estructural 717.67
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 50% 35.88
Cargas internas totales 753.55
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m3/h)
225.0 1068.03
Potencia térmica de ventilacion total 1068.03
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 22.6 m? 80.4 kcal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 1821.6 kcal/h
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MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

AULA 3 (aula3) ies

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 3.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccién

C. SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?) Color
Fachada NO 20.4 0.44 271 Claro 176.93
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién Superficie total (m?) U (kcal/(h m*C))
2 NO 13.5 1.52 406.00
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Forjado sanitario 72.6 0.45 372 446.95
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*°C)) Peso (kg/m?)
Forjado 72.6 0.48 387 298.79
Total estructural 1328.67
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 50% 66.43
Cargas internas totales 1395.10
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m*/h)
2160.0 10253.12
Potencia térmica de ventilacién total 10253.12
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 72.6 m? 160.4 kcal/(h m?) POTENCIA TERMICA TOTAL : 11648.2 kcal/h
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL

CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLAD

0)

Recinto

Conjunto de recintos

AULA 4 (Aula 4) ies

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 3.8 °C

Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefaccién

C. SENSIBLE(kcal/h)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién Superficie (m?) U (kcal/(h m?*°C)) Peso (kg/m?) Color
Fachada SE 17.3 0.44 271 Claro 136.53
Fachada NE 21.9 0.44 271 Claro 189.41
Fachada NO 21.2 0.44 271 Claro 183.39
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacién Superficie total (m?) U (kcal/(h m*C))
2 NO 13.5 1.52 406.00
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Forjado sanitario 742 0.45 372 456.74
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m?) U (kcal/(h m*C)) Peso (kg/m?)
Forjado 74.2 0.48 387 305.33
Total estructural 1677.41
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 50% 83.87
Cargas internas totales 1761.28
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m3/h)
2205.0 10466.72
Potencia térmica de ventilacion total 10466.72

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICI

E742m?

164.8 keal/(h m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :

12228.0 kcal/h
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL

CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL

CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

3.- Resumen de los resultados de cdlculo de los recintos

Refrigeracion
Conjunto: ies
Subtotales Carga interna Ventilacion Potencia térmica
Recinto Planta Estructural(kc Sensible Total Sensible (ke | Total(kcal/ | Caudal(m? |Sensible (kca Carga Por Sensible ke Maxima Mdaxima (kcal
al/h) interior(kcal/h) interior(kcal/h) al/h) h) /h) 1/h) total(keal/h) |superficie(kcal/(h|  al/h) simulténea (kcal/n) /h)
AULA 1 Planta baja 2508.26 4332.08 5802.08 7045.55 8515.55 2205.00 -1687.66 1876.32 140.78 5357.89 10391.87 10391.87
AULA 2 Planta baja 2595.89 4232.65 5672.65 7033.40 8473.40 2160.00 -1653.22 1838.03 143.48 5380.18 10311.42 10311.42
pasillo Planta baja 829.11 2038.52 2128.52 2953.66 3043.66 941.95 -922.68 585.53 41.61 2030.98 3068.94 3629.19
vestibulo Planta baja 582.74 182.65 212.65 788.35 818.35 59.98 -117.91 -7.11 146.08 670.44 321.95 811.24
vestibulo bafos Planta baja -3.76 111.88 141.88 111.36 141.36 28.80 -22.04 24.51 63.76 89.32 165.87 165.87
sala reuniones Planta baja 1459.71 872.04 1132.04 2401.71 2661.71 225.00 -442.32 -26.68 116.34 1959.38 1499.61 2635.02
AULA 3 Planta baja 2593.88 4250.90 5690.90 7050.13 8490.13 2160.00 -1653.22 1838.03 142.26 5396.91 10328.15 10328.15
AULA 4 Planta baja 2521.49 4341.51 5811.51 7068.89 8538.89 2205.00 -1687.66 1876.32 140.37 5381.23 10415.21 10415.21
Total 9985.7 Carga total simultdnea 46503.0
Calefaccién
Conjunto: ies
. ‘ Ventilacién Potencia
. Carga interna . o
Recinto Planta sensible(kcal/h) Caudal(m? Carga Por Maxima Maximal (ke
/h) total(kcal/h) |superficie(kcal/(h+ simultdnea(kcal/h) al/h)
AULA 1 Planta baja 1729.66 2205.00 10466.72 165.23 12196.39 12196.39
AULA 2 Planta baja 1384.01 2160.00 10253.12 161.93 11637.12 11637.12
pasillo Planta baja 1637.30 941.95 4471.27 70.04 6108.57 6108.57
vestibulo Planta baja 269.58 59.98 284.70 99.81 554.27 554.27
banos h Planta baja 428.07 0.00 0.00 24.01 428.07 428.07
banos m Planta baja 474.06 0.00 0.00 27.01 474.06 474.06
vestibulo banos Planta baja 28.06 28.80 136.71 63.34 164.77 164.77
banos mn Planta baja 184.86 0.00 0.00 34.46 184.86 184.86
sala reuniones Planta baja 753.55 225.00 1068.03 80.43 1821.59 1821.59
AULA 3 Planta baja 1395.10 2160.00 10253.12 160.44 11648.22 11648.22
AULA 4 Planta baja 1761.28 2205.00 10466.72 164.81 12228.00 12228.00
Total 9985.7 Carga total simultdnea 57445.9

4.- Resumen de los resultados para conjuntos de recintos

Refrigeracion
Coniunto Potencia por Potencia
I superficie(kcal/(h-m?)) | total(kcal/h)
ies 95.4 46503.0
Calefaccion
Coniunto Potencia por Potencia
J superficie(kcal/(h'm?)) | total(kcal/h)
ies 117.8 574459
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)
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MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

El presente proyecto, tiene la finalidad de aportar los datos sobre el estado y las acciones a desarrollar
en un complejo Instituto de Ensenanza Secundaria para la ampliacion de un edificio, para la ejecucion
de lainstalacion eléctrica y asi mismo obtener de los Organismos Oficiales las licencias perceptivas.

1.- NORMATIVA DE APLICACION

En la redaccién de este Proyecto y posterior ejecucién de las obras proyectadas se tendrdn en
cuenta, entre ofras, las siguientes normas y reglamentos:

- Reglamento electrotécnico para baja tensidon e instrucciones técnicas complementarias. Real
decreto 842/2002 de 2 de agosto.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabagjo.
- Coddigo Técnico de la Edificacién.

- Normas particulares para las instalaciones de enlace en la Suministracién de Energia Eléctrica
en Baja Tensién.

- Normas Urbanisticas del Plan General de Ordenacion Municipal del Ayuntamiento de Carballo.

- Ordenanza medioambiental reguladora de la emisidén y recepcién de ruidos y vibraciones y
del ejercicio de las actividades sometidas a licencia.

- Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- Ley 10/97 de 22 de agosto, de residuos sélidos urbanos de Galicia.

- Reglamento general de policia de espectdculos publicos y actividades recreativas (R.D.
2816/1982 de 27 de agosto).

- Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

2.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
La actividad principal a desarrollar en el local es la de Instituto de Ensenanza Secundaria.

La solucion existente, cumple perfectamente el programa de necesidades de la propiedad, tanto en
su aspecto funcional como en el formal.

A continuacidn se detalla las distintas estancias y usos existentes en el local, asi como su superficie:

Local Superficie Uil
Acceso/circulaciones

Acceso 1 20,5 m?
Acceso 2 13,0 m?
Espacio exterior cubierto 21,2 m?
Pasillo 83,9 m?
Aulas

Aula 1 73,1 m2

Memoria / P&gina 320



MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Aula 2 72,3 m2
Aula 3 72,3 m2
Aula 4 73,1 m2
Instalaciones

Distribuidor 4,9 m?2
Calefaccion 14,1 m?
Rack 4,4 m?
Electricidad 4,3 m?
Servicios

Distribuidor 3,1 m?2
Cuarto limpieza 3,1m?
Almacén 6,6 m?
Aseos

Distribuidor 3,2 m?
Aseos femeninos 17,0 m?
Aseos masculinos 15,8 m?
Aseo minusvdlidos 51 m?
Profesorado

Sala de profesores 22,1 m?

3.- MEMORIA DE LA INSTALACION ELECTRICA

3.1.- Descripcion General de la Instalacién Eléctrica

La instalacidon estard compuesta por fusibles de proteccién, celdas de medida en cenfro de
transformacién, cuadro de baja de centro de transformacién, derivacién individual, instalacién interior

Se partird de la instalacion existente desde el transformador, de ahi se pasara a través del grupo
electrégeno a instalar en la parcela al lado del transformador existente, situado en la ubicacion
actual, de la que partird la nueva linea al cuadro general y desde este la nueva instalacion. El cuadro
general de distribucién se encuentra en uno de los edificios ya construidos, los nuevos cuadros estardn
en lugares a los que no tiene acceso el publico y estar separados de los locales donde exista un
peligro acusado de incendio o de pdnico, o en caso contrario dispondrd de sistema de cierre
mediante cerradura.

La derivacién individual que parte desde el cuadro de conmutaciéon vy llega al cuadro general de
proteccién del local serd en cable por fase 3x300 mm?2. La instalacién se ajustara al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.

3.2.- Balance de cargas

3.2.1.- Alumbrado
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EXPTE: ED 18/16 MSRP

REEEEES Tension nfr?]tiﬁr;r?or n° Potencia cos @ Factor de Intensidad POTENCIA
receptor(W) recptores | prevista (W) correcion prevista (A) | TOTAL (W)
Panel RC125B monofasica 42 19 798 0,9 1 1,16 798,00
Panel RC127V LED34S/840 monofasica 42 62 2604 0,9 1 3,77 2604,00
Panel RC127V LED34S/840 monofasica 42 8 336 0,9 1,8 0,88 604,80
Scuba PC 1/28W T5 EVG V2A  |monofasica 42 28 1176 0,9 1,8 3,07 2116,80
TOTAL ALUMBRADO 6123,60
3.2.2.- Fuerza
Receptores T L Potencia nominal o q Potencia cos @ Factor de Intensidad POTENCIA
p Shelon por receptor(W) LA P prevista (W) correcion prevista (A) TOTAL (W)
O. usos Monofasica 3680 2 7360 0,9 0,02 0,64 147,20
O. usos inf1 Monofasica 700 13 9100 0,9 0,5 19,78 4550,00
O. usos inf 2 Monoféasica 700 13 9100 0,9 0,5 19,78 4550,00
O. usos inf 3 Monofasica 700 13 9100 0,9 0,5 19,78 4550,00
O. usos inf4 Monofasica 700 13 9100 0,9 0,5 19,78 4550,00
Ventilacion Monofasica 2500 1 2500 0,9 1,25 13,59 3125,00
TOTAL FUERZA 21472,20
3.2.3.- Potencia total
POTENCIA FACTOR DE
RECEPTORES TOTAL SIMULTANEIDAD COS O POTENCIA PREVISTA
ALUMBRADO 6123,00 0,8 0,9 4898,4
FUERZA 21472,20 0,6 0,9 12883,32
|TOTAL POTENCIA PREVISTA | 17781,72
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3.3.- Potencia maxima

Se parte de la instalacion existente, teniendo en cuenta el calibre del interruptor general es de 630 Ay
la seccién de la derivacion individual proyectada por fase 3x300 mm?, la instalacion queda prevista
para poder admitir una potencia mdxima de: 434700 W la misma que habia instalada, dado que el
aumento de potencia solo es de 17782 W, la simultaneidad de la instalacién es capaz de absorberla.

3.4.- Maquinaria y equipos

Receptores Tension

O. usos Monoféasica
O. usos inf 1 Monofasica
O. usos inf 2 Monofasica
O. usos inf 3 Monofasica
O. usos inf 4 Monoféasica
Termo Monofasica
Ventilacion Monofasica

3.5.- Distribucién en baja tensidn, derivacion individual

Se partird de la instalacion existente desde el transformador, de ahi se pasara a través del grupo
electrégeno a instalar en la parcela al lado del fransformador existente, situado en la ubicacion
actual, de la que partird la nueva instalacién.

Desde esta parte la derivacion individual, constituida por conductores de cobre aislados (Fases,

Neutro, Tierra + sefal de mando), bajo tubo pldstico rigido grapado y alojados en canaladura vertical
hasta el cuadro general de distribucion.

3.5.1.- Datos del conductor
La seccién de los conductores vendrd determinada por las siguientes caracteristicas:
- Demanda mdaxima prevista.
- Tensién de suministro.
- Densidades mdéximas de corriente admisibles para el tipo de instalacion de los conductores.
- Caida de tension admitida.
La derivacién individual se realizara bajo tubo.
Aislamiento: Poliolefina
Relleno: Termopldstico

Conductor: Clase 5/UNE 21022. Cobre flexible
Tensidn de funcionamiento: 600/1000 V

3.5.2.- Canalizacién

La canalizacion estard compuesta por un tubo con perfil de PVC. Su didmetro serd de 300 mm. A
demds estanco, anticorrosivo y no propagador de la llama.
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3.6.- Instalacién interior

3.6.1.- Clasificacion del local
La instruccion ITC BT 28 clasifica a locales de publica concurrencia como:

Locales de espectdculos y actividades recreativas:

Cualquiera que sea su capacidad de ocupacidén, como por ejemplo, cines, teatros, auditorios,
estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipddromos, parques de atracciones vy ferias fijas, salas
de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar.

Locales de reunidn, frabagjo y usos sanitarios:

- Cudlguiera gue sea su ocupacién, los siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y
congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterias, restaurantes o similares, zonas comunes
en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de vigjeros,
estacionamientos cerrados y cubiertos para mds de 5 vehiculos, hospitales, ambulatorios y
sanatorios, asilos y guarderias.

- Si la ocupacion prevista es de mds de 50 personas: bibliotecas, centros de ensefanza,
consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de publico,
residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales
y deportivos

En este caso tenemos un local de reunién y frabajo, destinado a Instituto de Enseianza Secundaria
que se puede asimilar centro de ensefanza/guarderia por lo cual estd incluido como local de publica
concurrencia y la ocupacion es superior a 50 personas.

Quedando de esta forma el local clasificado como de puUblica concurrencia, vy siéndole de aplicacién
lo indicado en la instruccién ITC BT 28.

3.6.2.- Suministro de socorro

Todos los locales de publica concurrencia deberdn disponer de alumbrado de emergencia.

Deberdn disponer de suministro de socorro los locales de espectdculos y actividades recreativas
cualqguiera que sea su ocupacidn y los locales de reunidn, trabajo y usos sanitarios con una ocupacién

prevista de mds de 300 personas.

Locales de espectdculos vy actividades recreativas:

Cualqguiera que sea su capacidad de ocupacién, como por ejemplo, cines, teatros, auditorios,
estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipddromos, parques de atracciones vy ferias fijas, salas
de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar.

Locales de reunidn, trabajo vy usos sanitarios:

- Cuadlguiera que sea su ocupacién, los siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y
congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterias, restaurantes o similares, zonas comunes
en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de vigjeros,
estacionamientos cerrados y cubiertos para mds de 5 vehiculos, hospitales, ambulatorios y
sanatorios, asilos y guarderias.
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- Si la ocupacion prevista es de mds de 50 personas: bibliotecas, centros de ensenanza,
consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de publico,
residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales
y deportivos.

Deberdn disponer de suministro de reserva:

- Hospitales, clinicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud

- Estaciones de vigjeros y aeropuertos

- Estacionamientos subterrdneos para mds de 100 vehiculos

- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de mds de
2.000 m? de superficie

- Estadios y pabellones deportivos

3.6.3.- Cdlculo de la ocupacion
En este caso tenemos una superficie del complejo, muy superior a los 1500 m?, por lo que serd

necesario es necesario suministro de socorro al estar clasificado el local como local de reunidn,
trabajo y usos sanitarios y ser su ocupacion prevista de muy superior a 300 personas. Calculada segun

CTE y Orden de la Xunta, feniendo en cuenta todo el compilejo.

Por lo tanto se instalara un grupo electrégeno de 500 Kva.

Modelo TG500P
Revoluciones / Frecuencia 1500rpm / 50Hz
Potencia Principal 360kw / 450kva
Potencia Standby 400kw / 500kva
Voltgje / Fases / Cableado 400/230v / 3 fases / 4 cables
Factor Potencia 0.8
Mdxima intensidad de salida 722A
Dimensiones (L*W*H) 3780 x 1150 x 2050 mm
Peso 3400kg
Modelo del motor 2506C-E15TAG]
Cilindros 6
Mdéxima Potencia 435 Kw
Aspiracion turboaspirada
Bore x Stroke 137x171 mm
Ratio Compresidn 16.1
Consumo (L/H) 99 (100% load)
Desplazamiento 15
Depdsito Aceite 62 litros
Capacidad Liquido Refrigerante 58 litros

Sistema Arranque

eléctrico 24V

Ajuste Velocidad Motor

regulador electrénico

Nivel Sonoro 103 dBA
Sistema Refrigeracion resistente hasta temperaturas de 70°
Tiempos 4
Sistema Combustible asincrono s/ ISO 3046-5 clase G3
Stamford HC1544C
Leroy Somer LS47.255
Autoexcitado sin escobillas
Tipo Aislamiento H
Tipo Proteccion IP23

Tipo Conexidn

re-conectable
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Regulaciéon Voltage 1.5%
Dispersion Onda 1.5%
THF/TIF 2%/50%
Insonorizacién 103
Potencia (Kva) 500
Tipo de Generador Insonorizado

3.7.- Prescripciones de cardcter general

A la enfrada la alimentacién en el nuevo local se instalard un cuadro general de proteccion,
empotrado, capaz de alojar: un interruptor magnetotérmico omnipolar general, un interruptor
diferencial, y dispositivos de corte omnipolar, destinados para proteccion de cada uno de los circuitos
existentes. Ademds dispondrd de proteccidon contra sobretensiones, segun ICT BT 17, si fuese necesario.
Cuando la potencia exceda de los 15 kW, se dispondrd de un cuadro para alumbrado y otro cuadro
para los circuitos de fuerza ¢ se dispondrd en Unico cuadro de forma que queden perfectamente
diferenciadas y separadas las partes correspondientes a fuerza y alumbrado. En el caso de la
existencia de alimentacién mediante SAl's esta nunca podrd estar en los cuadros antes citados.

Los circuitos con que contard el local en estudio se pueden ver en planos adjuntos y cumplirdn lo
especificado en la ICT BT 25.

La totalidad de los circuitos descritos se instalardn con lineas independientes desde el cuadro general
de proteccién.

En los planos adjuntos se representan las intensidades de cada elemento de proteccion, secciones de
cable y didmetros de las conducciones de cada uno de estos circuitos.

Se dard cumplimiento igualmente a lo dispuesto en la ICT BT 25 de referencia sobre la cantidad de
unidades de instalacion (puntos de luz y enchufes) a prever en las distintas dependencias.

La instalacidn estd compuesta por fusibles de proteccidon, celdas de medida en centro de
transformacion, cuadro de baja de centro de transformacidn, derivacion individual, instalacion interior.
Se parte desde las celdas de medida en centro de transformacién, cuadro de baja de centro de
transformacion, del que partird la derivacion individual.

El cuadro general de distribucion existente esta en lugar sin acceso publico, e igualmente los cuadros
secundarios, se instalardn en lugares a los que no tenga acceso el publico o dispondrdn de sistema de
cierre mediante cerradura y que estardn separados de los locales donde exista un peligro acusado de
incendio o de pdnico (cabinas de proyeccion, escenarios, salas de puUblico, escaparates, etc.), por
medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego.

Las instalaciones en los locales de publica concurrencia, cumplirdn las condiciones de cardcter
general que a contfinuacion se seialan.

a.- El cuadro general de distribucién deberd colocarse en el punto mds proximo posible a la entrada
de la acometida o derivacién individual y se colocard en él, los dispositivos de mando y protecciéon
establecidos en la instruccién ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalacién del cuadro general en
este punto, se instalard en dicho punto un dispositivo de mando y proteccion.

Del citado cuadro general saldrdn las lineas que alimentan directamente los aparatos receptores o
bien las lineas generales de distribucion a las que se conectard mediante cajas o a través de cuadros
secundarios de distribucién los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman
mds de 16 amperios se alimentardn directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.
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b.- El cuadro general de distribucién e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalardn en lugares a
los que no tenga acceso el publico o dispondrdn de sistema de cierre mediante cerradura y que
estardn separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pdnico (cabinas
de proyeccidn, escenarios, salas de publico, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de
incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrdn instalarse en otro lugar, de
acuerdo con la empresa distribuidora de energia eléctrica, y siempre antes del cuadro general.

c.- En el cuadro general de distribucién o en los secundarios se dispondrdn dispositivos de mando y
proteccién para cada una de las lineas generales de distribucion y las de alimentacién directa a
receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocard una placa indicadora del
circuito al que pertenecen.

d.- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se redna publico, el nUmero
de lineas secundarias y su disposicidon en relacién con el total de [dmparas a alimentar deberd ser tal
que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a mds de la tercera parte del total de
ldmparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas lineas.
Cada una de estas lineas estardn protegidas en su origen contra sobrecargas, corfocircuitos, y si
procede confra contactos indirectos.

e.- Las canalizaciones deben realizarse segun lo dispuesto en las ITC BT 19 e ITC BT 20 y estardn
constituidas por:

- Conductores aislados, de tensidn asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o
canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al
publico.

- Conductores daislados, de tension asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de
proteccién, colocados en huecos de la construccién totalmente construidos en materiales
incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como minimo.

- Conductores rigidos aislados, de tension asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados
directamente sobre las paredes.

f.- Los cables y sistemas de conduccidn de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las
caracteristicas de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de
cuadros eléctricos en este tipo de locales, serédn no propagadores del incendio y con emisién de
humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21123
parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (segun la tensidén asignada del cable), cumplen con esta
prescripcién.

Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1 cumplen con
esta prescripcion.

Los cabiles eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no auténomos o a circuitos de
servicios con fuentes autbnomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del
incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma une-en 50200 y tendrdn emision de
humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21123 partes
4 0 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripcion de emisidon de humos y opacidad reducida.

g.- Las fuentes propias de energia de corriente alterna a 50 Hz, no podrdn dar tensidon de retorno a la

acometida o acometidas de la red de Baja Tensidn publica que adlimenten al local de publica
concurrencia.
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Ademds de las prescripciones generales senaladas, se cumplirdn en los locales de las siguientes
prescripciones complementarias para locales de espectdculos y actividades recreativas.

a.- A partir del cuadro general de distribucién se instalardn lineas distribuidoras generales, accionadas
por medio de interruptores omnipolares con la debida proteccidén al menos, para cada uno de los
siguientes grupos de dependencias o locales:

- Sala de publico
- Vestibulo, escaleras y pasillos de acceso a la sala desde la calle, y dependencias anexas a
ellos.

b.- Serd posible cortar, mediante interruptores omnipolares, cada una de las instalaciones eléctricas
correspondientes a:

- Camerinos

- Almacenes

- Talleres

- Ofros locales con peligro de incendio

c.- Bl alumbrado general deberd ser completado por un alumbrado de evacuacion, conforme a las
disposiciones del apartado 3.1.1, el cual funcionard permanentemente durante el espectdculo y hasta
gue el local sea evacuado por el publico.

d.- Se instalard iluminacion de balizamiento en cada uno de los peldafos o rampas con una
inclinacién superior al 8% del local con la suficiente intensidad para que puedan iluminar la huella. En
el caso de pilotos de balizado, se instalard a razén de 1 por cada metro lineal de la anchura o
fraccion.

e.- La instalaciéon de balizamiento debe estar construida de forma que el paso de alerta al de
funcionamiento de emergencia se produzca cuando el valor de la tensién de alimentacion descienda
por debajo del 70% de su valor nominal.

3.8.- Cuadro General de Distribucién

Cuando la potencia demandada para las cargas del local sea superior a 15 Kw se instalard un cuadro
de fuerza y otro de alumbrado, o en su defecto se instalardn en el mismo cuadro pero en distintos
carriles, con un carril de separacién entre fuerza y alumbrado, de forma que se pueda discernir
perfectamente que PIA’s pertenecen a alumbrado y cuales a fuerza de un simple vistazo. En el caso
de la existencia de alimentacién mediante SAl's esta nunca podrd estar en los cuadros antes citados.

En este caso se mantiene la instalacion existente general, y se aplicard el criterio anterior a la nueva
parte de la instalacion.

Este cuadro nuevo se situard en el interior del local, alejado de otras instalaciones no eléctricas. De él
parten los circuitos interiores del local.

En el mismo, existirdn bornes para la conexidén de los conductores interiores de proteccidén con la
derivacion de la linea principal de tierra.

Existe un interruptor general automdtico que, ademds de cortar el suministro eléctrico de toda la
instalacion de fuerza y alumbrado, definird, por su calibre, la potencia mdxima admisible de la
instalacién. Asimismo, se instalardn interruptores automdticos omnipolares generales para fuerza y
alumbrado.
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El citado cuadro contard con los elementos definidos en la documentacion grdfica (Plano de
esquema eléctrico unifilar).

3.9.- Instalacién Interior

3.9.1.- Caracteristicas de los mecanismos a instalar
Serdn de baquelita y melamina con contactos de plata, color blanco, para empotrar de 10 A.

Los enchufes de otros usos (16 A 2P+T) dispondrdn de la reglamentaria toma de tierra. Los ubicados en
la zona del publico irdn alojados a 25cm del suelo Y serdn de seguridad..

Los enchufes de Equipos tipo SAl deberdn incorporar piloto luminoso de sefalizacién de tensidn u otro
sistema con el cual se puedan diferenciar de las tomas de corriente normales.

La totalidad de puntos de luz y enchufes, llevardn cortacircuitos incorporados en el mismo mecanismo,
siempre que las lineas derivadas sean de distinta seccidon que las lineas generales correspondientes.

3.9.2.- Entubado lineas de fuerza, alumbrado

Las canalizaciones deben realizarse segun lo dispuesto en las ITC BT 19 e ITC BT 20 y estardn constituidas
por:

- Conductores aislados, de tensidn asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o
canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al
publico.

- Conductores aislados, de tension asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de
proteccién, colocados en huecos de la construccidn totalmente construidos en materiales
incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como minimo.

- Conductores rigidos aislados, de tension asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados
directamente sobre las paredes.

Los cables y sistemas de conduccién de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las
caracteristicas de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de
cuadros eléctricos en este tipo de locales, serdn no propagadores del incendio y con emisién de
humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21123
parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (segun la tensidén asignada del cable), cumplen con esta
prescripcioén.

Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1 cumplen con
esta prescripcion.

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no auténomos o a circuitos de
servicios con fuentes autbnomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del
incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50200 y tendrdn emisién de
humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21123 partes
4 0 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripcién de emisidn de humos y opacidad reducida.
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Las canalizaciones serdn de tipo:

- En bandeja metdlica y no propagadora de la llama, los conductores de alimentacién de las
tomas de fuerza.

Cuando las canalizaciones discurrirdn por paredes o suelo estas serdn:

- Bajo tubo de P.V.C vy no propagador de la llama, los conductores de alimentacion de las
tomas de fuerza.Estos tubos se colocaran en cavidades en las paredes, con una orientacion
vertical u horizontal, y discurrirdn paralelos entre ellos en la medida de lo posible.

Los didmetros empleados serdn los indicados por ICT BT 21, serdn suficientes para alojar con holgura los
cables que discurran por su interior.,, en relacién con el nimero de conductores alojados,
especificdndose en planos

3.9.3.- Alumbrado

3.9.3.1.- Alumbrado de ordinario

En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reUna publico, el nUmero de
lineas secundarias y su disposicion en relacidon con el total de Idmparas a alimentar deberd ser tal que
el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a mds de la tercera parte del total de
ldmparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas lineas.
Cada una de estas lineas estardn protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si
procede contra contactos indirectos.

lluminancia requerida:

Sus valores estdn tabulados en relacion al tipo de local o actividad que se realice en él. En una
primera aproximacién, estos valores vienen definidos en el Anexo IV del R.D. 486/97 lugares de frabajo.
Valores mds concretos referentes al tipo de actividad se tomardn de las recomendaciones de la C.I.E.
(Comisién Internacional de lluminacién) y Norma UNE 72-112-85.

La solucién adoptada de las luminarias cumplird:

- lluminancia Media (lux) = Valor mds préximo posible por exceso al predefinido.

- Factores de uniformidad
Eminimo/Emdximo = 0,4

Eminimo/Emedio 20,6

Los mandos de estas luminarias se realizaran mediante interruptores bipolares del0 A y/o detectores
de movimiento o pulsadores temporizados en zonas de poco transito.

3.9.3.2.- Alumbrado de emergencia

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo
de la alimentacién al alumbrado normal, la iluminacién en los locales y accesos hasta las salidas, para
una eventual evacuacion del publico o iluminar otros puntos que se sefialen.

La alimentacién del alumbrado de emergencia serd automdtica con corte breve.

Se incluyen denfro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de
reemplazamiento.
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3.9.3.2.1

.- Alumbrado de seguridad

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen
una zona o que fienen que ferminar un frabajo pofencialmente peligroso antes de abandonar la zona.

El alumbrado de seguridad estard previsto para entrar en funcionamiento automdticamente cuando
se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensidn de éste baje a menos del 70% de su
valor nominal.

La instalacién de este alumbrado serd fija y estard provista de fuentes propias de energia. Sélo se
podrd utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energia esté
constituida por baterias de acumuladores o aparatos auténomos automaticos.

a.- Alumbrado de evacuacion.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la
utilizacién de los medios o rutas de evacuacion cuando los locales estén o puedan estar
ocupados.

En rutas de evacuacion, el alumbrado de evacuacion debe proporcionar, a nivel del suelo y
en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal minima de 1 lux. En los puntos en
los que estén situados los equipos de las instalaciones de proteccidén contra incendios que
exijan utilizacién manual y en los cuadros de distribucidon del alumbrado, la iluminancia minima
serd de 5 lux.

La relacion entre la iluminancia mdxima y la minima en el eje de los pasos principales serd
menor de 40.

El alumbrado de evacuacién deberd poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentacion normal, como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

b.- Alumbrado ambiente o antipdnico

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pdnico vy
proporcionar una iluminacién ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y
acceder a las rutas de evacuacion e identificar obstdculos.

El alumbrado ambiente o anti-pdnico debe proporcionar una iluminancia horizontal minima de
0.5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.

La relacién entre la iluminancia mdxima y la minima en todo el espacio considerado serd
menor de 40.

El alumbrado ambiente o anti-pdnico deberd poder funcionar, cuando se produzca el fallo de
la alimentacién normal, como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia
prevista.

c.- Alumbrado de zonas de alto riesgo

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas
ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que frabajan en un entorno peligroso.
Permite la interrupcién de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros
ocupantes del local.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia minima de 15 lux
o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores.
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La relacién entre la iluminancia mdéxima y la minima en todo el espacio considerado serd
menor de 10.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberd poder funcionar, cuando se produzca el fallo
de la alimentacion normal, como minimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o
zona de alfo riesgo.

3.9.3.2.2.- Alumbrado de reemplazamiento

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales.

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal,
se usard Unicamente para terminar el frabajo con seguridad.

3.9.3.2.3.- Lugares en que deberdn instalarse alumbrado de emergencia.

a.- Con alumbrado de seguridad

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de publica
concurrencia:

(0]
(o)

O o000 O0oOo o

O 0O 0O

en todos los recintos cuya ocupacién sea mayor de 100 personas

los recorridos generales de evacuaciéon de zonas destinadas a usos residencial u
hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier ofro uso que estén previstos para la
evacuacién de mds de 100 personas.

en los aseos generales de planta en edificios de acceso publico.

en los estacionamientos cerrados y cubiertos para mds de 5 vehiculos, incluidos los
pasillos vy las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las
zonas generales del edificio.

en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion.

en las salidas de emergencia y en las senales de seguridad reglamentarias.

en todo cambio de direccidén de la ruta de evacuacién.

en toda interseccion de pasillos con las rutas de evacuacion.

en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida

cerca(l) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una
iluminacién directa.

cerca(l) de cada cambio de nivel.

cerca(l) de cada puesto de primeros auxilios.

cerca(l) de cada equipo manual destinado a la prevencién y extincién de incendios.
en los cuadros de distribucion de la instalacion de alumbrado de las zonas indicadas
anteriormente.

(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionard una
iluminancia minima de 5 lux al nivel de operacién.

Solo se instalard alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que asi lo
requieran, segun lo establecido en 3.1.3.

También serd necesario instalar alumbrado de evacuacién, aungue no sea un local de puUblica
concurrencia, en todas las escaleras de incendios, en particular toda escalera de evacuacion
de edificios para uso de viviendas excepto las unifamiliares; asi como toda zona clasificada
como de riesgo especial segun CTE DB Sl.

b.- Con alumbrado de reemplazamiento
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En las zonas de hospitalizacién, la instalacion de alumbrado de emergencia proporcionard una
iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como minimo. Las salas de intervencién, las
destinadas a fratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrdn de un
alumbrado de reemplazamiento que proporcionard un nivel de iluminancia igual al del
alumbrado normal durante 2 horas como minimo.

3.9.3.2.4.- Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia.

a.- Aparatos autdnomos para alumbrado de emergencia

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente
en la que todos los elementos, tales como la bateria, la Idmpara, el conjunto de mando y los
dispositivos de verificacion y control, si existen, estdn contenidos dentro de la luminaria o a una
distancia inferior a T m de ella.

Los aparatos auténomos destinados a alumbrado de emergencia deberdn cumplir las normas
UNE-EN 60598 -2 -22 y la norma UNE 20392 y la norma UNE 20062, segun sea la luminaria para
[dmparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.

b.- Luminaria alimentada por fuente central

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente
y que estd alimentada a partir de un sistema de alimentacion de emergencia central, es decir,
no incorporado en la luminaria.

Las luminarias que actian como aparatos de emergencia alimentados por fuente central
deberdn cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60598 -2 -22.

Los distintos aparatos de control, mando y proteccién generales para las instalaciones del
alumbrado de emergencia por fuente central entre los que figurard un voltimetro de clase 2,5
por lo menos, se dispondrdn en un cuadro Unico, situado fuera de la posible intervencién del
publico.

Las lineas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de
emergencia alimentados por fuente central, estardn protegidas por interruptores automdticos
con una intensidad nominal de 10 A como mdximo. Una misma linea no podrd alimentar mds
de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz
para alumbrado de emergencia, éstos deberdn ser repartidos, al menos, entre dos lineas
diferentes, aunque su nUmero sea inferior a doce.

Las candlizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente
central se dispondrdn, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como
minimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construccion
estardn separadas de éstas por tabiques incombustibles no metdlicos.

El alumbrado de emergencia consta de dos tipos de Idmparas, para la sefalizacién y para la
iluminacién de recorridos de evacuacién, segun ITC-BT-28, se colocardn como indica el plano de
iluminacién y emergencia, las de iluminacién en el techo y en las paredes las de senalizaciéon
indicando el camino evacuacién y sobres las puertas de salida las de senalizacion, asi como los
cuadros eléctricos y los puntos de colocacion de los extintores segun ITC BT 28.

Todos los cdlculos deben estar basados en las exigencias de la actual norma bdsica de la edificacién
y la Norma UNE EN 1838, y concretamente en el Articulo 21 "Instalacién de alumbrado de Emergencia’.
Y realizados con el programa de cdlculo Daisalux 3.0 en él se establecen los siguientes criterios:
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- Se proporcionard una iluminacién de 1 Lux, como minimo, en el nivel del suelo en los recorridos
de evacuacién, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos
recorridos discurran por espacios distintos de los citados.

- Lailuminacion serd, como minimo, de 5 Lux en los puntos en los que estén situados los equipos
de las instalaciones de proteccidn contra incendios que exijan utilizacion manual y en cuadros
de distribucién del alumbrado.

- La uniformidad de la iluminacion proporcionada en los distintos puntos de cada zona serd tal
que, el cociente entre la iluminancia mdxima y la minima sea menor que 40.

Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del
rendimiento luminosa debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las Idmparas.

Las luminarias elegidas mediante el programa de cdiculo Daisalix 6.0 serdn de la marca Daisalux o
similar con un flujo luminoso minimo de 150 IUmenes.

3.9.4.- Protecciones de la instalacion

3.9.4.1.- Selectividad de las protecciones

Se conseguird la selectividad entre los dispositivos de proteccion que se hallan conectados en serie de
la siguiente manera:

Selectividad Térmica.

Este grupo de selectividad se consigue cuando, ante las sobreintensidades por sobrecarga en alguna
zona de la instalacion, actda el dispositivo mds cercano al defecto, no afectando a las protecciones
sifuadas aguas arriba.

Por medio de las grdficas de las curvas de disparo de cada uno de los dispositivos empleados se ha
observado que dicha selectividad se conseguia, partiendo desde el Ultimo escaldén hasta el primero,
mediante la seleccion de interruptores magnetotérmicos cuya intensidad nominal de funcionamiento
permanente fuese 1,6 veces de la intensidad nominal del que se ufilizase inmediatamente aguas
arriba.

De esta forma se ha conseguido la selectividad térmica en tres escalones que son los mdximos que
tiene la instalacion.

Selectividad por cortocircuito

Selectividad magnética.

Este tipo de selectividad se consigue cuando, ante las sobreintensidades por cortocircuito en algunas
sifuadas aguas arriba.

Por medio de las grdaficas de las curvas de disparo de cada uno de los dispositivos empleados se ha
observado que dicha selectividad se conseguia partiendo desde el primer escaldn hasta el Ultimo,
mediante la seleccidén de interruptores magnetotérmicos, cuyo poder de corte fuese superior al que se
utilizase inmediatamente aguas abajo, con cuyas curvas de disparo diferentes y teniendo en cuenta
también las condiciones de selectividad por sobrecargas.

Seleccidn de las protecciones.

Se ha partido de una proteccidn general de la instalacién de baja tensidén con un alto poder de corte.
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Las protecciones inmediatamente aguas abagjo tienen unas curvas 8700 gl, con los que se ha
conseguido una selectividad magnética hasta 10 kA.

Los valores de selectividad magnética entre las protecciones en serie e han obtenido mediante curvas
y dalos proporcionados por el fabricante de las protecciones.

3.9.4.2.- Proteccién de las personas
3.9.4.2.1.- Proteccion contra contactos directos

Para considerar que la instalacién estd totalmente protegida contra los contactos directos, segun ICT
BT 24, se ftomardn las siguientes medidas:

Se interpondrdn obstdculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la
instalacién (cuadros, envolventes, etc,), Los obstdculos de proteccidon deben estar fijados de forma
segura y resistir los esfuerzos mecdnicos usuales que puedan presentarse en su funcion.

Si los obstdculos son metdlicos y deben ser considerados como masas, se aplicard una de las medidas
de proteccion prevista contra los contactos indirectos.

Se recubrirdn las partes activas de la instalacién por medio de un adislamiento apropiado capaz de
conservar sus propiedades con el paso del tiempo, y que limite la corriente con un valor no superior a 1
mA.

No se utilizardn pinturas, barnices, lacas y productos similares para tal fin.

3.9.4.2.2.- Proteccién contra contactos indirectos

Todas las instalaciones proyectadas estardn adecuadamente protegidas contra los contactos
indirectos mediante la puesta a tierra de las masas no sometidas a tensién y el empleo de dispositivos

asociados de corte automdtico por corriente de defecto (interruptores diferenciales).

El valor de la corriente de defecto que determina la apertura automdtica del interruptor diferencial
(sensibilidad) serd de 30 mA.

La tensidn mdxima a que puede permanecer una masa en relacidn a una toma a tierra
eléctricamente distinta es, en valor eficaz, de 24 V. en locales o emplazamientos conductores y de 50
V. en locales o emplazamientos secos.

La resistencia a tierra en relacion con dicha tensidén y con la sensibilidad del interruptor diferencial (30
mA) serd en cada caso igual o inferior al siguiente valor:

- Locales o emplazamientos secos R=50/0,030 =1.666,6 Ohmios

- Locales o emplazamientos hUmedos R=24/0,030 =800 Ohmios

En el caso de que, por parte de la Direccion de Obra, se autorice el empleo de interruptores
diferenciales de 300mA. de sensibilidad, los anteriores valores se reducirdn respectivamente a 166,6 y
80 Ohmios.

Al no disponer los interruptores diferenciales de proteccién propia contfra sobreintensidades, deberdn
instalarse asociados a los mismos interruptores automdaticos magnetotérmicos o cortacircuitos fusibles
que garanticen la proteccién del aparato contra una sobrecarga y contra la intensidad de

cortocircuito que sea previsible en el lugar de su instalacion.

3.9.4.3.- Red de tierra
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3.9.4.3.1.- Red de fierra de la estructura del edificio

Se utilizard la red de tierras ya existente en la edificacion del edificio. A esta red se conectardn todos
los elementos eléctricos de la instalacion asi como las tuberias metdlicas de los aseos y el sistema de
ventilacién, asi como cualquier elemento metdlico susceptible de provocar un defecto a tierra.
3.9.4.3.2.- Red de tierra equipotencial

En los cuartos de bano se realiza una red de tierra equipotencial, dando toma de fierra con cable
bicolor HZ1 de 2,5 mm? unido mediante abrazaderas no férreas a la totalidad de tuberias, desagUes
metdlicos, lavabos, y elemento metdlicos en general. Ira conectada a la derivaciéon de la linea
principal de tierra correspondiente.

3.9.4.3.3.- Conductores de proteccion

La seccion de los conductores de proteccion, queda fijada con lo dispuesto en el reglamento

electrotécnico. Por ello la seccién empleada en los circuitos de alumbrado vy fuerza, es la misma que la
de los conductores de fase.

3.10.- Cdlculos elécricos

3.10.1.- Generalidades

Para el cdlculo de las lineas eléctricas se tendrd en cuenta la ICT-BT-07 del Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensidn (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.) en lo que respecta a densidades de
corriente.

3.10.2.- Proceso de cdlculo

En el proceso seguido para el cdlculo de los cables aislados de se tendrdn en cuenta los siguientes
aspectos.

a.- Consideraciones sobre el frazado: se definird el espacio fisico a recorrer por las lineas, la
disposicion de los conductores enterrados o al aire y las condiciones ambientales existentes.

b.- Consideraciones sobre la tension: se definird la naturaleza y el nivel de aislamiento del
cable.

c.- Consideraciones sobre la tension: se establecerd un sistema de hipdtesis multiple, al final de
cuyo proceso se elegird la mayor de las secciones resultantes.

Estas hipdtesis son:

Hipdtesis Primera:

Intensidad mdaxima admisible por el cable (Imax), a régimen permanente.

La férmula utilizada serd la siguiente:

P

Imxx>IN=————
J3-U -COS @
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siendo: In, la Intensidad consumida por el cuadro o receptor (A); P, la potencia consumida por
el cuadro o receptor (W), U, la tensién a principio de linea; @, el dngulo de fase entre la tensién
y la intensidad (grados); y L, la longitud (m) (dependerd principalmente del material de
aislamiento y las condiciones de instalacion).

Hipdtesis Segunda:

Caida de tensién mdxima admisible en el cable (emax), para el correcto funcionamiento de
los receptores. Las formulas utilizadas serdn las siguientes:

o e V3. (R-cosp+X-seng)- In-L

Para suministros trifdsicos: 1000

2-P-L
v-S-U

Emax > € =
Para suministros monofdsicos:

siendo: e, la caida de tensidén en el cable (V); In, la intensidad consumida por el cuadro o
receptor (A); P, la potencia consumida por el cuadro o receptor (W); U, la tensién a principio
de linea; @, el dngulo de fase entre la tensidn y la intensidad (grados); R, la resistencia (Q/km);
X, lareactancia (Q/km); L, la longitud (m); y v, la conductividad del conductor (S).

Los valores para la caida de tension mdxima vienen definidos en la instruccion ICT BT 019 y son
los siguientes:

o emax % menor del 3% de la tensidbn nominal para cualquier circuito interior de
viviendas

o para otras instalaciones interiores o receptoras, emax % menor del 3% para alumbrado
y del 4,5% para los demds usos.

Para el cdlculo de la caida de tensién porcentual (€%), se utilizard la siguiente férmula:

enah > €% = — 100
U

Las secciones de los conductores de neutro (N) y proteccién (PE), cuando estos se distribuyan con los

de fase,

vendrdn definidas por las instrucciones ICT BT.

En cuanto al reparto de las caidas de tensidn recomendadas, se consideran las siguientes:

Para la linea General de alimentacién, un 0,5% para concentraciéon de contadores y un 1%
para concentraciones por planta segun ICT-BT 14,

Las derivaciones individuales podrdn tener una caida de tensién de 1% para concentracién de
contadores y un 0.5% para concentraciones por planta segun ICT-BT 15y un 1,5 % cuando se
aun Unico usuario.

La caida mdxima de tensién podrd ser de un 3 % para alumbrado y de un 5% para fuerza
segun ICT-BT 19.

Para el cdlculo de secciones por densidad de corriente se aplicaran las siguientes formulas:

Cdlculo Densidad de Corriente: Tramos monofdsicos.
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| = 18P
U *cosg

Cdlculo Densidad de Corriente: Tramos trifdsicos.

3 18P
1,75*U *cos ¢

Una vez calculada la seccidén por densidad de corriente, se comprobard su validez por el cdiculo de la
caida de tensién mediante las siguientes férmulas:

Cdlculo Caida de Tensién: Tramos monofdsicos

e__Z*L*I*aB¢
o*S

Cdlculo Caida de Tension: Tramos trifdsicos.

J§*L*I*am¢
o*S

siendo: |, la intensidad nominal en amperios; U, la tension nominal en voltios; P, la potencia en

watios: e, la caida de tensidn en voltios; cos ¢, el factor de potencia; S, la seccion del

conductor en mm?; L, la longitud del tramo en metros; y o, el oeficiente de conductividad.
3.10.3.- Cdiculo de la derivacion individual

De acuerdo con el Interruptor General proyectado, se proyecta la siguiente derivacion individual

a) Caida de tensién en la derivacion individual.
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CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

RESULTADOS DEL CALCULO SEGUN RET (R.D. 842/2002)

TIPO DE CABLE PROPUESTO

Afumex 1000 V IrisTech (AS) (Cable de 1000 V AS)

Naturaleza del conductor: Caobre (CU)
Aislamiento del cable: XLPE
Tension nominal del cable: 1000 %
Temp. maxima conductor: 30°C

Composicién del cable:

Conductores aislados o cables unipolares

TIPO DE INSTALACION

ITC-BT 14 Linea general de alimentacidn f Bajo tubo, canal o conducto de seccidn no circular f Enterrados{Cable
tripolar o Terna de Cables Unipalares en un salo Tubo) (D)

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

530,00 A

39283 kwy

Potencia aparente: 43545 kvA
Cosqp 09

Intensidad de corriente;
Potencia activa:

Rendimiento (motores): --

Coef. tipo instalacion: 1 (otros)

Coef. tipo de receptor: 1 [otros)

Otro coeficiente: 1.00
Temperaturasuelo: 25°C (1.00)

280 K-mad (1.00)
70 cm (1.00)
0 (.00

Resistividad térmica:
Profundidad:

n° circuitos adicionales:
Tipo de inst. agrupamiento:

Un circuito completo por tubo

Alterna Trifasica

400 %
Intensidad cortocircuito: --

Tiempo disparo protecciones:

Tipo de corriente:
Tension:

1.8 %

% caida de tensidn:
Caida de tensidn: 5.0
Longitud de la linea: 240 m

Reactancia: 0.00 Llkm
Tipo instalacion bandejas: --
n®de bandejas: --
n°circuitos adicionales: -- (-]
Separacion circuitos: --
n®de capas: --

RESULTADO CALCULO

SOLUCION

Seccién por intensidad: 300 mm?
Mimero de conductores por fage: 2
Intensidad maxima admisible del circuito: 646.00 A
Factor de correccidn por agrupacidn final: 0.85

Seccion por cortocircuito: -
Mimero de conductores por fase: --

Seccion por caida de tension: 300 mm?®

Mimero de conductores por fase: 3

Seccién recomendada: 300 mm?®

Namero de conductores por fase: 3

3.10.4.- Cdlculo de las caidas de tension en la instalacién individual

A continuacién se calculan las caidas de tensidon de los receptores mds desfavorables.

a) Caida de tensién en la linea de alumbrado
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L. Potencia Intensidad Longitud L.
Tension | \ominal | PROTECCION (me?ros) Seccion | E(v) | E% [ @Tubo
Alumbrado 1 monofasica 1000 4,35 40 15 4,66 2,03 16
Alumbrado 2 monofasica 1000 4,35 45 1,5 4,19 1,82 17
Alumbrado 3 monofasica 1000 4,35 40 15 3,73 1,62 18
Alumbrado 4 monofasica 1000 4,35 50 1,5 4,66 2,03 19
Alumbrado 5 monofasica 1000 4,35 45 15 4,19 1,82 20
Alumbrado 6 monofasica 1000 4,35 40 15 3,73 1,62 21
Circuito alumbrado 1
Calibre P.LA. (A) 10
Linea de alimentacién en conductor de HO7Z1 (mm?) 1,5
Circuito monofdsico
Longitud de la Linea(m) 50
Factor de potencia 0,9
Caida de tension(V) 4,66
Caida de tension(%) 2,03
b) Caida de tension en la linea de fuerza
Tension Poterjcia Fjlgtggélgg?(j Longitud Seccion | E (v) E% E% @ Tubo
Nominal N (metros) acumulada
O. usos Monoféasica 3680 16 39,0 2,50 11,35 4,93 6,43 20
0. usos inf1 |Monofasica 3680 16 35,0 2,50 10,18 4,43 5,93 20
O. usos inf 2 |Monofasica 3680 16 30,0 2,50 8,73 3,79 5,29 20
0. usos inf 3 |Monofasica 3680 16 39,0 2,50 11,35 4,93 6,43 20
O. usos inf4 |Monoféasica 3680 16 35,0 2,50 10,18 4,43 5,93 20
Ventilacion Monoféasica 3680 16 9,0 2,50 2,62 1,14 2,64 20
Circuito otfros usos
Calibre P.LA. (A) 16
Linea de alimentacién en conductor de HO7Z1 (mm3) 2,5

Circuito

monofdsico

Longitud de la Linea(m) 25
Factor de potencia 0,9
Caida de tension(V) 11,35
Caida de tension(%) 4,93

3.10.5.- Entubado, lineas de fuerza, alumbrado

A continuacién se calculan las caidas de tensidn de los receptores mds desfavorables.

Las canalizaciones de fuerza y alumbrado se realizardn en montaje desde el cuadro de distribucién y/o
cuadro de alumbrado, hasta las tomas y receptores de consumo.

Los didmetros empleados se han tomado de la ITC BT 19, en relacién con el nUmero de conductores
alojados, especificdndose en planos.
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3.10.6.- Cdlculo de alumbrado ordinario
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DIALux

10.07.2018

Proyecto slaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

PHILIPS RC127V W60L60 1x LED345/830 OC / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 1050 105°
catalogo de luminarias.
90° 90°
75¢ 75
60° 60°
45° 45°
500
30° 15° 0 15° 30°
cd/kim n=100%

—C0-C180 w=—Ca0-C270

Clasificacidn luminarias seguan CIE: 100 Emisidn de luz 1:
Cadigo CIE Flux: 58 87 98 100 100
. Valoracién de deslumbramiento segin UGR
CareLine Panel: tecnalogia LED que proporciona una |uz uniforme de
S Tacho b T
excelente calidad Tanto =i se trata de un nuevo edificio como de un espacio — I I
rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminacion gue cormbinen =
luz de calidad con un sustancial ahoro de energia v de mantenimiento. La
nueva gama de productos LED Coreline Panel puede emplearse para
sustituir las luminarias funcionales en aplicaciones generales de iluminacion H 166 177 129
Actualmente se encuentra disponible tanto en version que curmple la 1:‘; }:: ig;
normativa para oficinas (OC) coma en versién gue no cumple dicha 78 17 180
normativa (N GC). El proceso de seleccion, instalacian y mantenimiento es s w7 i
sencillisimo. s O B
4H 17.0 179 18.2
18.0 188 19.1
184 15.0 154
186 15.2 186
186 192 196
87 192 19
BH 18,5 1.0 134
%8 15.2 137
1839 13.3 157
189 13.3 158
12H 185 150 154
8.8 15.2 136
1189 15.2 18.7
Variscidn de la posicidn paraciones S entre \minariay
Sm 1 | 0.4
BKD3
07 0
ice Or dmsumirem enin comegda =n reissin & 30w A hmes o
A
DIALux 4 12 by DIAL GmbH Pagina 1
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Proyecto 1 D | A I_ux

10.07 2018

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail
aulal / Resumen
— 480~ —480 R Rt
\/1 720 720
) ., 000
0.00 10.80 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:92
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E. [IX] Ein [X] Epra [1%] Eiini-f By
Plano util ! 579 168 770 0.343
Suelo 20 520 252 656 0.485
Techo 70 119 74 158 0.626
Paredes (4) 50 271 04 550 /
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 % 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacién (Factor de correccién) @ (Luminaria) [m] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC127V W60L60 1x LED345/830
1 18 0C (1.000) 3400 3400 41.0
Total: 61200 Total: 61200 738.0
Valor de eficiencia energética: 9.71 Wim? = 1.68 W/m?/100 Ix (Base: 75.98 m?)
.
DIALux 4 12 by DIAL GmbH Pagina 2
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

10.07 2018

aulat / Lista de luminarias

18 Pieza

PHILIPS RC127V WE0LB0 1x LED345/830 OC  Dispone de una imagen

N° de articulo: de la luminaria en
Flujo lumineseo (Luminaria): 3400 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im luminarias.

Potencia de las luminarias: 41.0 VW
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 58 87 98 100 100
Lampara: 1 x LED348/830f (Factor de
correccidn 1.000).

.

DlaLux 412 by DIAL GmbH
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REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
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CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecto 1 D | A I_ux
10.07.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono

Fax

e-Mail

aulal f Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

61200 Im
738.0W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix] Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 475 104 579 ! !
Suelo 411 109 520 20 33
Techo 0.01 119 119 70 26
Pared 1 163 105 268 50 43
Pared 2 154 106 260 50 41
Pared 3 172 104 277 50 44
Pared 4 168 109 277 50 44

Simetrias en el plano util

Epyin / Epy: 0.343 (1:3)

Epyin / Ee: 0:258 (1:4)

Valor de eficiencia energética: .71 W/m?2 = 1.68 VW/m2/100 Ix (Base: 75.98 m?)

.

DlaLux 412 by DIAL GmbH
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DIALux

Proyecto 1
10.07 2016
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
aula2 / Resumen
~———440 F723m
/ﬁi/ E\/\
440 550 550
0 660 660
66 660 0
[] eao esoD w0 | [ ]
660 660 650 560 660
ok l
6 660 660 660 660
|:| %BO eacljseo 660
 d
440 /
sfot—Lss)
\ 440 N

) ., 000
0.00 10.90 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:93
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E. [IX] Ein [X] Epra [1%] Eiini-f By
Plano util ! 567 205 742 0.361
Suelo 20 511 263 642 0514
Techo 70 116 77 219 0.663
Paredes (4) 50 264 05 947 /
Plano atil:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 % 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccidn)

@ (Luminaria) [Im]

@ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS RC127V W60L60 1x LED345/830

1 18 0C (1.000) 3400 3400 41.0
Total: 61200 Total: 61200 738.0

Valor de eficiencia energética: 9.45 Wim? = 1.67 W/m?/100 Ix (Base: 78.06 m?)
.
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REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

10.07 2018

aula2 / Lista de luminarias

18 Pieza

PHILIPS RC127V WE0LB0 1x LED345/830 OC  Dispone de una imagen

N° de articulo: de la luminaria en
Flujo lumineseo (Luminaria): 3400 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im luminarias.

Potencia de las luminarias: 41.0 VW
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 58 87 98 100 100
Lampara: 1 x LED348/830f (Factor de
correccidn 1.000).

.

DlaLux 412 by DIAL GmbH
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REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL

CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecto 1 D | A I_ux
10.07.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono

Fax

e-Mail

aula2 f Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

61200 Im
738.0W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix] Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 466 101 567 ! !
Suelo 405 106 511 20 33
Techo 0.01 116 116 70 26
Pared 1 160 102 261 50 42
Pared 2 172 105 276 50 44
Pared 3 161 108 269 50 43
Pared 4 147 102 249 50 40

Simetrias en el plano util

Epyin / Epy: 0.361 (1:3)

Epyin ! Ee 0276 (1:4)

Valor de eficiencia energética: 9.45 W/m?2 = 1.67 VW/m/100 Ix (Base: 78.06 m?)

.

DlaLux 412 by DIAL GmbH
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REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecto 1 D | A I_ux

10.07 2018

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail
aula 3/ Resumen
Tra3em
550 440
440
550
440
. 000
0.00 10.76 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:95
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E. [IX] Ein [X] Epra [1%] Eiini-f By
Plano util ! 566 231 767 0.408
Suelo 20 509 263 652 0516
Techo 70 115 78 310 0.680
Paredes (4) 50 260 o7 1412 /
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 % 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacién (Factor de correccién) @ (Luminaria) [m] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC127V W60L60 1x LED345/830
1 18 0C (1.000) 3400 3400 41.0
Total: 61200 Total: 61200 738.0

Valor de eficiencia energética: 9.40 Wim? = 1.66 W/m?/100 Ix (Base: 78.49 m?)

.
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REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

10.07 2018

aula 3/ Lista de luminarias

18 Pieza

PHILIPS RC127V WE0LB0 1x LED345/830 OC  Dispone de una imagen

N° de articulo: de la luminaria en
Flujo lumineseo (Luminaria): 3400 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im luminarias.

Potencia de las luminarias: 41.0 VW
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 58 87 98 100 100
Lampara: 1 x LED348/830f (Factor de
correccidn 1.000).

.

DlaLux 412 by DIAL GmbH
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REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL

CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

DIALux

10.07 2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

aula 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

61200 Im
738.0W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix] Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 466 100 566 ! !
Suelo 405 105 509 20 32
Techo 0.01 115 115 70 26
Pared 1 158 100 258 50 41
Pared 2 135 99 233 50 37
Pared 3 153 102 255 50 41
Pared 4 191 106 296 50 47

Simetrias en el plano util

Epyin / Epy: 0.408 (1:2)

Epyin / Eye 0301 (1:3)

Valor de eficiencia energética: 9.40 W/m?2 = 1.66 VW/m2/100 Ix (Base: 78.49 m?)

.

DlaLux 412 by DIAL GmbH
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecto 1 D | A I_ux

10.07 2018

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-hail
aula 4/ Resumen
/_/ Tr4om
360
48 —_— 480 480
60
480
720 720
P :lzo Bzo fﬂ
720
[ | 480

720 720
|

80 120 Bzo L]
AT

/"—‘_‘-‘_‘—\_——
B e — 430

. 000
0.00 11.11m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:97
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E. [IX] Ein [X] Epra [1%] Eiini-f By
Plano util ! 550 168 781 0.360
Suelo 20 497 234 657 0.470
Techo 70 108 71 152 0.657
Paredes (4) 50 239 88 470 /
Plano atil:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 % 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacién (Factor de correccién) @ (Luminaria) [m] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS RC127V W60L60 1x LED345/830
1 18 0C (1.000) 3400 3400 41.0
Total: 61200 Total: 61200 738.0

Valor de eficiencia energética: 8.94 Wim? = 1.62 W/m?/100 Ix (Base: 82.51 m?)

.
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

10.07 2018

aula 4 / Lista de luminarias

18 Pieza

PHILIPS RC127V WE0LB0 1x LED345/830 OC  Dispone de una imagen

N° de articulo: de la luminaria en
Flujo lumineseo (Luminaria): 3400 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im luminarias.

Potencia de las luminarias: 41.0 VW
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 58 87 98 100 100
Lampara: 1 x LED348/830f (Factor de
correccidn 1.000).

.
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Proyecto 1 D | A I_ux
10.07.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono

Fax

e-Mail

aula 4 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

61200 Im
738.0W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix] Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 458 92 550 ! !
Suelo 399 98 497 20 32
Techo 0.01 108 108 70 24
Pared 1 159 96 255 50 41
Pared 2 124 92 216 50 34
Pared 3 136 94 230 50 37
Pared 4 154 98 251 50 40

Simetrias en el plano util

Epyin, / Epy: 0.360 (1:3)

Eppin / Ee: 0:254 (1:4)

Valor de eficiencia energética: 8.94 Wim2 = 1.62 VW/m2/100 Ix (Base: 82.51 m?)

.
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CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

T DIALux

10.07 2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

pasillo / Resumen

-35028 2.64m
50/ FRE0% )}’\ f 50 7 ar
35631350@ ( (.
S 3505~1350- 0- 35 /580 35(}’—39)3 3505~ 3504~
. . 0.00
0.00 3230 m
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.643 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:231
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E. [Ix] Epin [1X] Eayx (%] Ein { By
Plano util ! 328 154 471 0.471
Suelo 20 266 163 302 0.614
Techo 70 63 48 71 0.758
Paredes (4) 50 149 52 244 !
Plano util:
Altura: 0.850m
Trama: 128 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza  Designacion (Factor de correccidn) @ (Luminaria) lm] @ {Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC127V W6E0L60 1x LED34S/830
1 12 OC (1.000) 3400 3400 41.0
Total: 40800 Total: 40800 492.0
Valor de eficiencia energética: 5.92 Wim? = 1.81 W/m2/100 Ix (Base: 83.14 m?)
.
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REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

10.07 2018

pasillo f Lista de luminarias

12 Pieza

PHILIPS RC127V WE0LB0 1x LED345/830 OC  Dispone de una imagen

N° de articulo: de la luminaria en
Flujo lumineseo (Luminaria): 3400 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im luminarias.

Potencia de las luminarias: 41.0 VW
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 58 87 98 100 100
Lampara: 1 x LED348/830f (Factor de
correccidn 1.000).

.
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CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecto 1 D | A I_ux
10.07.2018

Proyecto elaborado por

Teléfono

Fax

e-Mail

pasillo f Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

40800 Im
492.0W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix] Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 268 59 328 ! !
Suelo 20 64 266 20 17
Techo 0.01 63 63 70 14
Pared 1 87 60 147 50 23
Pared 2 71 55 126 50 20
Pared 3 91 62 153 50 24
Pared 4 73 62 134 50 21

Simetrias en el plano util

Epyin / Epy: 0.471 (1:2)

Epyin / Ee: 0328 (1:3)

Valor de eficiencia energética: 5.92 Wim2 = 1.81 VW/m/100 Ix (Base: 83.14 m?)

.

DlaLux 412 by DIAL GmbH
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3.10.7.- Cdiculo de alumbrado de emergencia
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EXPTE: ED 18/16 MSRP

Proyecte : JES CARBALLD

Definicion de ejes y angulos

)
'rr\‘o?d": T i
- 1
& ‘o
! ~
+
AT
a ! 28 ~ |
g --7a 1;‘ '
s i P
u !
-
]
1
]
1
~a Hoy
w‘g\o’,”f N "".._:.h‘ﬂ'fq
LR i e
Qe o U =~ "
PR =
/.: ,’ #‘
s ¥
A
¥: Angulo que forman la proyececion del ¢je longitudinal del aparato sobre ¢l

plano del suelo vy el gje X del plano (Positivo en sentido contrario a las agujas
del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del angulo es cuando el
gje longitudinal de la luminaria es paralelo al gje X de la sala.

a: Angulo que forma el eje normal a la superficie de fijacién del aparato con el
eje 7 de la sala. (Un valor 90 es colocacion en pared y 0 colocacion en
techo).

B: Autogiro del aparato sobre ¢l ¢je normal a su superficie de amarre.

Piginan® 3
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REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecte : JES CARBALLC Plano : ALTA

Plano de situacion de Productos

oo 110

Situacion de las Luminarias

N Referencia Fabricante Coordenadas Raot.
x y h y « B
1 HYDRA LD N3 Daisalux 1.87 3.82 250 0 0 0 -
2 HYDRA LD N3 Daisalux 518 384 250 0 0 0 --
3 HYDRALD N3 Daisalux 941 3.81 250 0 0 0 --
4 HYDRA LD N3 Daisalux 9.74 0.52 250 0 0 0 -

Nota I: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Catalogo Espaiia - 2014 Octubre (6.00.36)
Piginan® 5
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MEMORIA EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecto : JES CARBALLD Plana : ALTLA

Grifico de tramas del plano a 0.00 m.

Yim.)

0.0

o 1.0
wm.)

Leyenda:
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Caleulo: 0.10 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 8.8 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. omds  100.0 % de 75.2 m?
Limenes / m?%: — 8.51 Im/m?
Iluminacion media:  ---- 423 1x
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno ala
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la mstalacion de iluminacion de geneia (entre ellas Regl to de Baja

Tensitn, y Codigo Técnico de Edificacién), no se tiene en cuenta la reflexisn de paredes v techos.
Nota 3: Catdlogo Espaiia - 2014 Octubre (6.00.36)

Piginan® &
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Proyecto : JES CARBALLD Plana : ALTLA

Grifico de tramas del plano a 1.00 m.

Yim.)

0.0

o 1.0
®{m.)

eyenda
050 10 30 50 75 10 15 0 K
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucién del Caleulo: 0.10 m.
Objetivos Resultados
Uniformidad: 40.0 29.3 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 Ix. omds  99.8 %6 de 75.2 m?
Limenes / m*: - 8.51 Im/m?
lluminacion media: === 5.521x
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la mstalacion de iluminacion de geneia (entre ellas Regl to de Baja

Tensitn, y Codigo Técnico de Edificacién), no se tiene en cuenta la reflexisn de paredes v techos.
Nota 3: Catalogo Espaiia - 2014 Octubre (6.00.36)

Péaginan®: 7
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REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecte : JES CARBALLC Plano : ALTA

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.

0.0+

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucion del Caleulo: 0.10 m.

Nota I: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la mstalacion de iluminacién de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensién, v Codigo Técnico de Edificacidn), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes v techos.

Nota 3: Catalogo Espafia - 2014 Octubre (6.00.36)

Piginan® &
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EXPTE: ED 18/16 MSRP

Proyecte : JES CARBALLC

Plang : ALTLA

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

Vim)

0.0+

Factor de Mantenimiento: 1.000

Resolucion del Caleulo: 0.10 m.

CImpresa

Tensién, v Codigo Técnico de Edificacidn), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes v techos.
Nota 3: Catalogo Espaiia - 2014 Octubre (6.00.36)

Piginan® 9

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalacion de luminacién de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
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REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Proyecte : JES CARBALLC Plang : ALTLA

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resullados
Superficie cubierta: con 0.50 1x. 0 mas 99.8 %o de 75.2 m?
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 29.3 mx/mn
Liamenes / m%: -—- 8.5 Im/m2

Nota I: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la mstalacion de iluminacién de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja
Tensién, v Codigo Técnico de Edificacidn), no se tiene en cuenta la reflexion de paredes v techos.

Nota 3: Catalogo Espaiia - 2014 Octubre (6.00.36)

Paginan® 10
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REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

FONTANERIA. AGUA FRIA

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- Objeto del proyecto

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la
instalacién de suministro de agua, asi como justificar, mediante los correspondientes cdilculos, el
cumplimiento del CTE DB HS4.

1.2.- Legislacion aplicable

En la realizacion del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de agud'.

1.3.- Descripcion de la instalacién
1.3.1.- Descripcion general

Tipo de proyecto: Edificio de uso docente.

1.4.- Caracteristicas de la instalacién
1.4.1.- Acometidas
Circuito mds desfavorable:

Instalacién de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 3 m de longitud, que une la red
general de distribucién de agua potable de la empresa suministradora con la instalacién general del
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por
un tubo de polietileno PE100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de didmetro exterior y 3,7
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en
el fondo de la zanja previamente excavada; collarin de toma en carga colocado sobre la red generall
de distribucion que sirve de enlace entre la acometida vy la red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de
didmetro con mando de cuadradillo colocada mediante unién roscada, situada junto a la edificacion,
fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30
cm, colocada sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.

1.4.2.- Tubos de alimentacién

Circuito mds desfavorable:

Instalacién de alimentacién de agua potable de 98 m de longitud, enterrada, formada por tubo de
polietieno PE100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de didmetro exterior y 3,7 mm de
espesor, SRD11, PN=16 atm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rinones y posterior relleno con la misma arena

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.

1.4.3.- Instalaciones particulares
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Circuito mds desfavorable:

Tuberia para instalacién interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polipropileno copolimero random (PP-R), para los siguientes didmetros: 20 mm, 25 mm, 40 mm.

Tuberia para instalacién interior empotrada formada por tubo de polietileno reticulalado (PE-X), serie 5,
modelo Aqua Pipe "“Uponor Iberia”, de 16 mm de didmetro exterior, PN = 6 atm.

2.- CALCULOS

2.1.- Bases de cdlculo

2.1.1.- Redes de distribucion

2.1.1.1.- Condiciones minimas de suministro

Condiciones minimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo

: min AF min A.CS. Pmin
I[p® € ERRerele “ (1/s) . (1/s) (m.c.a.)

Lavabo con hidromezclador electrénico 0.20 0.150 10

Inodoro con cisterna 0.10 - 10

Grifo 0.20 - 10

Abreviaturas utilizadas
Qmin AF Caudal instantdneo minimo de agua fria Pmin Presién minima

Qmin Caudal instantdneo minimo de A.C.S.

La presidn en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a.

2.1.1.2.- Tramos
El cdlculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el framo mds desfavorable de la

misma y obteniéndose unos didmetros previos que posteriormente se han comprobado en funcidn de
la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulacion:

Factor de friccion:
120,25/ log| &+ 214 ’
’ 37D Re"®

siendo:

¢, la rugosidad absoluta;
D, el Didmetro [mm];

y Re: NUmero de Reynolds
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Pérdidas de carga:

2

= fRes )L
D 2g

siendo: Re, el nUmero de Reynolds; : ¢, la rugosidad relativa; L, la longitud [m]; D, el Didmetro; v, la
Velocidad [m/s]; y g, la aceleracién de la gravedad [m/s?].

Este dimensionado se ha readlizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalacion y los

didmetros obtenidos son los minimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economia

de la misma.

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha

partido del circuito mds desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presidn debida

tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los framos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente:

- el caudal mdximo de cada tframo es igual a la suma de los caudales de los puntos de

consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado
“Condiciones minimas de suministro™.

- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el
criterio seleccionado (UNE 149201)

Montantes e instalacién interior:
Qc = Qt

siendo: Qc, el Caudal simultdneo; y Qt, el Caudal bruto

Q. =44 x (Q)°7 - 3,41(I/s)

siendo: Qc, el Caudal simultdneo; y Qt, el Caudal bruto

- determinaciéon del caudal de cdlculo en cada tramo como producto del caudal mdéximo por
el coeficiente de simultaneidad correspondiente.

- eleccién de una velocidad de cdlculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
tuberias metdlicas: entre 0.50 y 2.00 m/s.
tuberias termopldsticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s.

- obtencién del didmetro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la
velocidad.
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2.1.1.3.- Comprobacion de la presion

Se ha comprobado que la presidon disponible en el punto de consumo mds desfavorable supera los
valores minimos indicados en el apartado 'Condiciones minimas de suministro' y que en todos los
puntos de consumo no se supera el valor méximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo
siguiente:

- se ha determinado la pérdida de presidon del circuito sumando las pérdidas de presidn total de
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida
sobre la longitud real del tramo y se evalian los elementos de la instalacion donde es
conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla.

- se ha comprobado la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los valores de las
pérdidas de presidn del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presidén
disponible que queda después de descontar a la presion total, la altura geométrica y la
residual del punto de consumo mds desfavorable.

2.1.2.- Derivaciones a cuartos hUmedos y ramales de enlace
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se
establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por
las caracteristicas de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia.

Didmetros minimos de derivaciones a los aparatos

Didmetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo » —
Tubo de acero (") | Tubo de cobre o pldstico (mm)
Lavabo con hidromezclador electronico - 16
Inodoro con cisterna -—- 16
Grifo - 16

Los didmetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al
procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptdndose como minimo los siguientes valores:

Didmetros minimos de alimentacion

Tramo considerado \ Didmetro nominal del tubo de
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Acero (" Cobre o pldstico (mm)
Alimentacion a cuarto hUmedo privado: bafo. aseo. 3/4 20
Alimentacién a derivacion particular: vivienda. 3/4 20
Columna [montante o descendentel 3/4 20
Distribuidor orincioal 1 25

2.1.3.- Redes de A.C.S.

No es de aplicacién al presente Proyecto.

2.1.4.- Equipos, elementos y dispositivos de la instalacién

2.1.4.1.- Contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuard, tanto en agua fria como caliente,

a los caudales nominales y mdximos de la instalacion.

2.2.- Dimensionado

2.2.1.- Acometidas

Tubo de polietileno PE100, PN=16 atm, segun UNE-EN 12201-2

Cdlculo hidraulico de las acometidas

Tramo (g) (rLT:) “Q/S K |Qs)| himea) (Ejm) ?;?T:T)‘ vim/s) | Jim.c.a) (nfir.‘;.) (mF?ff.’;.)
1-2 0.88 | 1.06 | 3.30 | 0.81 | 2.66 0.30 32.60 | 40.00 3.19 0.10 69.50 69.10
Abreviaturas utilizadas

Lr Longitud medida sobre planos Dint Didmetro interior

Lt Longitud total de cdlculo (Lr + Leq) Dco Didmetro comerciall
Qb Caudal bruto v Velocidad

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb xK)  |Pent Presién de entrada

h Desnivel Psal Presion de salida

2.2.2.- Tubos de alimentacion

Tubo de polipropileno PE100, PN = 16 atm, segun UNE-EN 12201

Cadlculo hidrdaulico de los tubos de alimentacién

Lr Lt Qb Dint | Dcom Pent Psal
Tramo [ e K |[Q(/s) | him.c.a.) (o) | ) v(m/s) | J(m.c.a.) [mic.al ]
2-3 1.38 | 1.65 | 3.30 | 0.81 | 2.66 -0.30 32.60 | 40.00 | 3.19 0.54 65.10 64.35
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Abreviaturas utilizadas
Lr Longitud medida sobre planos Dint Di&dmetro interior
Lt Longitud total de cdlculo (Lr + Leq) Dco Didmetro comercial
Q Caudal bruto v Velocidad
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del framo
Q| Caudal, aplicada simultaneidad (Qb xK)  |Pent Presion de entrada
h Desnivel Psal Presion de salida

2.2.3.- Instalaciones particulares

2.2.3.1.- Instalaciones particulares

Tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), PN=10 atm, segin UNE-EN ISO 15874-2 en

derivaciones principales.

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN = 6 atm, segin UNE-EN ISO 15875 en derivaciones a

aparatos.
Cdlculo hidrdaulico de las instalaciones particulares
Lr Lt Qb Dint | Dcom Pent Psal
Tramo Ttub il il 1/s) K |Q(l/s) |h(m.c.a.) [ v(m/s) | J(m.c.a.) imee | meel
3-4 Instalacién interior (F) | 90.02 | 108.02 | 3.30 | 0.81 | 2.66 0.00 32.60 | 40.00 | 3.19 35.61 64.35 28.74
4-5 Instalacién interior (F) 2.15 2.58 1.05 | 1.00 | 1.05 1.30 20.40 | 25.00 | 3.21 1.54 28.74 25.90
5-6 Instalacién interior (C) | 13.35 | 16.02 | 1.05 | 1.00 | 1.05 -1.30 20.40 | 25.00 | 3.21 9.57 24.90 16.63
6-7 Instalacién interior (C) 1.04 1.25 0.45 | 1.00 | 0.45 0.00 16.20 | 20.00 | 2.18 0.49 16.63 15.64
7-8 Cuarto himedo (C) 0.53 0.64 0.45 | 1.00 | 0.45 0.00 16.20 | 20.00 | 2.18 0.25 15.64 14.89
8-9 Puntal (C) 3.06 3.68 0.15| 1.00 | 0.15 0.60 16.20 | 20.00 | 1.24 0.71 14.89 13.58
Abreviaturas utilizadas
Ttu|  Tipo de tuberia: F (Agua fria), C (Agua caliente) | Din Didmetro interior
Lr Lonaitud medida sobre planos Dc Didmetro comercial
Lt Lonaitud total de cdlculo (Lr + Lea) v Velocidad
Q Caudal bruto J Pérdida de caraa del framo
K Coeficiente de simultaneidad Pe Presion de entrada
Q Caudal. aplicada simultaneidad (Qb x K) Psa Presion de salida
h Desnivel

Instalacion interior: Liave de abonado (Liave de abonado)

Punto de consumo con mayor caida de presidn (Helec): Lavabo con hidromezclador electronico

2.2.3.2.- Produccién de A.C.S.

No es de aplicacién al presente Proyecto

3.- CONDICIONES

3.1.- Ejecucién
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La instalacion de suministro de agua se ejecutard con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable, a
las normas de la buena construccion y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecuciéon de la obra.

Durante la ejecuciéon e instalacién de los materiales, accesorios y productos de construccion en la
instalacién interior, se utilizardn técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en
ningun caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo | del Real Decreto 140/2003.

3.1.1.- Redes de tuberias
Condiciones generales

La ejecucioén de las redes de tuberias se realizard de manera que se consigan los objetivos previstos en
el proyecto sin danar o deteriorar al resto del edificio, conservando las caracteristicas del agua
suministrada respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones
necesarias para la mayor duracion posible de la instalacion asi como las mejores condiciones para su
mantenimiento y conservacion.

Las tuberias ocultas o empotradas discurrirdn preferentemente por patinilos o cdmaras de fdbrica
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si
esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido
su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos
estardn debidamente ventilados y contardn con un adecuado sistema de vaciado.

El frazado de las tuberias vistas se efectuard en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.

La ejecucién de redes enterradas atenderd preferentemente a la proteccion frente a fendbmenos de
corrosién, esfuerzos mecdnicos y danos por la formacién de hielo en su interior. Las conducciones no
deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento
de proteccion. Si fuese preciso, ademds del revestimiento de proteccion se procederd a realizar una
proteccién catddica, con dnodos de sacrificio vy, si fuera el caso, con corriente impresa.

Uniones y juntas
Las uniones de los tubos serdn estancas.

Las uniones de tubos resistirdn adecuadamente la fraccidon, o bien la red la absorberd con el
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberias enterradas mediante estribos y apoyos
dispuestos en curvas y derivaciones.

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serdn del tipo cénico,
de acuerdo a la norma UNE EN 10 242:1995. Los tubos sélo pueden soldarse si la proteccion interior se
puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que
se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrdn curvar salvo cuando se verifiguen los
criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observardn las indicaciones
del fabricante.

Las uniones de tubos de cobre se podrdn realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos
mecdnicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrd realizar mediante manguitos para
soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecdnicos podrdn ser de compresion, de
ajuste cénico y de pestanas.

Las uniones de tubos de pldstico se realizardn siguiendo las instrucciones del fabricante.
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Protecciones

Proteccién contra la corrosidn

Las tuberias metdlicas se protegerdn contra la agresion de todo tipo de morteros, del contacto con el
agua en su superficie exterior y de la agresiéon del terreno mediante la interposicién de un elemento
separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perimetro de los tubos y en
toda su longitud, no dejando juntas de unidén de dicho elemento que interrumpan la proteccion e
instaldndolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos y curvas.

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, segun el material
de los mismos, serdn:

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o con alquitrdn
de poliuretano.

Para tubos de cobre con revestimiento de pldstico.

Para tubos de fundicién con revestimiento de pelicula continua de polietileno, de resina epoxidica,
con betun, con Idminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura.

Los tubos de acero galvanizado empotrados para tfransporte de agua fria se recubrirdn con una
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que
permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura.

Toda conduccidn exterior y al aire libre, se protegerd igualmente. En este caso, los tubos de acero
podrdn ser protegidos, ademds, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por
cubiertas de hormigdn se dispondrd de manera adicional a la envuelta del tubo de una Idmina de
retencién de 1 m de ancho entre éstos y el hormigdn. Cuando los tubos discurran por canales de suelo,
ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilacién y
drenagje. En las redes metdlicas enterradas, se instalard una junta dieléctrica después de la entrada all
edificio y antes de la salida.

Para la corrosién por el uso de materiales distintos se aplicard lo especificado en el apartado
'Incompatibilidad de materiales'.

Para la corrosion por elementos contenidos en el agua de suministro, ademds de lo resefiado, se
instalardan los filtros especificados en el apartado 'Incompatibilidad de los materiales y el aguad'.

Proteccidn contra las condensaciones

Tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias vistas, se considerard la posible formacién
de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrd un elemento separador de proteccion, no
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuacién como barrera antivapor, que evite los
danos que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificacion.

Dicho elemento se instalard de la misma forma que se ha descrito para el elemento de proteccién
contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.

Se considerardn vdlidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.

Protecciones térmicas

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se
considerardn adecuados para soportar altas temperaturas.
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Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores
capaces de helar el agua de su interior, se aislard térmicamente dicha red con aislamiento adecuado
al material de constitucion y al didmetro de cada tramo afectado, considerdndose adecuado el que
indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

Proteccién contra esfuerzos mecdnicos

Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u ofro tipo de elemento
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de fipo mecdnico, lo hard dentro de una
funda, también de seccidn circular, de mayor didmetro y suficientemente resistente. Cuando, en
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrd al menos 3 cm
por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente,
si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrd como minimo una longitud igual al didmetro de
la tuberia mds 1 cm.

Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatacion
constructiva del edificio, se instalard un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecdnico.

La suma de golpe de ariete y de presidon de reposo no debe sobrepasar la sobrepresion de servicio
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las vdlvulas y aparatos
medido inmediatamente antes de éstos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no
debe descender por debajo del 50 % de la presidon de servicio.

Proteccién contra ruidos

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el Documento Bdsico HR
al respecto, se adoptardn las siguientes:

- los huecos o padatinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las
conducciones, estardn situados en zonas comunes;

- d la salida de las bombas se instalardn conectores flexibles para atenuar la transmision del
ruido vy las vibraciones a lo largo de la red de distribucion. Dichos conectores serdn adecuados
al tipo de tubo y a su lugar de instalacion;

Los soportes y colgantes para tframos de la red interior con tubos metdlicos que transporten el agua a
velocidades comprendidas entfre 1,5y 2,0 m/s serdn antivibratorios. Igualmente, se utilizardn anclajes y
guias flexibles que vayan a estar rigidamente unidos a la estructura del edificio.

Accesorios

Grapas v abrazaderas

La colocacién de grapas y abrazaderas para la fijacion de los tubos a los paramentos se hard de
forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.

Las grapas y abrazaderas serdn siempre de fdcil montaje y desmontaje, ademds de actuar como
aislante eléctrico.

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrd un elemento de
tipo eldstico semirrigido entre la abrazadera y el tubo.

Soportes
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Se dispondrdn soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre los
propios tubos o sus uniones.

No podrdn anclarse en ningun elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no
sea posible ofra solucién, para lo cual se adoptardn las medidas preventivas necesarias. La longitud de
empoftramiento serd tal que garantice una perfecta fijacién de la red sin posibles desprendimientos.

De igual forma que para las grapas y abrazaderas, se interpondrd un elemento eldstico en los mismos
Ccasos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.

La mdxima separacion que habrd entre soportes dependerd del tipo de tuberia, de su didmetro y de
su posicion en la instalacion.

3.1.2.- Sistemas de medicidon del consumo. Contadores
Alojamiento del contador general

La cdmara o arqueta de alojamiento estard construida de tal forma que una fuga de agua en la
instalacién no afecte al resto del edificio. A tal fin, estard impermeabilizada y contard con un desagie
en su piso o fondo que garantice la evacuacidén del caudal de agua mdximo previsto en la
acometida. El desagle lo conformard un sumidero de tipo sifdnico provisto de rejilla de acero
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hard a la red de saneamiento
general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se hard directamente a
la red publica de alcantarillado.

Las superficies interiores de la cdmara o arqueta, cuando ésta se realice "in situ", se terminardn
adecuadamente mediante un enfoscado, brunido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez
tendrd la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplird los mismos
requisitos de forma general.

En cualquier caso, contard con la preinstalacién adecuada para una conexidn de envio de senales
para la lectura a distancia del contador.

Estardn cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la accién de la intemperie
como posibles esfuerzos mecdnicos derivados de su utilizacidn y situacidn. En las mismas, se
practicardn aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilacién de la cdmara. Irdn
provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulacién por personas no autorizadas, tanto del
contador como de sus llaves.

La cdmara o arqueta de alojamiento estard construida de tal forma que una fuga de agua en la
instalacién no afecte al resto del edificio. A tal fin, estard impermeabilizada y contard con un desagle
en su piso o fondo que garantice la evacuacion del caudal de agua mdximo previsto en la
acometida. El desagle lo conformard un sumidero de tipo sifonico provisto de rejilla de acero
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hard a la red de saneamiento
general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se hard directamente a
la red publica de alcantarillado.

Contadores individuales aislados

Se alojardn en cdmara, arqueta o armario segun las distintas posibilidades de instalacién y cumpliendo
los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecucién. En
cualquier caso este alojamiento dispondrd de desagle capaz para el caudal mdéximo contenido en
este tramo de la instalacién, conectado, o bien a la red general de evacuacion del edificio, o bien
con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general.
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3.1.3.- Sistemas de control de presion

Ejecucion y montaje del reductor de presion

Cuando existan baterias mezcladoras, se instalard una reduccidn de presidon centralizada.

Se instalardn libres de presiones y preferiblemente con la caperuza de muelle dispuesta en vertical.
Asimismo, se dispondrd de un racor de conexién para la instalacion de un aparato de medicion de
presidbn o un puente de presion diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presidn, debe
disponerse en su lado de salida, como framo de retardo con la misma medida nominal, un framo de
tubo de una longitud minima de cinco veces el didmetro interior.

Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalacion que, por un cierre incompleto del
reductor, serdn sobrecargadas con una presidn no admisible, hay que instalar una vdlvula de
seguridad. La presidn de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como minimo un 20 % por
debajo de la presidon de reaccién de la vdlvula de seguridad.

3.1.4.- Montaqje de los filiros

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalacion, y se situard inmediatamente delante
del contador segun el sentido de circulacion del agua. Deben instalarse Unicamente filtros adecuados.

En la ampliacion de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalacién, es
conveniente la instalacién de un filtro adicional en el punto de transicién, para evitar la transferencia
de materias sélidas de los framos de conduccidn existentes.

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los frabagjos de mantenimiento, se
recomienda la instalacién de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.

Se conectard una tuberia con salida libre para la evacuacion del agua del autolimpiado.

Instalacién de aparatos dosificadores

Sélo deben instalarse aparatos de dosificacion conformes con la reglamentacion vigente.

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacion, se instalard el aparato de
dosificacion detrds de la instalacién de contador y, en caso de existir, detrds del filtro y del reductor de

presiéon.

Si sélo ha de tfratarse el agua potable para la produccién de A.C.S., entonces se instala delante del
grupo de vdlvulas en la alimentacién de agua fria al generador de A.C.S.

Montaje de los equipos de descalcificacion

La tuberia para la evacuacion del agua de enjuagado y regeneracion debe conectarse con salida
libre.

Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalacion, se instalard el aparato de
descalcificacién detrds de la instalacién de contador y del filtro incorporado y delante de un aparato
de dosificacion eventualmente existente.

Cuando sdélo deba tratarse el agua potable para la produccidon de A.C.S., entonces se instalard
delante del grupo de valvuleria, en la alimentacion de agua fria al generador de A.C.S.
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Cuando sea pertinente, se mezclard el agua descalcificada con agua dura para obtener la
adecuada dureza de la misma.

Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolitico del agua mediante dnodos de aluminio, se
instalard en el Ultimo acumulador de A.C.S. de la serie, como especifica la norma UNE 112076:2004.
3.2.- Puesta en servicio

3.2.1.- Pruebas y ensayos de las instalaciones

Pruebas de las instalaciones interiores

La empresa instaladora estard obligada a efectuar una prueba de resistencia mecdnica vy
estanqueidad de todas las tuberias, elementos y accesorios que integran la instalacién, estando todos
sus componentes vistos y accesibles para su control.

Para iniciar la prueba se llenard de agua toda la instalacion, manteniendo abiertos los grifos terminales
hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire.
Entonces se cerrardn los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentacién. A
continuacién se empleard la bomba, que ya estard conectada y se mantendrd en funcionamiento
hasta alcanzar la presidén de prueba. Una vez acondicionada, se procederd en funcion del tipo del

material como sigue:

para las tuberias metdlicas se considerardn vdlidas las pruebas realizadas segin se describe en la
norma UNE 100 151:2004;

para las tuberias termopldsticas y multicapa se considerardn vdalidas las pruebas realizadas conforme al
método A descrito en la norma UNE ENV 12 108:2002.

Una vez readlizada la prueba anterior, a la instalacion se le conectardn la griferia y los aparatos de
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

El mandmetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como minimo intervalos de presidon de 0,1
bar.

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.
Pruebas particulares de las instalaciones de ACS

No es de aplicacién al presente Proyecto.

3.3.- Productos de construccion

3.3.1.- Condiciones generales de los materiales

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de consumo
humano cumplirdn los siguientes requisitos:

- todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislacion vigente para
aguas de consumo humano;

- no deben modificar las caracteristicas organolépticas ni la salubridad del agua suministrada;
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- serdn resistentes a la corrosion interior;
- serdn capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;
- no presentardn incompatibilidad electroquimica entre si;

- deben ser resistentes, sin presentar danos ni deterioro, a temperaturas de hasta 40°C, sin que
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;

- serdn compatibles con el agua a fransportar y contener y no deben favorecer la migracién de
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del
agua de consumo humano;

- su envejecimiento, fatiga, durabilidad y tfodo tipo de factores mecdnicos, fisicos o quimicos, no
disminuirdn la vida Util prevista de la instalacién.

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrdn utilizar revestimientos, sistemas de
proteccién o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.

3.3.2.- Condiciones particulares de los materiales

En funcién de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:

tubos de acero galvanizado, segin norma UNE 19 047:1996;

tubos de cobre, segun norma UNE EN 1 057:1996;

tubos de acero inoxidable, segin norma UNE 19 049-1:1997;

tubos de fundicidn ductil, segin norma UNE EN 545:1995;

tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), segun horma UNE-EN ISO 1452:2010;

tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segUn norma UNE EN ISO 15877:2004;

tubos de polietileno (PE), segun norma UNE EN 12201:2003;

tubos de polietileno reticulado (PE-X), segUn norma UNE EN ISO 15875:2004;

tubos de polibutileno (PB), segin norma UNE EN ISO 15876:2004;

tubos de polipropileno (PP), segin norma UNE EN ISO 15874:2004;

tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), segin
norma UNE EN ISO 21003;

tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), segun norma UNE EN ISO
21003.

No podrdn emplearse para las tuberias ni para los accesorios materiales que puedan producir
concenfraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero.

El A.C.S. se considera igualmente agua de consumo humano y cumplird, por tanto, con todos los
requisitos al respecto.

Dada la alteracién que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composicién contenga plomo.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también
las juntas eldsticas y productos usados para la estanqueidad, asi como los materiales de aporte y
fundentes para soldaduras, cumplirdn igualmente las condiciones expuestas.

Aislantes térmicos

El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, y evitar condensaciones
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y congelacion del agua en el interior de las conducciones, se realizard con coquillas resistentes a la
temperatura de aplicacién.

Valvulas y llaves

El material de vdlvulas y llaves no serd incompatible con las tuberias en que se intercalen.

El cuerpo de la llave 6 vdlvula serd de una sola pieza de fundicién o fundida en bronce, latén, acero,
acero inoxidable, aleaciones especiales o pldstico.

Solamente pueden emplearse vdlvulas de cierre por giro de 90° como vdlvulas de tuberia si sirven
como érgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

Serdn resistentes a una presion de servicio de 10 bar.

3.3.3.- Incompadtibilidades
Incompatibilidad de los materiales y el agua

Se evitard siempre la incompatibilidad de las tuberias de acero galvanizado y cobre controlando la
agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerardn agresivas las aguas no
incrustantes con contenidos de ién cloruro superiores a 250 mg/I. Para su valoracién se empleard el
indice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y dcidas (pH
inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoracion se empleard el indice de Lucey.

Para los tubos de acero galvanizado, las condiciones limite del agua a transportar, a partir de las
cuales serd necesario un tratamiento, serdin las de la siguiente tabla:

Caracteristicas Agua fria| Agua caliente
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 - 4.500 2.200 - 4.500
Titulo alcalimétrico completo 1.60 minimo 1.60 minimo
Oxigeno disuelto, mg/I 4,00 minimo -
CO2 libre, mg/I 30.00 méximo| 15.00 méximo
CO2 agresivo, mg/I 5.00 méximo -
Calcio (Ca2+), mg/I 32.00 minimo|  32.00 minimo
Sulfatos (SO42-), mg/I 150.00 mdximo| 96.00 mdximo
Cloruros (Cl-), mg/I 100.00 mdaximo| 71.00 maximo
Sulfatos + Cloruros meqg/I -l 3.00 mdximo

Para los tubos de cobre, las condiciones limite del agua a transportar, a partir de las cuales serd
necesario un tratamiento, serdn las de la siguiente tabla:

Caracteristicas Agua fria y agua caliente
pH 7.00 minimo
CO2 libre, mg/I no concentraciones altas
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo
Dureza total (TH), °F 5 minimo (no aguas dulces)
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Para las tuberias de acero inoxidable, la calidad se seleccionard en funcidén del contenido de cloruros
disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/I se puede emplear el acero AlSI-304.
Para concentraciones superiores es necesario ufilizar el acero AlSI316.

Incompatibilidad entre materiales

Medidas de proteccidn frente a la incompadatibilidad entre materiales

Se evitard el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes valores de potencial
electroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacion del agua se instale primero el de
menor valor.

En particular, las tuberias de cobre no se colocardn antes de las conducciones de acero galvanizado,
segun el sentido de circulacién del agua, para evitar la aparicion de fendmenos de corrosidn por la
formacidén de pares galvdnicos y arrastre de iones Cu+ hacia las conducciones de acero galvanizado,
que aceleren el proceso de perforacion.

Igualmente, no se instalardn aparatos de produccién de A.C.S. de cobre colocados antes de
canalizaciones de acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacion, se admitird el uso de manguitos
antielectroliticos, de material pldstico, en la unién del cobre y el acero galvanizado.

Se autoriza, sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una
vdlvula de retencién entre ambas tuberias.

Se podrdn acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrd un material pldstico para evitar contactos inconvenientes
entre distintos materiales.

3.4.- Mantenimiento y conservacion

3.4.1.- Interrupcién del servicio

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4
semanas desde su terminacién, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mds de 6 meses, se
cerrard su conexién y se procederd a su vaciado.

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacion o que estén paradas
temporalmente, deben cerrarse en la conduccidén de abastecimiento. Las acometidas que no se
ufilicen durante 1 ano deben ser taponadas.

3.4.2.- Nueva puesta en servicio

En instalaciones de descalcificacion habrd que iniciar una regeneracién por arrangue manual.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrd

seguir el procedimiento siguiente:

- para el llenado de la instalacién se abrirdn al principio solo un poco las llaves de cierre,
empezando por la llave de cierre principal. A continuacion, para evitar golpes de ariete y
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danos, se purgardn de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada
una de las llaves de toma, empezando por la mds alejada o la situada mds alta, hasta que no
salga mds aire. A continuacion se abrirdn totalmente las llaves de cierre y lavardn las
conducciones;

- una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se
comprobard la estanqueidad de la instalacién por control visual de todas las conducciones
accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.

3.4.3.- Mantenimiento de las instalaciones

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontaneria recogerdn
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003
sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis, y particularmente
todo lo referido en su Anexo 3.

Los equipos que necesiten operaciones periddicas de mantenimiento, tales como elementos de
medida, control, proteccién y maniobra, asi como vdlvulas, compuertas y unidades terminales que
deban quedar ocultos, se situardn en espacios que permitan la accesibilidad.

Se aconseja situar las tuberias en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para
facilitar la inspeccidn de las mismas y de sus accesorios.

En caso de contabilizacion del consumo mediante bateria de contadores, los montantes hasta cada

derivacion particular se considerard que forman parte de la instalacién general, a efectos de
conservacion y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio.
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A.6.4.2.- FONTANERIA. AGUA CALIENTE

A.6.4.2.1.- Consideraciones generales

Por indicacion de la Propiedad, no se realiza suministro de agua caliente sanitaria a los puntos de
consumo del edificio.
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PROTECCION. CONTRAINCENDIOS

1.- Consideraciones generales

En la presente memoria de instalaciones se incluyen todas aquellas instalaciones, aparatos,
identificaciones y elementos de sendlizacién cuyo fin serd el de prevenir la iniciacion, evitar la
propagacién y facilitar la extincidén del fuego en el edificio objeto del presente Proyecto.

En el apartado « A.4.5.- DB SI: Seguridad en caso de incendio » se incluye el cumplimiento de los
Documentos Bdsicos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

2.- Normativa

El disefo de la instalacidon se he realizado segun lo especificado en la siguiente normativa:

- Coddigo Técnico de la Edificacién, DB-SI: Seguridad en caso de incendio. RD 314/2006, BOE 28
mar 2006.

- Norma Tecnolégica de la Edificacién NTE.IPF.74: Instalaciones proteccion fuego.

- Reglamento de instalaciones de proteccidon contra incendios. RD 1942/1993 de 5 de
noviembre y disposiciones complementarias.

- Ordenanzas y normativa municipal.

3.- Instalaciones generales y locales de riesgo especial

Los indicados en el apartado «DB SI: Seguridad en caso de incendion del presente Proyecto.

4.- Instalaciones de proteccién contra incendios.

El disefio, la ejecucidn, la puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, asi
como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirdn lo establecido en el Documento Bdsico
DB SI de Seguridad en caso de incendio, asi como en el Reglamento de Instalaciones de proteccién
contra incendios, aprobado por RD 1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones complementarias, y
demds reglamentacién especifica que le sea de aplicacién.

4.1.- Extintores portdatiles

Se dispondrdn extintores portdtiles para que el recorrido en cada planta, como mdximo, desde todo
origen de evacuacidn sea inferior a 15 metros, asi como en las zonas de riesgo especial.

En los locales de riesgo se dispondrd un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la
puerta de acceso, el cual podrd servir simulténeamente a varios locales o zonas. En el interior del locall
o de la zona se instalardn ademds los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de
ellos, incluido el sifuado en el exterior, no sea mayor que 15 metros en locales y zonas de riesgo
especial medio o bajo, o que 10 mefros en locales o zonas de riesgo especial alto.

El emplazamiento de los extintores permitird que sean faciimente visibles y accesibles, estando situados
en los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible cerca de las
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salidas de evacuacion y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo
que la parte superior del extintor quede, como mdximo, a 170 cm sobre el suelo.

Se adjunta un cuadro sobre la idoneidad del extintor segun la clase del fuego:

Agente extintor Clase de fuego
A B C D E
Agua Pulverizada B (1) M M No
Chorro B M M M No
Espuma B (1) M M M
CO2 M B R M B
Polvo seco | Normal M B B M B
Polivalente R B B M (2)
Halones R B R M B
(1) : no utilizar en liquidos solubles en agua
(2) : no utilizar a partir de 1000 voltios
Coddigo Tipo Descripcién Extincién por
combustible
A Sélido Madera, cartén, papel, tejidos,... Enfriamiento
B Liquido Alquitrdn, gasolina, propano,... Por sofocacién o inhibicion de
la reaccién en cadena
C Gaseosos Acetileno, butano, propano.... Igual al anterior o eliminacién
del combustible
D Especiales Sodio, potasio, magnesio.... Consultar
E Electricidad Cualquier fuego en presencia de tension > 25
voltios

Los extintores a disponer tendrdn una eficacia 21A/113B.
La distribucion de extintores serd la indicada en planos.
4.2.- Instalacion de alumbrado de emergencia

El indicado en la memoria de instalaciones: Electricidad. Alumbrado y/o en la documentacion grdfica
del Proyecto,

4.3.- Instalaciéon de sefalizacion

Se dispondrd senalizacién de equipos de extincion, senales de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, mediante senales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo
tamano dependerd de la distancia de observacion de la seial:

d) 210x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sehal no exceda de 10 m;
e) 420 x 420 mm cuando la distancia de observaciéon esté comprendida entre 10y 20 m;
f) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién esté comprenda entre 20y 30 m.

Las senales serdn visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean

fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003, UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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PROTECCION. PARARRAYOS

1.- Consideraciones generales

En la presente memoria de instalaciones se incluyen todas aquellas instalaciones y aparatos cuyo fin
serd el de limitar el riesgo de electrocucién y de incendio causado por la accién del rayo.

En el apartado «DB SU: Seguridad en caso de utilizaciony se incluye el cumplimiento de los Documentos
Bdsicos del Cédigo Técnico de la Edificacion en relacién con este apartado.

Segun se establece en el Documento Bdsico, el edificio requeriria un nivel de proteccién 4, ai bien, tal y

como se indica en el DB, dentro de ese limite de eficiencia requerida, la instalacion de proteccion
contra el rayo no seria obligatoria, por lo que se opta por no disponer esta instalacion.
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SALUBRIDAD. DRENAJE

A.6.6.1.1.- Consideraciones generales

En la presente memoria de instalaciones se describen los sistemas de captacién y conduccién de
aguas del subsuelo para proteccion contra la humedad.

A.6.6.2.2.- Normativa

Se ha efectuado el diseno de la instalacion segun lo especificado en la siguiente normativa:

- Cdbdigo Técnico de la Edificacion, DB HS1: Proteccién frente a la humedad, RD 314/2006, BOE
28 mar 2006.

- Cdbdigo Técnico de la Edificacion, DB HS5: Evacuacién de aguas. RD 314/2006, BOE 28 mar
2006.

- Norma Tecnolégica de la Edificacidon. NTE.ASD.77: Acondicionamiento del terreno
saneamientos drenaje
A.6.6.2.3.- Descripcion del edificio

Vale con la descripcion realizada en el apartado de instalaciones fontaneria agua fria.

A.6.6.2.4.- Descripcién general de la instalacion y sistema propuesto

La instalacién estard formada por una serie de drenes lineales, con pendiente del 1%, con capacidad
para admitir el paso del agua a través de sus paredes, asentados en zanja y envueltos en material
drenante.

La unidn entre drenes lineales, cambios de direccidn, pendientes o seccidn se realizard mediante la
ejecucion de arquetas que podrdn ser:

- Arquetas ciegas: situadas en las uniones enfre drenes lineales secundarios. <Su dimension
minima interior serd de 30 x 40 x 50 cm.

- Arquetas registrables: serdn accesibles para conservacion y limpieza de los drenes, debiendo
situarse en las uniones de los drenes principales.

Se dispondrdn colectores drenantes que reciban el agua del sistema de drenaje cuya funcion serd la
de conducir el agua al desague.

La red de drengje desaguard a la red de alcantarilado municipal, debiendo disponerse el
correspondiente pozo de registro.
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SALUBRIDAD. EVACUACION DE AGUAS

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- Objeto del proyecto

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la
instalacién de evacuacion de aguas, asi como justificar, mediante los correspondientes cdlculos, el
cumplimiento de la Exigencia Bdsica «HS 5: Evacuacién de aguas» del CTE.

1.2.- Legislacion aplicable

En la realizacién del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Bdsico HS Salubridad, asi como la
norma de cdlculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecucién UNE EN 752 y
UNE EN 476.

1.3.- Descripcion de la instalacién

1.3.1.- Descripcion general

Tipo de proyecto: Edificio de uso docente

1.4.- Caracteristicas de la instalacion
1.4.1.- Tuberias para aguas residuales
1.4.1.1.- Red de pequeha evacuacién

Red de pequeia evacuacion, colocada superficialmente, de PVC, serie B, segun UNE-EN 1329-1, unién
pegada con adhesivo.

1.4.1.2.- Colectores
Colector suspendido de PVC, serie B, segun UNE-EN 1329-1, unién pegada con adhesivo.
1.4.1.3.- Acometida

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m?2, segUn UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo.

1.4.2.- Tuberias para aguas pluviales

1.4.2.1.- Canalones y bajantes

Las indicadas en los planos correspondientes.
1.4.2.2.- Colectores

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de fubo de
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m?2, segun UNE-EN 1401-1, con junta eldstica.
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Colector suspendido de PVC, serie B, segun UNE-EN 1329-1, unién pegada con adhesivo.
1.4.2.3.- Acometida

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez.

2.- CALCULOS

2.1.- Bases de cdiculo
2.1.1.- Red de aguas residuales
Red de pequeia evacuacion

La adjudicacion de unidades de desagle a cada tipo de aparato y los didmetros minimos de sifones y
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en funcién del uso (privado o publico).

. . Didmetro minimo para el sifon y
) o Unidades de desague - D o U
Tipo de aparato sanitario derivacion individual (mm)
lIso privado llso niiblico lIso privado lIso niiblico

Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Banera (con o sin duchal) 3 4 40 50
Inodoro con cisterna 4 5 100 100
Inodoro con fluxébmetro 8 10 100 100
Urinario con pedestal - 4 - 50
Urinario suspendido - 2 - 40
Urinario en bateria - 3.5 - -
Fregadero doméstico 3 6 40 50
Fregadero industrial - 2 - 40
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero 1 3 40 50
Lavavaiillas doméstico 3 6 40 50
Lavadora doméstica 3 6 40 50
Cuarto de bano (Inodoro con cisterna) 7 - 100 -
Cuarto de bano (Inodoro con fluxémetro) 8 - 100 -
Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 -
Cuarto de aseo (Inodoro con fluxémetro) 8 - 100 -

Los didmetros indicados en la tabla son vdlidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior
albm.
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Ramales colectores

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, segin el nUmero
mdximo de unidades de desagUe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente:

Didmetro(mm)

Mdximo niumero de UDsPendiente

1% 2% 4%
32 - 1 1
40 - 3
50 -
63 - 11 14
75 - 21 28
20 47 60 75
100 123 151 181
125 180 234 280
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160 438 582 800
200 870 1150 1680

Bajantes

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace
corresponder el nUmero de plantas del edificio con el nUmero méximo de unidades de desagUe vy el
didmetro que le corresponde a la bajante, siendo el didmetro de la misma constante en toda su altura
y considerando también el mdaximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante:

Mdximo numero de UDs, para una altura de Mdximo numero de UDs, en cada ramal, para
Didmetro(mm) bajante de: una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas Mds de 3 blantas Hasta 3 plantas Mds de 3 blantas

50 10 25 b 6

463 19 38 11 9

75 27 53 21 13

90 135 280 70 53

110 360 740 181 134

125 540 1100 280 200

1460 1208 2240 1120 400

200 2200 3600 1680 4600

250 3800 5600 2500 1000

315 4000 9240 4320 14650

Los didmetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variacién de
presion en la tuberia menor que 250 Pa, asi como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua
no supera un tercio de la seccién transversal de la tuberia.

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual seccién a la bajante donde

acometen, debido a que forman dngulos con la vertical inferiores a 45°.

Colectores

El didmetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en funcién del nimero méximo de unidades

de desagle y de

la pendiente:

STy Mdéximo nUmero de UDsPendiente

1% 2% 4%
50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1056 1300
200 1600 1920 2300
250 2900 3520 4200
315 5710 6920 8290
350 8300 10000 12000
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Los didmetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de
flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la seccién fransversal de la
tuberia.

2.1.2.- Red de aguas pluviales

Red de pequeia evacuacion

El nUmero minimo de sumideros, en funcién de la superficie en proyeccién horizontal de la cubierta a la
que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla:

Superficie de cubierta en proyeccién horizontal (m?) NUmero de sumideros
S <100 2
100 <$ <200 3
200 <S <500 4
S$>500 1 cada 150 m?
Canalones

El didmetro nominal del canaldén con seccidn semicircular de evacuacion de aguas pluviales, para una
intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente y
de la superficie a la que da servicio:

Mdxima superficie de cubierta en proyeccién horizontal (m?)
Pendiente del canalén Didmetro nominal del canalén (mm)

0.5% 1% 2% 4%

35 45 65 95 100

60 80 115 165 125

0 125 175 255 150

185 260 370 520 200

335 475 670 930 250

Régimen pluviométrico: 125 mm/h
Se ha aplicado el siguiente factor de correccidon a las superficies equivalentes:
f=1i/100, siendo f, el factor de correccién e i, la intensidad pluviométrica considerada

La seccidn rectangular es un 10% superior a la obtenida como seccidn semicircular.

Bajantes

El didmetro correspondiente a la superficie en proyeccién horizontal servida por cada bajante de
aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente.

Superficie de cubierta en proyeccién horizontal(m?) Didmetro nominal de la bajante (mm)

65 50
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113 63
177 75
318 20
580 110
805 125
1544 160
2700 200

Los didmetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variacién de
presidn en la tuberia menor que 250 Pa, asi como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua
no supera un tercio de la seccién transversal de la tuberia.

Régimen pluviométrico: 125 mm/h

Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente.

Colectores

El didmetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se ha
obtenido, en funcidn de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla:

Superficie proyectada (m?)
Pendiente del colector Didmetro nominal del colector (mm)

1% 2% 4%

125 178 253 90
229 323 458 110
310 440 620 125
614 862 1228 160
1070 1510 2140 200
1920 2710 3850 250
2016 4589 6500 315

Los didmetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen
permanente, el agua ocupa la totalidad de la seccidn transversal de la tuberia.

2.1.3.- Redes de ventilacion

Ventilacién primaria

La ventilacién primaria fiene el mismo didmetro que el de la bajante de la que es prolongacion,
independientemente de la existencia de una columna de ventilacion secundaria. Se mantiene asi la
proteccién del cierre hidrdulico.

2.1.4.- Dimensionamiento hidrdulico

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulacion:

Residuales (UNE-EN 12056-2)
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Qtot = Qww + Qc + Qp, siendo Qtot, el caudal total (I/s); Qww, el caudal de aguas residuales (I/s); Qc,
el caudal continuo (I/s); y Qp. el caudal de aguas residuales bombeado (I/s)

Quw =Ky 2 up

siendo: K, el coeficiente por frecuencia de uso, y Sum(UD): suma de las unidades de descarga

Pluviales (UNE-EN 12056-3)

Q=CxIxA
siendo: Q, el caudal (I/s); C, el coeficiente de escorrentia; |, la intensidad (I/s.m?) y A, el drea (m?)

Las tuberias horizontales se han calculado con la siguiente formulacién:

Se ha verificado el didmetro empleando la férmula de Manning:

Q BN R, xi?
n

siendo: Q, el caudal (m3/s), n, el coeficiente de Manning; A, el drea de la tuberia ocupada por el fluido
(m?); Rh, el radio hidrdulico (m) e i, la pendiente (m/m)

Las tuberias verticales se calculan con la siguiente formulacién:
Residuales

Se ha verificado el didmetro empleando la férmula de Dawson y Hunter:

Q=3.15x10"*xr** x D®?

siendo: Q, el caudal (I/s); r, el nivel de llenado; D, el didmetro (mm)

Pluviales (UNE-EN 12056-3)

Se ha verificado el didmetro empleando la férmula de Wyly-Eaton:

Qrwp = 2.5x107* x kbw6 X dig/3 x 53

siendo: QRWP, el caudal (I/s); kb, la rugosidad (0.25 mm); di, el didmetro (mm) y f, el nivel de llenado

2.2.- Dimensionado
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2.2.1.- Red de aguas residuales

Acometida 1

Red de pequena evacuacién

) Cdlculo hidréulico
Tramo | L(m) i(%) UDs (I%mr%r; Dint Dcom
Qb(l/s) K Qs(l/s) | Y/D(%) v(m/s) (mm) {mmj
5-6 1.04 24.46 6.00 75 2.82 0.71 1.99 27.18 2.43 69 75
6-7 0.58 3.1 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
6-8 0.47 3.88 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
6-9 0.90 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
14-15 | 0.10 13.51 8.00 75 3.76 1.00 3.76 44.59 2.33 69 75
15-16 | 1.11 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50
15-17 | 0.96 2.31 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50
14-18 | 1.80 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
13-19 | 0.33 6.08 8.00 90 3.76 1.00 3.76 41.86 1.73 84 90
19-20 | 0.96 2.27 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50
19-21 1.08 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50
12-22 | 0.65 13.02 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110
11-23 | 0.53 19.17 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110
10-24 | 0.20 6.51 20.00 110 9.40 1.00 9.40 49.96 2.23 104 110
24-25 | 1.32 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110
24-26 | 0.81 3.25 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110
27-28 | 0.56 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75
28-29 | 1.55 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
28-30 | 0.99 3.12 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
27-31 | 0.96 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
34-35 | 0.70 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110
35-36 | 1.03 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
35-37 | 0.67 3.08 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110
34-38 | 0.65 5.71 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110
33-39 | 0.27 30.55 20.00 110 9.40 1.00 9.40 32.65 3.93 104 110
39-40 | 0.57 4.01 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110
39-41 1.14 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110
32-42 | 0.25 69.47 20.00 110 9.40 1.00 9.40 26.42 5.28 104 110
42-43 | 1.26 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110
42-44 | 0.55 4.56 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110
Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)
i Pendiente Y/D Nivel de llenado
UDs Unidades de desagle v Velocidad
Dmin Didmetro nominal minimo Dint Didmetro interior comercial
Qb Caudal bruto Dcom Didmetro comercial
K Coeficiente de simultaneidad
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Acometida 1

Colectores
) Cdlculo hidraulico
Tramo | L(m) | (%) UDs &mr;:; Dint | Dcom
Qb(l/s) K Qs(l/s) Y/D(%) | v(m/s) (mm} (mm)
1-2 0.84 2.00 135.00 200 63.45 0.22 13.85 34.97 1.56 190 200
2-3 | 8398 1.00 135.00 200 63.45 0.22 13.85 41.55 1.21 192 200
3-4 4.14 1.28 73.00 160 34.31 0.27 9.17 43.01 1.20 154 160
4-5 4.49 1.24 67.00 160 31.49 0.30 9.49 44.25 1.20 154 160
5-10 | 8.70 1.19 61.00 160 28.67 0.35 10.14 46.46 1.20 154 160
10-11 | 0.47 | 20.92 41.00 125 19.27 0.41 7.87 27.26 3.22 119 125
11-12 | 1.01 1.59 31.00 125 14.57 0.45 6.52 49.31 1.20 119 125
12-13 | 2.28 1.91 21.00 110 9.87 0.50 4.94 49.05 1.20 104 110
13-14 | 0.27 2.10 13.00 110 6.11 0.71 4.32 44.23 1.20 104 110
4-27 | 0.71 38.97 6.00 75 2.82 0.71 1.99 24.16 2.86 69 75
3-32 3.06 5.79 62.00 125 29.14 0.41 11.90 48.07 2.27 119 125
32-33 | 0.57 | 16.41 42.00 125 19.74 0.50 9.87 32.63 3.15 19 125
33-34 | 3.59 1.92 22.00 125 10.34 0.71 7.31 49.92 1.33 119 125
Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)
i Pendiente Y/D Nivel de llenado
UDs Unidades de desagle v Velocidad
Dmin Didmetro nominal minimo Dint Didmetro interior comercial
Qb Caudal bruto Dcom Didmetro comercial
K Coeficiente de simultaneidad
Acometida 1
Arquetas
Ref. Ltr(m) ic(%) peel Dimensiones comerciales(cm)
(mm)
10 8.70 1.19 160 60x60x65 cm
32 3.06 5.07 125 60x60x65 cm
Abreviaturas utilizadas
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector
Lir Longitud entre arquetas Dsal Didmetro del colector de salida

2.2.2.- Red de aguas pluviales

Para el término municipal seleccionado (Carballo) la isoyeta es '10' y la zona pluviométrica 'A". Con
estos valores le corresponde una intensidad pluviométrica '125 mm/h'.

Acometida 2

Canalones
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. | Cdleulo hidrdulico
Tramo | A(m?) L(m) i(%) Dmin [(mm/h) C
(mm) Y/D(%) v(m/s)
51-52 168.80 23.00 1.00 200 125.00 1.00 - -
58-59 158.49 20.63 1.00 200 125.00 1.00 - -
64-65 115.20 15.82 0.50 200 125.00 1.00 - -
70-71 123.84 16.97 0.50 200 125.00 1.00 - -
Abreviaturas utilizadas
A Area de descarga al canalén | Intensidad pluviométrica
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentia
i Pendiente Y/D Nivel de llenado
Dmin Didmetro nominal minimo v Velocidad
Acometida 2
Bajantes (canalones)
Cdlculo hidrdulico
Ref. | A(m?) prmin \(mm/h) c Dint Beom
(mm) Q(l/s) f (mm) (mm)
49-50 168.80 100 125.00 1.00 5.86 0.243 97 100
50-51 168.80 100 125.00 1.00 5.86 0.243 97 100
56-57 158.49 100 125.00 1.00 5.50 0.234 97 100
57-58 158.49 100 125.00 1.00 5.50 0.234 97 100
62-63 115.20 100 125.00 1.00 4.00 0.193 97 100
63-64 115.20 100 125.00 1.00 4.00 0.193 97 100
68-69 123.84 100 125.00 1.00 4.30 0.202 97 100
69-70 123.84 100 125.00 1.00 4.30 0.202 97 100
Abreviaturas utilizadas
A Area de descarga a la bajante Q Caudal
Dmin Didmetro nominal minimo f Nivel de llenado
| Intensidad pluviométrica Dint Didmetro interior comercial
C Coeficiente de escorrentia Dcom Diédmetro comercial
Acometida 2
Colectores
Bmin - Cdlculo hidrdulico
e ) (mm) /s) vow | vis | o0t Beom
45-46 0.61 2.00 160 19.66 60.36 1.72 152 160
46-47 58.77 2.00 160 19.66 59.27 1.72 154 160
47-48 0.29 2.00 160 11.36 42.80 1.50 154 160
48-49 0.21 68.06 110 5.86 20.96 4.57 104 110
48-53 0.38 2.00 160 5.50 29.09 1.23 154 160
53-54 | 2191 2.00 160 5.50 29.09 1.23 154 160
54-55 0.37 2.00 160 5.50 29.09 1.23 154 160
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MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

55-56 0.29 1.78 110 5.50 53.45 1.20 104 110
47-60 | 20.16 2.00 160 8.30 36.07 1.38 154 160
60-61 0.29 132.45 160 4.00 8.94 4.89 154 160
61-62 0.08 2.22 110 4.00 41.72 1.20 104 110
60-66 16.52 2.29 160 4.30 24.79 1.20 154 160
66-67 0.27 2.29 160 4.30 24.79 1.20 154 160
67-68 0.10 2.11 110 4.30 44.06 1.20 104 110
Abreviaturas utilizadas

L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado

i Pendiente v Velocidad
Dmin Didmetro nominal minimo Dint Didmetro interior comercial

Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Di&dmetro comercial

Acometida 2

Arquetas
Ref. Ltr(m) ic(%) Dsal Dimensiones comerciales(cm)
(mm)
47 58.77 2.00 160 125x125x130 cm
48 0.29 2.00 160 80x80x95 cm
55 0.37 2.00 160 60x60x50 cm
61 0.29 2.43 160 60x60x50 cm
67 0.27 2.29 160 60x60x50 cm
Abreviaturas utilizadas
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector
Ltr Longitud entre arquetas Dsal Didmetro del colector de salida
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