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Pista multideporte de acero y fendlico modelo Pavigrass o similar
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Consultor La Ingeniera de Caminos El Arquitecto Técnico
5 XUNTA CONSELLERIA DE S E N E N P R l E T
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Escalas:

S/E

Cotas:

Proyecto:

DISENO DE PISTAS MULTIDEPORTES
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Plano:

ACERO/FENOLICO 22x12x1 m
PERSPECTIVA

Plano N°:
1

Fecha:
Marzo 2022
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SECCION A-A'
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SECCION B-B'
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Altura juego voley
Altura juego tenis
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Vista int. DO01.1 E: 1/5 —08-
D02.1 E: 1/10
Poste 80x80 x 2 mm
Estructura de acero pregalvanizado,
lacada al horno a 200°C 1y
Tablero fendlico 1.30
Marco individual de 50x40 x 2 mm exterior de 12-12,5 mm
Perfil con pestana 0.80
D03
Perfil con pestafa
Calzo de nivelacion "CON TAPA"C — 50x40 X 2 mm DO1 || —~
50x60x2 mm 060 - | | B ovekhcn || I
Pletina inferior 200x150 x 10 mm ! 050 Espacio inferior >25 mm Vista int. Hm m W m W m
4*; Il I |

* Acorde a la Norma Europea EN 15312:2007+A1:2010 Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo.

i i i écnico | Escalas: Proyecto: Plano:
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D03.1 E:1/2
DETALLE E: 1/15 w
~§ Perfil pestaria
VISTA EXTERIOR T 50x40 X 2 mm
A AT
4 D ] Tornillo avellanado INOX M5
® DO03.1
Junta de Dilatacion
Perimetral de 3 mm
Elastomero EPDM en 'U'
Sellado con polimero de
exterior tipo sika
Tablero fendlico
exterior de 12-12,5 mm
Estructura de acero
pregalvanizado, lacado
al horno a 200°C
Tornillo avellanado INOX M5
Pletina lateral de anclaje
80x40 x 3 mm
Tablero fendlico D03.2 E:1/2
exterior de 12-12,5 mm \
Elastdmero EPDM en 'U'
Perfil doble pestafia
50x40 x 2 mm
Junta de Dilatacién H
Perimetral de 3 mm U D03.2
Elastomero EPDM en ‘U’
Sellado con polimero de
exterior tipo sika
Tablero fendlico
exterior de 12-12,5 mm Tornillo avellanado ACERO INOX M5
4 D Perfil metalico angular
30x20 x 2 mm
AI
DO1
M- B | ” " :n\-
ﬂ I‘ | ﬂ VISTA INT. - . VISTA EXT.
] I D SECCION
* Acorde a la Norma Europea EN 15312:2007+A1:2010 Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo. 7 A- A E: 1/10
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MODULOS LATERALES A 990 MM DEL SUELO

80
o
9
Marcos de 80x40x2 mm de seccion S ] ﬁ’
Lamas verticales de 80x20x2 mm de seccion §
. j
2 8 3 g g
80 80 {80 80 80180 801180 80 80|80 80 80180 801180 80 © o e} 3
Tornillos pasantes o ‘L
g
Sl Nivel del suelo L] o
Separacion de 30 mm (>25 mm) & T—— S PN _ﬁ:&
= L 250 Jf o
1833 1833 ™
Calzo de nivelacion "CON TAPA"
200x80x20 mm(]
Placa base de 250x200 x 10 mm
Acorde a las norma EN 15312:2007+A1:2010 Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo.
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Poste 80x80 x 2 mm
Estructura de acero pregalvanizado,
lacada al horno a 200°C

Tornillo avellanado ACERO INOX M5

Pletina lateral de nivelacion
80x40 x 3 mm

Panel fendlico de exterior.
e: 12-12,5 mm, Color azul Corporativo Xunta

segun "Manual de Identidade Corporativa"

Sellado con polimero de exterior tipo sika

Junta elastémero EPDM en 'U’

Perfil angulo 30x20 x 2 mm

Tornillo avellanado ACERO INOX M5

Perfil pestafia 50x40 x 2 mm

Calzo inferior, "CON TAPA": 50x60x20 mm

Pletina base de anclaje
200x150 x 10 mm

SECCION A-A'

DETALLE
E: 1/2

Panel fendlico de exterior.
e: 12-12,5 mm, Color azul Corporativo Xunta

Sellado con polimero de exterior tipo sika

Junta elastémero EPDM en 'U’

PLANTA DETALLE
E: 1/2

Junta de Dilatacién Perimetral de 3 mm

Poste 80x80 x 2 mm
Estructura de acero pregalvanizado,
lacada al horno a 200°C

Pletina base de anclaje, 200x150 x 10m

Poste acero pregalvanizado 80x80 x 2 mm
lacado. Con pletinas laterales de nivelacion

Perfil pestafia 50x40x2 mm

Tornillo avellanado ACERO INOX M5

Junta de Dilatacion Perimetral de 3 mm

Junta elastémero EPDM en 'U’

DETALLE MODULO 1 m
E: 1/20

.10

Perfil pestafia 50x40 x 2 mm

Detalle 3D

Tornillo avellanado M5

- 176 —=- 176 -

= _

Vista 3D modulo fendlico

Pletinas laterales para anclaje de marcos

Poste 80x80 x 2 mm

Placa base 200x150 x 10 mm

Panel fendlico de exterior. i { djis I | E: 1/25
e: 12-12,5 mm, Color azul Corporativo Xunta DETALLE ZV DETALLE -
1
* Acorde a la Norma Europea EN 15312:2007+A1:2010 Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo. S ECC A_A P LANTA
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Medidas de hueco de porteria 2000x3000 mm.
Doble acceso por lateral de porteria.
Vuelo de canasta de 600 mm.

Tablero de canasta de 1200x900 mm

formado por un panel fenélico de 12-12,5(
mm y marco estructural de 80x40x2 mm

Brazo de seccidon 80x80x2 mm

Paneles de fendlico de exterior de
espesor 12-12,5 mm. Color azul XUNTA:

Marco de modulo superior segun "Manual de Identidade Corporativa"

de porteria de 80x40x2 mm Aro basculante escolar TOP-2

Larguero de 80x80x2 mm

Pieza de 80x40x2mm

Pieza de 80x80x2mm
Perfil de 80x80x2 mm

Barrotes verticales de & 20 mm

Pieza de 60x40x2 mm

Placa base de 200x150x10 mm
Perfil de 80x80x2 mm

Placa base de 200x150x10 mm

Pletinas 80x40x3 mm /

Pieza de 80x40x2 mm
Pieza de longitudinal de terminacion de 3000x10x10 mm
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Moédulo de porteria-canasta modelo Pavigrass o similar:

Medidas de hueco de porteria 2000x3000 mm.

Doble acceso por lateral de porteria.

Postes verticales de seccion 80x80x2 mm.

Tablero de canasta de 1200x900x12-12,5 mm.

Vuelo de canasta de 600 mm.

Ancho de paso de 900 mm.

Huecos entre huecos verticales: 80 mm.

Huecos entre barrotes verticales de médulo de fondo de porteria de 81 mm.
Altura del aro al suelo: 3050 mm (altura recomendada por la FIBA)

Acorde a las normas:
EN 15312:2007+A1:2010 Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos,
incluyendo seguridad y métodos de ensayo.

CTE DB SUA Accesibilidad
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PLACAS BASE

BACULOS DE ILUMINACION

PLACA BASE 250x200x10 mm. Escala 1/5 PERSPECTIVA
PLANTA

o
&
3OL50J%50J‘30L—4%
20 20
200
Placa base redondeada en las esquinas con radio de Uso: en modulos laterales en hierro

20 mm y de espesor 10 mm, con perforaciones de 16
mm de &, para anclaje al suelo mediante spits.

INTERMEDIOS

EXTREMOS

PLACA BASE 200x150x10 mm. Escala 1/5 PERSPECTIVA
PLANTA

Para cierrealm Para cierrea2 m

Para cierreal m Para cierrea2 m

o
3
% 80 —+——80 ﬁlﬁf
200
Placa base redondeada en las esquinas con radio de Uso: en modulo laterales y de fondo en
20 mm y de espesor 10 mm, con perforaciones de 16 fendlico
mm de &, para anclaje al suelo mediante spits.
Constituido por tubo de seccion 80x80x2 mm vy altura total 6000 mm, soldado a placa base acartelada y anclado a marcos laterales.
El cierre lateral a 1 metro permite colocar red para juego de tenis y voley.
El cierre lateral a 2 metros permite colocar red para juego de voley.
Altura red voley a 2,40 m.
Altura red tenis a 1,07 m.
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PLANTA ALUMBRADO

Arqueta derivacion Arqueta derivacion
Arqueta derivacion
\ | \
Arqueta pica Tierra L — \ \ Arqueta pica Tierra _—— \ \ Arqueta pica Tiera _—7
'ﬁ_'/ -

I T T T T

=T T R

PROYECTOR '

Canalizacion subterranea formada:
2 tubos de PVG 110-04 UNE 53112
Cable de cobre desnudo de 35 mm.

PROYECTOR /

PROYECTOR |

Canalizacion subterrénea formada:
2 tubos de PVC 110-04 UNE 53112
Cable de cobre desnudo de 35 mm.

Canalizacion subterrdnea formada:
2 tubos de PVG 110-04 UNE 53112
Cable de cobre desnudo de 35 mm.

x

|
& i ; . Canalizacion subterranea formada: ¥
Sanalzacion subteranea fomace, 2 tubos de PVC 110-04 UNE 53112
PROYECTOR Cable de cobre desnudo de 35 mm. PROYECTOR Cable de cobre desnudo de 35 mm. PROYECTOR
! / / —
oec] 1WA Ll [T L[ Leoo] Leoof \ L] | Lo [e..] Lo AN A{| 1
/ I Arqueta pica Tierra Arqueta pica Tierra ]

/=1

Arqueta pica Tierra /
Arqueta derivacion /

Escala 1:100

Arqueta derivaci()nl

|

Arqueta derivacion /

CUADRO EXISTENTE

DERIVACION DE CONDUCTORES PARA UN PUNTO DE LUZ
SITUACION EN COLUMNA

Columna alumbrado

1 Tubos de polietileno corrugado @ 63 mm.

2 Tubos de polietil do @ 63 mm.
un0s d poletieno comugade mm embebido en hormigén HM-20/40/P

embebidos en hormigén HM-20/40/P

Arqueta de derivacion de circuitos \

Tapa de fundicion dictil

‘ HM-20/40/P

1L
- =

Canalizacion de alumbrado /

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 tendido en fondo de zanja
(no visto en interior de arquetas de paso y derivacion de circuitos)

NN

Pica de acero tipo F 112 con recubrimiento
de cobre aleado molecularmente de
15 mm. de didmetro exterior, hincado 2 m.

Seccién

1 Tubos de polietileno corrugado @ 63 mm.
embebido en hormigon HM-20/40/P

Soldadura aluminotérmica con molde
“En Cruz" para unién de derivacion,

Columna alumbrado

\ pica y red general de tierras

2 Tubos de polietileno corrugado @ 63 mm.
embebido en hormigén HVI-20/40/P ;

N
N\

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 tendido en fondo de zanja
(no visto en interior de arquetas de paso y derivacion de circuitos)

Planta Escala 1:30

ARQUETA DE DERIVACION PARA ALUMBRADO

0.55

Tapa de fundicion ductil
0.35 —

N

0.40

Hormigon HM-20/40/P

2 Tubos de polietileno corrugado & 63 mm.
embebido en hormigén HM-20/40/P para
alojamiento de conductores de alimentacion

a luminaria situada en fachada o columna

ARQUETA DE PUESTA A TIERRA

0.55

Tapa de fundicion ductil

, 035y, /l—

Hormigon HM-20/40/P

Pica de acero tipo F 112 con recubrimiento de
cobre aleado molecularmente de 15 mm. de
diametro exterior, hincado 2 m.

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2
tendido en fondo de zanja

ZANJA TIPO
CANALIZACION DE ALUMBRADO

¢ 0.60 ,

Paquete firme
Banda sefializadora

Zahorra artificial

Minimo 0.55

Hormigén HM-20/40/P

0.38

Conducto para A.P. PVC 110-04 UNE 53112
con guia pasacables de cuerda polipropinada

Cable de cobre desnudo de 35 mm.,
en contacto con el fondo de 0.48
excavacion, para toma de tierra

Escala 1:30 Escala 1:30 Escala 1:30
Consultor La Ingeniera de Caminos El Arquitecto Técnico | Escalas: VARIAS Proyecto: - Plano: , Plano N°: 1 2
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PLANTA RECOGIDA AGUAS PLUVIALES

DETALLE CANAL Y REJA

5 [ v — 0.25
| il [ || Tl Tl o] Tl Al | || i Il
& H 0.20
Descripcién
ﬁ Canal de drenaje lineal de Hormigon Polimero tipo ULMA modelo
- - SU200,
i 4 B Sistema de fijacion mediante cancela, dos puntos de fijacion por
ML.
Clases de carga hasta (250, segdn Norma EN 1433, sin utilizacion
de armadura de refuerzo.
Con machimbradu de alineacion horizonfal. y vertical.
Z x x 3 1Df3tl;rat|on de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN
- - Ancho exterior 250 mm, ancho interior 200 mm y longitud total
o] o} 1000 mm. Alturas exteriores disponibles entre 240 mm y 390 mm.
— e Posibilidad de instalacién sin pendiente o con pendiente tipo
.‘L’ .ﬂ cascada
Q o Reja de fundicion ductil D-400
Q ()
e e
o &
-_6 '6 1.00 L
c c d
[V} V)
o. o
TYPE M
z C 250 EN1433 SU200.00R Yunsaa
—
Escala 1:10
: feos] 141 Leee] | ] L] L] Ll lees] leee] L] | ] 1A | M ]
= g
—
Bajante 0 110 mm / Bajante 0 110 mm / Bajante 0 110 mm / Bajante 0110 mm / Bajante 0 110 mm / DETALLE REJA
Rejilla. Conectada mediante bajantes PVC @110 mm a colector PVC @ 250 mm +
Tubo PVC @250 mm d
Escala 1:100 Ala red de saneamiento L 500 mm V
1 71
- . | |
SECCION TRANSVERSAL CANAL + REJILLA SECCION LONGITUDINAL CANAL + REJILLA 1
Reja de fundicion ductil o
Reja de fundicion ductil
i
-
o s
s < Canal de hormigon polimero L Canal de hormigdn polimero
- S ||y | —==——1 | g | ey ||y == 1
P . 7*' . < . - :'4__ "‘4 4 . -] - <. < . .; . 4__-4
— Lo Bajante Tubo PVC @ 250 mm Bajante Tubo PVC @250 mm | . - e S TS SRS = HM-20/40/P L, 230 mm =
.. o ¥ . - < PR . — — L -.d 4 .AA. . 4, i} 4 < ‘ A ¥ E
< __‘4... . _.‘. . HM-20/40/P - 4 .a . B < 4 - PRk
9 _— % pu | p—
) . Tubo PG & 250 mim — Pendiente 05% — - Tubo PVC @ 250 mm -
"'_.4__ ~ 4_:* . Pendiente 0,5% 4 Ld "4 ST e P g N
Escala 1:20 $in escala
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