Proyecto : MULTIUSOS AMES

Proyecto de lluminacion
de emergencia

Proyecto : MULTIUSOS AMES

Descripcion :

Proyectista :
Empresa Proyectista :
Direccion :

Localidad :

Teléfono:

Fax :

Mail:

Péagina n°: 1




Proyecto : MULTIUSOS AMES

Informacion adicional

- Aclaracién sobre los datos calculados
- Definiciéon de ejes y angulos

- Puesta en marcha de la instalacion

Aclaracion sobre los datos calculados

Siguiendo las normativas referentes a la instatacdé emergencia (entre ellas el
Codigo Técnico de la Edificacion), no se tiene aenta la reflexion de paredes y
techos. De esta forma, el programa DAISA efectuadloulo de minimos. Asegura
que el nivel de iluminacion recibido sobre el suetosiempre, igual o superior al
calculado.

No es correcto utilizar este programa para efeahfarmes con referencias que no
estén introducidas en los catalogos Daisalux. Bigum caso se pueden extrapolar
resultados a otras referencias de otros fabricaaesimilitud en limenes declarados.
Los mismos limenes emitidos por luminarias de rdistitipo pueden producir
resultados de iluminacion absolutamente distintasvalidez de los datos se basa de
forma fundamental en los datos técnicos asociadoada referencia: los limenes
emitidos y la distribucion de la emision de caga tile aparato.
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Proyecto : MULTIUSOS AMES

Definicién de ejes y angulos
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Y: Angulo que forman la proyeccion del eje longitudlidal aparato sobre el

plano del suelo y el eje X del plano (Positivo emt&lo contrario a las
agujas del reloj cuando miramos desde el techoyallr O del angulo es
cuando el eje longitudinal de la luminaria es paoadl eje X de la sala.

a: Angulo que forma el eje normal a la superficie ifgcion del aparato con el
eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocacion ereghar O colocacion en
techo).

B: Autogiro del aparato sobre el eje normal a su Sigieede amarre.
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Proyecto : MULTIUSOS AMES

Puesta en marcha de la instalacion

El conceptd'Puesta en Marchahcluye:

-Curso de instalacion del sistema orientado a laresa Instaladora.

-Configuracion del sistema (identificacion de cadgergencia por su niumero de serie y
adecuacion del software).

-Puesta en marcha del sistema incluyendo: coneebardenador si lo hubiere, emision de
un informe del estado de la instalacion.

-Didactica a los Responsables de Mantenimienta destalacion.

La Puesta en Marcha se llevara a cabo siempre y audo las lineas de bus estén
verificadas por la empresa instaladora y los secaiadores SBT-200 no detecten ningun
error en el cableado del bus secundario.

Recomendaciones de uso de material para una itistakeficaz

-Con objeto de asegurar una conexidn correctasdeniergencias, asi como para favorecer
una rapida puesta en marcha, se recomienda uglizable BUS-TAM (Daisalux) para el
bus de comunicacién "emergencias-central TEV". Eabde estad formado por una
manguera de un color fécil de identificar en lddteion que contiene dos hilos de 1.5mm?2
(rojo y negro). Es libre de halégenos. Precio petrm 0.82€

-Con objeto de favorecer una rapida puesta enhragasi como para asegurar un correcto
mantenimiento , se deben utilizar los seccionad8BE-200. Estos dispositivos permiten
detectar los siguientes fallos en el cableado dglsecundario: cortocircuitos, fugas,
inversiones de polaridad y malos contactos.Se astguesario el uso de un SBT-200 por
cada 50 luminarias. El nimero exacto puede vagpeddiendo del disefio de la instalacion.

Conexion de las centrales TEV a un ordenador dentra

Daisalux recomienda la conexion de las centraleg dEn ordenador personal, de manera
gue se facilite la puesta en marcha y se puedaegirar toda la potencia del sistema en
trabajos de mantenimiento.

Para facilitar la comunicacion las centrales TESpdnen de dos salidas: RS-232 y Ethernet.
No se necesita ningln equipamiento externo patartaunicacion, a excepcion de los
cables de conexion.
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Proyecto : MULTIUSOS AMES

Listado de Planos del proyecto

1 - PLANTA DE MULTIUSOS
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Proyecto : MULTIUSOS AMES Plano : PLANTA DE MULTIUSOS

Plano de situacion de Productos
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Situacioén de las Luminarias

N° Referencia Fabricante Coordenadas ROt
X y h % a B

1 I1ZAR N30 A Daisalux 1.25 6.32 3.00 0 0 0 --

2 1ZAR N30 A Daisalux 254 1234 3.00 90 0 0 -

3 [ZAR N30 A Daisalux 6.09 7.27 4.00 90 0 0 --

4 1ZAR N30 A Daisalux 6.22 134 400 90 0 0 --

5 IZAR N30 A Daisalux 8.60 13.46 4.00 90 0 0 -

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de losygctos ni de las posibles modificaciones de losnossrealizadas por personal ajeno a |
empresa

Nota 2: Catélogo Internacional ES - 2014 Octubre(q36)
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Proyecto : MULTIUSOS AMES

Plano : PLANTA DE MULTIUSOS

N° Referencia

6 IZAR N30 A
7 1ZAR N30 A
8 IZAR N30 A
9 IZAR NSO A
10 IZAR N30 A
11 IZAR N30 A

Fabricante
X

Daisalux  15.92
Daisalux  16.40
Daisalux  21.89
Daisalux  22.41
Daisalux  27.35
Daisalux  27.43

Coordenadas

y h y

13.89 4.00 90
2.60 4.00 90
273 4.00 90
13.72 4.00 90
13.72 4.00 90
277 400 90

a

O o o o o o

O o o ©o o o

Rot.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de losy@ctos ni de las posibles modificaciones de losnossrealizadas por personal ajeno a |

empresa

Nota 2: Catéalogo Internacional ES - 2014 Octubre(q36)
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Proyecto : MULTIUSOS AMES Plano : PLANTA DE MULTIUSOS

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.
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Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucién del Calculo: 0.33 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de losy@ctos ni de las posibles modificaciones de losnossrealizadas por personal ajeno a |
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las nornsmtiaf@rentes a la instalacién de iluminacion dergemeia (entre ellas Reglamento de Ba
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no sedien cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catélogo Internacional ES - 2014 Octubre(q36)
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Proyecto : MULTIUSOS AMES Plano : PLANTA DE MULTIUSOS

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.
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Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolucién del Calculo: 0.33 m.

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de losy@ctos ni de las posibles modificaciones de losnossrealizadas por personal ajeno a |
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las nornsmtiaf@rentes a la instalacién de iluminacion dergemeia (entre ellas Reglamento de Ba
Tension, y Codigo Técnico de Edificacion), no sedien cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catélogo Internacional ES - 2014 Octubre(q36)
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Proyecto : MULTIUSOS AMES Plano : PLANTA DE MULTIUSOS

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPANICO EN EL
VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados
Superficie cubierta:con 0.50 IX. 0 mas 100.0 % d&8&n2
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 5.5 mx/mn
Lumenes / m2; 5.8 Im/m?2

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de losy@ctos ni de las posibles modificaciones de losnossrealizadas por personal ajeno a |

empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las nornsmtiaf@rentes a la instalacién de iluminacion dergemeia (entre ellas Reglamento de Ba

Tension, y Cédigo Técnico de Edificacion), no sedien cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catélogo Internacional ES - 2014 Octubre(q36)
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Proyecto : MULTIUSOS AMES Plano : PLANTA DE MULTIUSOS

Recorridos de Evacuacion
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Altura del plano de medida: 0.00 m.

Resolucién del Calculo: 0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.7 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 2.28 Ix.
IX. maximos: 3.91 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. omas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de losy@ctos ni de las posibles modificaciones de losnossrealizadas por personal ajeno a |
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las nornsmtiaf@rentes a la instalacién de iluminacion dergemeia (entre ellas Reglamento de Ba
Tension, y Cédigo Técnico de Edificacion), no sedien cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catélogo Internacional ES - 2014 Octubre(q36)
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Proyecto : MULTIUSOS AMES Plano : PLANTA DE MULTIUSOS

Recorridos de Evacuacion
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00 10 20 30 40 50 60 70 80 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 150 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0

Altura del plano de medida: 0.00 m.

Resolucién del Calculo: 0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.8 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 2.20 Ix.
IX. maximos: 3.90 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. omas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de losy@ctos ni de las posibles modificaciones de losnossrealizadas por personal ajeno a |
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las nornsmtiaf@rentes a la instalacién de iluminacion dergemeia (entre ellas Reglamento de Ba
Tension, y Cédigo Técnico de Edificacion), no sedien cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catélogo Internacional ES - 2014 Octubre(q36)
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Proyecto : MULTIUSOS AMES Plano : PLANTA DE MULTIUSOS

Recorridos de Evacuacion
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Altura del plano de medida: 0.00 m.

Resolucién del Calculo: 0.33 m.

Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.8 mx/mn
IX. minimos: 1.00 Ix. 2.16 Ix.
IX. maximos: 3.90 Ix.
Longitud cubierta: con 1.00 Ix. omas 100.0 %

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de losy@ctos ni de las posibles modificaciones de losnossrealizadas por personal ajeno a |
empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las nornsmtiaf@rentes a la instalacién de iluminacion dergemeia (entre ellas Reglamento de Ba
Tension, y Cédigo Técnico de Edificacion), no sedien cuenta la reflexion de paredes y techos.

Nota 3: Catélogo Internacional ES - 2014 Octubre(q36)
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Proyecto : MULTIUSOS AMES

Plano : PLANTA DE MULTIUSOS

Plano de Situacion de Puntos de Seguridad y Cuadros

Eléctricos

No hay ni Puntos de Seguridad ni Cuadros Eléctdedisidos
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Proyecto : MULTIUSOS AMES Plano : PLANTA DE MULTIUSOS

Lista de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante
11 IZAR N30 A Daisalux

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de losygctos ni de las posibles modificaciones de losnossrealizadas por personal ajeno a |
empresa

Nota 2: Catéalogo Internacional ES - 2014 Octubre(q36)

Péagina n°: 15




