DETALLE MONTAJE DE REDES |

DETALLE MONTAJE DE REDES I

DURMIENTES DE MADERA #200x50 mm.
)
A CONSIDERAR PARTIDA DE SEGURIDAD

GARROTA DE @16 mm.(MINIMO)

GARROTA TIPO D PARA ANCLAJE
:{‘” mm, DE CABLES DE TENSION TIPO A DE
HORCAS PARA REDES EN PRIMERA
INSTALACION

PILAR DE HORMIGON ARMADO

A

N ATADO ARMADURA DEL PILAR

LAZO @16 mm.(MINIMO)

LAZOS TIPOS F Y G PARA ANCLAJE
DE CABLES DE TENSION TIPOB Y
E DE HORCAS PARA REDES EN
PRIMERA INSTALACION

- - PILAR DE HORMIGON ARMADO
— q ? ATADO ARMADURA DEL PILAR
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DURMIENTES DE MADERA /
1
PANO DE RED EXTENDIDO
DE 10x7 m., MALLA DE #7x7 cm.
ENNUDADA CON CUERDA DE A.- CABLE DE AMARRE AD
U C C POLIAMIDA @3 mm. B.- CABLE DE AMARRE A F

C.- CABLE DE AMARRE AL DADO DE HORMIGON 3

D.- REDONDO RECIBIDO A LA FERRALLA DEL PILAR, PARA GANCHO

E.- CABLE TENSO DE G A G PARA AMARRE INFERIOR DE LAS REDES

F.- REDONDO RECIBIDO A LA FERRALLA DEL PILAR, PARA GANCHO

G.- REDONDO RECIBIDO A LA FERRALLA DEL PILAR, PARA GANCHO

1.-GRAN HORCA ESPECIAL # 100x50 mm., EN CHAPA DE ESPESOR 4 mm., VUELO UTIL 3.50 m.
2.- TRIPODE COMERCIALIZADO PARA PUNTALES, ADAPTADO

3.- DADO DE TENSION POR CONTRAPESO EN HORMIGON PARA LAS ESQUINAS

4.- ANCLAJE POR APRIETO SIMPLE A LA HORCA

ADVERTENCIA
REDONDOS EMPLEADOS @16 mm

CABLES EMPLEADOS @10 mm. EN ACERO .
ANTES DE INSTALAR LOS PUNTALES Y HORCAS EXTENDER PERFECTAMENTE LOS PANOS DE
RED SOBRE LOS DURMIENTES PARA ENHEBRAR LOS PUNTALES EN LA CUADRICULA Y
EVITAR EL ENTORPECIMIENTO DEL SISTEMA

ANCLAJE NORMAL @10 mm.

MALLA DE #7x7 cm
ENNUDADA CON CUERDA
DE POLIAMIDA @3 mm.

DETALLE Z

DETALLEY

DETALLE MONTAJE DE REDES lli

PARO DE RED 10x7 m.
MALLA DE #7x7 cm. ENNUDADA
CON CUERDA DE POLIAMIDA &3 mm.

CAIDAEN EL CASO
MAS DESFABORABLE

CURNA DE INMOVILIZACION
"0PARA ANCLAJE DE HORCA\

DETALLEP ANCLAJE CONECTADO

ALA ARMADURA

POSICION EN
12 PUESTA

]
" " COLOCADAS CADA 5 m. COMO MAXIMO
- GANCHO DE SUJECCION INFERIOR DE REDES @10 mm., COLOCADO CADA 50 cm.

- £ ALTURA MAXIMA DE CAIDA LIBRE SERA MENOR QUE 6m

216 mm. UNIDO A LA ARMADURA DEL PILAR

PARA UBICAR EN ZONAS DE ESPECIAL

UNIDO A LA ARMADURA DEL ZUNCHO ~
PARA UBICAR CADA 50 cm. tem TABICA DEL ENCOFRADO
DOBLADO POSTERIOR PARA
FORJADO O LOSA FORJADO O LOSA ENHEBRAR LA HORCA
VARIABLE SEGUN
CANTO DE FORJADO LAPARA ANCLAJE DE LAS
HORCAS DE SUSTENTACION
DE REDES
v
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ANCLAJE REFORZADO @16 mm. |
UNIDO A LA ARMADURA DEL ZUNCHO B

HORCA EN TUBO #100x50 mm.
EN CHAPA DE 4 mm. DE ESPESOR
VUELO UTIL 3.50 m. HORCA EN TUBO #100x50 mm.
CUERDA DE POLIAMIDA @10 mm. DE 2 mm. DE ESPESOR
PARA MOVIMIENTOS Y ANCLAJE VUELO UTIL 2.00 m.
DE LOS PANOS DE RED TENSOR DE CUERDA @8 mm.
ANCLAJE PARA INMOVILIZACION
DE HORCA
SUJECCION POR APRIETO SIMPLE \QQC"
LAZO CON ALAHORCA 00% GANCHO DE SUJECCION INFERIOR
X
3 APRIETOS :j/ Q/Q’\Q‘ DE @10 mm. COLOCADO CADA 0.50 m.
QQ&. ANCLAJE EN FORMA DE LAZO @16 mm.
TENSOR DE ACERO @8 mm. ) PARA CINTURONES DE SEGURIDAD CLASE "C"
INMOVILIZACION DE HORCA « DURANTE LAS MANIOBRAS DE MONTAJE Y

TABJCA ENCOFRADO

ENCOFRADO
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SOPANPA METALICA
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MALLA DE #7x7 cm. ENNUDADA CON
CUERDA DE POLIAMIDA &3 mm.
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K / TENSOR DE ACERD 128

ANCLAJE CONECITADO A LAS
i ARMADURAS @1 X
TIPOFYG

S
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TENSOR DE ACERO @ 8 mm.

0PCIONAL

TRIPODE DE MONTAJ
PARA PUNTALES ADAPTAQOS
BASE DE HORMIGON
5URM|ENTE DV CON ARGOLLA DE AMARRE
| 20x5cm. OPCIONAL
t i S

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE REDES
"4 OE SUJECCION DE HORCAS DE @16 mm.

- PANOS DE RED 10x7 m. BORDEADOS Y ENTRELAZADOS CON CUERDA @10 mm., MONTADOS SOBRE LA DIMENSION 10 m.
- DISTANCIA RECOMENDADA ENTRE HORCAS 5 m., SALVO CALCULO ESPECIAL.

FORJADO O LOSA TENSION (A 1/2 DE LA LONGITUD A
PROTEGER Y EN EXTREMOS)
30cm. —oI
FORJADO O LOSA

|
|- TABICA DEL ENCOFRADO

ARIABLE SEGUN [

ANTO DEFORIADO | APARA ANCLAJE DE LAS
(R HORCAS DE SUSTENTACION

1 e B DE REDES
E1/10 T——=

@16 mm. UNIDO A LA
ARMADURA DEL ZUNCHO
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