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LEYENDA DE ILUMINACION - CALEFACCION VENTILACION

Luminaria tipo Downlight circular diametro 217mm, Led de 22W y
flujo luminoso de 2100 lumenes, no regulable, &ngulo de apertura de

o
E200

120°, IRC> 80, temperatura de color de 4000K, vida superior a
50.000H. Marca Philips, modelo DN130B D217 LED o similar (indica

circuito y encendido)

Luminaria tipo Downlight circular didmetro 217mm, Led de 22W y

flujo luminoso de 2100 lumenes, Regulable, angulo de apertura de
120°, IRC> 80, temperatura de color de 4000K, vida superior a

50.000H. Marca Philips, modelo DN130B D217 LED o similar
(indica circuito y encendido)

Aplique exterior de superifice LED de 18W proteccién IP65,

IK10, 1600 Lumenes, 50.000 H de vida. Marca Philips, modelo

CoreLine Aplique Circular o similar (indica cto y encendido)

(—

Blogue auténomo de emergencia LED, circular, 200
lum. Autonomia 1 hora, IP-20, IK04, clase Il. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura.

Marca Daisa, modelo IZAR N30 A, de 200 lumy 1 h
autonomia o similar

Regulador luminico OccuSwitch DALI Basico,
dotado de pantalla retractil. Multisensor y
controlador en un sélo equipo para el control de
ocupacion, luz natural y IR. Controla hasta 15
luminarias DALLI; o similar

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster
de 2x24 W Led, con proteccion IP 65/clase Il.
Portaldmparas, lampara led de 24W y bornes de conexion.
Marca Prilux, modelo Berlin Plus con dos luminarias Led
de 24W, o similar.

Difusor rotacional para caudal de 325m3/h, dotado
de plenum y compuerta de regulacién, diametro
310mm, marca Schako, modelo KQJ-A-SR-Z-310 o
similar

Rejilla de retorno circular de didametro 315mm, para
caudal de 450 m3/h, dotado de compuerta de
regulacion, color a elegir por DF

Rejilla de aseos 200x150mm.
Bandeja perimetral metalica registrable 30x120cm

Puesto informatico, mural, de empotrar, compuesto
por dos tomas schuko blancas (red normal) y dos
tomas RJ45 (datos); indica cto fuerza normal y
conexién a Rack.

Punto conexion wifi.
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