PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
AN ANEXO INSTALACIONES CARGAS TERMICAS

AN _ANEXO CARGAS TERMICAS

ANEXO DE CALCULO

1. RESUMEN DE FORMULAS.

1.1. CARGA TERMICA DE CALEFACCION DE UN LOCAL "Qc".

Q¢ = (Qst * Qg - Qsajp)-(1+F)

Siendo:
Qst = Pérdida de calor sensible por transmision a través de los cerramientos (W).
Qgj = Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W).

Qsaip = Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W).
F = Suplementos (tanto por uno).

1.1.1. PERDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISION A TRAVES DE LOS CERRAMIENTOS "Qst".

Qst = U-A(Tj-Tg)
Siendo:
U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m2 K). Obtenido segin CTE DB-HE 1.

A = Superficie del cerramiento (m2).
T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).

Te = Temperatura de disefio al otro lado del cerramiento (°K).

1.1.2. PERDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "Qsi".

Qsi = Vae-0,33-(Ti - Te)
Siendo:

Vge = Caudal de aire exterior frio que se introduce en el local (m¥h).
T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).
Te = Temperatura exterior de disefio (°K).

El caudal de aire exterior "V4¢" se estima como el mayor de los descritos a continuacion (2 métodos).

1.1.2.1. Infiltraciones de aire exterior por el método de las Rendijas "Vi'".

Vi = (0 Di-fi-Li)-R-H

Siendo:

f = Coeficiente de infiltracion de puertas y ventanas exteriores sometidas a la accion del viento, a barlovento
(m3/h-m).

L = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores sometidas a la accion del viento, a barlovento (m).

R = Coeficiente caracteristico del local. Segun RIESTSCHEL Y RAISS viene dado por:

R =1/[1+ (DDj-fj-Lj/Dn-fn-Ln)]

DDj-fj-Lj = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas exteriores sometidas a la accién del viento, a

barlovento (m3/h).
00qfq-Lp = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos exteriores situados a sotavento o bien a través de

huecos interiores del local (m3/h).
H = Coeficiente caracteristico del edificio. Se obtiene en funcién del viento dominante, el tipo y la situacién del
edificio.

1.1.2.2. Caudal de aire exterior por la tasa de Renovacién Horaria "Vr".

Ve =V:n
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Siendo:

V =Volumen del local (m3).
n = Numero de renovaciones por hora (ren/h).

1.1.3. GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS PERMANENTES "Qsaip".

Qsaip = Qsil + Qsp * Qsy
Siendo:

Qgj| = Ganancia interna de calor sensible por lluminacion (W).
QSp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W).
Qgy = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc).

1.1.4. SUPLEMENTOS.
F=2o+Zis+Zpe
Siendo:

Z, = Suplemento por orientacion Norte.
Zis = Suplemento por interrupcion del servicio.
Zpe = Suplemento por més de 2 paredes exteriores.

1.2. CARGA TERMICA DE REFRIGERACION DE UN LOCAL.

La carga térmica de refrigeracién de un local "Qr" se obtiene:
Qr=Qs+Qj
Siendo:

Qg = Aportacion o carga térmica sensible (W).
Q| = Aportacion o carga térmica latente (W).

La carga térmica efectiva de refrigeracion de un local "Q,¢" se obtiene:
Qre = Qse * Qle
Siendo:

Qge = Carga térmica sensible efectiva (W).
Qe = Carga térmica latente efectiva (W).

1.2.1. CARGA TERMICA SENSIBLE "Qs".

Qs = Qgr *+ Qstr * Qst + Qgj + Qsai
Siendo:

Qg = Calor por radiacion solar a través de cristal (W).

Qgtr = Calor por transmision y radiacion a través de paredes y techos exteriores (W).

Qgt = Calor por transmision a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas (W).
Qgj = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W).

Qgaj = Calor sensible por aportaciones internas (W).

1.2.1.1. Calor por radiacién solar a través de cristal "Qsr".

Qsr = R-Aferfarfaim

Siendo:
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R = Radiacion solar (W/m?2).
-Con almacenamiento, R = Maxima aportacion solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la orientacion,
mes y latitud considerados.
-Sin almacenamiento, R = Aportacion solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la hora, orientacion,
mes y latitud considerados.
A = Superficie de la ventana (m?).
for = Factor de correccion de la radiacion solar.
- Marco metdlico o ningiin marco (+17%).
- Contaminacion atmosférica (-15% max.).
- Altitud (+0,7% por 300 m).
- Punto de rocio superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin almac., -5% por 4 °C con almac.).
- Punto de rocio inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin almac., +5% por 4 °C con almac.).
f5t = Factor de atenuacion por persianas u otros elementos.

faim = Factor de almacenamiento en las estructuras del edificio.

1.2.1.2. Calor por transmisién y radiacién a través de paredes y techos exteriores "Qstr".

Qstr = U-A-DET

Siendo:

U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m? K). Obtenido segun CTE DB-HE 1.
A = Superficie del cerramiento.
DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K).

DET = a + DETg + b-(Rg/Rpy):(DET,, - DET)

Siendo:

a = Coeficiente corrector que tiene en cuenta:
- Un incremento distinto de 8° C entre las temperaturas interior y exterior (esta Ultima tomada a las 15 horas
del mes considerado).
- Una OMD distinta de 11° C.

DETg = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento a la sombra.

DET,, = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento soleado.

b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara exterior de la pared.
- Color oscuro, b=1.
- Color medio, b=0,78
- Color claro, b=0,55.
Rg = Maxima insolacion, correspondiente al mes y latitud supuestos, para la orientacion considerada.
Ry = Méxima insolacién, correspondiente al mes de Julio y a 40° de latitud Norte, para la orientacion

considerada.

1.2.1.3. Calor por transmisién a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qst".

Qst=U-A(Tg-T)
Siendo:

U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m2 K). Obtenido segin CTE DB-HE 1.
A = Superficie del cerramiento (m?2).
Te = Temperatura de disefio al otro lado del cerramiento (°K).

T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).
1.2.1.4. Calor sensible por infiltraciones de aire exterior "Qsi".

Qgi = Vge'0.33(Te - T))
Siendo:

Vae = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m%/h).
Te = Temperatura exterior de disefio (°K).
T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).

El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovacion Horaria "V,".
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Siendo:

V =Volumen del local (m3).
n = Ndmero de renovaciones por hora (ren/h).

1.2.1.5. Calor sensible por aportaciones internas "Qsai".

Qsai = Qsil * Qsp + Qsv
Siendo:

Qgj| = Ganancia interna de calor sensible por lluminacion (W).
QSp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W).
Qgy = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc) (W).

1.2.2. CARGA TERMICA SENSIBLE EFECTIVA "Qse".

Qse = Qg *+ Qgy
Siendo:

Qg = Carga térmica sensible (W).
Qgy = Calor sensible por aire de ventilacion a través del climatizador (W).

1.2.2.1. Calor sensible por aire de ventilacién "Qsv".

Qgy = Vgy0.33:-F(Te - T))

Siendo:

Vgy = Caudal de aire exterior necesario para la ventilacion del local. Estimado segun RITE (Real Decreto

1027/2007).
f = Factor de by-pass del equipo acondicionador.
Te = Temperatura exterior de disefio (°K).

T, = Temperatura interior de disefio (°K).

1.2.3. CARGA TERMICA LATENTE "QI".

Q) = Qli + Qlai
Siendo:

Q)i = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W).
Q|ai = Calor latente por aportaciones internas (W).

1.2.3.1. Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Qli".

Q|j = Vae'0,84:(Wg - W))
Siendo:

Vae = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m3/h).
W¢ = Humedad absoluta del aire exterior (gw/Kga).
W; = Humedad absoluta del aire interior (gw/Kga).

El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovacion Horaria "V, ".
Vr=V-n
Siendo:

V =Volumen del local (m3).
n = Numero de renovaciones por hora (ren/h).

1.2.3.2. Calor latente por aportaciones internas "Qlai".
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Qai = Qp + Qv
Siendo:

Q|p = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes (W).
Q)y = Ganancia interna de calor latente por Aparatos diversos (cafetera, freidora, etc) (W).

1.2.4. CARGA TERMICA LATENTE EFECTIVA "Qle".

Qe =Q+Qy
Siendo:

Q| = Carga térmica latente (W).
Qjy = Calor latente por aire de ventilacion a través del climatizador (W).

1.2.4.1. Calor latente por aire de ventilacién "QIv".

Qiv = Vay 0,84 (We - W)
Siendo:

Vgy = Caudal de aire exterior necesario para la ventilacion del local. Estimado segin RITE (Real Decreto

1027/2007).
f = Factor de by-pass del equipo acondicionador.
W¢ = Humedad absoluta del aire exterior (gw/Kga).

W; = Humedad absoluta del aire interior (gw/Kga).

1.3. TRANSMITANCIA TERMICA DE LOS CERRAMIENTOS "U".

U= 1/(/hj+ lhg + 00; e/0j + 1o +15)
Siendo:

U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m2 K).
1/h; = Resistencia térmica superficial interior (m? K/ W).

1/hg = Resistencia térmica superficial exterior (m2 K/ W).

e = Espesor de las laminas del cerramiento (m).
0000Conductividad térmica de las laminas del cerramiento (W/m K).
rc = Resistencia térmica de la camara de aire (m2 K /W).

rs = Resistencia térmica del forjado (m2 K/ W).

1.4. CONDENSACIONES

1.4.1. TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR Y TEMPERATURA EN LA CARAS INTERIORES DEL
CERRAMIENTO.

Ty = Txe1 - [(T - Te) R (x,x-1)/RTl
Siendo:

Ty = Temperatura en la cara x (°C).

Ty.1= Temperatura en la cara x-1 (°C).

T; = Temperatura interior (°C).

Te = Temperatura exterior (°C).

R (x,x-1) = Resistencia térmica de la lamina comprendida entre las superficies x y x-1 (m2 K / W).
Rt = Resistencia térmica total del cerramiento (m2 K/ W).

1.4.2. PRESION DE VAPOR DE SATURACION EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES
DEL CERRAMIENTO.
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Pvsy =€ (A- B/Tx]

Siendo:

Pvsy = Presion de vapor de saturacion en la cara x (bar).
Ty = Temperatura en la cara x (°K).
A, B = Coeficientes en funcion de la temperatura en la cara x.

1.4.3. PRESION DE VAPOR EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL
CERRAMIENTO.

Pvy = Pvy_q - [(Pvj - PVe)-RV(y x.1)/ Rv7l

Siendo:

Pvy = Presion de vapor en la cara x (mbar).

Pvy.1 = Presion de vapor en la cara x-1 (mbar).

Pv; = Presion de vapor interior (mbar).

Pvg = Presion de vapor exterior (mbar).

Rv(X’ x-1) = Resistencia al vapor de la lamina comprendida entre las superficies x y x-1 (MN- s/g).
RvT = Resistencia al vapor total del cerramiento (MN- s/g).

1.4.4, TEMPERATURA DE ROCIO EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL
CERRAMIENTO.

Trx =B/(A-InPvy)
Siendo:

Trx = Temperatura de rocio en la cara x (°K).
Pvy = Presion de vapor en la cara x (bar).
A, B = Coeficientes en funcién de la temperatura en la cara x.
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2. DATOS GENERALES.

21 COEFICIENTES DE TRANSMISION TERMICA DE CERRAMIENTOS.

211 Suelos en contacto con el terreno

Forjados sanitarios

Forjado sanitario de 24 cm con XPS expandido de 5cm y con mortero de cemento de 7 Superficie total
cm, - Pavimento laminado 404.33 m2

REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, de Clase 33: Comercial intenso, con resistencia a la
abrasion AC4, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, ensamblado con adhesivo, colocadas
sobre ldmina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de polietileno de 0,2 mm.
ELEMENTO ESTRUCTURAL

Forjado sanitario de hormigén armado, canto 24 = 20+4 cm, realizado con hormigén HA-25/B/20/lla, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigdn, 60x20x20 cm y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion, sobre murete de apoyo de ladrillo ceramico perforado para
revestir.Con capas superiores de XPS de 5cm, mortero de cemento de 7 cm.

Listado de capas:

1 - Pavimento laminado lcm

® 2 - Lamina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3cm
3 - Barrera de vapor formada por film de polietileno 0.02cm

4 - Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco/enlucido 7cm

JD]MJ[DE 1000 < d < 1250

5 - XPS Expandido con diéxido de carbono CO3 [ 0.038 W/[mK]] 5cm

6 - Forjado unidireccional 16+4 cm (Bovedilla de hormigén) 20 cm

Espesor total: 33.32cm

Altura libre: 40 cm
Limitacion de demanda energética Us: 0.25 kcal/(h-m2°C)
(Para una longitud caracteristica B' = 10.1 m)
Detalle de célculo (Us) Superficie del forjado, A: 473.21 m?
Perimetro del forjado, P: 94.01 m

Profundidad media de la camara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 0.73
m

Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h:
0.00 m

Resistencia térmica del forjado, Rf: 2.01 m2-h-°C/kcal
Coeficiente de transmision térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h-m2°C)
Factor de proteccion contra el viento, fw: 0.10
Tipo de terreno: Arena semidensa
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 360.21 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 274.43 kg/m?
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 51.5(-1; -5) dB
Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 78.7 dB

Forjado sanitario de 24 cm con XPS expandido de 5cm y con mortero de cemento de 7 cm, -  Superficie total
Solado de baldosas cerdmicas con mortero de cemento como material de agarre 43.76 m?2
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REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Solado de baldosas ceramicas de gres rustico, 2/0/-/-, de 30x30 cm, recibidas con mortero de
cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Forjado sanitario de hormigdn armado, canto 24 = 20+4 cm, realizado con hormigon HA-25/B/20/lla, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigdn, 60x20x20 cm y malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion, sobre murete de apoyo de ladrillo cerdmico perforado para
revestir.Con capas superiores de XPS de 5¢cm, mortero de cemento de 7 cm.

Listado de capas:

® . 1 - Solado de baldosas ceramicas de gres ristico lcm

@ ~ 2 - Mortero de cemento M-5 3cm

OB —® 3 - Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco/enlucido 7 cm
5/<L i 7 1000 < d < 1250

J D D Eﬂ] D D D) 4 - XPS Expandido con diéxido de carbono CO3 [ 0.038 W/[mK]] 5cm

5 - Forjado unidireccional 16+4 cm (Bovedilla de hormigon) 20cm

Espesor total: 36 cm

Altura libre: 40 cm
Limitacién de demanda energética Us: 0.26 kcal/(h-m2°C)
(Para una longitud caracteristica B' = 10.1 m)
Detalle de célculo (Us) Superficie del forjado, A: 473.21 m2
Perimetro del forjado, P: 94.01 m

Profundidad media de la camara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 0.76
m

Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h:
0.00 m

Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.91 m2-h-°C/kcal
Coeficiente de transmision térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h-m2°C)
Factor de proteccién contra el viento, fw: 0.10
Tipo de terreno: Arena semidensa
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 437.06 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 274.43 kg/m?
Caracterizacién acustica, Rw(C; Cy): 51.5(-1; -5) dB
Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 78.7 dB

2.1.2 Fachadas

Parte ciega de las fachadas

Fachada de muro de hormigén armado de 12 cm de espesor con XPS expandido de Superficie total
10cm y placa de yeso laminado 300.75 m?

Fachada de muro de hormigon armado de 12 cm de espesor con XPS expandido de 10cm y placa de yeso
laminado; ACABADO INTERIOR: Pintura plastica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, mano de fondo y
dos manos de acabado.

(2)

Listado de capas:

go 1 - Muro de hormigdén armado 12 cm
‘300@ 2 - XPS Expandido con diéxido de carbono CO3 [ 0.038 W/[mK]] 10 cm
E 3 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5cm
5 2. . c oy
2 los 3 4 - Pintura plastica
fein Espesor total: 23.5¢cm
o";an (k..,_
Rt
.
se.

Limitacién de demanda energética Un: 0.30 kcal/(h-m2°C)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 316.13 kg/m?

Masa superficial del elemento base: 312.38 kg/m?
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Caracterizacion acustica por ensayo, Ry(C; Cy): 52.7(-1; -6) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante

leyes de masa obtenidas extrapolando el catalogo de elementos constructivos.
Proteccion frente ala humedad  Grado de impermeabilidad alcanzado: 5

Condiciones que cumple: R2+B1+C1+J2

Fachada de muro de hormigén armado de 12 cm de espesor con XPS expandido de Superficie total
10cm y placa de yeso laminado 36.87 m2

Fachada de muro de hormigon armado de 12 cm de espesor con XPS expandido de 10cm y placa de yeso
laminado; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, colocado mediante adhesivo
cementoso normal, C1 gris.

& @
@ @

Listado de capas:

=

?fo;‘i 1 - Muro de hormigén armado 12 cm

‘Zoo 2 - XPS Expandido con dioxido de carbono CO3 [ 0.038 W/[mK]] 10 cm
_ “faio?q 3 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5cm
'é Zi E 4 - Alicatado con baldosas ceramicas, colocadas con adhesivo 0.5cm
Yo - cementoso normal, C1

S Espesor total: 24 cm

(=N P

F@ o =

S0 f

Limitacion de demanda energética Un: 0.30 kcal/(h-m2°C)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 327.63 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 323.88 kg/m?2
Caracterizacion acustica por ensayo, Ry(C; Cy): 52.7(-1; -6) dB
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
leyes de masa obtenidas extrapolando el catalogo de elementos constructivos.
Proteccion frente ala humedad  Grado de impermeabilidad alcanzado: 5
Condiciones que cumple: R2+B1+C1+J2

2.1.3 Huecos en fachada

Fijo de aluminio - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6
Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERIA:

Carpinteria de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de aluminio, formada por una hoja, con
perfileria provista de rotura de puente térmico.

VIDRIO: ]

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color
azul.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.55 kcal/(h-m2°C)
Factor solar, g: 0.40
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 3.44 kcal/(h-m2°C)

Tipo de apertura: Fija
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 3
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 592.8 x 240 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 1.76 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.36

Fu 0.26

Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 31 (-1;-3) dB
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Dimensiones: 598.4 x 240 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 1.76 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.36
Fn 0.36
Caracterizacion acustica Rw (C;Cx) 31 (-1;-3) dB
Notas:

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m2°C))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, con fijo lateral de 560 cm de
ancho - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite
Azur.lite color azul

CARPINTERIA:

Carpinteria de aluminio, anodizado color inox, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable, con
fijo lateral de 560 cm de ancho, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color
azul.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.55 kcal/(h-m2°C)
Factor solar, g: 0.40
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Uy 3.44 kcal/(h-m2°C)

Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 3
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 610 x 200 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 1.76 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.36
Fu 0.26
Caracterizacién acustica Rw (C;Cv) 31 (-1;-3) dB
Dimensiones: 610 x 200 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 1.76 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.36
Fn 0.36
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 31 (-1;-3) dB
Notas:

Uyw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m2°C))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, con fijo lateral de 560 cm de
ancho - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite
Azur.lite color azul

CARPINTERIA:
Carpinteria de aluminio, anodizado color inox, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable, con
fijo lateral de 560 cm de ancho, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color
azul.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ugq: 1.55 kcal/(h-m2°C)
Factor solar, g: 0.40
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Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur. 3.44 kcal/(h-m2°C)
Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 3
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 610 x 165 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 1.80 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.36
Fu 0.25
Caracterizacién acustica Rw (C;Cv) 31 (-1;-3) dB
Dimensiones: 610 x 165 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 1.80 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.36
Fn 0.36
Caracterizacion acustica Rw (C;Cx) 31 (-1;-3) dB
Notas:

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m2°C))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, con fijo lateral de 525 cm de ancho
- Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur lite
color azul

CARPINTERIA:

Carpinteria de aluminio, anodizado color inox, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable, de
50x125 cm, con fijo lateral de 525 cm de ancho, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color
azul.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.55 kcal/(h-m2°C)
Factor solar, g: 0.40
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us. 3.44 kcal/(h-m2°C)

Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 3
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 575 x 125 cm (ancho x alto) n uds: 1
Transmision térmica Uw 1.86 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.34
Fn 0.24
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 31 (-1;-3) dB
Dimensiones: 575 x 125 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 1.86 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.34
Fr 0.34
Caracterizacion acustica Rw (C;Cy) 31 (-1;-3) dB
Notas:

Uy: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m2°C))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)
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Puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, Doble acristalamiento LOW.S
"CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERIA:

Carpinteria de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable, formada

por dos hojas, con perfileria provista de rotura de puente térmico.
VIDRIO:

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color

azul.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.55 kcal/(h-m2°C)
Factor solar, g: 0.40

Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur: 3.44 kcal/(h-m2°C)

Tipo de apertura: Practicable

Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 3
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 90 x 300 cm (ancho x alto)

n° uds: 1

Transmision térmica Uw 2.06 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.31
Fn 0.31
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 34 (-1;-3) dB
Notas:

Uy: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m2°C))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Fijo de aluminio, Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6

Templa.lite Azur.lite color azul
CARPINTERIA:

Carpinteria de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de aluminio, formada por una hoja, con

perfileria provista de rotura de puente térmico.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color
azul.
Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.55 kcal/(h-m2°C)
Factor solar, g: 0.40
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur: 3.44 kcal/(h-m2°C)

Tipo de apertura: Fija

Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 3

Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 114.8 x 300 cm (ancho x alto) n uds: 1
Transmision térmica Uw 2.06 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.31
Fu 0.31
Caracterizacion acustica Rw (C;Cu) 34 (-1;-3) dB
Notas:

Uy: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m2°C))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)
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Ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, Doble acristalamiento LOW.S
"CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERIA:

Carpinteria de aluminio, anodizado color inox, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable,
formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico.

VIDRIO:

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color
azul.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.55 kcal/(h-m2°C)
Factor solar, g: 0.40
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 3.44 kcal/(h-m2°C)

Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 3
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 50 x 315 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 2.35 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.26
Fn 0.26
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 34 (-1;-3) dB
Notas:

Uy: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m2°C))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Fijo de aluminio, de 270x300 cm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR",
LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERIA:

Carpinteria de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de aluminio, de 270x300 cm, formada por una
hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico.

VIDRIO: ]

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color
azul.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.55 kcal/(h-m2°C)
Factor solar, g: 0.40
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 3.44 kcal/(h-m2°C)

Tipo de apertura: Fija
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 3
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 269.4 x 300 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 1.66 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.38
Fn 0.38
Caracterizacion acustica Rw (C;Cu) 31 (-1;-3) dB
Notas:

Uy: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m2°C))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)
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Fijo de aluminio, de 60x300 cm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR",
LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERIA:

Carpinteria de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de aluminio, de 60x300 cm, formada por una
hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico.

VIDRIO:

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color
azul.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.55 kcal/(h-m2°C)
Factor solar, g: 0.40
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur: 3.44 kcal/(h-m2°C)

Tipo de apertura: Fija
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 3
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 48.4 x 300 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 1.85 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.35
Fu 0.35
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 34 (-1;-3) dB
Notas:

Uy: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m2°C))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, de 180x300 cm - Doble
acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color
azul

CARPINTERIA:

Carpinteria de aluminio, anodizado color inox, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable, de
180x300 cm, formada por dos hojas, con perfileria provista de rotura de puente térmico.

VIDRIO:

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color
azul.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ugq: 1.55 kcal/(h-m2°C)
Factor solar, g: 0.40
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us. 3.44 kcal/(h-m2°C)

Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 3
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 178 x 300 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 1.90 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.34
Fu 0.34
Caracterizacion acustica Rw (C;Cu) 32 (-1;-3) dB
Notas:

Uy: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m2°C))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)
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Fijo de aluminio, de 290x300 cm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR",
LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERIA:

Carpinteria de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de aluminio, de 300x300 cm, formada por una
hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico.

VIDRIO: )

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/10/6 Templa.lite Azur.lite color
azul.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.55 kcal/(h-m2°C)
Factor solar, g: 0.40
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Us: 3.44 kcal/(h-m2°C)

Tipo de apertura: Fija
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 3
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 290 x 300 cm (ancho x alto) n° uds: 1
Transmision térmica Uw 1.65 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.38
Fu 0.38
Caracterizacion acustica Rw (C;Cv) 31 (-1;-3) dB
Notas:

Uy: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m2°C))
F: Factor solar del hueco

Fu: Factor solar modificado

Rw (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

2.1.4 Cubiertas

Parte maciza de los tejados

Falso techo continuo suspendido liso de tablero acustico de virutas de madera - chapa de
acero galvanizada (Cubierta de Losa albeolar de 20cm, con lamina de betin de 1cm, y XPS
de 10cm.)

Cubierta de Losa albeolar de 20cm, con lamina de betin de 1cm, y XPS de 10cm.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido continuo, con camara de aire de 90 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso
techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metalica (12,5+27+27), formado
por una placa de yeso laminado A; ACABADO SUPERFICIAL: pintura al temple color blanco, acabado gotelé con
gota fina, aplicada mediante proyeccion a pistola.

o e

Superficie total
477.23 m2

—

: - =@ Listado de capas:
A 1 - Acero 1 om
' - - ' 2 - Camara de aire lcm
3 - XPS Expandido con diéxido de carbono CO3 [ 0.038 W/[mK]] 10 cm
4 - Betun fieltro o lamina lcm
| 5 - Losa alveolar 20 cm, 500 kg/m2 20 cm
6 - Camara de aire sin ventilar 90 cm
7 - Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 2cm
Espesor total: 125 cm

Limitacién de demanda energética U. refrigeracion: 0.24 kcal/(h-m2°C)
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U, calefaccién: 0.25 kcal/(h-m2°C)

Proteccion frente al ruido Masa superficial: 605.75 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 511.00 kg/m?2
Caracterizacion acustica, Rw(C; Cy): 61.4(-1; -6) dB

2.1.5 Suelos en contacto con el exterior

Forjado unidireccional - Pavimento laminado Superficie total 27.66 m?

REVESTIMIENTO DEL SUELO

PAVIMENTO: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, de Clase 33: Comercial intenso, con resistencia a la
abrasion AC4, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, ensamblado con adhesivo, colocadas
sobre lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de polietileno de 0,2 mm.
ELEMENTO ESTRUCTURAL

Estructura de hormigéon armado, realizada con hormigéon HA-25/B/20/lla, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre
sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigdn, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compresion; vigas planas; pilares.

Listado de capas:
1 - Pavimento laminado lcm
o » 2 -Lamina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3cm

f \«. / ‘-H\ o 3 - Barrera de vapor formada por film de polietileno 0.02cm
I ) ) 4 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigén) 30 cm
5 - Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco/enlucido 1.5cm

1000 < d < 1250
Espesor total: 32.82cm

Limitacién de demanda energética U. refrigeracion: 1.74 kcal/(h-m2°C)
U, calefaccién: 1.52 kcal/(h-m2°C)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 394.36 kg/m?
Masa superficial del elemento base: 389.40 kg/m?
Caracterizacién acustica, Rw(C; Cy): 57.0(-1; -6) dB
Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw: 73.3 dB

2.16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Compartimentacion interior vertical

Parte ciega de la compartimentacion interior vertical

Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 72.76 m?

Hoja de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco (cubo), para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Listado de capas:

1 - Pintura plastica

2 - Guarnecido de yeso 1.5cm
3 - Fébrica de ladrillo ceramico hueco 11.5cm
4 - Guarnecido de yeso 1.5cm
5 - Pintura pléastica
Espesor total: 14.5 cm

@
Limitacion de demanda energética Un: 1.49 kcal/(h-m2°C)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 141.45 kg/m?
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Caracterizacion acustica por ensayo, Ry(C; Cy): 41.9(-1; -2) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
leyes de masa obtenidas extrapolando el catalogo de elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: El 90

Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 18.91 m?

Hoja de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco (cubo), para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
@ @

Listado de capas:

1 - Pintura plastica
2 - Guarnecido de yeso 1.5cm
3 - Fabrica de ladrillo cerdmico hueco 11.5cm
4 - Guarnecido de yeso 15cm
5 - Alicatado con baldosas ceramicas, colocadas con adhesivo 0.5cm
cementoso normal, C1
Espesor total: 15cm

® @
Limitacion de demanda energética Un: 1.48 kcal/(h-m2°C)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 152.95 kg/m?
Caracterizacion acustica por ensayo, Ry(C; Cy): 41.9(-1; -2) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
leyes de masa obtenidas extrapolando el catalogo de elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: El 90

Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 49.16 m?

Hoja de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco (cubo), para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

@ (&3

Listado de capas:

1 - Alicatado con baldosas ceramicas, colocadas con adhesivo 0.5cm

cementoso normal, C1
2 - Guarnecido de yeso 1.5cm
3 - Fabrica de ladrillo ceramico hueco 11.5cm
4 - Guarnecido de yeso 1.5cm
5 - Alicatado con baldosas ceramicas, colocadas con adhesivo 0.5cm

cementoso normal, C1
Espesor total: 15.5cm

L5 6

Limitacién de demanda energética Un: 1.47 kcal/(h-m2°C)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 164.45 kg/m?
Caracterizacion acustica por ensayo, Rw(C; Cy): 41.9(-1; -2) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
leyes de masa obtenidas extrapolando el catdlogo de elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: El 90

Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 27.07 m2

Hoja de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco (cubo), para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
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Listado de capas:

1 - Alicatado con baldosas ceramicas, colocadas con adhesivo 0.5cm
cementoso normal, C1

2 - Guarnecido de yeso 1.5cm

3 - Fabrica de ladrillo ceramico hueco 11.5cm

4 - Guarnecido de yeso 1.5cm

5 - Pintura plastica

Espesor total: 15cm

Limitacion de demanda energética Un: 1.48 kcal/(h-m2°C)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 152.95 kg/m?
Caracterizacion acustica por ensayo, Rw(C; Cy): 41.9(-1; -2) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante
leyes de masa obtenidas extrapolando el catédlogo de elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: El 90

3.- RESULTADOS DE CALCULO DE LOS RECINTOS

3.1.- Refrigeracion
PLANTA BAJA

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
SALA MULTIUSOS (Auditorios) USOS MULTIPLES

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 28.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura humeda = 19.5 °C
C. C.
Cargas de refrigeracion alas 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio LATENTE |SENSIBLE

(kcallh) |(kcallh)

Cerramientos exteriores




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

AN ANEXO INSTALACIONES CARGAS TERMICAS

Tipo Orientacié Superficie U . Peso Colo 'I;eq.
n (m?) (kcal/(h-m2°C)) (kg/m?) r (°C)
Fa;had SE 93.4 0.30 316 Claro  26.8
Fachad — No 62.7 0.30 316 Claro  25.1
Fachad  Ng 80.8 0.30 316 Claro 249 ;i:ig
Fachad g4 8.7 0.30 316 Claro 245 2212
a 1.32
Ventanas exteriores
Nom. - Ortentacit SR came) radiacion (koaihma)
(m2) ) solar
2 SE 26.4 1.76 0.41 21.6 569.51
1 SE 10.1 1.80 0.40 21.8 219.88
1 SE 7.2 1.86 0.39 21.7 155.74
2 NO 26.6 1.76 0.41 148.9 3956.00
1 NO 10.1 1.80 0.40 143.7 1446.16
1 NO 7.2 1.86 0.39 134.2 964.43
2 SO 6.1 2.06 0.35 16.3 99.88
Cubiertas
Tipo  Superficie (m?) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?) Color Teq. (°C)
Tejado 388.7 0.24 606 Intermedio 22.7 -122.38
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?) Teq. (°C)
Pared interior 61.3 1.49 141 24.4 39.70
Pared interior 19.5 1.48 153 24.3 8.80
Total estructural 7459.04
lluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 2432.00 1.07 2237.52
Cargas interiores 2237.52
Cargas interiores totales 2237.52
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 290.90
FACTOR CALOR SENSIBLE m Cargas internas totales 0.00 9987.46
Potencia térmica interna total 9987.46
Ventilacién
Caudal de ventilacion total (m3/h)
3600.0 3713.11 4014.23
Recuperacidén de calor
Eficiencia térmica = 60.0 % -2408.54
Cargas de ventilacién 3713.11 1605.69
Potencia térmica de ventilacion total 5318.80
Potencia térmica 3713.11 11593.15
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 387.5 39.5| POTENCIA TERMICA TOTAL 15306.3
m?2 kcal/(h-m?)| : kcal/h




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
AN ANEXO INSTALACIONES CARGAS TERMICAS

3.2.- Calefaccioén
PLANTA BAJA

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
SALA MULTIUSOS
(Auditorios) USOS MULTIPLES

Condiciones de proyecto

Externas

Temperatura exterior = 0.8 °C
Humedad relativa exterior = 80.0 %

Internas
Temperatura interior = 21.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Cargas térmicas de calefaccion &'CiEE)SIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2)  Color
Fachad SE 93.4 0.30 316 Claro
Fachad NO 62.7 0.30 316 Claro
Fa;had NE 80.8 0.30 316 Claro 4512(5)3;
554.98
Fachad SO 8.7 0.30 316 Claro o190
Ventanas exteriores
Nim. ventanas Orientacién Superficie total (m2) U (kcal/(h-m2°C))
2 SE 26.4 1.76 987.52
1 SE 10.1 1.80 383.30
1 SE 7.2 1.86 283.60
2 NO 26.6 1.76 1086.89
1 NO 10.1 1.80 419.80
1 NO 7.2 1.86 310.61
2 SO 6.1 2.06 255.80
Cubiertas
Tipo  Superficie (m?) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m?)  Color
Telad 388.7 0.25 606 Intermedio 1980.61
Forjados inferiores
Tipo Superficie U . Peso
(m2) (kcal/(h-m2°C))  (kg/m?)
Forjado sanitario de 24 cm con XPS expandido de SCmC)(/arcn(;nntrS(érée;octrjne’ 3875 0'25_L355,93 360
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (kcal/(h-m2°C)) Peso (kg/m2)
Pared interior 61.3 1.49 141 924.92
Pared interior 195 1.48 153 292.22
Total estructural 9904.31
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 495.22
Cargas internas totales 10399.53
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
3600.0 20271.86




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
AN ANEXO INSTALACIONES CARGAS TERMICAS

Recuperacion de calor

Eficiencia térmica = 60.0 % -12163.11

Potencia térmica de ventilacion total 8108.74

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 387.5 m2 47.8 kcall(h-rﬁ’qTENCIA TERMICA TOTAL : 18508.3 kcal/h




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
AN ANEXO INSTALACIONES CARGAS TERMICAS

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CALCULO DE LOS RECINTOS

Refrigeracion

Conjunto: USOS MULTIPLES

\ Subtotales | Cargainterna | Ventilacién Potencia térmica
Recinto Planta |Estructural Siﬁtr:j'iglf ir:;gtr?cl)r Sensible| Total |Caudal|Sensible|Carga total supF;c;fricie Sensible sima(tg:laea Méaxima
3,
(kcal/h) (kcallh) | (kcal/h) (kcal/h) | (kcal/h) | (m3/h) | (kcal/h) | (kcal/h) (kcal/(h-m?) (kcal/h) (kcallh) (kcal/h)
EA?JIT_AI'IUSOS EIA?ETA 7459.04 | 2237.52 (2237.52/9987.46 9987.46| 4392 |1605.69| 5318.80 39.50 11593.15| 15306.26 |15306.2¢
Total \3600.0 Carga total simultanea 15306.3
Calefaccion
Conjunto: USOS MULTIPLES
. Ventilacion Potencia
Carga interna L.
Recinto Planta sensible Cauda| Carga et LERITES Maxima
(kcallh) | total superficie simultanea (kcallh)
(m3/h) | (kcal/h) | (kcal/(h-m2)) (kcal/h)
SALA PLANTA 18508.2
MULTIUSOS BAJA 10399.53 4392 | 8108.74 47.76 18508.27 7
Carga total
Total 4392 simultanea 18508.3

5.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS

Refrigeracion
. Potencia por superficie|Potencia total
S (kcal/(h-m2)) (kcal/h)
USOS MULTIPLES 32.2 15306.3
Calefaccion
. Potencia por superficie|Potencia total
S (kcal/(h-m?)) (kcal/h)
USOS MULTIPLES 38.9 18508.3
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