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ESPECIFICACIONES SEGUN EHE - 08
MATERIALES HORMIGON ACERO B500 S
POSICION ELEMENTO Nivel de Coeficiepte de Tipo de hornigén Contenido min. Mé}ima Nivel de Coeﬁcier\te de

Control Seguridad de Cemento | relacion (a/c) | Control Seguridad

ENTERRADOS ZAPATAS / VIGAS y MUROS Normal ¥e=1,50 HA 25/P/20/lla 275 kg/m* 0.60 Normal Ys=1.15

AL INTERIOR SOLERAS Normal ¥e=1,50 HA 25/P/12/lla 275 kg/m® 0.60 Normal | 7+=1,15

FORJADOS / VIGAS Normal ¥e=1,50 HA 25/B/12/lla 275 kg/m? 0.60 Normal ¥s=1,15

PILARES / PANTALLAS Normal Ye=1,50 HA 25/P/20/lla 275 kg/m? 0.60 Normal ¥s=1,15

Periodo de vida util tg=50 | Recubrimientos: horm. contra el terreno(lla): 70 mm En elementos que estan expuestos a diferentes Séégg?géi’g%fgﬁ_

afios. Compactacion por cimentacion(lla): 50 mm ambientes en cada cara, el recubrimiento serd | £icano CON SELLO DE
vibrado resto(lla): 35 mm el que corresponda a cada una de las caras. CALIDAD HOMOLOGADO.
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Estribos mismo @'y |
Losa separacion que estribado de Tope de
viga+2@16 corridos Poliestireno
- TIPOS DE VIGAS
= < TIPO DE VIGA N.1- 25%X20
5,
=10cm. Junta de
) neopreno
Viga HA 8[ B
SIN ESCALA ARMADO SUPERIOR (A.B.S) 2012
REFUERZO SUPERIOR (R.S.) 1912
Cotas en cm. ARMADO DE PIEL (A.P.) )
. . ARMADO INFERIOR (A.B.I.) 2012
Forjado con Losa Alveolar sobre Viga HA REFUERZO INFEROR (R ,
ESTRIBOS (E) c@8a11
A L1 . L2
Zint Escala Estribos mismo & ¥'b 5 Tope de Losa  Mallazo RTS TRAMO INTERIOR RIS VUELO W‘V
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Viga J > 10cm. Junta de | | <=—060L1 —= | | < 0602 = |
prefabricada ' neopreno 198 | | 108 198 | | 128 |
10, d0 ESTRIBADO c10, , M0 _ESTRIBADO ,
APOYO APOYO
NOTAS:  (PILAR 6 VIGA) (PILAR 6 VIGA)
1.LOS ESTRIBOS EN LOS APOYOS SE COLOCARAN A DISTANCIAS NO SUPERIORES A 10
cm, SEGUN EL ESQUEMA ADJUNTO.
Forjado con Losa Alveolar sobre V|ga HA Extremo 2.LOS NERVIOS TIPO "NV" SERAN DE SECCION QUEBRADA SEGUN EL DETALLE ADJUNTO.
SU ARMADO SERA IGUAL QUE EL DEL NERVIO EQUIVALENTE. LAS DIMENSIONES DE
ANCHO b=b1+b2
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION FECHA
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