
3

ALARGADERA DE BARANDILLA

FIJACIONES DE RODAPIE

BRIDA CON CUÑA PARA

FIJACION DE BARANDILLA

METALICA DE 0.30X2 Y 3m.

PORTAPISO O PLATAFORMA

1

4

2

FIJACION DE BARANDILLA

PILARILLO PARA

5

CON BRIDA

CASQUILLO

3.-DIAGONALES (CADA 5m.)

2.-TUBO DE EXTREMOS

1.-CRUZ DE SAN ANDRES

4

3

1

5

2

VERTICAL

2

3

1

NIVELACION

ARRIOSTRAMIENTO

APLASTADOS (ALARGADERA)

ANDAMIAJES I

HUSILLO

PUNTAL METALICO

BRIDA

ABRAZADERA

LATIGUILLO

TUBO EXTREMOS APLASTADOS

TUBO DE LONGITUD VARIABLE

5

1

2

A TOPE Y LATIGUILLO

3
4

3

1

6

4

3

5

6

7

4

5

3

2

1

2

3

1

12m

3m

5-6m

3m

7

A PUNTAL

A VENTANA

ESCALERA INTERIOR

SUPLEMENTO PARA SALVAR VOLADIZOS

SEPARACON

1.55m

1-1.5m

2m

0.30

MAXIMA

VISERA DE PROTECCION
GARRUCHA

RUEDA GIRATORIA

ANDAMIAJES III

Acoplable

Husillos de nivelaciòn

Ruedas

Lm

Cruz de San Andrès

Plataforma de trabajo y rodapiè

 5 para andamios fijos

 4 para andamios mòviles

Torre fija sencilla.

Torre móvil sencilla.

h

Estabilidad=

Estabilidad de las torres

Lm

Plataforma

Travesaños de barandilla

Suplementos de barandilla

Lm

h

Cruceta lateral o

Travesaños de barandilla

Placas base

Alargadera

Husillos de nivelaciòn

Base de paso

Barandilla de protecciòn

Suplemento de altura

ANDAMIAJES II

PROTECCIONES COMUNES III

SS-07

PLANO:

FECHA

ESCALA
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