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AMES USOS MULTIPLES / Lista de luminarias

104 Pieza PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840

2 Pieza

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 2100 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 2100 Im
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 61 91 98 100 100
Lampara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

PRILUX TECNICO BERLIN PLUS T8 1x36W
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 2886 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3350 Im
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 90
Cadigo CIE Flux: 35 63 85 90 86
Lampara: 1 x T8 36W (Factor de correccion
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.
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PRILUX TECNICO BERLIN PLUS T8 1x36W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro

catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 90
Cadigo CIE Flux: 35 63 85 90 86

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emision de luz 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
75% 75°
60° 60°
45° 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/kim n = 86%
C0-C180 —C90 - C270
Emision de luz 1:
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de ldmpara
2H 2H [ 20.9 22.3 214 227 23.2 17.6 19.0 18.1 19.4 19.9
3H [ 243 25.6 24.8 26.0 26.5 18.9 20.1 193 20.6 21.0
4H | 26.0 27.2 26.5 27.7 28.2 19.2 20.4 19,7 20.9 214
6H [ 27.8 28.9 28.3 29.4 29.9 19.5 20.6 20.0 211 21.6
8H | 28.7 29.7 29.2 30.2 30.8 19.5 20.6 20.0 2Ll 21.6
12H [ 29.7 30.7 30.2 312 318 19.5 20.6 20.0 211 21.6
4H 2H [ 216 227 22.0 23.2 23.7 19.2 20.4 19.7 20.9 214
3H [ 25.2 26.3 25.8 26.8 27.3 20.8 21.8 21.3 22.3 229
4H | 27.1 28.1 277 28.6 29.2 21.4 224 22.0 229 23.5
6H [ 29.1 30.0 29:7, 30.5 311 21.8 226 224 23.2 23.8
8H | 30.2 30.9 30.7 315 321 21.9 227 22.5 239 23.9
12H | 313 32.0 319 326 333 22.0 227 226 23.3 239
8H 4H | 27.5 28.3 28.1 28.9 29.5 23.3 24.1 23.9 24.6 25:3
6H [ 29.8 30.5 30.4 31.0 N7 24.1 24.8 24.7 25.4 26.1
8H | 31.0 316 317 32:3 329 244 25.0 254 25.6 26.3
12H [ 325 33.0 331 33.6 34.3 24.6 25:1 25.3 25.8 26.5
12H 4H | 27.5 28.2 28.1 28.8 29.5 239 24.6 24.4 25.2 25.8
6H [ 29.9 30.5 30.5 311 318 25.0 25.6 25.7 26.2 26.9
8H | 313 318 319 324 33.1 25.6 26.1 26.2 26.7 27.4
Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.0
S=15H +0.3 / -0.3 +0.1 / -0.1
S=20H +04 / -0.5 +03 / -0.4
Tabla estdndar e BK13
Sumando de - 74
correccién
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 3350Im Flujo luminoso total
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PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cadigo CIE Flux: 61 91 98 100 100
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de ldmpara
2H 2H [ 26.4 27.5 26.7 27.8 28.0 26.4 27.5 26.7 27.8 28.0
3H [ 267 27.7 27.0 27.9 28.2 26.7 27.7 27.0 27.9 28.2
4H | 26.7 27.7 274 28.0 28.2 26.7 27.7 27.1 28.0 28.2
6H [ 26.8 27.7 27.2 28.0 28.3 26.8 27.7 27.2 28.0 28.3
8H | 26.9 277 27.2 28.0 28.3 26.9 27.7 27.2 28.0 28.3
12H [ 26.9 27.7 27.3 28.0 28.3 26.9 27.7 27.3 28.0 28.3
4H 2H [ 26.6 27.6 26.9 27.8 28.1 26.6 27.6 26.9 27.8 28.1
3H [ 269 27.7 27.3 28.0 28.4 26.9 27.7 27.3 28.0 28.4
4H | 27.1 27.8 275 28.1 28.5 27.1 27.8 27.5 28.1 28.5
6H [ 27.3 27.9 277, 28.3 28.6 273 27:9 27.7 28.3 28.6
8H | 274 27.9 27.8 28.3 28.7 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7
12H [ 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7 27.4 27.9 27.8 28.3 28.7
8H 4H | 27.1 27.7 27.6 28.1 28.5 27.1 27:7. 27.6 28.1 28.5
6H [ 27.4 27.8 27.8 28.3 28.7 27.4 27.8 27.8 28.3 28.7
8H | 27.5 27.9 28.0 28.3 28.8 27.5 27.9 28.0 28.3 28.8
12H [ 27.6 27.9 28.1 28.4 28.9 27.6 27.9 28.1 28.4 28.9
12H 4H | 27.1 27.6 27.6 28.0 28.4 273 27.6 27.6 28.0 28.4
6H [ 27.4 27.8 27.9 28.2 28.7 27.4 27.8 27.9 28.2 28.7
8H | 27.5 27.9 28.0 28.3 28.8 27:5 27.9 28.0 28.3 28.8
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.4 / -0.6 +04 / -0.6
S=15H +09 / -1.8 +09 /
S=20H +2.0 / -3.1 +2.0 / -3.1
Tabla estdndar BKO02 BK02
Sumandgrde 95 95
correccién
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 2100Im Flujo luminoso total
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LOCAL DE USOS MULTIPLES 100 DOWNLIGHT CORELINE / Resumen

- - T1521m
[~ > ° Y | T14.36
420
e 80—
7/380 o o o o ) 480’-0\\:\ o
o o 540 o o ° ) o x °
480 L £20
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540 480
° ° o o o o o o o
L\ 540
480
o ° 540° o o o o o o 420
) o %5040—\2/\5‘?0/\_0/54(2: o 480
\;\\\\\ffij\_g—__‘ S 480 ° ° 4802 360
} o - P o o AA{"_“}ZO A /] 1
10.80
) . 0.00
0.00 2370 m

Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.000 m, Factor

mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX]
Plano util / 504
Suelo 25 455
Techo 70 108
Paredes (4) 50 204
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.800 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)
PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840

T 100 4 000

Valores en Lux, Escala 1:196

Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
279 563 0.554
195 554 0.429

74 125 0.682

79 370 /

® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
2100 2100 22.0

Total: 210000 Total: 210000 2200.0

Valor de eficiencia energética: 6.12 W/m? = 1.21 W/m?100 Ix (Base: 359.47 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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LOCAL DE USOS MULTIPLES 100 DOWNLIGHT CORELINE / Resultados

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

Superficie

Plano util
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Simetrias en el plano util

210000 Im
2200.0 W
0.80
0.800 m

Intensidades luminicas medias [Ix]

directo
422
370
0.00
116
87

121
113

Ein/ Ey 0.554 (1:2)

Enin/ Emac 0-496 (1:2)

indirecto
82

86

108

91

90

96

93

total
504
455
108
207
177
217
206

Grado de reflexion [%]

/
25
70
50
50
50
50

luminotécnicos

Densidad luminica media [cd/m?]

/
36
24
33
28
35
33

Valor de eficiencia energética: 6.12 W/m? = 1.21 W/m?100 Ix (Base: 359.47 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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LOCAL DE USOS MULTIPLES 100 DOWNLIGHT CORELINE / Plano util / Grafico de

valores (E)

T1521m

379 419
411 457
435 484
447 498
453 506
456 508
458 500
458 509
457 500
457 509
455 507
450 503
442 491
428 475
397 440

448
488
515
531
538
542
544
=

544
543
542
540
535
526
507
470
422

452 456
492 495
520 523
536 539
543 547
546 550
548 552
549 553
548 552
547 551
545 (549
540 543
529 533
510 514
473 417
425 428

457 460
497 500
526 529
543 <545
550 552
554556
556 557
554 557
556 557
555 556
553 ¢555
547 549
536538
516 518
478481
431 433

462 461
501,501
531 530
5475546
555 554
5579557
560 558
561°558
559,558
559 557
5565556
551 550
5400539
521 520
483°482
434 434

461 458
501, 499
531 528
547) 545
554 552
557 556
559 558
559’ 557
559, 558
558 557
556, 555
550 549
540’ 538
521 519
483’ 480
435 432

450
500
528
545
552
556
557

-
558
557
556
555
549
538
518
481
433

455
495
525
539
548
551
552
553
552
553
550
545
533
514
477
429

459
500
528
545
552
557
557

-
557
557
556
555
549
538
518
481
432

445
486
513
528
536
538
542
541
541
540
537
532
521
503
466
418

441
481
507
523
529
533
535

A
535
534
533
531
525
517
498
462
415

412
448
474
488
496
497
499
499
498
498
495
492
481
464
431
386

364 T14.36
394
417
430
435
438
439
=
439
439
438
437
432
424
409
379
343

359 395
.x:

To.80

.~ 0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Plano util con 0.800 m Zona

marginal

Punto marcado:
(7.080 m, 1.575 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E, [IX]
504

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emm[m]
279

E e [

563

E

min

23.70m

Valores en Lux, Escala 1: 170

/E E . /E

m min max

0.554 0.496

il
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PASILLO CORTAVIENTOS / Resumen

160 \ T250m
120 200 ——200——200 =
2407 4 240—_ 200 160
// / \240/ 240
160 ogg 240 O )
240 200 120
~— 240
\\ Ho—" \240—// a
\—200—'—200v200
. 0.00

0.00 524 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:38
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 184 80 272 0.434
Suelo 20 140 78 180 0.559
Techo 70 32 21 39 0.648
Paredes (4) 50 75 23 143 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im]  ® (Lamparas) [Im] P [W]

1 2 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 2100 2100 220

(1.000)
Total: 4200 Total: 4200 44.0

Valor de eficiencia energética: 3.36 W/m? = 1.82 W/m?/100 Ix (Base: 13.10 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 9



AMES USOS MULTIPLES

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

Superficie

Plano util
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Simetrias en el plano util

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

09.09.2016

PASILLO CORTAVIENTOS / Resultados luminotécnicos

4200 Im
440W
0.80

0.000 m

Intensidades luminicas medias [Ix]

directo
149
104
0.00
47

34

46

37

Ei,/E,:0.434 (1:2)

Enin/ Emac 0-294 (1:3)

Valor de eficiencia energética: 3.36 W/m? = 1.82 W/m?#/100 Ix (Base: 13.10 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

indirecto
35
36
32
32
31
32
32

total
184
140
32
80
65
79
69

Grado de reflexion [%]

/
20
70
50
50
50
50

Densidad luminica media [cd/m?]

/
8.90
7.06

13
10
13
11

il
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ALMACEN / Resumen

AMES USOS MULTIPLES B
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
- \ T329m
150 120
150 150
180 180
150 A _\
180 150
/ 180
210 21 i \
150 180\ 218 186 150
\ 1803 Tso/ /
150 T———180 180— ~
\ S0 150 / /
120
, . 0.00
0.00 4.99 m

Altura del local:

3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor

Valores en Lux, Escala 1:43

mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 156 89 212 0.573
Suelo 20 119 84 147 0.707
Techo 70 71 40 278 0.568
Paredes (4) 50 106 56 236 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im]  ® (Lamparas) [Im] P [W]
PRILUX TECNICO BERLIN PLUS T8
1 2 1x36W (1.000) 2886 3350 36.0
Total: 5771 Total: 6700 72.0
Valor de eficiencia energética: 4.39 W/m? = 2.81 W/m?#100 Ix (Base: 16.42 m?)
il
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AMES USOS MULTIPLES

Flujo luminoso total: 5771 Im

Potencia total: 72.0W

Factor mantenimiento. 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]
directo indirecto total

Plano util 101 55 156

Suelo 69 50 119

Techo 25 46 71

Pared 1 55 45 100

Pared 2 79 43 122

Pared 3 48 45 93

Pared 4 77 43 120

Simetrias en el plano util
Emin/ Em: 0.573 (1:2)
Emin / Emax: 0-423 (1:2)

Valor de eficiencia energética: 4.39 W/m? = 2.81 W/m?#/100 Ix (Base: 16.42 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

09.09.2016

ALMACEN / Resultados luminotécnicos

Grado de reflexion [%]

/
20
70
50
50
50
50

Densidad luminica media [cd/m?]

/
7.56
16
16
19
15
19
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DISTRIBUIDOR ASEOS / Resumen

N \ T120m
300 150
/// //////// o ——z00 \5\\300 =5 )

200 250 300
300 250
—300 200
300 300 -~__300 /// 150

, . 0.00

0.00 524 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.909 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:38
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 252 98 343 0.389
Suelo 20 172 94 216 0.548
Techo 70 64 30 86 0.459
Paredes (4) 50 130 34 523 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 32 Puntos

Zona marginal; 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

1 2 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 2100 2100 220

(1.000)
Total: 4200 Total: 4200 44.0

Valor de eficiencia energética: 7.00 W/m? = 2.78 W/m?#/100 Ix (Base: 6.29 m?)

-
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AMES USOS MULTIPLES

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

Superficie

Plano util
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Simetrias en el plano util

4200 Im
440W
0.80

0.000 m

Intensidades luminicas medias [Ix]

directo
185
120
0.01
79

34

79

49

E,./E,;0.389 (1:3)

Epnin/ Emac: 0-286 (1:4)

Valor de eficiencia energética: 7.00 W/m? = 2.78 W/m?#/100 Ix (Base: 6.29 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

indirecto
67
53
64
60
44
60
53

total
252
172
64
139
78
139
102

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Grado de reflexion [%]

/
20
70
50
50
50
50

DIALux

09.09.2016

DISTRIBUIDOR ASEOS / Resultados luminotécnicos

Densidad luminica media [cd/m?]

/
11
14
22
12
22
16
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