POLYESTER, SUPERFICIE

CUADRO GENERAL FUERZA

. IP—44

CAPACIDAD PARA 96 ELEMENTOS S/CARRIL DIN
ROTULADO, EMBORNADO CON PUNTERAS Y BORNERO

AMPLIACION CGBT

LINEA 4x1x25mm2
RZ1—k As

POLYESTER, SUPERFICIE, IP—44

CAPACIDAD PARA 72 ELEMENTOS S/CARRIL DIN
ROTULADO, EMBORNADO CON PUNTERAS Y BORNERO
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CUADRO GENERAL SAl
POLYESTER, SUPERFICIE, IP—44
CAPACIDAD PARA 24 ELEMENTOS S/CARRIL DIN
ROTULADO, EMBORNADO CON PUNTERAS Y BORNERO .
ESPECIFICACIONES TECNICAS - ELECTRICIDAD
2><4OAA>
‘ ‘ 1. EN ZONAS DE INFANTIL TODOS LOS APARATOS LLEVARAN PROTECCION PARA NINOS.
2. LAS LINEAS GENERALES IRAN EN TENDIDO VISTO SOBRE CANALETAS O BANDEJAS, POR TECHO DE PASILLOS O BAJO FALSO TECHO
‘ ‘ ACUSTICO REGISTRABLE.
2x40A 3. LAS DERIVACIONES INTERIORES DE AULAS, LAS LINEAS DE ALIMENTACION A INTERRUPTORES Y LAS BASES DE ENCHUFES,
SCS)‘mA DISCURRIRAN EN TENDIDO EMPOTRADO BAJO TUBO CORRUGADO DE PVC EN PAREDES, LAS QUE DISCURRAN POR TECHOS IRAN VISTAS
‘ ‘ LEYENDA ESQUEMA UNIFILAR BAJO TUBO RIGIDO BAJO FALSO TECHO ACUSTICO REGISTRABLE.
4><5OA6 Interruptor magnetotérmico sobre carril DIN, indica n° de polos, éO’bDAE SéJéEADEO[;‘E;!\E/A}SfNN DSEE ECSOTiORC/ZRég g(&NBELSESCHF’gS\BLE EN SUPERFICIE DE FORJADO BAJO ZONA DE TECHO REGISTRABLE.
‘ 2x1 GA(g 2x16A 5 2x1 GA(g ‘ intensidad nominal, siendo curva C y poder de corte de 10kA )
2 £ 2 £ ﬁfq\ 5. TODOS LOS CUADROS ELECTRICOS LLEVARAN TAPA Y CERRADURA MAESTREADA.
x\ x\ x\ x\ 6 . . . o 6. TANTO PARA INTERRUPTORES, CONMUTADORES O TOMAS DE CORRIENTE, SE PREFERIRA LA ESPECIFICACION DE AQUELLOS MODELOS
N N N N 4x4OA Interruptor diferencial sobre carril DIN, indica n° de polos, QUE NO PERMITAN EXTRAER SUS PLACAS Y EMBELLECEDORES POR SIMPLE PRESION. EN TODO CASO LA FIJACION DE TODO EL
B B B B 30mA intensidad nominal, sensibilidad y clase (SI: superinmunizado, CONJUNTO A LA CAJA SERA MEDIANTE TORNILLERIA.
n 0N n N S| S: Selectivo y AC: convencional)
L L L L ~ -
‘ ‘ LA POSICION DE LOS MECANISMOS EN ESTOS PLANOS ES APROXIMADA, SE REPLANTEARAN EN OBRA PARA APROBACION POR PARTA
DE LA D.F.
‘ v ‘ 6 Reloj analégico sobre carril DIN, asociado a contactor bipolar
16A
' ARQUITECTOS PLANO:
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RN RN RN RN RN JUAN R. IGLESIAS BABIO
‘ ‘ CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION
St S2 S3 S4 S5 Hj Contactor bipolar 16A sobre carril DIN E ORDENACION UNIVERSITARIA I—O7
E ?
= T 2
‘ 5 5 o g ™ = g ‘ 4504 Seccionador de corte en carga sobre carril DIN, indica n° de PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION FECHA
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