PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DE 3 AULAS Y CUBRICION DE PATIO EN EL IES DE AMES, A CORUNA

CN.3.02.02 PROTECCION DEL RUIDO DB-HR

3.02.02 PROTECCION CONTRA EL RUIDO CTE DB-HR Y RD 1367/2007

Se analizan las dos aulas tedricas de nueva construccion, situadas en la planta primera de la edificacion, las cuales

son considerados recintos protegidos, siendo de aplicacién el CTE-DB-HR, por tratarse de uso docente.

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE AISLAMIENTO ACUSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico,
calculado mediante la opcion general de célculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo
simplificado para la transmisién acustica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2y 3.

Elementos de separacion verticales entre:

. . Recinto . L. Aislamiento acustico
Recinto emisor Tipo Caracteristicas .
receptor en proyecto  exigido
CuanU|e|_' recinto no Elemento base m (kg/m2)= 153.0
perteneciente
. Tabique de una hoja, con
(1) r —
a la unidad de uso revestimiento Ra (dBA)— 40.9 DnT,A = 56 dBA > 50 dBA
(si los recintos no comparten Trasdosado
) AR4 (dBA)= 0
puertas ni ventanas) Protegido
Cualquier recinto no Puerta o ventana
perteneciente No procede
a la unidad de uso®
(si los recintos comparten Cerramiento
puertas No procede
0 ventanas)
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado
Cualquier recinto no Elemento base
perteneciente
a la unidad de uso® No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Habitable

Cualquier recinto no
perteneciente

a la unidad de uso™®

(si los recintos comparten
puertas

0 ventanas)

De instalaciones

De instalaciones
(si los recintos
comparten puertas
0 ventanas)

De actividad

De actividad (si
los recintos comparten
puertas o ventanas)

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

Trasdosado

No procede

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base

Trasdosado

No procede

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
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Elementos de separacion verticales entre:

Recinto emisor

Recinto

receptor Tipe

Caracteristicas

en proyecto

Aislamiento acustico

exigido

@ s6lo en edificios de uso residencial o sanitario

Elementos de separacion horizontales entre:

: : Aislamiento acustico
Reqmto Recinto Tipo Caracteristicas .
emisor receptor en proyecto exigido
Cualquier Forjado
recinto
no
perteneciente a
la u(erad de Protegido Suelo flotante No procede
uso

Techo suspendido
Forjado m (kg/m2)= 274.4
Forjado sanitario de 24 cm con XPS expandido de Low (dB)=  78.7
5cm y con mortero de cemento de 7 cm, W - '
Suelo flotante
Solado de baldosas ceramicas con mortero de AL, (dB)= 0 L'arw = 60 dB < 65 dB
cemento como material de agarre
Techo suspendido
ALy, (dB)= 0
De Forjado
instalaciones
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
Cualquier Forjado
recinto
no
perteneciente a
la u(rﬂdad de Habitable Suelo flotante No procede
uso
Techo suspendido
De Forjado

instalaciones

De actividad

Suelo flotante

Techo suspendido

No procede

Forjado

Suelo flotante

Techo suspendido

No procede

) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Ruido Recinto Ti Aislamiento acustico
. ipo
exterior receptor p en proyecto exigido

Parte ciega:

Fachada de muro de hormigon armado de 12 cm de espesor
con XPS expandido de 10cm y placa de yeso laminado

chapa de acero galvanizada (Cubierta de Losa albeolar de
20cm, con lamina de betin de 1cm, y XPS de 10cm.) - Falso
techo continuo suspendido liso de tablero acustico de virutas
de madera

Ly = 70 dBA |Protegido (Aula) D2m,n1,atr = 35 dBA > 32 dBA
Huecos:

Ventana de doble acristalamiento low.s "control glass
acustico y solar", low.s 4/10/6 templa.lite azur.lite color azul

La tabla siguiente recoge la situacidon exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores
mas desfavorables de aislamiento acUstico calculados (Dpra, L'ntw, Y Damntatr), Mostrados en las
fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acuUstico impuestos en el
Documento Basico CTE DB HR, calculados mediante la opcién general.

Recinto receptor

Tipo de calculo Emisor i )
Tipo Planta Nombre del recinto

Ruido aéreo interior entre elementos

g . Recinto fuera de la unidad de uso|Protegido |[PLANTA BAJA|SALA MULTIUSOS (Salén de actos)
de separacion verticales

Ruido de impactos en elementos de

= - Recinto fuera de la unidad de uso|Protegido |[PLANTA BAJA|SALA MULTIUSOS (Salén de actos)
separacion horizontales

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el

X - Protegido|PLANTA BAJA|SALA MULTIUSOS (Saldn de actos)
aire exterior




