VERIFICACION DE REOUISITOS DE CTE-HEO Y HE1

Nueva construccion o ampliacion, en usos distintos al residencial
IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio

Usos multiples en Ames 11

Direccion -

Municipio Ames Caodigo Postal -

Provincia Corufa, A Comunidad Auténoma| Galicia

Zona climatica C1 Afio construccion Posterior a 2013
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | CTE HE 2013

Referencial/s catastral/es ninguno

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[ Edificio de nueva construccién

| [ Edificio Existente

[J vivienda [X] Terciario
0  unifamiliar J  Edificio completo
(] Bloque [ Local

] Blogue completo
(0 Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos IVAN LOPEZ VEIGA NIF/NIE 36137421M
Razén social IGLESIAS VEIGA ARQUITECTOS, S.L.P NIF B70096102
Domicilio SAN ROQUE 15-23 - - - 1° 2-3

Municipio Coruiia, A Caddigo Postal 15001
Provincia Corufia, A Comunidad Auténoma| Galicia
e-mail: ivanlopez@coag.es Teléfono 981203471
Titulacidn habilitante segliin normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1493.1049, de fecha

10-mar-2016

version:

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefaccion y de refrigeracion para 0,80 ren/h**

Ahorro alcanzado (%) |16,69

Ahorro minimo (%) |25,00 | | No cumple

Decal0,80).0 kWh/m?afio Dcai0,80)r kWh/m?afio
Dref(0,80),0 1,43 kWh/mZafio Dret(0,80).R kWh/m?2afio
Bepseis kWh/m?afio Beagia kWh/mZafio
Consumo de energia primaria no renovable**

Calificacion (Cep) Calificacion minima (Cep) | B |[  Sicumple

Cep

52,77 kWh/mZafio Ceps-c {100,17 kWh/m?2afio

Porcentaje de ahorro minimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia segun la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la seccién HE1

Ahorro minimo

Deai0.80)0 Demanda energética de calefaccion del edificio objeto para 0,80 ren/hora

Dref(0,60).0 Demanda energética de refrigeracion del edificio objeto para 0,80 ren/h

Da(0.80)0 Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion del edificio objeto para 0,80 ren/h

Deai(0,80) R Demanda energética de calefaccion del edificio de referencia para 0,80 ren/hora

Dref(0,80).r Demanda energética de refrigeracion del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Dg(0,80),R Demanda energética conjunta de calefaccién y refrigeracion del edificio de referencia para 0,80 ren/h
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Cep Consumo de energia primaria no renovable del edificio objeto

Cepc Valor maximo de consumo de energia primaria no renovable para la clase B

*La demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefaccion
(Dcal) y la demanda energética de refrigeracién (Dref). La expresion que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70-Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85-Dref.

**Esta aplicacién Unicamente permite, para el caso expuesto, la comprobacién de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la seccién

DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la seccién DB-HE1 que resulten de aplicacion deben asimismo verificarse, asi como el resto
de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificacion del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo

con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
SUS anexos:
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Firma del técnico verificador

Anexo |. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:
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1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupacion y demds datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio

Superficie habitable (m?) 430,27
Imagen del edificio Plano de situacion
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo SLEETTEE || UTEmsm e Modo de obtencién
(m2) (W/mz2K)

C02_Cerramiento_perimetral_e Suelo 21,96 2,36 | Usuario
C02_Cerramiento_perimetral_e Suelo 11,88 2,36 | Usuario
C02_Cerramiento_perimetral_e Suelo 21,96 2,36 | Usuario
C02_Cerramiento_perimetral_e Suelo 11,88 2,36 | Usuario
C03_Fachada_de_muro_de_hormi Fachada 71,20 0,34 | Usuario
C03_Fachada_de_muro_de_hormi Fachada 88,51 0,34 | Usuario
C03_Fachada_de_muro_de_hormi Fachada 122,98 0,34 | Usuario
C03_Fachada_de_muro_de_hormi Fachada 52,17 0,34 | Usuario
C04_Fachada_de_muro_de_hormi Fachada 22,46 0,34 | Usuario
C04_Fachada_de_muro_de_hormi Fachada 20,32 0,34 | Usuario
CO07_Forjado_unidireccional Fachada 30,20 1,90 | Usuario
C12_Terreno_bajo_forjado_san Suelo 473,21 4,80 | Usuario
C13_chapa_de_acero_galvaniza Cubierta 504,96 0,29 | Usuario

Huecos y lucernarios

. Superficie |Transmitancia |Factor bl fj,e Modo de obtencion factor
Nombre Tipo obtencioén
(m2) (W/m2K) Solar - . solar
transmitancia

HO1 Ventana Hueco 8,10 1,93 0,38 | Usuario Usuario
HO02_Ventana Hueco 10,06 2,09 | 0,36 | Usuario Usuario
HO02_Ventana Hueco 10,06 2,09 | 0,36 | Usuario Usuario
HO03_Ventana Hueco 7,19 2,16 0,34 | Usuario Usuario
HO03_Ventana Hueco 7,19 2,16 0,34 | Usuario Usuario
HO4_ Ventana Hueco 14,40 2,05 0,36 | Usuario Usuario
HO5_ Ventana Hueco 2,14 2,40 0,31 Usuario Usuario
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Huecos y lucernarios

. Superficie |Transmitancia |Factor bl fj,e Modo de obtencion factor
Nombre Tipo obtencion
(m2) (W/m2K) Solar - . solar
transmitancia
HO06_Ventana Hueco 2,53 2,36 | 0,31 | Usuario Usuario
HO7_Ventana Hueco 1,49 2,53 | 0,29 | Usuario Usuario
HO08_Ventana Hueco 1,80 2,16 0,35 | Usuario Usuario
HO09 Ventana Hueco 5,34 2,21 0,34 | Usuario Usuario
H10_ Ventana Hueco 8,70 1,92 0,38 | Usuario Usuario
H11l Ventana Hueco 2,70 2,39 0,31 Usuario Usuario
H12 Ventana Hueco 3,60 2,38 0,31 Usuario Usuario
H13 Ventana Hueco 1,58 2,73 0,26 | Usuario Usuario
H14 Ventana Hueco 14,26 2,05 0,36 | Usuario Usuario
H15 Ventana Hueco 12,20 2,05 0,36 | Usuario Usuario
H15 Ventana Hueco 12,20 2,05 0,36 | Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
Nombre Tipo Po_tencia Rend_imiento Tipo de Energia Modo de obtencién
nominal (kW) |Estacional (%)
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC| Expansion directa 22,40 203,00 | ElectricidadPeninsula| Usuario
-Defecto aire-aire bomba de r
calor
SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAire_BD | Expansion directa 22,40 203,00 | ElectricidadPeninsula| Usuario
C-Defecto aire-aire bomba de r
calor
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento . . "
Nombre Tipo Nominal (kW) |Estacional (%) Tipo energia Modo de obtencién
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC| Expansion directa 19,00 325,00 | ElectricidadPeninsula| Usuario
-Defecto aire-aire bomba de r
calor
SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAire_BD | Expansion directa 19,00 325,00 | ElectricidadPeninsula| Usuario
C-Defecto aire-aire bomba de r
calor

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m2) VEEI (W/m2100lux) Iluminancia media (lux)
PO1_EO1__ Espacio0 0,00 1,00 0,00
P02_EO1_CORTAVIEN 0,00 1,00 0,00
P02_E02_ALMACEN 0,00 1,00 0,00
P02_EO03_DISTRIBUI 3,00 2,00 75,00
P02_EO04_ASEO1 4,00 2,00 75,00
P02_EO5_ASEO2 4,20 2,10 71,43
P02_E06_ASEO3 7,00 1,50 100,00
P02_EO7_SALA_MULT 7,23 1,30 346,15
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?) Perfil de uso

PO1_EOl1 _Espacio0 473,21 | perfildeusuario
P02_EO01_CORTAVIEN 49,18 | perfildeusuario
P02_E02_ALMACEN 23,96 | perfildeusuario
P02_EO03_DISTRIBUI 9,81 | noresidencial-8h-baja
P02_E04_ASEO1 5,21 | noresidencial-8h-baja
P02_EO5_ASEO2 5,91 | noresidencial-8h-baja
P02_EO06_ASEO3 6,32 | noresidencial-8h-baja
P02_EO07_SALA _MULT 403,02 | noresidencial-8h-media
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