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7. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
PROTECCION AMBIENTAL DE LUGO.

PROYECTO: FASE 1 Reforma y ampliacién del CIFP As Mercedes
SITUACION: Avenida de Madrid n® 75. Lugo

TITULO I.- NORMAS XERAIS

Artigo 2.- Ambito de aplicacién
Serdn de aplicacidn as prescriciéns da presente ordenanza en fodo o ferriforio do fermo municipal. Poderd
estenderse esfe dmbito por acordo expreso entre entes locais que constitdan mancomunidades con obxecto de

aplica-lo contido da presente ordenanza.

Es de aplicacién para la FASE 1 del Proyecto de Reforma y Ampliacién del CIFP As Mercedes

TITULO 1l.- NORMAS PARTICULARES RELATIVAS A PROTECCION DA ATMOSFERA FRONTE A
CONTAMINACION POR FORMAS DA MATERIA.

CAPITULO 1 - DISPOSICIONS XERAIS

Artigo 8.- Obxefo e dmbito de aplicacién

O presente Titulo fen por obxecto regular cantas actividades, sifuacidns e instalaciéns sexan susceptibles de
producir emisidns de gases ou de particulas sdlidas ou liquidas no termo municipal, para evita-la

contaminacion atmosiérica e o risco que provoque & sadde humana, ds recursos naturais e 6 ambienfe.

Es de aplicacién para la FASE 1 del Proyecto de Reforma y Ampliacién del CIFP As Mercedes

CAPITULO & - CONTAMINACION ATMOSFERICA DE ACTIVIDADES VARIAS

SECCION 1 - GARAXES, TALLERES F OUTROS

Artigo 63.- Garaxes, aparcamentos e falleres.

Tédolos garaxes, aparcamentos e talleres de reparacion de auvtomdbiles, tanto publicos como privados,
deberdn dispor de ventilacidén suficiente que garanta que en ningun punto dos mesmos poida producirse

acumulacién de contaminantes debido 6 funcionamento dos vehiculos.

Es de aplicacién para la FASE 1 del Proyecto de Reforma y Ampliacién del CIFP As Mercedes.

Sin embargo es necesario puntualizar que de los 3 talleres que se ejecutardn en la FASE 1 Onicamente el Taller
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B.08 [Taller de mecanizado] estd relacionado con la reparacién de automdviles, y mds concretamente con el

mecanizado y soldadura de piezas del mismo. En ningdn caso alojard vehiculos en su interior.

Es importante mencionar que se trata de talleres donde el uso no es continuado, ya que son talleres para

realizar actividades docentes.

Artigo 64.- Ventilacién.
A ventilacién poderd ser natural ou forzada. En calquera caso, as medidas adoptadas para a distribucién de
aire inferior deberdn conseguir que en ningun punto dos locais poidan alcanzarse concentracidns de mondxido

de carbono superiores a 50 p.p.m.

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior en ningdn caso se alojardn vehiculos en el interior de los

talleres que se ejecutardn en la FASE 1.

En cualquier caso se proyecta un sistema de ventilacién forzada.

Artigo 67.- Ventilacién forzada.

1. Cando a ventilacidn natural sexa insuficiente, instalarase ventilacion forzada, que deberd calcularse para
evitar concentracidns de mondxido de carbono superiores a 50 p.p.m., en calquera punto do local.

2. Como valor de partida poderd estimarse o caudal de aire de ventilacién necesario para producir seis
renovacidns por hora. A distribucién das bocas de aire, neste caso, serd tal que ningdn punto do garaxe quede

afastado mdis de 10 m dunha desas bocas, sexa de impulsién ou de extraccion.

La ventilacién de los talleres de la FASE 1 re sealiza con la instalacién de un sistema de ventilacién forzada

mediante conductos de extraccién y de impulsién de aire, con intercambiadores de calor situados en cubierta.

Ademds de la ventilacién general considerada por célculo de 12,5 Is/persona se instalard una extraccién

focalizada en los puntos susceptibles de generar gases contaminantes.

La extraccién forzada que se realiza en los talleres se ejecuta en los puestos de soldadura mediante sistemas

fijos y puestos méviles que se conectan a conductos de extraccién, los cuales discurren verticalmente por el

edificio para evacuar mediante chimeneas en cubierta.

Del mismo modo se resuelven las ventilaciones de las calderas existentes en el taller B.0é.

Tal y como se ha explicado anteriormente, el uso de los equipos no es continuado y Unicamente se utilizan

para actividades docentes.
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En cualquier caso, y dada la inexistencia de vehiculos en el interior de los talleres de esta FASE 1, no se

producen concentraciones de monéxido de carbono, por lo que no se prevé la instalacién de detectores de

monéxido de carbono.

Artigo 69.- Chemineas.

A extraccidn forzada do aire dos garaxes e talleres instalados en edificios deberd realizarse por chemineas
axeifadas, que cumpran as condicidns indicadas no arfigo 32.

Artigo 32.- Altura e funcionamento das chemineas.

1. As chemineas para a evacuacion dos gases, producto da combustion ou de actividades, construiranse
segundo as presentes normas e a sua desembocadura deberd sobrepasar, cando menos nun metro, a altura
do edificio mdis alto, propio ou estremeiro, nun radio de quince metros e sempre de forma que, polas
condlicidns do contorno e a criterio dos servicios técnicos municipais, non cree molestias ds vecinos nin afecte &
ambiente. Fn casos excepcionais e previa xustificacidn poderd dispensarse o cumprimento dalgun destes
requisitos.

2. As chemineas e conduclfos de evacuacidn contardn cun iflamento axeitado ds sdas condicidns de
funcionamento a fin de evita-la fransmisidn de calor ds propiedades contiguas e que o paso do fAuido gasoso
cause prexuizos ou molestias a terceiros, especialmente no caso de vivendas.

3. No caso de que unha saida de fumes incida negativamente no seu contorno, o Concello poderd imporier,

previo informe técnico, as medidas correctoras que estime oportunas.

Las chimeneas de evacuacién de gases producto de la combustién y de la soldadura sobrepasan un metro por

encima de la cubierta vy se desviardn horizontalmente en la cubierta 1,75m hacia la fachada oeste para

garantizar un radio de 15 metros sin crear molestias ni afectar al ambiente.

SECCION 2 - OUTRAS ACTIVIDADES

Artigo 74.- Obras de derruba.

Nas obras de derruba e noutras actividades que poidan producir po, cando non sexa posible canaliza-las
emisions, deberdn adoptarse as medidas necesarias para que a unha distancia de 2,5 m en horizontal dende o
limite fisico do espacio en que se realiza a actividade, a calidade do aire se manteria dentro dos limites

sinalados pola normativa vixenfe.

En la FASE 1 Unicamente se desmontard la cubierta y estructura del polideportivo existente, trasladando parte

del mismo a otra zona dentro de la misma parcela. La distancia desde esta estructura hasta la edificacién

principal es de 9m, lo cual garantiza gue la calidad del aire se mantenga dentro de los limites sefialados por la

presente normativa.
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SECCION 3 - ACONDICIONAMENTO DE LOCAIS

Artigo 75.- Evacuacién do aire.

1. A evacuacidn do aire quente ou enrarecido, producto do acondicionamento de locais, realizarase cando o
volume de aire evacuado sexa inferior a 0,2 m3/s, de xeifo que o punto de saida de aire diste, como minimo,
2 metros de calquera oco de ventd situado no plano vertical.

2. Para volumes de aire comprendidos entre 0,2 e 1 m3/s, o punto de saida distard, como minimo, 3 m de
calquera ventd sitvada no plano vertical e 2 m no plano horizontal. Asi mesmo, a distancia minima entre a
saida do aire e o punfo mdis préximo de ventd situada en distinfo pardmetro serd de 3,5 metros.

3. No caso de estar sitvadas en fachadas, a altura minima sobre a beirarria serd de 2 m e estard provista
dunha reixa de 45 de inclinacién, que orienfe o aire cara arriba.

4. Para volumes de aire superiores a 1 m3/s, a evacuacion ferd que ser a fravés de cheminea, a altura da cal
supere en 2 m a do edificio propio ou estremeiro nun radio de 15 m. A ventilacién de locais de uso publico, a
superficie dos cales destinada 6 mesmo sexa superior a 200 m, farase tamén por conducto a cuberta. Esta
superficie serd de 150 m2 para os locais destinados 6 ramo de hosteleria.

b. En cada caso, xustificarase fecnicamente o numero aconsellable de evacuvaciéns por hora. O Concello

poderd modificar este pardmetro se o considera insuficiente, previo informe dos servicios técnicos municipais.

Los caudales de aire enrarecido generados por la ventilacién general de los locales acometen a los

recuperadores de calor correspondientes ubicados en cubierta garantizando una altura de la chimenea de 2

metros y una distancia > a 15 metros de cualquier edificio colindante.

Artigo 77.- Condensacién.
Todo aparato ou sistema de acondlicionamento que produza condensacidn ferd, necesariamente, unha eficaz

recollida e conduccidn de auga, que impida que se produza goteo & exterior.

En los talleres de planta baja se instalardn equipos (cdmaras frigorificas, maquetas de clima...etc) que

producen condensaciones, las cuales se recogerdn mediante una red de saneamiento especifica para los

talleres que posteriormente se unird a la red de saneamiento.
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TITULO ll.- NORMAS PARTICULARES RELATIVAS A PROTECCION DA ATMOSFERA FRONTE A
CONTAMINACION POR FORMAS DA ENERXIA.

CAPITULO 1 - DISPOSICIONS XERAIS
Artigo 99.- Aplicacién.
O presente Titulo regula a actuacidn municipal para a profeccion do ambiente contra as perfurbacidns por

ruidos e vibraciéns, dentro do municipio.

Es de aplicacién para la FASE 1 del Proyecto de Reforma y Ampliacién del CIFP As Mercedes

CAPITULO 2.- NIVEIS DE RUIDO ADMISIBLES NO MEDIO URBANO.

SECCION 2.- NIVEIS MAXIMOS NO MEDIO EXTERIOR.

Artigo 105.- Limifes.

1. A infervencién municipal impedird que as perturbacidns por ruidos excedan dos limites que se indican no
presente Titulo.

2. Sen ter en conta as perfurbaciéns producidas polo trdfico rodado de vehiculos, non se poderd producir ruido
algun que sobrepase, no medio exterior, os niveis equivalentes que se indican a continvacidn:

a) Zonas sanitarias:

Entre as 8 e as 22 horas...... 45 dBA

Entre as 22 e as 8 horas...... 35 dBA

b) Zonas industriais e de almacéns:

Entre as 8 e as 22 horas...... 70 dBA

Entre as 22 e as 8 horas...... 55 dBA

¢) Zonas comerciais:

Entre as 8 e as 22 horas...... 65 dBA

Entre as 22 e as 8 horas...... 55 dBA

d) Zonas de vivendas e edlficios:

Entre as 8 e as 22 horas...... 55 dBA

Entre as 22 e as 8 horas...... 45 dBA

3. A medicidn realizarase no extferior da actividade e a 1,5 metros do fachada ou lifia da propiedade dos
actividades posiblemente afectadas.

4. Fn calquera caso, cando o nivel sonoro ambiental, é dicir, o nivel sonoro existente no punto de medicidn,
que serd preceptivo determinar previamente suprimindo a emision das fonfes ruidosas obxecto de
comprobacién, supere o valor do nivel sonoro limite establecido, o nivel de ruido de fondo considerarase
circunstancialmente limite autorizable.

5. No caso de instalacidns ou actividades industriais que vaian establecerse durante pouco fempo e que non

sexan tipicas da zona considerada, os limifes citados aumentaranse en +5 dBA.
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8. Nagueles casos en que a zona de localizacién da actividade ou instalacidn industrial non corresponde a
ningunha das zonas establecidas, aplicarase a mdis préxima en razéns de analoxia funcional ou equivalente
necesidade de proteccién do ruido ambiente.

/. No caso de actividades ou instalaciéns industriais xa establecidas e gue estdn en consonancia coa zona en
que se afopan sitvadas, os limifes aumentaranse en +5 dBA.

8. Nas vias con trdfico intenso, os limites aumentaranse en +& dBA. Para estes efectos rexerd a clasificacién
viaria vixente. Esta correccidn non se aplicard ds zonas comerciais ou industriais.

9. Por razén da organizacidn de actos con especial proxeccion oficial, cultural ou de natureza andloga, o
Concello poderd adopta-las medidas necesarias para modificar, con cardcter temporal en deferminadas vias
ou sectores da cidade, os niveis sinalados nos pardgrafos precedentes.

10. A referencia ds zonas da cidade corresponderase coas establecidas no Plan Urbanistico do municipio ou
nas ordenanzas municipais da edificacién.

1. Nos puntos en que coincidan zonas con niveis de ruidos distinfos, o mdximo permitido serd o menor de

todos eles.

Para justificar los niveles mdximos en el medio exterior (zonas de viviendas y edificios) se han considerado las

fuentes de emisién de ruidos mds desfavorables. Estas son:

CASO 1: Intercambiadores de calor alojados en cubierta

CADT - D 45 AH : 46dBA
CADT - D 45 AH : 46dBA
CADT - D 56 AH : 54dBA
MU RECO : 58-60dBA

A pesar de que cuando la diferencia de las fuentes alcanza 10 dBA no se suele considerar aporte de la

fuente de menor nivel, en el caso del presente proyecto se tendrdn en cuenta los intercambiadores de

calor CADT-D 45 AH, no asi las fuentes de menor emisién que éstos.

La suma de niveles sonoros es una magnitud logaritmica que se encuentra afectada por la siguiente

expresion:

Felr Feks Fenr
Nr=10=log (L0 4 100 AR e 100 TV
Se obtiene un Nivel Sonoro total (Nr) de 59,83 dBA.

Si a su vez se considera la amortiguacién dada la distancia que existe desde el foco emisor hasta el

vial exterior piblico (a 1,5m del linde de la propiedad) se obtiene gue dicha amortiguacién es:

lpo=Lw-10log. *4*m*?

Siendo:
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Lp: nivel de presién acistica a la distancia de la puerta en dB(A)
Lw: nivel de potencia acuUstica dB(A)
R: distancia de la puerta del taller a la via ptblica: 21 m

Lp=59,83-10log. *4 *m* 212 = 22,39 dBA
dBA (en la via pUblica) = 22,39 dBA < 55 dBA de 8 a 22 horas (Zonas de viviendas y edificios)

Por lo tanto se cumple con lo establecido por los valores de recepcién de ruido en ambiente exterior.

2: Herramientas del Taller de Mecanizado:

SIERRA DE CORTE : 80dBA
TALADRO 01 : 75dBA
TALADRO 01 : 75dBA

Cuando la diferencia de las fuentes alcanza 10 dBA no se suele considerar aporte de la fuente de

menor nivel, por ello no se han tenido en cuenta las fuentes de menor emisién como los Aerotermos o

los ventiladores de extraccién focalizada.

La suma de niveles sonoros es una magnitud logaritmica que se encuentra afectada por la siguiente

expresion:

N =10+ log (107 1204 10740 4 e 4 107 o)

Se obtiene un Nivel Sonoro total (Nr) de 82,128 dBA.
Cerramientos exteriores: 32 dBA

Emisién en el exterior: 82,128 — 32 = 50,128 dB(A)

Si a su vez se considera la amortiguacién dada la distancia que existe desde el foco emisor hasta el

vial exterior pdblico (a 1,5m del linde de la propiedad) se obtiene que dicha amortiguacién es:

lo=Lw-10log. *4*m*r2

Siendo:

Lp: nivel de presién acistica a la distancia de la puerta en dB(A)
Lw: nivel de potencia acUstica dB(A)

R: distancia de la puerta del taller a la via piblica: 6 m

Lp=50,128 - 10 log. * 4 *m * 62 = 23,57 dBA
dBA (en la via publica) = 23,57 dB(A) < 55 dBA de 8 a 22 horas (Zonas de viviendas y edificios)

Por lo tanto se cumple con lo establecido por los valores de recepcién de ruido en ambiente exterior.
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SECCION 3.- NIVEIS MAXIMOS NO MEDIO INTERIOR.

Artigo 106.- Limifes.

1. Nos locais interiores dunha edificacién, o nivel sonoro expresado en dBA que non deberd sobrepasarse
como consecuencia das fontes sonoras situadas no exterior das mesmas, en funcién da zonificacién, tipo de
local e horario, a excepcién dos ruidos procedentes do trdfico, serdn os sinalados na téboa do Anexo Il.2.

2. As correccidns a aplicar 6s valores admisibles dados na tdboa serdn as contempladas nos pardgrafos 5, 6,
7,8, 9e 10 do artigo anterior.

3. Prohibese a produccién de ruidos no interior de locais que fransmitan & exterior niveis sonoros que superen
os indicados no artigo 105, asi como & interior de locais estremeiros que superen os niveis indicados no cifado
artigo.

ANEXO /II.2.- Niveis mdximos no inferior do edificio.

Tipo de edificio local dia noite
(8-22) (22-8)
Residencial Privado Estancias 35 30
Dormitorios 35 30
Servicios 40 35
Zonas comuns 45 35
Residencial Publico Zonas de estancia 35 30
Dormitorios 35 30
Servicios 40 35
Zonas comuns 45 40
Administrativos e Despachos
oficinas profesionais 40 --
Oficinas 45 -
Zonas comuns 50 --
Sanitarios Zonas de estancia 45 30
Dormitorios 30 25
Zonas comuns 50 40
Docenfes Avlas 40 30
Sala de lectura 35 30
Zonas comuins 50 40

NOTA: Se as medidas se realizan coas ventds abertas, os limites expresados aumentaranse en 5 dBA.

Debido a la inexistencia en la zona de focos de emisién importantes, exceptuando los ruidos procedentes del

trafico, dados los niveles de aislamiento acisticos de los cerramientos de la FASE 1 y en base a la zonificacién,

no se sobrepasardn en el interior de la edificacién los niveles mdximos expuestos de 40dBA en las aulas y de

50dBA para las zonas comunes.
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CAPITULO 3.- CRITERIOS DE PREVENCION ESPECIFICA

SECCION 5.- MAQUINAS E APARATOS SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR RUIDOS E VIBRACIONS.

Artigo 125.- Prohibiciéns.

A partir da vixencia desta Ordenanza non se permitird.

-nas vias publicas e/ou nas actividades, o establecemento de mdquinas e instalacidns que orixinen en edificios
residenciais, sanitarios, ou educativos préximos, niveis sonoros superiores Js limites sinalados no Capitulo 2,
-0s equipos das instalacidns de aire acondicionado, ventilacidn ou refrixeracidn, como ventiladores,
extractfores, unidades condensadoras e evaporadas, comprensores, bombas, forres de refrixeracién e outras
similares, non orixinardn nos edificios propios, contiguos ou pProximos, niveis sonoros superiores 6s limifes
establecidos no Capitulo 2,

-0 establecemento de mdquinas ou instalaciéns auxiliares que orixinen nos edificios contiquos ou préximos

niveis de vibraciéns superiores &s limifes indicados no Capitulo 2.

Todos los equipos e instalaciones (intercambiadores de calor, aerotermos, conductos de ventilacién, tuberias

de aqua, etc..) poseen sistemas y soportes antivibratorios por lo que no originardn en el propio edificio ni en

los contiguos o préximos niveles sonoros superiores a los establecidos en el Capitulo 2 de la presente

ordenanza.

Por lo tanto ningln equipo se apoyard o colgard sobre foriados o paredes sin su correspondiente sistema

antivibratorio.

SECCION 6.- SISTEMAS DE ALARMA.

Artigo 128.- Actividades reguladas.

Quedan sometidas ds prescricions deste Titulo as sequintes actividades:

a) tédolos sistemas de alarma sonoros que emitan o seu sinal & medio exterior ou a elemenfos comuns
Interiores,

b) tédalas sirenas instaladas en vehiculos, sexa de forma individual, ou formando parte dun elemento miltiple
de aviso.

Artigo 129.- Clasificacién de alarmas.

Establécense as seguintes categorias de alarmas:

Grupo 1: as que emiten & ambiente exterior.

Grupo 2: as que emiten a ambientes interiores comuns de uso publico ou compartido.

Grupo 3: as gue sé producen emisidn sonora no local especialmente designado para control e vixilancia,

podendo ser este privado ou correspondente a empresa ou organismo destinado para este fin.

La FASE 1 consta de un sistema de alarma contra incendios que emite sefal acdstica al interior y al exterior,

por lo gue es susceptible de cumplir esta seccién.
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Artigo 131.- Obrigas para titulares e responsables de alarmas.

Os titulares e responsables de sistemas de alarmas deberdn cumprir, ou facer cumprir, as sequinfes normas de
funcionamento:

1. Os sistemas de alarma deberdn estar en todo momento en perfecto estado de uso e funcionamento, co fin
de impedir que se autoactiven ou activen por causas inxustificadas ou distintas ds que motivaron a sua
instalacién. Cando este feifo se produza, o titular ou responsable deberd proceder inmediatamente & sua
desactivacién. En todo caso, os axentes da Auforidade poderdn proceder ¢ sva derivacién ou desconexién
obrigatoria cando o titular ou responsable non cumpra as obrigas que lle impdn esta ordenanza, sen prexvizo
da imposicién da sancién que proceda.

2. Prohibese a activacion voluntaria dos sistemas de alarma, agds nos casos de probas e ensaios que se
indican:

- excepcionais: serdn as que se realicen inmediatamente despois da instalacidn para comproba-lo seu correcto
funcionamento. Poderdn efectuarse entre as dez e as dezaoito horas da xornada laboral.

- rutinarias: serdn as de comprobacidn periddica do correcto funcionamento dos sistemas de alarma. 56
poderdn realizarse unha vez & mes e nun infervalo mdximo de cinco minutos, denfro dos horarios
anferiormente indicados da xornada laboral. A Policia Municipal deberd coriecer, previamente, o plan destas
comprobacidns con expresion do dia e hora no gue se realizardn.

3. 86 se autorizardn, en funcidn do elemento emisor, os tipos monotonais ou bitonais.

4. As alarmas do Grupo 1 cumprirdn os requisifos sequinfes:

- o instalacién dos sistemas sonoros en edificios realizarase de fal xeito que non esfrague o seu aspecto
exterior;

- a duracién mdxima de funcionamento continuado do sistema sonoro non poderd exceder, en ningin caso, os
sesenta segundos;

- poderase autoriza-la instalacidn de sistemas sonoros cando esfes repitan o sinal de alarma un mdximo de
dvas veces, separadas cada unha delas por un periodo minimo de frinta sequndos e mdximo de sesenta
segundos de silencio, sempre que non se produza antes a desconexién;

- se o sistema non fose desactivado unha vez rematado o ciclo fotal, non poderd entrar de novo en
funcionamento e, nestes casos, autorizarase a emisidn de lampexos luminosos;

- 0 nivel sonoro mdximo autorizado para este tjpo de alarmas é de 85 dBA, medidos a tres metros de distancia
e na direccidn de mdxima emisidn.

5. As alarmas do Grupo 2 cumprirdn os seguinfes requisitos:

- 0 nivel sonoro mdximo auforizado para este tipo de alarmas é de 70 dBA, medidos a tres metros de distancia
e na direccién de mdxima emisién sonora.

6. Para as alarmas do Grupo 3 non haberd mdis limitacidns que as que aseguren gue os niveis sonoros
transmitidos polo seu funcionamento a locais ou ambientes lindeiros, non superen os valores mdximos

autorizados.
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Las alarmas interiores emiten un nivel sonoro de 65dBA, mientras que la exterior no sobrepasard los 85dBA,

por lo gque en ningln caso el nivel sonoro sobrepasard los limites establecidos por la presente ordenanza.

TITULO IV.- NORMAS PARTICULARES RELATIVAS AS AUGAS RESIDUAIS.

CAPITULO 4.- AUTORIZACION DE VERTIDOS.

Artigo 148.- Verquidos ds redes xerais de saneamento.

1. Os verquidos a redes xerais de saneamento provenientes das actividades clasificadas e calquera outro
susceptible de altera-lo medio, sé serdn autorizados cando sexan asimilables s de natureza urbana.

2. O resfo dos verquidos que se atopen comprendidos nalgun dos supostos seguintes presentarén un proxecto
alfernativo de medidas preventivas e correcforas, con cardcter previo & auforizacion:

- que suporian algun tipo de risco para a rede xeral, xa sexa polas suas caracteristicas corrosivas, pola
concentracion de materiais sélidos viscosos, pola sia natureza inflamable ou explosiva ou por producirse fortes
oscilacidns no caudal do verquido,

- que por si mesmos, ou en combinacidén con oufros verquidos, incidan significativamente na eficacia do
funcionamento da estacién depuradora,

- que conferian contaminantes toxicos de tal entidade e cantidade, que suporian unha ameaza para a calidade
das augas receptoras do verquido.

3. Todo jso entenderase sen prexuizo das autorizacidns ou licencias que tefian que conceder outros organismos

compeltentes na materia.

El CIFP As Mercedes ya cuenta actualmente con una red de saneamiento conectada a la red piblica, por lo

gue en ningdn caso se actuard sobre la acometida a la red general. Todas las actuaciones se realizan en el

interior de la parcela.

Para resolver la evacuacién de las aguas sucias originadas en la FASE 1 se ha planteado una red separativa

de aguas fecales y pluviales.

Para la red de aguas fecales se plantea una red separativa de las aguas sucias susceptibles de recibir

productos contaminantes (refrigerantes, aceites, efc...) que se corresponden con la red de recogida de los

talleres. Esta red, tras filtrarse en una arqueta separadora de hidrocarburos, acometerd a la red de

saneamiento fecal principal del edificio tal y como puede comprobarse en los planos de saneamiento.

La red de pluviales discurre de forma independiente y acometerdn a un pozo de registro existente junto con la

de fecales en el linde de la parcela, y desde ahi acometerdn a la red pdblica municipal.
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Se trata por lo tanto de vertidos de naturaleza urbana por lo gue no suponen riesgo alguno para la red

general.

CAPITULO 5.- LIMITACIONS OS VERTIDOS.

Artigo 155.- Verquidos prohibidos.

Queda prohibido verter, directa ou indirectamente, & rede de colectores municipais calguera dos seguinfes
productfos, a composicidn quimica ou confaminacién bacterioldxica das cales poidan impurifica-las augas,
producindo dano na saude publica, nos aproveifamentos inferiores e nos recursos en xeral, e se realice
medliante evacuacion, inxeccidn ou depdsito:

- materias sdlidas ou viscosas en cantidades ou tamarios tales que, por si soas ou por interaccidn con outras,
poidan producir obstrucciéns ou sedimentos que impidan o correcto funcionamento dos colectores ou dificulfen
os traballos de mantemento dos mesmos;

- sélidos, liquidos ou gases combustibles, inflamables ou explosivos, - sdlidos, liquidos ou gases irritantes,
corrosivos ou 1oxicos e perigosos,

- aceifes e graxas flotantes,

- radionucleidos de natureza, cantidades ou actividades tales que tefdan cardcter de residuo radioactivo,
segundo a lexislacidn vixente,

- residvos industriais ou comerciais que, polo sua concentracidn ou natureza, poidan ser considerados toxicos
ou perigosos, sequndo a normativa vixente,

- microorganismos nocivos de natureza, cantidade ou concentracidn que infrinxan as  regulamentacidéns
establecidas verbo disto polas instifuciéns competentes,

- calquera outro que feria efectos negativos sobre o medio.

Se colocard una arqueta separadora de hidrocarburos en el exterior del edificio proyectado dentro de la

parcela antes de acometer a la red de saneamiento fecal general.

TITULO V.- NORMAS PARTICULARES RELATIVAS A RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

CAPITULO 2.- CLASIFICACION DOS RESIDUOS

Artigo 187.- Tipos de residuos.

O:s residuos agripanse en:

a) Residvos domiciliarios. Son os que proceden da normal actividade doméstica, asi como os productos en
establecementos que, pola sua natureza e volume, son asimilables Ss anteriores. Pédense citar:

- restos da alimentacidn, consumo doméstico e residuos procedentes do varrido de ruas e vivendas,

- restos de poda e xardineria, en pequenas cantidades;

- envolforios, envases e embalaxes rexeitados polos cidaddns ou producidos en locais comerciais, en pequenas
cantidades;

- residuos de actividades industriais, comerciais e de servicios que poidan asimilarse & lixo domiciliario. Entre
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eles cabe consignar:
* restos de consumo de bares, restaurantes e actividades similares e os producidos nos supermercados,
autoservicios e establecementos andlogos;

* residuos do consumo en hoteis, residencias, colexios e outros establecementos similares,

- escouras e cinzas,

¢/ Residuos industriais. Clasificanse en residuos industriais inerfes e residuos industriais asimilables a urbanos.
Comprenden:

- envurullos, envases, embalaxes e residuos producidos por actividades industriais, comerciais e de servicios,
gue polo seu volume, peso, cantidade, contido en humidade, non quedan catalogados como residuos
domiciliarios;

- lodos procedentes de depuracién de augas.

d) Residuos especiais:

- alimentos e productos caducados,

- mobles e aparellos vellos,

- vehiculos abandonados, pneumdticos;

- animais morfos e/ou parfe desfes.

e) Qutros residuos (comprende os denominados 'residuos inertes’) :

- resto de poda e xardineria en grandes cantidades.

- ferras e entullos procedentes das actividades de obra civil e construccion.

Terdn a consideracién de ferras e entullos:

* os restos de ferras, areas e similares utilizados en construccion e provenientes de excavacions,

* os residuos de actividades de construccién, derruba e, en xeral, tédolos sobrantes de obras,

* calquera material residual asimilable &s anferiores.

Quedan excluidas as ferras e materiais destinados & venda.

- outros, como esterco e refugallos de matadoiros.

Tamén se incluen nesta categoria todos aqueles residuos que, pola sia natureza ou forma de presentacién,
ainda sendo catalogados en apartados anferiores, determinen os servicios municipais. Os servicios municipais
interpretardn as dubidas en productos ou circunstancias non claramente definidas.

Quedan excluidos expresamente deste Titulo:

a) residuvos 1éxicos e perigosos.

b) residuvos radiactivos.

La casuistica del CIFP_ As Mercedes hace que por un lado se clasifiquen los residuos propios del centro

educativo como residuos domiciliarios, y que por otro sean clasificados los residuos de los talleres como

residuos industriales, siendo estos Ultimos asimilables a urbanos dadas las escasa cantidades generadas de los
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mismos.

CAPITULO 7.- OUTROS RESIDUOS

Artigo 230.- Contedores para obras

1. Para os efectos deste Titulo, enténdese por 'confedores para obras” aqueles recipientes metdlicos ou doutro
material resistente e incombustible, de ftipos e dimensiéns normalizadas internacionalmente, especialmente
desefiados con dispositivos para a sua carga e descarga mecdnica sobre vehiculos especiais de fransporte,
destinados a depdsito de materiais de foda clase ou recollida de ferras ou entullos procedentes de estructuras
en construccion ou demolicidn de obras publicas ou edlificios. Son de uso obrigatorio en obras con produccidn
de residuos superiores a un metro cubico.

2. Quedan exceptuados os contedores pertencentes & servicio de limpeza e os de recuperacién do vidro.

En cuanto a los residuos sélidos generados en obra su justificacién estd recogida en la Memoria con el

Cumplimiento del RD 150/2008 de gestién de residuos.

En cualquier caso se cumplirdn las determinaciones expuestas en el presente articulado y en sus posteriores

relativos a los requisitos, normas de colocacién y normas de uso respecto a los contenedores de obra.

CAPITULO 8.- RECOLLIDA SELECTIVA DF RESIDUOS

Artigo 238.- Recollida selectiva.

1. Para os efectos do presente Titulo, considérase selectiva a recollida por separado de maferiais residuais
especificos contidos exclusivamente en residvos domiciliarios, industriais e especiais.

2. Estas recollidas poderdn levalas a cabo directamente os servicios municipais ou ferceiros, que

previamente foran autorizados polo Concello.

3. En caso de ser establecidos programas concretos de recollida selectiva polos servicios municipais, os
cidaddns coidardn de prestar a fales programas a cooperacidn necesaria segundo as instruccidns municipais.

4. Os titulares de instalacions hosteleiras e demais centros productores deste tjpo de residuos, irdn obrigados a
efectuar eles mesmos a separacion previa (en orixe) dos residuos, antes da recollida nos casos a que se refire o

epigrafe anterior, sequindo as instrucciéns que portunamente impartan os servicios municipais.

Los residuos domiciliarios propios del centro (papel, cartén, plésticos...) son seleccionados y depositados en los

contenedores publicos habilitados para ello.

Los residuos propios generados en los talleres son los siguientes:

e Taladring, (lubricante que utilizan las maquinas para evitar el desgaste).
e Aceite Industrial, (Al cambiar el aceite del motor de las maquinas).

e Envases de plastico o metal.
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¢ Absorbentes, que son los materiales que utilizan para limpiar las herramientas, maquinas o derrames.
e Restos de chapa metdlica.

e Virutas de los tornos.

Inicialmente los titulares del Centro efectuardn la separacién previa y procederdn a su almacenaje en

contenedores dentro de la propia parcela del Centro, realizando un proceso selectivo de los mismos.

La recogida se realizard de forma selectiva y puntual.

CAPITULO 9.- INSTALACIONS FIXAS PARA A RECOLLIDA DE

RESIDUOS.

Artigo 242.- Cuarfos do lixo.

/1. Os edificios para vivendas, industrias, comercios, cenfros sanifarios e demais establecementos de nova
edificacién dispordn dun cuarto para o lixo coas dimensiéns especificadas neste Titulo, destinado
exclusivamente & almacenamento dos lixos producidos a cotio. Exceptianse desta obriga os edificios con
menos de oito vivendas e establecementos comerciais de superficie inferior a douscentos metros cadrados.

2. Nos edificios para vivendas, o cuarto do lixo estard situado preto do portal, con saida polo mesmo ou polo
garaxe & rda. Asi mesmo, deberd estar dofado de:

- Portas de largo superior a 1,2 metros;

- Sumidoiro para augueiro das augas de lovado;,

- Billas de auga corrente con mangas de rega que permitan o lavado doado e directo do local,

- Puntos de luz abondos para a iluminacidn, con interruptores xunto a cada unha das portas de acceso,

- Chans totalmente impermeables, con lixeira pendente cara Ss sumidoiros;

- Tédalas paredes deberdn ser impermeables e lavables, para o cal estardn revocadas nunha alfura minima de
dous metros con azulexo ou masa de cemento,

- Ventilacién natural ou forzada, que non poderd realizarse, en ningdn caso, a fravés das chemineas de
ventilacion dos aseos e cuarfos de bario.

3. Nas edificaciéns construidas con anferioridade & entrada en vigor da presente Ordenanza, habilitarase o
espacio para lixos, se as condicidns de prestacidn do servicio o esixisen.

4. O almacenamento de residuos no cuarfo de lixos farase mediante o uso de elementos de contencién
esfancos e pechados. Tanto o cuarto para lixos coma os elementos de confencién deberdn manferse en
perfectas condlicidns de hixiene, limpeza, sequridade e salubridade.

5. Nos centros sanitarios, ademais dos requisifos expresados anteriormente, os cuartos de lixos dispordn de:

- Paredes totalmente azulexadas ata o feito,

- A inferseccién dos pardmetros verticais co chan efectvarase de forma curva e non en dngulo recto;,

- Ventilacién forzada.

6. Nos mercados e galerias de alimentacién, os cuartos do lixos cumprirdn os seguintes requisitos:

- Localizacidn na plataforma de carga,
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- Altura minima: catro mefros,
- Portas: con acceso directo & via publica, de tres metros de largo.
Os mercados centrais, polas sdas caracteristicas especiais, deberdn coordinar cos servicios municipais a

recollida e eliminacidn dos residuos producidos.

Se ha proyectado un almacén de gestién de residuos que se ejecutard en la préxima Fase 2. Inicialmente en
esta FASE 1 el proceso selectivo se realizaré en los contenedores y espacios de los que actualmente dispone el

Centro

Qurense, febrero de 2014
Los arquitectos,

W

Fdo. Alexandra Estefania Vazquez Miller Fdo. Roi Feijoo Rey
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