PROYECTO REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
AMPLIACION CEIP RAMON OTERO PEDRAYO. A LARACHA. A CORUNA

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

En la especificacion de los distintos sistemas constructivos y materiales que se describen a
continuacién se han contemplado las NORMAS DE DISENO Y CONSTRUCTIVAS DE LOS
EDIFICIOS DE USO DOCENTE DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE PROYECTOS Y GESTION
PATRIMONIAL y se ha tenido en cuenta su compatibilidad con las exigencias bésicas de calidad
reguladas por el Codigo Técnico de la Edificacion que deben cumplir los edificios, incluidas sus
instalaciones para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo
previsto en la disposicion adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacion.

3.1 CARACTERISTICAS DEL TERRENO; CIMENTACION

A la vista del Estudio Geotécnico realizado ex profeso para proporcionar informacion sobre las
caracteristicas geoldgico — geotécnicas del subsuelo se concluye que se trata de un terreno con un
primer nivel de relleno antrépico hasta los 2,35 m de profundidad posiblemente variable, un segundo
nivel de sedimentos aluviales hasta 2,70 m aproximadamente y el resto hasta al menos 8 m de
profundidad segun el sondeo a rotacion realizado, de suelos de alteracion a base de esquistos y
gneises que conforman el sustrato geoldgico local. Se ha detectado presencia de agua a 1,50 m de
profundidad estando el nivel piezometrico, por lo tanto muy cerca de la superficie, humectando y
saturando las unidades geoldgicas descritas. Por otra parte de los ensayos quimicos realizados para
determinar la agresividad del agua al hormigén se ha obtenido un resultado de “AGRESIVIDAD
DEBIL” seguin la EHE-08

Por las caracteristicas del terreno anteriormente descritas, no sera posible plantear una cimentacion
superficial sobre el terreno en su estado actual. En consecuencia, se plantea, previo a la construccion
de la cimentacion superficial sustituir el relleno antrépico por un relleno estructural a base de rocas de
escollera cuyo techo quedard por encima del nivel piezométrico. Sobre esta capa de rocas se
extenderd una capa de grava seleccionada tipo Macadam para rellenar los huecos entre las rocas de
escollera, y un relleno de zahorra bien compactado sobre lamina de geotextil, hasta el nivel de
cimentacion, cuyo procedimiento de ejecucion exacto se describe en el Estudio Geotécnico aportado
que se deberd seguir rigurosamente para garantizar las condiciones de cimentacion establecidas en
proyecto.

Con esta solucion se ha considerado para el calculo de la estructura una tension admisible de 1,5
Kg/cm2 con asientos maximos de 1,5 - 2 cm, 'y un control de ejecucion elevado por lo que estara
indicada la realizacion de ensayos de carga con placa durante la ejecucion de las obras, que
permitirdn la definicién exacta de los parametros geomecénicos de célculo y la comprobacion de la
validez del relleno.

El sistema de cimentacion elegido y recomendado en el estudio geotécnico realizado, a la vista de las
condiciones del terreno obtenidas es el de zapatas corridas de seccién 110x50cm y 95x50cm bajo
cada uno de los pdrticos de la estructura principal, atadas en los extremos mediante otras zapatas
corridas de menor seccion 60x40cm. Dada la pendiente del terreno descendente en el sentido largo
del edificio, se han establecido dos niveles de cimentacion a -0,75m y a -1,25m coincidiendo el
cambio de nivel aproximadamente con la mitad del edificio

En el estudio geotécnico se recomienda que el cimiento del relleno parta de una profundidad superior
a 2,50m bajo el apoyo de la zapata. Si consideramos que la zapata tendra de canto 50cm y estara
enterrada, el desplante del terreno tendra que ser algo mas de 3m: 3,20m
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Sobre las zapatas corridas se dispondran muretes de cimentacion de hormigén armado de 25cm de
espesor a lo largo de los ejes en los que se integraran los pilares y serviran de apoyo y reparto de las
cargas de las viguetas del forjado sanitario.

En el estudio geotécnico se indica que la estabilidad temporal de los taludes del terreno esta
garantizada por encima del nievel piezométrico. Por debajo de dicho nivel no se puede garantizar la
estabilidad de taludes con inclinaciones superiores a 30-40° Por este motivo se debera desaguar la
excavacion temporal de la parcela mediante el correspondiente bombeo.

En el lado suroeste de la excavacion, por la proximidad de una de las edificaciones existentes se
tomaran las medidas que se consideren necesarias en obra segun indicacion de la D.F. para
garantizar la no afeccion a dicha edificacion por causa del vaciado del terreno.

3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Estructura de hormigén armado a base de pdrticos transversales formados por pilares iguales de
25x25 cm, vigas inclinadas con la pendiente de cubierta 11° (24%) y forjados unidireccionales
inclinados de viguetas autoportantes pretensadas 25+5cm que harén a la vez de arriostramiento de
pdrticos. Sobre estos se dispondran las capas de cobertura que se explican en el apartado siguiente.
El forjado de cubierta se perforara para la formacion de dos huecos con unas dimensiones de 100 x
110 cm para el paso de los conductos de ventilacion con sus bordes embrochalados a la estructura
principal.

Se dispondran cargaderos de hormigén armado 20x30cm entre pdrticos para formacion de huecos
apaisados entregados en los pilares a las alturas determinadas y en los pdrticos laterales y entre
pdrticos a la altura de la viga de borde superior de atado de pdrticos, para el apoyo del cerramiento
superior diferenciado con acabado de chapa de zinc sobre tablero similar al de la cubierta, camara y
15 pie de ladrillo perforado.

En la zona de la sala de usos midltiples para salvar una luz de casi 8m sin apoyos intermedios se
dispondra una estructura metdlica consistente en dos pdrticos de pilares IPE-270 conectados a la
jacena de borde del forjado mediante placas de anclaje y vigas inclinadas HEB-360 que se conectaran
en continuidad con las vigas de hormigdn mediante placas de anclaje verticales.

El forjado sanitario unidireccional de la planta baja de viguetas autoportantes pretensadas separadas
60cm entre ejes y bovedilla de hormigdn estard elevado sobre el terreno apoyado en los muretes de
cimentacion descritos en el apartado de cimentacion. La misma solucion de forjado se utilizara para la
construccion de las terrazas de acceso y posterior del edificio a la misma cota que la del forjado
sanitario principal.

LOSAS DE HORMIGON ARMADO

Se dispondré una losa de 18cm de espesor sobre la entrada principal apoyada en la estructura de
hormigén armado y en un conjunto de delgados pilares tubulares redondos de acero 50mm de
diametro y .3mm de espesor con el replanteo singular indicado en planos. Y otras losas de hormigén
armado en voladizo de 12cm de espesor sobre la puerta de acceso al edificio secundaria y de entrada
a los locales de instalaciones y sobre los huecos apaisados acristalados en las orientaciones de
componente sur como proteccion solar. Estas losas se conectardn con vigas de borde de 20cm de
ancho entregadas a los porticos adyacentes, algunas de ellas con su canto extendido hasta la viga
superior para formar un conjunto monolitico y minimizar asi los esfuerzos de torsién producidos por
los vuelos de las losas.
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Y por Ultimo se dispondrd una losa de 15cm de espesor en el espacio técnico bajo cubierta para
mantenimiento de instalaciones, registro, trazado de tubos de ventilacion y apoyo de maquinas
recuperadoras de calor.

3.3 SISTEMA ENVOLVENTE

CUBIERTA

El material de revestimiento de la cobertura sera chapa de zinc de 0,80 mm de espesor sistema VM
Zinc sobre membrana moldeada para microventilacién y separadora del tablero aglomerado hidréfugo
de apoyo. El tablero se fijara mediante rastreles de madera de pino 5x9cm clavados a la capa de
compresion del forjado. Entre rastreles se dispodran planchas de aislamiento machiembradas de
poliestireno extruido de 5 cm de espesor, con camara de 4 cm entre el aislamiento y el tablero en
formacion de cubierta fria ventilada a través de piezas de zinc especiales de cumbrera y en borde de
faldones. Previo a la colocacion del aislamiento y rastreles se dispondra una ldmina impermeabilizante
microperforada extendida sobre un mortero de regularizacion (M40) de la capa de compresion del
forjado de cubierta para la perfecta nivelacion del tablero fijado sobre los rastreles. Los canalones
seran de chapa de zinc de 0,80 mm de espesor y seccion cuadrada 15 x 15 ¢cm, soldados sus tramos
y las bajantes también de zinc redondas de 125 mm de didmetro conectados entre si directamente sin
codos. Las bajantes se protegeran con cubre bajantes de acero galvanizado hasta una altura de dos
metros.

Se dispondran dos elementos sobresalientes de cubierta para las salidas de ventilacion formadas por
fabrica de 1/2pie de ladrillo perforado recubierto de la misma solucién de cobertura de zinc sobre
tablero, camara y aislamiento con rejillas de acero galvanizado dispuestas en los planos verticales.

CERRAMIENTO EXTERIOR

Cerramiento de dos hojas compuesto de una exterior a base de Y2 pie de ladrillo perforado no visto
revestido con mortero monocapa continuo de cemento blanco y cal con &ridos y resinas para
impermeabilizacion y tratamiento hidrofugante a base de polisiloxanos. El acabado del mortero sera
pintado con pintura al silicato para exteriores color seguin D.F.

La cara interior de la hoja exterior de ladrillo se enfoscara con mortero de cemento a buena vista M7,5
Entre las dos hojas se dispondra una cadmara de aire con aislamiento de doble capa de poliestireno
extruido de 3 cm de espesor cada una colocado por el lado de la hoja interior con separadores.

Para minimizar los puentes térmicos a través de la estructura, parte del espesor de la hoja exterior
pasard por delante del canto del forjado sanitario y del de cubierta. Asi el Y2 pie de ladrillo perforado se
apoyara en voladizo en el forjado y en los cargaderos de formacién de huecos de modo que en los
frentes de dichos elementos estructurales se posibilitard aplacar un rasillén de 4 c¢cm para dar
continuidad a la hoja exterior. Para asegurar que el apoyo de la hoja exterior se produce como minimo
en los dos tercios del /2 pie de espesor se colocaran angulares suplementarios de acero galvanizado
80x6mm atornillados al canto de los zunchos segun detalle constructivo en planos de proyecto.

La hoja interior serd de tabicn de ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor enfoscado con perlita y
pintado con pintura plastica o revestido segun el material especificado en planos en cada zona.

CARPINTERIA EXTERIOR

La carpinteria exterior serd de aluminio aleacion EN AW 6063 T5 con rotura de puente térmico y
60mm de espesor de perfil tipo COR-60, acabado anodizado color segun D.F. acabado brillo satinado
calidad minimo 20 micras sello EWAA-EURAS QUALANOD con elevada clasificacion frente a la
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permeabilidad al aire clase 4 (UNE-EN 12207:2000), frente a la estanqueidad al agua clase E1200
(UNE-EN 12208:2000) y frente a la resistencia al viento clase C5 (UNE-EN 12210:2000)

El acristalamiento exterior serd doble con camara deshidratada tipo climalit stadip planilux incoloro
3+3/12/3+3 0 4+4/ 14 | 4+4 en los vidrioas de mayores dimensiones. En los huecos de orientacion
predominante sur se dispondran vidrios con proteccion solar y baja emisividad

Se colocaran elementos verticales tipo lamas de aluminio para proteccion solar en las orientaciones
predominantes de componente este y oeste conectadas a los montantes verticales de la carpinteria
fija por el exterior segun despiece y disefio especifico reflejado en planos de detalle y memoria de
carpinteria. Se dispondrén persianas enrrollables de aluminio por el interior con guias también de
aluminio integradas en la solucién general de la carpinteria con recogedores motorizados.

Los conjuntos de carpinteria de acceso principal y secundario al edificio conectados a los vestibulos 1
y 2 estaran constituidos por puertas y fijos acristalados de acero inoxidable AISI 316 estanca con
estructura reforzada.

3.4 SISTEMA COMPARTIMENTACION INTERIOR

Para mejorar el aislamiento acustico entre aulas y entre aulas y sala de usos multiples y los espacios
de circulacion o de servicio adyacentes se dispondrd una solucién de tabique doble compuesto por
dos hojas de ladrillo hueco doble formato métrico 24x8x11,5cm colocado a panderete con camara
intermedia y doble capa de aislamiento de paneles rigidos de lana de roca desnudos de 3cm como
material absorbente acustico dispuestos con separadores adosados a cada hoja de ladrillo. El
conjunto tendrd un espesor total de 25cm coincidente con la dimension de los pilares de 25x25cm. Se
dispondréan bandas elasticas perimetrales de poliestireno expandido elastificado de 1,5cm de espesor
en ambas hojas en los encuentros con los forjados inferior y superior y con los paramentos verticales
y estructura de hormigén armado. Esta solucién de doble tabique se prolongard hasta el forjado
inclinado de cubierta por encima de los falsos techos. (Ver Plano de Arquitectura 2.8: Bajo cubierta)

El resto de tabiqueria entre locales no especialmente acondicionados acusticamente se construira con
ladrillo hueco doble formato métrico 24x8x11,5cm colocado a panderete. La pared de fondo del bafio
adaptado se construird con Y®ie de ladrillo hueco doble debido a la necesidad de soportar los
anclajes del equipamiento sanitario especial que se dispondran en este local.

En los laterales de los montantes acristalados de separacion entre aulas y pasillos, la solucién de
tabiqueria doble de LHD se sustituird por doble tabiqueria autoportante en seco de yeso laminado con
aislamiento de lana de roca de 3 cm de espesor constituyendo por ambos lados la cara vista de los
tabiques paneles compactos de resinas termoendurecibles enrasados con el acabado de la tabiqueria
inferior de LHD

Por encima de los montantes acristalados sobre los tabiques de separacion entre aulas y espacios de
circulacion se dispondré también una tabiqueria en seco formada por una subestructura autoportante
de acero galvanizado fijada inferiormente y lateralmente al borde de la losa de mantenimiento y
superiormente al forjado de cubierta, trasdosada con placas de yeso laminado atornilladas por las dos
caras. El interior de la subestructura incorporara dos capas de aislamiento de lana de roca desnuda
de 3cm de espesor cada una para el necesario aislamiento acustico del sonido de las maquinas de la
instalacion de ventilacion.
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3.5 SISTEMA DE ACABADOS

Todos los paramentos verticales irdn revestidos con enfoscado tipo perlita aplicado mestreado en dos
capas una gruesa de base y otra de afine fratasado soporte de la pintura plastica de acabado color
segun zona y D.F. o del revestimiento que se indica a continuacion:
- En las circulaciones hasta una altura de 1,20 cm se colocard un revestimiento ceramico.
- En los aseos de profesores y visitas, en el aseo con bafiera y en el adaptado se revestiran sus
paramentos con gresite 4x4 cm hasta la altura de las puertas y hasta 1 m de altura en los aseos
de las aulas.
- Las paredes de las aulas se revestiran hasta la altura de un metro con ldmina de caucho
adherida al paramento mediante adhesivo de las mismas caracteristicas que el pavimento
continuo que se dispondra en estos espacios. En el frente por debajo de la superficie acristalada
exterior, el zdcalo se formara con paneles de resinas termoendurecibles de 8mm de espesor
color segun zona y D.F. con junta solapada fijados sobre rastreles de madera con adhesivo tipo
Sikatack panel o similar.
Los falsos techos seran de yeso laminado suspendidos continuos o registrables con perfileria de
cuelgue en acero galvanizado tipo “T" oculta, modulados 600x600mm segun zonas indicadas en
planos de proyecto. Sobre ellos se colocardn mantas de lana de roca desnuda como acondicionador
acustico (absorbente) de espesor 3 cm en una capa o doble con espesor total de 6 cm sobre aulas y
sala de usos multiples, que contribuird también al aislamiento térmico y acustico global de la
envolvente del edificio.
El pavimento interior en todo el centro excepto en las aulas y sala de usos multiples sera de mortero
de cemento M40 con afine fratasado y acabado con pintura de resinas epoxi antideslizante color
segun D.F. Serd clase 2 en cuanto a su resbaladicidad segun la clasificacion del DB-SU1 En las
aulas se dispondrd sobre el recrecido con aditivo del suelo radiante un pavimento cdlido continuo de
caucho facilmente lavable de 2mm de espesor que también serd clase 2 en cuanto a su
resbaladicidad.
Las terrazas exteriores sobreelevadas y la rampa del acceso principal, asi como el acceso exterior al
local de instalaciones, las aceras perimetrales y el espacio exterior acondicionado como patio de
juegos sobre forjados, losas y soleras se pavimentardn mediante el acabado de los recrecidos o
directamente de losas y soleras fratasado fino para aplicacion de pintura epoxi de exteriores
antideslizante clase 3, color segun zona y D.F. Se dispondran perimetralmente en torno a soleras y
forjados exteriores, bordillos formados por elementos prefabricados de hormigon. Los pasos de
acceso a terrazas elevadas se formaran con hormigén armado in situ. En la solera base del espacio
exterior acondicionado para juegos, una parte de la misma se terminard con un pavimento de caucho
blando aplicado in situ de 4cm de espesor, clase 3, cuya forma y dimensiones se especifican en
planos y con color y disefio gréfico apropiado al uso ludico segun D.F. en obra. Con este motivo se
prevera en la ejecucion de la solera el cajeado necesario para dejar enrasado el pavimento de caucho
con la superficie terminada de aquella.

3.6 CARPINTERIA Y ACRISTALAMIENTO INTERIOR

Las puertas de bafios y locales de almacén e instalaciones con acceso desde el interior serdn de
madera lisa lacadas de 80cm. Las del aseo adaptado y la del aseo con bafiera seran correderas con
hoja de 90cm que permitiran un paso libre de 80cm. En las aulas y sala de usos mdltiples las hojas
seran de 90cm con un fijo lateral de vidrio sobre bastidor de madera lacada. En la sala de usos
multiples este Ultimo serd practicable para su apertura eventual. La iluminacion natural de las aulas y
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sala de usos multiples proveniente directamente desde el exterior se complementara con montantes
acristalados sobre los paramentos de separacion con los espacios de circulacion fijados también
sobre carpinteria de madera lacada. Para garantizar un aislamiento acustico proporcional al
proporcionado por el doble tabique de LHD el acristalamiento en los montantes y fijos laterales de las
puertas de las aulas, sera de tipo acustico doble 6/12/6

Las conexiones de los espacios de circulacion con los vestibulos seran acristaladas con puertas
practicables combinadas con un fijo lateral y vidrios templados de 8 mm, sobre carpinteria de madera
lacada la de conexion con el vestibulo 2 de bafios y de acero inoxidable de las mismas caracteristicas
dimensionales que la de entrada al edificio, la de conexidn con el vestibulo 1, aunque en este caso al
no tener los requerimientos de estanqueidad de aquél estara constituido por una carpinteria mas
sencilla.

Los aseos en el interior de las aulas se delimitaran con un cerramiento a base de tabicon de ladrillo
hueco doble hasta los 2,10m de altura excepto en el frente en el que solo llegard hasta 1,20m. Las
partes restantes de los paramentos se acristalaran hasta el techo con un fijo en el frente desde 1,20m
y un montante lateral de las mismas dimensiones que los de separacion entre las aulas y pasillos
aunque en estos elementos el acristalamiento consistira en un vidrio templado de 8mm. Las puertas
de estos aseos seran correderas formadas por panel compacto de 19mm alojadas en tabiqueria doble
en su posicion de abiertas.

3.7 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Se dispondran dos locales especificos de instalaciones. El de calefaccion se localizara en el extremo
suroeste del edificio con acceso directo desde el exterior. Su dimension permitird en el futuro su
adaptacion a las necesidades derivadas de una segunda fase de ampliacion. El cuarto de lectricidad
se localizara proximo a la entrada principal del edificio.

FONTANERIA

No se dispondra instalacion especifica de ACS dado que el Unico requerimiento de agua caliente serd
para el aseo con bafiera que serd cubierto con un termo eléctrico de 80 litros. Puesto que se trata de
un uso puntual, no principal y esporadico, no es de aplicacién su dimensionado en funcion de la
ocupacion total del edificio y por lo tanto tampoco es de aplicacion el requerimiento basico CTE de
instalacion de energia solar.

La acometida general se realizara en el punto sefialado en el Plano 5.1 de acometidas, donde también
se indica el trazado de las redes en parcela. El conducto enterrado de alimentacion desde la llave de
corte de la acometida hasta el contador y desde este hasta el local de instalaciones por donde entrara
al edificio sera de polietileno de alta densidad (PE-100 A) La instalacion interior se realizara con tubo
de polipropileno (PP-R) de distintos didmetros.

La red de pequefia evacuacion discurrird empotrada por el recrecido conectada a pequefios tramos de
bajante de PVC de 110 mm de didmetro conectados a su vez con las arquetas a pie de bajante
dispuestas inmediatamente por debajo del forjado sanitario.

CALEFACCION

La generacion de la energia se realizard mediante un grupo térmico de biomasa de 100 Kw
acompariado de un tanque de inercia de 3.000 I. y silo textil para pellets con una capacidad de 5.500
kg que estaran situados en cuarto de instalaciones con acceso independiente desde el exterior. Se
dispondré una salida de humos conectada a chimenea exterior de acero inoxidable que se elevara un
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metro por encima de la cumbrera del edificio. El local dispondra de una doble puerta metdlica de
chapa de acero galvanizado con una de las hojas con rejilla integrada para ventilacion.

Dado que se trata de una escuela infantil en la que con frecuencia los nifios estaran sentados en el
suelo, se instalara un sistema de calefaccion por suelo radiante a base de tuberia de agua a baja
temperatura sobre capa de aislamiento preformado de poliestireno extruido integrada en el recrecido
con aditivo base del pavimento continuo de caucho de las aulas y de la sala de usos multiples. Para
evitar la excesiva longitud de tuberias, en vez de la centralizacion de los colectores, se situaran varios
armarios de colectores en los zdcalos de los espacios de circulaccion agrupados por zonas segun
disposicion en Plano 5.3 y anexo de célculo de instalaciones. En el resto de espacios con ocupacion
se dispondrén radiadores de aluminio alimentados por la misma fuente energética.

VENTILACION

El sistema de ventilacion de acuerdo con el CTE para la adecuada renovacion del aire interior se
dispondra mediante conductos de ventilacion extraccion e impulsién por encima del falso techo con
rejillas de distribucion y recuperacion del aire de las estancias integradas en los mismos o toberas en
el caso de la sala de usos mdltiples. Para la recuperacion de calor se instalaran maquinas
recuperadoras de calor con bateria de agua caliente Todo el aire que se introduzca en el edificio
intercambiard calor con el aire de extraccion, este Ultimo cederd parte de su calor al primero evitando,
de esta forma, una elevada pérdida térmica por ventilacion en los meses frios. Tras el intercambio el
aire introducido serd tratado en una bateria de agua caliente incorporada en los recuperadores de
calor, de esta forma se atemperard el aire de ventilacion. Se instalara asi mismo un sistema de control
de la ventilacién para evitar pérdidas térmicas por ventilacion en aquellos momentos de ocupacion
baja 0 nula. Tanto en los aseos publicos como en los de aulas se colocaran ventiladores en linea
para la extraccion directa del aire al exterior. Tanto las maquinas recuperadoras como los motores
extractores dispondrdn de apoyos con bloqueos silenciosos antivibratorios. Se dispondran
atenuadores acusticos en los conductos de impulsion y retorno de los recuperadores para reducir la
trasmision de ruidos a través de éstos, que se sumara a la atenuacion que se producird a lo largo de
los propios conductos debida a su estructura y morfologia.

ELECTRICIDAD

Una vez inspeccionado el cuadro eléctrico existente en el edificio de Primaria actual en el que estaba
previsto - en el proyecto basico anterior - la realizacion de una ampliacién consistente en la instalacion
de una derivacion para alimentar el nuevo edificio, y después de consultar con la persona de
mantenimiento y electricista del ayuntamiento conocedor del estado actual de la instalacion, se
considera como mas adecuado realizar una nueva acometida desde el centro de transformacion en la
proximidad del edificio después de comprobar su viabilidad en Fenosa. Asi desde el cuadro de baja
tension del CT se llevara una linea a la caja general de proteccion y medida que se instalard en
pedestal en el limite de la parcela. La CGPM sera accesible directamente desde el exterior. El cuadro
de mando y proteccion estara situado en cuarto especifico de electricidad préximo a la entrada del
edificio con ventilacion natural directa.

En el anexo de célculo de instalaciones se especifican todos los elementos de la instalacion de
electricidad. Todos los circuitos de alumbrado, fuerza y datos discurrirdn por encima del falso techo y
bajaran a los puntos de toma de corriente situados segun los Planos 5.6 y 5.7 por las cdmaras de los
dobles tabiques. En el Plano 5.9 se incluye el esquema unifilar con la descripcion de los distintos
circuitos de fuerza, alumbrado y red.

La puesta a tierra del edificio se establecerd mediante la implantacion en forma de anillo, de un
electrodo enterrado bajo la cimentacion del edificio por medio de un conductor desnudo de cobre de
50 mm2 de seccidn, al que se conectaran las partes metdlicas de la estructura (armaduras), y las
lineas principales de tierra. Para mejorar la toma de tierra que proporciona el anillo, es decir, disminuir
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la resistencia a tierra, se conectara a él picas de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, en
interior de su correspondiente caja de registro de comprobacion y puente de prueba. Se procurara que
la resistencia a tierra del electrodo sea tal que en cualquier punto de masa del edificio, se consiga una
tension de contacto inferior a 24 V

ILUMINACION

La iluminacin artificial de los espacios de uso docente del edificio se realizard con luminarias
fluorescentes comandadas con interruptores, pulsadores y conmutadores. Se dispondran para la
iluminacion general en aulas y sus espacios de circulacion adyacentes luminarias empotradas para
tubo fluorescente T5-50W en lineas continuas sin sombras (solapadas) con difusor prismatico de
policarbonato incorporado. Estas luminarias se integraran en los techos registrables modulados de
yeso laminado segun el replanteo indicado en el Plano 5.8 de iluminacién y dispondréan de difusores o
elementos que evitaran el deslumbramiento y la caida y posterior rotura de las lamparas. Con ello se
cumple con las indicaciones del Decreto 329/2005 de 28 de julio de la Xunta de Galicia (DOG 16 de
agosto de 2005).

En la sala de usos mdiltiples con techo inclinado las lamparas seran T5-80W con dptica directa e
indirecta, estaran dotadas de equipamiento de regulacién alojadas en luminarias suspendidas con
cables reforzados.

En los vestibulos, en los aseos de profesores, aseo adaptado, aseo con bafiera, aimacén y cuarto de
limpieza se colocaran luminarias down light empotradas 2x26w con lampara fluorescente compacta de
bajo consumo. En los locales de instalaciones se colocaran regletas estancas con tubo fluorescente.
Para alumbrado de emergencia se instalardn aparatos autonomos equipados con ldmparas
fluorescentes segun se refleja en planos. Se utilizard el mismo aparato para cubrir los requisitos de
alumbrado de evacuacion y de ambiente o antipanico: luminarias empotradas led blanco 8w con una
autonomia de 1 horay 215 limenes.

Por el exterior se dispondran apliques de pared de forma perimetral en las esquinas y en los techos
sobre las puertas de entrada al edificio sin entrar en conflicto con la iluminacion general del conjunto
docente existente. El alumbrado exterior serd comandado por reloj programable horario astrondmico.

VOZ, DATOS, MEGAFONIA

Dada la consideracion del nuevo centro escolar como ampliacion del existente formado por tres
edificios, en uno de los cuales, el de Primaria, se encuentra centralizada la recepcion y conserjeria del
conjunto docente, a efectos de conexion telefénica, en este proyecto se considera la instalacion en la
centralita existente de una nueva extension telefénica al nuevo edificio que se situara en la zona de
reprografia.

Con el mismo criterio se extenderd la linea de datos desde el rack existente hasta el nuevo que se
situara en el cuarto de electricidad préximo a la entrada principal del edificio. Se instalardn dos
puestos de datos en cada una de las seis aulas grandes y en la sala de usos mdltiples y un puesto de
datos en cada una de las salas pequefias y en la zona de reprografia.

Igualmente se realizard una conexion a la instalacion existente de megafonia para permitir en un
punto del nuevo edificio la emision a través de altavoz de avisos desde la coserjeria actual situada en
el edificio de Primaria.

SEGURIDAD Y PROTECCION

En cuanto a seguridad, se realizard una instalacion de alarma exclusiva para el nuevo edificio a base
de detectores volumétricos de presencia (infarrojos pasivos) en las entradas principales del edificio
(ademas de un contacto magnético para la puerta de entrada) en la sala de usos mdltiples, en la del
almacény en el pasillo de las aulas principales conectadas a centralita de empresa de seguridad, y se
instalaran las medidas de proteccion de incendios correspondientes a este tipo de edificios de acuerdo
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con la normativa de aplicacion vigente que se especifican en el plano correspondiente de
instalaciones y en el presupuesto del proyecto.

3.8 URBANIZACION

El tratamiento del espacio exterior acondicionado se limitard al pavimentado del mismo como ya se ha
explicado en apartado anterior, mediante el acabado de la solera base con afine de fratasado y pintura
de resinas antideslizante para exteriores. Una parte de la misma se terminara con un pavimento de
caucho blando antideslizante aplicado in situ de 4cm de espesor cuya forma y dimensiones se
especifican en el plano 1.2 de emplazamiento.

Se colocaran también balizas de exteriores led 100-240v 10w con una altura de 80cm para la
iluminacion del paso existente desde el acceso de la via publica al nuevo edificio.

Dado que por ahora el equipamiento de la zona de juegos existente no se pretende trasladar a la
nueva zona exterior acondicionada en este proyecto, no es posible acondicionar dicho espacio con
plazas de aparcamiento, por lo que el cumplimiento del requerimiento de plazas del Plan General de
Ordenacion Municipal de Laracha quedard condicionado a dicho traslado.

Por dltimo se acondicionara un espacio sefialado en el plano 5.1 para el almacenamiento de residuos
como especifica el DB-HS2

Miguel VARELA DE UGARTE, Arquitecto C.O.A.G. n® 2.832
C/ Dr. Teijeiro, 13 * 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA * TEL: 981588168 * mvu@mvarela.es

23



