CUADRO DE MATERIALES
BIOTECH PZ100RL
GRUPO TERMICO = - - —
CARACTERISTICAS WQOO kW 1.89271.37572.020 mm (ancho x fondo x alto) 1153
TANQUE DE SUPERSILO SILOSP250
COMBUSTIBLE
(PELLETS) CARACTERISTICAS 8,5 m? — 25072502250 mm (ancho x fondo x alto) — 5.500 kg
CAJA DE CLIBER RDZ
COLECTORES | cARACTERISTICAS 5007802500 mm (ancho x fondo x alto)
EMISORES ALUMINIO RADIADOR DE MODULOS DE ALUMINIO INYECTADO FRONTAL PLANO
CARACTERISTICAS Altura: 425 mm, Ancho y Fondo de los elementos: 80 mm
DINAK DP — MODULAR DE DOBLE PARED DE ACERO INOXIDABLE AISLADA
V. Vi CHIMENEA
v v CARACTERISTICAS 2200/260 mm (interior /exterior)
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SALA DE CA|DERAS — ESQUEMA DE PRINCIPIO COLECTOR DE SUELO RADIANTE °
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e BOMBAS CIRCULADORAS — CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION REFORMADO DE BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION FASE |
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