TOMA DE AIRE
EXTERIOR VENTILACION
NATURAL

INCLUIDAS EN -

PUERTAS

NOTAS:

la carta.

Existen 3 tipos de conductos

Conducto rectangular realizado con panel autoportante de lana mineral
con elevada atenuacién actstica "climaver
en distribucién de aire de ventilacion.

Conducto circular metdlico de acero inoxidable pintado de color ral a
utilizacién en distribucion de aire a la vista en sala multiusos

neto” o similar. utilizacisn

Conducto rectangular de chapa galvanizada recubierto con lana mineral|
utilizacion en conductos verticales de extraccion

Losa de hormigdn armado de 15 cm de espesor para apoyo

de maquinas recuperadoras de calor y conductos de
ventilacion.

Situada sobre el falso techo a cota +3,45 m.
Acceso para registro por local de reprografia.

CUADRO DE MATERIALES
S&P CADT-DC 55 GH DP F7+F7 TERMO—REG
NG R ERRPoR 55,5 kW 2050716007600 (anch fond Ito) 517 k
DE CALOR ) - ? ? mm (ancho x fondo x alto) — g -
CARACTERISTICAS 53 dB(A) — 4,64 kW
S&P CADT-DC 30 GH DP TERMO-REG
RECURERRDOR 30,5 kW 1950715007530 (anch fond Ito) 282 k
DE CALOR ) - ? ? mm (ancho x fondo x alto) — g -
CARACTERISTICAS 50 dB(A) - 2,02 kW
TOMA DE AIRE TABLA DE CONDUCTOS VERTICALES
EXTER‘%iT\{JERN/ﬁLAC‘ON Planta CM4, CM3, CM2, CM1 |CM5
DOBLE REJILLA Planta baja|500x500 300x100
{L Longitud: 0.38 m Longitud: 0.38 m
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DOBLE REJILLA °
LEYENDA .
Atenuador actstico @400 mm °
Atenuador acGstico @500 mm . —/ 16_425x22 x27 — 15 42 x22 x22 —/ 10 4725x22! 475x22! 10 425x22
o {250 N7 ° 250 s a a ous o
Toma de aire exterior para ventilacién natural. Dimesiones °
en plano °
Rejilla de retorno. Dimensiones en planos
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Rejilla de impulsion. Dimensiones en planos
Tobera
Conducto de ventilacion rectangular autoportante
Dimensiones en planos
Conducto de ventilacion circular en acero inoxidable e
Dimensiones en planos |
Q m 10 metros

PROMOTOR: PROYECTO: N° DE PLANO
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