NOTA: LAS COTAS DE TABIQUERIA INTERIOR EN
NO

INCLUYEN EL REVESTIMIENTO

EL PLANO DE PLANTA

SIMBOLOGIA ACABADOS SUELOS
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AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXPANDIDO E =

AISLAMIENTO LANA DE ROCA E

3ecm

CAMARA DE AIRE E= VARIABLE SEGUN SITUACION

ENFOSCADO PERLITA E=15-20mm + ACABADO

3cm (2 capas E=6cm)

FABRICA 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO TOSCO 24x12x9 cm

TABICON LADRILLO HUECO DOBLE COLOCADO A PANDERETE 24x12x8 cm

TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO 24x12x4 cm

MURO DE HORMIGON ARMADO E=20 cm

AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO E=3cm (2 CAPAS E=6cm)
CHAPA DE ZINC E=0,65mm SOBRE MEMBRANA DELTA VM ZINC

FIJADAS SOBRE TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO Y RASTRELES DE MADERA 5x8cm
. PANEL DE YESO LAMINADO E=19mm FIJADO SOBRE SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO
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€1 INDICA
R1 INDICA

CIERRE
REVESTIMIENTO EXTERIOR

82 PINTURA RESINAS EPOXY

R2 INDICA REVESTIMIENTO INTERIOR CERRAMIENTOS EXTERIORES

INDICA
INDICA

ACABADO DE TECHO
ACABADO DE SUELO

vo INDICA

INDICA

VENTANA

PUERTA INTERIOR

C3

c2+12
[

EXTRUIDO 5 CM + LAMINA

HORMIGON) 25+5cm

C2 HOJA EXTERIOR DE CHAPA DE ZINC SOBRE
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE + TABLERO
DE MADERA SOBRE RASTRELES + CAMARA
DE AIRE CON AISLAMIENTO POLIESTIRENO
EXTRUIDO 5 CM +2 PIE DE LADRILLO
PERFORADO ENFOSCADO POR LA CARA

CUBIERTA DE CHAPA DE ZINC SOBRE
MEMBRANA  MOLDEADA + TABLERO DE
MADERA SOBRE RASTRELES + CAMARA DE
AIRE CON AISLAMIENTO POLIESTIRENO

IMPERMEABILIZANTE MICROPERFORADA +
MORTERO REGULARIZACION + FORJADO
UNIDIRECCIONAL AUTOPORTANTE (BOVEDILLA

DIVISIONES INTERIORES

RS

FALSO TECHD SOBRE
LOCALES INSTALACIONES

H = 3,00m (TECHO TERMINADO)

FALSO TECHO INCLINADO SOBRE
SALA USOS MOLTIPLES

T5

FALSO TECHO SOBRE
ALMACEN, ASEGS Y CUARTO LIMPIEZA
H = 2,50m (TECHO TERMINADO)

FALSO TECHO SOBRE
AU
H = 3,00m (TEGHO TERMINADO)

FALSO TECHO SOBRE
AULA
H = 3,00m (TECHO TERMINADO)

FALSO [TECHO REGISTRABLE
PARA ACCESO A LOSA
H = 3P0om (TEGHO TERM)

FALSO TECHO SOBRE

VESTBULO 2

H = 3,00m (TECHO TERM.)
"

T5
1"
FALSO TECHO SOBRE
AULA 1
H = 3,00m (TEGHO TERMINADO)
16
16

T5

"
FALSO TECHO SOBRE

AULA 2

H = 3.00m (TECHO TERMINADG)

T5

FALSO TECHO SOBRE
AULA

3
H = 3.00m (TECHO TERMINADG)

E=22 CM

AISLAMIENTO LANA DE ROCA

LOSA MANTENIMIENTO

@

E = 15cm
COTA SUPERIOR H = 3,35¢m

16

l

AISLAMIENTO LANA DE ROCA

11 DOBLE TABICON LHD + AISLAMIENTO LANA
i DE ROCA + ENFOSCADO E=28cm

MURO DE HORMIGON ARMADO + ENFOSCADO

F= 10cm

E= 6 cm

2 TABICON LHD PANDERETE ENFOSCADO E=11cm

16 TABIQUE AUTOPORTANTE 2 PLACAS YESO LAMINADO +

17 TRASDOSADO AUTOPORTANTE UNA PLACA YESO LAM.+

1"

LOCAL INSTALACIONES
H = 3,00m (TECHO TERM.)

n

FALSO TECHO SOBRE
VESTIBULD 1
H = 3,00m (TECHO TERM.)

c2

Ql

+2

c2

Ql

10 metros

16
FALSO TECHO SOBRE "
AULA 4
H = 3,00m (TECHO TERMINADO)
T5

1
FALSO TECHO SOBRE
AUl
)

H = 3,00m (TECHD TERMINADO)

[
T5

i
&

FALSO TECHO SOBRE
Au

H = 5,00m (TECHO TERMINADD)

T5

ACABADOS TECHOS

ez Acabado pintura

T5 GUARNECIDO DE YESO

plastica

T1 FALSO TECHO YESO LAMINADO CONTINUO

ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES

R5 PINTURA PLASTICA
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