VENTILACION CON TELA ANTI-PAJAROS

VIGUETA DE CUMBRERA TUBO
GALVANIZADO DE 100X60X5

VIGUETAS DE CUMBRERA

VIGUETAS DE TUBO GALVANIZADO

VIGUETAS VERTICALES DE APOYO

CAZOLETA DE

CANALON DE ACERO INOXIDABLE ,
espesor 1.2 mm. desarrolo 50 Cm,

CHAPA GALVANIZADA -\ /

ACABADO DE POLICABONATO

pte 9%

"T"REGISTRABLE _\ | o
DE ACERO Yl o
| GALVANIZADO “ LANA DE ROCA

PERFORACION PETO

ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO

RIOSTRAS 40X40

\ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO

100X80X:

VIGUETAS DE TUBO GALVANIZADO

CANALON DE ACERO INOXIDABLE ,
espesor 1.2 mm. desarrolo 50 Cm,

RECTANGULAR 60X40

ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO

DIAGONALES 40X40

TN T N T N

BAJANTE TUBO
GALVANIZADO

@110 mm. |
(tubo fontanero 6') \
‘ \
[ |
|
| ||
.
\ I
\
[ |
‘
\ N
||
| |
|
\
\ [{
‘
I}
|
- o o S
.
SECCION TRANSVERSAL A-A'
| VIGUETA DE CUMBRERA
. ) VIGUETAS VERTICALES DE APOYO
‘ VENTILAGION CON TELA ANTH-PAJAROS ACABADO DE POLICABONATO
100X60X5
| | K v | | v | v |
| ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO
| RECTANGULAR 50X40 ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO VIGUETAS DE TUBO GALVANIZADO
| VERTICALES 40X40 100X60X5
P s T~ _ T —_ —_ T~ _— e N
\ o s N N “a - & N RN
it
| [
| |
|
| |
[
| \
[
\ |
‘
[
|
\ ||
| |
| ]
[
[
! |
|
L |

SECCION LONGITUDINAL B-B'

E: 1/50

DETALLE DEL ACABADO DE PANELES DE POLICARBONATO

AISLUX ARCOPLUS 626 REVERSO

SISTEMA MODULAR DE POLICARBONATO CELULAR

Es un sistema modular compuesto por paneles de policarbonato celular coextruido de seis paredes de 20 mm. de espesor, fijado en las correas existentes mediante las
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correspondientes abrazaderas de fijacion. Los paneles se empalman entre si mediante un perfil de union de policarbonato protegido, que se ensambla a presion, 0 mediante un

conector de aluminio, que garantizan una perfecta estanqueidad al agua. Es adecuado para cubiertas, cubiertas curvas y cerramientos verticales.

"LOS PUNTOS PRINCIPALES"

* FACILIDAD Y ECONOMIA DE COLOCACION

+ TRANSMISION DE LA LUZ

* RESISTENCIA A LOS RAYOS U.V. Y AL GRANIZO

« AISLAMIENTO TERMICO
ESTANDAR DE PRODUCCION

Espesar 20mm
Estructura 6 paredss
Ancho 0til del madulo B600mm
Longitud panel sin limites
Colores disponibles ver pagina 11
CARACTERISTICAS

Aiglamiento térmico 1.7 Wim2K
Aislamiento acastico 20 dB8
Dilatacitn lineal 0,065mmMm/m~C
Temperatura de uso -40°C +120 °C

Proteccion contra los ravos UV, Coearusion dos lacios

Reaccion al fuego EN 13501  EuroClass B-s1,d0

DETALLE

Encastre del conector con tornillo

Conector

Tapeta de uniéon

Tornillo

Abrazadera

Panel

Abrazadera de AL

cubierta

DETALLE INICIO
Detalle de colocacion del perfil de inicio sobre la

DETALLE TERMINAL

Detalle de colocacion del perfil terminal para
completar la cubierta
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SOLDADURA DE LA BARRA A LA |
PLACA DE ANCLAJE

BARRA LONGITUDINAL DE TUBO GALVANIZADO
100X60X5

TORNILLOS DE SEGURIDAD
HILTI HST-RM10

PLACA DE ANCLAJE DE LAS BARRAS

DETALLE ANCLAJE AL PETO
E: 1/5

CUBIERTA CONTINUA
Ejecucitn de cubiertas continuas transparentes,
mediante el uso de perfil union de policarbonato
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Escalera de gato - dado que la altura para acceder a la cubierta son 12 metros, se propone la
colocacién de una escalera con proteccion anti caidas.
Se colocara en la fachada posterior para minimizar el impacto visual.
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PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE:

SUSTITUCION E REPARACION DE CUBERTAS EN MODULOS

DE ADMINISTRACION, HALL DE ACCESO, PASILLOS, AULAS DE
PLASTICA E AUDIOVISUAIS, BIBLIOTECA E SALA DE CALDEIRAS.

CONSELLERIA DE
EDUCACION E
U?\lll-\;I/DEER[\IS/-I\'?/!\%'I\IA ARQUITECTO: CRISTINA ANDRES BLANCO - COAG 12007 ESCALA:
varias

LOCALIDADE: OURENSE
PLANO: PLANO Ne:
IMPERMEABILIZACION DE LUCERNARIO EN HALL 03
DE ACCESO + DETALLES CONSTRUCTIVOS




